Содержание
1. Описание конструктивной схемы проектируемого обьекта…………………………………
2. Нагрузки и воздействия, учитываемые при расчете …………………………………………
3. Характеристики материалов конструкций и оснований………………………………………
4. Результаты расчета конструкции в ПК «Лира»: усилия и перемещения…………………
5. Результаты расчета конструкции в ПК «Лира»: армирование………………………………
1. Описание конструктивной схемы проектируемого обьекта.
Конструктивная схема  проектируемого здания склада принята в виде металлического каркаса с отдельностоящими столбчатыми фундаментами.

Каркас здания – пространственный, образованный   поперечными несущими рамами и жесткой конструкцией кровли. Заполнение мелкоштучная каменная кладка.
2. Нагрузки и воздействия, учитываемые при расчете

Учет нагрузок и воздействий выполняется согласно ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия, ДБН В.1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины.
Снеговая нагрузка на кровлю принята для Симферополя – 100кг/кв.м.
3. Характеристика материалов конструкций и основания.

Несущие элементы рамного каркаса здания запроектированы металлическими. В расчете принят для фундаментов – бетон кл.В15 (расчетное сопротивление 86,7кгс/см.кв. СНиП 2,03,01-84*), для конструкций колонн и ригелей – сталь С235.
4. Результаты расчета конструкции в ПК «Лира»: усилия и перемещения.
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Мозаика N

Единицы измерения - т

X

Y

Z

-2.085 -1.735 -1.735 -1.388 -1.388 -1.041 -1.041 -0.694 -0.694 -0.347 -0.347 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.053


Продольные усилия в элементах.
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Мозаика My

Единицы измерения - т*м

X

Y

Z

-1.544 -1.288 -1.288 -1.030 -1.030 -0.773 -0.773 -0.515 -0.515 -0.258 -0.258 -0.015 -0.015 0.015 0.015 0.258 0.258 0.515 0.515 0.773 0.773 1.030 1.030 1.288 1.288 1.547


Моменты в элементах рамы.

5. Результаты расчета конструкции в ПК «Лира»: проверка сечений металлических элементов.

	Дата: 07/16/10 16:42:09 
	ЛИРА 9.4 (ЛИР-СТК) 
	Страница 1 


	Задача nts sklad, шифр nts sklad. Основная схема


Связи крестообразные
	Элемент 
	НС 
	Группа 
	Шаг планок, м 
	При-
меча-
ние 
	Проценты исчерпания несущей способности фермы по сечениям, % 
	Длина элемента, м 

	
	
	
	
	
	нор 
	УY1 
	УZ1 
	ГY1 
	ГZ1 
	УС 
	УП 
	1ПС 
	2ПС 
	М.У 
	

	Сечение: 3. Профиль "Молодечно" 80 x 4 

	Профиль: 80 x 4; ГОСТ 25577 - 83* 

	Сталь: 18сп; ГОСТ 23570-79 

	Сортамент: Гнутый замкнутый сварной квадратный профиль 

	41 
	1 
	  
	0.00 
	  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	29 
	29 
	0 
	0 
	29 
	6.71 

	41 
	2 
	  
	0.00 
	  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	29 
	29 
	0 
	0 
	29 
	6.71 

	41 
	3 
	  
	0.00 
	  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	29 
	29 
	0 
	0 
	29 
	6.71 

	42 
	1 
	  
	0.00 
	  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	29 
	29 
	0 
	0 
	29 
	6.71 

	42 
	2 
	  
	0.00 
	  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	29 
	29 
	0 
	0 
	29 
	6.71 

	42 
	3 
	  
	0.00 
	  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	29 
	29 
	0 
	0 
	29 
	6.71 


Колонны
	Элемент 
	НС 
	Группа 
	Шаг решетки (ребер), м 
	Проценты исчерпания несущей способности колонны по сечениям, % 
	Длина элемента, м 

	
	
	
	
	нор 
	УY1 
	УZ1 
	УYZ 
	ГY1 
	ГZ1 
	УС 
	УП 
	1ПС 
	2ПС 
	М.У 
	

	Сечение: 1. Коробка из швеллеров 16 

	Профиль: 16; ГОСТ 8240 - 72 

	Сталь: 18сп; ГОСТ 23570-79 

	Сортамент: Швеллер с уклоном внутренних граней полок 

	20  
	1  
	  
	0.00 
	12 
	10 
	2 
	 0 
	0 
	0 
	53 
	33 
	12 
	0 
	53 
	3.00 

	20  
	2  
	  
	0.00 
	13 
	10 
	2 
	 0 
	0 
	0 
	53 
	33 
	13 
	0 
	53 
	3.00 

	20  
	3  
	  
	0.00 
	33 
	26 
	2 
	 0 
	0 
	0 
	53 
	33 
	33 
	0 
	53 
	3.00 

	24  
	1  
	  
	0.00 
	22 
	18 
	2 
	 0 
	0 
	0 
	53 
	33 
	22 
	0 
	53 
	3.99 

	24  
	2  
	  
	0.00 
	9 
	8 
	2 
	 0 
	0 
	0 
	53 
	33 
	9 
	0 
	53 
	3.99 

	24  
	3  
	  
	0.00 
	36 
	28 
	2 
	 0 
	0 
	0 
	53 
	33 
	36 
	0 
	53 
	3.99 


Балки
	Элемент 
	НС 
	Группа 
	Шаг ребер, м 
	Фb min 
	Проценты исчерпания несущей способности балки по сечениям, % 
	Длина элемента, м 

	
	
	
	
	
	нор 
	тау 
	с1 
	УБ 
	Прг 
	УС 
	УП 
	1ПС 
	2ПС 
	М.У 
	

	Сечение: 2. Двутавр 20 

	Профиль: 20; ГОСТ 8239 - 72* 

	Сталь: 18сп; ГОСТ 23570-79 

	Сортамент: Двутавр с непараллельными гранями полок 

	28 
	1 
	  
	0.00 
	1.00 
	31 
	15 
	25 
	0 
	53 
	34 
	25 
	31 
	53 
	34 
	6.08 

	28 
	2 
	  
	0.00 
	1.00 
	34 
	0 
	25 
	0 
	53 
	34 
	25 
	34 
	53 
	34 
	6.08 

	28 
	3 
	  
	0.00 
	1.00 
	34 
	15 
	27 
	0 
	53 
	34 
	25 
	34 
	53 
	34 
	6.08 


Приняты сечения элементов:

Стойки – коробчатое сечение из швеллеров №16

Балки – двутавр №20
Связи – прямоугольная труба 80х40х4. 
