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Оборудование ТОВ УкрТАУЕР

1   АВВ SR5420V
 Щит учета ПР-65 со стеклянными

дверями (400х200х500)
1

2   АВВ SR4420  Щит распределения (400х200х400) 1

3  Выключатель рабочего освещения 1

4

 Стойка с акт. оборуд ."Mobile Access"

ТОВ"Уктацев" и системы передач  420

(600х600х2000)

1

5  Mitsubishi Electric MSH-GA80VB
 Внутренний блок кондиционера ,

(1100х258х352)
1/0 16

6  Mitsubishi Electric MUH-GA80VB
 Наружный блок кондиционера ,

(840х330х850)
1/0 77

7   УГВК-2
 Приспособление для герметического

ввода кабеля
1

8  Светильник ЛПО2*36Вт потолочный 2

9  Розетка с заземляющим контактом 2

10  Шина заземления 1

Оборудование оператора №1 (ТОВ "Астелит")

11
 Стойка радиотехническая ,

(600х600х1850)
2/0

проект/

перспект.

12
 Источник бесперебойного питания ,

(600х600х1850)
1/-

проект/

перспект.

13
 Щит учета и распределения ,

(300х200х650)
1

Оборудование оператора №2

14
 Стойка радиотехническая ,

(600х600х1850)
1/1

проект/

перспект.

15
 Источник бесперебойного питания ,

(600х600х1850)
1/1

проект/

перспект.

16
 Щит учета и распределения ,

(450х150х450)
1

Условные обозначения

- проектируемое оборудование , над плкой линии - выноски - номер позиции , порд полкой - номера

присоединенных кабелей

- оборудование, предусмотренное другими разделами РП

- резервное место под оборудование , предусмотренное в перспективе

- силовые кабеля

Примечания

1. * Размеры для справок

2. Запроектированное оборудование установить на высоте от уровня пола

- Панель распределительную ЩР -32 установить на высоте 1200мм (низ панели)

- Шину заземления ШЗ установить на высоте 685мм (под щитом ЩР-32) на стену с  использованием

изоляторов

3. Внутренние электропроводки в помещении аппаратной БС выполнить кабелями , указанными в кабельном

журнале с прокладкой в пластиковых электротехнических коробах

Пересечение коробов выбрано в зависимости от количества кабелей

Для нескольких кабелей - в коробах 100х50 - под потолком на высоте 2400мм от уровня пола;

линии к розеткам , выключателям , светильникам и других электроприемниках - в коробах 16х16

4. При прокладке кабелей электропитания в контейнере , должны придерживаться требований :

- кабель цепей постоянного тока проложить на расстоянии не менее , чем 100мм от технологических

кабелей ;

- кабель цепей постоянного тока проложить на расстоянии не менее , чем 200мм от кабелей

переменного тока;

- кабель цепей переменного тока проложить на расстоянии не менее , чем 300мм от технологических

кабелей

5. Длину кабелей перед резкой уточнить !

6. Монтаж кабелей в местах переходу сквозь отверстия согласно ПУЗ п .2.158

7. Все монтажные работы вести соответственно ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"

8. Требования безопасности в соответствии к ГОСТ 12.1.013, ДНАОП ПО .07-1-01-80 ( СНиП III-4-80) Электрооборудование и сети 380/220В
План расположения
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