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 1. Отметки и привязки трубопроводов уточнить по месту.

Примечания:

 2. Чертежи данного раздела читать совместно с ТВС.АС.

 3. Трубопроводы тепловой сети предусмотреть в тепловой изоляции "ТЕХМАТ" "Rockwool", толщиной 100 мм,

с покровным слоем из оцинкованной стали.

План М1:500

Схема сетей теплоснабжения

Н1

Н2

Н3

К2

К1

Подключаемое здание

Т1 108х4,0 ГОСТ 10704-91

В1 32х3,2 ГОСТ 3262-75*

В2 108х4,0 ГОСТ10704-91

Т3 32х3,2 ГОСТ 3262-75*

Т1 108х4,0 ГОСТ 10704-91

Т4 32х3,2 ГОСТ 3262-75*

Т1 108х4,0 ГОСТ 10704-91

В1 32х3,2 ГОСТ 3262-75*

В2 108х4,0 ГОСТ10704-91

Т3 32х3,2 ГОСТ 3262-75*

Т2 108х4,0 ГОСТ 10704-91

Т4 32х3,2 ГОСТ 3262-75*

Т1 (сущ.)

В1 (сущ.)

Т2 (сущ.)

В2 (сущ.)

Т3 (сущ.)

Т4 (сущ.)
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Натурная отметка земли

Проектная отметка земли

Отметка верха несущей

   гориз. 1:500

 верт. 1:100

Отметка низа трубы
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Продольный профиль тепловой сети

 1. Отметки и привязки трубопроводов уточнить по месту.

Примечания:

 2. Чертежи данного раздела читать совместно с ТВС.АС.

 3. Трубопроводы тепловой сети предусмотреть в тепловой изоляции "ТЕХМАТ" "Rockwool", толщиной 100 мм,

с покровным слоем из оцинкованной стали.
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