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Проект.эстакада

Проект.кабельная канализация
см.лист 4

см.лист 4

эстакада

КПП

КЦППэпЗ 20х2х0,4
КПСВЭПс 2х2х0,75
ВОК OPTECH O-SM-8FO-LT

КЦППэпЗ 20х2х0,4
КПСВЭПс 2х2х0,75
ВОК OPTECH O-SM-8FO-LT

Сущ.кабельная
канализация

Кабельрост  BAKS H150
см.спецификацию

2 КПСВЭПс 2х2х0,75
29(КВП-5еNх2х0,52+2НВМ0,75П)

КЦППэпЗ 20х2х0,4

*Может быть заменено телекоммуникационной монтажной стойкой 19'' 33U

Шкаф СС №2

Шкаф СС №1
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Схема проектируемой линии связи.
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План размещения оборудования СС,
на отметке 0,000
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Умывальная

10,4м²

Тамбур 2,38м²

Электрощитовая. 9,3м²

Тех.помещение. 14,1м²

2,4 м² 
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Пост охраны

+ -G1

+ -G2
G3

Шкаф СС №3

Шкаф СС №2

Проект.кабельная канализация
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29(КВП-5еNх2х0,52+2НВМ0,75П)
КЦППэпЗ 20х2х0,4

КЦППэпЗ 20х2х0,4

КПСВЭПс 2х2х0,75
ВОК OPTECH O-SM-8FO-LT
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Структурная схема оборудования СС

«Тёплая стоянка № 2 УТТиСТ»

* Модель телефонного аппарата зависит от модели внутренней АТС.

LC-SCSC-LC
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1 ГОСТ 10704-91 Труба Ø102мм l=4500* 2 20.02

2  ГОСТ 8278-83 Швеллер гнутый 100х40х3 L=3000м 2 8.4

3 Подвес лотка ПЛС-270-У 3

4 Лоток перфорированный ЛП-200 h=50мм l=3000мм 1

Спецификация устройства эстакады
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Проектируемая кабельная канализация

асбоцементная труба
БНТ-100

150 150
песок МОФ

150

1. Соединение швеллера со стойками выполнять на сварке. Все остальные соединения предусмотрены
заводом изготовителем.
2. Все металлические конструкции кроме оцинковки, тщательно очистить и окрасить в два слоя эмалью,
ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 с предварительной огрунтовкой в два слоя грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82

2 КПСВЭПс 2х2х0,75
29(КВП-5еNх2х0,52+2НВМ0,75П) КЦППэпЗ 20х2х0,4
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Фрагмент  кабельной эстакады,
кабельной канализации.
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Оборудование

Кабель оптический одномодовый 8 волокон. ВОК OPTECH O-SM-8FO-LT м. 330Corning (США)

Кабель телефонный КЦППэпЗ 20х2х0,4 м. 360

Кабель пожарной сигнализации КПСВЭПс 2х2х0,75 м. 390

Комбинированный кабель систем видеонаблюдения КВП-5еNх2х0,52+2НВМ0,75П м. 900

Асбоцементная труба БНТ-100 м. 34

Асбоцементная труба муфта БНТ-100 м. 34

Кабельрост DCP H200 м. 132

Соеденитель кабельростов LCH200 шт. -

Арка кабельроста 90° LDP200H200 шт. 1

Наружная вертикальная арка кабельроста LPZP200 H200 шт. 1

Кабельный держатель UK1/ 22-28 шт. -

КРОСС ВОК КРС-8-LC шт. 2

Медиаконвектор DMC-1530SC шт. 2

КРОСС 100 пар. 110С-19-100Р-1U шт. 2

КРОСС 200 пар. 110С-19-200Р-2U шт. 2

Коммутатор DES-1016D/F1 шт. 1

Монтажная стойка 19'' 33U STM2 шт. 2

Блок розеток установка на 19'' SHT19-8SH-S-IEC шт. 2

определить по месту

определить по месту


