
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
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План  вентиляции 2-го этажа.

План  вентиляции 3-го этажа.

План установки вентоборудования  в венткамерах поэтажно М1:50. Разрез А-А.

Схема П2, В2.

Схема П3, В3, П5, В8.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

13 Схема П4, В4, В5, В6, В7,ВЕ1.
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Лист

Кол.уч.
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ЛистовЛист

Стадия

  Настоящий проект теплоснабжения административно-бытового комплекса N1 (АБК-1)  , 

разработан на основании : Технического задания заказчика 

   Расчетные  параметры :

-  температурный   график  воды на вентиляцию                90/70 С

-  давление  воды  в   подающем/обратном  трубопроводе теплоснабжения      P =5,2/4,7 атм

 Расчетная температура наружного воздуха в холодный период: минус 46 С.

Основные Технические Решения.

    Система вентиляции предусмотрена  механическая. Основное оборудование вентиляции установлено в

венткамере расположенной в осях 1'-1хВ-Г. Венткамера разнесена по этажам: на 1 этаже размещена

приточно-вытяжная  установка П1/В1; на 2 этаже размещена приточно-вытяжная  установка П2/В2; на 3 этаже

размещена приточно-вытяжная  установка П3/В3;   узлы обвязки вентустановок так-же располагаются

непосредственно возле каждой установки. Из туалетов выполнена вытяжная вентиляция В4, с установкой

вентилятора в туалете 3 этажа за навесным потолком. Так-же вент. оборудование располагается в

лаборатории на 3 этаже согласно выданной документации приложение 1 П2, В3, В4 и В5 совместно с

переносным кондиционером и сплит системой Daikin. Оборудование П1/В1-П3/В3 РусКлимат. В качестве

теплоносителя для установок  П1/В1-П3/В3 используется теплоноситель вода с температурным графиком

90/70 С, установки стандартно комплектуются приточным и вытяжным вентиляторами,  приточным и вытяжным

фильтрами, роторным регенератором, системой автоматического управления с пультом дистанционного

управления (CAUR 450/750/1500 SE-A). Вентиляторы установок оборудованы высокоэффективными

крыльчатками с назад загнутыми лопатками и асинхронными двигателями с внешним ротором. Уплотненные

шариковые подшипники двигателей не требуют тех обслуживания и имеют  увеличенный срок службы. Защита

двигателей вентиляторов осуществляется встроенными термоконтактами с автоматическим перезапуском.  В

установках регулируются скорость и температура приточного воздуха. Присоединительные патрубки имеют

резиновые уплотнения. Установки CAUR 5500 монтируются к прямоугольным воздуховодам. Каждая установка

тестируется изготовителем.

  В верхних точках трубопроводов установить автоматические воздухоотводчики, в нижних точках

предусмотреть установку сливных вентилей.

  Воздушные  завесы предусмотрены электрические.

   Подвод труб к приточной установке выполнить трубой стальной ГОСТ 10704-91.

Воздуховоды по всей длине Теплозвуко изолировать  Wired Mat ™ 80 (предел огнестойкости EI60).

Магистральные воздуховоды выполнить из стальных оцинкованных листов 0,7мм, воздуховоды проложенные в

кабинеты Diaflex SonoDFA-SH. Крепление воздуховодов выполнить по серии 5.904-1, для магистральных

воздуховодов интервал креплений применить 1,5м; для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал

креплений 1,0м. Для выравнивания воздушного потока установлены регулировочные камеры статического

давления с коническими диффузорами 43-SF.  На  этажах для защиты от распространения огня по

воздуховодам установлены клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НЗ-ЭМ(220).

  Трубопроводы должны соответствовать следующим требованиям : 100% контроль качества сварных швов

неразрушающими методами по п.2.19; снятие фасок по п.2.10 и испытание на изгиб по ГОСТ 10705-80

Указания по монтажу и изоляционным работам.

 При производстве работ должны выполнятся требования  СНиП II-4-80 "Техника безопасности в

строительстве", а также требования противопожарных и санитарных правил.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ (начало)

Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом , документами об

использовании земельного участка , техническими регламентами, в том числе

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий ,

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий , и

соблюдением технических условий.

План  вентиляции 1-го этажа.

План прокладки трубопроводов .

Схема обвязки приточно-вытяжной  установки. 

Схема П1, В1.



Примечание

Обозначение

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

Наименование

Ссылочные документы

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

СНиП 23-01-99* Строительная климатология и геофизика

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Прилагаемые документы

ASHRAE 62.1-2004 Международный стандарт качество воздуха.

Отопление, вентиляция и кондиционирование
СП 7.13130.2009

Противопожарные требования

Проектирование тепловых пунктов

СП 41-101-95

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ОВ

здания

Наименование 

АБК1

помещения

(сооружения),

Периоды 

Объем,

ние

на отопле-

года

при t ,Сн

0

м

3

ляцию

водоснаб-

жение

на венти-

на горячее

Расход теплоты, Вт (ккал/ч)

Расход

ленная

мощность

двигате-

лей, кВт

электро-

общий

холода, Вт

Установ-

холодный

-

272100

-

9000

373256 718612

АВОК 1.2004

Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена.

(321000)
(234000) (618000)

ТСН 23-334-2002 Энергетическая эффективность жилых и общ. зданий.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ (продолжение)

  При прокладке трубопроводов в помещении минимальный уклон принимается  i = 0,003; направления уклонов в сторону 

движения теплоносителя.

     Стальные трубопроводы к вент.установкам, арматура и опоры должны быть тщательно очищены от грязи и ржавчины,

затем производится антикоррозийная защита в три слоя (кремнеорганической эмалью ).
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2

Условное обозначение

Т1/Т2 - подающая/обратная теплосеть;

T11/T12 - подающая/обратная сеть отопления с температурой 95х70 °С;

Т21/Т22 - подающая/обратная сеть к вентустановкам с температурой 90х70 °С;

ТУ - Тепловой узел.

Условия пуска в эксплуатации.

73256

(63000)

  Все монтажные и изоляционные работы, предусмотренные настоящим проектом должны быть выполнены в

соответствии с техническими условиями и при техническом надзоре эксплуатирующей организации .

    После окончания работ трубопроводы и оборудование промываются и испытываются гидравлическим

давлением Р = 1,25Рраб., но не менее 12 кгс/см .

  Испытания должны быть сданы по акту техническому надзору эксплуатирующей организации .

  Производятся наладочные работы местных систем , оборудования ИТП и отлаживания тепловых и гидравлических

режимов работы приборов автоматики, автоматическое включение, выключение и переключение насосов и

запорной арматуры.

  Проверяется качество акустических мероприятий .

  По окончании наладочных работ оборудование по акту передается эксплуатирующей организации , при этом

каждый режим работы проверяется на эффект .

  Включение и пуск в эксплуатацию осуществляется эксплуатирующей организацией только после передачи

необходимой документации и заключения договора на теплоснабжение .

Технические Условия ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск"Т.У. N 1147 от 16.05.12.

Технические Задание ООО "Газпром добыча Ноябрьск"Т.З. N 45/279-12 от 01.03.12.
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Технические Задание лаборатория 3 этажПриложение 1

предусматривать негорючими или горючими Г1 материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости

 дывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует 

5. Трубопроводы и воздуховоды в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокла-

4. исправность действия запорной и регулирующей арматуры. 

 3. плотность соединений и прочность креплений элементов;     

 2. соблюдение требований СНиП 3.05.03-85"Тепловые сети" 

1. точное соответствие монтажа проекту;     

Основными техническими требованиями, выполнение которых обеспечивает необходимое качество монтажа, являются:     

"Детали крепления воздуховодов"

серия 5.904-1 

 ограждений.       

"Лючки для чистки воздуховодов"

серия А9-58

"Лючек для замера параметров воздуха"

серия А9-57

"Зонты и дефлекторы вентиляционных систем"

серия 5.904-51



агрегата

установки,

Наименование

оборудования)

обслуживаемого помещения

(технологического

Кол.
Обозна-

тем
системы

сис-
чение

Тип

№

Тип

взрыво-

исполне-

ние по

защите

3

L, м /ч

Поло-

пол-

нения

ис-

Схема

жение

Вентилятор

защите

ние по взрыво-

Электродвигатель

об/мин

n,

Па

Р

кВт

N,

Воздухонагреватель

Кол.Тип

Вт

тепла,

Т-ра нагре-

доот

ва, °С

Расход

Фильтр

Па

Р,

Тип
Кол.

Р,

Па

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО - ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Тип, исполне-

n,

об/мин

П1/В1 90700 11 3,7
+22-28

1
CAUR 5500W1 этаж

4000
1000 13201320

WHR800x500-3

EU5

В4 1 TUBE 315XLСан.узлы 1200 150 2480

У1 1(2) Ballu BHC-12.000TRТамбур 3000 18000

вентиляционных систем

A3+А4Формат

Р

Характеристика отопительно-

3

Электрокало-

рифер

1

В5 1 ШВЕN-П1500к-в-г-мЛаборатория 770

В6 1 ШР-900-2Лаборатория 

К1 1

Лаборатория 

EACM-14EZ/N3 1,1420

A3Формат

Р

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

П4 1

Лаборатория 

PCFE355-EHC315-9.0(2)/1 770 100 1330

Электрокало-

рифер

18000
1

FBCr355

№ №

IP54

13,74000
1000 13201320 EU5IP54

П2/В2 11 3,7 1
CAUR 5500W2 этаж

4000
1000 13201320 EU5IP54

13,7
4000

1000 13201320 EU5IP54

П3/В3 11 3,7 1
CAUR 5500W3 этаж

3600
1000 13201320 EU5IP54

13,7
3600

1000 13201320 EU5IP54

В7 1 С-9Лаборатория 

60

60

WHR800x500-3

WHR800x500-3

37

37

37

90700

76500

13200,94

24800,245

+22-28

+22-28

Примечание  П4 одновременная работа вытяжных шкафов В5, В6, В7 не предусмотрена.

П5 1

Конференц-зал

ICFE200A/WHC300x300-2 320 150 2510

WHC300x300-2

14200
1 FBCr200

2510
0,55

IP44
+22-46

В8 1 ICFE200AКонференц-зал

320 150 2510

2510
0,55

IP44

Примечания

шкаф лабор.

шкаф лабор.

шкаф лабор.

Рекуператор

Кол.Тип

Вт

тепла,

Т-ра нагре-

доот

ва, °С

Расход

Па

Р,

№

-28-46
1

37600 7

-28-46
1

37600 7

-28-46
1

37600 7



Номер

поме-

щения

Наименование
Площадь, м

Кат.

поме-

щения

34,3

17,06

34,27

16,3

16,13/15,87

35,2

34,19

15,98

52,21

18,46

ЦТС

Склад

ЛАЗ

КРОСС

1.19

1.18

1.15

1.14

1.16/1,17

1.13

1.11

1.10

1.12

1,9

34,79/17,01

Аренда ООО "Газпромподземремонт Уренгой"

1.5/1,6

17,13/16,31

Аренда ООО "Газпромподземремонт Уренгой"

1.3/1,4

Помещение дежурного персонала ЦТС

Коммутаторная

Монтерская

Выпрямительная

Абонентский отдел

Электрощитовая

4,45/4,65
Туалет женский /мужской1.7/1,8

16,97/15,89Аренда ООО "Газпромподземремонт Уренгой"
1.1/1,2

51,92/49,72

16,95/34,56

16,28/16,13

16,92

17,68/15,89

13,2

15,93

15,98

Аренда ООО "Газпромподземремонт Уренгой"

Аренда ООО "Газпромподземремонт Уренгой"

Коридор1.30/1,31

1.28/1,29

1.24/1,25

1.23

1.26/1,27

1.22

1.20

1.21

Аренда ООО "Газпромподземремонт Уренгой"

Дежурная часть

Помещение службы выдачи пропусков

Помещение нач. ЦТС

Помещение зам. нач. ЦТС, нач. ЦУС

A1Формат

Р

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

План вентиляции 1-ого этажа.

4

0,000

1.1

1.2 1.3 1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11 1.12 1.13

1.14

1.151.161.171.181.191.201.211.22

1.31

1.231.241.251.261.271.281.29

1.30

В2 Ø 125

Ø 200

П1

        125

У1

44-SF Ø 100 11шт

VRI/S-D-E Ø 100 11шт.

1
0

0
0

*

1
0

0
0

13651200* 1000*1000*1000*1000*140514051000*1000*13351335141514151300130014001400 1200*1200*1200* 137013701430 1430

1335 1335

1365

1
2

0
0

1
2

0
0

755755

300

4
0

0

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 200

Ø 125

Ø 100

1000*

1000*

Ø 100
Ø 100

Ø 100

        200

Ø 100

Ø 100

Ø 160

Ø 160

Ø 100

Ø 100

1000*1200*1000*1350135013201320143014301000*1200*1000*132513251340134012501250

1000* 1000*

1385138513451345132013201460146013001300140014001000*1000*

1
0

0
0

*
1

0
0

0
*

1
0

0
0

*

5
0

0

2
7

0
0

1
5

0
0

2000

Ø 250

П1

Ø 355

П1

500

900 900

300х200

П1

400х250

П1

7
0

0
*

5
0

0
*

1. Тепло-звуко изоляция условно не показана, изолируются магистральные воздуховоды по всей длине

2. В кабинетах установлены Камеры статического давления для вентиляционных систем с регулированием по

потребности под конические диффузоры 44-SF.

3. * Минимально допустимый размер.

4. Крепление воздуховодов согласно серии 5.904-1 "Детали крепления воздуховодов";

    для магистральных воздуховодов интервал креплений применить 1,5м;

    для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал креплений 1,0м.

5. Произвести установку лючков для чистки воздуховодов по серии А9-58, в удобных для обслуживания местах.

400х300

П1

450х300

П1

550х300

П1

44-SF Ø 100 2шт

VRI/S-D-E Ø 100 2шт.

44-SF Ø 100 2шт

VRI/S-D-E Ø 100 2шт.

44-SF Ø 100 2шт

VRI/S-D-E Ø 100 2шт.

Ø 200

В1

Ø 250

В1

Ø 355

В1

300х200

В1

5
0

0
*

7
0

0
*

400х250

В1

400х300

В1
450х300

В1

550х300

В1

1335 1335

2000*

2000

2000*

6
0

0
0

3
0

0
0

6
0

0
0

1
5

0
0

0

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

60000

Ø 200

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø100

Ø 100

Ø 100 Ø 100

Ø 100

Ø 100 Ø 100
Ø 200

Ø 100 Ø 100

Ø 200

Ø 100

Ø 100

Ø 200

Ø 100

Ø 100

Ø 200

Ø 100

Экспликация помещений

400х400

П1

2
0

0

2
0

0

7
0

0

1.__- Этаж расположения помещения.

_.32- Номер помещения на этаже.

Примечание:

Ø 160

ВЕ1

200

600

1.32

+0,030

Узел  учета

44-SF - Диффузоры расположенные в помещении. (стандартный покупной элемент вентиляции)

VRI/S-D-E - Расширительные камеры. (стандартный покупной элемент вентиляции)

775

1
0

0

77, 82

1045812-ОВ2.С. 

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

74,79

74,79

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

1045812-ОВ2.С. 

77, 82

77, 82

77, 8277, 8277, 8277, 82

77, 82

77, 8277, 82

77, 82 76,81

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

76,81

77, 82

76,81

76,81

76,81

72

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

72

Вент.решетка 200х100

на отм. +0,300



A1Формат

Р

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

1. Тепло-звуко изоляция условно не показана, изолируются магистральные воздуховоды по всей длине

2. В кабинетах установлены Камеры статического давления для вентиляционных систем с регулированием по

потребности под конические диффузоры 44-SF.

3. * Минимально допустимый размер.

4. Крепление воздуховодов согласно серии 5.904-1 "Детали крепления воздуховодов"

    для магистральных воздуховодов интервал креплений применить 1,5м;

    для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал креплений 1,0м.

5. Произвести установку лючков для чистки воздуховодов по серии А9-58, в удобных для обслуживания местах.

+3,300

+1,650

2.1

2.2

2.30

2.29

2.28

2.27

2.26 2.25

2.24

2.23

2.3

2.4

2.5

2.6

2.22

2.7

2.8

2.9

2.21 2.20

2.19

2.18 2.17

2.10

2.11

2.16

2.15

2.14

2.12

2.13

В2.2 Ø160

l=6,0

В2  Ø315

l=6,6м

DVS E Ø80

4 шт.

DVS E Ø80

4 шт.

Номер

поме-

щения

Наименование
Площадь, м

Кат.

поме-

щения

28,55
2.15

20,0
2.14

31,78
2.13

13,15
2.12

18,32
2.11

20,99
2.10

32,9
2.9

15,88
2.8

34,43
2.7

16,74/15,92.5/2,6

15,9
2.4

16,03
2.3

32,72
2.2

объектов и обустройству м.р., нач. отдела

УОРРиСОФ, отдел ценообраз. 

и экспертизы смет, начальник отдела

УОРРиСОФ, ПДО, начальник отдела

УОРРиСОФ, помещение нач. Управления

Помещение ОЗОПЗУ

Помещение ДО, ОЦиЭС

Помещение зам. нач. УОРРиСОФ

УОРРиСОФ, производственный отдел по стр.

УОРРиСОФ, помещение зам. нач. Управления

УОРРиСОФ, ПО по рек., тех. сопровождению 

Туалет женский / мужской

УОРРиСОФ,ПТО, группа по проектно-изыск.

 работам собств. кап. стр

УОРРиСОФ, 

УОРРиСОФ, отдел комплектации, группа 

34,32УОРРиСОФ, отдел комплектации, группа КИПиС
2.1

50,29/68,42.29/2,30

35,5
2.28

17,79
2.27

34,55
2.26

15,78
2.25

16,14
2.24

33,71/13,862.22/2,23

35,09
2.21

17,09/16,382.19/2,20

14,64
2.18

15,06
2.17

20,82
2.16

Коридор

УОРРиСОФ, учетно-контрольная группа,

УОРРиСОФ, группа сводного планирования, 

УОРРиСОФ, отдел планирования кап. вложений, 

начальник отдела

УОРРиСОФ, группа управления ремонтами,

УОРРиСОФ, ПТО

УОРРиСОФ, архив

Помещение производственно

УОРРиСОФ, ПТО

УОРРиСОФ, зам. главного бухгалтера

УОРРиСОФ,нач.отд.по работе с 

основными фондами,зам.нач. по производ.

Помещение ПБ, ОТ, инженер КС

 тех. обеспечения

 помещение нач. отдела комплектации

-диспетчерской службы

 руководитель группы

 зам.глав. бух.

руководитель группы

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

60000

6
0

0
0

3
0

0
0

6
0

0
0

1
5

0
0

0

Ø 200

П2

Ø 250

П2

Ø 355

П2

300х200

П2

550х300

П2

450х300

П2

400х250

П2

400х300

П2

Ø 200

В2

Ø 250

В2

Ø 355

В2

300х200

В2

550х300

В2

450х300

В2

400х250

В2

400х300

В2

1
0

0
0

1
5

0
0

1
0

0
0

*
1

0
0

0
*

7
0

0
*

1
0

0
0

2
0

0

2
0

0

6
5

0

1000*

1000*

2
0

0

1
5

0
0

2400

2500

7
0

0
*

2000

2000*

1000

2000*

1000*1000* 1000*1000* 1000*1000*

1000*1000*

1000*1000*1000*1000*1000*1000*1000*1000* 1000*1000* 16301630173517351255125512201220135513551365136511551155135513551315131514601460

1055105514701470850
120012001415141513251325

1960

4
0

0

8
0

0
8

6
0

8
6

0
9

0
0

750750

8
6

0
8

6
0

8
6

0
5

6
0

1495

1495

13401340

Ø 100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100Ø100

Ø100

Ø100

Ø 100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

Ø 250

Ø 200

Ø 200

Ø 160

Ø 100

Ø 100

Ø 250

Ø 125

Ø 125

Ø 160

Ø100

Ø100

Ø 125

Ø 250

Ø 125

Ø 125

Ø 125 Ø 125

Ø 250

Ø125

Ø125

Ø 250

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 160

Ø 160

План вентиляции 2-го этажа.

5

1.__- Этаж расположения помещения.

_.32- Номер помещения на этаже.

Примечание:

Ø 100

Ø 200

44-SF Ø 100 8шт

VRI/S-D-E Ø 100 8шт.

Ø100

Ø100

200600

775

1
0

0

44-SF - Диффузоры расположенные в помещении. (стандартный покупной элемент вентиляции)

VRI/S-D-E - Расширительные камеры. (стандартный покупной элемент вентиляции)

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

77, 82

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

75,80

75,80

77,82

77,82

77,82

77,82
77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,8277,82

77,82
77,82

74,79

74,79

74,79

74,79

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

76,81

76,81

72

72



A1Формат

Р

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

План вентиляции 3-го этажа.

6

1. Тепло-звуко изоляция условно не показана, изолируются магистральные воздуховоды по всей длине

2. В кабинетах установлены Камеры статического давления для вентиляционных систем с регулированием по

потребности под конические диффузоры 44-SF.

3. * Минимально допустимый размер.

4. Крепление воздуховодов согласно серии 5.904-1 "Детали крепления воздуховодов"

для магистральных воздуховодов интервал креплений применить 1,5м;

для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал креплений 1,0м.

5. Произвести установку лючков для чистки воздуховодов по серии А9-58, в удобных для обслуживания местах.

Номер

поме-

щения

Наименование
Площадь, м

Кат.

поме-

щения

18,01
3.19

15,63/34,783.17/3,18

16,99
3.16

33,67
3.15

35,47
3.14

15,57
3.13

16,47
3.12

14,9
3.11

16,51/17,013.9/3,10

34,193,8

16,53
3.6/3.7

32,42/17,053.4/3,5

36,41/15,993.2/3,3

ИТЦ, группа энергосбережения

ИТЦ (помещение группы по иссл. 

СИУС, нач. отдела системно-

СИУС, отдел системно-

ИТЦ, помещение нач. ИТЦ

ИТЦ, помещение секретаря нач. ИТЦ

ИТЦ, помещение зам. нач. центра

ИТЦ, помещение зам. нач. ИТЦ

ИТЦ, группа перспективных технологий

СИУС (серверная)

Туалет

Лаборатория

Маркшейдерская служба

15,81
Помещение нач. маркшейдерской службы

3.1

56,88868,03.29/3,30

17,25/87,423.27/3,28

18,21
3.26

16,84
3.25

14,4/13,433.23/3,24

17,36
3.22

17,08/15,783.20/3,21

Коридор

Конференц-зал

ИТЦ, группа химического анализа

ИТЦ, группа энергосбережения

ИТЦ, лаб. экономического анализа

ИТЦ, отдел стандартизации и

ИТЦ, отдел стандартизации и 

-технического обеспечения

 технол. произв. процессов)

-технического обеспечения

 менеджмента качества

 менеджмента качества

1.__- Этаж расположения помещения.

_.32- Номер помещения на этаже.

Примечание:

№

поз.

Наименование

Марка,

ГОСТ

Кол.

1 2 3 4

16

19

24

26

29

шкаф вытяжной
ШВEN-К 1600к

мобильный кондиционер

шкаф вытяжной С9 для нагревательных печей

шкаф для химреактивов ШР-900-2

сплит-система Daikin FTXR50E / RXR50E

покупное

имеется в

наличии

имеется в

наличии

имеется в

наличии

покупное

1

1

1

1

1

Экспликация оборудования (согласно разделу ...-ТХ)

3.28

3.31

3.17

3.16

3.15

3.30

3.14

3.13

3.12

3.11

3.18

3.19

3.10

3.9

3.8

3.7

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.29

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

+4,950

+6,600

В4 Ø355

l=5,0м

В4Ø125

l=6,0

72

П4  Ø355

l=2,0

В5Ø315

В6 (В7) Ø100

16

26

24

19

29

29

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

60000

6
0

0
0

3
0

0
0

6
0

0
0

1
5

0
0

0

1
0

0
0

1
0

0
0

*

7
0

0
*

1
0

0
0

2
0

0

2
0

0

1000*

7
0

0
*

1000*

1000*1000* 1310 1000*

1240

1960

1000*129512951370137012401419141913801380136213621000*1000*

1
0

0
0

*

1
0

0
0

*

775775

1
0

0
0

1
0

0
0

4
0

0

4
0

0

500800

1300500

1
0

0
0

*

1000*

1000*

1320 1320

1000*

1
2

5
0

1
2

5
0

13301330

1000*1000*12701270

1000*1320132013001300

1000*1000*1510151014251425

13101450145013401340125012501450 145015251525143514353000 3000 3000 3000

1
0

0
0

1000*

Ø 250

Ø 250

П3

Ø 125

Ø 125

Ø 355

П3

Ø100

Ø100

Ø 125

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100Ø100Ø100Ø100Ø100

Ø 250

Ø 125

Ø 125

300х200

П3

400х250

П3

400х300

П3

Ø 125Ø 125Ø 125Ø 125

Ø100Ø100

Ø 125

Ø 125Ø 160

Ø 125

Ø 160

Ø 160

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 160

Ø100

Ø100

Ø 100
Ø 200

Ø 125

Ø100

Ø 250

Ø 125

Ø 125

Ø100

500х300

П3

Ø 250

В3

Ø 355

В3

300х200

В3

400х250

П3

400х300

В3

450х300

В3

550х300

В3

Ø 200

2500

800

2500

2500

2800

2500

200
600

44-SF Ø 100 8шт

VRI/S-D-E Ø 100 8шт.

775

1
0

0

44-SF - Диффузоры расположенные в помещении. (стандартный покупной элемент вентиляции)

VRI/S-D-E - Расширительные камеры. (стандартный покупной элемент вентиляции)

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

75,80

75,80 76,81

76,81

76,81

76,81

77,82

77,82

77,82

77,82

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

77,82

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

76,81

74,79

Ø 200

Т21/Т22=Ду20х2,2

ГОСТ10704-91



М1:50

 в венткамерах поэтажно

A3Формат

Р

План установки вентоборудования

7

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

 в венткамерах поэтажно

3
0

0
0

6
0

0
0

775

4
4

1
0

2
1

0
0

1
0

0
0

А

А

План установки вентоборудования

Примечания:

* отметка центра: +0,420 от уровня пола для приточного воздуховода на всех этажах,

+1,820 от уровня пола для вытяжного воздуховода на всех этажах.

** П1/В1 приточно-вытяжная установка на 1 этаже;

П2/В2 и П3/В3 приточно-вытяжные установки на 2 и 3 этаже соответственно.

0,000

+2,000

+3,670

+6,600

+9,600

+10,400

+3,300

4410

300

+0,420

7
2

0

+

+2,700

1000 500

7
2

0

+

+6,000

7
2

0

+

+9,300

А-А

М1:50

Разрез А-А.

100

1
0

0

+5,300



Примечания:

1.Трубопровод теплоснабжения приточных установок

проложить (через административные помещения)

 на отметки +2.700 в меж потолочном пространстве.

+2,700

+

1

,

0

0

0

+

4

,

3

0

0

+

7

,

6

0

0

(см. Лист 8 принципиальную схему)

Узел погодного регулирования

(см. Раздел ТМ наст. проекта)

Узел учета

+0,330

Аксонометния теплотрассы Т21/Т22

Т21/Т22=Ду89х4,5

ГОСТ10704-91

Т21/Т22=Ду48х2,8

ГОСТ10704-91

Т21/Т22=Ду48х2,8

ГОСТ10704-91

Т21/Т22=Ду63,5х2,8

ГОСТ10704-91

(см. Лист 6, 8 принципиальную схему)

Узел погодного регулирования

Т21/Т22=Ду20х2,2

ГОСТ10704-91

План первого этажа

М1:100

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6

1.7

1.32

+0,030

Узел  учета

Т21/Т22=Ду89х4,5

ГОСТ10704-91

6000 6000 6000 6000 6000

6
0
0
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3
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A2Формат

Р

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

План прокладки трубопроводов

8



М

Схема обвязки приточно-вытяжной  установки.

2

1

1

3

1 - нержавеющие соединительные гибкие трубки

2 - циркуляционный насос

3 -  регулирующий вентиль с эл. приводом

воздухонагреватель

Компоненты смесительного узла Аэровент:

5 - фильтр косой  по диаметру труб

4 - обратный клапан

6 - вентиль запорный

ТI

PI

ТI

PI

8

11

8

11

7

7

Смесительный узел

Аэроблок  MST 80-6.3

приточной установки

8 - манометр общетехнический ТМ-510 (0-1МПа)

7 - кран трехходовой для манометра Ду15

11- термометр биметаллический БТ-52

6

6

9

9

9 - кран сливной

10 - воздухоотводчик автоматический  Ду15

Т22 Ду89х4,5

10

Схема обвязки 

A3Формат

Р 9

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

6

5

10

6

4

Т21 Ду89х4,5

От узла учета

К узлу учета

Принципиальная схема.

Схема внешних соединений.

приточно-вытяжной  установки. 

RR

R

Примечание:

Для системы П5 сливные и воздушные краны установить в

 помещении вент.камеры на 3 этаже.



450х300 L 320

L 540

L 1220

L 1780

L 2500

L 3140

L 3500

+2,700

+0,200

2

1

0

0

1

0

0

0

5

0

0

+0,770

+1,280

+2,700

+2,700

+1,280

400х400

L 4000

800х500

L 3900

Ø 125

550х300

400х300 400х250

300х200

Ø 355

Ø 250

Ø 200

Ø 100

Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100

Ø 100

Ø 100
Ø 100 Ø 100

Ø 100

Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100

Ø 200

Ø 160

Ø 160Ø 200

Ø 100

Ø 125 Ø 100 Ø 100

+2,700+2,700+2,700

+2,700

+2,700

+2,700

+2,700

+2,500+2,500

+2,500 +2,500

77,82 Ø 100 9шт

1045812-ОВ2.С. 

76,81 Ø 125 77,82 Ø 100 

Ø 100

76,81 Ø 125 

77,82 Ø 100 2шт.

77,82 Ø 100 2шт.

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 100

Ø 100

Ø 100

77,82 Ø 100 11шт

Ø 200

77,82 Ø 100 

77,82 Ø 100 2шт74,79 Ø 200 

+2,700

+2,700

+2,700

+2,700
+2,700

+2,500

+2,500

+2,500

+2,500

550х300

400х400

L 3900

450х300

L 3320

L 3000

400х300

L 2360

400х250

L 1960

300х200

L 1400

Ø 355

L 720

Ø 250

L 400

Ø 200

44-SF Ø 100 2шт

VRI/S-D-E Ø 100 2шт.

77,82 Ø 100 5шт

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 200

L 80

L 80
L 80

L 80 L 240

L 80

L 80
L 80 L 80

L 80 L 80

L 80

L 240

L 80 L 80

L 240

L 80

L 280 L 80

L 80

L 240

L 80
L 240

L 80

L 120

L 240

L 240
L 80

L 240

L 120

L 120L 120

77,82 Ø 100 9шт76,81 Ø 125 

Ø 200

L 240

Ø 200

L 240

Ø 100

L 120

L 80

Ø 100

L 80

L 80

L 80

L 80

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

L 80

77,82 Ø 100 2шт. 77,82 Ø 100 11шт

Ø 100

77,82 Ø 100 2шт.

77,82 Ø 100 2шт.

Ø 100 2шт.

L 120

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

L 80

L 80

Ø 100

L 80

Ø 200

L 240

L 240
74,79 Ø 200 

Ø 160

L 240

Ø 160

L 240

L 80

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

L 120

Ø 100

L 120

Ø 100

L 120

77,82 Ø 100 2шт.77,82 Ø 100 2шт.

Ø 200

L 240
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Примечания:

1. Привязки воздуховодов и оборудования уточнить по месту;

2. В местах пересечения строительных конструкций воздуховодами заделку зазоров и отверстий

выполнить негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений;

3. Все магистральные воздуховоды  теплоизолировать (теплоизоляция условно не показана).

В качестве тепловой изоляции применить маты минераловатные "Rockwool", "Tex Mat"толщиной 50мм;

4. Воздуховоды вытяжных систем, проложенные по улице, теплоизолировать. В качестве тепловой

изоляции применить маты минераловатные "Rockwool","TEX Mat" толщиной 50мм. Поверх тепловой изоляции

выполнить покровный слой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм;

5.  Крепление воздуховодов согласно серии 5.904-1 "Детали крепления воздуховодов";

для магистральных воздуховодов интервал креплений применить 1,5м;

для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал креплений 1,0м.

6. Произвести установку лючков для чистки воздуховодов по серии А9-58, в удобных для обслуживания местах.

A2Формат

Р

Схема П1, В1.

10

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

L3900

L 3480

Ø 200

L 280

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

1045812-ОВ2.С

1045812-ОВ2.С

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 
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Примечания:

1. Привязки воздуховодов и оборудования уточнить по месту;

2. В местах пересечения строительных конструкций воздуховодами заделку зазоров и отверстий

выполнить негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений;

3. Все магистральные воздуховоды  теплоизолировать (теплоизоляция условно не показана).

В качестве тепловой изоляции применить маты минераловатные "Rockwool", "Tex Mat"толщиной 50мм;

4. Воздуховоды вытяжных систем, проложенные по улице, теплоизолировать. В качестве тепловой

изоляции применить маты минераловатные "Rockwool","TEX Mat" толщиной 50мм. Поверх тепловой изоляции

выполнить покровный слой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм;

5.  Крепление воздуховодов согласно серии 5.904-1 "Детали крепления воздуховодов";

для магистральных воздуховодов интервал креплений применить 1,5м;

для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал креплений 1,0м.

6. Произвести установку лючков для чистки воздуховодов по серии А9-58, в удобных для обслуживания местах.

A2Формат

Р

Схема П2, В2.

11

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

+3,500

2

1

0

0

1

0

0

0

5

0

0

+4,070

+4,580

+6,000

+6,000

+4,580

400х400

L 4000

800х500

L 3940

+6,000

400х400

L 3940

L280

L610

L1200

L1520

L2650

3300

L3580

+6,000

44-SF Ø 100 4шт

VRI/S-D-E Ø 100 4шт.

+6,000

+6,000

+6,000

+6,000

+6,000

+6,000

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

Ø 100

L80

Ø 125

Ø 125

L 120

Ø 125 Ø 125

Ø 100

Ø 250

Ø 125

L 120

L 120 L 120 L 120

L 80

L 240

Ø 250

L 240

Ø 250

L 240

Ø 125

L 110

Ø 160

L 160

Ø 100

L 120
Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

Ø 250

L 320

Ø 100

L 80

L160

Ø 200

Ø 200

L 240

L 120

Ø 100

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

Ø 160

L 160

Ø 250

L 240

Ø 125

L 120

44-SF Ø 100 4шт

VRI/S-D-E Ø100 4шт.

77,82 Ø 100 2шт

Ø 160

L 250

Ø 100

L 125

75,80 Ø 160 

76,81 Ø 125 2шт

76,81 Ø 125 3шт

77,82 Ø 100 2шт

76,81 Ø 125 3шт

76,81 Ø 125 2шт

77,82 Ø 100 5шт

77,82 Ø 100 3шт

77,82 Ø 100 3шт

77,82 Ø 100 2шт74,79 Ø 200 2шт

77,82 Ø 100 2шт

77,82 Ø 100 2шт

76,81 Ø 125 2шт

Ø 200

Ø 250

Ø 355

Ø 100

L 80

300х200

400х250

400х300

450х300

L4000

550х300

Ø 100

L 120

Ø 160

L 160

Ø 200

L360

75,80 Ø 160 

77,82 Ø 100 2шт

Ø 160

L 250

Ø 100

L 125

77,82 Ø 100 2шт

L770

Ø 250

Ø 100

L1280

Ø 355

Ø 100

L 2000х8шт.

77,82 Ø 100 8шт

Ø 100

L 80х5шт.

Ø 125

L 110

77,82 Ø 100 5шт

Ø 250

L 320

L1600

300х200

L 160

Ø 200

74,79 Ø 200 2шт

Ø 250

L 240
Ø 125

L 120

76,81 Ø 125 2шт

L2480

400х250

Ø 250

L 240

L 120

Ø 125

77,82 Ø 100 2шт

76,81 Ø 125 5шт

Ø 125

L 120

Ø 125

L 120

Ø 250

L 240

Ø 125

L 120

L3280

400х300

L3560

450х300

L3940

550х300

Ø 160

L 160

Ø 100

L 80

77,82 Ø 100 2шт

Ø 250

L 240

Ø 125

L 120

76,81 Ø 125 2шт

Ø 100

L 80

77,82 Ø 100 2шт

Ø 160

L 160

Ø 160

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

1045812-ОВ2.С

1045812-ОВ2.С

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 
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Примечания:

1. Привязки воздуховодов и оборудования уточнить по месту;

2. В местах пересечения строительных конструкций воздуховодами заделку зазоров и отверстий

выполнить негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений;

3. Все магистральные воздуховоды  теплоизолировать (теплоизоляция условно не показана).

В качестве тепловой изоляции применить маты минераловатные "Rockwool", "Tex Mat"толщиной 50мм;

4. Воздуховоды вытяжных систем, проложенные по улице, теплоизолировать. В качестве тепловой

изоляции применить маты минераловатные "Rockwool","TEX Mat" толщиной 50мм. Поверх тепловой изоляции

выполнить покровный слой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм;

5.  Крепление воздуховодов согласно серии 5.904-1 "Детали крепления воздуховодов";

для магистральных воздуховодов интервал креплений применить 1,5м;

для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал креплений 1,0м.

6. Произвести установку лючков для чистки воздуховодов по серии А9-58, в удобных для обслуживания местах.

A2Формат

Р

Схема П3, В3, П5, В8.

12

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

+6,800

2

1

0

0

1

0

0

0

5

0

0

+7,370

+7,880

+9,300

+9,300

+7,880

400х400

L 3600

800х500

L 3600

400х400

L 3800

L360

L1160

L1560

L2440

L3120

+9,300

+9,300

Ø 250

Ø 355

300х200

400х250

400х300

L3600

500х300

Ø 250

L240

Ø 125

L 120

Ø 100

L 80

Ø 125

L 120х7шт

Ø 250

L 240

Ø 125

L 120

Ø 100

L 80

Ø 160

L 120

75,80 Ø 160 

77,82 Ø 100 

77,82 Ø 100 

76,81 Ø 125 2шт

Ø 125

L 120

Ø 125

L 120

Ø 100

L 80х8шт.

Ø 160

L 160

Ø100

L 80

Ø 200

L 240

L 120

Ø 100

44-SF Ø 100 4шт

VRI/S-D-E Ø100 4шт.

Ø 100

L 60

Ø 250

L 240

Ø 125

L 120

+9,300

+9,300

+9,300

+9,300

+9,300

+9,300 +9,300

+9,300

+9,300

L360

Ø 250

L1080

Ø 355

L1560

300х200

L2200

400х250

L2880

400х300

L3600

500х300

77,82 Ø 100 

77,82 Ø 100  8шт.

77,82 Ø 100 

76,81 Ø 125 

76,81 Ø 125

Ø 125

L 120

Ø 250

L240

Ø 100

L 60

Ø 125

L 120

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80

Ø 100

L 80х8шт.

Ø 250

L 240

Ø 125

L 120х7шт

Ø 125

L 120

Ø 160

L 120

Ø 160

L130
Ø 160

L 130

L 65

Ø 125

Ø 125

L 120

Ø 160

L 160

Ø 100

L 80

Ø 250

L 240

Ø 125

L 120

76,81 Ø 125 2шт

77,82 Ø 100 

77,82 Ø 100 

76,81 Ø 125 7шт

75,80 Ø 160 

76,81 Ø 125 5шт

77,82 Ø 100 2шт.

77,82 Ø 100  8шт.

77,82 Ø 100 2шт.

76,81 Ø 125

76,81 Ø 125 2шт.

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

ПП

А1К 151.000

1045812-ОВ2.С

1045812-ОВ2.С

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

1045812-ОВ2.С. 

Ø 200

L260

Ø 125

L 65

Ø 125

L 65

76,81 Ø 12576,81 Ø 125 4шт

1045812-ОВ2.С. 

+9,300

76,81 Ø 125 6шт

Ø 160

L 130

Ø 125

L 65

П5

П5,1

П5,2

П5,3

+9,400

Ø 200

L320

ЛП

А1К 151.000

ЛП

А1К 151.000

КР1

серии 5.904-1

серии 5.904-1

КР1

серии 5.904-1

КР1

П5

Ø 125

L 60

L 65

Ø 125

Ø 200

L190

Ø 200

L320

В8

В8

В8,1

+9,400

серии 5.904-1

КР1

КР1

серии 5.904-1

КР1

серии 5.904-1

КР1

серии 5.904-1

ЛП

А1К 151.000

ЛП

А1К 151.000

П3

В3

П5 /В8 -  ICFE 200A звукоизолированный  канальный вентилятор - 2шт.

П5,1 - WHC 300x300-2 Канальный нагреватель - 1шт.

П5,2 - FBCr 200 Фильтр - 1шт.

П5,3/В8,1 - DCGA 200 Воздушный клапан с эл. приводом Gruner 341-230-05-S2 - 2шт.

+13,000

Зонт вентиляционный Ø250 

1045812-ОВ2.С. 

КР1

серии 5.904-1



В4

+2,800

+6,100

+9,400

 Ø160

L200

DVS E Ø80-2 шт.

L100

DVS E Ø80-2 шт.

DVS EØ80-8 шт.

L100

Ø125

Ø 315

L1000

+12,500

Зонт вентиляционный Ø355 

В4

+9,400

44-SF Ø 250 2шт

VRI/S-D-E Ø 250 2шт.

П4 Ø355

L770

П4

П4,1

П4,2

П4,3

П4*

П4 -  PCFE 355 звукоизолированный  канальный вентилятор.

П4,1 - ЕНС 315-9,0/1 Канальный нагреватель 2шт.

П4,2 - FBCr 355 Фильтр.

П4,3 - DCGA 355 Воздушный клапан с эл. приводом Gruner 341-230-05-S2

+12,500

Зонт вентиляционный Ø355 

В5

В6

В5, В6

В5 Ø 315

В6 Ø100

В7

+13,000

Зонт вентиляционный Ø100 

В7

 Ø 100

+6,600

+9,400

+6,600

+9,400

Примечания:

1. Привязки воздуховодов и оборудования уточнить по месту;

2. В местах пересечения строительных конструкций воздуховодами заделку зазоров и отверстий

выполнить негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости

ограждений;

3. Все магистральные воздуховоды  теплоизолировать. В качестве тепловой изоляции применить

маты минераловатные "Rockwool", "Tex Mat"толщиной 50мм;

4. Воздуховоды вытяжных систем, проложенные по улице, теплоизолировать. В качестве

тепловой изоляции применить маты минераловатные "Rockwool","TEX Mat" толщиной 50мм. Поверх

тепловой изоляции выполнить покровный слой из оцинкованной стали толщиной 0,5мм;

5.  Крепление воздуховодов согласно серии 5.904-1 "Детали крепления воздуховодов";

    для магистральных воздуховодов интервал креплений применить 1,5м;

    для гибких воздуховодов проложенных в кабинеты интервал креплений 1,0м.

A2Формат

Р

Схема П4, В4, В5, В6, В7,ПЕ1,ВЕ1.

13

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

ВЕ1

Ø 160

Ø 80

44-SF Ø 80

+

2

,

7

0

0

L30

L60

L200

L60

Ø 355

L1200

L200

ЛП

А1К 151.000

ЛП

А1К 151.000

ЛП

А1К 151.000

ЛП

А1К 151.000

ЛП

А1К 151.000

1045812-ОВ2.С. 

Дефлектор Ø160

+12,000

+5,700

+8,700

+10,500

КР1

серии 5.904-1

Серия 5.904-51

КР1

серии 5.904-1

КР1

серии 5.904-1

КР1

серии 5.904-1
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A3Формат

1 (П/В) Приточная - Вытяжная установка Shuft CAUR 5500W-A компл796 3 П1/В1-П3/В3

2 (П4) 796 1штЗвукоизолированный  канальный вентилятор PCFE 355 

2,1 796 2штКанальный нагреватель  ЕНС 315-9,0/1 

2,2 796 1штФильтр FBCr 355 

1 (1.2) Воздушные клапаны с приводом DRr 800x500 компл796 6 П1/В1-П3/В3

1 (1.3) Шумоглушители SRSr 800x500/1000 компл796 6 П1/В1-П3/В3

2,3 796 1штВоздушный клапан с эл. приводом DCGA 355/Gruner 341-230-05-S2 

3 (В4) 796 1штКруглый канальный вентилятор  SHUFT  TUBE 315XL

4(В5) 796 1штОбратный клапан RSK 315

5(В6,В7) 796 2штОбратный клапан RSK 100

6 796 6штКлапан КЛОП-1(60)-НЗ-ЭМ(220)400х400

Спецификация оборудования и материала

A3Формат

Р 1

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

7 796 3компл.Смесительный узел MST 80-6.3

8 796 шт

9 796

3

шт

Модуль управления АБКС-РР-В-ПР-3-4,5

10 796 1штЗонт вентиляционный Ø100 

11 796 2штЗонт вентиляционный Ø355

12(У1) 796 2штТепловая завеса Ballu BHC-12.000TR

13 796 шт

14 796 2штМанометр в компл. с 3-х краном ТМ-510

15 796 2штВоздухоотводчик автоматический Danfoss

16 796 2шт Термометр биметаллический БТ-52

17 796 2штКран сливной шаровый Ду15

2Воздушный клапан с эл. приводом Shuft DCGA160/Gruner341-230-05-S2

см. раздел -АОВ

2Воздушный клапан с эл. приводом Shuft DCGA355/Gruner341-230-05-S2
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A3Формат

Материалы

3 37450х300

4 60400х400

5 83400х300

1 Воздуховод оцинкованный  t=0.7мм 800х500 м 26

2 550х300 33

6 80400х250

7 43300х200

8 102Ø 355

9 10

10 30

Спецификация оборудования и материала

A3Формат

Р 2

Дата
Подп.№док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

ЛистовЛист

Стадия

11 30

12

13

600

14 125

15 220

16 83

17

18 1300

19 6

20

21

95

96

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м/п

шт.

Воздуховод оцинкованный  t=0.7мм

Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

Ø 315Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

Ø 250Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

Ø 200Воздуховод оцинкованный  t=0.6мм

SonoDFA Ø254Воздуховод 

SonoDFA Ø203Воздуховод 

SonoDFA Ø160Воздуховод 

SonoDFA Ø127Воздуховод 

SonoDFA Ø102Воздуховод 

Ø80Воздуховод оцинкованный 

 Wired Mat ™ 80Изоляция воздуховодов

550х300*Ø80*550х300Тройник

2шт.550х300*Ø160*550х300Тройник

2шт.550х300*Ø200*550х300Тройник

Примечания:

Количество материалов уточнить по месту монтажа.




