
ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

1.1

Главный инженер проекта                                             

Проект разработан в соответствии с действующими нормами , правилами, инструкциями и государственными
стандартами, включая требования взрывопожаробезопасности , и обеспечивает безопасную эксплуатацию
зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий .

Общие данные

Общие данные

Копировал Формат А3

52 квартирный жилой дом

1709131-В

Текстовая часть1.2-1.3

Схемы системы В1, секция 1-23.1-3.2

Схемы системы Т3,Т4, секция 1-241-4.2

Установка счетчика воды В1,Т3, в квартире. Узел подключения полотенцесушителя.5

Водомерный узел, общий учет В1,Т3,Т46

Схема установки термопреобразователя сопротивления7

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

системы
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Горячая вода Т3                                  

Бытовая                             
 канализация К1                                    

Холодная вода В1

для жилого дома N35 на 52 квартир

Планы этажей секций 1-2, системы В1,В2,Т3,Т42.1-2.10



 учета с обводной линией и водосчетчиком MTKI-32 с импульсным выходом . Запорная арматура ,
установленная на трубопроводе обводной линии общего узла учета , при нормальных условиях
эксплуатации и исправных узлах учета и оборудования , должна находиться в закрытом и
опломбированном состоянии .

Основные характеристики водосчетчика MTKI-32:
Условный диаметр Ду , мм:32мм
Расход минимальный Qmin, м3/час:0,12
Расход максимальный Qmax, м3/час:12,0
Температура рабочей среды (наибольшая), С:30С
Межповерочный интервал , лет/года:4 года
Масса, кг:2,2

Максимальный расход водосчетчика МТК I-32 больше расчетного максимально расхода 11,2м³/ч, что
удовлетворяет требованиям эксплуатации и применения данного счетчика .

Для индивидуального учета расхода холодной воды , индивидуально в каждой квартире
устанавливается индивидуальный узел учета холодной воды с водосчетчиком СХВ 15 класс B.

Основные характеристики водосчетчика СХВ 15:
Условный диаметр Ду , мм:15мм
Расход минимальный Qmin, м3/час:0,015
Расход максимальный Qmax, м3/час:12,0
Температура рабочей среды (наибольшая), С:40С
Межповерочный интервал , лет/года:4 года
Масса, кг:0,5

Согласно СП 30.13330.2012, в каждой квартире , на стояке холодного водоснабжения , предусмотрен кран
первичного пожаротушения , к которому должен быть постоянно подсоединен шланг , не являющийся
пожарным рукавом . Шланг должен иметь длину не менее 10м, обеспечивающую подачу воды в наиболее
отдаленную точку квартиры . Кран ПП должен быть установлен после счетчика холодной воды .
Рекомендуется установить на шланг распылитель .На основании СНиП 2.04.01-85  на (первичное
пожаротушение) тушение пожара на ранних стадиях предусматривается минимальный расход воды
равный 1,5 л/с.

Внутренняя сеть ГВС  предусмотрена магистральными трубопроводами из метала , проложенными под
потолком цокольного этажа с разводкой по стоякам , диаметром 20-50мм.  Все поквартирные разводки от
стояков систем горячего водоснабжения Т 3 выполнить из напорного полипропилена  FD-plast  PN.
Магистральные трубопроводы системы  Т 3/Т4, прокладываемые на цокольном этаже , изолировать
теплоизоляцией K-FLEX ST. Трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза.

Для учета общего расхода горячей воды системы ГВС , предусмотрено установка в ИТП общего узла
учета Т3/Т4 с водосчетчиками - на подаче Т3  ЭРСВ 420Л Ду50; - на обратном Т4  ЭРСВ 420Л Ду25.
Водосчетчики ХВС и ГВС подключены к тепловычеслителю ВЗЛЕТ ТСРВ -027 работающему по
следующему алгоритму :

Считываются и суммируются импульсы счетчика системы В 1.
Считываются показания счетчика Т3 и показания термопреобразователя установленного на

трубопроводе общего узла учета Т3. Считываются только показания счетчика Т 4.

Основные характеристики водосчетчика ЭРСВ 420Л (Ду50/Ду25):
Условный диаметр Ду , мм: 50мм / 25мм
Минимальная чувствительность скорости потока измеряемой среды :  0,02м/с
Расход максимальный Qmax, м3/час: 84 м3/час / 22 м3/час
Температура рабочей среды (наибольшая), С: 150С

Для удалённого мониторинга и снятия показаний общего расхода ГВС и ХВС предусмотрена
установка сотового модема  АС -АССВ-030.

В каждой квартире от стояка ГВС T3 подключается по одному полотенцесушителю BRANDONI ARCO
по схеме для однотрубных систем .

Для индивидуального учета расхода ГВС ,  в каждой квартире устанавливается индивидуальный узел
учета горячего водоснабжения с водосчетчиком СГВ 15 класс B.

Основные характеристики водосчетчика СГВ 15:
Условный диаметр Ду , мм:15мм
Расход минимальный Qmin, м3/час:0,015
Расход максимальный Qmax, м3/час:3,0
Температура рабочей среды (наибольшая), С:90С
Межповерочный интервал , лет/года:4 года
Масса, кг:0,7

Текстовая часть

Копировал Формат А4

ГИП 

Лысенко А.Е.Исполнил

Морозова Н.Н.

Н.контр. РеджабоваТ.В.

ООО 
"Ямалпроектстройинжиниринг"

 по ул. Космонавтов №35 ЯНАО, г. Ноябрьск 
Строительство многоквартирного жилого дома 

52 квартирный жилой дом

1709131-В

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с нормами , правилами и стандартами РФ

2. Настоящий  проект выполнен на основании технического задания Заказчика и технических условий
ТУ №18/60 от 23.04.2012г., на подключение к инженерным сетям водоотведения ОАО
"Энерго-Газ-Ноябрьск", также на основании всех соответствующих СНиПов и СП (указанных в
ведомости ссылочных и прилагаемых документов ), для проектирования внутренних сетей : холодного
водоснабжения В1 и бытовой канализации К1 в четырех этажном жилом доме ,52 квартиры, с
нежилыми помещениями цокольного этажа по ул .Космонавтов №35, г.Ноябрьск,

3. Монтаж и гидравлическое испытание , промывку и дезинфекцию трубопроводов выполнить в
соответствии со СНИП 3.05.01-85

4. Испытательное давление в сети и хозяйственно -питьевого водопровода принять 0,6Мпа

5. Трубопроводы из полипропилена (хозяйственно-питьевой водопровод и сети горячего водоснабжения )
соединяются способом контактной сварки в раструб .

6. Трубы и фасонные части для канализации из полиэтилена соединяются между собой с помощью
резинового уплотнительного кольца .

7. После монтажа трубопроводов , отверстия в местах прохода через гильзы , уплотнить асбестовым
шнуром ШАОН 10. пр. ГОСТ 177983 с последующей зачеканкой цементно -песчаным раствором .

8. Крепление полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689089 выполнить по серии 4.900-9 выпуск 1. Крепление
полипропиленовых трубопроводов выполнить согласно СП 40-101-97.

9. Установку сантехнического оборудования производить в соответствии с инструкцией по монтажу
поставляемой в комплекте .

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

В данном комплекте чертежей разработаны следующие системы водопровода :
- водопровод хозяйственно бытовой В1;
- горячее водоснабжение Т3/Т4;

Расчетные расходы и напоры приведены в таблице "Основные показателя по чертежам водопровода и
канализации", расчет расходов В1 и Т3(м³/ч,л/с) производился согласно максимальному расходу сан
приборов. Суточный расход согласно максимальному расходу сан .приборов за вычетом рабочих 7 часов
и 6 часов времени на сон . Расчетный расход тепла системы ГВС составляет 0,586 Гкал/ч.

   Внутренняя сеть хозяйственно -бытового водопровода В1 обеспечивает подачу воды к санитарным
приборам санузлов , мойкам, душевым.

Источником  водоснабжения являются наружные одноименные сети с проектируемым участком ТВС , с
диаметрами трубопроводов  ввода в проектируемое  здание :

ХВС (В1) - Ду65; P=4,0 кгс/см²
ГВС (Т3/Т4) - Ду89 / Ду65. P=4,3 / 4,1 кгс/см²

Внутренняя сеть хозяйственно -бытового водопровода предусмотрена тупиковой , магистральные
трубопроводы цокольного этажа первой и второй  секции и стояки выполнены металлической трубой
диаметром 25-50мм.

 Все поквартирные разводки от стояков систем холодного водоснабжения В 1 выполнить из напорного
полипропилена  FD-plast . Магистральные трубопроводы системы  В 1, прокладываемые на цокольном
этаже, изолировать теплоизоляцией K-FLEX ST.

Трубопроводы металл окрасить масляной краской за 2 раза.
Для учета общего расхода холодной воды системы В 1, предусмотрено установка в ИТП общего узла



Источников охранных зон питьевого водоснабжения проектом не предусматривается .
Объект жилой дом на 52 квартиры,  с нежилыми помещениями по адресу ул .Космонавтов 35 г.Ноябрьск
не является объектом производственного назначения и расходы воды на производственные нужды не
предусматриваются. Установка повысительных насосов для повышения давления напора воды проектом
не предусматривается , т.к. расчетные и рабочие параметры сети холодного водоснабжения В 1 и горячего
водоснабжения ГВС Т3/Т4 обеспечат подачу воды в необходимом ,согласно  расчетам приведенных в
таблице, объеме.

Качество воды  хозяйственно -бытового водопровода В1 и системы горячего водоснабжения ГВС
Т3/Т4 отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения . Контроль качества»МУ 2.1.4.682-97 и СанПиН
2.1.4.1074-01. Для обеспечения установленных показателей качества воды для потребителя , на общих
узлах учета расхода В1, Т3/Т4 установлены фильтры очистки воды от загрязнения и ржавчины IS16F, так
же на каждом индивидуальном (по квартирном) узле учета установлены фильтры ФММ -15 на
трубопроводах системы В1 и Т3 для очистки воды от загрязнений .

Мероприятия по резервированию воды а так же установке системы автоматизации водоснабжения
проектом не предусматривается , согласно техническому заданию .

Для экономии и рационального использования воды установлены общие и индивидуальные счетчики
учета расхода воды,  подобранно оптимальное оборудования системы водоснабжения (фильтры,
запорное оборудование , диаметры трубопроводов , сан.тех приборы с порционным спуском воды ,
бытовые смесители  и т.д.),

Системы оборотного водоснабжения проектом не предусматривается согласно техническому
заданию.

Согласно п.17. Положении "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию", утвержденного Постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008 а также СП
30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация здания :

Сумма расходов холодной и горячей воды равна расходу водоотведения ;
Qгор=123,2 м³/сут
Qхол=143,5 м³/сут
Qх.ф.к.= 266,7 м³/сут

Суточный расход (холодной и горячей) воды для жилого дома с нежилыми помещениями , по
ул.Космонавтиков №35 г.Ноябрьск, составляет 266,7м³/сут



Формат А3

  План цокольного этажа на отм.-3,600
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ПД 2.1
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Водомерный узел см.лист

В1/Ду65

см.раздел ТС
Т3/Ду89 Т4/Ду65

В1/Ду50В1/Ду50 В1/Ду25

Ст.В1-1.1/Ду40

Ст.Т4-1.1/Ду25
Ст.Т3-1.1/Ду40

Ст.В1-1.2/Ду40

Ст.Т4-1.2/Ду25
Ст.Т3-1.2/Ду40Ст.В1-1.4/Ду40

Ст.Т4-1.4Ду25
Ст.Т3-1.4/Ду40 Ст.Т4-1.3/Ду25

Ст.В1-1.3/Ду40
Ст.Т3-1.3/Ду40

Т3/Ду25

Т3/Ду25

Ст.В1-1.6/Ду25
Ст.Т3-1.6/Ду25

Ст.В1-1.7/Ду25
Ст.Т3-1.7/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Т3/Ду50
Т4/Ду25

Т3/Ду50
Т4/Ду25

Ст.В1-1.5/Ду40

Ст.Т4-1.5/Ду25
Ст.Т3-1.5/Ду40

В1/Ду50

Т3/Ду50
Т4/Ду25

1709131-В



Блок-схема

12 26

А

В

1 11

А2

В2
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Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.2Секция 2
52 квартирный жилой дом

План цокольного этажа секция 2,
системы В1,В2,Т3,Т4

В1/Ду50

Т3/Ду50
Т4/Ду25

Ст.В1-2.1/Ду40

Ст.Т4-2.1/Ду25
Ст.Т3-2.1/Ду40

Ст.Т4-2.2/Ду25

Ст.Т3-2.2/Ду40
Ст.В1-2.2/Ду40 Ст.В1-2.3/Ду40

Ст.Т3-2.3/Ду40
Ст.Т4-2.3/Ду25

Ст.Т4-2.4/Ду25
Ст.Т3-2.4/Ду40
Ст.В1-2.4/Ду40

Ст.Т4-2.5/Ду25
Ст.Т3-2.5/Ду40
Ст.В1-2.5/Ду40

Ст.Т3-2.7/Ду25
Ст.В1-2.7/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.6/Ду25
Ст.Т3-2.6/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т4-2.8/Ду25

Ст.Т3-2.8/Ду40
Ст.В1-2.8/Ду40 Ст.В1-2.9/Ду40

Ст.Т3-2.9/Ду40
Ст.Т4-2.9/Ду25

Ст.Т4-2.10/Ду25
Ст.Т3-2.10/Ду40
Ст.В1-2.10/Ду40

В1/Ду50

Т3/Ду50
Т4/Ду25

1709131-В
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  План 1-го этажа на отм.±0,000
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FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.5/Ду40
Ст.Т3-1.5/Ду40
Ст.Т4-1.5/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.4/Ду40

Ст.Т4-1.4Ду25

Ст.Т4-1.3/Ду25

Ст.В1-1.3/Ду40
Ст.Т3-1.3/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т3-1.4/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.2/Ду40

Ст.Т4-1.2/Ду25

Ст.Т3-1.2/Ду40

Ст.В1-1.1/Ду40

Ст.Т4-1.1/Ду25
Ст.Т3-1.1/Ду40

1709131-В



В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

В

План 1-го этажа Секция 2 

300030003000300030003000
42000

30003000300030003000300030003000

55
40

55
40

11
08

0

11
46

0

4 5

8

34

35

36

Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.4

План первого этажа секция 2,
системы В1,В2,Т3,Т4

Секция 2
52 квартирный жилой дом

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.1/Ду40
Ст.Т3-2.1/Ду40
Ст.Т4-2.1/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.2/Ду40

Ст.Т4-2.2Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т3-2.2/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.4/Ду40

Ст.Т4-2.4Ду25
Ст.Т3-2.4/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.5/Ду40

Ст.Т4-2.5Ду25
Ст.Т3-2.5/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.3/Ду40

Ст.Т4-2.3Ду25
Ст.Т3-2.3/Ду40

Ст.В1-2.8/Ду40

Ст.Т4-2.8Ду25
Ст.Т3-2.8/Ду40

Ст.В1-2.9/Ду40

Ст.Т4-2.9Ду25
Ст.Т3-2.9/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9 FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.10/Ду40

Ст.Т4-2.10Ду25
Ст.Т3-2.10/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

1709131-В



Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.5

План второго этажа секция 1,
системы В1,В2,Т3,Т4

Секция 1

В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

52 квартирный жилой дом

6

кв.№6

кв.№7

кв.№8

кв.№9

кв.№10

40

1

2

3

4

5

7

9

10

11

12

1314

16

1718

19

20

21

22

24

25
26

27

28

29

30

31

34

35

36

37

38

39

41

8

15 23

32 33

4342

А2

А1

Б

В 1

В 2

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 2800

30300

13
20

60
00

60
00

13
20

14
64

0

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.5/Ду40
Ст.Т3-1.5/Ду40
Ст.Т4-1.5/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.4/Ду40

Ст.Т4-1.4Ду25

Ст.Т4-1.3/Ду25

Ст.В1-1.3/Ду40
Ст.Т3-1.3/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т3-1.4/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.2/Ду40

Ст.Т4-1.2/Ду25

Ст.Т3-1.2/Ду40

Ст.В1-1.1/Ду40

Ст.Т4-1.1/Ду25
Ст.Т3-1.1/Ду40

1709131-В



300030003000300030003000
42000

30003000300030003000300030003000

55
40

55
40

11
08

0

11
46

0

В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.6

План второго этажа секция 2,
системы В1,В2,Т3,Т4

Секция 2
52 квартирный жилой дом

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.1/Ду40
Ст.Т3-2.1/Ду40
Ст.Т4-2.1/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.2/Ду40

Ст.Т4-2.2Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т3-2.2/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.4/Ду40

Ст.Т4-2.4Ду25
Ст.Т3-2.4/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.5/Ду40

Ст.Т4-2.5Ду25
Ст.Т3-2.5/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.3/Ду40

Ст.Т4-2.3Ду25
Ст.Т3-2.3/Ду40

Ст.В1-2.8/Ду40

Ст.Т4-2.8Ду25
Ст.Т3-2.8/Ду40

Ст.В1-2.9/Ду40

Ст.Т4-2.9Ду25
Ст.Т3-2.9/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9 FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.10/Ду40

Ст.Т4-2.10Ду25
Ст.Т3-2.10/Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

1709131-В



6

  План 3-го этажа на отм.+6,000

кв.№11

кв.№12

кв.№13

кв.№14

кв.№15

Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.7

План третьего этажа секция 1,
системы В1,В2,Т3,Т4

Секция 1

В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

52 квартирный жилой дом

40

1

2

3

4

5

7

9

10

11

12

1314

16

1718

19

20

21

22

24

25
26

27
28

29

30

31

34

35

36

37

38

39

8

15 23

32 33

43

41

42

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 2800

30300

13
20

60
00

60
00

13
20

14
64

0

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.5/Ду32
Ст.Т3-1.5/Ду32
Ст.Т4-1.5/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.4/Ду32

Ст.Т4-1.4Ду25

Ст.Т4-1.3/Ду25

Ст.В1-1.3/Ду32
Ст.Т3-1.3/Ду32

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т3-1.4/Ду32

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.2/Ду32

Ст.Т4-1.2/Ду25

Ст.Т3-1.2/Ду32

Ст.В1-1.1/Ду32

Ст.Т4-1.1/Ду25
Ст.Т3-1.1/Ду32

1709131-В



30003000300030003000300030003000300030003000300030003000

55
40

55
40

11
08

0

11
46

0

В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.8

План третьего этажа секция 2,
системы В1,В2,Т3,Т4

Секция 2
52 квартирный жилой дом

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.1/Ду32
Ст.Т3-2.1/Ду32
Ст.Т4-2.1/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.2/Ду32

Ст.Т4-2.2Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т3-2.2/Ду32

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.4/Ду32

Ст.Т4-2.4Ду25
Ст.Т3-2.4/Ду32

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.5/Ду32

Ст.Т4-2.5Ду25
Ст.Т3-2.5/Ду32

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.3/Ду32

Ст.Т4-2.3Ду25
Ст.Т3-2.3/Ду32

Ст.В1-2.8/Ду32

Ст.Т4-2.8Ду25
Ст.Т3-2.8/Ду32

Ст.В1-2.9/Ду32

Ст.Т4-2.9Ду25
Ст.Т3-2.9/Ду32

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9 FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.10/Ду32

Ст.Т4-2.10Ду25
Ст.Т3-2.10/Ду32

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

1709131-В



Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.9

План мансардного этажа
секция 1, системы В1,В2,Т3,Т4

Секция 1

В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

52 квартирный жилой дом

6

кв.№16

кв.№17

кв.№18

кв.№19

кв.№20

1

2

3

4

5

7

9

10

11

12

1314

16

1718

19

20

21

22

24

25
26

27

28

29

30

31

34

35

36

37

38

39

43 ЛКЛК

41

42

14
64

0
13

20
60

00
60

00
13

20

30300

2800350030003000300030003000300030003000

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.5/Ду25
Ст.Т3-1.5/Ду25
Ст.Т4-1.5/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.4/Ду25

Ст.Т4-1.4Ду25

Ст.Т4-1.3/Ду25

Ст.В1-1.3/Ду25
Ст.Т3-1.3/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т3-1.4/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.2/Ду25

Ст.Т4-1.2/Ду25

Ст.Т3-1.2/Ду25

Ст.В1-1.1/Ду25

Ст.Т4-1.1/Ду25
Ст.Т3-1.1/Ду25

1709131-В



В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

300030003000300030003000
42000

30003000300030003000300030003000

55
40

55
40

11
08

0

11
46

0

1

2

3

4 5

9

12

6

11

13

14

16

17

18

20

19

2122

23

24

25

26

7 15
10

29

30

31

32 33

3736

38

39

41
42

43

444650

51

52

54

55 40
49

4748

45

53

Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.10

План мансардного этажа
секция 2, системы В1,В2,Т3,Т4

Секция 2
52 квартирный жилой дом

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.1/Ду25
Ст.Т3-2.1/Ду25
Ст.Т4-2.1/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.2/Ду25

Ст.Т4-2.2Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.Т3-2.2/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.4/Ду25

Ст.Т4-2.4Ду25
Ст.Т3-2.4/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.5/Ду25

Ст.Т4-2.5Ду25
Ст.Т3-2.5/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.3/Ду25

Ст.Т4-2.3Ду25
Ст.Т3-2.3/Ду25

Ст.В1-2.8/Ду25

Ст.Т4-2.8Ду25
Ст.Т3-2.8/Ду25

Ст.В1-2.9/Ду25

Ст.Т4-2.9Ду25
Ст.Т3-2.9/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9 FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.10/Ду25

Ст.Т4-2.10Ду25
Ст.Т3-2.10/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

1709131-В



Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 3.1Секция 1
52 квартирный жилой дом

Схемы системы В1, секция 1 

Ст.В1-1.5

Ду25

Ду32

Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20FD-plast PN 10 20х1,9

Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-7.2/Ду25

Ст.В1-1.2/Ду25

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.4 Ст.В1-1.3

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

2 3

2 3

4
5

54

Ст.В1-1.2

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-1.1

1 1Ду50 0.002 0.002

0.002

0.0
02

0.0
02

0.0
02

0.0
02 0.0

02

Водомерный узел на ХВС

Ввод В1
 по разделу НВК

Ду65

Ду50

-3,500

-2,700

Ду50

Ду50 -0,700
+0,200

+3,200

+6,200

+9,200

+3,200
+3,200

+0,200
+0,200

+6,200
+6,200

+9,200
+9,200

Ду25

Ввод на ХВС 2 секция

1-э
та
ж

2-э
та
ж

3-э
та
ж

4-э
та
ж

1-этаж

2-этаж

3-этаж

4-этаж 4-этаж

3-этаж

2-этаж

1-этаж

-0,700

-0,700

-3,400

-3,400

0.0
02

0.0
02

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

учет В1
учет В1

-0,700

Примечание.

Пропуск труб через перекрытия выполнять в гильзах
с применением эластичных прокладок из "Вилатерм"

1709131-В



Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 3.2Секция 1
52 квартирный жилой дом

Ду50
см.Лист 1.4

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

Ду25

Ду32

Ду40

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

FD-plast PN 10 20х1,9
Ду20

Ст.В1-2.3 Ст.В1-2.9

Ст.В1-2.1

Ст.В1-2.2

Ст.В1-2.4

Ст.В1-2.8

Ст.В1-2.10

Ст.В1-2.6 Ст.В1-2.7

Схемы системы В1, секция 2 

Ст.В1-2.5

0.002 0.002 0.002

0.0
02

0.0
02

-0,700 -0,700

+0,200

+3,200

+6,200

+9,200

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

+0,200

+3,200

+6,200

+9,200

-3,400

-3,400

учет В1

учет В1

учет В1

+0,200

+3,200

+6,200

+9,200

+9,200

+6,200

+3,200

+0,200

+0,200

+3,200

+6,200

+9,200

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

учет В1

-0,700

Ду50 Ду50 Ду50Ду40

Примечание.

Пропуск труб через перекрытия выполнять в гильзах
с применением эластичных прокладок из "Вилатерм"

1709131-В



Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 4.1Секция 1
52 квартирный жилой дом

Схемы системы Т3,Т4, секция 1 

1 10.002 0.002 3 3
4 42 20.002

Ввод ГВС
 по разделу НВК

-3,500

0.002
0.002

0.002

Ввод на ГВС 2 секция

-2,700

-0,700

-0,700

-0,700

-0,700

-3,400

-3,400

0.0
02

0.0
02

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3 учет Т3

учет Т3 учет Т3

учет Т3 учет Т3

учет Т3 учет Т3
учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3
учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

+9,200

+9,200
+9,200

+9,200

+6,200

+6,200
+6,200

+3,200

+3,200
+3,200

+0,200

+0,200
+0,200

1-э
та
ж

2-э
та
ж

3-э
та
ж

4-э
та
ж

1-этаж

2-этаж

3-этаж

4-этаж

1-этаж

2-этаж

3-этаж

4-этаж

+6,200

+3,200

+0,200

Водомерный узел ГВС

Т3/Ду89
Т4/Ду65

Т3/Ду50
Т4/Ду25

Т3/Ду50

Т4/Ду25

Т4/Ду25Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25
Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т3/Ду50Т3/Ду50
Т3/Ду50

Т3/Ду40

Т3/Ду40

Т3/Ду32

Т3/Ду25
Т3/Ду25

Т3/Ду32

Т3/Ду40Т3/Ду32

Т3/Ду25

Ст.Т4-1.5Ст.Т3-1.5

Ст.Т4-1.3
Ст.Т4-1.1Ст.Т3-1.3

Ст.Т3-1.1

Ст.Т4-1.4
Ст.Т4-1.2Ст.Т3-1.4

Ст.Т3-1.2

Примечание.

Пропуск труб через перекрытия выполнять в гильзах
с применением эластичных прокладок из "Вилатерм"

1709131-В



Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 4.2Секция 2
52 квартирный жилой дом

Схемы системы Т3,Т4, секция 2 

5 5
6 6

0.002
0.0020.002

0.002

-3,400

-3,400

-0,700
-0,700 -0,700

-0,700

-0,700

-0,700
0.0

02

0.0
02

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3 учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3 учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3 учет Т3

учет Т3

учет Т3

учет Т3

+9,200

+9,200

+9,200

+9,200

+9,200

+6,200

+6,200

+6,200

+6,200

+3,200

+3,200

+3,200

+3,200

+0,200

+0,200

+0,200

+0,200

+6,200

+3,200

+0,200
1-этаж

2-этаж

3-этаж

4-этаж

1-этаж

2-этаж

3-этаж

4-этаж

1-этаж

2-этаж

3-этаж

4-этаж

1-этаж

2-этаж

3-этаж

4-этаж

1-этаж

2-этаж

3-этаж

4-этаж

Т4/Ду25 Т4/Ду25 Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т4/Ду25

Т3/Ду50

Т3/Ду50
Т3/Ду50

Т3/Ду40

Т3/Ду32

Т3/Ду25

Т3/Ду25

Т3/Ду32

Т3/Ду40

Т3/Ду40

Т3/Ду32

Т3/Ду25

Т3/Ду40

Т3/Ду32

Т3/Ду25

Т3/Ду25

Т3/Ду32

Т3/Ду40

Ст.Т4-2.1

Ст.Т4-2.3

Ст.Т4-2.5

Ст.Т4-2.9

Ст.Т3-2.1

Ст.Т3-2.3

Ст.Т3-2.5

Ст.Т3-2.9

Ст.Т4-2.2

Ст.Т4-2.4

Ст.Т4-2.8

Ст.Т4-2.10
Ст.Т3-2.2

Ст.Т3-2.4

Ст.Т3-2.8

Ст.Т3-2.10

Примечание.

Пропуск труб через перекрытия выполнять в гильзах
с применением эластичных прокладок из "Вилатерм"

1709131-В



Установка счетчика воды В1,Т3 в квартире.

52 квартирный жилой дом

Т3/Ду20

Установка счетчика воды В1 в квартире

Установка счетчика воды Т3 в квартире

1709131-В

Примечание.

*КПП - (Кран Первичного Пожаротушения СП 30.13330.2012 п.7.1.11)  на стояке холодного
водоснабжения, следует устанавливать кран первичного пожаротушения, к которому
должен быть постоянно подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом.
Шланг должен иметь длину не менее 10м, обеспечивающую подачу воды в наиболее
отдаленную точку квартиры. Кран следует устанавливать после счетчика холодной
воды. Рекомендуется установить на шланг распылитель.

Т3/Ду20

В1/Ду20 В1/Ду20

Ст.Т3

Ст.Т3

Узел подключения полотенцесушителя.

Ду20

Ду20

Кран шаровой
11Б27П1



ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1
1 1

3 4.17 78 8 910

-2,900

13

На этом участке 
врезка запрещена

В1
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ДатаПодп.№док.ЛистКол.учИзм.

ПД

ЛистовЛистСтадия

200230200200350230

6
52 квартирный жилой дом

Водомерный узел, общий учет
В1,Т3,Т4

1709131-В

13

200
*1

T

100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Циркуляция ГВС
4.3 3 1616

9
8

8

Вывод ГВС
Т4=15С° /  Ду65

18

Т4

5 5

66

V 21111
4

Спецификация водомерный узел В1,В2,В3,Т3,Т4

Задвижка клиновая  Ду 65  Py 1,5 МПа комплект

IS16F Фильтр магнитно-механический 3

Обозначение№ Наименование Кол-во Примеч.

ТПС L80 Термопреобразователь сопротив.2 3

2
Ду65 Py1,6МПа

4.1 MTKI-32 Водосчетчик Ду32 1
4.2 ЭРСВ-420Л Расходомер Взлет Ду50 1
4.3 ЭРСВ-420Л Расходомер Взлет Ду25 1

ГОСТ 17376-2001 Тройник 76х3,55 2
ГОСТ 17378-2001 Отвод 90° 76х36 2

Переход 45х2,5-32х2,57 2ГОСТ 17375-2001

8 МП3-У Манометр технический 1-10 кгс/см² 7 комплект

ГОСТ 28498-90 Термометр 0-100 °С9 3 комплект

10 Труба стальная Ду32ГОСТ 3262-75

Труба стальная Ду80ГОСТ 3262-7512

15Б3р Вентиль запорный проходной
муфтовый Ру1,0МПа, Ду20

13

Кран шаровый муфтовый Ду80 Py1,6МПа15 2
Кран шаровый муфтовый Ду50 Py1,6МПа16 2

11 IS16F Фильтр магнитно-механический Ду80 1

17 1
18 1Тип 99 Клапан обратный Ø50

Клапан обратный Ø80

19 1ТСРВ-027 Тепловычислитель взлет
20 1АС-АССВ-030 Модем сотовй связи

T

100100 100100 100

2

100100 100 100100 100 100100

Ввод ГВС
Т3=60С° /  Ду89 На горячее водоснабжение

4.21115 15

9 88

17

Т3

Примечание.

*Задвижка обводной линии закрыта и опломбирована

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ Т3,Т4

19 20
Шкаф узла учета ТЭ



Узел установки термопреобразователя сопротивления Взлет ТПС на трубопроводе .

Ø50

Бобышка

Защитная гильза

Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС
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7ПД

ЛистовЛистСтадия

Схема установки
термопреобразователя

сопротивления

52 квартирный жилой дом

1709131-В



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

1.1

Главный инженер проекта                                             

Проект разработан в соответствии с действующими нормами , правилами, инструкциями и государственными
стандартами, включая требования взрывопожаробезопасности , и обеспечивает безопасную эксплуатацию
зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий .

Общие данные

Морозова Н.Н.

Общие данные

Копировал Формат А3

52 квартирный жилой дом

1709131-К

Текстовая часть1.2-1.3

Схемы системы К1,К3, секция 1-23.1-3.3

Колодец КК1 т.А. , КК1, КК3.4.1-4.4

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

системы

Наименование

Установ-
ленная

м /сут
 на вводе
м.вод.ст.

Гарантируемый
напор 

л/секм /час
При 

3 3 пожаре,
л/сек

Расчетный расход

мощность Примечание
эл.двигат.

квт

Горячая вода Т3                                  

Бытовая                             
 канализация К1                                    

Холодная вода В1

для жилого дома N35 на 52 квартир

Планы этажей секций 1-2, системы К1,К32.1-2.14

План сетей водоотведения К1,К35.1

Установка  датчика NW1003.4

Профиль сети К1. Разрез 2-2.5.2

Профиль сети К3. Разрез 1-1,2-2.5.3



Текстовая часть

Копировал Формат А4

ГИП 

Лысенко А.Е.Исполнил

Морозова Н.Н.

Н.контр. РеджабоваТ.В.

ООО 
"Ямалпроектстройинжиниринг"

 по ул. Космонавтов №35 ЯНАО, г. Ноябрьск 
Строительство многоквартирного жилого дома 

52 квартирный жилой дом

1709131-К

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с нормами , правилами и стандартами РФ

2. Настоящий  проект выполнен на основании технического задания Заказчика и технических условий
ТУ №18/60 от 23.04.2012г., на подключение к инженерным сетям водоотведения ОАО
"Энерго-Газ-Ноябрьск", также на основании всех соответствующих СНиПов и СП (указанных в
ведомости ссылочных и прилагаемых документов ), для проектирования внутренних сетей : холодного
водоснабжения В1 и бытовой канализации К1 в четырех этажном жилом доме ,52 квартиры, с
нежилыми помещениями цокольного этажа по ул .Космонавтов №35, г.Ноябрьск,

3. Монтаж и гидравлическое испытание , промывку и дезинфекцию трубопроводов выполнить в
соответствии со СНИП 3.05.01-85

4. Испытательное давление в сети и хозяйственно -питьевого водопровода принять 0,6Мпа

5. Трубопроводы из полипропилена (хозяйственно-питьевой водопровод и сети горячего водоснабжения )
соединяются способом контактной сварки в раструб .

6. Трубы и фасонные части для канализации из полиэтилена соединяются между собой с помощью
резинового уплотнительного кольца .

7. После монтажа трубопроводов , отверстия в местах прохода через гильзы , уплотнить асбестовым
шнуром ШАОН 10. пр. ГОСТ 177983 с последующей зачеканкой цементно -песчаным раствором .

8. Крепление полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689089 выполнить по серии 4.900-9 выпуск 1. Крепление
полипропиленовых трубопроводов выполнить согласно СП 40-101-97.

9. Установку сантехнического оборудования производить в соответствии с инструкцией по монтажу
поставляемой в комплекте .

В данном комплекте чертежей разработана внутренняя  система водоотведения :

- отвод стоков от санузлов жилого дома , система бытовой канализации - К1;

- отвод аварийных стоков от ИТП -  К3;

Отвод стоков от санузлов жилого дома запроектирован выпуском Ду 160, в проектируемый

промежуточный канализационный колодец КК 1, отвод аварийных стоков из ИТП запроектирован

выпуском Ду50 в индивидуальный накопительный колодец КК 3.

  Трубопровод системы канализации К 1 выполнен полипропиленовыми ПП трубами диаметрами

Ду32-160. Трубопровод системы канализации К 3 выполнен полипропиленовыми ПП трубами диаметрами

Ду32-110.  Система канализации К1,К3 самотёчная.  Выносимый участок сети  выполнен трубой "Корсис"

DN/OD 200/176 SN6 ТУ 2248-001-73011750-2005 в пенополиуретановой теплоизоляции по

ТУ 4937-002-9436163-2006 (ППУ) с гидроизоляционным покрытием , толщиной 60мм.

Cан.тех.приборы, установленные на цокольном этаже ,  борта которых расположены ниже уровня люка

ближайшего смотрового колодца , соединены в отдельную систему канализации (изолированной от

основной системы канализации вышерасположенных помещений ) устройством отдельного выпуска с

1709131-К

установкой на нем задвижки HL710.2EPC с электрифицированным приводом  , управляемой 

автоматически по сигналу датчика уровня NW-100, установленного на трубопроводе "Выпуск К3-1"

Трубопровод системы канализации К1,К3 по цокольному этажу уложен ниже уровня пола в каналах ,

для избежания повреждения трубопровода каналы закрываются крышкой .

Канализационные магистральные трубопроводы проходящие под потолком цокольного этажа

выполнены из полипропилена ПП Ду 110 с подключением стояков выполненных из полипропилена Ду 110.

Отвод аварийных стоков из ИТП осуществляется через трап самотеком по трубопроводу системы К 3 в

индивидуальный накопительный колодец КК 3 с последующим  вывозом   специальной техникой

организацией имеющей лицензию .

Вентиляция внутренней системы канализации предусмотрена через стояки выведенные на крышу

жилого дома, вытяжная часть канализационных стояков выше кровли предусмотрены в тепловой

изоляции "Теплокнауф".

    Монтаж сетей канализации из полипропиленовых труб вести в соответствии с СП 40-107-2003.

Проектируемые канализационные выпуски жилого дома изолировать пенополиуретановой

теплоизоляцией по ТУ 4937-002-94361632 с гидроизоляционным покрытием , толщиной не менее 50мм.

      Диапазон рабочих температур полипропиленового ПП трубопровода от -60С  до +150С. Крепление

трубопроводов к стенам , колоннам и перекрытиям выполнить по месту .



Копировал A3

  План цокольного этажа на отм.-3,600

Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.1

План цокольного этажа секция 1,
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52 квартирный жилой дом

Ст.К1-1-1/Ду110

Ст.К1-1-2/Ду110

Ст.К1-1-3/Ду110

Ст.К1-1-4/Ду110

Ст.К1-1-5/Ду110

Ст.К1-1-7/Ду110

1709131-К

Ст.К1-1-6/Ду110

Трап

Опуск К1-1
Ду110

Опуск К1-2
Ду110

Опуск К1-3
Ду110

Ду160

Ду160

Ду110

Ду110

Ду110
Ду110

по полу
Ду32

-3,700

-3,600

-3,600

-3,600

-3,600

-3,600

-3,550

-3,550

К1/Ду110
см.лист 6.2

Теплоизоляция "ТеплоKnauf"
толщина 50мм (водоотталкивающая)

Выпуск К1-1

Ду110

3,2 м

колодец КК1 промежуточный

Корсис

Ду110

КК3

колодец перепадной

4,5 м
Ду110

Ду110

Опуск К3-1
Ду110

КК1

Управление от датчика уровня NW-100
Затвор HL710.2EPC с эл. приводом

датчик уровня NW-100
см.лист

Ду50

КК1(т.А.)

промежуточный

0,4 м
1 м

(DN/OD 200/176) Корсис (DN/OD 200/176)

Корсис (DN/OD 200/176)

Выпуск К3-1
Корсис (DN/OD 200/176)
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-3,600

Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.2

План цокольного этажа секция 2,
системы К1

Секция 2
52 квартирный жилой дом

Ст.К1-2-1/Ду110

Ст.К1-2-2/Ду110

Ст.К1-2-3/Ду110

Ст.К1-2-6/Ду110

Ст.К1-2-7/Ду110

Ст.К1-2-4/Ду110

Ст.К1-2-8/Ду110 Ст.К1-2-9/Ду110

Ст.К1-2-10/Ду110Ст.К1-2-5/Ду110
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  План цокольного этажа на отм.-3,600

Опуск К1-5
Ду110

Опуск К1-6
Ду110

Ду110Ду110

Ду110

Ду110

Ду110
Ду110

Ду110

Ду110

-3,600

-3,600-3,600-3,600

-3,550 -3,550 -3,550

-3,550

К1/Ду110
см.лист 6.1

Теплоизоляция "ТеплоKnauf"
толщина 50мм (водоотталкивающая)

Ду110

Ду110
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Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.3

План первого этажа секция 1,
системы К1

Секция 1
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ат
а
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Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.4

План первого этажа секция 2,
системы К1

Секция 2
52 квартирный жилой дом
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План 1-го этажа Секция 2 
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Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.5

План второго этажа секция 1,
системы К1

Секция 1
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а
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Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.6

План второго этажа секция 2,
системы К1

Секция 2
52 квартирный жилой дом
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6

  План 3-го этажа на отм.+6,000
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Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.7

План третьего этажа секция 1,
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Секция 1
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а
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Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.8

План третьего этажа секция 2,
системы К1

Секция 2
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Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.9

План мансардного этажа
секция 1, системы К1

Секция 1

В
за
м
. и
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п.
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а

52 квартирный жилой дом
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Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.10

План мансардного этажа
секция 2, системы К1

Секция 2
52 квартирный жилой дом
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Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.11Секция 1
52 квартирный жилой дом

План чердака секция 1, системы К1
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Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.12

План чердака секция 2,
системы К1

Секция 2
52 квартирный жилой дом
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Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.12

План чердака секция 2,
системы К1
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52 квартирный жилой дом
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1709131-К



Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.13Секция 1
52 квартирный жилой дом

План кровли секция 1, системы К1

i=
22

%

i=
22

%

i=
22

%

i=
22

%

i=
22

%

i=
22

%

Водоприемная воронкаТруба водосточная
Водоприемная воронка

Водоприемная воронка

Труба водосточная Труба водосточная
Труба водосточная

окно см лист АС
Слуховое

окно см лист АС -88)
Слуховое

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 2800

30300

13
20

60
00

60
00

13
20

14
64

0

3000800

Водоприемная воронка

Водоприемная воронка
Водоприемная воронка

Ст.К1-1ф/Ду150 Ст.К1-2ф/Ду150

Ст.К1-3ф/Ду110

1709131-К



55
40

55
40

11
08

0
38

0

В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Копировал A3

Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 2.14

План кровли секция 2,
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Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД

2.3

Секция 1
52 квартирный жилой дом

Примечание.

*Датчик уровня NW100 устанавливается на срабатывание по уровню не выше отм . -4,000

** Затвор HL710.2EPC с эл. приводом переходит в состояние закрыт , при срабатывании датчика NW100 по уровню,
подаётся звуковой (световой) сигнал по месту  и в комнату служебного персонала .

Монтаж трубопроводов вести в соответствии с СП 40-107-2003. Схемы системы К1,К3 цокольный
этаж, секция 1,2

1709131-К
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Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 3.2Секция 1
52 квартирный жилой дом
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Формат А4

Примечание.

Монтаж трубопроводов вести в соответствии с СП 40-107-2003.
Схемы системы К1, секция 1

1709131-К

Схемы системы К1, секция 1



Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 3.3Секция 1
52 квартирный жилой дом
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Ст.К1-2-8/Ду110
Ст.К1-2-9/Ду110
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пр.Ø50
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Ст.К1-2-10/Ду110

Отм. +12,000

Отм. +9,000

Отм. +6,000

Отм. +3,000

Отм. ±0,000

Примечание.

Монтаж трубопроводов вести в соответствии с СП 40-107-2003. Схемы системы К1, секция 2

1709131-К

ун пр.Ø50

Ст.К1-1-4/Ду110

ун

пр.Ø50

Ст.К1-2-7/Ду110

Схемы системы К1, секция 2



Установка  датчика NW100

Копировал Формат А4

52 квартирный жилой дом

1709131-К

Опуск К3-1

Ду110
Датчик уровня NW100

Поплавок датчика NW100

-3,750

-4,000
Отметка срабатывания датчика

Алгоритм работы датчика NW100

Датчик уровня воды NW100 работает по следующему принципу:

- Уровень воды в системе канализации меньше отметки уровня поплавка -4,000, затвор
HL710.2EPC с эл. приводом в положении открыто.

- Уровень воды в системе канализации выше отметки уровня -4,000, датчик NW100 подает
команду электрическому приводу затвора HL710.2EPC который переводит затвор в
состояние закрыто, так же подается питание на звуковую и световую сигнализацию
установленную по месту и в комнате дежурного персонала.

Ду110

Установка  датчика NW100



1

1

dy1 dy3

Dk

Колодцы узловые с 1 присоединением.

h*
g

H
p

hл

1-1 повернуто

dy2

Марка
колодца

Диаметр
колодца

Высота
рабочей

Глубина
лотка

Объем осн.

ВсегоДк

Диаметр трубы
Подводяцей Присоед.

dy1 dy2
части
Hp hл

констркций
т.ч.объем
бетоналотка

1 2 3 4 5 6 7 8

Колодцы КК1 т.А.

Отводящей
dy3

КСУ 1-28 1000 315 160 1200 400 1,15 0,56315

Колодцы узловые
с одним присоединением

люк

5

2

4
Кольцо стеновое КЦ
Плита перекрытия

Переходные скобы

Бетон М-200 с затиркой железнением поверх.

Гидроиоляция

Дк

Ур.гр.воды Опорное кольцо КЦО1
мах Кирпичная кладка

Кольцо стеновое КЦ

Гидроиолция -10мм
Плита днища КЦД на цем.-песчаном р- ре-20мм

Бетон М50-100мм

Разрез 1-1

1

Цем.-песчаный р-ор М100
Асбестоцементный р-ор М100

Цем.-песчаный р-ор М100

2

Асбестоцементный р-ор М100

Смоляная прядь

Гидроиоляция

3

Цем.-песчаный р-ор М100

Асбестоцементный р-ор М100

Смоляная прядь

Гидроиоляция

Водоупорный замок

4

11

+80х5

L50x5

с

Разрез 1-1

L50x5+80х5

с

5

L50x5

+80х5

11

с

Изм. Кол. Nдок.Лист Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

52 квартирный жилой дом

1709131-К

Колодец КК1 т.А.

П 4.1



Колодец КК1, КК3

Копировал Формат А4

52 квартирный жилой дом

1709131-К

Колодцы  КК1; КК3

1

1

dy1 dy2

Dk

Колодцы линейные

h*
g

H
p

hл

1-1 повернуто

Марка
колодца

Диаметр
колодца

Высота
рабочей

Глубина
лотка

Объем осн.

ВсегоДк

Диаметр трубы
ПодводяцейОтводящей

dy1 dy2
части
Hp hл

констркций
т.ч.объем
бетоналотка

1 2 3 4 5 6 7 8

КСП-2 2330 160 160 900 540 1,31 0,36



Горловина для колодца.

Сборочный чертеж колодца.

Дорожное покртие Люк ТМ ГОСТ 3634-79
Цем-ый раствор М-100

Дорожная плита с

Стабилизированное
основание из песка

Пароизол.-40мм
Опорное кольцо КЦО-1
Кольца стеновые
Плита перекрытия

2-я крышка люка

нишей для люка КЦО-3

Сборные ж/б элементы ГОСТ 8020-80
серия 3.900-3 Выпуск 7

Высота
горловины

hr 
мм

Кирпичная
кладкакирпич марки

р-ре марки
шт. "50" ряды (шт)

"100" на Плита 
КЦО-3

Кольца стеновыеКольца стеновыеОпорные кольца 
КЦО-1 (шт) КЦ-7-3 (шт) КЦ-7-9 (шт)

Тип горловины
I II III I II III I II III III I
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 2 1 - - - - - 1 0

1
650

1 1 3 1 1 - - - - 1 1-2700-750
1 2-3 0-1 1 1 1 - - - 1 2-3800-850
1 3-4 1-2 2 1 1 - - - 1 0900-950
1 1 3 2 2 1 - - - 1 1-21000-1050

КЦД-10

КЦ-10-9

КЦО1-10-1

КЦ-7-3

КЦ0-1

Люк  ГОСТ 3634-79

Кирпичная кладка

Изм. Кол. Nдок.Лист Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

52 квартирный жилой дом

1709131-К

Колодец КК1

П 4.3



Таблица канализационных 

КК1 т.А II КСУ 1-28 2370 1000 520 1200 650 0,45 1 1 12 4

 смотровых колодцев (начало)

ТМ + +

Изм. Кол. Nдок.Лист Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

52 квартирный жилой дом

1709131-К

П 4.4

КК1 II КСП-2 2330 900540 0,366502550 1 1 12 4 ТМ + +

КК3 II КСП-2 2330 900540 0,366502550 1 1 12 4 ТМ + +



Изм. Кол. Nдок.Лист Подпись Дата
ЛистСтадия Листов

А1

В1

1

12

13

26

Разбивочный план

1

2

3

4

5

6

С

101850

68
30

0

Х=101857.5
Y=68325.80

Х=101915.00
Y=68373.60

Х=101905.80
Y=68381.6

- Линия постоянного отвода земли
- Линия отведенная на время строительства

Условные обозначения

ТК17а

W

W

КК1 т.А.

В Водопровод

Существующие инженерные сети

Кб Канализация
Т Теплотрасса

Проектируемая теплосети

Проектируемая канализация

Проектируемые инженерные сети

Проектируемая сеть электроснабжения 0,4 кВW

1. Конструктивные решения инженерных сетей см.соответствующие
 разделы проектной документации
2. Инженерные сети за проектированы согласно ТУ №18/60 от 23.04.2012г. ТУ №136. 
ТУ №4608 от 11.04.2012г 
3. Технические условия смотреть в приложениях.

16,0

52 квартирный жилой дом

1709131-К

П 5.1

KK1

4,5

KK3

4,5
план сетей водоотведения К1,К3

25 м

DN/OD 200/176

1

2

3

4

5

сущ.система канализации

22,94

DN/OD 200/176
DN/OD 200/176

3

3

2

2

1

1

6
7

Трубопровод(футляр)  219х2,5
ГОСТ 10704-91



Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 5.2

Профиль сети К1. Разрез 2-2.

В
за
м
. и
нв
. №

И
нв
. №

 п
од
л.

П
од
п.
 и
 д
ат
а

52 квартирный жилой дом

1709131-К
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63
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4,5

0,008

10
8,

12
11

0,
06

10
9,

65

7

10
7,

99
10

9,
85

10
9,

70

20,5

Участок под дорожным полотном.

3 6

Трубопровод(футляр)  219х2,5 ГОСТ 10704-91

10
8,

10
11

0,
06

10
9,

63

10
8,

04
11

0,
06

10
9,

64

1 3 4 5 (КК1 т.А.)2 (КК1)

КК3
КК1 т.А.

Трубопровод Корсис DN/OD 200/176 SN6

Трубопровод(футляр)  219х2,5
ГОСТ 10704-91

Подсыпка (постель) грунт группа SC1

Засыпка грунт группа SC1

2-2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Перед укладкой футляра необходимо выполнить подсыпку (постель) грунтом группы SC1  по
всей длине участка трубопровода, толщина слоя подсыпки должна составлять 150-200
миллиметров.

В качестве футляра используется стальная прямошовная электросварная труба ГОСТ
10704-91, диметром 219 миллиметров, толщина стенки 2,5 миллиметров, длинна трубы 7 метров.
Труба  для футляра  укладывается вдоль траншеи. Изоляцию трубопровода выполнить весьма
усиленного типа ГОСТ 9.602.-89.  Футляр покрыть - резино-битумным изолом ГОСТ 10296-79 в 2
слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15.После укладки футляра, по участку дорожного
полотна с трубой Корсис (DN/OD 200/176), торцы   заделать просмоленной  прядью, после чего
выполнить засыпку футляра грунтом группы SC1, слоем не менее 300 миллиметров. Оставшуюся
часть траншеи засыпать природным грунтом с уплотнением при внешней нагрузке. 

Примечание:
Грунт группы SC1 - Щебень и гравий с содержанием песка <15% (максимально 25%), проходящий через
сито 10 мм и с содержанием мелких зерен (заполнителя) не более 5%.



Копировал A3

Стадия Лист Листов
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ПД 5.3

Профиль сети К3. Разрез 1-1,3-3.
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