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СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ  НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕОБОРУ-

ДОВАНИЕ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ВТОРОМ ПОД-

ЗЕМНОМ ЭТАЖЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ КОМ-

ПЛЕКСА «СИБИРСКОЕ ПОДВОРЬЕ», ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕПКИНА, 

Д.35 РАЗРАБОТАНА В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ, 

ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ, ФЕДЕ-

РАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №384-Ф3 «ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНО-

СТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ, САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИМИ, ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ И ДРУГИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕ-

ЧИВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ НОРМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ, А 

ТАКЖЕ БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ ТЕРРИТО-

РИИ. 

 
 
 
 
            Главный инженер проекта                                                  Гамов М.И.          
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Пояснительная записка 
В данном проекте разрабатывается система отопления, вентиляции и теплоснабжения 

приточных установок помещений минус второго этажа. Границами проектирования являются 

все потребители тепла, обеспечивающих данный этаж, включая вентиляционные установки, 

расположенные в вентиляционных камерах на первом этаже в осях 0-1'/В-К1, минус первом 

этаже в осях 0-1'/А-Б и на техническом этаже, а также трубопроводы теплоснабжения приточ-

ных установок от установок до ИТП, расположенного на минус первом этаже в осях 6-8/А-Б 

холодоснабжения от установок до насосной станции холодоснабжения на первом этаже в осях 

0-1'/Б-В. Запорная арматура по контурам используется существующая, относящаяся к насос-

ной станции и тепловому пункту и в данном проекте не рассматривается.  

 

1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 
расчетных параметрах наружного воздуха 

Разработка проекта систем отопления, вентиляции и дымоудаление для реконструкции 

минус 2-го этажа Многофункционального медицинского центра, находящегося по адресу: г. 

Москва, ул. Щепкина, д.35 выполнена на основании: 

- технического задания на проектирование; 

- архитектурно-строительных чертежей; 

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила про- 

ектирования»; 

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- СП 7.13130.2013 «Требования к пожарной безопасности»; 

- СП 44.13330.2001 «Административные и бытовые здания»; 

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;  

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

- СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 

            - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной    

     безопасности; 

- Р НП «АВОК» 5.5.1-2010 Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и 

общественных зданий. Рекомендации АВОК 

- ГОСТ 12.1.005-88 – «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зо-

ны»; 

- ГОСТ Р 52539-2006 - «Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования»; 

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещени-

ях». 

 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. 

Климатические данные района строительства: 

Расчётные температуры: 

- для систем вентиляции в тёплый период: 

параметр А  t= 23оC 

- для систем отопления, вентиляции, в холодный период и систем кондиционирования в 

теплый и холодный периоды: 

параметр Б  tх= -25оC 

                     tт= 26оС 

- для систем отопления, вентиляции и кондиционирования в переходный период t= 10оС 
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Зона влажности – «нормальная» 

 

2. Сведения об источнике теплоснабжения. 
Теплоснабжение приточных систем здания осуществляется от городских тепловых сетей 

через собственный существующий индивидуальный тепловой пункт, расположенный на ми-

нус первом этаже здания в осях 6-8/А-Б.  

Присоединение системы отопления и теплоснабжения вентиляции здания выполняется по 

независимой схеме с использованием пластинчатых теплообменников, насосного оборудова-

ния, стальной запорной и регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики на сетевом контуре и на вторичных контурах. Спецификация применяемо-

го в ИТП оборудования приведена в проекте ИТП. 

В качестве первичного теплоносителя принимается перегретая вода с параметрами 

150/70оС, подаваемая в здание от городской тепловой сети. 

Подпитка систем отопления и теплоснабжения вентиляции предусматривается из обрат-

ного трубопровода тепловой сети (см. проект ИТП). 

Теплоносителем для калориферов первого подогрева систем вентиляции во вторичном 

контуре принимается горячая вода с параметрами 80/60оС по температурному графику. Кало-

риферы второго подогрева принимаются электрические. 

Система отопления минус второго этажа принимается электрическая с применением глад-

ких настенных электрических конвекторов. 

Предусматривается тепловая и защитная изоляция трубопроводов. 

 

3. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений труб 
теплотрассы. 

Теплопроводы выполнить из трубы стальной электросварной прямошовной по ГОСТ 

10704-91 соответствующих диаметров, обеспечивающих скорость движения теплоносителя в 

них не более 1 м/с.  

Трубы систем теплоснабжения калориферов приточных систем вентиляции и холодо-

снабжения прокладываются внутри помещений в шахтах, за подвесными потолками через по-

мещения минус второго этажа и открыто в вентиляционных камерах, насосной станции холо-

доснабжения и в ИТП в тепловой изоляции «Энергофлекс» с толщиной стенки 20 мм. В ме-

стах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах. В 

качестве гильз применить отрезки труб на два типоразмера больше прокладываемых. Края 

гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 

мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубо-

проводов предусмотреть негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огне-

стойкости ограждений. 

Температурные расширения компенсируются на отводах трубопроводов или с примене-

нием сильфонных компенсаторов. 

 

4.Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод. 
Трубы прокладываются внутри помещений. Мероприятия по защите от агрессивного воз-

действия грунтов и грунтовых вод не предусматриваются.  

 

5. Принципиальные решения по системам отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха помещений. 

5.1 Отопление. 
В качестве теплоносителя вентиляции используется горячая вода вторичных контуров, 

центрально регулируемая в ИТП здания по температурному графику с параметрами: 

  Параметры теплоносителя:  
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- 80/60°С – для калориферов I-го подогрева приточных систем вентиляции (в холод-

ный период года); 

  Присоединение вторичных контуров теплоснабжения приточных установок предусмат-

ривается по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники. ИТП здания располо-

жен на минус 1 этаже. 

    

Расчетные параметры наружного воздуха г. Москва: 
  - Холодный период года (параметры Б): 

   Для проектирования отопления и вентиляции 

- Температура -25 °С 

- Влажность 82% 

- Продолжительность отопительного периода 223 дней 

- Средняя температура отопительного периода -1,3°С 

 

  - Теплый период года: 

Для проектирования вентиляции (параметры А): 

- Температура +23 °С 

- Влажность 60% 

Для проектирования кондиционирования (параметры Б): 

- Температура +26 °С 

- Влажность 60% 

- Барометрическое давление 997 гПа 

Параметры внутреннего воздуха: 
         Параметры внутреннего воздуха принимаются в соответствии с  СП 118.13330 (изда-

ние 2013г.) – «Общественные здания и сооружения», СП 44.133302001 - Административные и 

бытовые здания. 

 

Приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания приняты 

для стен и перекрытий по строительным чертежам (см. 65/12-2013-ЭЭФ), для неутепленного 

пола по грунту по справочным материалам («Внутренние санитарно-технические устройства. 

Часть 1. Отопление». Справочник проектировщика под редакцией Староверова И.Г.) и состав-

ляют: 

- наружная стена технического этажа                                                             Ro=4,3 м2оС/Вт; 

- стена минус второго этажа                                                                             Ro= 4,3 м2оС/Вт; 

- перекрытие над минус вторым этажом                                                         Ro= 4,3 м2оС/Вт; 

- пол по грунту 1 зона                                                                    Ro= 4,3 м2оС/Вт; 

- пол по грунту 2 зона                                                                    Ro= 4,3 м2оС/Вт; 

- пол по грунту 3 зона                                                                    Ro= 4,3 м2оС/Вт; 

- пол по грунту 4 зона                                                                    Ro=4,3м2оС/Вт. 

Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции помещений определяется по форму-

ле: 

Q = A(tp – text)(1 + Σβ)n/R 

где: 

A – площадь ограждения, м2; 

tp  - расчетная температура воздуха в помещении, принятая для следующих помещений: 

- медицинские помещения с раздеванием людей - 23оС; 

- санузлы, помещения с постоянным пребыванием людей, холлы - 20оС; 

- кладовые, архивы, технические помещения - 18оС; 

text – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете 

потерь теплоты через наружные ограждения или температура более холодного помещения при 
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расчете потерь теплоты через внутренние ограждения, принятая для технического согласно 

нормативной документации по параметру «Б» минус 25оС. 

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, принимаемый равным 1, из-

за отсутствия добавочных потерь, т.к. ограждения находятся ниже уровня земли; 

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаем равным 1; 

R – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций здания, 

м2оС/Вт.  

Подставляя соответствующие данные в формулу получаем теплопотери по каждому отап-

ливаемому помещению. Результаты расчетов внесены в Таблицу теплопотерь (Приложение 1). 

Расход тепла на инфильтрующийся воздух отсутствует, т.к. ограждения не имеют неплот-

ностей. 

  В здании медицинского центра предусмотрена электрическая система отопления.  В ка-

честве отопительных приборов используются гладкие электрические конвекторы Nobo соот-

ветствующих тепловых мощностей с регуляторами температуры и с креплением к стенам. 

Температура на поверхности нагревательных приборов не превышает 90оС. Применение дан-

ных типов отопительных приборов в медицинском учреждении соответствует Техническому 

заданию на проектирование.  

  В техническом помещении установлены электрические конвекторы Nobo для возмеще-

ния необходимых теплопотерь. В помещениях где не предусмотрены отопительные приборы, 

теплопотери возмещаются за счет теплопоступлений от электричиских приборов, людей и 

оборудования. Расчет теплопоступлений предоставлен в приложении 2. 

  В мединских пом. № Л-016, Л-019, и пом. №Ц-017 предусматривается воздушное отоп-

ление в двух разных режимах работ.  

Для № Л-016, Л-019 режимы отопления: первый - во время работы оборудования (темпе-

ратура 22-24°C), второй - при отключенном оборудовании (температура 16-27°C). 

Для № Ц-017: и при первом и при втором режимах, должна поддерживаться температура 

+17 ÷ +29°C.         

Помещения минус второго этажа не имеют дверей, ворот и проемов в наружных стенах, 

согласно СП 60.13330.2012 применение воздушно-тепловых завес проектом не предусматри-

вается. 

 

5.2. Вентиляция 
Помещения минус второго этажа оборудуются механической приточно-вытяжной систе-

мой вентиляции. Воздухообмены определены исходя из обеспечения требуемой кратности 

воздухообмена, норм подачи воздуха на человека и условия обеспечения санитарно-

гигиенических требований к воздуху рабочей зоны, согласно Заданию на проектирование 

(приложение 4) и требованиям нормативной документации. 

В проекте приняты следующие воздухообмены: 

 

- по нормам подачи и удаления воздуха: 

санузлы – вытяжка 50м3/ч на один унитаз, 20м3/ч на один писсуар или умывальник; 

душевые – вытяжка 75м3/ч на одну лейку; 

Медицинские помещения, комнаты персонала площадью до 36 м2  оборудуются при-

точной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нор-

мы воздуха на человека (60 м2 /чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности 

дверных проемов). 

 

- по нормируемым кратностям: 
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комнаты уборочного инвентаря, помещения хранения отходов, техническое помещение Ц-

033, медицинское помещение Р-015, Р-044 – вытяжка 5 крат; 

кабинеты врачей, медицинские помещения Л-003, Л-021, Л-022, Л-032, помещения персо-

нала, комнаты отдыха, архивы, кладовые – вытяжка 1 крат; 

технические помещения – приток 2 крата, вытяжка 2 крата; 

моечные, медицинское помещение Л-004, Л-017, Р-029, Ц-012 – приток 3 крата, вытяжка 4 

крата; 

медицинское помещение Л-005, Р-009, Р-019, Р-021, Р-037, Р-043 - приток 4 крата, вытяж-

ка 5 крат; 

архив веществ, холл Л-006, кладовая Ц-018, медицинские помещения Ц-021, Р-034, Р-036, 

Ц-001, Ц-006, Ц-016 – приток 5 крат, вытяжка 6 крат; 

 

- по техническому заданию: 

медицинское помещение Р-001, Р-024, Р-027,Р-030, Л-004, Л-016, Л-019- приток 3 крата, 

вытяжка 4; 

помещения Р-020, Р-033, Р-035, Ц-021, Л-006 – приток 5 крат, вытяжка 6 крат; 

шлюзы Ц-005, Ц-006 – приток 40 крат, вытяжка – 40 крат; 

медицинские помещения Ц-007, Ц-023 – приток 20 крат, вытяжка 20 крат; 

помещение хранения специального оборудования Ц-017 – приток 10 крат, вытяжка – 12 

крат; 

помещения кладовых уборочного инвентаря - вытяжка 5 крат; 

 

- по балансу:  

раздевалки при душевых – с душевыми; 

коридоры, тамбуры – со смежными помещениями; 

помещения с местными отсосами – с местными отсосами; 

 

- по техническому заданию и балансу: 

эвакуационный выход Р-031 - приток по балансу со смежными помещениями, вытяжка - 

10 крат. 

 

Объемы воздуха, удаляемого через местные отсосы приняты согласно Техническому за-

данию и приведены в приложении 3 (Местные отсосы от технологического оборудования). 

  

Объем воздуха, подаваемого в шлюзы и тамбур - шлюзы определяем согласно ГОСТ Р 

52539-2006 из условия обеспечения скорости вытесняющего потока в щели под закрытой две-

рью 2м/с. Ширину и длину щели принимаем по строительным чертежам, что составляет 

h=0,02м, l=2,1м, откуда получаем: 

 

L = h х l х v х 3600 = 0,02 х 2,1 х 2 х 3600 = 302м3/ч. 

 

Принимаем объем приточного воздуха для данных помещений равным 300м3/ч на одну 

дверь в данное помещение. 

 

Расходы менее 50м3/ч принимаются равными 50м3/ч из-за сложности аэродинамической 

балансировки системы с меньшими расходами. 

Результаты расчетов занесены в таблицу воздухообменов (Приложение 3). 

При разработке проекта предусмотрены самостоятельные вентиляционные системы с ме-

ханическим побуждением и резервными вентиляторами для следующих групп помещений: 

 

приточные: 
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- помещения Л-001, Л-003, Л-009, Л-021, Л-022, Л-023, Л-027, Л-028, Л-030, Л-031, Л-032, 

Л-034; 

- помещение Л-004; 

- помещения Л-016, Л-019; 

- помещения Р-001, Р011, Р-053; 

- помещения Р-020, Р-021, Р-023, Р-028, Р-029, Р-031, Р-034, Р-035, Р-036, Р-037, Р-038, Р-

039, Р-040, Р-043, Р-044, Р-046, Р-048, Р-051; 

- помещение Р-027; 

- помещение Р-030; 

- помещения Ц-001, Ц-002, Ц-003; 

- помещение Ц-004; 

- помещения Ц-005, Ц-006, Ц-007, Ц-010 

- помещения Ц-008, Ц-012, Ц-015, Ц-018, Ц-019, Ц-023, Ц-027, Ц-031, Ц-034, Ц-036, Ц-

038, Ц-039, Ц-040; 

- помещения Ц-009, Ц-014, Ц-016, Ц-020, Ц-021, Ц-022, Ц-024, Ц-028, Ц-032, Ц-033; 

- помещение Ц-017; 

- все проектируемые помещения технического этажа; 

 

вытяжные: 

- помещения Л-001, Л-027; 

- помещения Л-003, Л-013, Л-029; 

- помещение Л-004; 

- помещения Л-007, Л-008, Л-009, Л-010, Л-012; 

- помещения Л-016, Л-019; 

- помещения Р-001, Р-002, Р-003, Р-004, Р-005, Р-006, Р-011, Р-027, Р-032, Р-035, Р-040, Р-

041, Р-042, Р-048, Р-053; 

- помещения Ц-002, Ц-003; 

- помещение Ц-005; 

- помещения Ц-006; 

- помещения Ц-008, Ц-022; 

- помещения Ц-009, Ц-018, Ц-024, Ц-028, Ц-031, Ц-033; 

- помещения Ц-012, Ц-019, Ц-027, Ц-039; 

- помещение Ц-017; 

- все проектируемые помещения технического этажа кроме санузлов и душевых; 

- санузлы и душевые. 

Система местных отсосов в данном разделе не разрабатывается. Расходы через местные 

отсосы приняты согласно Техническому заданию и компенсируются приточными системами, 

разрабатываемыми в данном разделе. 

Применяемое в проекте вентиляционное оборудование имеет необходимые сертификаты и 

разрешено к использованию в лечебных учреждениях (приложение 5). 

Основные решения по способу обработки воздуха в системах общеобменной приточной 

вентиляции: 

-  двойная очистка наружного воздуха для систем П1.1 – П2.3,    

- тройная очистка наружного воздуха (G4,F5,F9) для систем К1.3 - К.4.3;  нагрев, охла-

ждение воздуха в воздухоохладителях в теплый период года и т.д. это помещения Ц-004, Ц-

005, Ц-006, Ц-007 и Ц-010. 

В приточных установках П1.1 – П2.3, П1.4 свежий воздух, очищается в фильтрах сначала 

грубой очистки G4, F5 нагревается в калорифере до нужной температуры в холодный период 

года, охлаждается в теплый период, подается в помещения. 
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В медицинском отделении 3 для помещений Ц-001, Ц-002, Ц-003, Ц-004, Ц-005, Ц-006, Ц-

007, Ц-010, Ц-001, и в пом. со спецвентиляцией предусматривается установка центральных 

кондиционеров К1.3 - К.4.3  с обработкой приточного воздуха следующим образом:  

Для холодного периода: приточный воздух очищается предварительно в фильтрах классов 

G4, F5 далее нагревается в калорифере первого подогрева до температуры +22°C, увлажняется 

паром до 55% и далее очищается в фильтрах более тонкой очистки F9 и подается в помеще-

ния. Фильтры тонкой очистки (Н14) в помещениях категории ОЧ установлены непосредствен-

но в воздухораспределителях, в конструкции ламинарных потолков. (см. ниже таблицу подбо-

ра). 

Для теплого периода: воздух предварительно очищается фильтрами классов G4, F5, охла-

ждается в секции воздухоохладителя, нагревается в секции второго подогрева, очищается в 

фильтре более тонкой очистки F9 и подается в помещение.  

 

Таблица подбора ламинарных потолков 

Номер помеще-

ния 

Площадь 

помещ., 

м.кв. 

Тип ламинара Описание 

Ц-004 24,8 

Ламинарное поле GEA 

-  FRESH HEAVEN тип 

FH24/16/445-S0-6Y-

D6T-3 

Исполнение: кассетная кон-

струкция из нержавеющей 

стали, в комплекте с ламина-

ризатором и оконечными 

НЕРА-фильтрами класса 

H14. Количество входов воз-

духа: 6 

Ц-005 6,3 

 

Воздухораспределитель 

CGF Р-623/0/LAM 

В комплекте с ламинариза-

тором и оконечным НЕРА-

фильтром класса H14 .  

A14FS-600/AU1 610/610/78. 

Количество входов воздуха: 

6 

Ц-006 8,8 
Воздухораспределитель 

CGF Р-623/0/LAM 

В комплекте с ламинариза-

тором и оконечным НЕРА-

фильтром класса H14   

A14FS-600/AU1 610/610/78. 

Ц-007 27,7 

 

Ламинарное поле GEA 

-  FRESH HEAVEN тип 

FH21/12/445-S0-4Y-

D4T-3 

Исполнение кассетная кон-

струкция из нержавеющей 

стали, в комплекте с ламина-

ризатором и оконечными 

НЕРА-фильтрами класса 

H14. Количество входов воз-

духа: 4. 

Ц-010 10,4 

Воздухораспределитель 

CGF Р-623/0/LAM 

 

 

Воздухораспределитель 

CGF Р-623*318/0/LAM 

в комплекте с ламина-

ризатором и оконечным 

В комплекте с ламинариза-

тором и оконечным НЕРА-

фильтром класса H14   

A14FS-600/AU1 610/610/78 

В комплекте с ламинариза-

тором и оконечным НЕРА-

фильтром класса H14   

A14FS-300/AU1 
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НЕРА-фильтром класса 

H14   A14FS-300/AU1 

305/610/78 

 

На водяных воздухонагревателях первого подогрева в узлах регулирования установлены 

циркуляционные насосы для качественного регулирования. Воздухонагреватели второго 

нагрева приняты электрические. 

Для исключения возможности поступления загрязненного воздуха через лестничные клет-

ки, расположенные в каждой секции, в тамбур подается приточный воздух для подпора. Объ-

ем подаваемого в тамбуры воздуха рассчитан выше. 

Раздача и удаление воздуха осуществляется через воздухораспределители настенного и 

потолочного типа. 

Для помещений с повышенными требованиями к параметрам приточного воздуха проек-

тируется система спецвентиляции. Система является полностью автономной с подачей возду-

ха в верхнюю зону и его удалением из двух зон - 2/3 объема из верхней зоны и 1/3 из нижней 

зоны каждого помещения. Объединять системы «чистых» помещений возможно в зависимо-

сти от класса чистоты.  

Во всех помещениях, где надо контролировать давление, Ц-002, Ц-003, Ц-004, Ц-005, Ц-

006, Ц-007, Ц-008, Ц-010, Ц-013, Ц-014, Ц-016, Ц-017, Ц-020, Ц-024, Ц-025, Ц-027, Ц-028, Ц-

029, Ц-031, Ц-034, предусматривается установка датчиков давления. 

Между помещениями с разными классами чистоты воздуха предусматривается установка 

датчиков перепада давления. Датчики перепада давления или информационное табло устано-

вить при входе в помещение более высокого класса чистоты. 

В "чистых" помещениях, Ц-004, Ц-005, Ц-006, Ц-007, Ц-010 предусмотрены датчики пе-

репада давления, датчики температуры и влажности воздуха. В помещениях Ц-023 и Ц-040 

предусмотрены датчики давления, температуры и влажности воздуха. Для регулирования ко-

личества воздуха и поддержания необходимого перепада давления между помещениями уста-

навливаются регулирующие устройства с электрическим приводом, вентиляционные решетки 

с блоками управления. 

В шкафах предусмотрены датчики количества частиц в воздухе. 

Вытяжка от ламинарных боксов, шкафов, зонтов объединяется в одну систему в пределах 

одного отделения и удаляется наружу.   

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали прямоугольного или круглого сечений, 

а также нержавеющей стали соответствующих типоразмеров. Размеры, плотность и предел 

огнестойкости воздуховодов принимаются  по СП 60.13330.2012. Толщина листа для транзит-

ных воздуховодов принимается не менее 0,8мм. 

Все вентиляционное оборудование снабжено средствами снижения и глушения шума для 

создания в обслуживаемых помещениях, а также на прилегающей территории уровня звуково-

го давления, не превышающего допустимой в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. 

Воздухораспределители снабжены устройствами для регулирования расхода и аэродина-

мических характеристик струи. Воздухоприемные устройства комплектуются устройствами 

для регулирования расхода. 

Вентиляционное оборудование всей общеобменной и вытяжной вентиляции автоматиче-

ски отключается при срабатывании пожарной сигнализации из помещения центрального поста 

охраны. 

Приточные установки поставляются в комплекте заводского изготовления в составе: 

- клапан наружного воздуха с электрическим подогревом; 

- секции фильтров для двойной очистки воздуха для всех приточных систем G4/F5; 
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- дополнительный фильтр F9 для установок с тройной очисткой воздуха (К1.3, К2.3, К3.3, 

К4.3); 

- секция водяного калорифера первого подогрева воздуха; 

- секция электрического калорифера второго подогрева воздуха для систем К1.3, К2.3, 

К3.3, К4.3; 

- секция водяного теплообменника охлаждения воздуха; 

- секция вентилятора с частотным регулированием и резервным вентилятором; 

- секция пароувлажнителя воздуха; 

- шумоглушители; 

- панели корпуса съемные. 

Для обеспечения уровня шума и вибрации в пределах санитарных норм предусматрива-

ются мероприятия: 

- установка приточных и вытяжных установок и вентиляторов в отдельных помещениях; 

- применение оборудования с пониженным уровнем шума; 

- применение виброизолирующих опор для установки оборудования; 

- установка гибких вставок на входе и выходе вентиляционного оборудования; 

- ограничение скорости движения воздуха по воздуховодам; 

- установка шумоглушителей в системе вентиляции; 

- применение шумоизолированных воздуховодов. 

В качестве теплоносителя систем вентиляции принята горячая вода с параметрами 80/60оС 

из ИТП. Хладоносителем является вода с параметрами 7/12оС от чиллера.  

Приточные и вытяжные установки размещаются в венткамерах. 

Таблицу воздухообменов см. Приложение 2. 

Общий расход приточного воздуха на здание (с учетом компенсации существующих 

местных отсосов) составляет 23620 м3/ч. Требуемое количество тепла и холода для нагрева 

или охлаждения приточного воздуха до заданных параметров определяем: 

Q = 1,2 х c х L х Δt/3600 

где: 

- с – теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/кгоС 

- L – расход воздуха, м3/ч; 

- Δt – разность температур между температурой уличного воздуха и температуры воздуха 

подаваемой в помещение.  

Общая потребность в тепле для калориферов приточных установок составляет 354,3кВт. 

Аналогично определяем расход холода на водяные охладители приточных установок, по-

лучаем потребность в холоде 70,95кВт. 

Общий расход вытяжного воздуха на здание составляет 23620 м3/ч, с учетом местных от-

сосов. В вытяжных системах предусматривается использование резервных вентиляторов. 

Вентиляционное оборудование в вентиляционных камерах минус первого, первого и тех-

нического этажей. Воздухоприемные отверстия располагаются на внешней стене здания. 

5.3. Дымоудаление 
6. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабже-

ние. 
Основные показатели проекта 

Наименование 

здания 

Период 

года   при 

tн °C 

Расход тепла, кВт Уст. 

мощ-

ность 

эл. дв., 

кВт 

На 

отопление 

На венти-

ляцию 

На горя-

чее водо-

снабжение 

Общий 

минус 2-го этаж мно-

гофункционального ме-

дицинского центра, 

-25 7,689 354,3 68,559 430,548 19,89 
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находящегося по адресу: 

г. Москва, ул. Щепкина, 

д.35 
23 - - -  

 

7. Сведения о потребности в паре. 
Проектом предусматривается увлажнение воздуха паром. В состав приточных установок 

включены секции пароувлажнения. Необходимый объем пара определен расчетами вентиля-

ционных систем, приведен в приложении 7 и составляет для систем: 

- П1.1 – 22,4кг/ч; 

- П2.1 – 37,8кг/ч; 

- П1.2 – 44,5кг/ч; 

- П1.3 – 8кг/ч; 

- П4.3 – 41,6кг/ч; 

- П5.3 – 28,9кг/ч; 

- П6.3 – 11,3кг/ч; 

- П7.3 – 7,1кг/ч. 

Общий расход пара на увлажнение приточного воздуха системами приточной вентиляции 

составляет 201,6 кг/ч. 

Источником пара являются пароувлажнители «Carrel», поставляемые комплектно с при-

точными установками. 

 

8. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характе-
ристик материалов для изготовления воздуховодов. 

В качестве отопительных приборов используются гладкие электрические конвекторы 

Nobo соответствующих тепловых мощностей с регуляторами температуры и с креплением к 

стенам. 

Прокладка вертикальных воздуховодов предусмотрена в шахтах, в местах прохождения 

воздуховодов через противопожарные преграды (межэтажные перекрытия, стены шахт) 

предусматривается установка нормально открытых огнезадерживающих клапанов. При не-

возможности установки таких клапанов непосредственно на противопожарной преграде, 

участки воздуховодов до клапанов покрываются огнезащитным составом с пределом огне-

стойкости EI60 типа «Изовент». 

Воздуховоды приточных и вытяжных систем вентиляции выполняются из стали тонколи-

стовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80 общего назначения. Степень огнестойкости транзит-

ных воздуховодов EI 30. Толщина листа зависит от сечения воздуховода и определяется по СП 

60.13330.2012. Толщина листа для транзитных воздуховодов составляет не менее 0,8мм, со-

гласно СП 7.13130.2013. 

Магистральные воздуховоды вытяжных систем от воздушного клапана до места выброса 

отработанного воздуха и приточных систем на всем протяжении изолируются негорючим ма-

териалом типа «ТехМат Rockwool» толщиной 50мм. Участки прокладываемые открыто до-

полнительно оборачиваются листами из оцинкованной стали толщиной 0,5мм. Ответвления 

воздуховодов приточных систем покрываются изоляцией из вспененного каучука типа «Энер-

гофлекс» толщиной 20мм. 

 

9. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем. 

Воздуховоды приточных и вытяжных систем прокладываются в шахтах и за подвесными 

потолками. 

 

10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 
экстремальных условиях. 



 

 

25 

№. док. Лист К.уч. Изм.  

 

 

 

Лист 

Для обеспечения эвакуации людей из помещений наружу и в пожаробезопасные зоны, а 

также для содействия успешному тушению пожара,  в здании  запроектированы следующие 

мероприятия:  

- отключение при пожаре всех приточных и вытяжных систем, кроме систем дымоудале-

ния и подпора; 

- транзитные воздуховоды и шахты, которые прокладываются в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека, имеют  предел огнестойкости не менее EI 45, воздуховоды, которые про-

кладываются через коридор обслуживаемого этажа имеют предел огнестойкости не менее EI 

30. 

 

11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

В проекте предусматриваются мероприятия по автоматизации и диспетчеризации: 

- регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха; 

- применение эффективной теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения калориферов 

приточных установок; 

- разбивка по вентсистемам для снижения расходов тепловой и электрической энергии за 

счет отключения в нерабочее время;  

- сблокированное управление вентиляторов приточных и вытяжных систем; 

- автоматическое поддержание заданной температуры приточного воздуха в летний пери-

од года регулированием подачи холодоносителя в охладители; 

- регулирование температуры приточного воздуха изменением количества теплоносителя, 

подаваемого в калориферы приточных установок; 

- защита калориферов приточных систем от замораживания; 

- расчет воздухообменов по санитарным нормам для снижения расходов тепла и электро-

энергии на вентиляцию; 

- автоматическое отключение систем вентиляции в случае пожара; 

- оборудование систем приточной и вытяжной вентиляции оснащается приборами автома-

тики, срабатывающими от системы охранно-пожарной сигнализации; 

- передача сведений о работе систем в центральную диспетчерскую для контроля и управ-

ления этими системами. 

 

12. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли. 

Выбросы газов и пыли отсутствуют. 

 

13. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиля-
ции в аварийной ситуации. 

Работа систем в аварийной ситуации не предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица теплопритоков 

№ 
Наименование 

 помещения 

П
л
о
щ
а
д
ь
  

п
о
м
е
щ
е
н
и
я
 S

, 
м

2
 

Теплоприток от освещ., Q Вт 
Теплопр. от 

 людей 
Теплоприток от 
 оборуд. Q Вт 

И
то
го

, 
кВ

т 

С
у
м
м
а
р
н
ы
й
 т
е
п
л
о
п
р
и
то
к,

  
кВ

т 

При-
меча-
ния 

Тип по-
мещения 

У
д

. 
те
п
л
о
в
о
й
 п
о
то
к,

 В
т/
м

2
 

Q Вт 

К
о
л

-в
о
 л
ю
д
е
й
 

Q
 В
т Тип оборудо-

вания 

те
п
л
о
в
о
й
 п
о
то
к,

 В
т*
е
д

 

Кол. Q Вт 

1 Л 003 (мединское помещение 2) 36,63 
кабинет, 
офис 

25 549,45 3 450 Компьютер 285 1 285 1,3 1,3   

2 Л 004 (мединское помещение 2) 40 
кабинет, 
офис 

25 600 3 450 Компьютер 285 1 285 1,3 1,3   

3 Р 011 (мединское помещение 11) 51,85 
кабинет, 
офис 

25 777,75 3 450 Компьютер 285 1 285 1,5 1,5   

4 Р 012 (кладовая старшей сестры) 14,6 
кабинет, 
офис 

25 219 3 450 - 0 0 0 0,7 0,7   

5 Р 034 (мединское помещение 22) 6,13 
кабинет, 
офис 

25 91,95 1 150 Компьютер 285 1 285 0,5 0,5   

6 Р 035 (моечная) 6,16 
кабинет, 
офис 

25 92,4 1 150 - 0 1 0 0,2 0,2   

7 Р 036 (мединское помещение 23) 11,3 
кабинет, 
офис 

25 169,5 1 150 Компьютер 285 1 285 0,6 0,6   

8 Р 037 (мединское помещение 24) 20,27 
кабинет, 
офис 

25 304,05 1 150 Компьютер 285 1 285 0,7 0,7   

9 Р 040 (мединское помещение 26) 39,15 
кабинет, 
офис 

25 587,25 3 450 Компьютер 285 1 285 1,3 1,3   

10 Р 043 (мединское помещение 27) 11,18 
кабинет, 
офис 

25 167,7 1 150 Компьютер 285 1 285 0,6 0,6   

11 Р 044 (мединское помещение 28) 11,13 
кабинет, 
офис 

25 166,95 1 150 Компьютер 285 1 285 0,6 0,6   

12 Р 046 (комната отдыха) 9,76 
кабинет, 
офис 

25 146,4 2 300 Компьютер 285 1 285 0,7 0,7   

 



 

 

13 
Р 053 (архив) 16,62 

кабинет, 
офис 

25 249,3 1 150 Компьютер 285 1 285 0,7 0,7   

14 Ц018 (кладовая) 2,89 
кабинет, 
офис 

25 43,35 0 0 - 0 0 0 0,0 0,0   

15 Ц 019 (техническое помещение ) 14 
кабинет, 
офис 

25 210 1 150 - 0 0 0 0,4 0,4   

16 Ц 021 (мединское помещение 38) 10,44 
кабинет, 
офис 

25 156,6 1 150 Компьютер 285 1 285 0,6 0,6   

17 Ц 022 (кладовая) 5,39 
кабинет, 
офис 

25 80,85 0 0 - 0 1 0 0,1 0,1   

18 Ц 041 (коридор) 17,6 
кабинет, 
офис 

17 179,52 2 300 - 0 1 0 0,5 0,5   
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Таблица воздухообменов 
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2
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о
л
и
ч
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тв
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ч
ел
о
в
ек

, 
ч
ел
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Кратность, n Требуемый 
приток,  
м3/ч 

Требуемая 
вытяжка, 
м3/ч 

Номер системы 

Приток Вытяжка Приточная Вытяжная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Медицинское отделение 1             

-7.500 Л-001 Холл 112,48 3,24 364    - по балансу - 320 - В2.1 

-7.500 Л-002 Тамбур 3,34 3,24 11    по расчету - 600 - П2.1 - 

-7.500 Л-003 Медицинское помещение 1 36,63 3,24 115 60 29 4 - - 240 220 П3.1 В4.1 

-7.500 Л-004 Медицинское помещение 2 40,00 3,24 130    3 4 390 520 П3.1 В3.1 

-7.500 Л-005 Медицинское помещение 3 17,06 3,24 55    4 5 220 280 П2.1 В2.1 

-7.500 Л-006 Холл 4,82 3,24 16    5 6 80 100 П2.1 В4.1 

-7.500 Л-007 Санузел для инвалидов 4,02 3,24 13    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В5.1 

-7.500 Л-008 Санузел для пациентов 2,93 3,24 9    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В5.1 

-7.500 Л-009 Коридор 7,59 3,24 25    по балансу - 120 - П2.1 - 

-7.500 Л-010 Кладовая хранения уборочного инвентаря 2,91 3,24 9    - - - 50 - В5.1 

-7.500 Л-011 Санузел для персонала 3,08 3,24 10    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В5.1 

-7.500 Л-012 Санузел для персонала 3,58 3,24 12    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В5.1 

-7.500 Л-013 Холл 25,56 3,24 83    4 5 330 420 П2.1 В4.1 

-7.500 Л-014 Кладовая хранения уборочного инвентаря 1,88 3,24 6    - 5 - 50 - В5.1 

-7.500 Л-015 Коридор 19,69 3,24 64    - - 220 - П1.1 - 

-7.500 Л-016 Кладовая спец. Оборудования 56,71 3,24 184    3 4 550 740 П1.1 В1.1 

-7.500 Л-017 Медицинское помещение 4 59,87 3,24 192    3 4 580 770 П1.1 В1.1 

-7.500 Л-018 Коридор 14,43 3,24 47    по балансу - 120 - П1.1 - 

-7.500 Л-019 Кладовая спец. оборудования 58,06 3,24 188    3 4 560 750 П1.1 В1.1 

-7.500 Л-020 Кладовая/техническое помещение 33,56 3,24 109    2 2 220 220 П2.1 В2.1 

-7.500 Л-021 Медицинское помещение 5 20,71 3,24 67 60  2 - - 120  П2.1  

-7.500 Л-022 Медицинское помещение 6 18,35 3,24 60 60  2 - - 120  П2.1  

-7.500 Л-023 Тамбур-шлюз 5,20 3,24 17    по расчету - 120 - П2.1 - 

-7.500 Л-025 Коридор 23,63 3,24 77    по балансу - 90 - П2.1 - 

-7.500 Л-027 Помещение хранения отходов 5,54 3,24 18    - 5 - 90 - В2.1 

-7.500 Л-028 Медицинское помещение 7 16,12 3,24 52    3 4 160 210 П2.1 В2.1 

-7.500 Л-030 Медицинское помещение 8 13,20 3,24 43    3 4 130 170 П2.1 В2.1 

-7.500 Л-031 Коридор 18,62 3,24 60    по балансу - 80 - П2.1 - 
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Кратность, n Требуемый 
приток,  
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-7.500 Л-032 Медицинское помещение 9 32,32 3,24 105 60  3 - - 180  П2.1  

-7.500 Л-033 Кладовая 5,48 3,24 18    - 1 - 50 - В5.1 

-7.500 Л-034 Архив 20,93 3,24 66    - 1 - 70 - В2.1 

  Итого по медицинскому отделению 1         5230 5230   

               

  Технические помещения             

-7.500 Т-003 Комната уборочного инвентаря 3,2 3,24 10    - 5 - 50 - В5.1 

-7.500 Т-004 Саншлюз 4,3 3,24 14    3 4 50 60 П2.1 В2.1 

-7.500 Т-005 Шлюз 4,7 3,24 15    3 4 50 60 П2.1 В2.1 

-7.500 Т-006 Медицинское помещение  4,8 3,24 16    3 4 50 50 П2.1 В2.1 

-7.500 Т-007 Техническое помещение 20,2 3,24 65    2 2 130 130 П2.1 В2.1 

-7.500 Т-010 Коридор 85,13 3,24 276    по балансу - 70 - П7.3 - 

  Итого по техническим помещениям         350 350   

               

  Медицинское отделение 2             

-7.500 Р-001 Холл 32,32 3,24 105    3 4 320 420 П4.2 В1.2 

-7.500 Р-002 Коридор 38,16 3,24 124    по балансу - 315 - П4.2 - 

-7.500 Р-003 Кладовая 9,96 3,24 32    - 1 - 50 - В1.2 

-7.500 Р-004 Санузел для пациентов 3,53 3,24 11    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В1.2 

-7.500 Р-005 Санузел для пациентов 2,38 3,24 8    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В1.2 

-7.500 Р-006 Кладовая хранения уборочного инвентаря 2,38 3,24 8    - 5 - 50 - В1.2 

-7.500 Р-007 Санузел для инвалидов 2,44 3,24 8    - - - 70 - В1.2 

-7.500 Р-008 Коридор 58,13 3,24 188    - - 190 - П4.2 - 

-7.500 Р-009 Медицинское помещение 10 8,37 3,24 27    4 5 110 140 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-010 Коридор 8,05 3,24 26    - - 70 - П4.2 - 

-7.500 Р-011 Медицинское помещение 11 64,42 3,24 209 60 52 4 - - 240 220 П4.2 В1.2 

-7.500 Р-012 Кладовая старшей медсестры 14,60 3,24 47    - 1 - 50 - В2.2 

-7.500 Р-013 Кладовая 4,24 3,24 14    - 1 - 50 - В2.2 

-7.500 Р-014 Кладовая хранения уборочного инвентаря 3,27 3,24 11    - 5 - 55 - В2.2 

-7.500 Р-015 Медицинское помещение 12 4,07 3,24 13    - 5 - 70 - В2.2 

-7.500 Р-016 Кладовая расходных материалов 8,77 3,24 28    - 1 310 (МО) 50 П5.2 В2.2 

-7.500 Р-018 Санитарный шлюз с душем и туалетом 11,85 3,24 38    3 4 120 160 П1.2 В3.2 

-7.500 Р-019 Медицинское помещение 13 6,20 3,24 20    4 5 80 100 П1.2  В2.2 

           150 (МО)  П5.2  

-7.500 Р-020 Моечная 7,11 3,24 23    5 6 120 140 П1.2 В1.2 

           990 (МО)  П5.2  

-7.500 Р-021 Медицинское помещение 14 24,71 3,24 80    4 5 320 400 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-023 Медицинское помещение 15 8,51 3,24 28 60  2 - - 120  П1.2  

-7.500 Р-024 Медицинское помещение 16 32,26 3,24 105    3 4 320 420 П1.2 В1.2 
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-7.500 Р-025 Санузел для пациентов 1,88 3,24 6    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В3.2 

-7.500 Р-026 Санузел для пациентов 1,85 3,24 6    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В3.2 

-7.500 Р-027 Медицинское помещение 17 40,30 3,24 131    3 4 390 520 П2.2 В1.2 

-7.500 Р-028 Медицинское помещение 18 9,24 3,24 30    3 4 90 120 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-029 Медицинское помещение 19 22,36 3,24 72    3 4 220 290 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-030 Медицинское помещение 20 31,37 3,24 102    3 4 310 410 П3.2 В2.2 

-7.500 Р-031 Эвакуационный выход 22,15 3,24 72    по балансу - 185 - П1.2 - 

-7.500 Р-032 Санитарный шлюз с душем и туалетом 13,08 3,24 42    3 3 120 145 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-033 Медицинское помещение 21 7,11 3,24 23    5 6 120 140 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-034 Медицинское помещение 22 6,13 3,24 20    5 6 100 120 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-035 Моечная 6,16 3,24 20    5 6 100 120 П1.2  В1.2 

           990(МО)  П5.2  

-7.500 Р-036 Медицинское помещение 23 11,31 3,24 37    5 6 190 220 П1.2  В1.2 

           990(МО)  П5.2  

-7.500 Р-037 Медицинское помещение 24 20,27 3,24 66    4 5 260 330 П1.2 В2.2 

-7.500 Р-038 Коридор 18,34 3,24 59    по балансу - 220 - П1.2 - 

-7.500 Р-039 Медицинское помещение 25 6,71 3,24 22    3 4 70 90 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-040 Медицинское помещение 26 39,15 3,24 127    3 4 380 510 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-041 Санузел для пациентов 3,07 3,24 10    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В1.2 

-7.500 Р-042 Санузел для пациентов 2,88 3,24 9    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В1.2 

-7.500 Р-043 Медицинское помещение 27 11,18 3,24 36    4 5 140 180 П1.2 В1.2 

-7.500 Р-044 Медицинское помещение 28 11,13 3,24 36    - 5 - 180 - В1.2 

-7.500 Р-046 Комната отдыха 9,76 3,24 32 60  3 - - 180  П1.2  

-7.500 Р-047 Коридор 5,54 3,24 18    по балансу - 100 - П4.2 - 

-7.500 Р-048 Кладовая хранения уборочного инвентаря 2,64 3,24 9    - 5 - 50 - В1.2 

-7.500 Р-049 Санузел для персонала 3,16 3,24 10    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В3.2 

-7.500 Р-050 Санузел для персонала 3,46 3,24 11    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В3.2 

-7.500 Р-051 Тамбур-шлюз 5,30 3,24 17    по расчету - 600 - П1.2 - 

-7.500 Р-053 Архив 16,62 3,24 54    - 1 - 60 - В1.2 

-7.500 Р-054 Коридор 8,97 3,24 29    по балансу - 230 - П4.2 - 

  Итого по медицинскому отделению 2         6330 6330   

               

  Медицинское отделение 3             

-7.400 Ц-001 Медицинское помещение 29 30,80 3,14 97    5 6 490 580 П3.3 В8.3 
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-7.400 Ц-002 Техническое помещение 7,93 3,14 25    2 2 50 50 П3.3 В8.3 

-7.400 Ц-003 Техническое помещение 10,88 3,14 34    2 2 70 70 П3.3 В8.3 

-7.400 Ц-004 Медицинское помещение 30 24,76 3,14 78    5 6 390 470 П2.3 В2.3 

-7.400 Ц-005 Шлюз 6,25 3,14 20    40 40 800 800 П4.3 В3.3 

-7.400 Ц-006 Шлюз 8,77 3,14 26    40 40 1040 1040 П4.3 В4.3 

-7.400 Ц-007 Медицинское помещение 31 27,69 3,14 87    20 20 1740 1740 П4.3 В4.3 

-7.400 Ц-008 Кладовая уборочного инвентаря 5,15 3,14 16    - 5 - 80 - В5.3 

-7.400 Ц-009 Архив веществ 5,12 3,14 16    6 6 100 100 П6.3 В6.3 

-7.400 Ц-010 Медицинское помещение 32 10,35 3,14 32    10 10 320 320 П4.3 В4.3 

-7.400 Ц-011 Коридор 7,06 3,14 22    по балансу - 325 - П9.3 - 

-7.400 Ц-012 Медицинское помещение 33 9,92 3,14 31    3 4 90 120 П5.3 В7.3 

-7.400 Ц-013 Душевая 4,29 3,14 13    - 
75 м.куб/ч 

на1 душ 
- 75 - В9.3 

-7.400 Ц-014 Медицинское помещение 34 5,22 3,14 16    2 2 50 50 П6.3 В6.3 

-7.400 Ц-015 Медицинское помещение 35 10,40 3,14 33    2 2 70 70 П5.3 В7.3 

-7.400 Ц-016 Медицинское помещение 36 24,39 3,14 77    5 6 390 460 П6.3 В6.3 

-7.400 Ц-017 Помещение хранения спец. оборудования 23,96 3,14 75    10 12 750 900 П1.3 В1.3 

-7.400 Ц-018 Кладовая 2,89 3,14 9    5 6 50 60 П5.3 В6.3 

-7.400 Ц-019 Техническое помещение 14,04 3,14 44    5 6 220 260 П5.3 В7.3 

-7.400 Ц-020 Медицинское помещение 37 6,39 3,14 20    5 6 100 120 П6.3 В6.3 

-7.400 Ц-021 Медицинское помещение 38 10,44 3,14 33    5 6 165 200 П6.3 В6.3 

-7.400 Ц-022 Кладовая хранения уборочного инвентаря и  5,39 3,14 17    - 5 - 90 - В5.3 

  дезактивирующих средств             

-7.400 Ц-023 Медицинское помещение 39 19,24 3,14 60    20 20 1200 1200 П5.3 В5.3 

-7.400 Ц-024 Раздевалка 5,89 3,14 18    по балансу - 75 - П6.3 - 

-7.400 Ц-025 Душевая 2,56 3,14 8    - 
75 м.куб/ч 

на1 душ 
       - 75 - В9.3 

-7.400 Ц-026 Туалет 2,50 3,14 8    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В9.3 

-7.400 Ц-027 Раздевалка 5,76 3,14 18    по балансу - 70 - П5.3 - 

-7.400 Ц-028 Раздевалка 5,89 3,14 18    по балансу - 75 - П6.3 - 

-7.400 Ц-029 Душевая 2,56 3,14 8    - 

75 м.куб/ч 

на 

  1 душ 

- 75 - В9.3 

-7.400 Ц-030 Туалет 2,50 3,14 8    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В9.3 

-7.400 Ц-031 Раздевалка 5,76 3,14 18    по балансу - 70 - П5.3 - 

-7.400 Ц-032 Медицинское помещение 40 5,91 3,14 19    5 6 100 120 П6.3 В6.3 

-7.400 Ц-033 Техническое помещение 15,11 3,14 47    - 5 - 240 - В6.3 

-7.400 Ц-034 Тамбур 3,40 3,14 11    по балансу - 600 - П5.3 - 

-7.400 Ц-036 Коридор 23,95 3,14 75    - по балансу - 480 - В6.3 

-7.400 Ц-037 Коридор 15,66 3,14 49    по балансу - 510 - П7.3 - 

-7.400 Ц-038 Коридор 20,71 3,14 65    по балансу - 55 - П7.3 - 
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-7.400 Ц-039 Архив 16,08 3,14 50    - 1 - 50 - В7.3 

-7.400 Ц-040 Медицинское помещение 41 21,77 3,14 68    5 6 340 410 П5.3 В7.3 

-7.400 Ц-041 Коридор 17,60 3,14 55    по балансу - 100 - П7.3 - 

  Итого по медицинскому отделению 3         10405 10405   

               

  Технический этаж             

28.240 У-001 Помещение обработки отходов 23,40 2,75 64    - 5 - 320 - В2.4 

28.240 У-003 Помещение персонала 3,80 2,75 10 60  4 - - 240  П1.4  

28.240 У-004 Санузел 1,20 2,75 3    - 

50 м.куб/ч 

на 

1 унитаз 

- 50 - В2.4 

28.240 У-005 Душевая 1,40 2,75 4    - 

75 м.куб/ч 

на 

1 душ 

- 75 - В2.4 

28.240 У-006 Помещение уборочного инвентаря 2,90 2,75 8    - 5 - 50 - В2.4 

28.240 У-007 Помещение временного хранения отходов 9,80 2,75 27    - 5 - 140 - В2.4 

28.240 У-008 Коридор 45,00 2,75 124    по балансу - 605 - П1.4 - 

28.240 У-009 Склад расходных материалов 6,70 2,75 18    - 5 - 100 - В3.4 

28.240 У-010 Помещение хранения обеззараженных  8,10 2,75 22    - 5 - 110 - В2.4 

  отходов и средств перемещения отходов             

28.240 8-16 Техническое помещение 21,00 2,75 58    2 2 120 120 П1.4 В3.4 

28.240 8-19 Техническое помещение 25,50 2,75 70    2 2 140 140 П1.4 В3.4 

28.240 8-20 Техническое помещение 12,00 2,75 33    2 2 70 70 П1.4 В3.4 

28.240 8-21 Техническое помещение 24,30 2,75 67    2 2 130 130 П1.4 В3.4 

  Итого по техническому этажу         1545 1305   
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МЕСТНЫЕ ОТСОСЫ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 3 

Технологическое оборудование 

Характеристика выделяющихся вредностей 

Объем вытяжки, 

м3/ч 
Характеристика местного отсоса 

Обоз

наче-

ние 

сис-

темы 

 

Приме- 

чание 
Поз. Наименование Кол. 

на ед. 

оборуд. 
всего Обозначение Обозначение документа 

ОТДЕЛЕНИЕ 2 

Р-016 Шкаф для хранения 1 Тепло-, влаговыделения 310 310  - В10  

Р-019 
Защитный бокс с ламинарным 

потоком 
1 Тепло-, влаговыделения 150 150  - В10  

Р-020 Отсос местный вентиляционный 1 Тепло-, влаговыделения 990 990  - В10  

Р-035 Отсос местный вентиляционный 1 Тепло-, влаговыделения 990 990  - В10  

Р-036 Отсос местный вентиляционный 1 Тепло-, влаговыделения.  990 990  - В10  

ОТДЕЛЕНИЕ 3 

Ц-002 Защитный бокс 2 Тепло-, влаговыделения 120 240  - В11  

Ц-003 Защитный бокс 2 Тепло-, влаговыделения 50 100  - В11  

Ц-003 Защитный бокс 1 Тепло-, влаговыделения 50 50  - В11  

Ц-007 
Защитный бокс с ламинарным 

потоком 
1 Тепло-, влаговыделения 500 500  - В11  

Ц-007 Отсос местный вентиляционный 2 Тепло-, влаговыделения 990 1980  - В11  
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1
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1
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1
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1
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RDH E0-0180
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1 ADH E2-0200 300 19,0 2021 +20 11,13800

1 2850 450 4600 2,2 1 91,0 1 236RDH E2-0250
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1

1

RDH E0-0180 3350

1100

. .29,33,35,36, 

RDH E0-0180

1

1

RDH E2-0250 1545 476 4600 0,74

1 9670RDH E2-0250

1 1100RDH E2-0250

RDH E2-0250

RDH E0-0180

1 1135

1

31800-28

53600

9500

RDH E2-0315

RDH E2-0250

2030

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

860 3500

571 6800

560 6800

560 6800

1409 4600

746 4600

343 4600

343 4600

169 6800

520 3500

313 6800

222 6800

427 4600

302 6800

318 6800

178 6800

+20-28

+20-28

+20-28

+20-28

+20-28

+20-28

+20-28

+20-28

+20-28

2,2

0,37

0,38

0,37

3,0

1,1

0,55

0,53

0,25

1,27

0,43

0,37

0,85

0,38

0,46

0,37

216

202

194

192

246

214

208

26,063100

19,015700

11,011400

8,010000

107,059100

57,041100

24,036500

2260

1
3785RDH E0-0180 1 11409 4600 +20-283,0 246107,059100

1 RDH E2-0250 390 596 6800 0,37 1 1+20-28 1928,010000

1 RDH E2-0250 310 596 6800 0,37 1 1+20-28 1928,010000

1 900RDH E0-0180 178 6800 0,37

1 RDH E0-0180

470

169 6800 0,25

1 RDH E0-0180

745

169 6800 0,25

1 RDH E0-0180

520

169 6800 0,25

1 RDH E0-0180 360 169 6800 0,25

1 RDH E0-0180 670 169 6800 0,25

1 RDH E0-0180 400 6800 0,25

1 RDH E0-0180 169 0,25

1 RDH E0-0180 325 6800 0,25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PTO / IE2

PTO / IE2

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE2

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE2

PTO / IE2

PTO / IE1

PTO / IE2

PTO / IE2

PTO / IE2

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE2

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE2

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

PTO / IE1

3800

4600

6800

4600

3500

6800

6800

6800

4600

4600

4600

4600

6800

3500

6800

6800

4600

6800

6800

6800

4600

6800

6800

6800

6800

6800

6800

6800

6800

6800

6800

17,01 +20 31800+26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

+20+26

+20+25

+16+27

+20+26

+20+26

+16+27

+20+26

+20+26

+20+26

+20+26

+20+26

53600

9500

63100

11400

10000

59100

41100

36500

59100

10000

10000

100,0

7,0

116,0

17,0

86,0

11,0

9,0

28,0

54,0

17,0

17,0

800

520

1 RDH E0-0180 1100 6800 0,251
PTO / IE1 6800

1 RDH E0-0180 325 169 0,251
PTO / IE1

1 RDH E0-0180 325 6800 0,251 PTO / IE1 6800

1 RDH E0-0180 325 169 6800 0,251
PTO / IE1 6800

1 RDH E0-0180 325 169 0,251
PTO / IE1

1 RDH E0-0180 325 169 6800 0,251
PTO / IE1 6800

1 RDH E0-0180 325 6800 0,251
PTO / IE1 6800

178

178

178

318

318

4600

4600

4600

4600

4600

4600



+28.70

+27.40

+28.20

+28.50

+28.240

+28.240

+28.26

+28.26

+28.29

+28.26

+28.29

+28.39

+28.29

+28.39

+28.39

+28.34

+28.29

+28.29

+28.29 +28.29 +28.29

+28.34

+28.29

+28.29

+28.29

+28.39

+28.26

+28.65

+28.24+28.26

28,452

+28.30+28.50

+28.50

+28.30

+28.50

+28.50

+28.50

4200 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100
60900

8
3

0
0

8
3

0
0

8-01

8-08

8-02
8-03
8-04
8-05
8-06
8-07

8-19
8-20
8-21
8-22
8-23

8-16



-7
.3

7
0

-7
.0

0
0







+32.85

+31.45

+31.45

+31.15

+29.50

+30.00

+32.85

+33.15

+33.15

+32.95

+32.45

+32.45

+32.95

+32.95

+33.15

+33.15

+32.85+31.45

440 440 150(h)

440 440 150(h)

A2









A2


