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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

- светильник с компактлюминисцентной лампой

-растровый светильник 2х36 с люм. лампами

- щит распределительный  

- щит аварийного освещения

- ящик с понижающим трансформатором, ЯТП-0,25 220/36В

- растровый светильник 4х18 с люм. лампами

- линия рабочего освещения
- линия аварийного освещения

1. Место установки светильников показано условно .
2. Ящик с понижающим трансформатором подключать к сети освещения после ввода в

помещение отдельной линией без выключателя и светильников .
3. Высота установки понижающих трансформаторов - 0,9м, выключателей - 1,5м от

уровня чистого пола .
4. Прокладка кабеля по помещениям с подвесным потолком производится скрыто ,

сменяемо (в металлических лотках , в трубах гибких гофрированных ПВХ ), по стенам -
скрыто, сменяемо (в штробах, в трубах гибких гофрированных ПВХ ).

Прокладка кабеля в технических помещениях , венткамерах производится открыто ,
сменяемо в лотках , а также в трубах гибких гофрированных ПВХ . Прокладка кабеля к
светильникам уличного освещения производится скрыто , сменяемо, в гибких трубах ПВХ,
за фасадом.

5. Прокладку сетей аварийного и рабочего освещения выполнить в разных трубах .
Прокладку в лотках выполнять в отдельных отсеках , разделенных металлической
перегородкой.

6. Переходы кабеля через перекрытия выполнить в металлических трубах .
7. Настенные светильники крепить на отметке +2.200 от уровня пола, если не указана

иная.
8. Светильники аварийного освещения должны иметь маркировку согласно ГОСТ

27900-88.
9. Посты управления освещением установить вместе со щитами в соответствующих

щитовых (ВРУ).

- кабель уходит на отметку выше/ниже

- кабель приходит с отметки выше/ниже

- прокладка кабелей в лотке

- однополюсный выключатель встраиваемого монтажа, IP44
- однополюсный выключатель встраиваемого монтажа, IP20
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