
План 1-го этажа на отм . ±0,000 с

прокладкой сетей настенного освещения .

Блок Б
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Стадия

РП
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Компоновочная  схема
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ПлощадьНаименование

Экспликация помещений

щения
поме-
Номер

2
 м

1 2 3

План 1-го этажа на отм . ±0,000 с

прокладкой сетей освещения . Блок В
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Компоновочная  схема

ПлощадьНаименование

Экспликация помещений

щения
поме-
Номер

2
 м

1 2 3

итого 

4

3

4

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

78

79

80

81

82

83

84

85

75

76

77

86

87

89

90

91

92

93

88

94

Итого

Бассейн

Холл 2, включая зону фитобара -

Проход в клубные раздевалки 23,8

532,0

Тренажерный зал

Бассейн

20,1Хамам - паровая баня

1,3Техническая комната

2,7

7,6

7,4

Массажный кабинет № 2

4,2

Душ впечатлений

Массажный кабинет №1

Техническая комната

22,4

14,2

9,0

59,1

Сауна общая

Зона обливных ведер

Мини-бассейн (купель)

Зона отдыха в помещении бань

23,2

2,8

49,0

15,1

106,0

Проход в зону бань и в бассейн

Сауна в мужской душевой

Душевая мужской раздевалки

Санузел мужской раздевалки

Клубная мужская раздевалка

2,9

43,7

14,8

Сауна в женской душевой

Душевая женской раздевалки

Санузел клубной женской раздевалки

102,2Клубная женская раздевалка

4,2Санузел семейной раздевалки №

4,1Душевая семейной раздевалки №

3

13,3Семейная раздевалка №

3

Душевая семейной раздевалки № 2 4,2

Санузел семейной раздевалки № 2 3,7

8,8Семейная раздевалка № 2

Душевая семейной раздевалки №1 3,8

Санузел семейной раздевалки №1 2,6

10,7

12,8

Семейная раздевалка №1

6,7Инвентарная

Комната отдыха тренеров бассейна

8,7Кабинет врача

9,5Процедурный кабинет с душевой

7,2Душевая бассейна 2

6,5Душевая бассейна 1

Солярий с душевой 7,5

3

2 296

В

Б

  95

  1

     План 1-го этажа на отм. ±0,000

±0.000

±0.000

±0.000

±0.000
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Р

Б

А

Е

Д

Г

В

Л

И

Ж

К

Н

М

П

Т

С

У

±0.000

-0.550

-0.500

±0.000

Универсальный спортивный зал

  97
  1

  97
  1

Входная

группа

95 -Чаша бассейна

97 Коридор 16,9

Р

Б

А

Е

Д

Г

В

Л

И

Ж

К

Н

М

П

Т

С

У

     План 1-го этажа на отм. ±0,000

о1.1-1 о1.1-2 о1.1-3 о1.1-3.1 о1.1-4 о1.1-5 о1.1-6 о1.1-7 о1.1-8 о1.1-9 о1.1-10 о1.1-11 о1.1-12 о1.1-13

0.27 1.10 0.25 0.08 0.29 0.77 2.07 1.14 0.47 0.51 0.47 0.54 0.37 0.63

1.25 5.10 1.16 7.14 1.35 3.59 9.59 5.27 2.18 2.38 2.16 2.49 1.72 2.94

0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

219.30 316.09 229.17 31.25 155.37 293.80 272.82 277.78 254.63 509.26 235.04 203.70 190.97 305.56

0.54 1.54 0.48 0.01 0.83 1.16 1.68 1.81 0.81 0.45 0.87 1.17 0.86 0.92

подсветка

пом .25, 26,

23

подсветка

пом .23

подсветка

пом.40 (Тр-р

45 Вт

220/12В IP56),

пом .42, 39

рабочее

освещение и

подсветка

пом .40

подсветка

пом .1

подсветка

пом .35, 36,

37, 38

подсветка

пом .28, 29,

30, 32, 34

рабочее

освещение

пом .20, 21, 1,

6, 7

рабочее

освещение

пом .25, 26,

23, 27

рабочее

освещение

пом .23,

охраны

рабочее

освещение

пом .35-38

рабочее

освещение

пом .28-30, 32, 34,

23, 39

рабочее освещение

пом .41, 42, 44-49,

53-55

рабочее

освещение

пом .30, 32, 34

42 29 40 16 59 52 56 55 60 30 65 75 80 50

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Наименование ,

тип щита

Тип автомата

Ток

расцепителя ,

 А
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и
н
и
я

З
а
щ
и
т
а

М
а
р
к
а
 и
 с
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ч
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н
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 к
а
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е
л
я
,

м
м
²

Д
л
и
н
а
 у
ч
а
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к
а
 с
е
т
и
, 
м

Обозначение на

планах сети

Ру, кВт

Iр, А

cosφ

Ток к .з.одн ., А

ΔUнорм, %

Наименование

Расстояние до

максимально удаленного

потребителя

Сечение кабеля

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

В
сп
о
м
о
г
.

В
В
Г
н
г
-
L
S
-
3
х
1,
5
м
м
² 
L
=
17
0
м

П
В
Х
 г

/
т
 
∅
16
м
м
 
L
=
16

5
м

Копировал Формат А3+А4

Схема электрическая принципиальная

щита 1ЩО1. Блок АИ
н
в
.N
 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь
 и
 д
а
т
а

В
з
а
м
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а
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в
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н
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1QF

L1

от ВРУ
ВВГнг-LS-5х4

C6 1Р
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В
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-
L
S
-
3
х
1,
5
м
м
² 
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=
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м
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Х
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-
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2,8м

6
D
U
P
L
O
 D

2
1/

M
H
15
0
-
A
L

2
,8
м

5DUPLO D21/MH150-AL
2,8м

4DUPLO D21/MH150-AL
2,8м

4
D
U
P
L
O
 D

2
1/

M
H
15

0
-
A
L

2
,8
м

4
D
U
P
L
O
 D

2
1/
M
H
15

0
-
A
L

2
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м

Групповые сети освещения выполнить кабелем марки ВВГнг -LS расчетного сечения , проложенного :

- скрыто в штрабе под слоем штукатурки и за обшивкой стен

- скрыто в ПВХ -трубах в конструкции подвесного потолка .

Потолочное освещение пом .64-93 выполняется по проекту 05-02/13-ЭМ , выполненному ООО «Архитектурная мастерская Михаила Гордеева ».

Подключение светильников бассейна от групповой сети выполнить кабелем КГ -3х1,5мм2, проложенным скрыто в штрабе под слоем штукатурки .

Прокладку кабеля к выключателям выполнить по стенам в штрабе . Высота установки выключателей 1,5м от уровня пола .

Типы светильников являются рекомендованными и могут быть заменены при заказе на аналогичные с учетом среды применения . Привязку установочных размеров - см. дизайн-проект .

Управление освещением осуществляется при помощи выключателей , установленными по месту . Управление освещением бассейна осуществляется выключателем , устанавливаемым на ресепшене .

Привязки установочных и осветительных изделий выполнить в масштабе чертежа и уточнить по месту при монтаже .

После прокладки коммуникаций оставшиеся зазоры в перекрытиях , стенах и перегородках заделать бетоном и раствором . При выполнении кабельных проходок через противопожарные преграды

оставшиеся зазоры должны быть заделаны по системе "Стоп- огонь" - система защиты кабельных и трубных проходок .

2,2м

2038/1W FEO
2,2м

2038/1W FEO
2,2м

2038/1W FEO
2,2м

2038/1W FEO
2,2м
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2,2м

2038/1W FEO
2,2м

2037/1W FEO
2,0м

2037/1W FEO
2,0м

2037/1W FEO
2,0м
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2,0м

2
0
3
7
/
1W
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2
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м

2
0
3
7
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 F
E
O

2
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2
0
3
7
/
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2
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м
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2
,2
м
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2,2м

на 2 этаж

2QF

L2

3QF

L3

4QF

L1

5QF

L2

6QF

L3

7QF

L1

8QF

L2

1ЩО3

-

Групповые сети освещения выполнить кабелем марки ВВГнг -LS расчетного сечения , проложенного :

- скрыто в штрабе под слоем штукатурки и за обшивкой стен

- скрыто в ПВХ -трубах в конструкции подвесного потолка .

Прокладку кабеля к выключателям выполнить по стенам в штрабе . Высота установки выключателей 1,5м от уровня пола .

Типы светильников являются рекомендованными и могут быть заменены при заказе на аналогичные с учетом среды применения . Привязку

установочных размеров - см. дизайн-проект .

Управление освещением осуществляется при помощи выключателей , установленными по месту .

Привязки установочных и осветительных изделий выполнить в масштабе чертежа и уточнить по месту при монтаже .

После прокладки коммуникаций оставшиеся зазоры в перекрытиях , стенах и перегородках заделать бетоном и раствором . При выполнении кабельных

проходок через противопожарные преграды оставшиеся зазоры должны быть заделаны по системе "Стоп- огонь" - система защиты кабельных и

трубных проходок .

Групповые сети освещения выполнить кабелем марки ВВГнг -LS расчетного сечения , проложенного :

- скрыто в штрабе под слоем штукатурки и за обшивкой стен

- скрыто в ПВХ -трубах в конструкции подвесного потолка .

Прокладку кабеля к выключателям выполнить по стенам в штрабе . Высота установки выключателей 1,5м от уровня пола .

Типы светильников являются рекомендованными и могут быть заменены при заказе на аналогичные с учетом среды применения . Привязку

установочных размеров - см. дизайн-проект .

Управление освещением осуществляется при помощи выключателей , установленными по месту .

Привязки установочных и осветительных изделий выполнить в масштабе чертежа и уточнить по месту при монтаже .

После прокладки коммуникаций оставшиеся зазоры в перекрытиях , стенах и перегородках заделать бетоном и раствором . При выполнении кабельных

проходок через противопожарные преграды оставшиеся зазоры должны быть заделаны по системе "Стоп- огонь" - система защиты кабельных и

трубных проходок .

План 2-го этажа на отм . +4,300 с

прокладкой сетей освещения . Блок А
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ПлощадьНаименование

Экспликация помещений

щения
поме-
Номер

2
 м

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

29

19

20

21

30

31

33

34

96

97

98

32

99

Итого

18,5Тамбур/Инвентарная

Лаборатория

11,2Столовая персонала

19,8Офис

11,4Коридор

Коридор 13,5

4,4

6,0

Морозильная камера

Холодильная камера

3,8Склад сыпучей продукции

4,9Коренной цех

5,6

22,5Мойка ресторанной посуды

6,0Склад бара

Холодный цех

Горячий цех
48,8

7,9Мойка кухонной посуды

10,6Пекарский цех (пицца)

10,1Разделочный цех

1,6Место для дезинфекции рук

2,2Санузел

1,6Санузел

1,6Душевая

13,9Раздевалка персонала

8,5Шкафчики персонала

5,9Инвентарная

20,1

16,6

Кабинет № 3

Кабинет № 2

17,2Кабинет № 1

9,2Офис № 5

10,1Офис № 4

36,8Офис № 3

Санузел офисной зоны 6,0

13,5Офис № 2

Офис № 1 9,5

Коридор, холл, секретарь 37,2

101

102

103

104

105

Балкон второго этажа центральной части

75,8

12,6

90,0

Проход к кафе и в боулинг 51,6

Коридор в зону офиса/Запасной выход 11,7

Лобби-бар

Летняя веранда

Холл ресторанной зоны

Санузел ресторанной зоны женский

Санузел ресторанной зоны мужской 13,2

Лестница на чердак 3,4

123,0

А

108 Зал караоке 105,0

     План 2-го этажа на отм. ±4,300

Основные параметры щита 1ЩО1

Ру= 7.26 кВт

Кс= 0.95
Рр= 6,9 кВт

10,7 А
cos ɸ= 0,98
Sp= 7,0 кВА

В
В
Г
н
г
-
L
S
-
3
х
2
,5
м
м
² 
L
=
13
2
м

П
В
Х
 г

/
т
 
∅
16
м
м
 
L
=
12

5
м

C6 1Р
PL4-C6/1

9QF

L3

В
В
Г
н
г
-
L
S
-
3
х
2
,5
м
м
² 
L
=
10
0
м

П
В
Х
 г

/
т
 ∅
16
м
м
 
L
=
8
5
м

C6 1Р
PL4-C6/1

10QF

L1

В
В
Г
н
г
-
L
S
-
3
х
6
м
м
² 
L
=
15
0
м

П
В
Х
 г

/
т
 ∅
16
м
м
 
L
=
14

5
м

C6 1Р
PL4-C6/1

11QF

L2

В
В
Г
н
г
-
L
S
-
3
х
2
,5
м
м
² 
L
=
10
0
м

П
В
Х
 г

/
т
 
∅
16
м
м
 
L
=
8
0
м

12QF

L3

В
В
Г
н
г
-
L
S
-
3
х
2
,5
м
м
² 
L
=
8
0
м

П
В
Х
 г

/
т
 
∅
16
м
м
 
L
=
6
0
м

13QF

L1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШКАФА :

Производитель - Moeller

Щит распределительный навесной KLV-U-2/28-F

IP30, Артикул : 275513

Габаритные размеры (ШхДхВ): 315х97х559 мм2. Монтажные соединения выполнить проводом ПВ3-1х2,5мм2.

с лицевой панелью, степень защиты IP30 (со стороны дверцы).

низковольтные распределения и управления) навесного исполнения, 

Ввод-сверху, вывод - сверху.

3. Шины N и РЕ изолированы от корпуса.

1. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2000 (Устройства комплектные 

проводить в соответствии с указаниями завода изготовителя.

4. Проверку работоспособности (тестирование) устройств дифференциальной защиты 
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Основные параметры щита 2ЩО2

Ру= 6.77 кВт

Кс= 0.95
Рр= 6,4 кВт

10,0 А
cos ɸ= 0,98
Sp= 6,6 кВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШКАФА :

Производитель - Moeller

Щит распределительный навесной KLV-U-1/14-F

IP30, Артикул : 275512

Габаритные размеры (ШхДхВ): 315х97х309 мм

2. Монтажные соединения выполнить проводом ПВ3-1х2,5мм2.

с лицевой панелью, степень защиты IP30 (со стороны дверцы).

низковольтные распределения и управления) навесного исполнения, 

Ввод-сверху, вывод - сверху.

3. Шины N и РЕ изолированы от корпуса.

1. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2000 (Устройства комплектные 
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Основные параметры щита 1ЩАО1

Ру= 1.89 кВт

Кс= 1.00
Рр= 1,9 кВт

3,4 А
cos ɸ= 0,85
Sp= 2,2 кВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ШКАФА :

Производитель - Moeller

Щит распределительный навесной KLV-U-1/14-F

IP30, Артикул : 275512

Габаритные размеры (ШхДхВ): 315х97х309 мм

2. Монтажные соединения выполнить проводом ПВ3-1х2,5мм2.

с лицевой панелью, степень защиты IP30 (со стороны дверцы).

низковольтные распределения и управления) навесного исполнения, 

Ввод-сверху, вывод - сверху.

3. Шины N и РЕ изолированы от корпуса.

1. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2000 (Устройства комплектные 
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