






Международный аэропорт Домодедово Температура наружного воздуха (холодный период) -28

Воздушный баланс Температура нагрева воздуха вент.системами (холодный период) 20
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Т1.С.2.1 Лифтовой холл 11,25 1,5 16,9 0,0

Т1.С.2.43 Лифтовой холл 8,8 2,5 22,0 1,0 380 ф6П12.10 корректировка ПД

Т1.С.2.43а Вспомогательное помещение 36,4 2,5 91,0 1,0 110 ф6В15.1 корректировка ПД

Т1.С.2.44 Коридор 43,2 3,5 151,2 540 ф6П12.10 корректировка ПД

Т1.С.2.45 Складская зона 44,2 3,5 154,7 1,0 1,0 160 ф6В15.1

Т1.С.2.46 Складская зона 45,85 3,5 160,5 1,0 1,0 170 ф6В15.1

Т1.С.2.47 Складская зона 84,34 3,5 295,2 1,0 1,0 300 ф6В15.1

Т1.С.2.47а Техническое помещение 30,0 3,5 105,0 3,0 3,0 320 320 ф6П45 ф6В706

Т1.С.2.47б Техническое помещение 6,0 3,5 21,0 3,0 3,0 50 50 ф6П45 ф6В706 0 0 0 корректировка ПД

Итого: 1290 1110 0 0 0 0 0 0 0 0

ф6П12.10 540

ф6П45 320

ф6В15.1 630

ф6В706 320

Приложение №3

Сводная таблица вентиляционных воздухообменов, теплопоступлений и теплопотерь помещений

№ пом. Наименование помещения

Параметры помещения Кратность воздухообмена Объем воздуха. м³/ч Номер системы
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По балансу в склады
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