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Проектная документация разработана в соответствии требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
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Основание для разработки проектной документации
Основанием для разработки проектной документации является Договор № --------- между ООО "  от _________16 г., задание на проектирование от _____.2015 г., а также технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям от 2015 г., выполненный ООО «                  », технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям от 2015 г., выполненный ООО «____________», технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям от 2015г., выполненный ООО «_________».
Сведения об объекте строительства
Объектом строительства являются административное здание государственного назначения.
Земельный участок под размещение объекта строительства, расположен в _______ части города Симферополь Республика Крым.
Адрес строительного объекта: 	, Республика Крым, Российская Федерация
Размер объекта в плане __________ м, с лестничной клеткой _________ м.
Объект предназначен для работы сотрудников УФНС РФ.
Класс ответственности здания – II 
Степень огнестойкости здания – II
Класс конструктивной пожарной опасности - С0
Класс конструктивной и функциональной  пожарной опасности зданий - Ф1.3
[bookmark: _Toc421118619][bookmark: _Toc421110868][bookmark: _Toc421703023]Характеристика строительного участка

Местоположение
Земельный участок, предусмотренный для строительства объекта граничит:
· на севере  - незастроенные земельные участки;
· на юге – перспективная малоэтажная застройка;
· на западе – малоэтажная застройка по ул.                      ;
· на востоке – лесополоса;
Площадь земельного участка, предназначенного для нового строительства составляет 1,88 га. 
Схема ситуационного плана
Здесь картинка (эскиз) объекта строительства  должна быть!
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Газифицируемое здание – миникотельная  крышная УФНС.
Наружные и внутренние стены состоят из теплоизоляции толщиной 150 мм.
Высота помещения котельной -2,780 м.
В помещении котельной здания устанавливаются четыре настенных конденсационных газовых котла Vaillant  ecoTEC plus VU OE1006/5-5 мощностью 100 кВт каждый для нужд отопления, вентиляции и ГВС с максимальным часовым расходом природного газа 12,1 м3/час каждый. 
В помещении котельной для учёта расхода объемов газа устанавливается узел измерений объёмного расхода и объёма природного газа - комплекса СГ-ЭК-Т-100/1,6, состоящего из следующих составных частей:
- счётчик газа турбинный СГ (Qmax = 100 м3/ч; Qmin = 0,25 м3/ч) Ду50;
- корректор объёма газа “EK 270”  в комплекте с преобразователем температуры.
 Для непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях природного газа и оксида углерода в атмосфере помещения котельной устанавливается сигнализатор автоматического контроля загазованности (САКЗ) SEITRON с выводом пульта управления в помещение с постоянным пребыванием людей.
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Согласно техническому заданию на проектирование, выданному Заказчиком, источником газоснабжения является газорегуляторный пункт с выходным низким давлением. Точка подключения – стальной выходной патрубок газорегуляторного пункта Ду80.НЕТ ДАННЫХ![
Топливо – природный газ по ГОСТ 5542-87.
Давление газа на выходе из газорегуляторного пункта – 2500 Па.
Минимальное давление газа на вводе в котельную ДОЛЖНО БЫТЬ! – 2159 Па.
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Проект предусматривает подачу газа в котельные жилых домов для централизованного отопления и горячего водоснабжения жилого дома. Приготовление ГВС предусмотрено в вертикальном баке-водонагревателе Logalux Su 1000-100 фирмы Buderus (Германия).
Основные показатели по одной котельной представлены в таблице 1.
Таблица1
	Наименование помещения
	Объем, м3
	Наименование агрегата
	Кол-во
	Расход газа, м3/ч
	Давление, МПа
	Примеч.

	
	
	
	
	на агрегат
	общий
	
	

	Котельная
	22,8
	Котел газовый отопительный Vaillant ecoTEC plus 1006/5-5
	4
	12,1
	48,4
	0,002
	



Максимальный часовой расход газа принят из условия одновременной работы четырёх газовых котлов. Общий расчётный расход газа на здание для гидравлического расчёта принять 50 м3/час.
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Подвод газопровода к зданию  дома осуществляется через цокольный ввод Ду80 с вертикальным расположением неразъёмного соединения «полиэтилен-сталь» ф63х57 мм. На вводе установлено запорное отключающее устройство и неразъёмное электроизолирующее муфтовое соединение Ду50. НЕТ ДАННЫХ!
Расстояние по горизонтали (в свету) от вводного газопровода до оконных и дверных проемов принято не менее 0,5 м. Расстояние (в свету) до ограждающих конструкций принято не менее половины диаметра газопровода.
Газопровод внутри помещения котельной прокладывается открыто. При пересечении через стены газопровод заключается в футляр из стальной трубы ф89х3,5 мм по всей длине пересечения наружной строительной конструкции здания. Зазор между газопроводом и футляром по всей его длине должен быть уплотнён эластичным, влагостойким материалом, не агрессивным по отношению к стали. 

[bookmark: _Toc421703028]Обоснование диаметров газопроводов
Номинальное давление природного газа перед газовым отопительным котлом Vaillan ecoTEC plus 1006/5-5 - 2000 Па. 
Перепад давления для гидравлического расчёта принят равным 200 Па.
Диаметры газопроводов подобраны в соответствии с гидравлическим расчётом, результаты которого представлены на листе !. НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ (НЕ ЗАПЛАТИЛИ!).  Давление перед газовым отопительным котлом в наиболее удалённой точке равно 2177,3 Па, что обеспечивает нормальную работу установленного оборудования.

[bookmark: _Toc421703029]Технические решения по газооборудованию здания
Проект предусматривает подачу газа низкого давления (Р=2кПа) в помещение миникотельного здания для отопления и горячего водоснабжения.
Подача газа в котельную здания предусмотрена от наружного газопровода НЕТ ДАННЫХ! .
 Газооборудование котельной запроектировано с учётом работы ЧЕТЫРЁХ котлов Vaillant ecoTEC plus 1006/5-5 производства фирмы ___ ! (Германия) производительностью 100 кВт каждый.
На вводе газа в котельную устанавливается клапан термозапорный КТЗ 001-50 Ду50 для обеспечения отключения подачи газа на котельную установку в случае пожара. Далее устанавливается клапан запорный газовый с электромагнитным регулированием КЗГЭМ-У (или аналог) в качестве противоаварийной защиты.
Для коммерческого учёта расхода газа в котельной предусматривается установка комплекса для измерения количества газа СГ-ЭК-Т100/1,6 производства ООО "Эльстер Газэлектроника" (или аналог), в комплект которого входит счётчик газа турбинный СГ  и электронный корректор “EK 270”  в комплекте с преобразователем температуры. Максимальная пропускная  способность данного счётчика составляет  100 м3/час, минимальная 0,25 м3/час. Газовый счётчик устанавливается на высоте 1,5 м от уровня пола котельной на расстоянии не менее 0,8 м от газового котла. Счётчиком газа осуществляется учет общего расхода газа по котельной. Электронным корректором осуществляется коррекция по температуре газа. 
Перед узлом учёта газа устанавливается фильтр ФГ-16-50 (или аналог!) для очистки газа от механических примесей.
Проектируемый газопровод низкого давления прокладывается открыто из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 с антикоррозионным покрытием. Трубы стальные выпускаются отечественными заводами и имеют сертификат качества завода изготовителя, изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.
Трубы, применяемые при строительстве, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводе-изготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что выдержат гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или технических условий на трубы.
Герметичность трубопроводной арматуры применяемой в проекте соответствует классу «А». В качестве отключающих устройств на опуске к газопотребляющему оборудованию приняты краны шаровые Ду25 (не меньше!), устанавливаемые на высоте 1,6 м. 
Газовый котёл  присоединяется  к трубопроводу гибкой подводкой 1”. Для предотвращения распространения блуждающих токов по  газопроводам котельной между газовым краном и гибкой подводкой устанавливается диэлектрическая вставка.
Стальной надземный газопровод и арматура покрываются двумя слоями масляной краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки.
 Нормативный срок службы стального газопровода – 40лет. 
Помещение, предусмотренное под установку типов котлов отвечает всем нормативным требованиям. 
Высота до потолка 2,780 м. Общий объем помещения составляет Vпом = 22,8 м3.
Помещение котельной отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю.
Помещение котельной имеет окно в двери.  Общая площадь остекления составляет Sост. = 0,8 м2, что обеспечивает минимальные требования по площади легкосбрасываемых конструкций.УТОЧНИТЬ ! 

[bookmark: _Toc421703030]Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования систем газоснабжения
Для безопасного функционирования систем газоснабжения проектом предусмотрены:
- Установка термозапорного клапана КТЗ, перекрывающего газопровод при пожаре, а также при исчезновении напряжения. Клапан остаётся герметичным при нагреве до температуры 900ºС.
- Установка детекторов природного и угарного газа, предназначенные для непрерывного автоматического контроля содержания топливного углеводородного газа и окиси углерода (СО) в воздухе помещения котельной, выдачи сигнализации (световой и звуковой) в случае превышения пороговых значений и перекрытия газопровода газовым запорным электромагнитным клапаном при аварийной ситуации или пожаре.
При срабатывании детектора угарного газа (20мг/м³) выдаётся световой и звуковой сигнал, а при концентрации угарного газа (100мг/м³) закрывается отсечной клапан на линии подачи газа в котельную.
При срабатывании детектора природного газа (10% НКПР)закрывается отсечной клапан на линии подачи газа в котельную. 
Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов. Неразрушающий контроль сварных соединений проводится при положительных результатах визуального и измерительного контроля.
Согласно СНиП 42-01-2002 надземные и внутренние газопроводы природного газа давлением до 0,005 МПа с условным проходом до 50 мм контролю физическими методами не подлежат. 
Испытания газопровода должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации.            
Результаты испытаний следует оформлять в строительном паспорте.
Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воздуха.
Надземные газопроводы давлением до 0,005МПа испытываются давлением 0,3МПа в течение 1 часа.
Газопроводы жилых зданий (внутри зданий) давлением до 0,003МПа испытываются давлением 0,01МПа в течении 5минут.
Надземный газопровод следует считать выдержавшим испытание на герметичность, если фактическое падение давления в период испытания не превышает величины, регламентируемой СНиП 42-101-2001 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

[bookmark: _Toc421703031]Система вентиляции и дымоудаления
Вентиляция котельной естественная, приточно-вытяжная осуществляется через вентиляционный канал ф200 мм, разработанный в разделе ОВ (ДОЛЖНО БЫТЬ!). Приток воздуха на горение газа предусмотрен через жалюзийную решётку, 350х500 мм с живым сечением 0,101 м2, расположенную в двери котельной. Вентиляция помещения котельной обеспечивает трёхкратный воздухообмен.
Отвод дымовых газов от котлов предусмотрен от каждого котла через индивидуальные газоходы ф160 мм в общую дымовую трубу ф200мм, выведенную выше уровня ветрового подпора здания. СМ. ЧЕРТЕЖИ!
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