
ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ИТП 

Целью поверочного расчёта является определение фактических расходов 
теплоносителя  в ИТП.  
 

При разработке поверочного расчёта были использованы: 

— результаты обследования; 

— технические условия тепловых сетей; 

— СП  124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети»; 

— СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», Минстрой 
России, М., 1997. 

№ 

п/п 

Параметр/наименование Расчётные 
параметры ИТП 

Характеристики 
ИТП (фактические) 

1 Схема теплоснабжения независимая независима 

2 Температурный график 
сетевой воды, 0С 

105 105 

3 Температурный график 
системы отопления, 0С 

95/70 95/70 

4 Температурный график 
обратной воды, 0С 

65 70 

5 Общая нагрузка, Гкал/ч 1,95 2,15 

6 Общий расход сетевой воды, 
м3/ч 

70 70 

7 Нагрузка на отопление, Гкал/ч 1,3 1,5 

8 Расход сетевой воды на 
отопление, м3/ч 

 40 

9 Нагрузка на ГВС, Гкал/ч 0,65 0,65 

10 Расход сетевой воды на ГВС, 
м3/ч 

 24 

Ин
же
не
р-
Пр
ое
кт
ир
ов
щ
ик

 Ф
ук
с 
Ан
др
ей

   
jo

rg
ea

da
n1

95
8@

gm
ai

l.c
om



11 Статический напор системы 
отопления, м.в.ст 

 25 

12 Располагаемый напор ИТП, м  43 

 

Расчёт провёл инженер проектировщик: Андрей Ф. 

+7-960-274-9311 

г.Кириши  
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