
Копировал A1

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

W1

W1

Марка
 поз.

Обозначение Наименование Масса
ед.кг.

ПримечаниеКол.

Траншея кабельная Т 5А11-2011.142 157 м
3 Ввод кабельной линииА11-2011.46 исп. 3

в здание или кабельное

4 Прокладка кабельной линииА11-2011.38 исп. 02

открытым способом при

50

Кабель АВБШв-1.0кВ,ТУ16-705.499-2010
сечением  4х120 735 м

сооружение

9

м

ТУ2248-015-47022248-20067

125

ГОСТ 530-20078 2570

м

3

Кабель ВБШв 
,

ТУ 16-705.310-2010
сечением  5х16 160 м

10

"Прогресс"

5 Прокладка кабельной линииА11-2011.38 исп. 02

открытым способом при

6,75 м

Траншея кабельная Т 1А11-2011.141 114 м

термоусаживаемая

Муфта концевая

ПКтп4-70/120 14

12

17 м

 1. Сети электроснабжения 0.4 кВ выполняются :
   - кабелями с алюминиевыми жилами типа АВБШв и кабелями с медными жилами типа

ВБШвнг(А)-LS, проложенными в кабельной траншее в земле с покрытием кирпичом по
типовому проекту А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с
применением двустенных гофрированных труб ";
 2. Под автомобильной дорогой , а также в местах пересечений с трубопроводами кабели

проложить в двустенных гофрированных трубах ПНД на глубине 1м.
3. Согласно техническому циркуляру №16/2007 взаиморезервируемые кабели проложить в

разных траншеях с расстоянием между траншеями 1м.
4. Прокладку кабелей параллельно с трубопроводом вести по типовому проекту А 11-2011.17.
5. Пересечение кабелей с трубопроводом вести по типовому проекту А 11-2011.31-02 ( рис.3).
6. Места ввода в здания и сооружения уточнить при монтаже по месту .

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Рытье траншеи в грунте м³ 426

Строительные работы

Обратная засыпка траншеи просеянной землей м³ 142

Прокладка двустенной гофрированной гибкой трубы м 1277

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³ 284

Монтажные работы

Укладка кабелей в траншею м 1530

Наименование вида работ Кол.

1

5

3

2

№
п.п.

Ед.
изм.

6

Укладка кирпича в траншею шт 6004

Прокладка кабелей в трубах м 12777

АВБШв 4(4х120) 165 508,5 2,0800270,0

н1-ЩУН 5х16 80 40,0 1,24105,8 8019,0

Таблица расчета питающих кабелей

 РУ-0.4кВ 
сущ. КТП

н1-А
н1-Б
н1-В
н1-Г

АВБШв 3(4х120) 25 0,41692,07 630Проект. ДГУ

Проект.
эл.щитовая.

вводно-распред.
устройство ВРУ

н2-А
н2-Б
н2-В

Электроснабжение 0,4кВ. План. 
Разраб.
Проверил

03.14
03.14

Эл.щитовая.
вводно-распред.
устройство ВРУ

270,0 508,5

868,5

Эл.щитовая.
вводно-распред .
устройство ВРУ

н2-ЩУН 5х16 80 40,0 1,24105,8 8019,0
Эл.щитовая.
щит распред .
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при пересечении с

трубопроводом

А11-2011.31-02 ( рис.3) 4
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