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Общие данные  
(начало)   

 Формат А3 

Ведомость рабочих чертежей  основного комплекта 
 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные (начало)  

2 Общие данные (окончание)  

3 Расположение оборудования. План  

4 Расположение оборудования. Разрез 1 – 1   

5 Расположение оборудования. Разрез 2 – 2   

6 Схема тепловая  

7 Расположение трубопроводов. План   

8 Расположение трубопроводов. Разрез 1 – 1  

9 Расположение трубопроводов. Разрез 2 – 2   

10 Расположение трубопроводов. Разрез 3 – 3   

11 Расположение трубопроводов. Разрез 4 – 4   

12 Расположение трубопроводов. Разрез 5 – 5   

   
 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Прилагаемые  документы  

-ТМ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов На 7 листах  

   
 
 

 

Общие указания и пояснительная записка 
Общие сведения 

Основание для разработки рабочих чертежей – задание на проектирование. 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. 

Проектом предусматривается котельная установка номинальной тепловой мощностью 334 кВт. Размещение 

оборудования котельной предусмотрено в отдельном помещении в цокольной части 1 этажа здания.  

Котельная предназначена для теплоснабжения жилого дома. 

В котельной устанавливаются два газовых напольных конденсационных котла типа MGK-2-170 с герметиче-

ской камерой сгорания производства Wolf (Германия), работающие в каскаде. Теплопроизводительность каждого 

котла составляет 167 кВт. 

Подогрев горячей воды для горячего водоснабжения (ГВС) осуществляется в установленном в котельной 

вертикальном ёмкостном водонагревателе (бойлере) SE-2-500 объёмом 500 л производства Wolf.  

Решение о строительстве здания принимается при наличии у заказчика документа от специализированной 

организации о принятии котлов на сервисное обслуживание. Газоснабжение котельной см. чертежи ГСВ. 

Расчётные параметры наружного воздуха: 

- для максимально-зимнего режима - минус 28 °С; 

- для режима наиболее холодного месяца - минус 15 °С. 

Устанавливаемые котлы являются изделиями полной заводской готовности и комплектуются автоматикой 

безопасности в объёме поставки. 

Работа котельной предусмотрена без постоянного обслуживающего персонала, в автоматическом режиме. 

Работа котельной круглогодичная. 
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Общие указания и пояснительная записка (продолжение) 
Тепломеханические решения и тепловая схема 

Дымовые газы от котлов отводятся по газоходам выше покрытия здания. Система газоходов разрабаты-
вается отдельным проектом.  

Воздух, необходимый для горения топлива, поступает непосредственно с улицы по воздуховодам в топку 
каждого котла. 

Конденсат, образующийся при использовании тепла конденсации дымовых газов, отводится по системе 
трубопроводов в устройство нейтрализации конденсата и далее – в канализацию. 

Потребители тепла:  
- система радиаторного отопления; 
- система водяных тёплых полов; 
- бойлер ГВС; 
- приточные вентиляционные установки; 
- система подогрева воды в бассейне (теплоснабжение теплообменника бассейна); 
- система снеготаяния (2 контура). 

В качестве теплоносителей приняты: 
q основной – вода с расчётной температурой на выходе из котла равной 80 ºС; 
q в контуре снеготаяния – бытовой антифриз «Гольфстрим 65». Концентрация антифриза принята 

для температуры начала кристаллизации равной минус 15 ºС. 
В связи с тем, что расход теплоносителя в контурах потребителей тепла не является равномерным тепло-

вая схема котельной разбита на два независимых контура: котловой контур и контур потребителей тепла. Для 
разделения котельной на два контура принята установка термогидравлического разделителя (гидравлической 
стрелки). В качестве последнего принято готовое изделие производства Meibes GmbH (Германия). 

Для разделения теплоносителей воды и антифриза предусмотрены насосные группы с пластинчатым теп-
лообменником и с разделительным контуром, осуществляющие циркуляцию антифриза. Для подогрева анти-
фриза в пластинчатом теплообменнике (теплоснабжения теплообменника) предусмотрена своя насосная группа 
для каждого контура, работающая на теплоносителе вода.  

Циркуляция теплоносителя в котловом контуре осуществляется насосами котлов. Для каждого котла пре-
дусмотрен свой насос. 

Для каждого потребителя тепла предусматривается своя насосная группа.  
Насосные группы систем радиаторного отопления и тёплых полов укомплектованы смесительным клапа-

ном с электроприводом.  
Параметры теплоносителя в системе тёплых полов снижены до графика 45 – 35 ºС. 
Заполнение и подпитка системы теплоснабжения ручная, производится специалистом по необходимости 

после оценки сложившейся ситуации. Для обеспечения автоматической подпитки на подпиточной линии уста-
навливается подпиточный клапан. 

Первоначальное заполнение системы теплоснабжения предусматривается привозной химически очищен-
ной водой из автоцистерны. Заполнение системы снеготаяния антифризом также производится специалистом. 

В качестве циркуляционных насосов приняты насосы с мокрым ротором производства GRUNDFOS (Да-
ния).  

 

Для монтажа насосных узлов потребителей тепла предусмотрены унифицированные элементы быстрого 
монтажа (распределительные гребёнки, узлы обвязки насосных групп) производства Meibes GmbH (Германия). 

Для исключения остывания горячей воды в системе ГВС в котельной предусмотрена линия циркуляции 
горячей воды с циркуляционным насосом типа UP 20-30 N 150 производства GRUNDFOS (Дания). Работа насо-
са периодическая с автоматическим включением и выключением в зависимости от температуры воды в цирку-
ляционном трубопроводе системы ГВС. 

Поддержание статического давления во всей системе теплоснабжения обеспечивается напорным расши-
рительным баком типа reflex NG 140 объёмом 140 л, установленным в котельной. Для каждого из контуров сис-
темы снеготаяния принят свой расширительный бак типа reflex NG 18 (ёмкость 18 л). 

Для исключения гидравлических ударов и усиления стабильности работы системы ГВС на линии холодной 
воды к водонагревателю ГВС устанавливается расширительный бак типа refix DD 18. Дополнительно преду-
смотрена защита от перегрева горячей воды системы ГВС путём установки группы безопасности для водона-
гревателя ГВС. 

Расширительные баки приняты производства Reflex Winkelmann GmbH (Германия). 
 

Указания по монтажу 
Трубопроводы котельноой контура приняты преимущественно из стальных труб водогазопровдных по 

ГОСТ 3262-75 и электросварных по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы водопроводной обвязки бойлера ГВС, а так-
же трубопроводы антифриза приняты из полипропиленовых труб STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 производ-
ства WAVIN Ekoplastik s. r. o. (Чехия).  

Прокладка трубопроводов в котельной принята открытая.  
Перед закупкой соединительных деталей (фитингов) и средств крепления трубопроводов уточнить их ко-

личество и типы в зависимости от местных условий и технических методов (приоритетов) монтажной организа-
ции.  

Для трубопроводов принята тепловая изоляция типа THERMAFLEX из вспененного полиэтилена толщи-
ной 9 и 13 мм. 

Монтаж и испытание котлов, трубопроводов и другого оборудования вести в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов: 

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»; 
- СНиП 12-03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
- СНиП 12-04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
- СНиП III-4 – 80 «Техника безопасности в строительстве»,  

а также согласно инструкциям по монтажу заводов (фирм) изготовителей.  
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код обору- 
дования, 
изделия, 
материала 

Завод –  
изготовитель 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 Оборудование        

         

К1 Газовый напольный конденсационный котёл номинальной тепловой         

 мощностью 167 кВт MGK-2-170 87 52 467 Wolf (Германия) шт. 2 250  

         

К2 Вертикальный водонагреватель объёмом 500 л SE-2-500 24 44 166 Wolf (Германия) шт. 1 180  

         

К3 Насос циркуляционный котлового контура MAGNA1 50-40 F 97924188  Grundfos  шт. 2  Котловой контур 

         

К4 Насосная группа (со смесителем) Ду 40 (1½") с изоляцией без насоса FL-MK  МЕ 66547 EA Meibes GmbH (Германия) компл. 1  Радиаторное отопление 

К4.1 Насос циркуляционный    Gгundfos (Дания) шт. 1   

К4.2 Комплект отсечной арматуры «коллектор – насосная группа FL-MK» Ду 40  ME 66547 EWI Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

К4.3 Электрический трехпозиционный сервомотор ~ 220 В   ME 66341 Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

К4.4 Концевики для насосных групп FL-UK/MK Victaulic Ду 40 – НР 1½"  ME 66259.26 Meibes GmbH (Германия) компл. 1  2 шт. 

         

К5 Насосная группа (со смесителем) Ду 40 (1½") с изоляцией без насоса FL-UK МЕ 66537 EA Meibes GmbH (Германия) компл. 1  Приточные установки 

К5.1 Насос циркуляционный    Gгundfos (Дания) шт. 1   

  

К5.2 Комплект отсечной арматуры «коллектор – насосная группа FL-UK» Ду 40  ME 66537 EWI Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

К5.3 Концевики для насосных групп FL-UK/MK Victaulic Ду 40 – НР 1½"  ME 66259.26 Meibes GmbH (Германия) компл. 1  2 шт. 
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Спецификация оборудования,  
изделий и материалов  
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Позиция Наименование и техническая характеристика  
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код обору- 
дования, 
изделия, 
материала 

Завод –  
изготовитель 

Еди- 
ница 
изме- 
рения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

К6 Насосная группа (со смесителем) 1" без насоса   V-MK  ME 66833 EA Meibes GmbH (Германия) компл. 1  Тёплые полы 

К6.1 Насос циркуляционный    Gгundfos (Дания) шт. 1   

К6.2 Сервомотор с интегрированным термостатом, крутящий момент 10 Н·м   STM 10/230 LE  80-01007 Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

К6.3 Комплект переходников 1½ НГ × Ду 50 Victaulic для монтажа насосных         

 групп V-UK/MK на напольных распределителях  ME 66305.50 Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

К6.4 Вставка с отсечной арматурой для насосных групп V-MK   ME 66833 EWI Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

         

К7 Насосная группа (без смесителя) 1" без насоса   V-UK ME 66813 EA Meibes GmbH (Германия) компл. 1  Бассейн  

К7.1 Насос циркуляционный    Gгundfos (Дания) шт. 1   

К7.2 Комплект переходников 1½ НГ × Ду 50 Victaulic для монтажа насосных         

 групп V-UK/MK на напольных распределителях  ME 66305.50 Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

К7.3 Выравнивающая вставка для насосных групп V-UK   ME 66813 EWI Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

         

К8 Насосная группа (без смесителя) 1" без насоса   V-UK ME 66813 EA Meibes GmbH (Германия) компл. 1  Бойлер ГВС  

К8.1 Насос циркуляционный    Gгundfos (Дания) шт. 1   

К8.2 Комплект переходников 1½ НГ × Ду 50 Victaulic для монтажа насосных         

 групп V-UK/MK на напольных распределителях  ME 66305.50 Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

 

К8.3 Выравнивающая вставка для насосных групп V-UK   ME 66813 EWI Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

         

К9 Насосная группа (без смесителя) 1"  UK  ME 66811.40 RU Meibes GmbH (Германия)    Снеготаяние – первич- 

Вз
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. №
 

 

 с насосом  UPS 25-60   Grundfos  компл. 2  ный контур  

         

К10 Насосная группа 1" с разделительным теплообменником на 36 пластин, UK  ME 45 811.36 Meibes GmbH (Германия)    Снеготаяние – вторич- 

 с насосом с бронзовым корпусом UPS 25-60  Grundfos  компл. 2  ный контур  По
дп

. и
 д
ат
а 
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Позиция Наименование и техническая характеристика  
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код обору- 
дования, 
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Завод –  
изготовитель 

Еди- 
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изме- 
рения 

Коли- 
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

К11 Насос циркуляционный системы ГВС UP 20-30 N 150 59643500 Grundfos  шт. 1   

         

К12 Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки  HZW 80/6 ME 66374.80 Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

К12.1 Комплект переходников для модульной распределительной системы        

 под сварку Ду 80×65 (2 шт.) Victaulic  ME 66259.572 Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

         

К13 Модульный напольный распределитель на три контура V 100 ME 66457.1 Meibes GmbH (Германия) шт. 2   

К13.1 Комплект соединений Victaulic (2 шт) для соединения гидравлической         

 стрелки (HZW) с распределителем (V)  Ду 80 × Ду 100  ME 66258.634  Meibes GmbH (Германия) компл. 1  2 шт. 

К13.2 Комплект переходников для модульной распределительной системы        

 Victaulic Ду 50 – патрубок под сварку Ду 40  ME 66259.371 Meibes GmbH (Германия) компл. 1  2 шт. 

         

К14 Распределительный коллектор до 3 отопительных контура  ME 66301.2 RU Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

К14.1 Комплект консолей  «Поколение 8» ME 66337.3 Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

         

К15 Мембранный расширительный бак объёмом 18 л reflex NG 18 8250100 Reflex Winkelmann GmbH шт. 2   

    (Германия)     

 

         

К16 Мембранный расширительный бак объёмом 140 л reflex NG 140 8001611 Reflex Winkelmann GmbH шт. 1   

    (Германия)     

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

         

К17 Мембранный расширительный бак для водоснабжения ёмкостью 18 л refix DD 18 7308300 Reflex Winkelmann GmbH     

 с ленточным хомутом на консоли  7611000 (Германия) компл. 1   

         По
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 д
ат
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Позиция Наименование и техническая характеристика  
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код обору- 
дования, 
изделия, 
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К18 Комплект газоходов и воздуховодов DN 160 для котлов MGK-2-170 :    компл. 1  Состав комплекта  

К18.1 - отвод 87 ºС   26 51 321 Wolf (Германия) шт. 5  уточняется по месту 

К18.2 - отвод 45 ºС   26 51 320 Wolf (Германия) шт. 1  монтажа 

К18.3 - отвод 87 ºС с опорной планкой для дымохода  26 51 326 Wolf (Германия) шт. 2   

К18.4 - труба   26 51 31… Wolf (Германия) м …   

         

         

 Изделия и материалы        

         

1 Группа безопасности котла до 200 кВт  KSG 30/25M-ISO80 (клапан SVH 1") 10005205 WATTS INDUSTRIES  шт. 1   

    (Германия)     

         

2 Подпиточный клапан с манометром    ø 15 ALIMAT ALMD 0240200 WATTS INDUSTRIES  шт. 1   

    (Германия)     

         

3 Группа безопасности без редуктора давления при давлении в водопро-        

 водной сети до 10 бар при применении оригинальных присоединений         

 

 для водонагревателей объемом свыше 200 л SYR-блок 24  0024.20.002 ООО «ЗЮР Арматурен» шт. 1   

         

4 Быстроразъемное соединение   reflex SU  1×1" 7613100 Reflex Winkelmann GmbH шт. 1   

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

    (Германия)     

         

5 Клапан проточный со сливом flowjet 3/4" 9116799 Reflex Winkelmann GmbH  шт. 1   

    (Германия)     По
дп

. и
 д
ат
а 

 

         

 

      Лист 
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6 Дисковый поворотный затвор чугунный фланцевый  Ду 50 VFY-WA        

 с электроприводом 230 В, 50 Гц AMB-Y  082G7352 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

7 Дисковый поворотный затвор чугунный фланцевый  Ду 50 VFY-WH 065B7352 Danfoss (Дания) шт. 6   

         

8 Клапан обратный чугунный фланцевый пружинный   Ду 50        

 с аксиальным затвором NVD 402  065B7471 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

9 Кран шаровой с накидной гайкой     ø 20 Optibal 107 58 06 Oventrop (Германия) шт. 2   

10         ø 25 Optibal 107 58 08 Oventrop (Германия) шт. 1   

         

11 Шаровой кран        ø 15 Optibal 107 61 04 Oventrop (Германия) шт. 19   

         

12 Шаровой кран со штуцером для шланга и колпачком   ø 15 Optiflex 103 33 14 Oventrop (Германия) шт. 1   

13         ø 25  103 33 08 Oventrop (Германия) шт. 1   

         

14 Обратный клапан       ø 20  107 50 06 Oventrop (Германия) шт. 1   

 

         

15 Воздухоотводчик с автозапором    ø 15  108 83 04 Oventrop (Германия) шт. 18   

         

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

16 Отвод 90° 57×3 ГОСТ 17375-2001    шт. 11   

17       76×3     шт. 6   

         

18 Тройник 76×3,5-57×3 ГОСТ 17376-2001    шт. 3   По
дп

. и
 д
ат
а 
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19 Переход К 76×3 - 57×3 ГОСТ 17378-2001    шт. 1   

         

20 Заглушка 76×3,5 ГОСТ 17379-2001    шт. 1   

         

21 Опора А14 Б567.000   шт. 3  ø 57 

22  А14 Б567.000-02   шт. 4  ø 76 

  5.900-7       

         

23 Фланец 1-50-10 ГОСТ 12820-80    шт. 16   

         

24 Фланец 1-50-10 ГОСТ 12821-80    шт. 4   

         

 Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262 – 75         

25         ø 15×2,8    м 1   

26         ø 25×3,2    м 7   

27         ø 32×3,2    м 22   

28         ø 40×3,5    м 12   

 

         

 Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 – 91         

29         ø 57×3    м 12   

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

30         ø 76×3    м 11   

         

31 Антикоррозионная защита стальных трубопроводов краской БТ-177   ОСТ 6-10-426 – 79        

 в 2 слоя по 1 слою грунтовки ГФ-021   ГОСТ 25129 – 82   м2 10,4   По
дп

. и
 д
ат
а 
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 Трубопровод из полипропиленовых труб с армирующим слоем  STABI PLUS S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28  WAVIN Ekoplastik s. r. o.      

32         ø 25×3,5  STRS025RCT (Чехия) м 3   

33         ø 32×4,4  STRS032RCT  м 15   

         

 Теплоизоляционная конструкция для трубопроводов толщ. 9 мм THERMAFLEX  Thermaflex International      

34  FRZ E – 22 2209022 Holding м 1   

35  FRZ E – 28 2209028  м 3   

36  FRZ E – 35 2209035  м 22   

37  FRZ E – 42 2209042  м 22   

38  FRZ E – 48 2209048  м 12   

39  FRZ E – 57 2209057  м 12   

40        толщ. 13 мм FRZ E – 76 2213076  м 11   

         

         

         

         

         

 

         

         

         

Вз
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. и
нв

. №
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