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Общие данные.

Обозначение Наименование

Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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Лист Наименование

Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭОМ

1 Общие данные.

2

Проектная документация разработана в соответствии с

государственными, территориальными, ведомственными нормами,

правилами и стандартами, исходными данными, техническими

условиями и требованиями, выданными органами государственного

надзора.

  Главный специалист                              /Петров В.Д./

Наименование

Примечание

Основные показатели объекта

Напряжение сети, В

Установленная мощность по зданию , кВт

Расчетная мощность по зданию , кВт /кВА

Средневзвешенный коэффициент мощности, cosф

Количество

Наибольшая суммарная потеря напряжения, ΔU%

380/220

48,7

15,0/16,3

0,92

2,0

Пояснения к проекту.

1 8

Ссылочные документы.

СП 31-110-2003
Проектирование и монтаж жилых и

общественных зданий

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное

освещение

ПУЭ изд.6, 7
Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства.

3

4

5

Однолинейная расчетная схема ЩР (начало).

План этажа. Электроосвещение.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Выбор и монтаж электрооборудования

Прилагаемые документы.

Спецификация электрооборудования

изделий и материалов.

    ЭОМ.С на 2-х листах

План этажа. Силовое электрооборудование.

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

ЭОМ

6

Однолинейная расчетная схема ЩР (окончание).

Молниезащита и заземление.7

8

Схема дополнительной системы уравнивания потенциалов в с/у.

Схема уравнивания потенциалов здания.

9

Строительное задание по разделу ЭОМ.

    ЭОМ.Н1 на 1-м листе



                                Пояснения к проекту

Общие указания.

Проект электрооборудования разработан на основании следующего материала:

- архитектурно-строительной планировки;

- задания заказчика;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание 6,7 и другие нормативные документы.

Электроснабжение.

В данном проекте решены вопросы электроснабжения объекта на напряжение 380/220 В. Тип заземления

системы TN-S.

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории.

Питание проектируемой электроустановки осуществляется от учетно-распределшительного щита (прокладка

кабеля до ввода в дом (щит ЩР) осуществляется по отдельному проекту наружных сетей).

Вводно-распределительное устройство.

Меры по обеспечению электробезопасности.

Распределение электроэнергии осуществляется от распределительного щита ЩР. ЩР должен размещаться в

закрытом металлическом корпусе, исполнением не менее IP31. Щит ЩР установить на высоте 1,8 м до верха от

уровня чистого пола. Сечение шин ЩР должны быть не менее сечения жил питающего кабеля. Нулевая рабочая

шина должна быть изолирована от корпуса ЩР. Расчетную схему ЩР см. листы 3, 4 ЭОМ. На всех отходящих

группах ЩР предусмотрены автоматические выключатели, которые защищают электропроводку от коротких

замыканий и перегрузок. Защита электропроводки и электроприемников от повышенных токов утечки выполняется

с помощью УЗО.

УЗО предназначено для защиты от поражения током при случайном прикосновении людей к токоведущим

частям электрооборудования, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции токоведущих

частей, а также для предотвращения пожаров, которые могут быть вызваны воспламенением изоляции жил

кабелей из-за больших токов утечки на землю. УЗО применяется также в качестве дополнительной меры для

защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме электроустановки в случае недостаточности или

отказа других мер защиты.

Электроосвещение и розетки.

Электроосвещение выполнено светильниками со светодиодными лампами. Типы светильников выбираются

по усмотрению заказчика, но с сохранением светотехнических и технических характеристик, а также степени

защиты IP, в зависимости от их размещения.

        Высота  установки  электрооборудования  от  чистого  пола,  кроме  особо  оговоренной  на  чертежах:

-  щитов  и  щитков  навесного  и  встроенного  исполнений -  1.8 м  до  верха;

-  штепсельных  розеток  (все  розетки  со  шторками ПУЭ 7.1.49) -0.3 м  до  оси (исключения указаны на плане),

на кухне (над фартуком) -1,1м, в с/у и на фасаде - 1,3м;

-  выключателей - 0.9 м  до  оси.

Номера  групповых  линий   соответствуют  номерам  автоматов  на  групповых  щитках.

Бытовые штепсельные розетки должны быть обеспечены возможностью подключения защитного проводника

РЕ, рассчитаны на номинальный ток не менее 16А, иметь защитное устройство, автоматически закрывающее

гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. Высота установки должна быть удобной для присоединения и

удобства пользования электрическими приборами, в зависимости от назначения помещений и оформления

интерьеров, но не выше 1 м от уровня чистого пола.

Типы светильников и электроустановочных  изделий выбираются заказчиком в соответствии с назначением

помещений, характером среды в них и требований нормативной документации.

Все электроустановочные изделия должны быть заводского исполнения и иметь сертификат соответствия

Госстандарта России.

Внутренние электропроводки.

Групповые цепи электроосвещения выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2, скрыто за

перекрытием 1-го этажа в стальных трубах и в гофрированных  негорючих ПВХ трубах скрыто в штрабах стен

(НПБ 246-97). Групповые цепи штепсельных розеток выполняются кабелем  ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2 и ВВГнг(А)-LS

5х2,5 мм2, расположенным скрыто в стяжке пола в гофрированных негорючих ПВХ трубах и в гофрированных

негорючих ПВХ трубах скрыто в штрабах стен (НПБ 246-97).

Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ246-97.

     При проведении монтажа кабельных линий руководствоваться указаниями ГОСТ Р 50571.5.52-2011, ПУЭ (изд.

6,7) и СНиП 3.05.08-85.

Проходы кабеля через стены и перекрытия выполняются в отрезках труб с уплотнением мест прохода

несгораемым материалами с пределом огнестойкости не менее, чем у проходимой стены или перекрытия.

Разделка кабеля производится в ответвительных коробках.

Все линии групповой сети должны выполняться трехпроводными и пятипроводными (фазный - L, нулевой рабочий

- N и нулевой защитный - РЕ проводник). Расцветки проводов выполнить согласно ПУЭ 1.1.29 изд.7. Рабочий

провод ноль - голубого цвета, защитный заземляющий провод - желтого-зеленого цвета, фазный провод - других

цветов, кроме перечисленных ранее.

Монтажные работы должны осуществляться организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

        Подключение электрооборудования расположенного в зоне 1 ванной, должно производиться кабелем в

ПВХ-оболочке через сальниковый ввод, обеспечивающий степень защиты не ниже IP55.

         Розетки и светильники (класс II защиты от поражения электрическим током) в ванных комнатах

устанавливаются в 3-й зоне со степенью защиты IP44.

 В данном проекте предусмотрена возможность подключения дизель-генератора 380В, мощность

дизель-генератора выбирается заказчиком, включение осуществляется в ручном режиме.

При выполнении электроосвещения участка и прокладке питающих кабелей в земле использовать кабель

ВБбШвнг(А), проложенный в траншее глубиной 0,7м от поверхности земли в ПНД трубах.  Кабель на вводе в дом

проложить в ПНД трубах.

Устройство защитного заземления электроустановки.

Уравнивание потенциалов.

В целях обеспечения электробезопасности при эксплуатации электроустановки на вводе предусматривается

выполнение защитного заземления с нормируемым значением сопротивления растеканию тока заземляющих

устройств 4 Ом. Для этого  в траншее глубиной 0,7м укладываются горячеоцинкованные ленты сечением не менее

80 мм2 (по проекту 40х4 мм), соединенные со стальными оцинкованными стержнями длинной 6 м и диаметром не

менее 12 мм. К контуру заземления от Главной Заземляющей Шины (ГЗШ) щита ЩР прокладывается заземляющий

проводник, сечение которого должно быть не менее 6 мм2 (ВВГнг(А)-LS 1х6 мм2). В щите ЩР оборудуется главная

заземляющая шина из медной полосы, к которой с помощью болта присоединяется заземляющий проводник. К этой

шине присоединяются также: защитный проводник заземления РЕ, другие защитные проводники и проводники

уравнивания потенциалов.

На вводе в дом в соответствии с ПУЭ гл. 7.1.87 необходимо предусмотреть систему уравнивания потенциалов

путем присоединения к шине уравнивания потенциалов стальных труб коммуникаций здания, металлических частей

строительных конструкций, молниезащиты и нулевого защитного проводника. Основную систему уравнивания

потенциалов выполнить по магистральной схеме.В качестве проводника уравнивания потенциалов может быть

использован кабель (ВВГнг(А)-LS 1х6 мм2). К ГЗШ каждый проводник уравнивания потенциалов присоединяется с

помощью отдельного болтового соединения, а к заземляемым элементам - болтовым соединением или другим

способом, обеспечивающим надежный электрический контакт.

В ванной комнате предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, к которой присоединяются

открытые проводящие части электрооборудования, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники

всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Дополнительная система уравнивания потенциалов

в ванных комнатах выполняется в соответствии с разделом 7.1.88 ПУЭ (от шины РЕ щита ЩР прокладывается

провод ВВГнг(А)-LS сеч. 1x4 мм2 до клеммной коробки КУП, устанавливаемой в ванной, от этой клемной коробки

прокладываются провода ВВГнг(А)-LS сеч. 1x2,5 мм2 до металлического корпуса ванной, труб ВК, к штепсельным

розеткам и т.д.).

Все соединения выполнить с помощью болтовых соединений. Места на границе двух сред (земля-воздух), а

также болтовые соединения в земле заключают в антикоррозийную ленту.

Устройство молниезащиты.

   В соответствии с  СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и

промышленных коммуникаций" данное здание подлежит молниезащите. Уровень защиты от прямых ударов молнии

IV.

   Молниезащиту здания выполнить с помощью молниеприемной сетки из стальной оцинкованной проволоки

оцинкованной сечением > 50 мм², укладываемой по кровле.

   Шаг ячеек сетки должен быть не более 20х20м. Узлы сетки должны быть соединены универсальными

соединителями и защищены от коррозии.

   Все выступающие над крышей металлические элементы присоединить к молниеприемной сетке.

   Все части сооружения должны быть защищены от прямого удара молнии, включая вентиляционные шахты и

дымовые трубы, с помощью молниеприемника. Если трубы и шахты содержат металлические элементы, то

молниеприемник относят на определенное расстояние от них с помощью изолированных шахт. В случае, когда

трубы и вентиляционные шахты не содержат металлических частей, то молниеприемник крепится непосредственно

к трубе либо к шахте.

   Где возможно, в качестве токоотоводов следует использовать металлические конструкции здания (колонны,

фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкций).

   Токоотводы (сталь оцинкованная сечением > 50 мм²) от молниеприемной сетки прокладываются к заземлителям

не реже чем через 25м по периметру здания и располагаются не ближе чем в 3м от входов, 0,5м от окон или в

местах, недоступных для прикосновения людей. Токоотводы устанавливаются так, чтобы:

- от точки удара молнии к земле ток растекался по нескольким параллельным путям;

- длина пути тока была кратчайшей (токоотвод должен быть прямым, вертикальным, без петель и резких

поворотов);

- соблюдались безопасные расстояния между токоотводами и дверными и оконными проемами.

      Токоотводы проложить в наружных несгораемых стенах.

   В местах опуска токоотводов вбить оцинкованные стальные стержневые заземлители Ø16мм, длиной 3м.

Соединить заземлители контуром по периметру здания, выполненным из стальной оцинкованной полосы 50х5 мм

на глубине 0,5-0,7м под отмосткой.

Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства должно быть в любое время года не более 4 Ом.

Проверка состояния устройств молиниезащиты должно производиться не реже раза в 3 года. Проверке

подлежат целостность и защищенность от коррозии доступных обзору частей молниеприемников и токоотводов и

контактов между ними.
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формат А 3 (420 х297)

           Условные обозначения:

- автоматический выключатель с

комбинированным расцепителем.

- АВДТ.
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Условное

обозначение

N группы

Ру, кВт

Iр, А

Назначение

линии

     , индивид. изготовл., IP31

380/220В; ~50Гц

                         Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий

электрощита выбирается заказчиком.

2. Степень защиты IP31.

3. Исполнение - открытой установки.

N

PE

N

PE

L1, L2 ,L3

L1, L2 ,L3

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

ЭОМ

Однолинейная расчетная схема ЩР (начало).

3

ЩУР

(см. отдельный

QF; Iр=25А

P

Меркурий 230 ART

380В; 5-60А

б/р

УЗИП

DG M TNS

CI 275 FM

УЗО тип "S";

Iн=40А; Iут=100мА;

Мвв;

ВБбШв-5х10; L=30м

проект)

Мдгу;

ВБбШв-5х10; L=30м

ДГУ

Мощность ДГУ выбирается

заказчиком

Стабилизатор

напряжения

15,0 кВт; 380В

F204-A-S-40/0,1
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           Условные обозначения:

- автоматический выключатель с

комбанированным расцепителем.

- АВДТ.

Данные питающей

сети
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Условное

обозначение

N группы

Ру, кВт

Iр, А

Назначение

линии

      , индивид. изготовл., IP31

380/220В; ~50Гц

                         Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий

электрощита выбирается заказчиком.

2. Степень защиты IP31.

3. Исполнение - открытой установки.

N

PE

N

PE

L1, L2 ,L3 L1, L2 ,L3
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1
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1
2
7
0
0

4.1л

4.1л

4.1л

/

/
/

/
/

Н>2250 

IP54

класс II

4.1л

N1.1;

N1.2;

N1.3;

от ЩР

N1.3;

N1.3;

N1.3

(выпуск для подключения

подсветки зеркала)

N1.3

(выпуск для подключения

вытяжки санузла)

N1.1;

N1.1;

N1.2;

N1.3;

N1.2;

N1.2;

ЩР

(Мвв)

N1.3;

N1.3;

4

44

4

4

№4

№5

№6

№7

№2

№1

№3

N1.2

(выпуск для подключения

вытяжки)

/ /

Условные обозначения:

- Щит распределительный;

- Трехпроводная линия сети электроосвещения;

- Поток групповых линий;

- Кол-во кабелей между переключателями;

- Вывод для подключения электрооборудования;

- Выключатель двухклавишный для скрытой

установки;

5

N1.2

-номер линии

-линия освещения

                                                     Примечание:

1. Высота установки щитов - 1,8м до верха.

2. Высоту установки и привязки выключателей принять согласно указаниям заказчика.

3. Групповые цепи электроосвещения выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5

мм2, скрыто за перекрытием 1-го этажа в стальных трубах и в гофрированных

негорючих ПВХ трубах скрыто в штрабах стен (НПБ 246-97).

4. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩР (листы 3, 4 ЭОМ).

5. Типы светильников выбираются заказчиком.
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/

- Мвв; ВБбШв-5х10 Ввод питающего кабеля от щита учета

  (см. отдельный проект наружных сетей).

- N3.1; ВБбШвнг(А)-3х2,5 Т32 (к насосу скважины)

- N3.2; ВБбШвнг(А)-5х2,5 Т32 (наружное освещение)

- N3.3; ВБбШвнг(А)-5х4 Т32 (к распределительному

  щиту гаража)

- N3.4; ВБбШвнг(А)-5х4 Т32 (к распределительному

  щиту бани)

- N3.5; ВБбШвнг(А)-5х2,5 Т32 (к оборудованию

  септика)

- Мдгу; ВБбШвнг(А)-5х10 Т32 (от ДГУ)

Перед вводом в дом оставить запас кабеля согласно

типовому альбому А5-92-53.

/

/

/
/

заложить 9 ст. тр. Д 32мм в 3 ряда, с

уклоном 3% в сторону улицы, под

слоем геотекстиля.

Трубы вывести за отмостку.

Перед вводом в дом оставить запас

кабеля согласно типовому альбому

А5-92-53.

- ЩР (Мвв; Мдгу);

- стабилизатор

  напряжения;

от ЩР

N2.1;

N2.2;

N2.3;

N2.4;

N2.5;

N2.6;

N2.7;

N2.8;

N2.9;

N2.10;

N2.11;

N2.12;

N2.13;

N2.14;

N2.15;

N2.16;

N2.17;

N2.18;

N2.19;

N2.20;

N2.21;

N2.22;

N3.1;

N3.2;

N3.3;

N3.4;

N3.5;

КУП-1;

N2.1

N2.1

N2.1

Н=1100

N2.1

Н=1100

N2.1

N2.1

Н=1100

N2.1

N2.1

N2.1

Н=1100

N2.1

N2.1

N2.2

N2.2

N2.2 N2.2

N2.2

N2.3

N2.3

N2.5

N2.4

N2.6

N2.7

N2.8; Н=1300

N2.9; Н=1300

N2.10

КУП-1

ВВГнг(А)-LS-1х4 П20

к коробке уравнивания потенциалов (КУП) от шины РЕ

щита ЩР (установку коробки КУП-1 уточнить по месту)

монтаж в соотв. с ПУЭ п.1.7.144

N2.15

N2.16

N2.11

N2.12

N2.17

N2.18

N2.13

Экспликация помещений

№
Наименование помещения

1

Тамбур

2 Коридор

3

Спальня №1

4

Спальня №1

5 Санузел

6 Кухня-столовая

7

Гостиная

№4

№5

№6

№7

№2

№1

№3

N2.15

N2.20; IP65

Н=1300

6

N2.3

N2.19

N2.21; IP65

Н=1300

N2.19

N2.2

N2.22

//

Условные обозначения:

2

2

-Розетки 220В, IP44;

- Штепсельная розетка с з/к со шторками,

380В (для вар. панели);

-Розетки встроенные, 220В, IP20;

N2.1

-номер линии

-линия распределительная

-3-х проводная линия штепсельной

сети, проложенной в подготовке пола;

-Коробка уравнивания потенциалов (КУП)

-Щит распределительный;

-Поток групповых и распределительных

сетей, проложенных в полу;

-Розетки 220В, IP65;

                                           Примечание:

1. Высота установки щита - 1,8м до верха.

2. Высоту установки и привязки штепсельных розеток принять согласно

дизайн-проекту.

3. Электрические сети выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах скрыто в

полу и штрабах стен.

4. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита  ЩР (листы 3, 4 ЭОМ).

5. Все розетки с закрыв. гнездами.

6. Типы розеток и декоративные установочные элементы уточняются заказчиком.

7. В санузле устанавливается коробка IP54, в которой находится медная шина

ДСУП (КУП).

8. К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП) должны быть

подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части

стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые

защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных

розеток) (ПУЭ 7.1.88.). Сечение РЕ проводников, соединяющих

электрооборудование с шиной ДСУП должно быть не менее 2,5 мм2 - при

наличии механической защиты (в ПВХ трубе) и 4 мм2 - при ее отсутствии (ПУЭ

1.7.127.).

9. Все соединения с трубами холодного горячего водоснабжения, венткоробами,

а также с другими проводящими частями выполнить на хомутах.

10. При использовании пластмассовых труб водопровода, для дополнительной

системы уравнивания потенциалов нужно использовать металлическую вставку

перед вентилем со стороны стояка.

11. Монтаж выполнить в соответствии с ПУЭ п.1.7.144.
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формат А 3 (420 х297)
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План этажа.

Силовое электрооборудование.
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Дополнительные указания

1 Выполнить уравнивание потенциалов согласно РД 34.21.122-87

2 Проверка устройств молниезащиты производится согласно п.1.14 РД 34.21.122-87

3

Защитные решетки, лестницы, водосточные желоба (все металлические выступающие
конструкции) должны быть присоединены к молниезащитной сетке при помощи
фальцевых зажимов, соединителей, либо сварки. Переходное сопротивление между
соединениями не должно превышать 0,05 Ом

4 Соединение молниеприемной сетки в местах пересечения проводников фиксировать
универсальными соединителями d = 8 мм.

5 Соединение молниеприемной сетки с токоотводами фиксировать универсальными
соединителями d = 8 мм.

6

Токоотводы крепить к фасаду держателем проводника.Токоотводы должны
располагаться на расстоянии не менее 3 м от входов и мест прохода людей. При
невозможности выполнения этому условия необходимо изолировать токоотводы от
прикосновения негорючим материалом, либо выполнить скрыто. Расстояние между
токоотводами не должно превышать 20 м

С
 
О

 
Г
 
Л

 
А

 
С

 
О

 
В

 
А

 
Н

 
О

и
н
в
.
 
N

 
п
о

д
л

.
п
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

в
з
а
м
е
н
 
и
н
в

.
N

формат А 3 (420 х297)
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Молниезащита и заземление.
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*ВБбШв-5х10

ввода.

РЕN проводники кабельного

ВВГнг(А)-LS-1х6

медные шины

PE

ВРУ

N

ШУ

ВВГнг(А)-LS-1х6

Канализация

газ

Трубы

хол. воды

Трубы

Воздуховод

Rз<10 Ом

ГЗШ

8

Схема уравнивания потенциалов здания.
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                           Примечание:

1. Присоединение заземляющего проводника СУП к трубопроводам следует

выполнять с помощью хомутов из стальной полосы 40х4 мм.

2. Контактные соединения медных кабелей со стальными хомутами,

флажками и т.п. должны выполняться в соответствии с ГОСТ на контактные

соединения.

* Тип кабеля и сечение уточнить по проекту наружных сетей.

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

ЭОМ

Опора линии

электроснабжения

L1

L2

L3

РЕN

L1

L2

L3

РЕN

L1, L2, L3

N

РЕ

QF1

Щит учетно-

распределительный

на опоре

Rз<10 Ом

Омедненный

стержень

заземления

Контур заземления из ст.

оцинкованной полосы 40х4

ВЛ-0,4кВ

L1, L2, L3

N

РЕ

QF2

Щит распределительный

в доме (ЩР)

ВБбШв-5х10

Контур заземления из ст.

оцинкованной полосы 40х4

Омедненный стержень

заземления

Rз<10 Ом



Х1

ВВГнг(А)-LS-1х2,5 П20

ВВГнг(А)-LS-1х4 П20

Дн=7мм

Гайка М6       -2шт

пружинная     -2шт

Шайба 6

Шайба 6      -4шт

Болт М6       -2 шт

водопровода

Труба

сталь полоса 40х4мм

Хомут

УЗЕЛ  1

щита ЩР

От распределительного 

PE

N
L

Х2

горячего водоснабжения

Трубы холодного и 

Узел 1

ВВГнг(А)-LS-1х4

ВВГнг(А)-LS-1х4 П20

Ванна

Примечание.

1. К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП)

должны быть подключены все доступные прикосновению открытые

проводящие части стационарных электроустановок, сторонние

проводящие части и нулевые защитные проводники всего

электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) (ПУЭ

7.1.88.). Сечение РЕ проводников, соединяющих

электрооборудование с шиной ДСУП должно буть не менее 2,5 мм2

- при наличии механической защиты (в ПВХ трубе) и 4 мм2 -при ее

отсутствии (ПУЭ 1.7.127.).

2. Монтаж выполнить в соответствии с ПУЭ п.1.7.144.

3. Все соединения с трубами холодного горячего водоснабжения, а

также с другими проводящими частями  выполнить болтовым

соединением.

4. При использовании пластмассовых труб водопровода, для

дополнительной системы уравнивания потенциалов нужно

использовать металлическую вставку перед вентилем со стороны

стояка.

PE

ВВГнг(А)-LS-1х2,5 П20

щита ЩР

От распределительного 

9

Схема дополнительной системы уравнивания

потенциалов в с/у.
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Позиция

обозначение

Наименование Количество

Х1

Розетка для  скрытой устан. типа IP44

(влагозащищ.)

2

Х2

 Шина дополнительной системы уравнивания

потенциалов ШДСУП

1

Воздуховод

(эл. розетки)

(КУП1)

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

ЭОМ
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Поз.

Наименоваение и техническая характеристика оборудования и материалов.

Тип, марка, оборудования,

обозначение документа

опросного листа.

Код

оборудования

изделия,

материала.

Завод-

изготовитель

Единица

измере-

ния.

К
о
л

и
ч
е
с
т
в
о

Масса

ед., кг

Примечание.

1 2 3 4 5 6 7 9 10

 1. Вводные и распределительные устройства

1.1

 Щит распределительный ЩР (лист 3, 4 ЭОМ) инд. изготовления, навеснной (824х574х140), IP31,

комплект 1

 с установкой в нем:

 Выключатель-разъединитель реверсивный, 4P, ~380B, Iн=40А                                       шт.-1

ОТ40F4C 1SCA104934R1001 ABB

Устройство защитного отключения (УЗО) Iн=40А; Iут=100мА "А" "S"                               шт.-1
F204-A-S-40/0,1

2CSF204201R2400 ABB

 Выключатель автоматический, 1P, ~220B, В, Iн=10А                                                         шт.-2
S201 2CDS251001R0105 ABB

 Выключатель автоматический, 1P, ~220B, В, Iн=16А                                                         шт.-6
S201 2CDS251001R0105 ABB

 Выключатель автоматический, 3P, ~380B, В, Iн=20А, Iотс.=3-5Iн                                     шт.-2
S203 2CDS253001R0205 ABB

 АВДТ, 2P, ~220B, В, Iн=16А,  Iут=30мА                                                                                шт.-22

DS201 2CSR255140R1165 ABB

 АВДТ, 3P, ~380B, В, Iн=16А,  Iут=30мА                                                                                шт.-4

DS204 2CSR254001R1164 ABB

 УЗИП                                                                                                                                       шт.-1 DG M TNS CI 275 FM DEHN

1.2

Стабилизатор напряжения, 380В, 15кВт

САТУРН СНЭ-Т-15 ГК "Полигон" шт. 1

2. Кабельные изделия и провода

2.1
 Кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции

ВВГнг(А)-LS-0,66

 пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением, 660В: сеч.

ГОСТ 31565-2012

 3х1,5 мм2
м 100

 3х2,5 мм2
м 520

 1х2,5 мм2 (з-ж)

м 20

 1х4 мм2 (з-ж)

м 20

 5х2,5 мм2
м 15

 5х4 мм2 м 30

2.2
 Кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции ВБбШвнг(А)

 пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением, 660В: сеч.

 5х2,5 мм2
м 160

 5х4 мм2 м 80

3. Трубы, лотки и монтажные изделия

3.1

 Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом (25 м) ИЭК

П20 CTG20-20-K41-025I ИЭК шт. 23

3.2

 Держатель с защёлкой CF20 ИЭК

CTA10D-CF20-K41-100 ИЭК шт. 50

3.3

 Труба ПНД

П32 м. 240

3.4

 Труба стальная водогазопроводная  Дн (Ду) =33,5 (25)мм. Т25, ГОСТ 3262-75*
м. 20

3.5

 Труба стальная водогазопроводная  Дн (Ду) =21,3 (15)мм. Т15, ГОСТ 3262-75*
м. 120

3.6

 Труба стальная водогазопроводная  Дн (Ду) =42,3 (32)мм. Т32, ГОСТ 3262-75*
м. 30

3.7

 Коробка распаячная пластмассовая

шт. 10

Уточнить в соответствии с

дизайн-проектом

3.8

 Коробка распаячная металлическая

шт. 25

3.9

 Коробка распаячная металлическая, IP44

шт. 4

3.10

 К оробка установочная для розеток и выключателей скрытой установки

шт. 50

3.11

 К оробка установочная для розеток и выключателей скрытой установки, IP44

шт. 5

3.12

 Шина дополнительной системы уравнивания потенциалов ШДСУП (КУП)

шт. 1

 Хомут металлический с гайкой

шт. 2

 Болт М8х35 шт. 2

 Гайка М8х35 шт. 4

 Шайба для болта
М8 шт. 4

1 2

Спецификация электрооборудования

изделий и материалов.

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

ЭОМ.C

Примечание:

1. Возможна замена электрооборудования и материалов на аналогичные с

соответствующими техническими характеристиками и параметрами других

заводов-изготовителей, при условии согласования с авторами проекта.

2. Светильники, розетки и выключатели не указаны в данной спецификации,

выбираются заказчиком.

3. Компоновка розеток и выключателей в общие рамки производится по

указаниям заказчика.
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Наименоваение и техническая характеристика оборудования и материалов.

Тип, марка, оборудования,

обозначение документа

опросного листа.

Код

оборудования

изделия,

материала.

Завод-

изготовитель

Единица

измере-

ния.

К
о
л

и
ч
е
с
т
в
о

Масса

ед., кг

Примечание.

1 2 3 4 5 6 7 9 10

4. Заземление.

4.1

 Стержень омедненный 14 мм x 1,5 м 90121
ЕZЕТЕК шт. 12

4.2

 Муфта соединительная 14 мм, латунь 90223 ЕZЕТЕК шт. 12

4.3

 Наконечник стартовый 14 мм, сталь 90325 ЕZЕТЕК шт. 3

4.4

 Головка удароприёмная 14 мм, сталь 90427 ЕZЕТЕК шт. 2

4.5

 Насадка для перфоратора SDSmax 90634 ЕZЕТЕК шт. 1

4.6

 Паста токопроводящая 0,15л 90633 ЕZЕТЕК шт. 2

4.7
 Зажим стержень-полоса/пркток диагональный, латунь 90531 ЕZЕТЕК шт. 3

4.8

 Лента, изолирующая 45 мм (3м) 90632-2 ЕZЕТЕК шт. 1

4.9
 Полоса стальная оц. 40х4 90740 ЕZЕТЕК м 15

5. Молниезащита.

5.1

 Пруток стальной оцинкованный  8 мм 90757 ЕZЕТЕК м 25

5.2

 Держатель проводника круглого 6-8 мм для конька коричневый, оцинк. 91031 ЕZЕТЕК шт. 24

5.3

 Зажим соединительный круглого проводника 8-10мм, оцинк. 91071 ЕZЕТЕК шт. 4

5.4

 Держатель проводника круглого 8-10 мм для бетонного фасада, оцинк.

90025 ЕZЕТЕК шт. 8

5.5

 Держатель полоса/пруток опорный, оцинк.

90030 ЕZЕТЕК шт. 2
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Экспликация помещений

№
Наименование помещения

1

Тамбур

2 Коридор

3

Спальня №1

4

Спальня №1

5 Санузел

6 Кухня-столовая

7

Гостиная

№4

№5

№6

№7

№2

№1

№3

1401
4
0

заложить 9 ст. тр. Д 32мм в 3 ряда, с

уклоном 3% в сторону улицы, под

слоем геотекстиля.

Трубы вывести за отмостку.

Перед вводом в дом оставить запас

кабеля согласно типовому альбому

А5-92-53.

140

1
4
0

1
0
0

1
8

0
0

8
2

4
9

7
6

574

Закрыть снимаемым коробом

из гипсокартона (или

негорючего аналога) на высоту

от пола до низа щита.

Металлический глухой короб с

крышкой 160х160

заложить 9 ст. тр. Д 32мм в 3 ряда, с

уклоном 3% в сторону улицы, под

слоем геотекстиля.

Трубы вывести за отмостку.

Перед вводом в дом оставить запас

кабеля согласно типовому альбому

А5-92-53.

Стена здания

Примечание:

1. Высота установки щитов - 1,8м до верха.

2. Отверстия ≤ 50мм выполнить по месту.

1
3

0
0

отв. ЭО 140х140мм

Стабилизатор Сатурн СНЭ-Т

885х510х330
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формат А 3 (420 х297)
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