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Общие данные.

Обозначение Наименование

Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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Лист Наименование

Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЭО

1 Общие данные.

2

Проектная документация разработана в соответствии с

государственными, территориальными, ведомственными нормами,

правилами и стандартами, исходными данными, техническими

условиями и требованиями, выданными органами государственного

надзора.

  Главный специалист                              /Иванов И.А./

Наименование

Примечание

Основные показатели объекта

Напряжение сети, В

Установленная мощность по зданию , кВт

Расчетная мощность по зданию , кВт /кВА

Средневзвешенный коэффициент мощности, cosф

Количество

Наибольшая суммарная потеря напряжения, ΔU%

380/220

37,8

22,36/24,1

0,93

2,0

Пояснения к проекту.

1 7

Ссылочные документы.

СП 256.1325800.2016
Электроустановки жилых и

общественных зданий. Правила

проектирования и монтажа.

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное

освещение

ПУЭ изд.6, 7
Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства.

3

4

5

Однолинейная расчетная схема ЩР (начало).

План квартиры. Электроосвещение.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Выбор и монтаж электрооборудования

Прилагаемые документы.

Спецификация электрооборудования

изделий и материалов.

    ЭО.С на 2-х листах

План квартиры. Силовое электрооборудование.

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

6

Однолинейная расчетная схема ЩР (окончание).

Схема дополнительной системы уравнивания потенциалов в с/у.7



                                Пояснения к проекту

Общие указания.

Проект электрооборудования разработан на основании следующего материала:

- архитектурно-строительной планировки;

- задания заказчика;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание 6,7 и другие нормативные документы.

Электроснабжение.

В данном проекте решены вопросы электроснабжения объекта на напряжение 380/220 В. Тип заземления

системы TN-S.

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории.

Питание проектируемой электроустановки осуществляется от этажного учетно-распределшительного

щита (прокладка кабеля до ввода в квартиру (к щиту ЩР) осуществляется по отдельному проекту).

Вводно-распределительное устройство.

Меры по обеспечению электробезопасности.

Распределение электроэнергии осуществляется от распределительного щита ЩР. ЩР должен

размещаться в закрытом корпусе, исполнением не менее IP31. Щит ЩР установить на высоте 1,8 м до верха

от уровня чистого пола. Сечение шин ЩР должны быть не менее сечения жил питающего кабеля. Нулевая

рабочая шина должна быть изолирована от корпуса ЩР. Расчетную схему ЩР см. листы 3, 4 ЭО. На всех

отходящих группах ЩР предусмотрены автоматические выключатели, которые защищают электропроводку от

коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводки и электроприемников от повышенных токов утечки

выполняется с помощью УЗО.

УЗО предназначено для защиты от поражения током при случайном прикосновении людей к токоведущим

частям электрооборудования, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции

токоведущих частей, а также для предотвращения пожаров, которые могут быть вызваны воспламенением

изоляции жил кабелей из-за больших токов утечки на землю. УЗО применяется также в качестве

дополнительной меры для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме

электроустановки в случае недостаточности или отказа других мер защиты.

Электроосвещение и розетки.

Типы светильников выбираются по усмотрению заказчика, но с сохранением светотехнических и

технических характеристик, а также степени защиты IP, в зависимости от их размещения.

        Высота  установки  электрооборудования  от  чистого  пола,  кроме  особо  оговоренной  на  чертежах:

-  щитов  и  щитков  навесного  и  встроенного  исполнений -  1.8 м  до  верха;

-  штепсельных  розеток  (все  розетки  со  шторками ПУЭ 7.1.49) -0.25 м  до  оси (исключения указаны на

плане), на кухне (над фартуком) и в с/у - 1,1м;

-  выключателей - 0.9 м  до  оси.

Номера  групповых  линий   соответствуют  номерам  автоматов  на  групповых  щитках.

Бытовые штепсельные розетки должны быть обеспечены возможностью подключения защитного

проводника РЕ, рассчитаны на номинальный ток не менее 16А, иметь защитное устройство, автоматически

закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. Высота установки должна быть удобной для

присоединения и удобства пользования электрическими приборами, в зависимости от назначения помещений

и оформления интерьеров.

Типы светильников и электроустановочных  изделий выбираются заказчиком в соответствии с

назначением помещений, характером среды в них и требований нормативной документации.

Все электроустановочные изделия должны быть заводского исполнения и иметь сертификат

соответствия Госстандарта России.

Внутренние электропроводки.

Групповые цепи электроосвещения выполняются кабелем марки NYMнг(А)-LS 3х1,5 мм2, скрыто за

подшивным потолком в гофрированных негорючих ПВХ трубах, скрыто в штрабах стен, скрыто по потолку в

слое штукатурки в гофрированных негорючих ПВХ трубах (НПБ 246-97). Групповые цепи штепсельных

розеток выполняются кабелем  NYMнг(А)-LS 3х2,5 мм2 и NYMнг(А)-LS 5х2,5 мм2, расположенным скрыто в

стяжке пола в гофрированных негорючих ПВХ трубах и в гофрированных негорючих ПВХ трубах скрыто в

штрабах стен (НПБ 246-97).

Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности в соответствии с НПБ246-97.

     При проведении монтажа кабельных линий руководствоваться указаниями ГОСТ Р 50571.5.52-2011, ПУЭ

(изд. 6,7) и СНиП 3.05.08-85.

Проходы кабеля через стены и перекрытия выполняются в отрезках труб с уплотнением мест прохода

несгораемым материалами с пределом огнестойкости не менее, чем у проходимой стены или перекрытия.

Разделка кабеля производится в ответвительных коробках.

Все линии групповой сети должны выполняться трехпроводными и пятипроводными (фазный - L, нулевой

рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводник). Расцветки проводов выполнить согласно ПУЭ 1.1.29 изд.7.

Рабочий провод ноль - голубого цвета, защитный заземляющий провод - желтого-зеленого цвета, фазный

провод - других цветов, кроме перечисленных ранее.

Монтажные работы должны осуществляться организацией, имеющей лицензию на данный вид

деятельности.

        Гидромассажные ванны возможно установить в ванных комнатах жилых домов при выполнении

следующих условий:

·   изделия должны иметь сертификат соответствия Госстандарта России;

·   установка изделий допускается только при соблюдении требований главы 7.1 ПУЭ;

·   подключение электрооборудования изделий должно выполняться в соответствии с заводской

инструкцией;

·   подключение электрооборудования изделий, расположенных в зоне 1  ванных комнат, должно

производиться кабелем в ПВХ-оболочке через сальниковый ввод, обеспечивающий степень защиты не ниже

IP55 (ГОСТ Р50571.11);

·   установка соединительных коробок в зонах 1 и 2 не допускается; при установке соединительных коробок

в зоне 3 они должны иметь степень защиты не ниже IP44;

·   установка УЗО на линии питания ванной комнаты является обязательной;

·   открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования, а также защитные проводники

должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов.

·   розетки и светильники (класс II защиты от поражения электрическим током) в ванных комнатах

устанавливаются в 3-й зоне со степенью защиты IP44.

В ванной комнате предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов, к которой

присоединяются открытые проводящие части электрооборудования, сторонние проводящие части и нулевые

защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Дополнительная

система уравнивания потенциалов в ванных комнатах выполняется в соответствии с разделом 7.1.88 ПУЭ (от

шины РЕ щита ЩР прокладывается провод NYMнг(А)-LS сеч. 1x4 мм2 до клеммной коробки КУП,

устанавливаемой в ванной, от этой клеммной коробки прокладываются провода NYMнг(А)-LS сеч. 1x2,5 мм2 до

металлического корпуса ванной, труб ВК, к штепсельным розеткам и т.д.).

     Все соединения выполнить с помощью болтовых соединений.

      В помещениях с подогревом полов (ванные комнаты, с/у, кухня) нагревательные элементы замоноличенные

в пол должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металической оболочкой и

подсоединены к проводнику РЕ в каждом помещении.

С
 
О

 
Г
 
Л

 
А

 
С

 
О

 
В

 
А

 
Н

 
О

и
н
в
.
 
N

 
п
о
д

л
.

п
о
д

п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

в
з
а
м
е
н
 
и
н
в

.
N

2

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

Пояснения к проекту.



S201 S201 S201 S201 S201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS204 S201 S201 S201 S201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201
10А 10А 10А 10А 10А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А 16А

30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА 30мА

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L1,L2,L3 L2 L3 L2 L2 L2 L2 L2 L3 L1 L2

Ру=37,8 кВт
Рр=22,36 кВт
cosɸ=0,93
Iр=36,6 А

ЩР

О
св

ещ
ен

ие
 п

ом
. №

1,
 6

9,1

1,8

N
1.

1
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

1,
5 

- П
20

  L
=1

0м

О
св

ещ
ен

ие
 п

ом
. №

2,
 8

, 9

5,6

1,1

N
1.

2
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

1,
5 

- П
20

  L
=1

0м

О
св

ещ
ен

ие
 п

ом
. №

11

9,6

1,9

N
1.

3
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

1,
5 

- П
20

  L
=1

0м

О
св

ещ
ен

ие
 п

ом
. №

7,
 1

2

7,1

1,4

N
1.

4
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

1,
5 

- П
20

  L
=1

0м

О
св

ещ
ен

ие
 п

ом
. №

 4

3,0

0,6

N
1.

5
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

1,
5 

- П
20

  L
=1

0м

О
св

ещ
ен

ие
 п

ом
. №

 5

9,4

1,9

N
1.

6
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=3

0м

О
св

ещ
ен

ие
 п

ом
. №

3,
 1

0

7,9

1,6

N
1.

7
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=3

0м

Ро
зе

тк
и 

по
м

. №
 1

, 6
,

10

4,9

1,0

N
2.

1
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=3

0м

Ро
зе

тк
и 

по
м

. №
 8

, 9

7,4

1,5

N
2.

2
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=2

0м

Ро
зе

тк
и 

по
м

. №
 7

, 1
1

7,4

1,5

N
2.

3
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=3

0м

Ро
зе

тк
и 

по
м

. №
 4

12,4

2,5
N

2.
4

N
YM

нг
(А

)-L
S 

3х
2,

5 
- П

20
  L

=3
0м

Ст
ир

ал
ьн

ая
 м

аш
ин

а
(п

ом
. №

10
)

9,9

2,0

N
2.

5
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

5м

Хо
ло

ди
ль

ни
к 

(п
ом

.
№

4)

7,4

1,5

N
2.

6
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

5м

М
ик

ро
во

лн
ов

ка
 (п

ом
.

№
4)

9,9

2,0

N
2.

7
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

5м

Д
ух

ов
ка

 (п
ом

. №
4)

9,3

2,0

N
2.

8
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=2

0м

По
су

до
м

ое
чн

ая
м

аш
ин

а 
(п

ом
. №

4)

12,0

2,5

N
2.

9
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=2

0м

Ва
ро

чн
ая

 п
ан

ел
ь

5,4

3,5

N
2.

10
N

YM
нг

(А
)-L

S 
5х

4 
- П

20
  L

=2
0м

Ко
нд

иц
ио

не
р 

К1
.1

0,6

0,1

N
3.

1
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=2

0м

Ко
нд

иц
ио

не
р 

К1
.2

0,6

0,1

N
3.

2
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

0м

Ко
нд

иц
ио

не
р 

К1
.3

0,6

0,1

N
3.

3
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

5м

Ко
нд

иц
ио

не
р 

К1
.4

0,6

0,1

N
3.

4
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=5

м

Ха
м

ам
, к

ом
пл

ек
т.

(п
ом

. №
3)

9,9

2,0

N
4.

1
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

10
 - 

П2
0 

 L
=1

5м

Те
пл

ы
й 

по
л 

по
м

. №
 3

2,3

0,5

N
4.

2
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

5м

Те
пл

ы
й 

по
л 

по
м

. №
10

1,4

0,3

N
4.

3
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

0м

Те
пл

ы
й 

по
л 

по
м

. №
1,

 6

5,6

1,2

N
4.

4
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=5

м

Те
пл

ы
й 

по
л 

по
м

. №
 5

2,3

0,5

N
4.

5
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

5м

Те
пл

ы
й 

по
л 

по
м

. №
 4

1,9

0,4

N
4.

6
N

YM
нг

(А
)-L

S 
3х

2,
5 

- П
20

  L
=1

5м

S204; Iр=40А "С"

С
 
О

 
Г
 
Л

 
А

 
С

 
О

 
В

 
А

 
Н

 
О

и
н
в
.
 
N

 
п
о

д
л

.
п
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

в
з
а
м
е
н
 
и
н
в

.
N

формат А 3 (420 х297)

           Условные обозначения:

- автоматический выключатель с

комбинированным расцепителем.

- АВДТ.

Данные питающей

сети
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Условное

обозначение

N группы

Ру, кВт

Iр, А

Назначение

линии

     , индивид. изготовл., IP31

380/220В; ~50Гц

                         Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий

электрощита выбирается заказчиком.

2. Степень защиты IP31.

3. Исполнение - открытой установки.

N

PE

N

PE

L1, L2 ,L3

L1, L2 ,L3

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

Однолинейная расчетная схема ЩР (начало).

3

Этажный щит

(см. отдельный

QF; Iр=50А

P

Меркурий 230 ART-01CR

380/220В; 5-60А

УЗО тип "S";

Iн=40А; Iут=100мА;

Мвв ;

ВВГнг(А)-LS-5х10

(см. отдельный проект)

проект)

F204-A-S-63/0,1
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формат А 3 (420 х297)

           Условные обозначения:

- автоматический выключатель с

комбанированным расцепителем.

- АВДТ.

Данные питающей

сети
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Условное

обозначение

N группы

Ру, кВт

Iр, А

Назначение

линии

     , индивид. изготовл., IP31

380/220В; ~50Гц

                         Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий

электрощита выбирается заказчиком.

2. Степень защиты IP31.

3. Исполнение - открытой установки.

N

PE

N

PE

L1, L2 ,L3 L1, L2 ,L3

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

(
к
о
м

п
л

е
к
т
.
)

Однолинейная расчетная схема ЩР

(окончание).
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1.1

1.2

1.1

1.2

2.1

1.1

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1
2.1

2.1
2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

3.1

3.1

3.1

3.1
3.1

4.1

N1.6; Выпуск кабеля для подключения подсветки зеркала,

включение местное (комплект.)

4.2

4.1

4.1

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.3

5.1

4.3

5.2

5.1

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.25.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

5.1

5.2

6.1

6.1

6.1

17.1

17.1
17.1

17.1

17.117.1

17.1

7.1

7.1 7.1

7.1

7.1 7.1

8.1

8.2

N1.7; Выпуск кабеля для подключения

подсветки зеркала, включение местное

(комплект.)

8.2

8.1
8.1

8.1

8.1

8.1

8.1

8.18.1
8.18.1

9.1

9.2

9.1

9.2

10.1

10.2

10.1

10.2

11.1

11.1

12.1

12.2

13.1

13.2

12.1

12.2 12.2 12.2
12.2 12.2

12.2

12.2 12.2
12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.2

12.212.2

12.2

12.2

12.2

12.2 12.2

12.2

12.2

13.1

13.2

12.1

12.2

13.1

13.2

14.1

14.2

14.1

14.1

14.1

14.1 14.1

14.2

14.2

14.2

14.2

14.2

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

6

N1.1;

N1.1;

6

4

N1.2;

N1.1;

N1.1;

N1.2;

N1.3;

N1.4;

N1.5;

N1.6;

N1.7;

N1.1;

/
/

/

/ / /

N1.1;

11.111.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

4

N1.2;

N1.2;

4

N1.7;

N1.7;

N1.3;

N1.2;

N1.7;

4

N1.3;

N1.3;

N1.3;

N1.3;

N1.5;

4.2

4.2

4.2 4.2

4.2

4.2

4.2

N1.4;

N1.6;

N1.6;

N1.6;

N1.4;

8

N1.4;

N1.4;

N1.4;

4

N1.4;

от ЩР

ЩР

(Мвв)

N1.3;

N1.4;

N1.5;

N1.6;

N1.3;
10

Экспликация помещений

№
Наименование помещения

1

Прихожая

2

Холл

3 с/у

4 Кухня

5

Ванная

6
Техническое помещение

7

Спальня

8 Детская

9 Детская №2

10
Кладовка

11

Гостиная

12 Гардеробная

№1

№6

№10

№3

№2

№5

№12

№7

№11

№4

№8 №9

N1.2; Выпуск кабеля для подключения

вытяжки В4

N1.1; Выпуск кабеля для подключения

вытяжки В1

N1.7; Выпуск кабеля для подключения

вытяжки В5

N1.6; Выпуск кабеля для подключения

вытяжки В2

N1.4; Выпуск кабеля для подключения

вытяжки В3

/
/

4

17.2

17.2

7.2

4

3.2

3.2

4

2

N1.7;

Н=1100

>
6
0
0

Н>2250 

IP54

класс II

Н>2250 

IP54

класс II

>
6
0
0

2

2

>
6
0
0

N1.6;

Н=1100

N1.6;

Н=1100

2

>
6
0
0

N1.6;

N1.6;

Н=1100

электроосвещение

см. лист 6 ЭО.

4

N1.4;

4.1

- номер включения

- номер выключателя

Условные обозначения:

- Щит распределительный;

- Трехпроводная линия сети

электроосвещения;

- Поток групповых линий;

- Кол-во кабелей между

переключателями;

-3-х проводная линия штепсельной

сети, проложенной в подготовке

пола;

- Вывод для подключения

электрооборудования;

- Выключатель одноклавишный для

скрытой установки;

- Выключатель двухклавишный для

скрытой установки;

- Выключатель трехклавишный для

скрытой установки;

- Переключатель из 2-х мест;

- Переключатель на 2 направления

из 2-х мест;

/

5

N1.2

-номер линии

-линия освещения

Экспликация помещений

№
Наименование помещения

1

Прихожая

2

Холл

3 с/у

4 Кухня

5

Ванная

6
Техническое помещение

7

Спальня

8
Детская

9
Детская №2

10
Кладовка

11

Гостиная

12 Гардеробная

                                                     Примечание:

1. Высота установки щитов - 1,8м до верха.

2. Высоту установки и привязки выключателей принять согласно дизайн-проекта.

3. Электрические сети выполняются кабелем NYMнг(А)-LS в ПВХ трубах скрыто за

подшивным потолком, скрыто по потолку в слое штукатурке и в штрабах стен.

4. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита ЩР (листы 3, 4 ЭОМ).

5. Типы светильников указаны в дизайн-проекте.
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формат А 3 (420 х297)

ЛистовЛистСтадия

Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Р

Изм.

Проверил

Н.контр.

Разработал

Электрооборудование.

План квартиры.

Электроосвещение.
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15.1

4.1л

4.1л

4.1л

16.116.1

15.1

15.1

N2.4;

№1

№6

№10

№3

№2

№5

№12

№7

№11

№4

№8 №9

Экспликация помещений

№
Наименование помещения

1

Прихожая

2

Холл

3 с/у

4 Кухня

5

Ванная

6
Техническое помещение

7

Спальня

8
Детская

9
Детская №2

10
Кладовка

11

Гостиная

12 Гардеробная

N3.3; Выпуск кабеля для подключения

кондиционера К1.3

N3.4; Выпуск кабеля для подключения

кондиционера К1.4

N3.2; Выпуск кабеля для подключения

кондиционера К1.2

N2.1;

N2.2;

N2.3;

N2.4;

N2.5;

N2.6;

N2.7;

N2.8;

N2.9;

N2.10;

N3.1;

N3.2;

N3.3;

N3.4;

N4.1;

N4.2;

N4.3;

N4.4;

N4.5;

N4.6;

N5.1;

N5.2;

КУП-1;

КУП-2;

от ЩР

- ЩР (Мвв); Н=1800 (до верха щита)

- Щит СС (N5.1); Н=2100 (выпуск кабеля

  для подключения)

/
/

2

/

/

//

/
/

/

////

/

//

Мвв;

ВВГнг(А)-LS 5х10 П32

N2.1;

Н=2100

2

//

2

N4.4;

Н=900

N2.1;

N2.1;

Н=1100

/ / / /

N2.1;

N2.1;

N4.1; Выпуск кабеля для подключения

хамама

2

2

N2.2;

N2.2;

2

4

2

2

N2.1;

N2.1;

N2.2;

N2.5;

N3.2;

N3.3;

N4.1;

N4.2;

N4.3;

КУП-1

N2.2;

N2.2;

Н=900

N2.2;

N2.2;

N4.2;

N4.3;

N2.5;

Н=1000

N2.1;

N4.5;N2.3;

Н=1200

N3.1; Выпуск кабеля для

подключения

кондиционера К1.1

23

2

N2.3;

ТВИр

2 2

N5.2; Выпуск кабеля для

подключения домофона;

Н=1500

N2.3; N2.3;

ТВИр

2

N2.3;

N2.3;

в лючке в полу

/

/

/
/

/
/

/
/

2

3

N2.3;

N2.3;

в лючке в полу

N2.3;

N2.4;

Н=1100

N2.4;

Н=1100

>
6
0
0

N2.4;

Н=1100

N2.6;

N2.7;

N2.8;

N2.9;

N2.10;

КУП-1

NYMнг(А)-LS-1х4 П20

к коробке уравнивания потенциалов (КУП) от

шины РЕ щита ЩР (установку коробки КУП-1

уточнить по месту) монтаж в соотв. с ПУЭ

п.1.7.144

N4.6;

КУП-2

NYMнг(А)-LS-1х4 П20

к коробке уравнивания

потенциалов (КУП) от шины

РЕ щита ЩР (установку

коробки КУП-2 уточнить по

месту) монтаж в соотв. с ПУЭ

п.1.7.144

N2.1;

N2.3;

N2.4;

N2.6;

N2.7;

N2.8;

N2.9;

N2.10;

N3.1;

N4.5;

N4.6;

КУП-2

IP54

класс II

розетки см. лист 5

ЭО.

розетки см. лист 5

ЭО.

N2.4; Выпуск кабеля для

подключения вытяжки

/

Условные обозначения:

2

2

-Розетки 220В, IP44;

- Штепсельная розетка с з/к со

шторками, 380В (для вар. панели);

-Розетки встроенные, 220В, IP20;

N2.1

-номер линии

-линия распределительная

-3-х проводная линия штепсельной

сети, проложенной в подготовке пола;

-Коробка уравнивания

потенциалов (КУП)

-Щит распределительный;

-Поток групповых и распределительных

сетей, проложенных в полу;

-Розетки 220В, IP65;

-Регулятор теплого

пола

Экспликация помещений

№
Наименование помещения

1

Прихожая

2

Холл

3 с/у

4 Кухня

5

Ванная

6
Техническое помещение

7

Спальня

8
Детская

9
Детская №2

10
Кладовка

11

Гостиная

12 Гардеробная

                                           Примечание:

1. Высота установки щита - 1,8м до верха.

2. Высоту установки и привязки штепсельных розеток принять согласно дизайн-проекта.

3. Электрические сети выполняются кабелем NYMнг(А)-LS в ПВХ трубах скрыто в подготовке пола и в

штрабах стен, линии электроснабжения систем ОВ выполняются скрыто за подшивным потолком и скрыто по

потолку в слое штукатурки.

4. Данный лист см. совместно с чертежами эл. схемы щита  ЩР (листы 3, 4 ЭОМ).

5. Все розетки с закрыв. гнездами.

6. Типы розеток и декоративные установочные элементы принять по дизайн-проекту.

7. В ванной и санузле устанавливается коробка IP54, в которой находится медная шина ДСУП (КУП).

8. К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП) должны быть

подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок,

сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе

штепсельных розеток) (ПУЭ 7.1.88.). Сечение РЕ проводников, соединяющих электрооборудование с шиной

ДСУП должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты (в ПВХ трубе) и 4 мм2 - при ее

отсутствии (ПУЭ 1.7.127.).

9. Все соединения с трубами холодного горячего водоснабжения, венткоробами, а также с другими

проводящими частями выполнить на хомутах.

10. При использовании пластмассовых труб водопровода, для дополнительной системы уравнивания

потенциалов нужно использовать металлическую вставку перед вентилем со стороны стояка.

11. Монтаж выполнить в соответствии с ПУЭ п.1.7.144.

12. Прокладку групповых сетей в зоне теплых полов выполнять с учетом расположения нагревательных

элементов.

13. Монтаж электросети на лоджии выполнить кабелем NYMнг(А)-LS в коробе из самозатухающего ПВХ (НПБ

246-97); на лоджии полы и стены нетокопроводящие.

Поток групповых и распределительных
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формат А 3 (420 х297)
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План квартиры.

Электрооборудование.
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Х1

NYMнг(А)-LS-1х2,5 П20

NYMнг(А)-LS-1х4 П20

Дн=7мм

Гайка М6       -2шт

пружинная     -2шт

Шайба 6

Шайба 6      -4шт

Болт М6       -2 шт

водопровода

Труба

сталь полоса 40х4мм

Хомут

УЗЕЛ  1

щита ЩР

От распределительного 

PE

N
L

Х2

горячего водоснабжения

Трубы холодного и 

Узел 1

NYMнг(А)-LS-1х4

NYMнг(А)-LS-1х4 П20

Ванна

Примечание.

1. К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП)

должны быть подключены все доступные прикосновению открытые

проводящие части стационарных электроустановок, сторонние

проводящие части и нулевые защитные проводники всего

электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) (ПУЭ

7.1.88.). Сечение РЕ проводников, соединяющих

электрооборудование с шиной ДСУП должно буть не менее 2,5 мм2

- при наличии механической защиты (в ПВХ трубе) и 4 мм2 -при ее

отсутствии (ПУЭ 1.7.127.).

2. Монтаж выполнить в соответствии с ПУЭ п.1.7.144.

3. Все соединения с трубами холодного горячего водоснабжения, а

также с другими проводящими частями  выполнить болтовым

соединением.

4. При использовании пластмассовых труб водопровода, для

дополнительной системы уравнивания потенциалов нужно

использовать металлическую вставку перед вентилем со стороны

стояка.

PE

NYMнг(А)-LS-1х2,5 П20

щита ЩР

От распределительного 

7

Схема дополнительной системы уравнивания

потенциалов в с/у.
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Позиция

обозначение

Наименование Количество

Х1

Розетка для  скрытой устан. типа IP44

(влагозащищ.)

8

Х2

 Шина дополнительной системы уравнивания

потенциалов ШДСУП

2

Воздуховод

(эл. розетки)

(КУП-1, КУП-2)
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(регулятор теплого пола)

(гидромассажная ванна)

(хамам)
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