
176.04

175.25

174.63

175.49

175.47

174.92

175.18

28

29

173.23173.19

172.64

173.17

173.47

176.04

175.25

174.63

175.49

175.47

174.92

175.18

176.54

175.96

175.34

176

174

172

173.05

173.67

174.14

174.2

173.99

174.54

174.7

173.1

172.65

171.92

172.08

171.5

171.61

171.06

173.05

173.67

174.14

174.2

173.99

174.54

174.7

173.1

172.65

172.08

171.5

171.61

171.06

17
4

17
2

171.92

:50

:51

:52

:2

:4

:5:7

:8

:11

:14

:19

:21

:25

:33

:34

:41

:69

ТП-3

2КТПНу-630/6/0,4

1

2

Б

А

1

2

ПНД 100 ∅110
L=11м 1шт

6

ТК-1

W
4

W
4

W
4

W
4

0
,5
м

3,0м

СИП-2-3х70+1х54,6
Lпр=27м

Lстр.к.=29м, f +30°=0,3

СИП-2-3х70+1х54,6
Lпр=40м

Lстр.к.=43м, f +30°=0,64

3,0м

3,0м

СИП-2-3х70+1х54,6
Lпр=28м

Lстр.к.=30м, f +30°=0,32

СИП-2-3х70+1х54,6
Lпр=36м

Lстр.к.=39м, f +30°=0,52

Lпр=35м
Lстр.к.=38м, f +30°=0,49

N°1
УА23

hподв=6,7м

N°2
УП23

hподв=6,85м

N°3
П23

hподв=7м

N°4
УА23

hподв=6,8м

N°5
П23

hподв=7м

N°6
УП23

hподв=6,85м

N°7
П23

hподв=7м демонтировано

172°

179°

80°

17
3°

17
3
°

1,2,8

л.13,14,16

6

л.16

6

л.16

2,5

л.14,15

6

л.16

7

л.16

ТК-2

ПНД 100 ∅110
L=7м 1шт

2

2

СИП-2-3х70+1х54,6
Lпр=32,5м

Lстр.к.=36м, f +30°=0,42

0,5м

План прокладки сетей

электроснабжения 0,4кВ. М1:500
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Воздушные линии 0,4кВ

24

Линия совмещения лист 8
лист 7

Линия совмещения лист 3
лист 4

Кабельная линия 0,4кВ 

1Порядковый номер кабеля по кабельному журналу

Кабель в трубе ПНД 100 ∅110

Наименование Обозначение

1

W4

Порядковый номер согласно экспликации кабельных 

Условные обозначения

 траншей и пересечений

Порядковый номер опоры по плану

Тип опоры согласно т.п.25.0017

Высота подвеса провода от ур.земли

Длина пролета Lпр=28м 

Строительная длина кабеля в пролете Lстр.к.=30м

Стрела провеса СИП в пролете при t°=+30°C f +30°=0,32

N°4
УА23
hподв=7м

5

л.5

Порядковый номер узла крепления СИП на опоре

Тип опоры согласно т.п.25.0017

Воздушная линия 0,4кВ N

Повторное заземление опоры (видимый спуск)

Место установки ответвительных зажимов РС481

Опора промежуточная (одностоечная)

Опора анкерная (концевая) (двустоечная)

Опора угловая анкерная (трехстоечная)

1. Кабель в земле прокладывать:

- ввод кабеля в помещение ТП-3 - в существующей асбестоцементной безнапорной трубе Dу=100.

- при пересечениях с коммуникациями - в ПНД трубе Dу=110.

2. Кабель в трубе уплотнить с двух концов в соответствии с т.п.А5-92 с обоих концов трубы на длину в 300мм уплотнителем кабельных проходов УКПТ-115/28 .

4. Полиэтиленовые плиты укладывать в траншее над кабелем на расстоянии 150 мм от его наружного покрова. При расположении в траншее края плит должны выступать за края кабеля не менее чем на 50 мм.

5. Кабель в земле прокладывать в соответствии с типовым альбомом А5-92.

При пересечении кабельной линией автомобильных дорог кабель прокладывать в трубе на глубине не менее 1м от полотна дороги и не менее 0,5м от дна водоотводных канав.

6. При пересечении кабельной линией трубопроводов, расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25м при условии прокладки кабеля на участке

пересечения плюс не менее чем по 2м в каждую сторону в трубах.

7. Радиус изгиба кабеля - 1.5Dн.

8. Расстояние от кабеля до края опор должно быть не менее 1,0м, от кабеля до бордюрного камня автодороги - не менее 1,0м

провода
Марка

пролёта,
м

Длина

устройства
заземляющего
Номер черт.

опоры,
ЗаглублениеУгол

поворота
ВЛ, град м

СВ95-31

на опору
Кол-во стоек

Наименование стоек
Кол-во

опор
25.0017

Марка опоры
по т.п.

плане

4

Обозначение

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ

Поз. на 

СВ95-3 81УП232

СВ95-3 -1П233

1 СВ95-3 -1УА23 25.0017-08

СВ95-3 715

6

2КТПНУ-

630/6/0,4кВ Линия 1: L=399 м

СИП2 3х70+1х54,6 - 0,6/1

Рр= 15,0кВт
Iр= 24,8А
dU= 3,98%
I   = 1,120 кАкз
Куч. в мах= 1

Линия 1 L=63м

АВБбШВ 4х95

Схема электроснабжения
расчетная до точки не далее
25м от зем.участка с
кад.%71:30:010803:66И
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Сечение
шин щита
Марка 
рубильника

Тип предохранителя

N° фидера(кабеля)
Марка и
сечение кабеля

Раб.режим
Ав.режим

Мощность кВт
на фидере
Ном.ток
на фидере

N° здания 
по плану

Длина кабеля,м

Мощность кВА
здания

Схема ввода

Потеря напря-
жения в здании,%
Потеря напряжения
в пит.кабеле,ном/ав%

ряжения в здании,ном/ав%
Суммарная потеря нап-

Раб.режим
Ав.режим

Источник питания

Момент в
кВт на Раб.режим

Ав.режимфидере

Трансформатор тока

Условное
обозначение

15,0

945

кад.№ 71:30:010803:66

63

24,8

15,0

1

АВБбШв-1-4х95

-

-

-

ТП-3 РУ-0,4кВ Iс.ш. ЩО70-3-03У3 №2

Р
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0,07% / - 

2,07% < 5% / - < 7%

25

Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ
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Воздушные линии 0,4кВ

АА

400/5
Т-0,66

200/5
Т-0,66

400А
ПН-2

200А
ПН-2

250А
РПС-2

400А
РПС-4 АА

400/5
Т-0,66

200/5
Т-0,66

400А
ПН-2

200А
ПН-2

250А
РПС-2

400А
РПС-2

2%

1,91% / -

3,98% < 5% / - < 7%

2,07%

N°1
УА23

hподв=6,7м

15,0

5985

кад.№ 71:30:010803:66

399

24,8

15,0

1

СИП-2-3х70+1х54,6

-

-

-

N°13
А23

hподв=7м
(не далее 25м от зем.участка
с кад.%71:30:010803:66)

Схема электрических присоединений

СВ95-3110

СВ105-5 718

СВ95-3 119

7 СВ95-3 61

СВ95-3111

СВ95-3112

СВ95-3113

П23 25.0017-02

П23 25.0017-02

П23 25.0017-02

25.0017-02

25.0017-02

УА23 21.0012-09

СВ95-3 -А23 25.0017-08

СВ105-5

80УА23 25.0017-12

16УА23 25.0017-12

7УП21 21.0012-031

13УП23 25.0017-061

12УП23 25.0017-061

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

СИП-2 3х70+1х54,6

2

1

1

1

2

1

1

2

2

2

3

3

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

040-Р-03/16-ЭС л.

27

27

40

35

34

36

23

30

-

35

19,5

28

28

Электрод заземления  

Узел 2

Устройство заземления на опорах

приварить100

Rзу≤30Ω

2
5
0
0

спуск к заземлителю

5
0
0

опора
10
0

Ст.40х4мм

Болтовое соединение
по ГОСТ 10434-82*

ст.∅6мм

Заземление опор ВЛИ-0,4кВ
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30222св. 80 до 1001

лителя

зазем-

Тип
Rдоп, 

Длина
L, м

сталиРасход
4х40 мм

кг
МассаМасса

кг

63х63х5 мм
Расход стали

L, м
Длина

тродами, м

вертикаль-
ными элек-

ние между
Расстоя-

Длина
L, мШт.

Кол.,

ные
электроды

Вертикаль-

грунта, Ом*м
сопротивление

удельное
Эквивалентное

1,510,738,44

Ом

22,16

Rрасч, 

Ом

63х63х5

Строительство заземляющего устройства выполняется с учетом требований ПУЭ

п.1.7.102, п.2.4.46-2.4.48.

Ст.40х4мм

Электрод заземления  
63х63х5

Электрод заземления  
63х63х5

Ст.40х4мм

Ст.40х4мм

Электрод заземления  
63х63х5

Электрод заземления  
63х63х5

Ст.40х4мм

Устройство заземления на

анкерных опорах №8, 13

Вид сверху

Устройство заземления на

анкерных угловых опорах №4,12

Вид сверху

Поз.

Наименование Примечание

Сталь угловая 63х63х5мм L=2.0м2

Сталь полосовая 4х40мм

Наименование работ Количество

Обратная засыпка траншеи1.2

Объемы земляных работ при прокладке горизонтальных заземлителей

Рытье траншеи L=2,2м

плану
 по Тип

ГОСТ 103-76

ГОСТ8509-86

Ед.

изм.
Кол.

м

шт

1,51

2

Горизонтальный
заземлитель

Вертикальный
заземлитель

1

Единица

измерения

Т
р
а
н
ш
е
я
 Т
1

м

м

0,62

0,62
3

3

Спецификация материалов

1.1

7
0
0

сварка

63х63х5мм
сталь угловая
заземлители
вертикальные

2,0м 

сталь полосовая 40х4мм
горизонтальный заземлитель

2
,0
м

42

Сталь круглая оцинкованная ∅6мм 3 ГОСТ8509-86 м 10 Спуск к заземлителю

Узлы крепления СИП-2
(окончание)
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Воздушные линии 0,4кВ

Узел 6

Промежуточное крепление СИП на опорах

№3, 5, 7, 9

Е778

Болтовое соединение
по ГОСТ 10434-82* F207+2NC20

Р72

ст.круг. оц.∅6мм

присоединить к металлоконструкциям опоры

CS10.3

PS1500+LM-E

СИП-2-3х70+1х54,6мм2

Е778

ПС-2-1

+7.000

Узел 7

Е778

Болтовое соединение
по ГОСТ 10434-82*

F207+2NC20

ст.круг. оц.∅6мм

присоединить к металлоконструкциям опоры

CS10.3

PS1500+LM-E

СИП-2-3х70+1х54,6мм2

Е778

ПС-2-1

+6.850

ст.круг оц.∅6мм

Е778

CS10.3

BIC 50.90

СИП-2-3х70+1х54,6мм2

РА1500

Подключить к заземлителю
ст.оцинк. ∅6мм

F207+2NC20

Р481

Р71

ст.круг. оц.∅6мм

АВБбШв-4х95

Узел 8

Концевое крепление СИП на опоре №1

Болтовое соединение
по ГОСТ 10434-82*

F207+2NC20

ст.круг. оц.∅6мм

4КНТп-1-70/120(Б)

присоединить к металлоконструкциям опоры
ПС-2-1

Узлы крепления подкосов

ПС-1-1 
ст.круг. оц.∅6мм

У4

ПС-1-1 
ст.круг. оц.∅6мм

У4

Г11

2-х стоечная опора 3-х стоечная опора

присоединить к металлоконструкциям опоры

3336

CD 153N+BI

Р72

Р71

Р71

Р72

Р72

СИП-2-3х70+1х54,6мм2
по проекту 039-Р-02/16-ЭС2

+6.700

+7.000

Промежуточно-угловое крепление СИП на

опорах №2, 6, 10, 11

040-Р-03/16-ЭС л.

040-Р-03/16-ЭС л.

040-Р-03/16-ЭС л.

Опора №1 - опора, устанавливаемая про проекту

039-Р-02/16-ЭС, оборудовать дополнительным подкосом: опору

преобразовать в угловую анкерную согласно т.п. 25.0017-12,

подкос данной опоры переставить под углом 25° к

существующей линии

Опора №1 - опора, устанавливаемая про проекту

039-Р-02/16-ЭС, оборудовать дополнительным подкосом: опору

преобразовать в угловую анкерную согласно т.п. 25.0017-12.

Для опоры №1 заземляющий спуск присоединить к

заземлителю, выполненному о проекту 039-Р-02/16-ЭС2

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование

Район по гололёду / толщина стенки, мм

Район по ветру / скорость, м/с

Загрязнённость атмосферы, степень

Среднегодовая продолжительность гроз

Протяжённость воздушной линии, всего

Протяжённость кабельной линии, всего

Материал опор 

Количество опор , всего

из них: промежуточных

            промежуточных угловых

анкерных

Количество ж/б стоек, всего

Расход провода и кабеля

Провод - СИП2 3х70+1х54,6-0,6/1

Ед. изм.

час

м

м

шт

шт

шт

шт

шт

м

Показатели
КЛ-0,4кВ

II /15

II /29

II 

74

-

63

железобетон

-

-

-

-

-

-

-

ВЛ-0,4кВ

399

-

13

4

4

2

3

22

399

Кабель - АВБбШв 4х95 м 63 -

10 Установка муфт кабельных

2 -шт4КНТп-1-70/120 (Б)

в том числе СВ95-3 шт - 19

в т.ч. в траншее типа Т3 м 41,5 -

Паспорт проекта
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Воздушные линии 0,4кВ

анкерных угловых

37

в том числе СВ105-5 шт - 3
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