






Примечания.

1.  Монтаж системы вентиляции производить с учетом других инженерных сетей.

2.   Присоединение гибких воздуховодов к вентрешеткам производить по месту Ø125.

3.   Крепление воздуховодов производить согласно серии 5.904-1.

4.   Привязки воздуховодов и оборудования  уточнять по месту.

5.   Высотные отметки уточнять перед монтажом.









Примечания.

1.  Монтаж системы вентиляции производить с учетом других инженерных сетей.

2.   Присоединение гибких воздуховодов к вентрешеткам производить по месту Ø125.

3.   Крепление воздуховодов производить согласно серии 5.904-1.

4.   Привязки воздуховодов и оборудования  уточнять по месту.

5.   Высотные отметки уточнять перед монтажом.

6.   Высотные отметки даны от пола обслуживаемого этажа.
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код обору-
дования, 
изделия, 

материала 

Завод 
изготовитель 

Едини- 
ца 

изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Вентиляция               
  П1               

 1 Напольная приточная установка, сторона обслуживания 
левая 

KERN 30 03 R /G.1-
V.1[P.1-EG.4-HW.2-

FR.C28.011A2] [SP.05-
P.1] G.1 

 «ART VENT», 
Россия шт. 1 162,52    

2 Смесительный узел (нагреватель) MUB.06.06.CP  «ART VENT», 
Россия шт. 1   

 3 Приточный воздухораспределитель Ø125 4APN+3KSD 300x300   «Арктика», Россия шт. 25     
 4 Приточный воздухораспределитель Ø160 4APN+3KSD 450x450   «Арктика», Россия шт. 1     

  5  Дроссель-клапан Ø100 КВК-М   «Арктика», Россия шт. 13     
 6 Дроссель-клапан Ø125 КВК-М   «Арктика», Россия шт. 12     
 7 Дроссель-клапан Ø160 КВК-М   «Арктика», Россия шт. 1     
 8 Дроссель-клапан Ø355 КВК-М   «Арктика», Россия шт. 1     
9 Клапан огнезадерживающий Ø315 ОКС-1М(60)-РВ-315   «Арктика», Россия шт. 1     

 10 Клапан огнезадерживающий Ø355 ОКС-1М(60)-РВ-355   «Арктика», Россия шт. 1   
 11 Воздуховод  Ø100, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80 м 25,5     

 Воздуховод  Ø125, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80 м 28,9     
 Воздуховод  Ø160, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80 м 3,9     
 Воздуховод  Ø200, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80 м 6,5     
 Воздуховод  Ø250, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80 м 18,1     
 Воздуховод  Ø315, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80 м 9,1     
 Воздуховод  Ø355, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80 м 4,1     
 Воздуховод  Ø125, толщиной 0,5мм Гибкий воздуховод     м 9,4     
 Воздуховод  Ø160, толщиной 0,5мм Гибкий воздуховод     м 1,6     
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 Воздуховод  500x300, толщиной 0,7мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80  м 5,9     
12 Наружная решетка  АРН 1000х1000  «Арктика», Россия  шт. 1   
13 Теплоизоляция ROCKWOOL  δ=30 мм Lamella Mat  ROCKWOOL м2 90,1   
         
  П2               

1 Напольная приточная установка, сторона обслуживания 
правая 

KERN 30 02 R /G.1-
V.1[P.1-EG.4-HW.2-

FR.C22.003A2] [SP.05-
P.1] G.1 

 «Ned», Россия шт. 1 124,6  

2 Смесительный узел (нагреватель) MUB.04.04.CP  «Ned», Россия шт. 1   
 3 Приточный воздухораспределитель 300x200 AMR-М 300x200, 0   «Арктика», Россия шт. 3     
 4 Клапан огнезадерживающий 300x300 ОКС-1М(60)-РВ-300х300   «Арктика», Россия шт. 1     
 5 Воздуховод  300x200, толщиной 0,7мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80  м 1     
 Воздуховод  300x300, толщиной 0,7мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80  м 17,4     
 Воздуховод  400x200, толщиной 0,7мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80 м 5,5     
6 Теплоизоляция ROCKWOOL  δ=30 мм Lamella Mat  ROCKWOOL м2 36,1   
         
  П3               

1 Напольная приточная установка, сторона обслуживания 
правая 

ARTvent DUCT R 250  
/G.1 /V.1 /EG.3 /HW.2  «Ned», Россия шт. 1 124,6  

2 Смесительный узел (нагреватель) MUB.04.02.CP  «Ned», Россия шт. 1   
 3 Приточный воздухораспределитель 300x100 AMR-М 300x100, 0   «Арктика», Россия шт. 3     
 4 Клапан огнезадерживающий 200x150 ОКС-1М(60)-РВ-200х150   «Арктика», Россия шт. 1     
  Воздуховод  300x200, толщиной 0,7мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80  м 15,0     
  Воздуховод  250x250, толщиной 0,5мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80  м 5,0   
6 Теплоизоляция ROCKWOOL  δ=30 мм Lamella Mat  ROCKWOOL м2 12,0   
         
  В1               
1 Вентилятор крышный ВКР-4  «Ned», Россия шт. 1 40,5  
 2 Шумоглушитель Ø250 CSA 250/900   Арктика», Россия шт. 2     
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3  Вытяжной воздухораспределитель Ø125 4APN+3KSD 300x300   Арктика», Россия шт. 14     
4  Дроссель-клапан Ø100 КВК-М   Арктика», Россия шт. 8     
 5 Дроссель-клапан Ø125 КВК-М   Арктика», Россия шт. 6     
 6 Клапан огнезадерживающий Ø250 ОКС-1М(60)-РВ-250   Арктика», Россия шт. 2     
 7 Воздуховод  Ø100, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80   м 28,6     
  Воздуховод  Ø125, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80   м 39,4     
  Воздуховод  Ø160, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80   м 10,9     
  Воздуховод  Ø250, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80   м 13,4     
  Воздуховод  Ø430, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80   м 1,5     
  Воздуховод  Ø125, толщиной 0,5мм Гибкий воздуховод     м 8     
         
  В2               
1 Вентилятор крышный ВКР-3,55  «Ned», Россия шт. 1 30,4  
 2 Шумоглушитель 300x150 RSA 300x150/1000   Арктика», Россия шт. 1     

  3  Вытяжной воздухораспределитель 200x200 АМР-М 200x200   Арктика», Россия шт. 4     
 4 Клапан огнезадерживающий 300x300 ОКС-1М(60)-РВ-300х300   Арктика», Россия шт. 1     

  5  Воздуховод  200x200, толщиной 0,5мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80   м 0,2     
  Воздуховод  300x300, толщиной 0,7мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80   м 9     
  Воздуховод  Ø430, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80   м 1,5   
         
  В3               
1 Вентилятор крышный ВКР-3,55  «Ned», Россия шт. 1 30,4  
 2 Шумоглушитель 300x150 RSA 300x150/1000   Арктика», Россия шт. 1     
 3 Вытяжной воздухораспределитель 150x150 АМР-М 150x150   Арктика», Россия шт. 4     
 4 Клапан огнезадерживающий 200x200 ОКС-1М(60)-РВ-200х200   Арктика», Россия шт. 1     
5  Воздуховод  250x250, толщиной 0,5мм Прямоуг. класса "П"   ГОСТ 14918-80   м 7,8     
  Воздуховод  Ø430, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80   м 1,5   
         
  В4               
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1 Вентилятор крышный ВКР-3,55  «Ned», Россия шт. 1 6,4  
 2 Шумоглушитель Ø200 CSA 200/900   Арктика», Россия шт. 1     
 3 Вытяжной воздухораспределитель Ø100 ДПУ-М 100   Арктика», Россия шт. 15     
 4 Дроссель-клапан Ø100 КВК-М   Арктика», Россия шт. 14     
 5 Воздуховод  Ø100, толщиной 0,5мм Круглые "П"    ГОСТ 14918-80    м 11,4     
  Воздуховод  Ø125, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80     м 1     
  Воздуховод  Ø160, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80     м 1,6     
  Воздуховод  Ø200, толщиной 0,5мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80     м 11,4     
  Воздуховод  Ø250, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80     м 1,6     
  Воздуховод  Ø100, толщиной 0,5мм Гибкий воздуховод   м 11,7     
  Воздуховод  Ø430, толщиной 0,6мм Круглые "П"   ГОСТ 14918-80   м 1,5   
         
 В5        

1 Накладной вентилятор SILENT-200  Soler & Palau шт. 1   

2 Воздуховод  Ø100, толщиной 0,5мм Круглые "П"    ГОСТ 14918-80    м 5,4   
3 Зонт вентиляционный    Серия 5.904-51 шт. 1   

         
 ВЕ1        
1 Вытяжной воздухораспределитель Ø125 ДПУ-М 125   Арктика», Россия шт. 1   
2 Воздуховод  Ø125, толщиной 0,5мм Круглые "П"    ГОСТ 14918-80    м 9,4   
3 Зонт вентиляционный    Серия 5.904-51 шт. 1   

         

  Отопление               
 1 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-300x400   KORADO (Чехия) шт. 1     

  2  Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-300х700   KORADO (Чехия) шт. 1     
 3 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-400x500   KORADO (Чехия) шт. 1     
 4 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-500x500   KORADO (Чехия) шт. 1     



iuo 
o 

 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код обору-
дования, 
изделия, 

материала 

Завод 
изготовитель 

Едини- 
ца 

изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      
ООО "Эвриал"                     9082.1-03-ОВ.С 

Лист 
      5 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

С
ог

ла
со

ва
но

 

В
за

им
. и

нв
.№

 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

  

 5 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-600x500   KORADO (Чехия) шт. 8     
 6 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-500x700   KORADO (Чехия) шт. 6     
 7 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-500x800   KORADO (Чехия) шт. 2     
 8 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-500x900   KORADO (Чехия) шт. 4     
 9 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik RK 11-500х1000   KORADO (Чехия) шт. 1     

 10 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik Тип 11-500x1100   KORADO (Чехия) шт. 3     
 11 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik RK 11-500x1200   KORADO (Чехия) шт. 6     
 12 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik RK 11-500x1600   KORADO (Чехия) шт. 1     
 13 Радиатор стальной с боковым подключением Radik clasik RK 11-500x1800   KORADO (Чехия) шт. 1     
 14 Клапан радиаторный DN15 AV6   “Oventrop'' шт. 36     
 15 Клапан радиаторный DN15 Combi 2   “Oventrop'' шт. 36     
 16 Клапан балансировочный DN15 Hydrocontrol VTR   “Oventrop'' шт. 3     
 17 Клапан балансировочный DN25 Hydrocontrol VTR   “Oventrop'' шт. 2     

 18 Шар. кран с рычажной рукояткой Ду15, G 1/2"ВР, PN20, 
PN16, латунь 

“Optibal”   “Oventrop'' шт. 7     

19  Шар. кран с рычажной рукояткой Ду25, G 1"ВР, PN20, PN16, 
латунь 

“Optibal”   “Oventrop'' шт. 4     

 20 Воздухоотводчик с автозапором Ду15, 1/2"НР, PN10, латунь   “Oventrop'' шт. 2     

21  Труба Ду15х2,8 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 317,8     

  Труба Ду20х2,8 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 72,3     

  Труба Ду25х3,2 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 51,2     

  Труба Ду32х3,2 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 2     

22 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду22 K-flex-ST  «K-flex» м 317,8   
 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду28 K-flex-ST  «K-flex» м 72,3   
 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду35 K-flex-ST  «K-flex» м 51,2   
 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду42 K-flex-ST  «K-flex» м 2   

23 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду15 Серия 4.904-69   шт. 212     
 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду20 Серия 4.904-69   шт. 36     
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 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду25 Серия 4.904-69   шт. 26   
 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду32 Серия 4.904-69   шт. 4   

24 Опора неподвижная на трубопроводе                       Ду15 Серия 4.904-69   шт. 4     
 Опора неподвижная на трубопроводе                       Ду25 Серия 4.904-69   шт. 2   
         
  Теплоснабжение воздушно-тепловых завес               
1 Воздушно-тепловая завеса (водяная) ЗВВ-3.205 В2  КВМ шт. 1   
2 Воздушно-тепловая завеса (водяная) ЗВВ-4.108 В2  КВМ шт. 1   
3 Клапан балансировочный DN40 Hydrocontrol VTR   “Oventrop'' шт. 1     
 4 Клапан балансировочный DN50 Hydrocontrol VTR   “Oventrop'' шт. 1     

 5 Шар. кран с рычажной рукояткой Ду40, G 1 1/2"ВР, PN20, 
латунь 

“Optibal”   “Oventrop'' шт. 3     

 6 Шар. кран с рычажной рукояткой Ду50, G 2"ВР, PN20, латунь 

“Optibal”   “Oventrop'' шт. 3     
 7 Клапан трехходовой Ду32 V5013R1073+ML6425A   «Honeywell» шт. 2     
 8 Воздухоотводчик с автозапором Ду15, 1/2"НР, PN10, латунь   “Oventrop'' шт. 2     
 9 Сетчатый фильтр PN16, чугун Ду40, фланцы по DIN 2501    “Oventrop'' шт. 1     
10 Сетчатый фильтр PN16, чугун Ду50, фланцы по DIN 2501   “Oventrop'' шт. 1     

 11 Труба Ду40х3,5 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 30,3     

  Труба Ду50х3,5 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 44,5     

  Труба Ду65х4 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 37,3     

12 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду48 K-flex-ST  «K-flex» м 30,3   
 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду60 K-flex-ST  «K-flex» м 44,5   
 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду76 K-flex-ST  «K-flex» м 37,3   

13 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду40 Серия 4.904-69   шт. 12   
 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду50 Серия 4.904-69   шт. 16   
 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду65 Серия 4.904-69   шт. 10   

14 Опора неподвижная на трубопроводе                       Ду65 Серия 4.904-69   шт. 2   
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  Теплоснабжение приточных установок               
1 Воздухоотводчик с автозапором Ду15, 1/2"НР, PN10, латунь    “Oventrop'' шт. 2   

2 Труба Ду20х2,8 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 21,8     

  Труба Ду25х3,2 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 18     

  Труба Ду32х3,2 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 28,1     

  Труба Ду40х3,5 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 0,3     

  Труба Ду50х3,5 Водогазопроводные 
ГОСТ 3262-75*     м 70,2     

3 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду28 K-flex-ST  «K-flex» м 21,8   
 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду35 K-flex-ST  «K-flex» м 18   
 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду42 K-flex-ST  «K-flex» м 28,1   
  Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду48 K-flex-ST  «K-flex» м 0,3   
 Тепловая изоляция, толщиной 13 мм Ду60 K-flex-ST  «K-flex» м 70,2   
4 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду20 Серия 4.904-69   шт. 12   
 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду25 Серия 4.904-69   шт. 8   
 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду32 Серия 4.904-69   шт. 12   
 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду40 Серия 4.904-69   шт. 2   
 Опора подвижная на трубопроводе                           Ду50 Серия 4.904-69   шт. 24   
5 Опора неподвижная на трубопроводе                       Ду50 Серия 4.904-69   шт. 2   

 



автомойка теплопотери стадия Р
   
   2015.09.24  14-52'22 8044.1 Автомойка                                           Шифр=80f стр.1
   
   ОБЪЕКТ      Теплотехнический расчет Проектная документация                      
               Строительство автомойки с административно-бытовыми помещениями по адресу: 
               г. Москва, внутригородское муниципальное образование Куркино, Машкинское шоссе, 2-й км
       
   
   ИСПОЛНИТЕЛЬ Етеревсков М.А.                                             
   
   ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
   
   - местность .......... Москва  (Московская)РОС                     
   - тип местности .............................. B
   - тип здания ................................. А
   - высота здания,м ............................ 7.15    
     - режим расчета по параметрам ................ Б
   - расчетная температура наружного воздуха,С .. -25     
   - расчетная скорость ветра,м/с ............... 2.0     
   
   РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
   - суммарные теплопотери здания,кВт ............ 34.93     
                                  ккал/ч ......... 30036     
     
   ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЙ                                                         Таблица 1
   ================================================================================================================
   Поме-  t       Т Е П Л О П О Т Е Р И                      ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ             ПОТЕРЯ       ПОСТУПЛЕНИЕ 
   щение поме-  Основные       Инфильтрация   Вентиляция     Бытовые       От труб      ТЕПЛА ЗИМОЙ    ТЕПЛА ЛЕТОМ 
         щения  Вт     ккал/ч  Вт     ккал/ч  Вт     ккал/ч  Вт    ккал/ч  Вт   ккал/ч  Вт      ккал/ч   кВт    час
   ================================================================================================================
   
   ЭТАЖ авто Потеря тепла зимой 34.93 кВт (30036 Ккал/ч) Поступление тепла летом 0 кВт в в 0 час
    
   102   20     1444   1242    411.7  354.1   0      0       0     0       0    0       1855    1596   0        0  
   103   20     600.9  516.8   126.6  108.9   0      0       0     0       0    0       727.6   625.7  0        0  
   104   16     646.1  555.7   138.3  118.9   0      0       0     0       0    0       784.4   674.6  0        0  
   105   16     1558   1340    453.4  389.9   0      0       0     0       0    0       2012    1730   0        0  
   106   25     14.21  12.22   0      0       0      0       0     0       0    0       14.21   12.22  0        0  
   107   16     7.483  6.435   0      0       0      0       0     0       0    0       7.483   6.435  0        0  
   108   16     7.569  6.509   0      0       0      0       0     0       0    0       7.569   6.509  0        0  
   109   16     152.9  131.5   0      0       0      0       0     0       0    0       152.9   131.5  0        0  
   110   16     1909   1642    110.6  95.14   0      0       0     0       0    0       2020    1737   0        0  
   111   20     3906   3358.8   712.2  612.6   0      0       0     0       0    0       4617   3972   0        0  
   113   25     375.6  323     0      0       0      0       0     0       0    0       375.6   323    0        0  
   114   20     777.2  668.4   0      0       0      0       0     0       0    0       777.2   668.4  0        0  
   115   16     7.866  6.765   0      0       0      0       0     0       0    0       7.866   6.765  0        0  
   116   20     21.4   18.4    0      0       0      0       0     0       0    0       21.4    18.4   0        0  
   117   20     28.23  24.28   0      0       0      0       0     0       0    0       28.23   24.28  0        0  
   118   20     2183   1877    0      0       0      0       0     0       0    0       2183    1877   0        0  
   119   16     2768   2381    0      0       0      0       0     0       0    0       2768    2381   0        0  
   120   16     1216   1046    110.6  95.14   0      0       0     0       0    0       1327    1141   0        0  
   201   16     1289   1109    135.8  116.8   0      0       0     0       0    0       1425    1225   0        0  
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   202   20     592.8  509.8   95.99  82.55   0      0       0     0       0    0       688.7   592.3  0        0  
   203   20     2282   1963    480.4  413.1   0      0       0     0       0    0       2763    2376   0        0  
   204   16     28.82  24.79   0      0       0      0       0     0       0    0       28.82   24.79  0        0  
   205   20     2274   1955.5  277,6  238.7   0      0       0     0       0    0       2551    2194   0        0  
   206   16     1128   970     0      0       0      0       0     0       0    0       1128    970    0        0  
   207   20     3952   3399    432    371.4   0      0       0     0       0    0       4384    3771   0        0  
   208   16     1308   1125    271.3  233.3   0      0       0     0       0    0       1579    1358   0        0  
   209   16     20.45  17.59   0      0       0      0       0     0       0    0       20.45   17.59  0        0  
   210   16     20.45  17.59   0      0       0      0       0     0       0    0       20.45   17.59  0        0  
   211   20     554.8  477.2   95.99  82.55   0      0       0     0       0    0       650.8   559.7  0        0  

   
   ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГРАЖДЕНИЙ ПОМЕЩЕНИЙ                                                                      Таблица 3
   ==============================================================================================================================
                    :Обоз:Ори-:tнар.:  РАЗМЕРЫ,м  :Кол:Коэф.:  Rт : Rв  :  ПЛОЩАДЬ,м2 :  НАДБАВКИ,%   :К-во :Tдв,:ПОТЕРИ ТЕПЛА,Вт
       ПРИМЕЧАНИЯ   :наче:ента:воз- :  X   :  Z   :огр:  n  :м2.С/:м2.ч/:Ограж-:Вклю- :Ори-:Пол, :Выс :людей: ч/ :Основ-:Инфиль  
                    :ние :ция :духа :      :  Y   :аж.:     :Вт   :кг   :дения :чения :ент.:двери:ота :     :сут.:ные   :трация  
   ==============================================================================================================================
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=102  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  СЗ  -25   4.28   0.9    1   1     1.54  0     3.852  0      13   0     0    0     0    127.2  0     
   Стена 1 цоколь    стк2  ЮЗ  -25   2.3    0.9    1   1     1.54  0     2.07   0      13   0     0    0     0    68.35  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СЗ  -25   4.28   2.7    1   1     2.44  29    11.56  5.076  13   0     0    0     0    135    0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  СЗ  -25   1.88   2.7    1   1     0.54  0.29  5.076  0      13   0     0    0     0    478    205.9 
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   2.3    2.7    1   1     2.44  29    6.21   5.076  13   0     0    0     0    23.63  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   1.88   2.7    1   1     0.54  0.29  5.076  0      13   0     0    0     0    478    205.9 
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   2.89   2.89   1   1     4.2   0     8.352  0      0    0     0    0     0    132.3  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   0.47   0.47   1   1     8.6   0     0.2209 0      0    0     0    0     0    1.156  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1444   411.7  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=103  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  ЮЗ  -25   3.78   0.9    1   1     1.54  0     3.402  0      8    0     0    0     0    107.4  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   3.78   2.7    1   1     2.44  29    10.21  2.56   8    0     0    0     0    152.3  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   1.6    1.6    1   1     0.54  0.23  2.56   0      8    0     0    0     0    230.4  126.6 
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   3.78   2      1   1     4.2   0     7.56   0      0    0     0    0     0    81     0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   2.39   2.39   1   1     8.6   0     5.712  0      0    0     0    0     0    29.89  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 600.9  126.6  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=104  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  ЮВ  -25   3.65   0.9    1   1     1.54  0     3.285  0      13   0     0    0     0    98.83  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   3.65   2.7    1   1     2.44  29    9.855  3.2    13   0     0    0     0    126.4  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   2      1.6    1   1     0.54  0.23  3.2    0      13   0     0    0     0    274.5  138.3 
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   3.65   2      1   1     4.2   0     7.3    0      0    0     0    0     0    110.3  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   3.65   2      1   1     8.6   0     7.3    0      0    0     0    0     0    34.8   0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   3.65   0.145  1   1     17.2  0     0.5293 0      0    0     0    0     0    1.262  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 646.1  138.3  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=105  Температура воздуха в помещении= 16.0 
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   Стена 1 цоколь    стк2  ЮЗ  -25   6.34   0.9    1   1     1.54  0     5.706  0      13   0     0    0     0    171.7  0     
   Стена 1 цоколь    стк2  ЮВ  -25   2.64   0.9    1   1     1.54  0     2.376  0      13   0     0    0     0    71.48  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   6.34   2.7    1   1     2.44  29    17.12  5.076  13   0     0    0     0    228.6  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   1.88   2.7    1   1     0.54  0.23  5.076  0      13   0     0    0     0    435.5  226.7 
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮВ  -25   2.64   2.7    1   1     2.44  29    7.128  5.076  13   0     0    0     0    38.96  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮВ  -25   1.88   2.7    1   1     0.54  0.23  5.076  0      13   0     0    0     0    435.5  226.7 
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   3.63   3.63   1   1     4.2   0     13.18  0      0    0     0    0     0    167.7  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   1.36   1.36   1   1     8.6   0     1.85   0      0    0     0    0     0    8.818  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1558   453.4  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=106  Температура воздуха в помещении= 25.0 
   
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   1.455  1.6    1   1     8.6   0     2.328  0      0    0     0    0     0    13.53  0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   1.6    0.145  1   1     17.2  0     0.232  0      0    0     0    0     0    0.6744 0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 14.21  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=107  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   1.24   1.24   1   1     8.6   0     1.538  0      0    0     0    0     0    7.33   0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   0.44   0.145  1   1     17.2  0     0.0638 0      0    0     0    0     0    0.1521 0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 7.483  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=108  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  ЮВ  -25   1.6    0.9    1   1     1.54  0     1.44   0      8    0     0    0     0    41.4   0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮВ  -25   1.6    2.7    1   1     2.44  29    4.32   0      8    0     0    0     0    78.4   0     
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   1.6    2      1   1     4.2   0     3.2    0      0    0     0    0     0    31.24  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   1.6    0.24   1   1     8.6   0     0.384  0      0    0     0    0     0    1.831  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 152.9  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=110  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  СВ  -25   4.09   0.9    1   1     1.54  0     3.681  0      13   0     0    0     0    110.7  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СВ  -25   4.09   2.7    1   1     2.44  29    11.04  4.81   13   0     0    0     0    118.4  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  СВ  -25   1.6    1.6    1   1     0.54  0.23  2.56   0      13   0     0    0     0    219.6  110.6 
   Одинарная наружна двн1  СВ  -25   0.9    2.5    1   1     0.54  0.47  2.25   0      13   157.3 0    0     0    461.8  0     
   Стена 1 цоколь    стк2  СЗ  -25   1.6    0.9    1   1     1.54  0     1.44   0      13   0     0    0     0    43.32  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СЗ  -25   1.6    2.7    1   1     2.44  29    4.32   3.5    13   0     0    0     0    15.57  0     
   Одинарная наружна двн1  СЗ  -25   1.4    2.5    1   1     0.54  0.47  3.5    0      13   157.3 0    0     0    718.3  0     
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   2.78   2.78   1   1     4.2   0     7.728  0      0    0     0    0     0    114.5  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   2.97   2.97   1   1     8.6   0     8.821  0      0    0     0    0     0    42.05  0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   3.7    3.7    1   1     17.2  0     13.69  0      0    0     0    0     0    32.63  0     
   Пол на грунте 4-я пнг4      -25   4.71   4.71   1   1     28.4  0     22.18  0      0    0     0    0     0    32.03  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1909   110.6  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=111  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  ЮВ  -25   5.9    0.9    1   1     1.54  0     5.31   0      8    0     0    0     0    167.6  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮВ  -25   5.9    2.7    1   1     2.44  29    15.93  4.8    8    0     0    0     0    221.7  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮВ  -25   3      1.6    1   1     0.54  0.23  4.8    0      8    0     0    0     0    432    237.4 
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   5.9    2      1   1     4.2   0     11.8   0      0    0     0    0     0    126.4  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   5.9    2      1   1     8.6   0     11.8   0      0    0     0    0     0    61.74  0     
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   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   5.9    2      1   1     17.2  0     11.8   0      0    0     0    0     0    30.87  0     
   Пол на грунте 4-я пнг4      -25   5.9    2.2    1   1     28.4  0     12.98  0      0    0     0    0     0    20.57  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1061   237.4  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=113  Температура воздуха в помещении= 25.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  СЗ  -25   3.1    0.9    1   1     1.54  0     2.79   0      8    0     0    0     0    97.83  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СЗ  -25   3.1    2.7    1   1     2.44  29    8.37   0      8    0     0    0     0    185.2  0     
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   3.1    2      1   1     4.2   0     6.2    0      0    0     0    0     0    73.81  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   3.1    1.04   1   1     8.6   0     3.224  0      0    0     0    0     0    18.74  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 375.6  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=114  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  СЗ  -25   2.7    0.9    1   1     1.54  0     2.43   0      8    0     0    0     0    76.69  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СЗ  -25   2.7    2.7    1   1     2.44  29    7.29   2.5    8    0     0    0     0    95.41  0     
   Одинарная наружна двн1  СЗ  -25   1      2.5    1   1     0.54  0.47  2.5    0      8    157.3 0    0     0    552.7  0     
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   2.7    0.955  1   1     4.2   0     2.579  0      0    0     0    0     0    27.63  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   2.7    1.755  1   1     8.6   0     4.739  0      0    0     0    0     0    24.79  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 777.2  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=115  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   1.1    1.5    1   1     8.6   0     1.65   0      0    0     0    0     0    7.866  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 7.866  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=116  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   0.145  1.9    1   1     8.6   0     0.2755 0      0    0     0    0     0    1.442  0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   1.95   1.95   1   1     17.2  0     3.803  0      0    0     0    0     0    9.948  0     
   Пол на грунте 4-я пнг4      -25   3.5    1.805  1   1     28.4  0     6.317  0      0    0     0    0     0    10.01  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 21.4   0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=117  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   0.74   0.74   1   1     8.6   0     0.5476 0      0    0     0    0     0    2.865  0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   2.68   2.68   1   1     17.2  0     7.182  0      0    0     0    0     0    18.79  0     
   Пол на грунте 4-я пнг4      -25   2.3    1.805  1   1     28.4  0     4.151  0      0    0     0    0     0    6.578  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 28.23  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=118  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  СЗ  -25   5.9    1.15   1   1     1.54  0     6.785  4.025  8    0     0    0     0    87.1   0     
   ворота            вор1  СЗ  -25   3.5    1.15   1   1     1.16  0.54  4.025  0      8    300   0    0     0    637.1  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СЗ  -25   5.9    2.7    1   1     2.44  29    15.93  6.545  8    0     0    0     0    186.9  0     
   ворота            вор1  СЗ  -25   3.5    1.87   1   1     1.16  0.54  6.545  0      8    300   0    0     0    1036   0     
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   5.9    2      1   1     4.2   0     11.8   0      0    0     0    0     0    126.4  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   5.9    2      1   1     8.6   0     11.8   0      0    0     0    0     0    61.74  0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   5.9    2      1   1     17.2  0     11.8   0      0    0     0    0     0    30.87  0     
   Пол на грунте 4-я пнг4      -25   5.9    1.8    1   1     28.4  0     10.62  0      0    0     0    0     0    16.83  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 2183   0      
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автомойка теплопотери стадия Р
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=119  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Стена 1 цоколь    стк2  СВ  -25   6.19   1.15   1   1     1.54  0     7.118  4.025  8    0     0    0     0    88.95  0     
   ворота            вор1  СВ  -25   3.5    1.15   1   1     1.16  0.54  4.025  0      8    300   0    0     0    580.4  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СВ  -25   6.19   2.7    1   1     2.44  29    16.71  6.475  8    0     0    0     0    185.8  0     
   ворота            вор1  СВ  -25   3.5    1.85   1   1     1.16  0.54  6.475  0      8    300   0    0     0    933.7  0     
   Стена 1 цоколь    стк2  СВ  -25   8      1.15   1   1     1.54  0     9.2    0      8    0     0    0     0    264.5  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СВ  -25   8      2.7    1   1     2.44  29    21.6   0      8    0     0    0     0    392    0     
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   4.86   4.86   1   1     4.2   0     23.62  0      0    0     0    0     0    230.6  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   3.95   3.95   1   1     8.6   0     15.6   0      0    0     0    0     0    74.38  0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   2.75   2.75   1   1     17.2  0     7.562  0      0    0     0    0     0    18.03  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 2768   0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=120  Температура воздуха в помещении= 16

   Стена 1 цоколь    стк2  ЮЗ  -25   2      0.9    1   1     1.54  0     1.8    0      13   0     0    0     0    54.15  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   2      2.7    1   1     2.44  29    5.4    2.56   13   0     0    0     0    53.93  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   1.6    1.6    1   1     0.54  0.23  2.56   0      13   0     0    0     0    219.6  110.6 
   Стена 1 цоколь    стк2  ЮВ  -25   1.75   0.9    1   1     1.54  0     1.575  0      13   0     0    0     0    47.38  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮВ  -25   1.75   2.7    1   1     2.44  29    4.725  3.25   13   0     0    0     0    28.01  0     
   Одинарная наружна двн1  ЮВ  -25   1.3    2.5    1   1     0.54  0.47  3.25   0      13   157.3 0    0     0    667    0     
   Пол на грунте 1-я пнг1      -25   2.32   2.32   1   1     4.2   0     5.382  0      0    0     0    0     0    91.59  0     
   Пол на грунте 2-я пнг2      -25   2.74   2.74   1   1     8.6   0     7.508  0      0    0     0    0     0    35.79  0     
   Пол на грунте 3-я пнг3      -25   2.81   2.81   1   1     17.2  0     7.896  0      0    0     0    0     0    18.82  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1216   110.6  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=201  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   2      3.15   1   1     2.44  29    6.3    2.56   13   0     0    0     0    71.01  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   1.6    1.6    1   1     0.54  0.23  2.56   0      13   0     0    0     0    219.6  67.92 
   Стена 2 сэндвич   стк2  СВ  -25   4.09   3.15   1   1     2.44  29    12.88  4.81   13   0     0    0     0    153.3  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  СВ  -25   1.6    1.6    1   1     0.54  0.23  2.56   0      13   0     0    0     0    219.6  67.92 
   Одинарная наружна двн1  СВ  -25   0.9    2.5    1   1     2     0.47  2.25   0      13   157.3 0    0     0    124.7  0     
   Кровля автомойки  пн01      -25   7.67   7.67   1   1     4.816 0     58.83  0      0    0     0    0     0    500.8  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1289   135.8  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=202  Температура воздуха в помещении= 17.0 
   
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   3.65   3.15   1   1     2.44  29    11.5   3.2    8    0     0    0     0    165.3  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   2      1.6    1   1     0.54  0.23  3.2    0      8    0     0    0     0    288    95.99 
   Кровля автомойки  пн01      -25   4.09   3.65   1   1     4.816 0     14.93  0      0    0     0    0     0    139.5  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 592.8  95.99  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=203  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   6.19   3.15   1   1     2.44  29    19.5   7.26   13   0     0    0     0    255.1  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   1.6    1.6    1   1     0.54  0.23  2.56   0      13   0     0    0     0    241.1  76.79 
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   1.88   2.5    1   1     0.54  0.23  4.7    0      13   0     0    0     0    442.6  153.8 
   Стена 2 сэндвич   стк2  СЗ  -25   6.19   3.15   1   1     2.44  29    19.5   7.9    13   0     0    0     0    241.7  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  СЗ  -25   2      1.6    1   1     0.54  0.23  3.2    0      13   0     0    0     0    301.3  95.99 
   2-кам.СП из обычн 12мм  СЗ  -25   1.88   2.5    1   1     0.54  0.23  4.7    0      13   0     0    0     0    442.6  153.8 
   Кровля автомойки  пн01      -25   6.19   6.19   1   1     4.816 0     38.32  0      0    0     0    0     0    358    0     
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автомойка теплопотери стадия Р
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 2282   480.4  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=204  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Кровля автомойки  пн01      -25   1.84   1.84   1   1     4.816 0     3.386  0      0    0     0    0     0    28.82  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 28.82  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=205  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 2 сэндвич   стк2  СЗ  -25   5.89   3.15   1   1     2.44  29    18.55  4.8    8    0     0    0     0    273.9  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  СЗ  -25   3      1.6    1   1     0.54  0.23  4.8    0      8    0     0    0     0    432    144   
   Кровля автомойки  пн01      -25   5.9    8      1   1     4.816 0     47.2   0      0    0     0    0     0    441    0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1147   144    
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=206  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Стена 2 сэндвич   стк2  СВ  -25   6.735  3.15   1   1     2.44  29    21.22  0      13   0     0    0     0    402.8  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  СЗ  -25   6.19   3.15   1   1     2.44  29    19.5   0      13   0     0    0     0    370.2  0     
   Кровля автомойки  пн01      -25   6.19   6.735  1   1     4.816 0     41.69  0      0    0     0    0     0    354.9  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1128   0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=207  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 2 сэндвич   стк2  СВ  -25   6.19   3.15   1   1     2.44  29    19.5   0      13   0     0    0     0    406.4  0     
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮВ  -25   6.19   3.15   1   1     2.44  29    19.5   4.8    13   0     0    0     0    306.3  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮВ  -25   3      1.6    1   1     0.54  0.23  4.8    0      13   0     0    0     0    452    144   
   Кровля автомойки  пн01      -25   6.89   6.89   1   1     4.816 0     47.47  0      0    0     0    0     0    443.6  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1608   144    
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=208  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮВ  -25   2.64   3.15   1   1     2.44  29    8.316  4.7    13   0     0    0     0    68.66  0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮВ  -25   1.88   2.5    1   1     0.54  0.23  4.7    0      13   0     0    0     0    403.2  135.6 
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮЗ  -25   6.34   3.15   1   1     2.44  29    19.97  4.7    13   0     0    0     0    290    0     
   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮЗ  -25   1.88   2.5    1   1     0.54  0.23  4.7    0      13   0     0    0     0    403.2  135.6 
   Кровля автомойки  пн01      -25   2.64   6.34   1   1     4.816 0     16.74  0      0    0     0    0     0    142.5  0     

   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 1308   271.3  
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=209  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Кровля автомойки  пн01      -25   1.55   1.55   1   1     4.816 0     2.402  0      0    0     0    0     0    20.45  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 20.45  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=210  Температура воздуха в помещении= 16.0 
   
   Кровля автомойки  пн01      -25   1.55   1.55   1   1     4.816 0     2.402  0      0    0     0    0     0    20.45  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 20.45  0      
   
   ЭТАЖ=авто ПОМЕЩЕНИЕ=211  Температура воздуха в помещении= 20.0 
   
   Стена 2 сэндвич   стк2  ЮВ  -25   3.45   3.15   1   1     2.44  29    10.87  3.2    8    0     0    0     0    152.7  0     
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   2-кам.СП из обычн 12мм  ЮВ  -25   2      1.6    1   1     0.54  0.23  3.2    0      8    0     0    0     0    288    95.99 
   Кровля автомойки  пн01      -25   3.45   3.54   1   1     4.816 0     12.21  0      0    0     0    0     0    114.1  0     
   Итого теплопотери через ограждения ........................................................................... 554.8  95.99  
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Установка:KERN 30 03 R /G.1-V.1[P.1-EG.4-HW.2-FR.C28.011A2] [SP.05-P.1] G.1

Координатор:

Номер запроса: 54187

Код агрегата: П1 v1
Объект: Склад-ангар стр.2
Адрес: Машкинское шоссе, Москва, Россия, 2-й км.
Дата расчёта: 01.06.2017

Инженер: Черебедов Вадим Васильевич 5070578@mail.ru
Менеджер: Черебедов Вадим Васильевич 5070578@mail.ru

Расход воздуха L, м3/час 3205 м3/час Общая длина установки, мм 2470

Сопротивление сети, Па 300 Па Общая высота установки, мм

Скорость в сечении, м/с 4.2 м/с Общая ширина установки, мм

Толщина панели, мм 30 Масса установки, кг 251

Материал изоляции Стизол Сторона обслуживания: приток - Правая

Наружный лист панели Оцинкованная сталь Энергопотребление, кВт 1.1

Внутренний лист панели Оцинкованная сталь Исполнение общеобменное

Поставка на объект: В модулях

Состав установки:

Модуль Наименование Ширина, мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг

M01 G.1
V.1
R [P.1-EG.4-HW.2-FR.C28.011A2]

780 1410 595 188

M02 R [SP.05-P.1]
G.1

780 690 595 63

Общий вес: 251

1



ID Объекта: 54187 Установка: П1 v01 2

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е

Режим: Зимний

Направление потока: Приток Температура воздуха на входе, ◦С: -25
Расход воздуха, м3/час: 3205 Влажность воздуха на входе, %: 80
Сопротивление сети, Па: 300 Влагосодержание воздуха на входе, г/кг: 0

Гибкая вставка
Наименование: G.1 Присоединение, мм: 500 x 300 шина 20 Вес, кг: 3

Клапан воздушный
Наименование: V.1 Расход воздуха, м3/ч: 3205 Кол-во осей под привод: 1
Прогрев, Uпит: Vвозд. в клапане, м/с: 5.9 Момент на ось, Н.м: 1
Прогрев, Nпотр, Вт: 0 ∆P возд, Па: 28.7 Вес, кг: 7
Установленные привода:

Торцевая панель
Наименование: Присоединение, мм: 500 x 300 Вес, кг: 17

Карманные фильтры EU4
Степень очистки: EG.4 Производительность Сопротивление
Марка вставки: S025 G4 Расход воздуха, м3/ч: 3205 ∆P pасчетное, Па: 189.1
Кол-во фильт. вставок: 1 Vвозд. в фильтре, м/с: 1.1

Нагреватель водяной
Наименование: HW.2 Расход воздуха, м3/ч: 3205 Тип теплоносителя: Вода
Покрытие: Стандарт Твозд. вх/вых, ◦С: -25 20 Процент гликоля:
Подвод теплоносителя: Со стор. обслуж. Отн.влажн. вх/вых, %: 80 3 Tтеплонос. прям/обр, ◦С: 95 67
∅ подсоединения: 1" Абс.влажн. вх/вых, г/кг: 0.4 0.4 Gтеплонос., м3/час: 1.5
Кол-во ступеней: 1 Мощность батареи, кВт: 48.4 ∆P теплонос, кПа: 5.44
Внутренний объём, л: 1.78 Tmax,◦С / % запаса: 20 0 Gтеплонос. (РТ), м3/час: 1.5
Вес, кг: 46 Vвозд, м/с / ∆P , Па: 4.2 83 ∆P теплонос. (РТ), кПа: 5.44

Вентилятор "Свободное колесо"для работы с частотным регулированием
Наименование: FR.C28.011A2 Электродвигатель 011A2 Расход воздуха, м3/ч: 3 205
Вентилятор: C28. N, кВт / кол-во двигателей: 1.1 1 Свободный напор: 300
Кол-во вентиляторов: 1 Питание: 3ph / 50 Гц / 230/380 Падение давл. в агрегате, Па: 324
Напр. лопаток: назад КПД электродвигателя, %: 73 Требуемое давление, Па: 624
КПД вентилятора, % 76 n ном., об/мин: 2830 Тип привода: Прямой привод
n колеса, об/мин: 3398 I ном., А: 2.5 Частотное рег.: Использовать
nmax колесо/двиг.: 3570 Мощность на валу, кВт: 0.81 Частота ЧП, Гц: 60
Резерв двигателя: Нет Запас мощности, %: 36.35 Частота ЧП max, Гц: 63.1
Вес, кг: 98 N потреб., кВт: 1.1 Кол-во регуляторов: 1

Уровень звуковой мощности 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

Lw на нагнетание, dB 91 76 76 87 81 79 78 79 93

Lw на всасывание, dB 91 76 76 87 81 79 78 79 93

Lw к окружению, dB 72 61 57 63 56 55 50 47 73

Уровень звуковой мощности, А-вз. 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

LwA на нагнетание, dB(A) 65 60 67 84 81 81 79 80 88

LwA на всасывание, dB(A) 65 60 67 84 81 81 79 80 88

LwA к окружению, dB(A) 46 45 48 60 56 57 51 48 63
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Шумоглушитель
Наименование: SP.05 Расход воздуха, м3/ч: 3205 Материал пластин: СаундТек
Длина пластины, мм: 500 Скорость в сечении, м/с: 4.86 Защитное покрытие: Стекловолокно
Вес, кг: 46 Падение давления, Па: 24 Толщина изоляции, мм: 100

Уровень звуковой мощности 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

Lw на входе, dB 91 76 76 87 81 79 78 79 93

Шумопоглощение, dB 1 2 5 10 20 20 13 20

Lw на выходе, dB 90 74 71 77 61 59 65 59 90

Уровень звуковой мощности, А-вз. 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

LwA на входе, dB(A) 65 60 67 84 81 81 79 80 88

LwA на выходе, dB(A) 64 58 62 74 61 61 66 60 76

Торцевая панель
Наименование: Присоединение, мм: 500 x 300 Вес, кг: 17

Гибкая вставка
Наименование: G.1 Присоединение, мм: 500 x 300 шина 20 Вес, кг: 3

1. Модули, высота которых с учетом рамы основания превышает 2500 мм, изготавливаются и отгружаются в узлах с комплектом необходимых для сборки
на объекте деталей.

2. Изготовление модулей,высота которых с учетом рамы основания превышает 2500 мм, в собранном виде должна отдельно прописываться в договоре,
а также в подписанных технических листах.

3. Элементы, которые всегда поставляются отдельно от модулей установки:

3.1. защитная крыша от осадков;

3.2. модули крышного выброса /AO.1 и /AO.2;

3.3. газовая горелка;

3.4. газовая рампа;

4. Расширительный бак для узла обвязки гликолевого рекуператора не присоединен к узлу, присоединение осуществляется на объекте.

5. С типоразмера 050 / 07 горизонтальные пластинчатые рекуператоры состоят из 2-х корпусов, в которые необходимо установить вставку рекуператора
(входит в комплект) и стянуть с помощью межсекционных стяжек (входят в комплект). До 035 / 05 горизонтальный пластинчатый рекуператор
изготавливается и отгружается единым модулем.

6. Для разомкнутых холодильных контуров фреон и дополнительное масло не входят в комплект поставки.

7. Виброизолятор Sylomer поставляется в виде полос и должен нарезаться на куски нужного размера на объекте.

8. Оперение для монтажных стаканов не устанавливается на заводе-изготовителе и поставляется в виде отдельных деталей в количестве 4 шт. для
плоской кровли и 2 шт. для скатной.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ

Приток, Вентилятор FR.C28.011A2
Мощность двигателя: 1.1 кВт
Питание: 3ph / 50 Гц / 230/380
Количество двигателей: 1

• Использовать частотный регулятор
◦ Использовать силовой блок
◦ Подключение к щиту
� Использовать регулятор напряжением

Индикация состояния фильтров
Всего фильтров: 1

• Все фильтры на один вход

Приток. Водяной нагреватель 1 HW.2 � Преднагрев. Поддержание T по отдельному датчику

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Позиция Описание Модуль Количество

1 Щит SK SKZ-H.X 1

2 Выносная панель управления SM.PZ 1

3 Приток. Частотный регулятор вентилятора IFS.015E 1

4 Датчик канальной температуры DA.CZ 1

5 Приток. Вод. Нагреватель 1. Смесительный узел MUB.06.06.CP 1

6 Приток. Нагреватель 1. Датчик температуры обратной воды DW.NZ 1

7 Приток. Нагреватель 1. Капиллярный термостат DA.KD2.1KZ 1

8 Привод воздушной заслонки притока на входе A.2x.S.05L 1

9 Датчик перепада давления на фильтре 1 притока DP.R 1



Установка:KERN 30 02 R /G.1-V.1[P.1-EG.4-HW.2-FR.C22.003A2] [SP.05-P.1] G.1

Координатор:

Номер запроса: 54187

Код агрегата: П2 v1
Объект: Склад-ангар стр.2
Адрес: Машкинское шоссе, Москва, Россия, 2-й км.
Дата расчёта: 01.06.2017

Инженер: Черебедов Вадим Васильевич 5070578@mail.ru
Менеджер: Черебедов Вадим Васильевич 5070578@mail.ru

Расход воздуха L, м3/час 1165 м3/час Общая длина установки, мм 2470

Сопротивление сети, Па 200 Па Общая высота установки, мм

Скорость в сечении, м/с 2.5 м/с Общая ширина установки, мм

Толщина панели, мм 30 Масса установки, кг 212

Материал изоляции Стизол Сторона обслуживания: приток - Правая

Наружный лист панели Оцинкованная сталь Энергопотребление, кВт 0.2

Внутренний лист панели Оцинкованная сталь Исполнение общеобменное

Поставка на объект: В модулях

Состав установки:

Модуль Наименование Ширина, мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг

M01 G.1
V.1
R [P.1-EG.4-HW.2-FR.C22.003A2]

680 1410 495 157

M02 R [SP.05-P.1]
G.1

680 690 495 55

Общий вес: 212

1
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е

Режим: Зимний

Направление потока: Приток Температура воздуха на входе, ◦С: -25
Расход воздуха, м3/час: 1165 Влажность воздуха на входе, %: 80
Сопротивление сети, Па: 200 Влагосодержание воздуха на входе, г/кг: 0

Гибкая вставка
Наименование: G.1 Присоединение, мм: 400 x 200 шина 20 Вес, кг: 2

Клапан воздушный
Наименование: V.1 Расход воздуха, м3/ч: 1165 Кол-во осей под привод: 1
Прогрев, Uпит: Vвозд. в клапане, м/с: 4 Момент на ось, Н.м: 1
Прогрев, Nпотр, Вт: 0 ∆P возд, Па: 13.4 Вес, кг: 5
Установленные привода:

Торцевая панель
Наименование: Присоединение, мм: 400 x 200 Вес, кг: 15

Карманные фильтры EU4
Степень очистки: EG.4 Производительность Сопротивление
Марка вставки: S015 G4 Расход воздуха, м3/ч: 1165 ∆P pасчетное, Па: 45.2
Кол-во фильт. вставок: 1 Vвозд. в фильтре, м/с: 0.5

Нагреватель водяной
Наименование: HW.2 Расход воздуха, м3/ч: 1165 Тип теплоносителя: Вода
Покрытие: Стандарт Твозд. вх/вых, ◦С: -25 20 Процент гликоля:
Подвод теплоносителя: Со стор. обслуж. Отн.влажн. вх/вых, %: 80 3 Tтеплонос. прям/обр, ◦С: 95 48
∅ подсоединения: 1" Абс.влажн. вх/вых, г/кг: 0.4 0.4 Gтеплонос., м3/час: 0.3
Кол-во ступеней: 1 Мощность батареи, кВт: 17.6 ∆P теплонос, кПа: 0.57
Внутренний объём, л: 1.17 Tmax,◦С / % запаса: 20.6 1.3 Gтеплонос. (РТ), м3/час: 0.3
Вес, кг: 39 Vвозд, м/с / ∆P , Па: 2.6 33.2 ∆P теплонос. (РТ), кПа: 0.51

Вентилятор "Свободное колесо"для работы с частотным регулированием
Наименование: FR.C22.003A2 Электродвигатель 003A2 Расход воздуха, м3/ч: 1 165
Вентилятор: C22. N, кВт / кол-во двигателей: 0.37 1 Свободный напор: 200
Кол-во вентиляторов: 1 Питание: 3ph / 50 Гц / 230/380 Падение давл. в агрегате, Па: 97
Напр. лопаток: назад КПД электродвигателя, %: 70 Требуемое давление, Па: 297
КПД вентилятора, % 76 n ном., об/мин: 2800 Тип привода: Прямой привод
n колеса, об/мин: 2580 I ном., А: 0.99 Частотное рег.: Использовать
nmax колесо/двиг.: 3300 Мощность на валу, кВт: 0.13 Частота ЧП, Гц: 46
Резерв двигателя: Нет Запас мощности, %: 177.46 Частота ЧП max, Гц: 58.9
Вес, кг: 81 N потреб., кВт: 0.2 Кол-во регуляторов: 1

Уровень звуковой мощности 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

Lw на нагнетание, dB 77 64 63 74 68 67 65 63 80

Lw на всасывание, dB 77 64 63 74 68 67 65 63 80

Lw к окружению, dB 58 49 44 50 43 43 37 31 59

Уровень звуковой мощности, А-вз. 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

LwA на нагнетание, dB(A) 50 48 55 71 68 68 66 64 75

LwA на всасывание, dB(A) 50 48 55 71 68 68 66 64 75

LwA к окружению, dB(A) 31 33 36 47 43 44 38 32 50
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Шумоглушитель
Наименование: SP.05 Расход воздуха, м3/ч: 1165 Материал пластин: СаундТек
Длина пластины, мм: 500 Скорость в сечении, м/с: 2.3 Защитное покрытие: Стекловолокно
Вес, кг: 40 Падение давления, Па: 5 Толщина изоляции, мм: 100

Уровень звуковой мощности 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

Lw на входе, dB 77 64 63 74 68 67 65 63 80

Шумопоглощение, dB 1 2 5 10 20 20 13 20

Lw на выходе, dB 76 62 58 64 48 47 52 43 77

Уровень звуковой мощности, А-вз. 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

LwA на входе, dB(A) 50 48 55 71 68 68 66 64 75

LwA на выходе, dB(A) 49 46 50 61 48 48 53 44 63

Торцевая панель
Наименование: Присоединение, мм: 400 x 200 Вес, кг: 15

Гибкая вставка
Наименование: G.1 Присоединение, мм: 400 x 200 шина 20 Вес, кг: 2

1. Модули, высота которых с учетом рамы основания превышает 2500 мм, изготавливаются и отгружаются в узлах с комплектом необходимых для сборки
на объекте деталей.

2. Изготовление модулей,высота которых с учетом рамы основания превышает 2500 мм, в собранном виде должна отдельно прописываться в договоре,
а также в подписанных технических листах.

3. Элементы, которые всегда поставляются отдельно от модулей установки:

3.1. защитная крыша от осадков;

3.2. модули крышного выброса /AO.1 и /AO.2;

3.3. газовая горелка;

3.4. газовая рампа;

4. Расширительный бак для узла обвязки гликолевого рекуператора не присоединен к узлу, присоединение осуществляется на объекте.

5. С типоразмера 050 / 07 горизонтальные пластинчатые рекуператоры состоят из 2-х корпусов, в которые необходимо установить вставку рекуператора
(входит в комплект) и стянуть с помощью межсекционных стяжек (входят в комплект). До 035 / 05 горизонтальный пластинчатый рекуператор
изготавливается и отгружается единым модулем.

6. Для разомкнутых холодильных контуров фреон и дополнительное масло не входят в комплект поставки.

7. Виброизолятор Sylomer поставляется в виде полос и должен нарезаться на куски нужного размера на объекте.

8. Оперение для монтажных стаканов не устанавливается на заводе-изготовителе и поставляется в виде отдельных деталей в количестве 4 шт. для
плоской кровли и 2 шт. для скатной.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ

Приток, Вентилятор FR.C22.003A2
Мощность двигателя: 0.37 кВт
Питание: 3ph / 50 Гц / 230/380
Количество двигателей: 1

• Использовать частотный регулятор
◦ Использовать силовой блок
◦ Подключение к щиту
� Использовать регулятор напряжением

Индикация состояния фильтров
Всего фильтров: 1

• Все фильтры на один вход

Приток. Водяной нагреватель 1 HW.2 � Преднагрев. Поддержание T по отдельному датчику

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Позиция Описание Модуль Количество

1 Щит SK SKZ-H.X 1

2 Выносная панель управления SM.PZ 1

3 Приток. Частотный регулятор вентилятора IFS.004E 1

4 Датчик канальной температуры DA.CZ 1

5 Приток. Вод. Нагреватель 1. Смесительный узел MUB.04.04.CP 1

6 Приток. Нагреватель 1. Датчик температуры обратной воды DW.NZ 1

7 Приток. Нагреватель 1. Капиллярный термостат DA.KD2.1KZ 1

8 Привод воздушной заслонки притока на входе A.2x.S.05L 1

9 Датчик перепада давления на фильтре 1 притока DP.R 1



Установка:DUCT R 250 /G.1/V.1/EG.3/HW.2/FBP.E25.2E/ST.06/G.1

Координатор:

Номер запроса: 54187

Код агрегата: П3 v1
Объект: Склад-ангар стр.2
Адрес: Машкинское шоссе, Москва, Россия, 2-й км.
Дата расчёта: 01.06.2017

Инженер: Черебедов Вадим Васильевич 5070578@mail.ru
Менеджер: Черебедов Вадим Васильевич 5070578@mail.ru

Расход воздуха L, м3/час 700 м3/час Общая длина установки, мм 1866

Сопротивление сети, Па 200 Па Общая высота установки, мм

Скорость в сечении, м/с 3.9 м/с Общая ширина установки, мм

Толщина панели, мм - Масса установки, кг 26.5

Материал изоляции - Сторона обслуживания: приток - Правая

Наружный лист панели - Энергопотребление, кВт 0.2

Внутренний лист панели - Исполнение общеобменное

Поставка на объект: В модулях

Состав установки:

Модуль Наименование Ширина, мм Длина, мм Высота, мм Вес, кг

M01 G.1 250 125 250 0.5

M02 V.1 250 260 250 1.5

M03 EG.3 294 200 293 3

M04 HW.2 441 200 340 6

M05 FBP.E25.2E 339 226 339 7

M06 ST.06 335 730 335 8

M07 G.1 250 125 250 0.5

Общий вес: 26.5

1
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е

Режим: Зимний

Направление потока: Приток Температура воздуха на входе, ◦С: -25
Расход воздуха, м3/час: 700 Влажность воздуха на входе, %: 80
Сопротивление сети, Па: 200 Влагосодержание воздуха на входе, г/кг: 0

Хомут быстросъемный
Наименование: G.1 Присоединение, мм: 250 x 250 диаметр 250 Вес, кг: 0.5

Клапан воздушный
Наименование: V.1 Расход воздуха, м3/ч: 700 Кол-во осей под привод: 1
Прогрев, Uпит: Vвозд. в клапане, м/с: 4 Момент на ось, Н.м: 1
Прогрев, Nпотр, Вт: 0 ∆P возд, Па: 12.8 Вес, кг: 1.5
Установленные привода:

Фильтр воздушный EU3
Степень очистки: EG.3 Производительность Сопротивление
Марка вставки: 250 EG.3 Расход воздуха, м3/ч: 700 ∆P pасчетное, Па: 14.4
Кол-во фильт. вставок: 1 Vвозд. в фильтре, м/с: 2.1

Нагреватель водяной
Наименование: HW.2 Расход воздуха, м3/ч: 700 Тип теплоносителя: Вода
Покрытие: Стандарт Твозд. вх/вых, ◦С: -25 16 Процент гликоля:
Подвод теплоносителя: Со стор. обслуж. Отн.влажн. вх/вых, %: 80 4 Tтеплонос. прям/обр, ◦С: 95 40
∅ подсоединения: 3/4" Абс.влажн. вх/вых, г/кг: 0.4 0.4 Gтеплонос., м3/час: 0.2
Кол-во ступеней: 1 Мощность батареи, кВт: 9.6 ∆P теплонос, кПа: 3.08
Внутренний объём, л: 1.09 Tmax,◦С / % запаса: 33.4 42.4 Gтеплонос. (РТ), м3/час: 0.1
Вес, кг: 6 Vвозд, м/с / ∆P , Па: 1.7 16.8 ∆P теплонос. (РТ), кПа: 0.24

Вентилятор "мотор-колесо"НЗЛ в пластиковом корпусе
Наименование: FBP.E25.2E Электродвигатель Расход воздуха, м3/ч: 700
Вентилятор: E25.2E N, кВт / кол-во двигателей: 0.21 1 Свободный напор: 200
Кол-во вентиляторов: 1 Питание: 1ф / 50 Гц / 230 Падение давл. в агрегате, Па: 60
Направление лопаток: назад n ном. двигателя, об/мин: 2600 Требуемое давление, Па: 260

I ном., А: 0.7 ФРТ,Lвозд., м3/час: 700
Вес, кг: 7 N потреб., кВт: 0.2 ФРТ, стат.давление, Па: 406.4

Уровень звуковой мощности 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

Lw на нагнетание, dB 63 67 70 71 68 64 60 56 76

Lw на всасывание, dB 58 62 65 66 63 59 55 51 71

Lw к окружению, dB 47 56 60 53 48 42 37 34 62

Уровень звуковой мощности, А-вз. 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

LwA на нагнетание, dB(A) 37 51 61 68 68 65 61 57 73

LwA на всасывание, dB(A) 32 46 56 63 63 60 56 52 68

LwA к окружению, dB(A) 21 40 51 50 48 43 38 35 55
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Шумоглушитель трубчатый, 600 мм
Наименование: ST.06 Расход воздуха, м3/ч: Материал пластин: СаундТек

Длина пластины, мм: 600 Скорость в сечении, м/с: 3.97 Защитное покрытие: Стеклово-
локно

Вес, кг: 8 Падение давления, Па: 16 Толщина изоляции, мм: 100

Уровень звуковой мощности 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

Lw на входе, dB 63 67 70 71 68 64 60 56 76

Шумопоглощение, dB 1 2 7 13 19 22 13 22

Lw на выходе, dB 62 65 63 58 49 42 47 34 69

Уровень звуковой мощности, А-вз. 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полн.

LwA на входе, dB(A) 37 51 61 68 68 65 61 57 73

LwA на выходе, dB(A) 36 49 54 55 49 43 48 35 59

Хомут быстросъемный
Наименование: G.1 Присоединение, мм: 250 x 250 диаметр 250 Вес, кг: 0.5

1. Модули, высота которых с учетом рамы основания превышает 2500 мм, изготавливаются и отгружаются в узлах с комплектом необходимых для сборки
на объекте деталей.

2. Изготовление модулей,высота которых с учетом рамы основания превышает 2500 мм, в собранном виде должна отдельно прописываться в договоре,
а также в подписанных технических листах.

3. Элементы, которые всегда поставляются отдельно от модулей установки:

3.1. защитная крыша от осадков;

3.2. модули крышного выброса /AO.1 и /AO.2;

3.3. газовая горелка;

3.4. газовая рампа;

4. Расширительный бак для узла обвязки гликолевого рекуператора не присоединен к узлу, присоединение осуществляется на объекте.

5. С типоразмера 050 / 07 горизонтальные пластинчатые рекуператоры состоят из 2-х корпусов, в которые необходимо установить вставку рекуператора
(входит в комплект) и стянуть с помощью межсекционных стяжек (входят в комплект). До 035 / 05 горизонтальный пластинчатый рекуператор
изготавливается и отгружается единым модулем.

6. Для разомкнутых холодильных контуров фреон и дополнительное масло не входят в комплект поставки.

7. Виброизолятор Sylomer поставляется в виде полос и должен нарезаться на куски нужного размера на объекте.

8. Оперение для монтажных стаканов не устанавливается на заводе-изготовителе и поставляется в виде отдельных деталей в количестве 4 шт. для
плоской кровли и 2 шт. для скатной.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ

Приток, Вентилятор FBP.E25.2E
Мощность двигателя: 0.21 кВт
Количество двигателей: 1

◦ Использовать частотный регулятор
• Использовать силовой блок
◦ Подключение к щиту
�X Использовать регулятор напряжением

Индикация состояния фильтров
Всего фильтров: 1

• Все фильтры на один вход

Приток. Водяной нагреватель 1 HW.2 � Преднагрев. Поддержание T по отдельному датчику

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Позиция Описание Модуль Количество

1 Щит SK SKZ-H.X 1

2 Выносная панель управления SM.PZ 1

3 Приток. Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010 1

4 Приток. Регулятор скорости вентилятора IS.25 1

5 Датчик канальной температуры DA.CZ 1

6 Приток. Вод. Нагреватель 1. Смесительный узел MUB.04.02.CP 1

7 Приток. Нагреватель 1. Датчик температуры обратной воды DW.NZ 1

8 Приток. Нагреватель 1. Капиллярный термостат DA.KD2.1KZ 1

9 Привод воздушной заслонки притока на входе A.2x.S.05L 1

10 Датчик перепада давления на фильтре 1 притока DP.R 1
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Технические характеристики 
ВКР 3.55 ДУ-01 

№ кривой Вентилятор Дк 

Частота 
вращения 
рабочего 

колеса, об/мин. 

N, кВт Ток при 380В, А Масса, кг 

1 ВКР-3.55ДУ    0,95Дн 1300 0,18 0,73 23 

2 ВКР-3.55ДУ    1,0Дн 1400 0,25 0,79 24.4 

3 ВКР-3.55ДУ    1,05Дн 1400 0,37 1,12 25.1 

4 ВКР-3.55ДУ    0,95Дн 2840 1,5 3,4 33.8 

5 ВКР-3.55ДУ    1,0Дн 2840 2,2 4,8 38 

6 ВКР-3.55ДУ    1.05Дн 2850 3,0 6,2 42 

                                                                                                                                       

 
Дополнительная комплектация   
   

Стакан монтажный СМ 400 Поддон П-4 Клапан обратный КЛ 400 

 
                                   Габаритные и присоединительные размеры 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А В Н d E d1 h n D 

ВКР 3.55 ДУ 450 595 630 11,3 650 М6 35 8 430 

 
  



ART VENT
artvent@bk.ru http://ooo-artvent.rutel: +7 (499) 270-05-29e-mail:
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Технические характеристики 
ВКР 4 ДУ-01 

№ кривой Вентилятор Дк 

Частота 
вращения 

рабочего колеса, 
об/мин. 

N, кВт Ток при 380В, А Масса, кг 

1 ВКР-4ДУ 1,05Дн 910 0,25 0,94 36 

2 ВКР-4ДУ 1,0Дн 1390 0,55 1,67 38 

3 ВКР-4ДУ 1,05Дн 1390 0,75 2,18 40 

4 ВКР-4ДУ 1,0Дн 2850 4,0 8,1 62.5 

5 ВКР-4ДУ 1,05Дн 2880 5,5 11,0 66.5 

                                                                                                                                       

 
Дополнительная комплектация   
   

Стакан монтажный СМ 400 Поддон П-4 Клапан обратный КЛ 400 

 

 
                                   Габаритные и присоединительные размеры 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А В Н d E d1 h n D 

ВКР 4 ДУ 450 595 690 11,3 650 М6 35 8 430 

 
 



ART VENT
artvent@bk.ru http://ooo-artvent.rutel: +7 (499) 270-05-29e-mail:




