
    Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов:
В1 - трубопровод исходной воды;
В1.1 - трубопровод химочищенной воды;
В7 - трубопровод дозирующий;
Т7 - паропровод от котла к распределительному паровому коллектору (Р=1,0МПа);
Т7.1 - паропровод к дэаэраторному баку (Р=1,0МПа);
Т7.2 - паропровод на производство (Р=1,0МПа);
Т7.3 - паропровод на воздушное отопление котельной (Р=0,2МПа);
Т8 - конденсатопровод от парового коллектора;
Т8.1 - конденсатопровод от воздушно-отопительных агрегатов;
Т91 - трубопровод питательной воды;
Т93 - трубопровод постоянной продувки;
Т93.1 - трубопровод продувки от указателей уровня воды в котле;
Т93.2 - трубопровод периодической продувки;
Т95 - трубопровод сливной напорный;
Т96 - трубопровод свободного слива;
Т97 - трубопровод атмосферный.
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Формат А3

5

1
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Общие данные (начало)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТМ

ПримечаниеНаименованиеЛист

Компоновка оборудования. План.

9

6

8

Трубопроводы котельной. План

Тепловая схема. 

Компоновка оборудования. Разрез 1-1. Спецификация на дымовую трубу

7

9

Прилагаемые документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Техническая документация фирмы "Unical AG S.p.a" (Италия)

Ссылочные документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов 124/2012-35-ИОС1.2.1        ТМ.С

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Техническая документация фирмы "WOBEX" (Польша).

Таблица 1

Наименование
технологического аппарата,

газохода, трубопровода

Условия эксплуатации
(состав среды,

температура, гр. С,
коэффициент заполнения

и др.)

Конструкция
антикоррозионного

покрытия

Технические требования к
производству работ

Трубопроводы изолируемые 
Наружная поверхность:

краска БТ-177  2 слоя по
грунту ГФ-021

Согласно требованиям
техники безопасности

Температура
40  183 С

Трубопроводы неизолируемые

Наружная поверхность:
масляная краска

ГОСТ 8292-85  2 слоя по
грунту; железный сурик

ГОСТ 8135-74

Согласно требованиям
техники безопасности

Температура
40 С

Ведомость объемов работ

Наименование работ№
п.п.

Ед.
изм. Колич. Примечание

1 Монтаж лестницы и перил для площадки обслуживания арматуры

Вес - 100кг1к-т

Трубопроводы котельной. Разрез 1-1

Трубопроводы котельной. Разрез 2-2

Трубопроводы котельной. Разрезы 3-3, 4-4

Nдок.Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист

Подп. Дата

Проверил
Утвердил

Изм.

Н. контр.
Разраб.

Лист

РПаровая котельная

2 Общие данные (окончание)

9

парового котла

AutoCAD SHX Text
Общие данные (начало)   

AutoCAD SHX Text
÷ 183 С

AutoCAD SHX Text
<40 С
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