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к-т 1Паровой котел высокого давления паропр-стью 3000кг/ч, BAHR 12 3000
среднее рабочее давление пара - 1,0МПа, в комплекте с запорной,

Фирма "Unical AG S.p.a."

Италия
К1

Примечание

9

Количество Масса единицы,
кг

87

Единица
измерения

654

Завод-изготовитель

3

Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

2

Наименование и техническая характеристикаПозиция

1

Код оборудования,
изделия, материала

6000

регулирующей (включая арматуру верхней и нижней продувки) 

К2 Горелка газовая мощностью 383-2900 кВт, GAS P250/2 TL Фирма "F.B.R." 1
давление подключения: Рmax=300мбар,

К3 Насосная установка с двумя питательными насосами Wilo MVI 414,
N=3кВт, U=380В (на раме)

1 Один насос -
рабочий, один -

резервный

к-т

к-т

в комплекте с газовой арматурой Dу50

К4 Атмосферный деаэратор, V=3000л, в комплекте с запорной, DEAR 3000
регулирующей и предохранительной арматурой

1к-т

1
Спецификация

оборудования, изделий и
материалов

6

Италия

Фирма "Unical AG S.p.a."

Италия

Фирма "Unical AG S.p.a."

Италия

ТМ.С

Nдок.Кол.уч.
ЛистовСтадия Лист

Подп. Дата

Проверил
Утвердил

Изм.

Н. контр.
Разраб.

Лист

РПаровая котельная

и предохранительной арматурой

К5 Барботер (V=300 л) 1к-т
в комплекте с регулирующим клапаном, с запорным и дренажным 
вентилями

Охладитель отбора проб К6
в комплекте с трехходовым и запорным вентилями

1к-т

SERBHA 300 Фирма "Unical AG S.p.a."

Италия

Фирма "Unical AG S.p.a."

Италия

К7 Станция смягчения воды производительностью 3м3/час
(1 ступень умягчения)

1к-т"Aqua Hard S" S/9000 S 0.100 SC/2
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