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1. Результаты оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду 

1.1. Общие сведения о проектируемом объекте 

Объект: Детское образовательное учреждение на 100 мест 

Местоположение: Пермский край г. Кудымкар, ул. Виталия Онькова, 5 

В разделе рассматриваются вопросы оценки воздействия на окружающую среду на период 

строительства и эксплуатации объекта «Детский сад на 100 мест  в городе Кудымкар Пермского 

края» (далее – проектируемый объект).  

Проектом предусматривается новое строительство здания под детский сад на 100 мест в 

городе Кудымкар Пермского края. 

Здание детсада – двухэтажное с подвальным этажом размерами в плане 46,0 х 18,0м. 

Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта 

Наименование 
 

Ед. изм. 

Количество 

в пределах 

ограды 

вне 

отвода 

 

1.Площадь участка 

 

2. Площадь зданий и сооружений: 

здание сада 

теневые навесы 

3. Площадь покрытий (проезд, тротуар, 

парковочные места) 

 4.Площадь озеленения 

 

м
2
 

 

 

м
2
 

м
2
 

 

м
2
 

м
2
 

 

8424,0 

 

 

1226,75 

100 

 

2706,63 

2930,92 

 

 

 

 

 

 

177,11 

 

Детский сад предназначен для воспитания и обучения детей в возрасте 2-7 лет. 

Вместимость детского сада – 100 человек. 

В детском саде запроектировано 5 групп:  

- ясельная группа (2-3 года) на 20 детей; 

- младшая дошкольная группа (3-4лет) на 20 детей; 

- средняя дошкольная группа (4-5 лет) на 20 детей; 

-старшая дошкольная группа (5- 6лет) на 20 детей; 

- подготовительная дошкольная группа (6 - 7 лет) на 20 детей. 

Численность персонала принята по штатному расписанию и приведена  в  таблице  2. 

Таблица 2 - Численность персонала 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во   

смен 

Кол-во 

чел. в 

мах 

смену 

Всего, 

чел. 

Группа произ. 

процес 

1 Заведующая 1 1 1 1а 

2 Методист 1 1 1 1а 
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3 Логопед (по графику) 0,5ставки 1 1 1а 

4 Психолог (по грфику) 0,5ставки 1 1 1а 

5 Врач 1 1 1 1а 

6 Медсестра 1 1 1 1а 

7 Воспитатель 2 5 10 1а 

8 Младший воспитатель 2 5 10 1а 

9  Музыкальный работник 1 1 1 1а 

10  Воспитатель физ.воспитания 1 1 1 1а 

11 Бухгалтер 1 1 1 1а 

12 Оператор прачечной 1 1 1 1б 

13 Заведующая производством 1 1 1 1б 

14 Повар 1 5 5 1б 

15 Подсобный рабочий 1 1 1 1б 

14 Уборщица 1 1 1 1б 

15 Охранник 2 1 2 1а 

                                  Всего:  29 40  

Рабочие по обслуживанию детского сада работают по договору без предоставления 

соответствующих площадей. 

Режим работы 

Дней в году     – 255 

Дней в неделю                 – 5 

Количество смен у воспитателей   – 2   

Продолжительность смены  у воспитателей    – 7 часов 12 минут 

У остальных работников                – 1 смена, 8 часов 

Пребывание детей в детсаде                             – 10,5 часов. 

В течение рабочего дня предусмотрен перерыв для отдыха и питания. Ежегодный 

основной отпуск работников предоставляется согласно трудового кодекса Российской 

Федерации. Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска должно быть не 

менее 42 календарных дней у педагогического персонала,   у остального персонала - 28 

календарных дней. 

Медицинское обслуживание проектируемого объекта после ввода в эксплуатацию будет 

происходить на основании договора, заключенного с Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Пермского края «Детская городская поликлиника г. Кудымкара» 

(Прилагаемые документы). 
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1.2. Природно-климатические характеристики района расположения объекта 

В административном отношении участок изысканий расположен в г. Кудымкар, 12 

микрорайон, по ул. Онькова Виталия, в 90 м на восток от ул. Дзержинского. 

Площадка изысканий расположена на поле (бывшие сельскохозяйственные угодья). С 

севера и востока на прилегающей к площадке изысканий территории ведется строительство 

частных жилых домов, с юго-западной стороны площадки расположена газораспределительная 

станция. Расстояние от участка изысканий до ближайшей жилой застройки составляет 50 м. 

 
Рисунок 1. Схема расположения участка работ. 

               - участок обследования. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к левобережному 

склону долины реки Иньва. 

Исследуемая площадка ровная, открытая, задернована. Прослеживается понижние 

рельефа в северо-восточном направлении. 

В пределах площадки изысканий абсолютные высотные отметки составляют 174,0-176,5 м 

(система высот Балтийская).  

Расположение территории производства работ в центре Евразии определяет своеобразие 

климата, формирующегося под воздействием как Атлантического океана, так и материка. 

Существенную роль в формировании климата играют и Уральские горы. 

Район работ согласно СП 131.13330.2012 относится к IB строительному климатическому 

району. 

Климат города Кудымкар умеренно-континентальный с продолжительной прохладной 

зимой и коротким теплым летом Средняя температура зимой (январь)- 15,8°С (абсолютный 

минимум - 53°С), летом (июль)+ 17,7 °С (абсолютный максимум + 38°С). Заморозки в воздухе 

заканчиваются в III декаде мая, но в отдельные годы заморозки отмечаются в конце апреля или 

начале июня. Осенние заморозки наступают в первой-начале второй декаде сентября. По 
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климатическому районированию Пермской области город Кудымкар относится к 

климатическому району I – B. Средняя продолжительность безморозного периода 100 дней. 

Районный коэффициент А=160 (коэффициент стратификации – рассчитанная за 

многолетний период величина, характеризующая вертикальное распределение температур 

воздуха в приземном слое атмосферы).  

Дождевые осадки ( осадки за теплый период апрель-октябрь) 383 мм; 

Талые осадки (осадки за теплый период ноябрь- март) 159 мм; 

Максимальный слой суточных осадков за теплый период 72 мм. 

Территория района относится к зоне умеренного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков составляет 664мм. Основная часть осадков (от 66 до 

77%) выпадает в период с мая по сентябрь. Снежный покров устанавливается в конце октября - 

начале ноября и держится в 170-190 дней в году, наибольшая высота снежного покрова 60-

90см. Среднегодовая скорость ветра достигает 3-5 м/сек. Преобладающее направление ветров - 

юго-западное и западное.  

Территория города Кудымкар в значительной степени подвержена влиянию таких 

неблагоприятных метеорологических явлений (туманы, грозы, метели и т.п.). 

Климат района изысканий представлен по метеостанций г. Кудымкар, по данным ТСН 23-

301-04/8. 

Таблица 3 – Климатические параметры района 

 
Таблица 4 - Климатические параметры холодного периода года 

  
Таблица 5 – Климатические параметры холодного периода года 
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Таблица 6 – Климатические параметры теплого периода года 

 
Таблица 7 – Климатические параметры теплого периода года 

 
Таблица 8 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

 
Таблица 9 - Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с 

 
Таблица 10 - Параметры атмосферных нагрузок и воздействий 

 
Таблица 11 - Прямая солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность 

при ясном небе (МДж/м2) 
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Таблица 12 - Суммарная солнечная радиация, поступающая на горизонтальную 

поверхность при ясном небе (МДж/м2) 

 
Таблица 13 - Прямая солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность 

при средних условиях облачности (МДж/м2) 

 
Таблица 14 - Прямая солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность 

при средних условиях облачности (МДж/м2) 

 
Таблица 15 - Количество осадков «косого дождя», мм 

 
Таблица 16 - Максимальное число дней с опасными явлениями 

Таблица 17 - Повторяемость скорости ветра, % 

 
Таблица 18 - Среднее месячное парциальное давление водяного пара, гПа 

 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 11.  
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Таблица 19 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

№ п/п Метеорологические характеристики Коэффициенты 

1 
Коэффициент, зависящий от 

стратификации атмосферы, А 
160 

2 

Скорость ветра повторяемость 

превышения которой составляет 

5 % (U
*
), м/с 

7 

3 
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца 

(июль), °С 
17,7 

2 Средняя температура наиболее холодного месяца (январь), °С -15,8 

В целом климатические условия района, определяющие интенсивность процессов 

самовосстановления окружающей среды, можно отнести к благоприятным. Район 

расположения объекта несейсмичный. 

 

1.3. Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной среды в 

районе расположения проектируемого объекта 

1.3.1 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха 

Качество воздуха в городах формируется в результате сложного взаимодействия 

природных и антропогенных факторов. Основными источниками загрязнения воздуха городов 

являются промышленные производства, энергетические установки и транспорт. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

приведены согласно документа Временные рекомендации «Фоновые концентрации вредных 

веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением 

атмосферы на период 2014-2018 гг. и указаны в таблице 20 и в Прилагаемых документах. 

Таблица 20 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

 
Для оценки современного состояния атмосферного воздуха в районе намечаемых работ 

выполнено опробование атмосферного воздуха. 

Результаты исследований приведены в таблице 21. Условия отбора проб атмосферного 

воздуха: атмосферное давление 741 мм рт.ст., температура воздуха +17 °С, влажность 96%, 

направление ветра СЗ, скорость ветра 3 м/с, дымка. 

Таблица 21 – Результаты исследов аний атмосферного воздуха 
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Из таблицы 21 видно, что все контролируемые вещества не превышают значений 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных мест, утвержденные Главным 

Государственным санитарным врачом Российской Федерации (ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-

07). 

 

1.3.2 Оценка существующего состояния геологической среды 

В геологическом строении территории до глубины 10,0 м принимают участие 

нижнепермские аргиллиты, перекрытые четвертичными элювиальными и делювиальными 

отложениями. Верхняя часть разреза представлена почвенно-растительным слоем мощностью 

0,1-0,2 м. 

Геолого-литологический разрез до глубины 10,0 м следующий (сверху-вниз): 

Четвертичная система (Q) 

Делювиалльные отложения (dQ) 

Суглинок тяжелый пылеватый серовато-коричневый тугопластичный, с глубины 2,0-2,8 м 

с единичными включениями дресвы и щебня аргиллита и гнездами ожелезнения. Встречен 

всеми скважинами под почвенно-растительным слоем и с глубины 2,0-2,8 м под слоем 

мягкопластичных суглинков. Мощность составляет 0,4-2,6 м. 

Суглинок тяжелый пылеватый серовато-коричневый мягкопластичный. Встречен всеми 

скважинами с глубины 1,2-1,5 м в виде прослоя в толще тугопластичных суглинков. Мощность 

составляет 0,5-1,6 м. 

Элювиальные отложения (еQ) 

Глина легкая пылеватая светло-серая тугопластичная с дресвой и щебнем аргиллита от 

единичных включений до 20%. Встречена всеми скважинами на глубине 3,2-4,6 м под слоем 

делювиальных суглинков. Мощность составляет 2,2-2,8 м. 

Пермская система (Р) 

Нижнепермские отложения (Р1) 

Аргиллит серовато-коричневый, красновато-коричневый низкой прочности 

сильновыветрелый, трещиноватый, размягчаемый. Встречен всеми скважинами на глубине 6,0-

6,8 м под толщей четвертичных суглинков. Вскрытая мощность слоя составляет 3,2-4,0 м. 

 

1.3.3 Поверхностные и подземные воды 
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В гидрогеологическом отношении территория работ относится к Камской области 

трещинно-грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов [33]. 

Непосредственно на исследуемой площадке встречен горизонт порово-грунтовых вод, 

приуроченный к делювиальным суглинкам четвертичного возраста. 

По условиям залегания подземные воды относятся к грунтовым водам, по гидравлическим 

условиям подземные воды отнесены к ненапорным. Горизонт подземных вод постоянный, 

хорошо выдержанный, подвержен незначительным колебаниям в течение года. Область 

питания подземных вод совпадает с областью распространения. Подземные воды 

гидравлически связаны с поверхностными водотоками и водоемами. Питание водоносного 

горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, разгрузка 

осуществляется в ближайшую гидрографическую сеть (р. Иньва). Уровенный режим зависит от 

времени года и интенсивности атмосферных осадков, максимальный подъѐм уровня подземных 

вод ожидается в весеннее время, когда наблюдается сток талых вод со склонов долины и 

водоносный горизонт будет находиться в подпоре поднимающимся уровнем воды реки Иньва. 

Движение подземных вод происходит по направлению к реке. Режим подземных вод сезонно-

климатический. 

Подземные воды делювиальных отложений встречены всеми скважинами на глубине 1,2-

1,5 м в суглинках мягкопластичной консистенции. Установившиеся уровни зафиксированы на 

тех же глубинах, отметки 173,55-174,90 м (системы высот Балтийская). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, с 

минерализацией 1,085-1,129 г/л. Неагрессивны к бетону марки W4; неагрессивны при 

периодическом смачивании и при постоянном погружении к арматуре железобетонных 

конструкций; среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе 

кислорода, согласно табл. В.3, В.4, Г.2, Х.3 СП 28.13330.2012 [26]. Согласно табл. 3, 5 ГОСТ 

9.605.2005 [1], по отношению в свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают средней 

коррозионной агрессивностью, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокой 

коррозионной агрессивностью. 

В соответствии с геоморфологическими условиями в периоды весеннего снеготаяния, 

обильных дождей или при нарушении естественного стока, возможен подъем уровня грунтовых 

вод на 1,0-1,5 м от замеренного. 

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимается перекрытие 

водоносного горизонта отложениями (прежде всего слабопроницаемыми), 

препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли в подземные 

воды.  

Качественная оценка естественной защищенности основывается на природных факторах. 

К основным природным факторам относятся: наличие в разрезе слабопроницаемых пород; 

глубина залегания подземных вод; мощность, литология и фильтрационные свойства пород (в 

первую очередь слабопроницаемых), перекрывающих подземные воды, и их выдержанность; 

характер гидравлической связи водоносного горизонта с вышележащими водоносными 

горизонтами и поверхностными водами. 
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Согласно карте защищенности пресных подземных вод подземные воды на участке 

изысканий относятся к третей категории защищенности (защищенные). 

Непосредственно на участке изысканий поверхностных водных объектов не выявлено. 

Ближайший водный объект расположен в 1 км севернее участка изысканий, Ручей б/н, приток р. 

Зюльган, водоохранная зона ручья составляет 50 м. 

 

1.3.4 Растительный мир 

Согласно ботанико-географическому районированию Пермской области территория 

изысканий относится к району южнотаежных Камско- Печорско-Западноуральских пихтово-

еловых лесов, подрайону − с преобладанием сельскохозяйственных земель. 

Район южнотаежных пихтово-еловых лесов располагается в центральной части края. 

Южнотаежные леса по сравнению со среднетаежными характеризуются более сложной 

структурой, господством в древостое и подлеске бореальных и участием неморальных видов, 

сосуществованием бореальных и неморальных видов в травяно-кустарничковом ярусе, 

заметным увеличением роли трав по сравнению с кустарничками и преобладанием травяных 

типов лесов; моховой покров малой мощности, не сплошной. 

Этот район относится к Камско-Печорско-Западно-уральской подпровинции Урало-

Западносибирской таежной провинции, к подрайону – с преобладанием сельскохозяйственных 

земель (на сельхозземли приходится 25 − 50% территории подрайона) лесопокрытые земли 

составляют 35 −55%.  

Данный район издавна был плотно населен, он имеет достаточно высокую степень 

освоенности и разветвленную сеть дорог, здесь развиты многие отрасли сельского хозяйства. 

Всѐ это послужило основой для формирования достаточно разнообразной сорно-рудеральной 

растительности.  

В населенных пунктах, у дорог и тропинок, на лужайках обычны Lepidotheca suaveolens, 

Sisymbrium officinale, Polygonum aviculare, Parenastrum, Descurainia sophia, Lepidium ruderale, 

Poa supina, Malvt pusilla, Geranium sibiricum, Bunias orientalis, Cichorium intybus, Tanacetum 

vulgare, Urtica dioica, Artemisia vulgare, Carduus crispus, Chenopodium album, Atriplex patula, 

Arctium tomentosum. Ряд видов встречается в одичавшем состоянии, «сбегая» с огородов, 

клумб, палисадников. Это Armoracia rusticana, Aquilegia vulgaris, Calendula officinalis, Saponaria 

officinalis, Cosmos bipinnatus, Hesperis sibirica, Asparagus officinalis. 

К сорнякам огородов относятся Stellaria media, Agropyron repens, Urtica urens, Sonchus 

oleraceus, S. asper, Chenopodium album, Ch. ru- brum, Capsella bursa-pastoris, Amaranthus 

retrqflexus.Fumaria officinalis, Tussilago farfara, Lamium amplexicaule, Plant ago major. Set aria 

viridis, Convolvulus arvense. На полях более обычны Avena fatua, Crepis tectorum, Vicia hirsuta, 

Erysimum cheiranthoides, Polygonum convolvulus, Sonchus arvensis. Delphinium consolida, 

Equisetum arvense, Spergula arvensis, Galeopsis lada- num, speciosa, Centaurea cyanus, 

Tripleurosprmum inodorum, Chenopodium polyspermum, Stachis palustris, Myosotis arvensis, 

Galeopsis bifida, Viola arvensis, Lapsana communis, Galium aparine, Setaria viridis, Echinochloa 

crusgalli, Raphanus raphanistrum, Apera spica-venti, Rumex acetosella, Linaria vulgaris. 
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Для сорных мест характерны Artemisia vulgare, Conium maculatum, Leonurus 

quinquelobatus, Cirsium vulgare, Carduus crispus, Arctium tomentosum, Urtica dioica, Lappula 

squarrosa, Myosotis sparsiflora, Poten- tilla anserina, Thlaspi arvense, Lamium album. 

По обочинам автомобильных и железных дорог встречаются как растения, свойственные 

сорным местам и населенным пунктам, так и адвентивные виды, такие как Artemisia 

dracunculus, Gypsophila paniculata, Isatis tinctoria, I. coastata, Kochia densiflora, Lepidium 

densiflorum, Oenotera biennis, Potentilla bifurca, P. supina, Puccinellia distans, P. hauptiana, 

Rapistrum rugosum, Salsola collina, Sisymbrium wolgense и некоторые другие. 

В период изысканий места произрастания видов растений занесенных в Красную книгу 

РФ, Красную книгу Урала, Красную книгу Пермского края не выявлены. 

По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов Пермского края, в 

районе проведения работ, места произрастания объектов растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Пермского края, не выявлены (Прилагаемые документы). 

 

1.3.5 Животный мир 

Общий облик фауны связан с преобладанием лесных форм, но географическое положение, 

сложность рельефа, и все возрастающее воздействие хозяйственной деятельности человека 

обусловили его своеобразие. Основная особенность – смешение фауны европейской тайги с 

элементами сибирской тайги, смешанных лесов, лесостепи и даже тундры. В широтном 

направлении (юг – север) решающее значение на распространение животных оказывают 

влияние антропогенные факторы. В связи с интенсивной вырубкой лесов вместо хвойных 

насаждений появляются лиственные (осиновые и березовые), а это благоприятствует 

проникновению в северные районы обитателей смешанных и широколиственных лесов (хорек, 

иволга, козодой и др.). Распашка земель, бывших под лесом, создает условия для расселения 

животных лесостепной зоны (заяц-русак, обыкновенная полевка, обыкновенный хомяк, серая 

куропатка и др.). Встречаются некоторые представители горных районов. 

Фауна наземных позвоночных животных рассматриваемого района достаточно 

разнообразна и в тоже время имеет много общего и типичного для фауны Пермского края, 

которая отличается эклектичностью и включает виды европейского, сибирского, 

дальневосточного происхождения таежных, хвойно-широколиственных и лесостепных 

комплексов. Изыскиваемый участок приурочен к Пермско-Карагайскому фаунистическому 

району. 

В целом, животный мир в районе работ и на сопредельных территориях существенно 

обеднен по сравнению с естественным, исходным. Это связано со значительным влиянием 

антропогенной деятельности на природные территории, преобладанием агроценозов и 

вторичных лесов. Существенные антропогенные преобразования определили наличие больших 

площадей сельскохозяйственных угодий и нелесных территорий. Это обусловило обитание 

большого количества лесостепных и лесопольных животных, животных синантропного 

комплекса и обитателей сельхозугодий. Кроме того, для данной территории характерно 

сочетание стенотопных, то есть биотопически консервативных, и эвритопных – экологически 

пластичных видов. 
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Ихтиофауна района работ представлена основными промысловыми видами: лещ, плотва, 

щука, окунь, язь, голавль и др. Второстепенными промысловыми видами являются жерех, 

подуст, елец и др., также обитает большое количество непромысловых видов, таких как гольян 

речной, щиповка, пескарь, голец, ерш, уклея и др. Все перечисленные виды относятся к группе 

весенне-нерестующие со сроками нереста, в основном, май – июнь. 

Герпетофауна. Минимальное видовое разнообразие характерно для амфибий и рептилий. 

Для большинства из них отмечается низкая численность, которая и не может быть достаточно 

высокой, так как их распределение по территории приурочено к определенным 

местообитаниям. Изыскиваемый участок относится к южному району. Для рассматриваемой 

территории характерны следующие виды: сибирский углозуб, серая жаба, травяная и 

остромордая лягушки, чесночница. 

Эндемичным видом является медянка. 

Авифауна. Из класса птиц на рассматриваемой территории по богатству видов и 

численности выделяется отряд Воробьинообразные. Наиболее часто и повсеместно в лесных 

биотопах встречается зяблик, довольно многочисленны дрозды – рябинник, белобровик и 

певчий, обыкновенная горихвостка, чечевица обыкновенная, мухоловки – серая и пеструшка, 

пеночки теньковка, весничка и особенно зеленая, а также славки и в первую очередь 

черноголовка.  В смешанном мелколесье – дрозд белобровик, певчий дрозд, гаичка 

буроголовая, славка садовая, чечевица обыкновенная. На опушках и в непосредственной 

близости от них можно встретить зарянку, щегла, чижа, зеленушку, пеночку-трещотку, овсянку  

быкновенную, горихвостку, синицу большую, гаичку буроголовую, канюка обыкновенного и 

др. 

В пойменных зарослях древесной и кустарниковой растительности, на опушках, в колках 

обычны горлица обыкновенная, дятел пестрый малый, конек лесной, камышевка садовая, 

мухоловка u1089 серая, изредка – иволга обыкновенная, лунь полевой. В кустарниковых 

зарослях обычны варакушка, коноплянка, славка серая, соловей восточный; редко встречается 

жулан обыкновенный.  

На суходольных и пойменных лугах, а также на залежах видовое разнообразие птиц не 

богаче. Из постоянных обитателей отмечают лугового чекана, коростеля, болотную камышевку, 

перепела обыкновенного, сверчка обыкновенного и речного, чибиса, несколько реже 

попадаются полевой жаворонок, белая трясогузка, чечевица, черный коршун, пустельга, 

полевой и луговой луни. Последние встречаются и на сельхозугодиях, правда, еще реже. 

Здесь же, в агроландшафте, обычен жаворонок полевой, численность которого всегда 

высока. Обычны, но немногочисленны такие виды птиц, как клинтух, перепел обыкновенный, 

куропатка серая. В поймах рек можно встретит лисица, обыкновенная бурозубка, в отдельные 

годы – малая и средняя бурозубки, красная полевка. На луговых участках, залежах и в 

различных сельхозугодиях – обыкновенная полевка, полевая мышь, рыжая полевка, 

обыкновенная бурозубка, в некоторые годы – крот европейский, хомяк обыкновенный. К 

немногочисленным, но обычным видам, встречающимся практически на всех типах угодий, 

относятся малая и средняя бурозубки, енотовидная собака, ласка, горностай, светлый хорек, 

кабан, лось, заяц-русак. Несколько реже и в отдельных биотопах были отмечены мышь-
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малютка, полевки: экономка, пашенная и водяная. К редким видам можно отнести большинство 

представителей отрядов Хищные, Рукокрылые, из Парнокопытных – сибирскую косулю, из  

насекомоядных – ежа обыкновенного. 

По предоставленным данным Государственной инспекции по охране и использованию 

объектов животного мира Пермского края (Прилагаемые документы) объекты животного мира, 

занесенные в Красную книгу, а также пути миграции охотничьих ресурсов в районе проведения 

работ не выявлены. 

При выполнении инженерно-экологических изысканий места обитания видов, занесенных 

в Красную книгу Пермского края, Красную книгу Российской Федерации, не обнаружены. 

 

1.3.6 Почвенные условия 

Участок изысканий согласно почвенно-географическому районированию располагается в 

Кудымкарско-Чермозском районе дерново-сильно и среднеподзолистых тяжелосуглинистых 

почв.  

По площади данный почвенный район является обширным.  

Рельеф территории района сглаженно-широковолнистый. В приречных частях, а также в 

восточном изолированном участке, вследствие эрозийной деятельности вод, становится более 

резко очерченным. Преобладают отметки высот 160 − 180 м. В верховьях Велвы, на 

водоразделе ее с Кондасом и Усолкой, высота около 220 м. В западной части района, где из 

Кировской области заходит Верхне-Камская возвышенность, местность достигает высоты 250 − 

302 м и становится холмисто-увалистой. 

Территория района сложена красноцветными глинами с прослойками мергеля и 

известняков татарского яруса верхней перми, которые перекрыты покровными глинами и 

суглинками, причем толща их значительна. На склонах южной и юго-западной экспозиции, где 

покровные отложения удалены текучими водами, развитие почв протекает на пермских глинах 

или известковых породах с образованием дерново-слабоподзолистых и дерново-карбонатных 

почв тяжелого механического состава. 

Преобладающими почвами в данном районе на распаханных площадях являются дерново-

сильно- и среднеподзолистые тяжело- и редко среднесуглинистого механического состава с 

пятнами дерново-слабоподзолистых и дерново-карбонатных почв на приречных участках. В 

пониженных местах — почвы торфяно-болотные. На залесенных плошадях, которые в данном 

районе преобладают, — почвы слабодерновые сильноподзолистые тяжелосуглинистые. В 

долинах Иньвы, Юсьвы, Кувы, Егвы, Велвы и многих других рек — почвы аллювиально-

дерновые и дерново-луговые глееватые глинистого и тяжелосуглинистого механического 

состава. 

Преобладающие на полях дерново-сильно- и среднеподзолистые почвы имеют 

значительно выраженную кислотность, поэтому нуждаются в известковании. Необходимо 

также широкое применение органических и минеральных удобрений. 

На территории проведения работ почвенный покров представлен дерново- 

сильноподзолистыми среднесуглинистыми почвами. 
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Ниже представлено описание почвенного профиля дерново-сильноподзолистой 

среднесуглянистой почвы на слабокарбонатной покровной 

глине:  

− Гор. Ап 0 − 15 см − светло-серый, рыхлый, средний суглинок, структура комковато-

пылеватая, встречаются изредка зерна ортштейна до 2 мм в диаметре. 

− Гор. А2 15 − 28 см − Элювиальный, белесый, плотный, средне-суглинистый, структура 

мелкоплитчатая, много зерен ортштейна до 3 мм в 

диаметре. Переход в нижележащий горизонт постепенный. 

− Гор. В1 28 − 61 см − Переходный, плотный, легкоглинистый, структура мелко- 

ореховатая, окраска на изломе структурных элементов буроватая, на поверхности структурных 

элементов белесая кремнеземистая присыпка. 

− Гор. В2 61 − 105 см − Иллювиальный, глинистый, плотный, крупноореховатый» темно-

бурый. Наиболее отчетливо указанные особенности выражены на глубине 70 -100 см. 

− Гор. ВС 105 − 120 см − Переходный к материнской породе, плотный, глинистый, 

структура неясно выраженная комковато-призматическая, окраска несколько светлее 

вышележащего горизонта. 

− Гор. С ниже 120 см − Материнская порода: покровная желто-бурая вязкая 

некарбонатная глина, с глубины 190 см слабо вскипает. 

Для повышения плодородия дерново-сильноподзолистых почв тяжелого механического 

состава необходимо устранять присущие им недостатки — наличие кислотности, малую 

гумусность, низкое содержание питательных веществ, особенно фосфора и азота в усвояемой 

форме.  

Состояние почв 

С целью изучения экологического состояния почв на исследуемой территории были 

отобраны образцы почвы на химическое загрязнение и на санитарно-паразитологические 

исследования. 

Оценка состояния почв по химическому загрязнению  

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 [33] для контроля качества почв, грунтов рекомендуется 

следующий стандартный перечень химических показателей: рН, нефтепродукты, бенз(а)пирен, 

тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть). 

За фоновые значения содержания тяжелых металлов приняты значения для дерново-

подзолистых суглинистых и глинистых почв в соответствии с таблицей 4.1 СП 11-102-97. 

На территории Российской Федерации предельно допустимая концентрация 

нефтепродуктов в почвах не установлена. В отсутствие официально установленных ПДК для 

суммарного содержания нефтепродуктов в почве на практике (при выполнении экологических 

анализов и оценке их результатов) принято пользоваться ОДК для нефтепродуктов в почве, 

равной 1000 мг/кг. 

Для анализа содержания нефтепродуктов в почвах и грунтах используют шкалу 

нормирования В.И. Пиковского [27]. Согласно данной шкале, концентрации нефтепродуктов в 

почвах до 100 мг/кг являются фоновыми, экологической опасности они не представляют; 

концентрации от 100 до 500 мг/кг можно считать повышенным фоном (нефтепродукты в таком 
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количестве активно утилизируются микроорганизмами или вымываются дождевыми потоками 

без вмешательства человека). Загрязненными можно считать почвы и рыхлые 

почвообразующие грунты, содержащие более 500 мг/кг нефтепродуктов. 

При этом содержание нефтепродуктов в интервале значений 500–1000 мг/кг относятся к 

умеренному загрязнению, 1000–2000 мг/кг – к умеренно-опасному загрязнению, 2000–5000 

мг/кг – к сильному опасному загрязнению, свыше 5000 мг/кг – к очень сильному загрязнению, 

подлежащему санации.  

Максимальная безопасная концентрация нефтепродуктов в почвах и грунтах, когда не 

требуются какие-либо мероприятия по санации почв и грунтов, менее 1000 мг/кг. 

Результаты лабораторных испытаний почв, грунтов представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Результаты геохимического опробования почв, грунтов 

 
Примечание*: НП – нефтепродукты, БП – бенз(а)пирен. 

По результатам анализа почв на содержание нефтепродуктов не выявлено превышение 

концентраций над фоном во всех пробах, превышения ОДК в пробах не обнаружено. 

В почвах на участке изысканий обнаружено превышение по бенз(а)пирену в пробе П-1 

(Кс=1,4) и мышьяку во всех пробах (Кс от 2,5 до 2,9). 

Согласно СП 11-102-97 оценка степени загрязненности почв загрязняющими веществами 

проводится по суммарному показателю химического загрязнения Zc, который определяется как 

сумма коэффициентов отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

Zc= Кс1+…+Ксi+…+Ксn–(n–1), 

где n – число определяемых компонентов; 

Ксi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 

Величина суммарного показателя загрязнения (Zc) составила 2,5. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, почвы обследуемой территории по степени 

загрязнения химическими веществами относятся к категории «допустимая». 

Оценка состояния почв по санитарно-паразитологическим показателям 

Отбор проб почв и выполнение паразитологических и микробиологических исследований 

выполнены сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». 

Результаты исследований почв приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Результаты санитарно-паразитологического исследования почв 
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Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, почвы обследуемой территории во всех пробах по 

санитарно-паразитологическим показателям относятся к категории «чистая» и пригодны к 

использованию без ограничений. 

Радиационно-экологические исследования 

Радиационное обследование на территории изысканий проведено сотрудниками ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Окружной филиал и сотрудниками ООО 

«ППИ-ЭКОНОРМА» 11 октября 2016 г. 

В границах исследуемого участка выполнено определение мощности дозы гама-излучения 

и выявление локальных радиационных аномалий. На площадке под проектируемым объектом 

выполнено определение плотности потока радона с поверхности грунта. 

В поисковом режиме поверхностных радиационных аномалий на участке изысканий не 

обнаружено. 

Мощность дозы гамма-излучения в контрольных точках составила: 

- максимальное значение 0,12±0,018 мкЗв/ч; 

- среднее значение 0,104±0,016 мкЗв/ч. 

Согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» величина допустимого уровня мощности эквивалентной 

дозы гамма-излучения на участке для строительства зданий и сооружений жилищного и 

общественного назначения не должна превышать 0,3 мкЗв/ч [39]. 

Таким образом, измеренные показатели не превышают установленный допустимый 

уровень МЭД гамма излучения, а так же среднегодовой городской радиационный фон. 

По результатам определения плотности потока радона с поверхности грунта среднее 

значение составляет для рассматриваемой территории 35±2 мБк/(м2*с). 

Не обнаружено зон со значениями плотности потока радона, превышающими 

нормативные пороги в 80 мБк/(м2*с). 

Максимальное значение ППР с учетом погрешности составляет для рассматриваемой 

территории 65 мБк/(м2*с). 

Мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с поверхности грунта на 

изыскиваемом участке не превышают допустимые уровни, установленные СанПиН 2.6.1.2800-

10 «Требования радиационной безопасности при облучении населения природными 

источниками ионизирующего излучения» (п.4.2.2), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)» (п.5.1.6), МУ 2.6.1.2398-

08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под 
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строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного 

назначения в части обеспечения радиационной безопасности» (п.5.8, п.6.6). 

 

1.3.7 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение. 

Особо охраняемые природные территории федерального значения на территории 

Пермского края находятся: на территории Гремячинского и Красновишерского муниципальных 

районов – Государственный природный заповедник «Вишерский», образован Постановлением 

Совета Министров РСФСР № 120 от 26.02.1991 г.; на территории Гремячинского района – 

Государственный природный заповедник «Басеги», образован Решением совета министров 

РСФСР за №531 [25, 26]. Схема ООПТ федерального значения представлена в графических 

приложениях. 

На территории настоящих изысканий ООПТ федерального значения отсутствуют. 

По данным, предоставленным Государственной инспекцией по охране и использованию 

объектов животного мира Пермского края, в районе проведения работ, государственные 

природные биологические охотничьи заказники регионального значения отсутствуют 

(Прилагаемые документы). 

По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов Пермского края, 

Администрацией г. Кудымкар (Прилагаемые документы), в районе реализации проекта, особо 

охраняемые природные территории регионального значения, ООПТ местного значения, 

родовые угодья и территории традиционного природопользования отсутствуют. 

 

1.3.8 Объекты культурного наследия 

По данным, предоставленным Министерством культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края (Прилагаемые документы), в районе изысканий 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, выявленные 

объекты культурного наследия, а также объекты обладающие признаками объекта культурного 

наследия отсутствуют. 

На изыскиваемом земельном участке может осуществляться хозяйственная и 

строительная деятельность с условием соблюдения требований п. 1 ст. 37 федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

 

1.3.9 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. в целях 

охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными 

ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах. 

Согласно «Положению об охране подземных вод» 1984 г, зоны санитарной охраны 

создаются на всех водозаборных сооружениях (вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности), подающих воду для хозяйственно-питьевых нужд из подземных источников. 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 

края за период реализации полномочий по рассмотрению и утверждению проектов округов и 

зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и в лечебных целях (далее - проекты ЗСО), в Министерство не поступали на 

утверждение проекты ЗСО подземных водозаборов. 

По данным администрации г. Кудымкар, зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения на расстоянии до 2 км от объекта отсутствуют. 

 

1.3.10 Водоохранные зоны  

Расчет ширины водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 

производился в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. 

№74-ФЗ. 

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина 

их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений 

устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с 

парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от 

парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью:  

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в 



 

 

2016-П-21-ООС 

 

20 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

25 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

В пределах водоохранных зон запрещается: 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

- использование сточных вод для удобрения почв;  

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 

метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, в границах прибрежной 

защитной полосы запрещается: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон водотоков. 

Ближайший водный объект расположен в 1 км севернее участка изысканий, Ручей б/н, 

приток р. Зюльган, водоохранная зона ручья составляет 50 м. 

 

1.3.11 Месторождения полезных ископаемых 

По данным Управления по недропользованию по Пермскому краю, в недрах под 

испрашиваемым участком запасы полезных ископаемых отсутствуют (Прилагаемые 

документы). 

 

1.3.12 Сведения о скотомогильниках 

По данным администрации г. Кудымкар (Прилагаемые документы), места 

долговременного захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, в близи 

объекта отсутствуют. 
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1.4.   Отходы  производства  и  потребления 

1.4.1 Образование отходов и воздействие отходов на период строительства  

При выполнении строительных работ образуются различные по фракционному составу и 

степени опасности отходы, представлены в таблице 24. 

  Таблица 24 - Отходы, образующиеся при выполнение строительных работ 

Отходы 
Количество, 

т
 Размещение 

Отходы от строительных работ 

Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
0,27 

Накопление в контейнере на 

оборудованной площадке, 

вывоз на свалку ТБО  для 

захоронения 

Отходы затвердевшего строительного 

раствора в кусковой форме 
3,16 

Накопление в контейнере на 

оборудованной площадке, 

вывоз на свалку ТБО  для 

захоронения 

Отходы песка незагрязненные 13,3 

Накопление навалом на 

специально 

оборудованной площадке, 

вывоз на свалку ТБО для 

захоронения 

Отходы строительного щебня 

незагрязненные 
5,6 

Накопление навалом на 

специально 

оборудованной площадке, 

вывоз на свалку ТБО для 

захоронения 

Лом черепицы, керамики 

незагрязненный 
0,09 

Накопление в контейнере на 

оборудованной площадке, 

вывоз на свалку ТБО  для 

захоронения 

Отходы поливинилхлорида в виде 

пленки и изделий из нее 

незагрязненные 

0,025 

Накопление в контейнере на 

оборудованной площадке, 

вывоз на свалку ТБО  для 

захоронения 

Лом асфальтовых и асфальтобетонных 

покрытий 
6,63 

На устройство временных 

дорог 

Бой бетонных изделий 1,65 
На устройство временных 

дорог 

Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 %, обводненный 

(отходы (осадки) от мойки колес 

автотранспорта) 

3,7 

Накопление осадка в сборной 

части мойки колес, вывоз  на 

свалку ТБО  для захоронения 
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Степень влияния на окружающую природную среду образующихся при строительстве 

объекта отходов производства и потребления представлена в таблице 25. 

 Таблица 25 - Степень влияния на окружающую природную среду образующихся отходов 

производства и потребления при строительстве объекта 

№ 
Наименование 

отхода 
Код ФККО 

Агрега

тное 

состоя

ние 

Пред

полаг

аемы

й 

класс 

опасн

ости 

для 

ООС 

Место и 

условия 

хранения 

Период

ичность 

вывоза 

Технолог. 

процессы 

как 

источники 

образован

ия отходов 

Отходы от строительных работ 

1 

Остатки и 

огарки 

стальных 

сварочных 

электродов 

9 19 100 01 20 5 
Твердо

е 
5 Контейнер 3-5 дней 

Строит. 

работы 

2 

Отходы 

затвердевшего 

строительного 

раствора в 

кусковой 

форме 

8 22 401 01 21 4 
Твердо

е 
4 Площадка 

По мере 

накопле

ния 

Строит. 

работы 

3 
Отходы песка 

незагрязненные 
8 19 100 01 49 5 

Прочие 

сыпучи

е 

матери

алы 

5 Площадка 

По мере 

накопле

ния 

Строит. 

работы 

Отходы (осадки) из выгребных ям 49,4 

Накопление в резервуарах 

биотуалетов, вывоз 

специализированной 

организацией на ближайшие 

очистные сооружения 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

2,4 

Накопление в контейнере на 

оборудованной площадке, 

вывоз на свалку ТБО  для 

захоронения 

Всего отходов: 86,225  

на полигон ТБО: 28,545  

на очистные сооружения 49,4  

на собственные нужды: 8,28  
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4 

Отходы 

строительного 

щебня 

незагрязненные 

8 19 100 03 21 5 

Кусков

ая 

форма 

5 Площадка 

По мере 

накопле

ния 

Строит. 

работы 

5 

Лом черепицы, 

керамики 

незагрязненны

й 

8 23 201 01 21 5 

Кусков

ая 

форма 

5 Контейнер 3-5 дней 
Строит. 

работы 

6 

Отходы 

поливинилхлор

ида в виде 

пленки и 

изделий из нее 

незагрязненные 

4 35 100 02 29 4 
Твердо

е 
4 Площадка 

По мере 

накопле

ния 

Строит. 

работы 

7 

Лом 

асфальтовых и 

асфальтобетон

ных покрытий 

8 30 200 01 71 4 

Смесь 

тверды

х 

матери

алов 

(включ

ая 

волокн

а) 

4 

На 

устройство 

временных 

дорог 

По мере 

накопле

ния 

Строит. 

работы 

8 
Бой бетонных 

изделий 
3 46 200 01 20 5 

Твердо

е 
5 

На 

устройство 

временных 

дорог 

По мере 

накопле

ния 

Строит. 

работы 

9 

Осадок (шлам) 

механической 

очистки 

нефтесодержа

щих сточных 

вод, 

содержащий 

нефтепродукты 

в количестве 

менее 15 %, 

обводненный 

(отходы 

(осадки) от 

мойки колес 

автотранспорта

) 

7 23 101 01 39 4 

Прочие 

диспер

сные 

систем

ы 

4 
Сборная 

часть 

По мере 

накопле

ния 

Строит. 

работы 

10 Отходы 7 32 100 01 30 4 Диспер 4 Резервуары По мере Хозяйствен
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(осадки) из 

выгребных ям 

сные 

систем

ы 

биотуалето

в 

накопле

ния 

но-бытовая 

деятельнос

ть строит. 

организаци

и 

11 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организаций 

несортированн

ый (исключая 

крупногабарит

ный) 

7 33 100 01 72 4 

Смесь 

тверды

х 

матери

алов 

(включ

ая 

волокн

а) и 

издели

й 

4 Контейнер 3-5 дней 

Хозяйствен

но-бытовая 

деятельнос

ть строит. 

организаци

и 

Примечание: Перечень и количество отходов материалов будет уточняться при 

производстве строительных работ. 

1.4.2 Образование и размещение отходов на период эксплуатации объекта 

В результате деятельности проектируемого объекта образуются различные по 

фракционному составу и степени опасности отходы, представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта 

Отходы Количество Размещение 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

0,017 

Накопление в герметичном 

металлическом контейнере с 

замком, установленном на 

стеллаже в комнате для 

временного хранения 

люминесцентных ламп 

(пом.04), вывоз 

специализированной 

организацией для дальнейшей 

утилизации  

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4,69 

Накопление в контейнере на 

хозяйственной площадке, вывоз 

на свалку ТБО  для захоронения 

Смет с территории предприятия 

малоопасный 
53 

Накопление в контейнере на 

хозяйственной площадке, вывоз 

на свалку ТБО  для захоронения 

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений учебно-воспитательных 

учреждений 

14,7 

Накопление в контейнере на 

хозяйственной площадке, вывоз 

на свалку ТБО  для захоронения 
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Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 
9,6 

Накопление в контейнере на 

хозяйственной площадке, вывоз 

на свалку ТБО  для захоронения 

Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
0,1 

Накопление в контейнере на 

хозяйственной площадке, вывоз 

на свалку ТБО  для захоронения 

Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
1,0 

Накопление в контейнере на 

хозяйственной площадке, вывоз 

на свалку ТБО  для захоронения 

Всего 83,107  

Степень влияния на окружающую природную среду образующихся отходов производства 

и потребления при эксплуатации объекта на окружающую природную среду представлена в 

таблице 27. 

Таблица 27 - Степень влияния на окружающую природную среду образующихся отходов 

производства и потребления при эксплуатации объекта 

№ 
Наименование 

отходов 
Код ФККО 

Агрегатное 

состояние 

Предпол

агаемый 

класс 

опаснос

ти 

Технологическ

ие процессы 

как источники 

образования 

отходов 

1 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские 

свойства 

4 71 101 01 52 1 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

1 

Хозяйственно-

бытовая 

деятельность 

2 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

4 

Хозяйственно-

бытовая 

деятельность 

3 

Смет с территории 

предприятия 

малоопасный 

7 33 390 01 71 4 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) 

4 

Хозяйственно-

бытовая 

деятельность 

4 

Отходы (мусор) от 

уборки территории и 

помещений учебно-

воспитательных 

7 37 100 01 72 5 

Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

5 

Хозяйственно-

бытовая 

деятельность 
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учреждений изделий 

5 

Пищевые отходы 

кухонь и организаций 

общественного 

питания 

несортированные 

7 36 100 01 30 5 
Дисперсные 

системы 
5 

Хозяйственно-

бытовая 

деятельность 

6 
Отходы 

полиэтиленовой тары 

незагрязненной 

4 34 110 04 51 5 

Изделие из 

одного 

материала 

5 

Хозяйственно-

бытовая 

деятельность 

7 

Отходы упаковочного 

картона 

незагрязненные 

4 05 183 01 60 5 

 

Изделия из 

волокон 

 

5 

Хозяйственно-

бытовая 

деятельность 

На период строительных работ запрещено: 

- складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом 

производства работ; 

- организация свалок под отходы строительного производства на территории, 

расположенной вблизи объекта; 

- сжигание отходов, остатков материалов и другого строительного мусора на 

стройплощадке и близлежащей территории; 

- использование битумоварочных котлов (необходимо применять готовые мастики для 

кровельных и гидроизоляционных работ); 

- не допускать слива загрязнения на строительную площадку; 

- организация заправки автотранспорта  топливом и  сбора отработанных масел на 

стройплощадке;  

- запрещается  производство строительно-монтажных работ, движение  строительных 

машин  и  механизмов, складирование  и хранение материалов в местах, не предусмотренных 

ППР. 

Накопившейся строительный мусор и материалы от разборки должны немедленно 

вывозиться специализированными организациями на свалку ТБО. 

При выборе методов и средств механизации для производства работ необходимо 

соблюдать условия, обеспечивающие получение минимума отходов при выполнении 

технологических процессов. 

В целях создания благоприятной экологической обстановки проектом необходимо 

предусмотреть мероприятия по сохранению окружающей природной среды на момент 

строительства объекта: 

- установка контейнеров для сбора бытовых и строительных отходов; 
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- транспортировку и хранение порошкообразных и горючих материалов  производить в 

специальных бункерах и таре; 

- соблюдать технические требования при транспортировке, хранении и применении 

строительных материалов; 

- не допускать слива загрязнения на строительную площадку. 

Перед выполнением основных земляных работ должен быть снят и складирован 

растительный слой. При выполнении работ по благоустройству необходимо использовать 

сохранившийся растительный слой. 

В зоне действия монтажного крана разместить три контейнера – один для отходов не 

подлежащих утилизации и два контейнера для утилизируемых отходов (пленка, упаковка, 

металлолом, пластик, тара, отходы ПВХ, пластмасса). 

Транспортировка отходов производится организациями, имеющими лицензию на 

обращение с отходами, специальным транспортом или приспособленным для этих целей 

транспортом с закрывающим кузов пологом. Прием – передача отходов на транспортировку 

оформляется документами, в которых указывается вид, объем отходов, дата отгрузки, место 

назначения, наименование отправителя и транспортировщика отходов. 

Учет отходов должен вестись: 

- по видам; 

- по объему. 

Предусмотренные проектом меры по обращению с отходами – в разделе ПОС. Отходы 

вывозятся с объекта строительства на специализированные полигоны захоронения отходов 

организацией, имеющей соответствующую лицензию на деятельность по обращению с 

отходами 1-4 класа опасности. 

В качестве санитарной очистки территории строительства необходимо систематически 

проводить уборку стройплощадок от строительных отходов и мусора. В процессе выполнения 

строительных работ будут образовываться различные отходы, которые должны своевременно 

вывозиться на полигон и к местам переработки.  

Все твердые отходы потребления и незначительное количество отходов от производства 

монтажных работ (огарки) предполагается собирать в инвентарные контейнеры для бытовых и 

строительных отходов, после чего отвозить на свалку ТБО. 

В период свертывания строительных работ территория строительства объекта должна 

быть очищена от строительного мусора и неиспользованных строительных конструкций и 

изделий. 

Образующиеся отходы, в силу своих физических свойств (малая летучесть, 

нерастворимость в воде), не оказывают воздействия на компоненты окружающей природной 

среды, согласно Федерального классификационного каталога отходов. 

Политика государства в сфере управления отходами главным образом ориентирована на 

снижение количества образующихся отходов. 

Сбор и временное хранение отходов производства и потребления, образующихся при 

проведении строительных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1322-03.2.1.7 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и 
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потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления.  Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 30.04.2003г.». 

В результате деятельности проектируемого объекта образуются различные по 

фракционному составу и степени опасности отходы. 

Основными процессами, связанными с образованием отходов при функционировании 

проектируемого объекта будут  являться: 

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) образуется от жизнедеятельности работников; 

- Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных 

учреждений образуются от жизнедеятельности детей; 

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства образуются в результате естественного износа ртутьсодержащих 

ламп, использующихся для освещения помещений; 

- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

образуются в результате работы пищеблока; 

- Смет с территории предприятия малоопасный образуется при уборке свободной от 

застройки территории; 

- Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной образуются от распаковки 

поступающего сырья необходимого для приготовления блюд, а также от поступающей готовой 

продукции. 

- Отходы упаковочного картона незагрязненные образуются от распаковки 

поступающего сырья необходимого для приготовления блюд, а также от поступающей готовой 

продукции. 

Отходы хозяйственной деятельности персонала и уборки помещений (кроме ртутных 

ламп), упаковка и тара из картона и полиэтилена, пищевые отходы выносятся в специальные 

контейнеры, установленные на специальной площадке, оборудованной в соответствии с 

требованиями СанПиН, с дальнейшим транспортированием их на утилизацию организациями, 

имеющие лицензию на данный вид деятельности. 

Отходы, не подлежащие вывозу на свалку (ртутные лампы), транспортируются в комнату 

для временного хранения люминесцентных ламп (пом.04) укладываются в герметичный 

металлический контейнер с замком, установленном на стеллаже. Затем ртутные лампы сдаются 

на  утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид 

деятельности. В вышеуказанное помещение исключен доступ посторонних лиц. 

Все отходы, образующиеся в медпункте, разделяются по степени их эпидемиологической 

и  токсикологической опасности на классы опасности  согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.  

К отходам, образующимся в медпунктах, в зависимости  от их класса, предъявляются 

различные требования по сбору, временному хранению и транспортированию. 

В медпунктах образовываются отходы класса А (мебель, инвентарь, неинфицированная 

бумага),  класса Б (тампоны и бинты, загрязненные кровью и др.). 
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Правила обращения с медицинскими отходами регламентируются санитарными 

правилами и нормами N 2.1.7.2790-10 от 12 декабря 2010 года " Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами". 

Сбор, хранение и удаление медицинских отходов, образующихся в медпункте 

проектируемого объекта будет происходить на основании договора, заключенного с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края «Детская 

городская поликлиника г. Кудымкара»  (Прилагаемые документы). 

Сбор отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу 

приближенные к ТБО) осуществляется в одноразовые пакеты, расположенные внутри 

многоразовых баков. Заполненные одноразовые пакеты ежедневно, в конце смены, выносятся в 

хозяйственную зону в специальные контейнеры для мусора, оборудованные в соответствии с 

требованиями СанПиН,  с дальнейшим транспортированием их на полигон твердых бытовых 

отходов.  

Цвет пакетов любой, кроме желтого и красного. 

Отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) образуются в процедурной. 

Отходы класса Б составляют инфицированные и потенциально инфицированные отходы, 

материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или биологическими 

жидкостями. 

Все отходы данного класса после дезинфекции собираются в одноразовую мягкую 

(пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие 

желтую маркировку.   

Для сбора острых отходов класса Б  используются одноразовые непрокалываемые 

влагостойкие емкости (контейнеры) с плотно прилегающей крышкой, исключающая 

возможность самопроизвольного вскрытия. Для сбора органических, жидких отходов класса Б 

используются одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры) с крышкой, 

обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия.  

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) закрепляется в педальном ведре с крышкой для 

отходов. После заполнения пакета  примерно на 3/4 из него  удаляется воздух и сотрудник, 

ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его 

герметизацию.  

Любые операции с отходами  производятся в резиновых перчатках и в необходимых 

средствах индивидуальной защиты и спецодежде.  

Медицинские отходы класса Б выносятся в хозяйственную зону в специальный контейнер 

для медотходов, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, с дальнейшим 

вывозом их транспортом  специализированных организаций к месту обеззараживания отходов.  

Перемещение отходов классов Б за пределами медпункта осуществляется только  в 

герметично закрытых емкостях.  

Условия временного хранения отходов на территории проектируемого объекта и их 

транспортировки будут соответствовать санитарным, экологическим и противопожарным 

требованиям.  При этом отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды: 



 

 

2016-П-21-ООС 

 

30 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

35 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву во время обращения с отходами 

предприятия будет отсутствовать. 

Сбор и вывоз отходов как на период строительства, так и на период эксплуатации 

проектируемого объекта будет осуществляться ООО «Чистый город» на свалку ТБО 

(Прилагаемые документы). 

В соответствии с разделом 1 статьи 4 Федерального Закона « Об отходах производства и 

потребления»: Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате 

использования которых эти отходы образовались. 

Сбор и временное хранение отходов производства и потребления, образующихся на 

период эксплуатации объекта должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03.2.1.7 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, 

санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным врачом РФ 30.04.2003г.». 
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2. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта 

2.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух в период строительства 

В процессе строительства проектируемого объекта возникнут дополнительные источники 

загрязнения атмосферного воздуха.  

В период проведения строительных и монтажных работ источниками загрязнения 

атмосферного воздуха на участке строительства будут: 

- работа дизельного компрессора - организованный источник № 0001; 

- работа дорожной техники - неорганизованный источник № 6001; 

- внутренний проезд автотранспорта (доставка грузов) - неорганизованный источник № 

6002; 

- сварочные работы - неорганизованный источник № 6003; 

- перегрузка сыпучих материалов - неорганизованный источник № 6004; 

- устройство асфальтового покрытия - неорганизованный источник № 6005. 

Все окрасочные работы производятся с применением экологически 

безопасных лакокрасочных материалов, в составе которых нет вредных веществ. 

Расчет оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух 

проведен для наихудшей с точки зрения воздействия на атмосферный воздух, ситуации. 

Вся строительная техника локализована на одной строительной площадке. 

Период строительства объекта длится в течение 8 месяцев.  

Загрязнение атмосферного воздуха на период строительства сооружений носит временный 

характер.  

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения 

определены в соответствии со следующими документами: 

Расчѐт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей) НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 

Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 

атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного 

флота», Белгород, БТИСМ, 1992 г.  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.;  

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г; 

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

асфальтобетонных заводов, Москва, 1989: 

Методика расчѐта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год; 

В атмосферный воздух во время строительства будут поступать: Железа оксид, Марганец 

и его соединения, Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод 
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(Сажа), Сера диоксид-Ангидрид сернистый, Углерод оксид, Фториды газообразные, Фториды 

плохо растворимые, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), Формальдегид Бензин (нефтяной, 

малосернистый), Керосин, Углеводороды предельные С12-С19, Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2, Пыль неорганическая: до 20% SiO2. 

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ, величины предельно-допустимых 

концентраций, максимальные и валовые выбросы загрязняющих веществ на период 

строительства приведены в таблице 28. 

Таблица 28 - Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ, величины предельно-

допустимых концентраций, максимальные и валовые выбросы загрязняющих веществ на 

период строительства 

№ 
Код 

вещ. 

Наименование 

вещества 

ПДК Класс 

опаснос

ти 

Выброс 

г/сек 

Выброс 

т/год м.р. 
ср. сут./ 

ОБУВ 

1 0123 Железа оксид - 0,04 3 0,0014847 0,003207 

2 0143 Марганец и его соединения 0,01 - 2 0,0001278 0,000276 

3 0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,2 0,04 3 0,186582 2,236767 

4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 0,06 3 0,030286 0,363401 

5 0328 Углерод (Сажа) 0,15 - 3 0,020406 0,33586 

6 0330 
Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,5 0,05 3 0,037762 0,321312 

7 0337 Углерод оксид 5,0 3,0 4 0,236801 2,134705 

8 0342 Фториды газообразные 0,02 - 2 0,0001042 0,000225 

9 0344 Фториды плохо растворимые 0,2 - 2 0,0004583 0,000990 

10 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0,000001 1 
0,00000028

8 

0,00000119

8 

11 1325 Формальдегид 0,035 - 2 0,0024667 0,010700 

12 2704 Бензин нефтяной 5 - 4 0,0066539 0,009491 

13 2732 Керосин - 
1,20 

ОБУВ 
- 0,076989 0,697764 

14 2754 
Углеводороды предельные 

С12-С19 
1 - 4 0,0023 0,0001 

15 2908 
Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
0,3 - 3 0,005498 0,006417 

16 2909 
Пыль неорганическая: до 20% 

SiO2 
0,5 - 3 0,0067456 0,002010 

Всего веществ: 0,614665 6,123226 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 

воздействия: 
 

1 6204 Группа сумм. 0301, 0330 - - - 0,2243438  
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2 6205 Группа сумм. 0330, 0342 - - - 0,0378657  

Итого     0,262210  

Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками 

рассматриваемого объекта на период строительства, представлены в таблице 29. Секундные 

выбросы вредных веществ (г/сек) определены для каждого загрязняющего вещества, исходя из 

режима работы оборудования при максимальной нагрузке. При расчете валовых выбросов 

(т/год) принято время работы строительной техники и оборудования для проведения 

строительства. 

Таблица 29 - Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

источниками рассматриваемого объекта на период строительства 
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Анализ результатов расчета рассеивания от проведения строительства проектируемого  

объекта показывает, что в атмосферу будет выбрасываться 16 загрязняющих вещества, 

образующих 2 группы суммации. 

Валовой выброс составит 6,123226 тонн в год. 

С целью определения влияния выбросов был проведен расчет рассеивания. Расчет 

рассеивания проводился по программе УПРЗА Эколог версия 3.0, указанная программа входит 

в число программ, утвержденных к использованию для проведения расчетов загрязнения при 

разработке нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), а так же при экспертизе 

проектных решений в соответствии с ОНД-86. 

Экологический норматив качества атмосферного воздуха – это критерий качества 

атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, и при котором отсутствует вредное 

воздействие на окружающую природную среду. 

В настоящее время нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на 

необходимости соблюдения гигиенических критериев качества атмосферного воздуха 

населенных мест. Вместе с тем, как показывают результаты ряда исследований, разные уровни 

загрязнения атмосферного воздуха по-разному влияют на различные составляющие экосистемы 

(растительность, лесные насаждения, сельскохозяйственные угодья разных видов, почва, вода, 

фауна и т.д.). При этом для сохранения этих компонентов экосистемы необходимы жесткие 

критерии качества атмосферного воздуха, так же как и для атмосферного воздуха населенных 

мест. 

Расчет выполнялся для летнего времени года с расчетным прямоугольником размером 

1000*1000 с шагом сетки 50*50 метров. Расчет рассеивания проводился для всех 

выбрасываемых веществ, а также для групп суммации. 

Анализ загрязнения атмосферы выбросами объекта проводили в 4-х контрольных точках  

на границе территории детсада, в 8-и контрольных точках на границе ближайших к объекту 

жилых зон. 

Так как выбросы в атмосферу в период строительства носят временный характер, а так же, 

учитывая, что расчет проводился для наихудшей ситуации: одновременная работа всех 

источников загрязнения, расчет рассеивания проводился от неорганизованного источника, 

можно предположить, что фактические концентрации загрязняющих веществ будут 

значительно ниже и не превысят установленных нормативов качества атмосферного воздуха. 

На границе с ближайшей жилой зоной не имеется превышений по ПДК. 

Вывод: Анализ расчетов рассеивания показывает, так как строительные работы носят 

временный характер,  в целом проведение строительства возможно, при условии соблюдения 

требований настоящего раздела проекта. 

Значения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ и 

перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период 

строительства приведены в таблице 30. 
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Таблица 30 - Значения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на период строительства 

Код и 

наименован

ие вещества 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация, в долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в макс. 

концентрации 

Принадлежн

ость  

источника 

(участок, 

цех) 

На 

границе 

проекти

руемого 

объекта 

Фон 

в 

точк

е 

Вкл

ад 

На 

границ

е 

жилой 

зоны 

Фон 

в 

точк

е 

Вкл

ад 

№ 

источни

ка на 

карте-

схеме 

% 

вкла

да 

0123 

Железа 

оксид 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0125029 
Сварочные 

работы 

0143 

Марганец и 

его 

соединения 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0430490 
Сварочные 

работы 

0301 

Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

0,83 0,42 0,41 0,83 0,42 0,41 0001 70 

Работа 

дизельного 

компрессора 

0304 

Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 0,03 0001 70 

Работа 

дизельного 

компрессора 

0328 

Углерод 

(Сажа) 

0,16 0,00 0,16 0,10 0,00 0,10 6001 54 

Работа 

дорожной 

техники 

0330 

Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0001 82 

Работа 

дизельного 

компрессора 

0337 

Углерод 

оксид 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0980540 

Работа 

дизельного 

компрессора 

0342 έ =Сумма См/ПДК = 0,0175497 Сварочные 
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Фториды 

газообразны

е 

работы 

0344 

Фториды 

плохо 

растворимые 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0077188 
Сварочные 

работы 

0703 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0297188 

Работа 

дизельного 

компрессора 

1325 

Формальдег

ид 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0727256 

Работа 

дизельного 

компрессора 

2704 Бензин 

нефтяной 
έ =Сумма См/ПДК = 0,0044827 

Работа 

дорожной 

техники 

      

Внутренни

й проезд 

автотрансп

орта 

2732 

Керосин 
έ =Сумма См/ПДК = 0,0960395 

Работа 

дизельного 

компрессора 

2754 

Углеводород

ы 

предельные 

С12-С19 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0077475 

Устройство 

асфальтовог

о покрытия 

2908 

Пыль 

неорганичес

кая: 70-20% 

SiO2 

0,27 0,00 0,27 0,08 0,00 0,08 6004 96 

Перегрузка 

сыпучих 

материалов 

2909 

Пыль 

неорганичес

кая: до 20% 

SiO2 

0,20 0,00 0,20 0,06 0,00 0,06 6004 100 

Перегрузка 

сыпучих 

материалов 

6204 Группа 

сумм. 0301, 

0330 

0,46 0,00 0,46 0,45 0,00 0,45 0001 70 

Работа 

дизельного 

компрессора 

6205 Группа 

сумм. 0330, 
0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0001 82 

Работа 

дизельного 
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0342 компрессора 

Для вредных веществ, у которых параметр έ (коэффициент целесообразности расчета)>0,1 

производятся детальные расчеты загрязнения атмосферы. По всем вредным веществам, где 

έ>0,1 и группам веществ, обладающих комбинированным вредным воздействием, приземные 

концентрации которых превышают 0,5 ПДК, строятся карты распределения концентраций в 

районе расположения объекта.  

Расчет рассеивания показывает, что все компоненты, поступающие в атмосферу от 

источников, не нарушают норм качества атмосферного воздуха. 

Превышение нормативов качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки 

отсутствует. Расчеты концентраций и рассеивания показали, что при самых неблагоприятных 

условиях максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона на 

границе с жилой зоной составляют: азот диоксид 0,83 ПДК, углерод (сажа) 0,1 ПДК, 6204 

группа сумм. (0301, 0330) 0,45 ПДК, для остальных веществ и групп суммаций менее 0,1 ПДК.  

Выбросы загрязняющих веществ от источников не создают концентраций, превышающих 

нормативы качества атмосферного воздуха и могут быть приняты в качестве предельно – 

допустимых. Следовательно, концентрации веществ в приземном слое атмосферы не 

превышают предельно допустимые концентрации. Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух на период строительства представлены в таблице 31. 

Таблица 31 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

период строительства 

Производство 

Номе

р 

источ

ника 

выбр

оса 

Нормативы  выбросов  загрязняющих  веществ 
Год 

достижен

ия 

ПДВ 

Существующее 

положение 

2016 г. 

ПДВ 

г/с т/год г/с т/год 

0123   Железа оксид 

Сварочные работы 6003 0,0014847 0,003207 0,0014847 0,003207 2016 

0143   Марганец и его соединения 

Сварочные работы 6003 0,0001278 0,000276 0,0001278 0,000276 2016 

0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

Работа дизельного 

компрессора 
0001 0,1315555 0,564960 0,1315555 0,564960 2016 

Работа дорожной 

техники 
6001 0,0532396 1,668919 0,0532396 1,668919 2016 

Внутренний проезд 

автотранспорта 
6002 0,0015789 0,002438 0,0015789 0,002438 2016 

Сварочные работы 6003 0,0002083 0,000450 0,0002083 0,000450 2016 

0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Работа дизельного 

компрессора 
0001 0,0213778 0,091806 0,0213778 0,091806 2016 

Работа дорожной 6001 0,0086514 0,271199 0,0086514 0,271199 2016 
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техники 

Внутренний проезд 

автотранспорта 
6002 0,0002566 0,000396 0,0002566 0,000396 2016 

0328 Углерод черный (Сажа) 

Работа дизельного 

компрессора 
0001 0,0092500 0,040660 0,0092500 0,040660 2016 

Работа дорожной 

техники 
6001 0,0110350 0,295036 0,0110350 0,295036 2016 

Внутренний проезд 

автотранспорта 
6002 0,0001208 0,000164 0,0001208 0,000164 2016 

0330   Сера диоксид 

Работа дизельного 

компрессора 
0001 0,0308333 0,130540 0,0308333 0,130540 2016 

Работа дорожной 

техники 
6001 0,0065456 0,190238 0,0065456 0,190238 2016 

Внутренний проезд 

автотранспорта 
6002 0,0003826 0,000534 0,0003826 0,000534 2016 

0337   Углерод оксид 

Работа дизельного 

компрессора 
0001 0,1315556 0,556400 0,1315556 0,556400 2016 

Работа дорожной 

техники 
6001 0,0518028 1,501077 0,0518028 1,501077 2016 

Внутренний проезд 

автотранспорта 
6002 0,0515958 0,073238 0,0515958 0,073238 2016 

Сварочные работы 6003 0,0018472 0,003990 0,0018472 0,003990 2016 

0342   Фториды газообразные 

Сварочные работы 6003 0,0001042 0,000225 0,0001042 0,000225 2016 

0344   Фториды плохо растворимые 

Сварочные работы 6003 0,0004583 0,000990 0,0004583 0,000990 2016 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Работа дизельного 

компрессора 
0001 

0,00000028

8 

0,000001

198 

0,0000002

88 

0,00000119

8 
2016 

1325 Формальдегид 

Работа дизельного 

компрессора 
0001 0,0024667 0,010700 0,0024667 0,010700 2016 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Внутренний проезд 

автотранспорта 
6002 0,0066539 0,009491 0,0066539 0,009491 2016 

2732   Керосин 

Работа дизельного 

компрессора 
0001 0,0616667 0,267500 0,0616667 0,267500 2016 

Работа дорожной 

техники 
6001 0,0150083 0,429827 0,0150083 0,429827 2016 
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Внутренний проезд 

автотранспорта 
6002 0,0003142 0,000437 0,0003142 0,000437 2016 

2754 Углеводороды предельные С12-С19 

Устройство 

асфальтового 

покрытия 

6005 0,002461 0,000177 0,002461 0,000177 2016 

2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Сварочные работы 6003 0,0001944 0,000420 0,0001944 0,000420 2016 

Перегрузка сыпучих 

материалов 
6004 0,0053040 0,005997 0,0053040 0,005997 2016 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

Перегрузка сыпучих 

материалов 
6004 0,0067456 0,002010 0,0067456 0,002010 2016 

ИТОГО:  0,614665 6,123226 0,614665 6,123226 2016 

 

2.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации 

Данным разделом проекта рассматривается влияние выбросов на атмосферный воздух от: 

- Проезда автомобиля по обслуживанию пищеблока (выхлопные газы автомобильного 

транспорта); 

- Проезда мусороуборочной машины (выхлопные газы автомобильного транспорта); 

- Автостоянки на 10 машиномест (выхлопные газы автомобильного транспорта). 

Проезд автомобиля по обслуживанию пищеблока. Доставка продуктов осуществляется 

специализированным автотранспортом по графику только в дневное время. Разгрузка 

осуществляется при выключенном двигателе транспортного средства. Максимальное 

количество въездов (выездов): не более 1 грузового автомобиля в рабочую смену. Автомобиль 

по обслуживанию буфета принят как отечественный грузовой автомобиль (до 2 т) с 

карбюраторным двигателем. Источник выброса неорганизованный. 

Проезд мусороуборочной машины. Вывоз мусора осуществляется специализированным 

автотранспортом по графику только в дневное время. Загрузка осуществляется при 

выключенном двигателе транспортного средства. Максимальное количество въездов (выездов): 

не более 1 грузового автомобиля в рабочую смену. Мусоровоз принят как грузовой автомобиль 

импортного производства с дизельным двигателем. Источник выброса неорганизованный. 

Автостоянка на 10 машиномест предусматривается для временного хранения 

автомобилей. Выброс загрязняющих веществ от автомобилей, размещаемых на автостоянке, 

осуществляется непосредственно в атмосферу. Выделение загрязняющих  веществ на 

автостоянке происходит при въезде и выезде, при прогреве двигателя. Количество автомобилей, 

выезжающих и въезжающих на стоянку в течение часа, принято в соответствие с приложением 

2 МГСН 5.01-01 «Стоянка легковых автомобилей», Москва 2001 г. и составляет 40% от общего 

количества машин; общий разбор автомобилей в сутки составляет 100% от общего количества 

машин. При расчете выбросов загрязняющих веществ, принимается, что автомобили  на 50% 

состоят из отечественных легковых автомобилей с карбюраторными двигателями,  на 40% из 
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автомобилей  импортного производства с инжекторными двигателями и на 10 % из 

автомобилей импортного производства с дизельными двигателями. Источник выброса 

неорганизованный. 

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источника загрязнения 

определены в соответствии со следующими документами: 

Методическое пособие по расчѐту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург 2012г.; 

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998.; 

Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом), Москва, 1998 г. С дополнением, Москва, 

1999 г. В качестве условий расчета выбросов предложено в соответствие с МГСН 5.01-0. 

В атмосферный воздух во время эксплуатации будут поступать: азота (IV) оксид (Азота 

диоксид), азота оксид, оксид углерода, углерод (сажа), серы диоксид, бензин нефтяной, 

керосин. 

Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ, величины предельно-допустимых 

концентраций, максимальные и валовые выбросы загрязняющих веществ на период 

эксплуатации объекта приведены в таблице 32. 

Таблица 32 - Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ, величины предельно-

допустимых концентраций, максимальные и валовые выбросы загрязняющих веществ на 

период эксплуатации объекта 

№ 
Код 

в-ва 

Наименование 

вещества 

ПДК Класс 

опаснос

ти 

Выброс 

г/сек 

Выброс 

т/год м.р. 
ср. сут./ 

ОБУВ 

1 0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,2 0,04 3 0,000497 0,000609 

2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 0,06 3 0,0000808 0,000098 

3 0328 Углерод (Сажа) 0,15 - 3 0,000016 0,000012 

4 0330 
Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый 
0,5 0,05 3 0,000193 0,00024 

5 0337 Углерод оксид 5,0 3,0 4 0,065307 0,078225 

6 2704 Бензин нефтяной 5,0 - 4 0,005591 0,006787 

7 2732 Керосин - 
1,2 

ОБУВ 
- 0,000108 0,000095 

Всего веществ: 0,071793 0,086066 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного 

воздействия: 
 

1 6204 Группа сумм. 0301, 0330 - - - 0,0006901  

Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками 

рассматриваемого объекта на период эксплуатации, представлены в таблице 33. Секундные 
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выбросы вредных веществ (г/сек) определены для каждого загрязняющего вещества, исходя из 

режима работы оборудования при максимальной нагрузке.  

Таблица 33 - Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

источниками рассматриваемого объекта на период эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016-П-21-ООС 

 

44 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

49 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 



 

 

2016-П-21-ООС 

 

45 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

50 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что в процессе эксплуатации  

проектируемого объекта в атмосферу будет выбрасываться 7 загрязняющих вещества, 

образующих 1 группу суммации.  

Валовой выброс составит 0,086066 тонн в год. 

С целью определения влияния выбросов был проведен расчет рассеивания. Расчет 

рассеивания проводился по программе УПРЗА Эколог версия 3.0, указанная программа входит 

в число программ, утвержденных к использованию для проведения расчетов загрязнения при 

разработке нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), а так же при экспертизе 

проектных решений в соответствии с ОНД-86. 

Экологический норматив качества атмосферного воздуха – это критерий качества 

атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, и при котором отсутствует вредное 

воздействие на окружающую природную среду. 

В настоящее время нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на 

необходимости соблюдения гигиенических критериев качества атмосферного воздуха 

населенных мест. Вместе с тем, как показывают результаты ряда исследований, разные уровни 

загрязнения атмосферного воздуха по-разному влияют на различные составляющие экосистемы 

(растительность, лесные насаждения, сельскохозяйственные угодья разных видов, почва, вода, 

фауна и т.д.). При этом для сохранения этих компонентов экосистемы необходимы жесткие 

критерии качества атмосферного воздуха, так же как и для атмосферного воздуха населенных 

мест. 

Расчет выполнялся для летнего времени года с расчетным прямоугольником размером 

1000*1000 с шагом сетки 50*50 метров. Расчет рассеивания проводился для всех 

выбрасываемых веществ, а также для групп суммации. 

Анализ загрязнения атмосферы выбросами объекта проводили в 4-х контрольных точках  

на границе территории детсада, в 4-х контрольных точках  на границе здания детсада, в 4-х 

контрольных точках  на границе игровых площадок детсада, в 8-и контрольных точках на 

границе ближайших к объекту жилых зон. 

Расчет проводился для наихудшей ситуации: одновременная работа всех источников 

загрязнения, расчет рассеивания проводился от неорганизованного источника, можно 

предположить, что фактические концентрации загрязняющих веществ будут значительно ниже 

и не превысят установленных нормативов качества атмосферного воздуха. 

Концентрации веществ в контрольных точках для источников объекта не превышают 

допустимый уровень загрязнения атмосферы, равный 1,0 доли ПДК, и не требуется разработка 

плана мероприятий по достижению ПДВ. 

Анализ расчетов рассеивания показывает, что все компоненты, которые будут поступать в 

атмосферу, не нарушат санитарных норм качества атмосферного воздуха. 

Значения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ и 

перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период 

эксплуатации, приведены в таблице 34.  
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Таблица 34 - Значения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы 

на период эксплуатации  

Код и 

наименова

ние 

вещества 

Расчетная максимальная приземная 

концентрация, в долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший вклад 

в максимальной 

концентрации 
Принадлежность  

источника 

(участок, цех) 

На 

границ

е 

ближай

шей 

жилой 

зоны 

Фо

н в 

точ

ке 

Вк

лад 

На 

гран

ице 

детс

ада 

Фон 

в 

точк

е 

Вк

лад 

№ 

источ

ника  

на 

карте-

схеме 

% вклада 

0301Азота 

диоксид 

(Азот (IV) 

оксид) 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0083690 
Автостоянка на 10 

машиномест 

0304Азот 

(II) оксид 

(Азота 

оксид) 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0006804 
Автостоянка на 10 

машиномест 

0328 

Углерод 

(Сажа) 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0005794 Вывоз мусора 

0330Сера 

диоксид-

Ангидрид 

сернистый 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0013016 Вывоз мусора 

0337Углер

од оксид 
έ =Сумма См/ПДК = 0,0439970 

Автостоянка на 10 

машиномест 

2704 

Бензин 

нефтяной 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0037663 
Автостоянка на 10 

машиномест 

2732 

Керосин 
έ =Сумма См/ПДК = 0,0003026 

Автостоянка на 10 

машиномест 

6204 

Группа 

сумм. 0301, 

0330 

έ =Сумма См/ПДК = 0,0096705 
Автостоянка на 10 

машиномест 
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Для вредных веществ, у которых параметр έ (коэффициент целесообразности расчета)>0,1 

производятся детальные расчеты загрязнения атмосферы. По всем вредным веществам, где 

έ>0,1 и группам веществ, обладающих комбинированным вредным воздействием, приземные 

концентрации которых превышают 0,5 ПДК, строятся карты распределения концентраций в 

районе расположения объекта.  

Расчет рассеивания показывает, что все компоненты, поступающие в атмосферу от 

источников, не нарушают норм качества атмосферного воздуха. 

Превышение нормативов качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки 

отсутствует. Расчеты концентраций и рассеивания показали, что при самых неблагоприятных 

условиях максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе здания 

детского сада, на границе групповых детских площадок, на границе жилой зоны составляют для 

всех веществ и группы суммации менее 0,1 ПДК 

Выбросы загрязняющих веществ от источников не создают концентраций, превышающих 

нормативы качества атмосферного воздуха и могут быть приняты в качестве предельно – 

допустимых. Следовательно, концентрации веществ в приземном слое атмосферы не 

превышают предельно допустимые концентрации. Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух на период эксплуатации объекта представлены в таблице 35. 

Таблица 35 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

период эксплуатации объекта 

Производство 

Номер 

источник

а 

выброса 

Нормативы  выбросов  загрязняющих  веществ 
Год 

достижен

ия 

ПДВ 

Существующее 

положение 

2016 г. 

ПДВ 

г/с т/год г/с т/год 

0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

Автостоянка на 10 

машиномест 
6001 0,0003778 0,000501 0,0003778 0,000501 2016 

Доставка 

продуктов 
6002 0,0000213 0,000019 0,0000213 0,000019 2016 

Вывоз мусора 6003 0,0000978 0,000089 0,0000978 0,000089 2016 

0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Автостоянка на 10 

машиномест 
6001 0,0000614 0,000081 0,0000614 0,000081 2016 

Доставка 

продуктов 
6002 0,0000035 0,000003 0,0000035 0,000003 2016 

Вывоз мусора 6003 0,0000159 0,000014 0,0000159 0,000014 2016 

0328 Углерод (Сажа) 

Автостоянка на 10 

машиномест 
6001 0,0000049 0,000004 0,0000049 0,000004 2016 

Проезд 

мусороуборочной 

машины 

6003 0,0000111 0,000008 0,0000111 0,000008 2016 

0330   Сера диоксид 
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Автостоянка на 10 

машиномест 
6001 0,0001630 0,000216 0,0001630 0,000216 2016 

Доставка 

продуктов 
6002 0,0000063 0,000005 0,0000063 0,000005 2016 

Вывоз мусора 6003 0,0000239 0,000019 0,0000239 0,000019 2016 

0337   Углерод оксид 

Автостоянка на 10 

машиномест 
6001 0,0638695 0,077051 0,0638695 0,077051 2016 

Доставка 

продуктов 
6002 0,0012433 0,001013 0,0012433 0,001013 2016 

Вывоз мусора 6003 0,0001944 0,000161 0,0001944 0,000161 2016 

2704 Бензин нефтяной 

Автостоянка на 10 

машиномест 
6001 0,0053605 0,006599 0,0053605 0,006599 2016 

Доставка 

продуктов 
6002 0,0002300 0,000188 0,0002300 0,000188 2016 

2732 Керосин 

Автостоянка на 10 

машиномест 
6001 0,0000745 0,000067 0,0000745 0,000067 2016 

Вывоз мусора 6003 0,0000333 0,000028 0,0000333 0,000028 2016 

ИТОГО:  0,071793 0,086066 0,071793 0,086066  

 

2.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия на период строительных работ: 

- установка временного защитного ограждения  строительной площадки; 

- исключение применения в процессе производства работ веществ, строительных 

материалов, не имеющих сертификатов качества России; 

- запрещается сжигание отходов строительства; 

- постоянный контроль за соблюдением технологических процессов с целью 

обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 

- исключение использования при строительстве объекта материалов и веществ, 

выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи; 

- применение готовых мастик для кровельных и гидроизоляционных работ (исключить 

использование  битумоварочных котлов); 

- транспортировка и хранение  порошкообразных материалов в специальных бункерах и 

таре; 

- производить орошение пылящих поверхностей в засушливый период года; 

- оснащение автотранспорта  и строительной  техники  нейтрализаторами выхлопных 

газов (работа на исправной технике); 

- установка для очистки от пыли; 
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- соблюдение технических требований  при транспортировке, хранении и  применении 

строительных материалов (органические растворители, лак, краски  и др); 

- запрещается  производство строительно-монтажных работ, движение  строительных 

машин  и  механизмов, складирование  и хранение материалов в местах, не предусмотренных 

ППР; 

- оперативно реагировать на все случаи нарушения природоохранного 

законодательства. 

Мероприятия на период эксплуатации: 

- содержать в чистоте прилегающую территорию в любое время года; 

- установить урны для мусора и чистить их по мере накопления; 

- отходы складировать в контейнеры, установленный на специальной площадке; 

- вывоз мусора будет производиться по договору со специализированной организацией; 

- рационально использовать земли (соблюдать нормативы плотности застройки); 

- газона (мятлик луговой 60%, овсяница красная 30%, полевица белая 10%, – 2930,92 

озеленение территории, устройство м2) посадка деревьев (липа мелколистная – 18 шт.) и 

кустарников (пузыреплодник калинолистный – 9 шт.). Групповые и рядовые посадки 

обеспечивают затенение площадок в часы наибольшей инсоляции, пыле- и ветрозащиту. 

Произведенные расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического 

воздействия на атмосферный воздух, выполненных в составе проекта ООС показали, что 

воздействия на ближайшие жилые застройки не предвидится. После окончания строительства и 

ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены результатами 

натурных исследований атмосферного воздуха и измерений физических факторов воздействия 

на атмосферный воздух.  

Учитывая вышеизложенное, воздействие объекта на окружающую среду оценивается как 

допустимое. 

 

2.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 

почвенного покрова  

Воздействие проектируемого объекта на условия существующего землепользования 

определяется величиной площади отчуждаемых земель, размерами сокращения земель 

конкретных землепользователей и параметрами предполагаемого нарушения территории в 

процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Основными видами воздействия на почвы и земельные ресурсы при строительстве 

объекта будут: 

- прямое воздействие, заключающееся в «отчуждении земель» под проектируемые объекты. 

 Этот вид воздействия заключается в нарушении почвенно-растительного слоя в 

результате создания основания из минерального грунта на площади отвода; 

- механическое воздействие, связанное с вертикальной перепланировкой рельефа, 

перемещением грунтов, повреждением почв при перемещении техники и транспорта по 

территории, происходящее в процессе строительства; 



 

 

2016-П-21-ООС 

 

50 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

55 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 
- химическое загрязнение почв. 

Интервал негативного влияния совпадает с периодом производства работ, в дальнейшем 

при прекращении работ происходит достаточно уверенное естественное самовосстановление 

природной среды, сопровождающееся незначительным ухудшением качественных 

характеристик. 

Основные формы негативного воздействия  на компоненты окружающей среды 

проявляются, в первую очередь, в виде загрязнения атмосферного воздуха от работы 

строительной техники и автотранспорта, локальных нарушений почвенно-растительного 

покрова (нарушение и загрязнение плодородного слоя, вырубка деревьев, кустарников, 

уничтожение травяного покрова) на участке отвода под проектируемые объекты. 

К основным потенциальным загрязнителям при строительстве объекта относятся: 

- горюче-смазочные материалы (ГСМ); 

- продукты сгорания топлива; 

- строительные отходы. 

Планировочная организация земельных участков, предназначенных для строительства 

проектируемых объектов, основана на следующих принципах: 

- рациональное и экономное использование земельных участков; 

- размещение проектируемых объектов с учетом природных особенностей региона (рельеф 

местности, свойства грунта и др.). 

При проведении работ по подготовке площадок под строительство объектов 

предусмотрено выполнение следующих природоохранных условий: 

- производство земляных работ производить согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные 

сооружения. Основания и фундаменты»; 

- преимущественное сохранение существующего рельефа; 

- оборудование площадок мест сбора и хранения мусора и отходов твердым покрытием 

(асфальт, бетон) и контейнерами; 

- осуществление своевременного вывоза мусора и отходов строительства и эксплуатации; 

- временный водоотвод производить с сохранением существующего почвенного покрова и 

недопущения загрязнения окружающей среды; 

- не допускать на стройплощадке  организацию заправки автотранспорта  топливом и  сбора  

отработанных масел; 

- оборудовать выезды со строительных площадок моечными постами автотранспорта, 

исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц  - устраивается площадка 

для чистки и мойки колес автотранспорта; 

- недопущение слива загрязнений на строительную площадку; 

- применение только технически исправной техники с отрегулированной топливной 

аппаратурой и прошедшей перед началом работ технический осмотр. 

В проекте намечается обязательное восстановление (рекультивация) всех нарушенных 

земель земельных участков и почвенного покрова: 

- срезка почвенно-растительного слоя производится вручную с последующим 

перемещением и складированием его во временный отвал; 
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- при снятии, хранении и возвращении почвенно-растительного слоя грунта следует 

принять меры по исключению ухудшения его качества (смешивание с подстилающими 

породами, загрязнение отходами и мусором); 

- возвращение (нанесение) плодородного слоя почвы следует выполнить после окончания 

строительных работ; 

- возвращение и нанесение почвенно-растительного слоя из временного отвала 

производится  вручную; 

- операции по возвращению плодородного слоя почвы допускается выполнять только при 

немерзлом состоянии почвы. Работы по снятию плодородного слоя почвы могут 

выполняться как в холодное, так и теплое время года, а работы по его возвращению 

только в теплое (безморозное) время года. 

- срезка и охрана плодородного почвенного слоя осуществляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

До начала строительных работ предполагается срезка плодородного слоя почвы с 

площадки строительства V – 1722,92 м
3 

(h – 0,2 м) S – 8614,6 м
2
, в том числе: 

Плодородный слой почвы V – 624,6 м
3 

(h – 0,2 м) S – 3123,0 м
2
 хранится во временных 

отвалах в пределах отведенного участка для последующего использования. 

Плодородный слой почвы V – 1098,32 м
3
 (h – 0,2 м) S – 5491,6 м

2 
– вывозится с площадки 

строительства для дальнейшего использования при строительстве и ремонте дорог 

(Прилагаемые документы). 

Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, складывается в бурты, 

соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83, срок хранения плодородного слоя почвы 

составляет не более 9,5 месяцев (период строительства). 

Согласно выполненным инженерно-экологическим изысканиям установлено: 

– почвы относятся к «допустимой» категории загрязнения и не представляют опасности по 

уровню загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами, возможно использование почв 

без ограничений, исключая объекты повышенного риска.  

– почвы на участке предстоящей застройки по санитарно-паразитологическим показателям 

относятся к категории «чистая» и пригодны к использованию без ограничений. 

При необходимости завоза дополнительных объемов грунта для отсыпки участка 

строительства до планировочных отметок, грунт должен иметь документацию, 

подтверждающую категорию его химического загрязнения (протоколы лабораторных 

исследований с оценкой категории загрязнения). 

Противоэрозионные мероприятия: 

- озеленение территории; 

- сбор ливневого стока в лотки дренажной системы участка. 

Также проектом предусмотрены рекультивационные мероприятия по восстановлению 

земель, отведенных под строительство инженерных сетей за пределами участка строительства. 

На техническом этапе рекультивации земель при строительстве линейных сооружений 

должны проводиться следующие работы: 



 

 

2016-П-21-ООС 

 

52 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

57 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 
1) Уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех 

временных устройств. 

2) Засыпка траншей грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной 

поверхности после уплотнения грунта.  

3) Распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем. 

4) Оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и 

ям. 

5) Покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем почвы. До начала 

строительных работ предполагается срезка почвенно-растительного слоя с площадки 

строительства. И далее сохранение его во временные отвалы для последующего 

использования. Срезанный почвенно-растительный слой после производства работ в 

полном объеме возвращается обратно с самозаростанием трав. Операции по возвращению 

плодородного слоя почвы допускается выполнять только при немерзлом состоянии почвы. 

Работы по снятию плодородного слоя почвы могут выполняться как в холодное, так и 

теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безморозное) время 

года.  

6) Перемещение транспорта будет ограничено утвержденной схемой передвижения на 

территории производства работ. 

7) Места дислокации временной производственной базы, строительных прорабских 

участков, после окончания их действия будут очищены от построек, мусора, отходов, 

нечистот. Собранные отходы будут вывезены на разрешенную свалку бытового мусора. 

Противоэрозионные мероприятия: 

- планировка территории с внесением почвенно-растительного слоя с самозаростанием 

трав. 

Площадь и объем рекультивационных земель, отведенных под строительство инженерных 

сетей за пределами участка строительства, на техническом этапе рекультивации: 

- трасса кабельных сетей электричества  S=119,5 м
2
,  V=23,9 м

3
 (h=0,2 м); 

- наружный водопровод S=34,8 м
2
,  V=23,9 м

3
 (h=0,2 м); 

- наружная канализация S=196,8 м
2
, V=39,36 м

3
 (h=0,2 м). 

При выполнении  всех строительных работ необходимо, строго соблюдать требования 

защиты окружающей природной среды, сохранение еѐ устойчивого экологического равновесия 

и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране 

природы. 

После окончания работ по проведению строительства по всей площадке    производится: 

- удаление из еѐ пределов всех временных устройств и сооружений; 

- засыпка и послойное тромбование или выравнивание рытвин и ям, возникших в 

результате проведения строительных работ; 

- уборка строительного мусора; 

- организованный отвод поверхностных вод с территории, озеленение свободной от 

застройки территории (защита почвы от ветровой и водной эрозии); 
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- устройство бортового камня по проездам и площадкам с целью локализации 

поверхностных стоков с последующим отводом в ливневую канализацию (защита от 

загрязнения поверхности почвы); 

- восстановление дорог, газонов расположенных  в  пределах  отвода  земель, а  также  

придание  местности  проектного  рельефа  или  восстановление  природного. 

При соблюдении вышеперечисленных требований производимое строительство не окажет 

существенного воздействия на грунт и гумусный слой.  

В процессе эксплуатации воздействия на грунт не предвидится. 

Рекультивационные мероприятия согласованы с правообладателями земельных участков 

(Прилагаемые документы). 

В процессе эксплуатации воздействия на грунт не предвидится. 

 

2.5. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Мероприятия на период строительных работ 

На период строительных работ запрещено: 

- складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом 

производства работ; 

- организация свалок под отходы строительного производства на территории, 

расположенной вблизи объекта; 

- сжигание отходов, остатков материалов и другого строительного мусора на 

стройплощадке и близлежащей территории; 

- использование битумоварочных котлов (необходимо применять готовые мастики для 

кровельных и гидроизоляционных работ); 

- не допускать слива загрязнения на строительную площадку; 

- организация заправки автотранспорта  топливом и  сбора отработанных масел на 

стройплощадке;  

- запрещается  производство строительно-монтажных работ, движение  строительных 

машин  и  механизмов, складирование  и хранение материалов в местах, не 

предусмотренных ППР. 

Накопившейся строительный мусор и материалы от разборки должны немедленно 

вывозиться специализированными организациями на свалку ТБО. 

При выборе методов и средств механизации для производства работ необходимо 

соблюдать условия, обеспечивающие получение минимума отходов при выполнении 

технологических процессов. 

В целях создания благоприятной экологической обстановки проектом необходимо 

предусмотреть мероприятия по сохранению окружающей природной среды на момент 

строительства объекта: 

- установка контейнеров для сбора бытовых и строительных отходов; 

- транспортировку и хранение порошкообразных и горючих материалов  производить в 

специальных бункерах и таре; 
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- соблюдать технические требования при транспортировке, хранении и применении 

строительных материалов; 

- не допускать слива загрязнения на строительную площадку. 

Перед выполнением основных земляных работ должен быть снят и складирован 

растительный слой. При выполнении работ по благоустройству необходимо использовать 

сохранившийся растительный слой. 

В зоне действия монтажного крана разместить три контейнера – один для отходов не 

подлежащих утилизации и два контейнера для утилизируемых отходов (пленка, упаковка, 

металлолом, пластик, тара, отходы ПВХ, пластмасса). 

Транспортировка отходов производится организациями, имеющими лицензию на 

обращение с отходами, специальным транспортом или приспособленным для этих целей 

транспортом с закрывающим кузов пологом. Прием – передача отходов на транспортировку 

оформляется документами, в которых указывается вид, объем отходов, дата отгрузки, место 

назначения, наименование отправителя и транспортировщика отходов. 

Учет отходов должен вестись: 

- по видам; 

- по объему. 

Сбор и временное хранение отходов производства и потребления, образующихся при 

проведении строительных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1322-03.2.1.7 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления.  Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 30.04.2003г.». 

Мероприятия на период эксплуатации 

Отходы хозяйственной деятельности персонала и уборки помещений (кроме ртутных 

ламп), упаковка и тара из картона и полиэтилена, пищевые отходы выносятся в специальные 

контейнеры, установленные на специальной площадке, оборудованной в соответствии с 

требованиями СанПиН, с дальнейшим транспортированием их на утилизацию организациями, 

имеющие лицензию на данный вид деятельности. 

Отходы, не подлежащие вывозу на свалку (ртутные лампы), транспортируются в комнату 

для временного хранения люминесцентных ламп (пом.04) укладываются в герметичный 

металлический контейнер с замком, установленном на стеллаже. Затем ртутные лампы сдаются 

на  утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид 

деятельности. В вышеуказанное помещение исключен доступ посторонних лиц. 

Все отходы, образующиеся в медпункте, разделяются по степени их эпидемиологической 

и  токсикологической опасности на классы опасности  согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.  

К отходам, образующимся в медпунктах, в зависимости  от их класса, предъявляются 

различные требования по сбору, временному хранению и транспортированию. 

В медпунктах образовываются отходы класса А (мебель, инвентарь, неинфицированная 

бумага),  класса Б (тампоны и бинты, загрязненные кровью и др.). 
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Правила обращения с медицинскими отходами регламентируются санитарными 

правилами и нормами N 2.1.7.2790-10 от 12 декабря 2010 года " Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами". 

Сбор, хранение и удаление медицинских отходов, образующихся в медпункте 

проектируемого объекта будет происходить на основании договора, заключенного с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края «Детская 

городская поликлиника г. Кудымкара»  (Прилагаемые документы). 

Сбор отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу 

приближенные к ТБО) осуществляется в одноразовые пакеты, расположенные внутри 

многоразовых баков. Заполненные одноразовые пакеты ежедневно, в конце смены, выносятся в 

хозяйственную зону в специальные контейнеры для мусора, оборудованные в соответствии с 

требованиями СанПиН,  с дальнейшим транспортированием их на полигон твердых бытовых 

отходов.  

Цвет пакетов любой, кроме желтого и красного. 

Отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) образуются в процедурной. 

Отходы класса Б составляют инфицированные и потенциально инфицированные отходы, 

материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или биологическими 

жидкостями. 

Все отходы данного класса после дезинфекции собираются в одноразовую мягкую 

(пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие 

желтую маркировку.   

Для сбора острых отходов класса Б  используются одноразовые непрокалываемые 

влагостойкие емкости (контейнеры) с плотно прилегающей крышкой, исключающая 

возможность самопроизвольного вскрытия. Для сбора органических, жидких отходов класса Б 

используются одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры) с крышкой, 

обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия.  

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) закрепляется в педальном ведре с крышкой для 

отходов. После заполнения пакета  примерно на 3/4 из него  удаляется воздух и сотрудник, 

ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его 

герметизацию.  

Любые операции с отходами  производятся в резиновых перчатках и в необходимых 

средствах индивидуальной защиты и спецодежде.  

Медицинские отходы класса Б выносятся в хозяйственную зону в специальный контейнер 

для медотходов, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, с дальнейшим 

вывозом их транспортом  специализированных организаций к месту обеззараживания отходов.  

Перемещение отходов классов Б за пределами медпункта осуществляется только  в 

герметично закрытых емкостях.  

Сбор и вывоз отходов как на период строительства, так и на период эксплуатации 

проектируемого объекта будет осуществляться ООО «Чистый город» на свалку ТБО 

(Прилагаемые документы). 
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Условия временного хранения отходов на территории проектируемого объекта и их 

транспортировки будут соответствовать санитарным, экологическим и противопожарным 

требованиям.  При этом отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды: 

атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву во время обращения с отходами 

предприятия будет отсутствовать. 

 

2.6. Мероприятия по охране объектов растительного мира и животного мира 

2.6.1 Мероприятия по охране объектов растительного мира 

Воздействие на растительный мир связано, в основном, с механическим и антропогенным 

нарушением почвенного покрова. 

В результате механического нарушения происходит изменение флористического состава 

территории. Под воздействием антропогенных факторов обычно наблюдается рост 

разнообразных синантропных элементов флоры и уменьшение числа некоторых видов 

растений. 

Воздействие работ по строительству на растительный мир связано в первую очередь с 

производством основного периода работ. В этот период происходит непосредственное 

уничтожение растительности: срезка почвенно-растительного покрова при планировке 

территории. 

Уничтожение растительного покрова в пределах зоны строительства, происходит и в 

процессе привнесения загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными 

средствами и отдельными технологическими процессами. 

Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью 

химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, предусмотрено: 

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный покров; 

- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ѐмкости с 

последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально 

отведенных местах; 

- организация мест хранения строительных материалов, недопущение захламления 

территории мусором и загрязнения горюче-смазочными материалами. 

Минимизация воздействия на растительный покров обеспечивается также соблюдением 

правил пожарной и санитарной безопасности. 

Мероприятия по защите существующих (сохраняемых) деревьев на строительной 

площадке от случайного повреждения не предусматриваются, так как деревья и кустарники на 

площадке строительства отсутствуют. 

Предусматривается благоустройство территории, которое включает в себя: 

- устройство дорожной одежды с бортовыми камнями из асфальтобетона по проезду; 

- устройство тротуара из асфальтобетона с бортовыми камнями; 

- установка малых форм для игр детей разных возрастов на игровых и спортивных 

площадках ; 
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- газона (мятлик луговой 60%, овсяница красная 30%, полевица белая 10%, – 2930,92 

озеленение территории, устройство м2) посадка деревьев (липа мелколистная – 18 шт.) и 

кустарников (пузыреплодник калинолистный – 9 шт.). Групповые и рядовые посадки 

обеспечивают затенение площадок в часы наибольшей инсоляции, пыле- и ветрозащиту. 

Групповые и рядовые посадки обеспечивают затенение площадок в часы наибольшей 

инсоляции, пыле- и ветрозащиту. 

2.6.2 Мероприятия по охране объектов животного мира 

Охрана животного мира, в первую очередь, будет заключаться в соблюдении 

природоохранного законодательства, минимизации воздействия на атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, что косвенным образом снизит степень воздействия проекта 

на окружающую биоту. 

При проектировании и ведении работ по строительству необходимо предусмотреть 

мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на животный мир. К ним относятся: 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц; 

- в целях предотвращения загрязнения водоѐмов и водотоков производится уборка остатков 

материалов, конструкций и строительного мусора по завершении строительства, в специально 

выделенные для этого контейнеры, или же они складируются на заранее определенных 

площадках, а затем вывозятся на существующие полигоны для их нейтрализации и утилизации; 

- хранение нефтепродуктов в герметичных емкостях; 

- хранение материалов и сырья только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках; 

- перемещение строительной техники и транспортных средств только по специально 

отведенным дорогам; 

- регулярное проведение дератизационных мероприятий для ограничения численности 

мышевидных грызунов в местах временного размещения строителей, так как грызуны могут 

явиться источником опасных зоонозных инфекций; 

- исключение вероятности возгорания на прилегающей местности, строгое соблюдение 

правил противопожарной безопасности; 

- категорическое запрещение беспривязного содержания собак, а также вольного 

содержания других домашних животных; 

- для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов 

животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и 

рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня; 

- устройство ограждения площадок. 

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и 

косвенного негативного воздействия намечаемых работ на животный мир, будет 

способствовать сохранению биоразнообразия территории строительства. 

Эксплуатация объекта существенно не скажется на состоянии животного мира. 
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2.7. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 

Строительство проектируемого объекта вести в строгом соответствии с разделом ПОС 

проекта.  

При эксплуатации аварии на объекте непроизводственного назначения исключены. 

Для предотвращения аварийных ситуаций на стройке необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- содержать в исправном состоянии противопожарные средства; 

- не допускать накопления отходов; 

- разлив отработанных масел засыпать песком, далее собрать песок (с помощью лопаты) в 

предназначенную для этого герметичную емкость (для дальнейшего обезвреживания 

данный песок передается в специализированные организации, специализирующиеся на 

обезвреживании замазученных грунтов); 

- соблюдать периодичность вывоза отходов. 

 

2.8. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов 

 Водопотребление и водоотведение 

На период строительства 

Водоснабжение 

Вода для производственных и хозяйственно-бытовых нужд привозная, посредством 

специализированного транспорта. Для производственных нужд привозная в автоцистернах, для 

бытовых нужд в пластмассовых бутылях, на основании СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ» среднее 

количество питьевой воды, потребное для одного рабочего определяется: 1,0-1,5 л – зимой; 3,0-

3,5 л - летом. Вода для питьевых нужд должна кипятиться. 

Канализирование 

Для строителей предусмотрена уборная, туалетная кабина по типовому проекту 

«Стандарт» — в 2 модульных биотуалетах. 

Ливневое канализирование 

Искусственное ливневое канализирование строительной площадки не предусмотрено. 

Ливневые сточные воды отводятся на рельеф местности. 

На период эксплуатации 

Водоснабжение  

Водоснабжение здания, согласно техническим условиям предусматривается от 

существующего водопровода диаметром 225мм (ПНД). В месте врезки устанавливается 

водопроводный колодец диаметром 1,5м с запорной арматурой.  Ввод водопровода детского 

сада выполнен из труб ПЭ 100 SDR 13,6- 110х6,6 «питьевая вода» по ГОСТ 18599-2001. 

Напор воды водопроводной сети составляет 25м. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая. С нижней разводкой по стоякам. 

Стояки имеют возможность отключения и сброса воды. 
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На вводе устанавливается водомерный узел со счетчиком холодной воды. 

Разводящий трубопровод хозяйственно-питьевой системы прокладывается по техподполью. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения детского сада совмещена в противо-
пожарным водоснабжением.  

Для полива зеленых насаждений предусматривается установка поливочных кранов по 

периметру здания. 

Система водоснабжения обеспечивает подачу воды к потребителям (расход), 

соответствующий расчетному числу установленных санитарно-технических приборов. Все 

расходы установлены в соответствии с нормами СП 30.13330.2012. 

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, еѐ экономии: 

- установка счѐтчиков на вводе в здание;  

- установка качественной запорной арматуры, исключающей утечку воды; 

- постоянный контроль и техническое обслуживание водопроводных сооружений. 

Горячее водоснабжение предусматривается от ИТП, которое расположено в подвале. 

Температура горячей воды 65 градусов.  

В умывальных групповых предусмотрены клапаны-регуляторы температуры для 

обеспечения температуры воды  37грудусов. 

Система горячего водоснабжения однозонная с нижней разводкой. В верхних точках 

трубопроводов системы Т3 предусматриваются устройства для выпуска воздуха. 

Запроектирована система циркуляции горячей воды по магистрали и стоякам, которая 

обеспечивает потребителям подачу горячей воды расчетной температуры. Для обеспечения 

циркуляции в ИТП установлены циркуляционные насосы. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.2660¬10 п.9.5 в помещениях раздаточной, буфетных, 

туалетных и медицинского назначения, запроектировано резервное горячее водоснабжение от 

электроводонагревателей. 
Основные показатели по системам водоснабжения и канализации проектируемого объекта 

представлены в таблице 36. 

Таблица 36 - Основные показатели по системам водоснабжения и водоотведения 

проектируемого объекта 
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1 Детский сад  ребенок 100 
п.9 

прил.3 

СНиП 

0,105 питьевая 10,5 -- 10,5 - 

2 
Полив 
асфальтовых 

проездов, 

м2 2045,57 
п.32 

прил.3 

СНиП 

0,0004 питьевая 0,82 0,82 - - 
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тротуаров 

3 
Полив зеленых 

насаждений 
м2 2331,30 

п.32 
прил.3 

СНиП 

0,003 питьевая 7,00 7,00 - - 

 Итого      18,32 7,82 10,5  

Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое водоснабжение, должно 

соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 ―Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества‖. 

Канализирование  

Для отвода стоков в здании детского сада приняты следующие системы канализации: 

- хозяйственно-бытовая канализация К1 

- производственная канализация К3(буфетная, раздаточная) 

От здания предусмотрено два выпуска - хозяйственно бытовой и производственной 

канализации, которые сбрасываются в один  смотровой колодец (КК1). Далее стоки по 

самотечному трубопроводу сети наружной канализации и поступают в существующую сеть 

канализации диаметром 200мм с последующим сбросом  на очистные сооружения.  

На сети устанавливаются ревизии и прочистки в колодцах. 

Подключение санитарно-технических приборов к системе канализации выполняется через 

гидрозатворы.  Моечные ванны и мойки присоединяются к канализационной сети с разрывом 

струи не менее 20мм от верха приемной воронки. 

В детских санузлах устанавливаются детские умывальники и унитазы. Унитаз и 

умывальник для персонала оборудуются педальным и локтевым приводами.  

Отведение случайных проливов из приямков в тех.подполье производится погружным 

дренажным насосом «ГНОМ 6-10», с помощью которого стоки отводятся напорным патрубком 

в сеть канализации. 

Разработка станции очистки сточных вод не требуется. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды по самотечной сети канализации сбрасываются в 

существующую сеть канализации. 

Ожидаемое количество общих стоков от здания составляет – 10,50м3/сут;   3,18 м
3
/час, 

2,76л/сек. 

Ливневое канализирование  

Отвод атмосферных вод сохраняется открытым от проектируемого здания на проезд, 

далее на рельеф местности, в сторону понижения рельефа. 

Отвод дренажных вод 

Проектом предусматривается строительство кольцевой дренажной канализации. Сброс 

дренажных вод запроектирован самотеком в инфильтрационный колодец, откуда стоки 

попадают в грунт. 

В геологическом строении территории принимают участие отложения четвертичного и 

пермского возраста. Четвертичные отложения представлены аллювиально-делювиальными и 

элювиальными суглинками от полутвердой до мягкопластичной консистенции, в подошве с 

включениями дресвы и щебня аргиллита до 15%. Пермские отложения представлены 

аргиллитом сильновыветрелым, трещиноватым очень низкой и низкой прочности. 

В гидрогеологическом отношении территория относится к Камской области трещинно-
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грунтовых и трещинно-пластовых вод линзовидных коллекторов. 

Гидрогеологические условия исследованной территории характеризуются наличием 

горизонта порово-грунтовых вод, приуроченного к аллювиально-делювиальным суглинкам 

четвертичного возраста. В феврале 2016 г подземные воды были встречены на глубине 2,3-2,6 м 

от поверхности земли. Установившиеся уровни были зафиксированы на глубине 2,0-2,7 м, 

отметки 172,0-172,4 м. Подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 

1,1 г/л, неагрессивны к бетону марки W4 и к арматуре железобетонных конструкций. 

Конструкция дренажа принята следующая: в отдельную траншею на песчаную 

подготовку толщиной 100мм укладывается перфорированная двуслойная дренажная труба 

∅200мм по ТУ2248-030-41989945-04 с фильтрующей оболочкой из нетканого полотна,  для 

предотвращения попадания мелких частиц песка и грунта в трубу, отсыпается вертикальная 

дрена из щебня фракцией 10-20мм, толщиной 0,9 метра до уровня грунтовых вод, затем 

засыпается слой песка с коэффициентом фильтрации не менее 5м/сут толщиной 300мм, с 

последующим уплотнением. Затем траншея засыпается местным грунтом.  

 Дренажные трубы ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать под воду, если при производстве работ в 

траншее, поверх гравия появляется вода, необходимо принять меры по осушению траншеи на 

время производства работ. 

Прокладка производится с соответствующим расчетным уклоном. 

Дренажные воды, собранные c участка, отводятся в сборный Ж/Б колодец, откуда по 

самотеч-ной системе труб отводятся в коллекторный колодец. 

Дренажные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по 

типовому проекту 902-09-22.84. Проектом предусматривается наружная гидроизоляция днища 

и стен колодцев - окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее 

двух), толщиной не менее 5 мм, по огрунтовке из битума растворенного в бензине. 

Гидроизоляция наносится на 0,5м выше уровня грунтовых вод.  

Монтаж колодцев производить с тщательной заделкой швов между кольцами. 

Монтаж и испытание сетей дренажной канализации выполнить согласно СНиП 3.05.04-85 

«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

При устройстве дренажной системы земляные работы следует начинать со сбросных 

участков с продвижением в сторону более высоких отметок, укладку труб, призм из 

фильтрующих материалов с водораздельных участков с продвижением в сторону сброса. 

Работы по разработке траншей вести механизированным способом, частично вручную, с 

соблюдением прямолинейности оси дренажа в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Воздействие проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод 

Воздействие на этапе строительства 

Воздействие проектируемого объекта на гидрологический и геоморфологический режим 

водных объектов в период строительства будет определяться следующими факторами: 

- прокладка временных подъездных дорог и технологических проездов для 

строительной техники, сопровождающаяся уничтожением растительности и нарушением 

структуры верхнего горизонта почв и грунтов; 
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- производство земляных работ при строительстве, связанное с перемещением и 

складированием значительных объемов грунта; 

- устройство стройплощадок, временных площадок размещения механизированных баз, 

складов строительных материалов, временных технических зданий и различных устройств, 

определенных в проекте организации строительства. 

Строительство потребует выполнения значительного объема земляных работ. При 

строительстве наземных объектов в условиях отсутствия ливневой канализации одним из 

существенных воздействий на водную среду, является смыв грунта, мусора, загрязненной пыли 

с территории ливневыми и отводимыми с площадки поверхностными водами и перенос их в 

близлежащие водоемы. Следствием этого может явиться загрязнение и заиление водоемов и 

гибель ихтиофауны. 

Основными видами воздействия на поверхностные и подземные воды при  строительстве 

объектов являются следующие:  

- вымывание взвешенных веществ, образующихся при проведении земляных работ, со 

строительных площадок атмосферными осадками и дальнейшее попадание их путем 

поверхностного стока в водные объекты;  

- засорение поверхностных вод отходами строительства при нарушении правил сбора 

и временного накопления;  

- разливы на поверхность ГСМ при работе неисправных машин и механизмов или при 

заправке машин в неположенных местах;  

- несанкционированные сбросы в водные объекты хозяйственно-бытовых стоков;  

- инфильтрация поверхностных загрязнений в грунтовые воды.  

Указанные виды воздействия проявляются в районе проведения работ или в его 

непосредственной близости, а интенсивность может варьироваться в зависимости от характера 

принятых технологических решений. 

Воздействие на этапе эксплуатации 

На период эксплуатации источники негативного воздействия на поверхностные и 

подземные воды не наблюдаются. 

Водоохранная зона 

Согласно статьи 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, 

которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон 

устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ближайший водный объект расположен в 1 км севернее участка изысканий, Ручей б/н, 

приток р. Зюльган, водоохранная зона ручья составляет 50 м. 

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранных зон водотоков и их 

прибрежных защитных полос. 
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Характеристика сточных ливневых вод объекта  

Поверхностные сточные воды образуются в результате выпадения дождей и снеготаяния 

на территории объекта. 

Состав примесей, образующихся в поверхностном стоке, определяется характером 

основных технологических процессов и санитарным состоянием территории. 

По составу примесей, накапливающихся на территории и смываемых поверхностными 

сточными водами, данный проектируемый объект относится к первой группе и сток с его 

территории не содержит специфических веществ с выраженными токсичными свойствами. 

Основными загрязняющими ингредиентами являются: взвешенные вещества, 

нефтепродукты. 

Объем поверхностного стока, отводимого с территории проектируемого объекта, 

определяется в соответствии с «Рекомендации по расчѐту систем сбора и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий его выпуска в водные объекты» (ВНИИ ВОДГЕО, 2014 г.). 

В соответствии с этой методикой годовое количество дождевых Wд и талых Wт вод в м3, 

стекающих с площади (га) водосбора, определяется по формулам: 

 

где: 

 

hд – слой осадков в миллиметрах за теплый период года; 

hт – слой осадков в миллиметрах за холодный период года; 

ψд, ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно; 

F – общая площадь водосбора. 

Значение ψт определяется, как средневзвешенная величина для всей площади водосбора с 

учетом средних значений коэффициентов стока для различного рода поверхностей, которые 

принимают следующие значения: 

α1 – коэффициент стока с водонепроницаемых покрытий – 0,6-0,8; 

α2 – коэффициент стока с грунтовых покрытий – 0,2; 

α3 – для газонов - 0,1. 

Средневзвешенный коэффициент стока рассчитается по формуле: 

 
где 

F1, F2, F3 соответственно площади водосборов с водонепроницаемых покрытий, 

грунтовых покрытий и газонов. 

Согласно данным Роскомгидромета для района расположения объекта среднегодовое 

количество осадков равно 383 мм для теплого периода и 159 мм для холодного. 

Исходные данные и результат расчета годового объема поверхностного стока с 

территории проектируемого объекта представлены ниже. 

Период строительства  

Характеристика участка 
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Площадь водосбора, га, в т.ч.                                              0,8424 

Кровля зданий, сооружений и  

асфальтобетонные покрытия, га                                               0 

Газоны, га                                                                                   0 

Твердые покрытия (гравий, щебень, грунт), га                 0,8424 

Расчет объема поверхностного стока 

Таблица 38 - Годовое количество дождевых Wд и талых Wт вод 

№ 
Характеристика 

покрытий 

Площадь, S, 

га 

Общий коэфф. 

стоква 

Слой осадков, 

мм 

Поверхностный 

сток, м
3
 

ψд ψт hд hт Wд Wт 

1 

Кровля зданий, 

сооружений и 

асфальтобетонные 

покрытия 

0,0000 0,7 

0,6 383 159 

0,0 0,0 

2 
Твердые покрытия 

(гравий, щебень, грунт) 
0,8424 0,2 645,3 803,6 

3 Газоны 0,0000 0,1 0,0 0,0 

 Итого: 0,8424  645,3 803,6 

Таблица 39 - Годовой объем поверхностных сточных вод 

№ 
Вид поверхностных сточных 

вод 

Общий объем поверхностных 

сточных вод, м
3
 

Доля в годовом объеме 

стока, % 

1 Дождевые 645,3 44,5 

2 Талые 803,6 55,5 

Итого: 1448,9 100 

Таблица 40 - Характеристика поверхностного стока 

Степ

ень 

загр

язне

ния 

Интенсивность 

использования 

автотранспорта 

 

Степень 

загрязненности 

сточных вод 

 Площадь 

водосбора

, 

га 

 

Объем 

стока, 

м3 

 

Использов

ание 

аккумулир

ованного 

стока 

 

По 

нефтепр

одуктам, 

мг/л 

 

По 

взвешен

ным 

веществ

ам, мг/л 

 

По 

специфи

ческим 

веществ

ам, мг/л 

 

 

Дождевой сток 

1 

Кровля зданий, 

сооружений и 

асфальтобетонные 

покрытия 

0,7 20,0 - 0,0000 0,0 
Не 

аккумул

ируется 

и 

не 

использу

ется 

Твердые покрытия 

(гравий, щебень, грунт) 
20,0 1000,0 - 0,8424 645,3 

Газоны < 1 300,0 - 0,0000 0,0 

Средняя загрязненность стока 20,0 1000,0  Всего: 645,3 

Талый сток 

1 
Кровля зданий, 

сооружений и 
0,7 20,0 - 0,0000 0,0 Не 
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асфальтобетонные 

покрытия 

аккумул

ируется 

и 

не 

использу

ется 

Твердые покрытия 

(гравий, щебень, грунт) 
25,0 3000,0 - 0,8424 803,6 

Газоны < 1 1500 - 0,0000 0,0 

Средняя загрязненность стока 25,0 3000,0  Всего: 803,6 

Категория 1 - сток по составу близок к поверхностному стоку с селитебных зон и не 

содержит специфических веществ 

Таблица 41 - Годовой сброс на рельеф местности 

№ Загрязняющее в-во 

Объем стока, м
3 Концентрация С, мг/л Годовой 

сброс, М. 

т/год 
Дождевой 

сток 
Талый сток 

Дождевой 

сток 
Талый сток 

1 Взвешенные в-ва 
645,3 803,6 

1000,0 3000,0 3,055 

2 Нефтепродукты 20,0 25,0 0,033 

Сброс дождевых и талых поверхностных вод осуществляется на рельеф местности. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов на период 

строительства 

Меры по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения  

- опережающее устройство внутриплощадочных проездов с твердым покрытием; 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства; 

- исключение хранения топлива на строительной площадке; 

- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии; 

- стоянка, заправка транспорта/техники и слив горюче-смазочных материалов в 

специально отведенных и оборудованных для этих целей местах; 

- на выезде со стройплощадки устанавливается пункт очистки (мойки) колес 

строительного транспорта; 

- слив загрязнений на строительную площадку недопустим; 

- не допускать сжигания мусора и отходов; 

- предотвратить попадание хозяйственно-бытовых стоков в почву; 

- обязательный контроль за выполнением СМР; 

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества; 

- ремонт, мойка и обслуживание техники на строительной площадке – исключается; 

- установка ѐмкостей для временного хранения отходов, регулярный сбор и отправка 

отходов на свалку ТБО; 

- строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды работающими на 

строительстве. 

Для предотвращения загрязнения водной среды в строительный период 

предусматриваются следующие организационно-технические и технологические мероприятия: 

- регулярная уборка рабочих площадей в период проведения работ; 

- временное хранение всех видов отходов в специально отведенных местах, оснащение 

строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов, а 

также емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

- своевременное удаление образующихся отходов со строительных площадок; 
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- тщательная уборка территории после окончания работ и рекультивация нарушенных 

земель. 

В целом следует отметить, что вероятность загрязнения водной среды в период 

строительства имеет кратковременный и неизбежный характер. При соблюдении водоохранных 

мероприятий влияние объектов строительства на поверхностные и подземные воды будет 

допустимым. 

 

2.9. Воздействие шума и вибрации 

Проектируемый объект не является потенциально опасным объектом воздействия по 

уровню шума и вибрации на окружающую среду. По характеру спектра шум широкополосный с 

непрерывным спектром шириной более одной октавы. По временным характеристикам – 

постоянный. 

Вентиляция помещений здания запроектирована приточно-вытяжная с механическим и 

естественным побуждением воздуха. 

Механический приток предусмотрен для пищеблока, медблока, постирочной и 

гладильной. В постирочной и гладильной воздух подается в размере 2/3 в верхнюю зону и 1/3 в 

рабочую зону. 

 В помещениях буфетных принят трехкратный воздухообмен через вытяжной зонт. 

Для остальных помещений здания детского сада принят естественный приток. Приток 

воздуха неорганизованный осуществляется с помощью естественного проветривания путем 

открывания верхних фрамуг. 

В санузлах запроектирована самостоятельная вытяжная вентиляция. В остальных 

помещениях запроектирована естественная вентиляция. 

Воздухообмен в помещениях медблока принят согласно СанПин 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность". 

Все воздуховоды прокладываются, по возможности скрыто, за подшивным потолком или 

в верхней зоне. 

Для снижения уровня звукового давления  от  работающего  приточно - вытяжного   

вентиляционного  оборудования  до уровня, не превышающего предельно- допустимого 

согласно санитарных   норм, проектом предусмотрено: 

- скорости воздуха в решетках и в воздуховодах приняты из условия допустимого 

уровня  звукового давления; 

- при размещение вентиляторов под потолком обслуживаемых помещений - 

вентиляторы зашиваются двумя слоями ГКЛО; 

- присоединение воздуховодов к вентиляторам  через  гибкие вставки; 

- на   вентиляционных приточных  и  вытяжных  установках - предусмотрены  

глушители шума; 

- подбор вентиляционного оборудования  систем  с низким уровнем звукового 

давления. 
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Основными источниками шумового воздействия на территории Детского сада являются: 

- Проезда мусороуборочной машины; 

- Проезда автомобиля по обслуживанию пищеблока; 

- Проезд автомобилей до автостоянки на 10 машиномест; 

- Вытяжные системы; 

- Фоновый шум. 

Исходные данные для расчета шумового воздействия: 

1. Внутренний проезд автотранспорта №1 – и.ш. 1. 

Расчет максимального уровня звука, создаваемого средствами автомобильного 

транспорта, выполнен с помощью программы Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008), 

модуль расчет транспортных потоков и составляет – 27,43 дБА. 

2. Внутренний проезд автотранспорта №2– и.ш. 2. 

Расчет максимального уровня звука, создаваемого средствами автомобильного 

транспорта, выполнен с помощью программы Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008), 

модуль расчет транспортных потоков и составляет – 25,29 дБА. 

3. Внутренний проезд автотранспорта №3– и.ш. 3. 

Расчет максимального уровня звука, создаваемого средствами автомобильного 

транспорта, выполнен с помощью программы Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008), 

модуль расчет транспортных потоков и составляет – 29,76 дБА. 

4. Внутренний проезд автотранспорта №4– и.ш. 4. 

Расчет максимального уровня звука, создаваемого средствами автомобильного 

транспорта, выполнен с помощью программы Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008), 

модуль расчет транспортных потоков и составляет – 26,08 дБА. 

5. Вытяжная система В1 – и.ш. 5. Уровень звукового давления принят в соответствии с 

каталогом вентсистем, составляет – 53 дБА; 

6. Вытяжная система В2 – и.ш. 6. Уровень звукового давления принят в соответствии с 

каталогом вентсистем, составляет – 54 дБА; 

7. Вытяжная система В3 – и.ш. 7. Уровень звукового давления принят в соответствии с 

каталогом вентсистем, составляет – 66 дБА; 

8. Фоновый шум, точка №1 – и.ш. 8. Уровень звукового давления принят на основании 

протокола измерения физических факторов № 1005 от 17.09.2015 г. и составляет – 42,7 дБА (см. 

инженерно-экологические изыскания шифр 28/16-ИЭИ-Т, приложение Т). 

9. Фоновый шум, точка №2 – и.ш. 9. Уровень звукового давления принят на основании 

протокола измерения физических факторов № 1005 от 17.09.2015 г. и составляет – 47,9 дБА (см. 

инженерно-экологические изыскания шифр 28/16-ИЭИ-Т, приложение Т). 

10. Фоновый шум, точка №3 – и.ш. 10. Уровень звукового давления принят на основании 

протокола измерения физических факторов № 1005 от 17.09.2015 г. и составляет – 47,7 дБА (см. 

инженерно-экологические изыскания шифр 28/16-ИЭИ-Т, приложение Т). 

 Месторасположение источников шума приведено в графической части. 

 Расчет наружного шумового воздействия в расчетных точках: 
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Для оценки воздействия вновь проектируемых источников шума на рассматриваемую 

территорию и ближайшие жилые дома, проведены расчеты шумового воздействия в 4 

расчетных точках на границе территории Детского сада,  в 4 расчетных точках на границе 

здания Детского сада, в 4 расчетных точках на границе детских площадок, в 8 расчетных точках 

на границе ближайших жилых зон. 

Расположение расчетных точек приведено в таблице 42. 

Таблица 42 - Расположение расчетных точек 

N Тип Комментарий Координаты 

точки 

Высо

та (м) 

   X (м) Y (м)  

1 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №1 

0.00 0.00 1.50 

2 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №2 

83.40 7.90 1.50 

3 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №3 

64.50 99.10 1.50 

4 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №4 

0.00 93.10 1.50 

5 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №5 

34.00 74.00 1.50 

6 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №6 

34.00 39.00 1.50 

7 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №7 

53.00 23.00 1.50 

8 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №8 

53.00 58.00 1.50 

9 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №9 

5.00 108.00 1.50 

10 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №10 

5.00 50.30 1.50 

11 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №11 

20.10 22.50 1.50 

12 точка на границе 

производственной зоны 

Расч. точка на границе 

производственной зоны №12 

20.80 80.30 1.50 

13 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой 

зоны №13 

-

550.10 

274.00 1.50 

14 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой 

зоны №14 

-88.00 162.00 1.50 

15 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой 

зоны №15 

-

108.00 

-

384.70 

1.50 

16 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой 

зоны №16 

-

572.80 

-

272.60 

1.50 

17 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой 

зоны №17 

81.00 199.00 1.50 

18 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой 125.80 16.10 1.50 
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зоны №18 

19 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой 

зоны №19 

295.30 23.00 1.50 

20 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой 

зоны №20 

244.70 182.10 1.50 

Месторасположение расчетных точек приведено в графической части. 

Расчеты шумового воздействия выполнены для дневного времени суток, так как детский 

сад работает только в дневное время. 

Допустимый уровень звука для расчетных точек 1-12, согласно СНиП 23-03-2003 «Защита 

от шума» на территории, непосредственно прилегающей к территориям детских дошкольных 

учреждений и других учебных заведений, равен 55 дБА. 

Допустимый уровень звука для расчетных точек 13-20, 15-16 согласно СНиП 23-03-2003 

«Защита от шума» на территориях, непосредственно прилегающих к территориям жилых домов 

равен 55 дБА в дневное время. 

Допустимый уровень звука для расчетной точки 17 согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от 

шума» на территории, непосредственно прилегающей к территориям больниц, равен 50 дБА. 

Расчет шумового воздействия проводился с помощью лицензированной программы 

Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008) (приложение Е). 

Расчетные величины эквивалентного уровня звука во всех расчетных точках приведены в 

таблице 43. 

Таблица 43 - Расчетные величины эквивалентного уровня звука во всех расчетных точках 
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По результатам расчетов шумового воздействия для дневного времени суток  (7.00-23.00) 

эквивалентный уровень звука на границе территории детского сада составляет 42,92 дБА, 

эквивалентный уровень звука на границе здания детского сада составляет 37,67 дБА, 

эквивалентный уровень звука на границе детских площадок детсада составляет 29,69 дБА, 

эквивалентный уровень звука на границе жилой зоны составляет 26,87 дБА все значения 

соответствует нормативным значениям, приведенным в СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

На период строительства основными источниками шума являются строительные машины 

и транспортные средства. Строительные работы ведутся в дневное время суток.  

Особенностью рассматриваемых источников шума является то, что они работают на 

открытом пространстве с постоянным перемещением по территории строительного объекта и 

работают в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная нагрузка на 

рабочий орган), что обуславливает непостоянство, как во времени, так и в пространстве, 

излучаемой в окружающую среду звуковой энергии. Таким образом, как ближнее, так и дальнее 

звуковое поле при работе самодвижущейся техники будет характеризоваться непостоянными во 

времени уровнями звукового давления (уровнями звука). 

Основными  источниками шумового воздействия являются компрессор и экскаватор, 

создающие непостоянный шум на строительной площадке в период проведения земляных 

работ.  

Ближайшая нормируемая территория к зоне строительства находится на расстоянии 40 м 

(индивидуальная жилая застройка). 

Принимается одновременная работа компрессора и экскаватора. 

                                           n 

  Lсум.= 10lg ∑10
0,1Li  

- СНиП 23-03-2003 (19) 

                                           i=1 

  Lсум.= 10lg(10
0.1xLэкск .

+ 10
0,1xLкомпр.

)=10lg(10
0.1x 85 

+ 10
0,1x 96

)=96,3 дБА. 

Lэкск.- уровень шума, возникающий при эксплуатации компрессора – 96 дБА; 

Lбульд.- уровень шума, возникающий при эксплуатации  экскаватора – 85 дБА; 

 

Lф.общ.= Lсум-20lgr +10 lgΦ- βα×r  -10 lgΩ  - СНиП 23-03-2003  (12) 

                1000 

r- расстояние от акустического центра до жилой застройки; 

Lсум.= 96,3 дБА; r=40м; 

 

10lgΦ= 0- СНиП 23-03-2003  п.7.4; 

 

10lgΩ= 8- СНиП 23-03-2003  (табл.3); 

  

βα×r 
=  0 при  r < 50м - СНиП 23-03-2003  п.7.7; 

1000 

 

Lф.общ =96,3-20lg40+0-0-8=56,26дБА>50дБА 
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Зона акустического дискомфорта составляет: 

50=96,3-20 1gr+0-0-8  r=85 м 

Таким образом, уровень звукового давления на территорию, прилегающую к огороду, 

может превысить нормируемый ПДУ, составляющий согласно СНиП 23-03-2003 табл.1 – 

50дБА (с учетом попрпавки-5дБА). 

Принимая во внимание кратковременность проведения земляных работ (не более 1,0 

месяца в дневное время) с одновременной работой компрессора и экскаватора, превышение 

ПДУ можно считать допустимым при условии выполнения мероприятий приведенных ниже. 

Мероприятия по борьбе с шумом на период строительства: 

- cнабжение строительной техники глушителями; 

- удаление источников шума от объектов, защищаемых от шума; 

- ориентации источников шума в сторону, противоположную защищаемым от шума 

объектам; 

- соблюдение строгой технологической дисциплины, строительная техника должна 

работать по определенному графику (технологический перерыв каждый час на 15 минут), о чем 

должны быть извещены жильцы; проветривание помещений должно осуществляться в периоды 

простоя техники; 

- работа строительной техники с 23.00 до 7.00 строго запрещена. 

Уровень шума соответствует требованиям экологических и санитарно-гигиенических 

норм, действующих на территории Российской Федерации. Дополнительных мероприятий по 

защите от шумового воздействия не требуется. 

 

2.10. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при капремонте и эксплуатации 

объекта, а также при авариях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема мониторинга при строительстве проектируемого объекта   

Сдача-приѐмка  в эксплуатацию после строительства объекта и территории 

Контроль качес-тва 

строительства 

выполнения 

строительно-

монтажных  работ 

Входной контроль 

экологической 

безопасности всех 

материалов, конструкций,  

применяемых  при 

строительстве 

Контроль 

исправности 

автотранс-

порта, 

сварочного 

оборудования 

Контроль сбора 

хранения вывоза всех 

видов отходов, 

специализиро-

ванными 

организациями 
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Схема мониторинга при эксплуатации проектируемого объекта   

 

Контроль соблюдения 

правил сбора  опасных 

ртутьсодержащих отходов, 

хранение  в подсобном 

помещении цокольного 

этажа, вывоз по договору со 

специализированными 

организациями 

Контроль 

качества  

уборки 

помещений, 

санузлов, 

территории 

 

Контроль за  

качеством 

используемой 

воды и 

исправности 

работы 

системы 

канализации 

 

Входной контроль эколо-

гической безопасности 

всех используемых 

материалов , 

оборудования,  сбора, 

вывоза, ликвидации 

отходов 
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3. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 

Одним из показателей эколого-экономической оценки воздействия строительства является 

общий экономический ущерб окружающей природной среде. 

Количественно он представляется как денежное выражение: 

- ущерба атмосферному воздуху; 

- ущерба от образования отходов. 

Расчеты ущербов атмосферному воздуху, водной среде при сбросе сточных вод, от 

образования отходов выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

28.08.1992 г. № 632 (с изменениями на 14.05.2009 г.) «Об утверждении Порядка определения 

платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 

отходов, другие виды вредного воздействия». 

Нормативы платы определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления». 

Коэффициент индексации на 2016 г. для расчетов платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливается Федеральным Законом о федеральном бюджете на 

соответствующий год. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.11.2014 № 1219 "О коэффициентах к 

нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы ЗВ в поверхностные и подземные водные объекты, в т.ч. через 

централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и 

потребелния" нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются 

в 2015 году с коэффициентом соответственно 2,56 и 2,07.  

Повышающий коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

атмосферного воздуха для Пермского края составляет 2,0. 

Повышающий коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почвы 

для Пермского края составляет 1,7. 

Повышающий коэффициент, учитывающий состояние водных объектов, для Пермского 

края 1,13. 

Расчет ущерба при эксплуатации 

Негативное воздействие на природную среду во время эксплуатации проектируемых 

объектов будут оказывать отходы жизнедеятельности рабочих и служащих проектируемых 

объектов.  

Сброс сточных вод в водные объекты с территории объекта отсутствует. 

Ущерб атмосферному воздуху 

В табл. 44 приведен расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на период эксплуатации. 

http://base.garant.ru/12131296/#1
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Таблица 44 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

период эксплуатации 

№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

Един.

  

изм. 

Установлены 

ПДВ 

Фактический  

выброс  

загрязня- 

ющего  

вещества,  

всего  

тонн 

Норматив  

платы,  

руб./тонну 

ПДВ 

Коэф.  

экол.  

знач. 

Коэф.,  

учит.  

инфл. 

Сумма  

платы, 

всего 

руб. 

1 Азота диоксид тонн 0,000609 0,000609 52.00 2,0 2.56 0,0 

2 Азота оксид тонн 0,000098 0,000098 35.00 2,0 2.56 0,0 

3 Сажа тонн 0,000012 0,000012 80.00 2,0 2.07 0,0 

4 
Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 
тонн 0,00024 0,00024 21.00 2,0 2.07 0,0 

5 
Углерода окись 

(углерода оксид) 
тонн 0,078225 0,078225 0.60 2,0 2.56 0,0 

6 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый в 

пересчете на углерод) 

тонн 0,006787 0,006787 1.20 2,0 2.56 0,0 

7 Керосин тонн 0,000095 0,000095 2.50 2,0 2.56 0,0 

ИТОГО:      0,0 

Итого с учетом коэффициентов: 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этапе эксплуатации 

составит 0,0 руб./год в ценах 2016 г. 

Ущерб от образования отходов 

 Расчет платы за загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления 

на период эксплуатации приведен в таблице 45. 

Таблица 45 - Расчет платы за загрязнение окружающей среды отходами производства и 

потребления на период эксплуатации 

Класс 

опасности 

Наименование 

отходов 

Един.  

измер. 

Норматив 

платы, руб. 

Расчетный 

лимит 

размещения 

Коэф.  

экол.  

знач. 

Коэф.,  

учит.  

инфл. 

Сумма  

платы, 

всего 

4 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

тонн 248,4 4,69 1,7 2.56 5070,0 

4 
Смет с территории 

предприятия малоопасный 
тонн 248,4 53 1,7 2.56 57295,0 

5 

Отходы (мусор) от уборки 

территории и помещений 

учебно-воспитательных 

учреждений 

тонн 8 14,7 1,7 2.07 414,0 
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5 

Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 

тонн 8 9,6 1,7 2.07 270,0 

5 
Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
тонн 8 0,1 1,7 2.07 3,0 

5 
Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 
тонн 8 1,0 1,7 2.07 28,0 

ИТОГО:     63080,0 

Итого с учетом коэффициентов: 

Плата за размещение отходов на этапе эксплуатации составит  63080,0 руб./год в ценах 

2016 г. 

Расчет ущерба при строительстве 

Негативное воздействие на природную среду во время строительства проектируемых 

объектов будут оказывать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух строительной 

техникой, отходы строительства и отходы жизнедеятельности рабочих и служащих, сброс 

сточных вод на рельеф местности. 

Ущерб атмосферному воздуху 

В табл. 46 приведен расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух на период строительства. 

Таблица 46 - Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

период строительства 

№ 

п/п 

Наименование  

вещества 

Ед.  

изм. 

Установленные 

ПДВ 

Фактический  

выброс  

загрязняющего  

вещества,  

всего  

тонн 

Норматив  

платы,  

руб./тонну 

ПДВ 

Коэф.  

экол.  

знач. 

Коэф.,  

учит.  

инфл. 

Сумма  

платы, 

всего руб. 

1 
Железа оксид (в 

пересчете на железо) 
тонн 0,003207 0,003207 52.00 2,0 2.07 0,6 

2 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на диоксид 

марганца) 

тонн 0,000276 0,000276 2050.00 2,0 2.56 2,8 

3 Азота диоксид тонн 2,236767 2,236767 52.00 2,0 2.56 594,0 

4 Азота оксид тонн 0,363401 0,363401 35.00 2,0 2.56 65,0 

5 Сажа тонн 0,33586 0,33586 80.00 2,0 2.07 29,0 

6 
Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 
тонн 0,321312 0,321312 21.00 2,0 2.07 28,0 

7 
Углерода окись 

(углерода оксид) 
тонн 2,134705 2,134705 0.60 2,0 2.56 6,5 

8 

Фтористые 

газообразные 

соединения 

тонн 0,000225 0,000225 410.00 2,0 2.56 0,4 

9 
Фтористые 

соединения: плохо 
тонн 0,000990 0,000990 68.00 2,0 2.56 34,4 
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растворимые 

(гексафторалюминат 

натрия, кальция 

фторид и алюминия 

фторид) 

10 
Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
 0,000001198 0,000001198 2049801.00 2,0 2.56 12,5 

11 Формальдегид  0,010700 0,010700 683.00 2,0 2.56 35,0 

12 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый в 

пересчете на углерод) 

тонн 0,009491 0,009491 1.20 2,0 2.56 0,0 

13 Керосин тонн 0,697764 0,697764 2.50 2,0 2.56 9,0 

14 
Углеводороды 

предельные C12-C19 
тонн 0,0001 0,0001 5,0 2,0 2.56 0,0 

15 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
тонн 0,006417 0,006417 41,0 2,0 2.56 0,0 

16 
Пыль неорганическая: 

до 20% SiO2 
тонн 0,002010 0,002010 13,7 2,0 2.56 0,0 

ИТОГО:      817,0 

Итого с учетом коэффициентов: 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этапе строительства 

составит 817,0 руб./год в ценах 2016 г. 

Ущерб за размещение отходов 

Расчет платы за загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления на 

период строительства приведен в таблице 47. 

Таблица 47 - Расчет платы за загрязнение окружающей среды отходами производства и 

потребления на период строительства 

Класс 

опасности 

Наименование 

отходов 

Един.  

изм. 

Норматив 

платы, руб. 

Расчетный 

лимит 

размещения 

Коэф.  

экол.  

знач. 

Коэф.,  

учит.  

инфл. 

Сумма  

платы, 

всего 

4 

Отходы поливинилхлорида в 

виде пленки и изделий из нее 

незагрязненные 

тонн 248,4 0,025 1,7 2.56 27,0 

4 

Осадок (шлам) механической 

очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 

менее 15 %, обводненный 

(отходы (осадки) от мойки 

колес автотранспорта) 

тонн 248,4 3,7 1,7 2.56 4000,0 

4 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

тонн 248,4 2,4 1,7 2.56 2594,0 
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4 

Отходы затвердевшего 

строительного раствора в 

кусковой форме 

тонн 248,4 3,16 1,7 2.56 3416,0 

5 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
тонн 8 0,27 1,7 2.07 8,0 

5 Отходы песка незагрязненные тонн 8 13,3 1,7 2.07 374,0 

5 
Отходы строительного щебня 

незагрязненные 
тонн 8 5,6 1,7 2.07 158,0 

5 
Лом черепицы, керамики 

незагрязненный 
тонн 8 0,09 1,7 2.07 3,0 

ИТОГО:     10580,0 

Итого с учетом коэффициентов: 

Плата за размещение отходов на этапе строительства составит 10580,0 руб./год в ценах 

2016 г. 

Ущерб водной среде при сбросе сточных вод 

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ с поверхностными водами на период 

строительства приведен в таблице 48. 

Таблица 48 - Расчет платы за сброс загрязняющих веществ с поверхностными водами на 

период строительства 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Количество 

загрязняющего 

вещества, 

поступившего со 

сточными водами, т 

Норматив 

платы, руб./т 

Коэф.  

экол.  

знач. 

Коэф.,  

учит.  

инфл. 

Сумма  

платы, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Взвешенные 

вещества 
3,055 366,0 1,13 2.56 3234,5 

Нефтепродукты 0,033 5510,0 1,13 2.56 526,0 

ИТОГО:   3760,5 

Итого с учетом коэффициентов: 

Плата за сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты на этапе 

строительства составит 3760,5 руб./год в ценах 2016 г. 

Общая экономическая оценка 

Общие экономические показатели по природоохранным мероприятиям при строительстве 

и эксплуатации проектируемого объекта приведены в таблице 49. 

Таблица 49 - Общие экономические показатели по природоохранным мероприятиям при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 

Компонент природной среды или источник загрязнения 
Плата за воздействие на окружающую среду, руб./год 

в ценах 2016 г. 

Период строительства 

Атмосферный воздух 817,0 
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Образование и размещение отходов 10580,0 

Поверхностные водные объекты 3760,5 

Всего 15157,5 

Период эксплуатации 

Атмосферный воздух 0,0 

Образование и размещение отходов 63080,0 

Всего 63080,0 
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Ведомость ссылочных материалов 

1. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ. 

3. Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04 мая 1999 г. №96-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ. 

6. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 

окружающей среды». – М.: ГП ЦЕНТРИНВЕСТпроект, 2000. 

7. Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов 

отходов производства и потребления. НИЦПУРО. – М.: 1996. 

8. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). – СПб.: НИИ 

Атмосфера, 2012. 

9. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). – Москва, 1998.  

10. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.. 

11. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей). – СПб, 1997 г. 

12. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86. Госкомгидромет СССР.-Л.: Гидрометеоиздат, 

1987. 

13. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» М.: 1991. 

14. МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. 

Москвы». 

15. СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

16. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 

17. СН 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

18. МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в 

жилых и общественных зданиях». 

19. Пособие к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и 

вибраций жилых и общественных зданий». 

20. ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

21. Справочник проектировщика. Защита от шума в градостроительстве. М.: Стройиздат, 

1993. 

22. Климатическая характеристика по г. Пермь. УТУГМС, БГРиС, г. Свердловск, 1989. 

Техархив ПермНИПИнефть, РУ 12/89-2. 
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23. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. 

Части 1–6. Выпуск 9. Пермская, Челябинская, Курганская области, Башкирская АССР. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1990. – 557с. 

24. Справочник проектировщика ―Защита от шума‖. М.: Стройиздат, 1974 г. 28. 

Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе «проектов 

планировки улично-дорожной сети». М.: НПО Генплан, 2000 г. 

25. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

26. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

27. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

28. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*. 

29. Правила охраны поверхностных вод. М.: 1991. 

30. Федеральный классификационный каталог отходов (в ред. Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 № 445). 
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Приложение А. Расчет образования ТБО 

Образование отходов на период строительных работ 

Расчѐт по программе ’ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (версия 1.0)’ 

Программа реализует руководящий документ: РДС 82-202-96 ’Правила разработки и 

применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве’, 

АО ’Тулаоргтехстрой’ с участием НИИЖБ, ЦНИИЭУС Минстроя России, принят и введѐн в 

действие письмом Минстроя России от 08.08.96 №18-65. Дополнение к РДС 82-202-96 

’Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве’, АО 

’Тулаоргтехстрой’ с участием специалистов НИИЖБ и ЦНИИЭУС Госстроя России, 

МИКХиС, принят и введен в действие письмом Госстроя России от 3.12.1997, ВБ-20-276/12 с 

1.01.1998 г. 

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (версия 1.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2003-2004  

Организация: ООО ПРОМАКС   Регистрационный номер: 12-34-5678 

Проект: ДОУ Кудымкар 

 

Результаты расчѐта: 

Код Название отхода Масса [т/год] 

1 2 3 

9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 0,27 

8 22 401 01 21 4 
Отходы затвердевшего строительного раствора в 

кусковой форме 
3,16 

8 19 100 01 49 5 Отходы песка незагрязненные 13,3 

8 19 100 03 21 5 Отходы строительного щебня незагрязненные 5,658 

8 23 201 01 21 5 Лом черепицы, керамики незагрязненный 0,094 

4 35 100 02 29 4 
Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий 

из нее незагрязненные 
0,0254 

8 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 6,63 

3 46 200 01 20 5 Бой бетонных изделий 1,65 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Сварочные работы 

Тип стержня Диаметер стержня [мм] Удельный 

норматив 

образования 

отхода (Y) 

[%] 

Масса (M) 

[т/год] 

1 2 3 4 

Электроды УОНИИ - 13/45 с 

покрытием Э - 42 А 

 9.000 0.300000 

Норматив образования отхода (N). 

N = SMi*Yi/100 = 0.027 [т/год] 

 

Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 

Строительное производство 
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Наименование видов работ и материалов Удельный 

норматив 

образования 

отхода (Y) 

[%] 

Масса (M) 

[т/год] 

1 2 3 

Цементно-песчаная стяжка 2.000 158.000000 

 

Норматив образования отхода (N). 

N = SMi*Yi/100 = 3.16[т/год] 

 

Отходы песка незагрязненные 

Транспортировка и разгрузка 

Вид транспорта Материал и условия 

перевозки 

Удельный 

норматив 

образования 

отхода (Y) 

[%] 

Масса (M) 

[т/год] 

1 2 3 4 

Автомобильный Песок строительный, 

песчано-гравийная смесь и 

отвесы дробления навалом 

1.200 1112.000000 

Норматив образования отхода (N). 

N = SMi*Yi/100 = 13.3[т/год] 

 

Отходы строительного щебня незагрязненные 

Транспортировка и разгрузка 

Вид транспорта Материал и условия 

перевозки 

Удельный 

норматив 

образования 

отхода (Y) 

[%] 

Масса (M) 

[т/год] 

1 2 3 4 

Автомобильный Щебень и гравий навалом 1.150 492.000000 

Норматив образования отхода (N). 

N = SMi*Yi/100 = 5.658 [т/год] 

 

Лом черепицы, керамики незагрязненный 

Строительное производство 

Наименование видов работ и материалов Удельный 

норматив 

образования 

отхода (Y) 

[%] 

Масса (M) 

[т/год] 

1 2 3 

Устройство полов из плиток керамических 2.000 4.700000 
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Норматив образования отхода (N). 

N = SMi*Yi/100 = 0.094 [т/год] 

 

Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные  

Строительное производство 

Наименование видов работ и материалов Удельный 

норматив 

образования 

отхода (Y) 

[%] 

Масса (M) 

[т/год] 

1 2 3 

Устойство полов из линолеума при применении линолеума 

без рисунка 

2.000 1.270000 

Норматив образования отхода (N). 

N = SMi*Yi/100 = 0.0254 [т/год] 

 

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

Строительное производство 

Наименование видов работ и материалов Удельный 

норматив 

образования 

отхода (Y) 

[%] 

Масса (M) 

[т/год] 

1 2 3 

Смесь асфальтобетонная для устройства проездов 2.000 331.500000 

Норматив образования отхода (N). 

N = SMi*Yi/100 = 6.63 [т/год] 

 

Бой бетонных изделий 

Строительное производство 

Наименование видов работ и материалов Удельный 

норматив 

образования 

отхода (Y) 

[%] 

Масса (M) 

[т/год] 

1 2 3 

Устройство бетонных фундаментов. Бетонная смесь 1.500 110.000000 

Норматив образования отхода (N). 

N = SMi*Yi/100 = 1.65 [т/год] 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)  

Ртбо=Сгод х N х k/12, где 

Сгод – среднегодовая норма накопления на 1-го работника – 40-70 кг/чел в год 

N – количество работающих, чел.  - 43 

k – количество месяцев работы – 9,5 

12 – количество месяцев в году                         
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Ртбо= 70 х 43 х 9,5/12 х 10

-3
= 2,4 т 

Отходы (осадки) из выгребных ям 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в биотуалет, 

установленные на территории стройплощадки. 

Количество образованных фекальных отходов из биотуалетов рассчитано на основании 

СНиП 2.07.01-89 по формуле: 

М = N·kн·D·ρ·10-3 где: 

N – количество строителей; 

kн – удельная норма образования жидких отходов на одного человека в сутки, л/сут. на 1 

человека (удельный норматив образования жидких отходов из выгребов (при отсутствии 

канализации), на 1 человека составляет 2000 л/год); 

D – режим работы за период строительства, сут.; 

ρ – плотность фекальных отходов, т/м3; 

10-3 – переводной коэффициент; 

Объем фекальных отходов из биотуалетов определен по формуле: 

V(м3/год)=M/ρ 

Исходные данные и результаты расчета количества отходов представлены в таблице. 

Таблица – Результаты расчета количества отходов 

Наименование 

потребителя 

 

Количе

ство 

рабочи

х 

 

Продолжите

льность 

строительст

ва 

 

Удельный норматив 

образования жидких 

отходов из выгребов 

(при отсутствии 

канализации), 

л/сут. на 1 человека 

Плотнос

ть 

фекальн

ых 

отходов, 

т/ м3 

 

Количество 

образования 

фекальных 

отходов 

 

т/перио

д 

 

м3/су

т 

 

Работающие 

(период 

строительства) 

43 209 5,5 1,0 49,4 0,24 

Таким образом, лимит образования жидких бытовых отходов составляет 49,4 т/ период. 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (отходы (осадки) от мойки колес 

автотранспорта) 

Количество моек в день составит 17 единиц. За время строительства – 1700 (209 рабочих 

дней, средняя продолжительность безморозного периода 100 дней). Общая 

продолжительность строительства – 9,5 месяцев. 

Образование шламовой пульпы от мойки колес автомобильной техники: 

W=ω х (С1 – С2) х 10-6/(100-В),т, где ω – объем сточных вод от мытья автотранспорта, м3. 

ω= q х n х10
-3

 х0,9, м3. 

q – расход воды на мойку одного грузового автомобиля – 85 литров. 

n – среднее количество моек на период строительства. 

Потери воды при мойке машин составит 10%. 

ω= 85 х 1700 х10
-3

 х 0,9 = 130 м3. 

С1 и С2 – концентрация веществ до и после очистки: 

- взвешенные вещества: С1 = 4500 мг/л, С2 – 200 мг/л; 
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- нефтепродукты: С1 = 200 мг/л, С2 – 20 мг/л. 

Влажность осадка: взвешенные вещества – 85%, нефтепродукты – 50%. 

Количество отходов составит: 

W= 130 х (4500– 200) х 10-6/(1-0,85) = 3,7 т. 

W= 130 х (200 – 20) х 10-6/(1-0,5) = 0,047 т. 

γ – объемная масса шламовой пульпы составляет 1,1 т/м3. 

Общее количество осадков очистных сооружений мойки грузового автотранспорта составит: 

W= 3,7 + 0,047 = 3,747 т (3,4 м3). 

 

Образование отходов на период эксплуатации 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)   

Расчет годового объема образования отхода выполнен на основании Постановления Главы г. 

Перми от  3 февраля 2010 г. № 30  «Об утверждении норм накопления твердых бытовых 

отходов» (с изменениями от 07.11.2014 №818). 

Расчет представлен в таблице ниже: 

Численность персонала, чел. 

Норматив образования 

ТБО на одного 

работающего 

Объем образования ТБО 

м
3
/год т/год м

3
/год т/год 

1 2 3 4 5 

40 1,99 0,1174 79,6 4,69 

  

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 

Образуется при освещении помещений (замене непригодных к эксплуатации ламп). 

Нр.л.

СЧр.л.Кр.л.
Ор.л.  

где: 

О р.л. – количество люминесцентных ламп, подлежащих утилизации, шт.; 

К р.л.– количество установленных ртутных ламп на предприятии; 

Ч р.л. – среднее время работы в сутки одной ртутной лампы (12 час); 

С – число рабочих суток в году; 

Н р.л. – нормативный срок службы одной ртутной лампы, час. 

Расчет образования отработанных ртутных ламп приведен в таблице ниже. 

Расчет объема образования отработанных ртутных ламп 

Марка ламп 
Кр.л., 

шт. 

Чр.л., 

час 

Число 

смен 
С, год 

Нр.л., 

час. 

Кол-во 

отраб. 

ламп, 

шт. 

Вес 

одной 

лампы, 

кг 

Общий 

вес, 

то

нн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Люминесцентная лампа 

Philips TL-D 18W/54-765 

G13 

636 12 1 255 13000 150 0,071 0,0106 

Люминесцентная лампа 

Philips TL-D 36W/54-765 

G13 

120 12 1 255 13000 28 0,138 0,0038 

Компактная лампа 

люминесцентная Osram 

DULUX F 36W/21-84 

72 12 1 255 5000 44 0,056 0,00246 

Итого        0,017 

 

Смет с территории предприятия малоопасный 

Расчет годового объема образования отхода выполнен на основании Постановления Главы г. 

Перми от  3 февраля 2010 г. № 30  «Об утверждении норм накопления твердых бытовых 

отходов» (с изменениями от 07.11.2014 №818). 

Расчет представлен в таблице ниже: 

Площадь территории (убираемой) – 2706,63 м2 

Норма образования отхода с 1 м
2
 площади – 0,04 м

3
/год (19,6 кг/год). 

Объем образования отхода: 

М=0,04×2706,63 = 108,3 м
3
/год (53,0 т/год) 

 

 

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 

Расчет годового объема образования отхода выполнен на основании Постановления Главы г. 

Перми от  3 февраля 2010 г. № 30  «Об утверждении норм накопления твердых бытовых 

отходов» (с изменениями от 07.11.2014 №818). 

Расчет представлен в таблице ниже: 

Р = С  х  N  

С – норматив образования отходов на 1 место в детском саду, 1 м
3
/год (0,147 т/год); 

N – количество учащихся - 100 

Р = 1,0 х 100 = 100 м
3
/год (14,7 т/год)

 

 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

Расчет годового объема образования отхода выполнен в соответствии с  «Временными 

методическими рекомендациями по расчету нормативов образования отходов производства и 

потребления. Санкт-Петербург, 1998». 

Расчет представлен в таблице ниже: 

М = K * n * T * 10-3, т/год где: 

М – кол-во отходов кухни несорт., т/год  

K - удельный норматив образования пищевых отходов на 1 блюдо, кг/блюдо 

n - количество блюд, шт./сутки 

Т - количество дней работы, суток/год 

М =0,03*1260*255*10
-3

=9,6 т/год (при плотности пищевых отходов 400 кг/м
3 

– 24,0 м
3
/год) 
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Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной  

Нормативному учету не подлежат. Фактический объем образования отхода на объекте-

аналоге – 0,1 т/год. 

 

Отходы упаковочного картона незагрязненные 

Нормативному учету не подлежат. Фактический объем образования отхода на объекте-

аналоге – 1,0 т/год. 
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Приложение Б. Расчеты выбросов по видам работ (строительство) 

 

Автотранспорт 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №2227,  

ДОУ Кудымкар,  

Пермь, 2016 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008 

Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПРОМАКС" 

Регистрационный номер: 11-20-0107 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 
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3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Характеристики периодов года 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Участок №1; Дорожная техника,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №2 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (неполный) 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 

Экскаватор Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 

Автогрейдер Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 

Каток самоходный Колесная 21-35 КВт (28-48 л.с.) нет 

Автокран Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Компрессор передвижной Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) нет 

 

Бульдозер : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 480 12 13 5 

Февраль 1.00 1 480 12 13 5 

Март 1.00 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 480 12 13 5 

 

Экскаватор : количество по месяцам 

Месяц Количество Количество Tсут tдв tнагр tхх 
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в сутки за 30 мин. 

Январь 2.00 1 480 12 13 5 

Февраль 2.00 1 480 12 13 5 

Март 2.00 1 480 12 13 5 

Апрель 2.00 1 480 12 13 5 

Май 2.00 1 480 12 13 5 

Июнь 2.00 1 480 12 13 5 

Июль 2.00 1 480 12 13 5 

Август 2.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 2.00 1 480 12 13 5 

Октябрь 2.00 1 480 12 13 5 

Ноябрь 2.00 1 480 12 13 5 

Декабрь 2.00 1 480 12 13 5 

 

Автогрейдер : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 480 12 13 5 

Февраль 1.00 1 480 12 13 5 

Март 1.00 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 480 12 13 5 

 

Каток самоходный : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 480 12 13 5 

Февраль 1.00 1 480 12 13 5 

Март 1.00 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 480 12 13 5 
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Автокран : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 480 12 13 5 

Февраль 2.00 1 480 12 13 5 

Март 2.00 1 480 12 13 5 

Апрель 2.00 1 480 12 13 5 

Май 2.00 1 480 12 13 5 

Июнь 2.00 1 480 12 13 5 

Июль 2.00 1 480 12 13 5 

Август 2.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 2.00 1 480 12 13 5 

Октябрь 2.00 1 480 12 13 5 

Ноябрь 2.00 1 480 12 13 5 

Декабрь 2.00 1 480 12 13 5 

 

Компрессор передвижной : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 480 12 13 5 

Февраль 1.00 1 480 12 13 5 

Март 1.00 1 480 12 13 5 

Апрель 1.00 1 480 12 13 5 

Май 1.00 1 480 12 13 5 

Июнь 1.00 1 480 12 13 5 

Июль 1.00 1 480 12 13 5 

Август 1.00 1 480 12 13 5 

Сентябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Октябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Ноябрь 1.00 1 480 12 13 5 

Декабрь 1.00 1 480 12 13 5 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0665494 2.086149 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0532396 1.668919 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086514 0.271199 

0328 Углерод (Сажа) 0.0110350 0.295036 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0065456 0.190238 

0337 Углерод оксид 0.0518028 1.501077 

0401 Углеводороды** 0.0150083 0.429827 

 В том числе:   
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2732 **Керосин 0.0150083 0.429827 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 

для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.049481 

 Экскаватор 0.098962 

 Автогрейдер 0.082792 

 Каток самоходный 0.028904 

 Автокран 0.268635 

 Компрессор передвижной 0.049481 

 ВСЕГО: 0.578256 

Переходный Бульдозер 0.021268 

 Экскаватор 0.042537 

 Автогрейдер 0.035506 

 Каток самоходный 0.012436 

 Автокран 0.115417 

 Компрессор передвижной 0.021268 

 ВСЕГО: 0.248432 

Холодный Бульдозер 0.057735 

 Экскаватор 0.115470 

 Автогрейдер 0.096387 

 Каток самоходный 0.033760 

 Автокран 0.313303 

 Компрессор передвижной 0.057735 

 ВСЕГО: 0.674389 

Всего за год  1.501077 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0518028 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=(S(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10
-6

, где 

Nв- Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в течение суток; 
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Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=S(Gi); 

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 

Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

tдв- движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр- движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в 

течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в 

течение рабочего дня (мин.); 

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение 

рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); 

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут. 

 

Наименован

ие 

Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.940 1.440 да 0.0190922 

Экскаватор 0.940 1.440 да 0.0190922 

Автогрейде

р 

1.570 2.400 нет 0.0318739 

Каток 

самоходный 

0.550 0.840 нет 0.0111639 

Автокран 2.550 3.910 нет 0.0518028 

Компрессор 

передвижно

й 

0.940 1.440 нет 0.0190922 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.014136 

 Экскаватор 0.028271 

 Автогрейдер 0.023397 

 Каток самоходный 0.008207 

 Автокран 0.077176 

 Компрессор передвижной 0.014136 

 ВСЕГО: 0.165322 

Переходный Бульдозер 0.006023 

 Экскаватор 0.012046 
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 Автогрейдер 0.009922 

 Каток самоходный 0.003516 

 Автокран 0.033007 

 Компрессор передвижной 0.006023 

 ВСЕГО: 0.070537 

Холодный Бульдозер 0.016563 

 Экскаватор 0.033126 

 Автогрейдер 0.027282 

 Каток самоходный 0.009663 

 Автокран 0.090770 

 Компрессор передвижной 0.016563 

 ВСЕГО: 0.193968 

Всего за год  0.429827 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0150083 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.310 0.180 да 0.0054772 

Экскаватор 0.310 0.180 да 0.0054772 

Автогрейде

р 

0.510 0.300 нет 0.0090217 

Каток 

самоходный 

0.180 0.110 нет 0.0031956 

Автокран 0.850 0.490 нет 0.0150083 

Компрессор 

передвижно

й 

0.310 0.180 нет 0.0054772 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.074778 

 Экскаватор 0.149557 

 Автогрейдер 0.123955 

 Каток самоходный 0.043668 

 Автокран 0.402491 

 Компрессор передвижной 0.074778 

 ВСЕГО: 0.869229 

Переходный Бульдозер 0.029911 

 Экскаватор 0.059823 

 Автогрейдер 0.049582 

 Каток самоходный 0.017467 
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 Автокран 0.160996 

 Компрессор передвижной 0.029911 

 ВСЕГО: 0.347691 

Холодный Бульдозер 0.074778 

 Экскаватор 0.149557 

 Автогрейдер 0.123955 

 Каток самоходный 0.043668 

 Автокран 0.402491 

 Компрессор передвижной 0.074778 

 ВСЕГО: 0.869229 

Всего за год  2.086149 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0665494 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 1.490 0.290 да 0.0247283 

Экскаватор 1.490 0.290 да 0.0247283 

Автогрейде

р 

2.470 0.480 нет 0.0409906 

Каток 

самоходный 

0.870 0.170 нет 0.0144406 

Автокран 4.010 0.780 нет 0.0665494 

Компрессор 

передвижно

й 

1.490 0.290 нет 0.0247283 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.008590 

 Экскаватор 0.017180 

 Автогрейдер 0.013613 

 Каток самоходный 0.005023 

 Автокран 0.045377 

 Компрессор передвижной 0.008590 

 ВСЕГО: 0.098372 

Переходный Бульдозер 0.004504 

 Экскаватор 0.009008 

 Автогрейдер 0.007368 

 Каток самоходный 0.002689 

 Автокран 0.024093 

 Компрессор передвижной 0.004504 
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 ВСЕГО: 0.052167 

Холодный Бульдозер 0.012474 

 Экскаватор 0.024948 

 Автогрейдер 0.020410 

 Каток самоходный 0.007451 

 Автокран 0.066740 

 Компрессор передвижной 0.012474 

 ВСЕГО: 0.144497 

Всего за год  0.295036 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0110350 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.250 0.040 да 0.0041250 

Экскаватор 0.250 0.040 да 0.0041250 

Автогрейде

р 

0.410 0.060 нет 0.0067494 

Каток 

самоходный 

0.150 0.020 нет 0.0024639 

Автокран 0.670 0.100 нет 0.0110350 

Компрессор 

передвижно

й 

0.250 0.040 нет 0.0041250 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.006313 

 Экскаватор 0.012627 

 Автогрейдер 0.010040 

 Каток самоходный 0.003587 

 Автокран 0.032790 

 Компрессор передвижной 0.006313 

 ВСЕГО: 0.071671 

Переходный Бульдозер 0.002817 

 Экскаватор 0.005633 

 Автогрейдер 0.004346 

 Каток самоходный 0.001582 

 Автокран 0.014359 

 Компрессор передвижной 0.002817 

 ВСЕГО: 0.031554 

Холодный Бульдозер 0.007770 
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 Экскаватор 0.015540 

 Автогрейдер 0.011982 

 Каток самоходный 0.004364 

 Автокран 0.039588 

 Компрессор передвижной 0.007770 

 ВСЕГО: 0.087013 

Всего за год  0.190238 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0065456 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.150 0.058 да 0.0025694 

Экскаватор 0.150 0.058 да 0.0025694 

Автогрейде

р 

0.230 0.097 нет 0.0039622 

Каток 

самоходный 

0.084 0.034 нет 0.0014431 

Автокран 0.380 0.160 нет 0.0065456 

Компрессор 

передвижно

й 

0.150 0.058 нет 0.0025694 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.059823 

 Экскаватор 0.119646 

 Автогрейдер 0.099164 

 Каток самоходный 0.034935 

 Автокран 0.321993 

 Компрессор передвижной 0.059823 

 ВСЕГО: 0.695383 

Переходный Бульдозер 0.023929 

 Экскаватор 0.047858 

 Автогрейдер 0.039666 

 Каток самоходный 0.013974 

 Автокран 0.128797 

 Компрессор передвижной 0.023929 

 ВСЕГО: 0.278153 

Холодный Бульдозер 0.059823 
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 Экскаватор 0.119646 

 Автогрейдер 0.099164 

 Каток самоходный 0.034935 

 Автокран 0.321993 

 Компрессор передвижной 0.059823 

 ВСЕГО: 0.695383 

Всего за год  1.668919 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0532396 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.009721 

 Экскаватор 0.019442 

 Автогрейдер 0.016114 

 Каток самоходный 0.005677 

 Автокран 0.052324 

 Компрессор передвижной 0.009721 

 ВСЕГО: 0.113000 

Переходный Бульдозер 0.003888 

 Экскаватор 0.007777 

 Автогрейдер 0.006446 

 Каток самоходный 0.002271 

 Автокран 0.020930 

 Компрессор передвижной 0.003888 

 ВСЕГО: 0.045200 

Холодный Бульдозер 0.009721 

 Экскаватор 0.019442 

 Автогрейдер 0.016114 

 Каток самоходный 0.005677 

 Автокран 0.052324 

 Компрессор передвижной 0.009721 

 ВСЕГО: 0.113000 

Всего за год  0.271199 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0086514 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.014136 

 Экскаватор 0.028271 

 Автогрейдер 0.023397 

 Каток самоходный 0.008207 

 Автокран 0.077176 

 Компрессор передвижной 0.014136 

 ВСЕГО: 0.165322 

Переходный Бульдозер 0.006023 

 Экскаватор 0.012046 

 Автогрейдер 0.009922 

 Каток самоходный 0.003516 

 Автокран 0.033007 

 Компрессор передвижной 0.006023 

 ВСЕГО: 0.070537 

Холодный Бульдозер 0.016563 

 Экскаватор 0.033126 

 Автогрейдер 0.027282 

 Каток самоходный 0.009663 

 Автокран 0.090770 

 Компрессор передвижной 0.016563 

 ВСЕГО: 0.193968 

Всего за год  0.429827 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0150083 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.310 0.180 100.0 да 0.0054772 

Экскаватор 0.310 0.180 100.0 да 0.0054772 

Автогрейде

р 

0.510 0.300 100.0 нет 0.0090217 

Каток 

самоходный 

0.180 0.110 100.0 нет 0.0031956 

Автокран 0.850 0.490 100.0 нет 0.0150083 

Компрессор 

передвижно

й 

0.310 0.180 100.0 нет 0.0054772 

 

Участок №2; Внутренний проезд автотранспор,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №2 

 

Общее описание участка 
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Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.290 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 

Автобетоно

смеситель 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

Автосамосв

алы 

Грузовой СНГ 4 Карб. 5 нет 

Автомобиль 

бортовой 

Грузовой СНГ 3 Карб. 5 нет 

 

Автобетоносмеситель : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 5.00 3 

Февраль 5.00 3 

Март 5.00 3 

Апрель 5.00 3 

Май 5.00 3 

Июнь 5.00 3 

Июль 5.00 3 

Август 5.00 3 

Сентябрь 5.00 3 

Октябрь 5.00 3 

Ноябрь 5.00 3 

Декабрь 5.00 3 

 

Автосамосвалы : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 9.00 5 

Февраль 9.00 5 

Март 9.00 5 

Апрель 9.00 5 

Май 9.00 5 

Июнь 9.00 5 

Июль 9.00 5 

Август 9.00 5 

Сентябрь 9.00 5 

Октябрь 9.00 5 

Ноябрь 9.00 5 

Декабрь 9.00 5 

 

Автомобиль бортовой : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 3.00 2 
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Февраль 3.00 2 

Март 3.00 2 

Апрель 3.00 2 

Май 3.00 2 

Июнь 3.00 2 

Июль 3.00 2 

Август 3.00 2 

Сентябрь 3.00 2 

Октябрь 3.00 2 

Ноябрь 3.00 2 

Декабрь 3.00 2 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0019736 0.003047 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0015789 0.002438 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002566 0.000396 

0328 Углерод (Сажа) 0.0001208 0.000164 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0003826 0.000534 

0337 Углерод оксид 0.0515958 0.073238 

0401 Углеводороды** 0.0069681 0.009928 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0066539 0.009491 

2732 **Керосин 0.0003142 0.000437 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 

для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель 0.001142 

 Автосамосвалы 0.021650 

 Автомобиль бортовой 0.004330 
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 ВСЕГО: 0.027122 

Переходный Автобетоносмеситель 0.000510 

 Автосамосвалы 0.009747 

 Автомобиль бортовой 0.001950 

 ВСЕГО: 0.012207 

Холодный Автобетоносмеситель 0.001416 

 Автосамосвалы 0.027076 

 Автомобиль бортовой 0.005417 

 ВСЕГО: 0.033909 

Всего за год  0.073238 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0515958 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=S(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6

), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=S(Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.290 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 

(пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, 

характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

9.300 1.0 да 0.0022475 

Автосамосв

алы (б) 

98.800 1.0 да 0.0397944 

Автомобиль 

бортовой 

(б) 

59.300 1.0 да 0.0095539 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель 0.000167 

 Автосамосвалы 0.002795 
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 Автомобиль бортовой 0.000795 

 ВСЕГО: 0.003758 

Переходный Автобетоносмеситель 0.000071 

 Автосамосвалы 0.001223 

 Автомобиль бортовой 0.000339 

 ВСЕГО: 0.001633 

Холодный Автобетоносмеситель 0.000198 

 Автосамосвалы 0.003398 

 Автомобиль бортовой 0.000941 

 ВСЕГО: 0.004537 

Всего за год  0.009928 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0069681 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

1.300 1.0 да 0.0003142 

Автосамосв

алы (б) 

12.400 1.0 да 0.0049944 

Автомобиль 

бортовой 

(б) 

10.300 1.0 да 0.0016594 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель 0.000685 

 Автосамосвалы 0.000493 

 Автомобиль бортовой 0.000091 

 ВСЕГО: 0.001270 

Переходный Автобетоносмеситель 0.000274 

 Автосамосвалы 0.000197 

 Автомобиль бортовой 0.000037 

 ВСЕГО: 0.000508 

Холодный Автобетоносмеситель 0.000685 

 Автосамосвалы 0.000493 

 Автомобиль бортовой 0.000091 

 ВСЕГО: 0.001270 

Всего за год  0.003047 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0019736 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

4.500 1.0 да 0.0010875 

Автосамосв

алы (б) 

1.800 1.0 да 0.0007250 

Автомобиль 

бортовой 

(б) 

1.000 1.0 да 0.0001611 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель 0.000061 

 ВСЕГО: 0.000061 

Переходный Автобетоносмеситель 0.000027 

 ВСЕГО: 0.000027 

Холодный Автобетоносмеситель 0.000076 

 ВСЕГО: 0.000076 

Всего за год  0.000164 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001208 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

0.500 1.0 да 0.0001208 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель 0.000119 

 Автосамосвалы 0.000066 

 Автомобиль бортовой 0.000016 

 ВСЕГО: 0.000201 

Переходный Автобетоносмеситель 0.000053 

 Автосамосвалы 0.000028 
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 Автомобиль бортовой 0.000007 

 ВСЕГО: 0.000088 

Холодный Автобетоносмеситель 0.000148 

 Автосамосвалы 0.000077 

 Автомобиль бортовой 0.000020 

 ВСЕГО: 0.000245 

Всего за год  0.000534 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003826 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

0.970 1.0 да 0.0002344 

Автосамосв

алы (б) 

0.280 1.0 да 0.0001128 

Автомобиль 

бортовой 

(б) 

0.220 1.0 да 0.0000354 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель 0.000548 

 Автосамосвалы 0.000395 

 Автомобиль бортовой 0.000073 

 ВСЕГО: 0.001016 

Переходный Автобетоносмеситель 0.000219 

 Автосамосвалы 0.000158 

 Автомобиль бортовой 0.000029 

 ВСЕГО: 0.000406 

Холодный Автобетоносмеситель 0.000548 

 Автосамосвалы 0.000395 

 Автомобиль бортовой 0.000073 

 ВСЕГО: 0.001016 

Всего за год  0.002438 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0015789 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
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Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель 0.000089 

 Автосамосвалы 0.000064 

 Автомобиль бортовой 0.000012 

 ВСЕГО: 0.000165 

Переходный Автобетоносмеситель 0.000036 

 Автосамосвалы 0.000026 

 Автомобиль бортовой 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000066 

Холодный Автобетоносмеситель 0.000089 

 Автосамосвалы 0.000064 

 Автомобиль бортовой 0.000012 

 ВСЕГО: 0.000165 

Всего за год  0.000396 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002566 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвалы 0.002795 

 Автомобиль бортовой 0.000795 

 ВСЕГО: 0.003590 

Переходный Автосамосвалы 0.001223 

 Автомобиль бортовой 0.000339 

 ВСЕГО: 0.001562 

Холодный Автосамосвалы 0.003398 

 Автомобиль бортовой 0.000941 

 ВСЕГО: 0.004339 

Всего за год  0.009491 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0066539 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв

алы (б) 

12.400 1.0 100.0 да 0.0049944 



 

 

2016-П-21-ООС 

 

108 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

113 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 
Автомобиль 

бортовой 

(б) 

10.300 1.0 100.0 да 0.0016594 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автобетоносмеситель 0.000167 

 ВСЕГО: 0.000167 

Переходный Автобетоносмеситель 0.000071 

 ВСЕГО: 0.000071 

Холодный Автобетоносмеситель 0.000198 

 ВСЕГО: 0.000198 

Всего за год  0.000437 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003142 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно

смеситель 

(д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0003142 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1.671357 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.271596 

0328 Углерод (Сажа) 0.295200 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.190772 

0337 Углерод оксид 1.574315 

0401 Углеводороды 0.439755 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.009491 

2732 Керосин 0.430264 

 

Сварка  

Расчѐт по программе ’Сварка’ (Версия 2.0) 

Программа реализует: ’Методику расчѐта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, 
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Санкт-Петербург, 1997 год. 

Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 

окружающей среды от 14.04.1997 г. № 158 

 

Сварка (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2003 г. 

Организация: ООО ПРОМАКС   Регистрационный номер: 12-34-5678 

 

Источник выбросов. 

Площадка: 1 

Цех: 0 

Источник: 1 

Вариант: 0 

Название: сварочные работы 

 

Результаты расчѐтов: 

Код Название Без учѐта газоочистки С учѐтом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0123 Железа оксид 0,0014847 0,003207 0,0014847 0,003207 

0143 Марганец и его соединения 0,0001278 0,000276 0,0001278 0,000276 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 
0,0002083 0,000450 0,0002083 0,000450 

0337 Углерод оксид 0,0018472 0,003990 0,0018472 0,003990 

0342 Фториды газообразные 0,0001042 0,000225 0,0001042 0,000225 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0004583 0,000990 0,0004583 0,000990 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0,0001944 0,000420 0,0001944 0,000420 

 

Результаты расчѐтов по операциям: 

Название 

источника 

Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-

ва 

Без учѐта газоочистки С учѐтом газоочистки 

    г/сек т/год г/сек т/год 

Операция № 1  0123 Железа оксид 0.0014847 0.003207 0.0014847 0.003207 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0001278 0.000276 0.0001278 0.000276 

  2908 Пыль 

неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.0001944 0.000420 0.0001944 0.000420 

  0342 Фториды 

газообразные 

0.0001042 0.000225 0.0001042 0.000225 

  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0002083 0.000450 0.0002083 0.000450 

  0337 Углерод оксид 0.0018472 0.003990 0.0018472 0.003990 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.0004583 0.000990 0.0004583 0.000990 
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Исходные данные по операциям: 

Операция: [1] Операция № 1 

Результаты расчѐтов: 

Код Название вещества Без учѐта 

газоочистки 

Газоочистка С учѐтом 

газоочистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0014847 0.003207 0.00 0.0014847 0.003207 

0143 Марганец и его 

соединения 

0.0001278 0.000276 0.00 0.0001278 0.000276 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

0.0001944 0.000420 0.00 0.0001944 0.000420 

0342 Фториды газообразные 0.0001042 0.000225 0.00 0.0001042 0.000225 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0002083 0.000450 0.00 0.0002083 0.000450 

0337 Углерод оксид 0.0018472 0.003990 0.00 0.0018472 0.003990 

0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.0004583 0.000990 0.00 0.0004583 0.000990 

Расчѐтные формулы: 

Mвал. =Yi*M/1000000 [т/год] 

Mмакс.=Yi*M/T/3600 [г/с] 

Исходные данные. 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Марка материала: УОНИ-13/45 

Удельные выделения загрязняющих веществ: 

Код Название вещества Yi [г/кг] 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.5000000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

Время работы сварочного поста за год (T): 600 [час] 0 [мин] 

Масса израсходованного материала (М): 300 [кг] 

 

Сыпучие материалы 

Расчет произведен программой «Сыпучие материалы», версия 1.0.0.1 от 15.04.2005 

Copyright© 2005 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в соответствии с «Временными методическими 

указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при 

складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота», 

Белгород, БТИСМ, 1992 г. и п. 1.2.5 «Методического пособия по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2002 г. 
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Программа зарегистрирована на: ООО ПРОМАКС 

Регистрационный номер: 12-34-5678 

 

Предприятие №198, ДОУ Кудымкар 

Источник выбросов №1, цех №0, площадка №1 

ПГС 

Тип 1 - Перегрузка 

 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0053040 0,005997 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0.5 0.0031200  

1.0 0.0031200  

1.5 0.0031200  

2.0 0.0037440  

2.5 0.0037440  

3.0 0.0037440  

3.1 0.0037440 0.005997 

3.5 0.0037440  

4.0 0.0037440  

4.5 0.0037440  

5.0 0.0043680  

6.0 0.0043680  

7.0 0.0053040  

Расчетные формулы, исходные данные 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GГ т/год     (7) 

K1=0.03 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.04 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 

1.0 1.00 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 
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3.0 1.20 

3.1 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

K4=0.10 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 1 стороны) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.60 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 10 - 5 мм) 

K8=0.520 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грузоподъемность: 5 т, тип: 3089А) 

B=0.60 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,5 м) 

Gг=1112.40 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=10
6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GЧ г/с     (6) 

Gч=2.50 т/ч - Количество перерабатываемого материала в час 

 

Предприятие №198, ДОУ Кудымкар 

Источник выбросов №2, цех №0, площадка №1 

Щебень 

Тип 1 - Перегрузка 

 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,0067456 0,002010 

 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0.5 0.0039680  

1.0 0.0039680  

1.5 0.0039680  

2.0 0.0047616  

2.5 0.0047616  

3.0 0.0047616  

3.1 0.0047616 0.002010 

3.5 0.0047616  

4.0 0.0047616  

4.5 0.0047616  

5.0 0.0055552  

6.0 0.0055552  

7.0 0.0067456  
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Расчетные формулы, исходные данные 

Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GГ т/год     (7) 

K1=0.04 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.10 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=7.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

0.5 1.00 

1.0 1.00 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.1 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

K4=0.10 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, 

хранилища открытые: с 1 стороны) 

K5=0.20 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 9 %) 

K7=0.40 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 100 - 50 мм) 

K8=0.744 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грузоподъемность: 5 т, тип: 3089А) 

B=0.60 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,5 м) 

Gг=586.15 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=10
6
/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·B·GЧ г/с     (6) 

Gч=5.00 т/ч - Количество перерабатываемого материала в час 

 

Дизель 

Расчѐт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 

Программа реализует: ’Методику расчѐта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2004  

Организация: ООО ПРОМАКС   Регистрационный номер: 12-34-5678 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 0 

Источник: 1 
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Вариант: 0 

Название: Дизельный компрессор 

Источник выделений: [1] Труба 

 

Результаты расчѐтов: 

Код Название вещества Без учѐта газоочистки. Газооч. С учѐтом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0,1315556 0,556400 0.0 0.1315556 0.556400 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0,1315555 0,564960 0.0 0.1315555 0.564960 

2732 Керосин 0,0616667 0,267500 0.0 0.0616667 0.267500 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0,0092500 0,040660 0.0 0.0092500 0.040660 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,0308333 0,130540 0.0 0.0308333 0.130540 

1325 Формальдегид 0,0024667 0,010700 0.0 0.0024667 0.010700 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0,000000288 0,000001198 0.0 0.000000288 0.000001198 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,0213778 0,091806 0.0 0.0213778 0.091806 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и MNO 

= 0.13*MNOx. 

 

Расчѐтные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=74 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=21.4 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны- i): 

CO NOx SO2 остальные= 1. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.4 8 3 0.45 1.5 0.12 0.000014 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 
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(qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 33 12.5 1.9 6.1 0.5 0.000056 

Объѐмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы двигателя 

bэ=214 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=1.5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0,384581 [м3/с] 

 

Устройство асфальтового покрытия 

Расчет выбросов при устройстве асфальтового покрытия  произведен в соответствии с: 

Методическое пособие по расчѐту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу (дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 

2012 (раздел 1.6.8 п. 6б);  

РМ 62-91-90 Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического 

оборудования, Воронеж, 1990;  

Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

асфальтобетонных заводов, Москва, 1989.   

 

Расчет выбросов углеводородов при укладке асфальтобетона 

Асфальтобетонная смесь содержит 6-8 % битума. Для расчета берем 7%. 

Количество выбросов в атмосферу определяется по формуле 13 [2]: 

Пi = 0,001 *· (5,38 + 4,1W) *· F *· Pi  * Хi 

где Пi - количество вредных выбросов, кг/ч; 

F - площадь разлившейся жидкости, м
2
 (площадь укладки асфальтобетона за час работы 

20 м
2
); 

W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с; равна 3,1 м/с; 

Mi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; равна 146,0 г/моль или 0,146 кг/моль 

(принята по температуре начала кипения битума 180
0
С, табл. 7 [3] ); 

Pi – давление насыщенных паров, Па = 2,74мм рт.ст. при 90 
0
С; 

Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости; Хi = 0,023 – мольная доля битума (мольная 

доза в испаряющейся углеводородной смеси); 

tж - температура разлившейся жидкости, °С, равна 90 
0
С. 

Расчет валового выброса за период строительства: 

М=Мк*tk*3600*10
-6

 

где Мк – средняя мощность выброса, г/с 

        tk – продолжительность работы в часах в течение года – 20 ч  (период строит). 

Наименование 

вещества 
Код вещества 

Выбросы загрязняющих веществ 

г/с т/период 

Углеводороды 

предельные С12-С19 
2754 0,0023 0,0001 
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Приложение В. Расчеты выбросов по видам работ (эксплуатация) 

 

Автотранспорт 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №2227,  

ДОУ Кудымкар,  

Пермь, 2016 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.13 от 01.09.2008 

Copyright© 1995-2008 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2005 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "ПРОМАКС" 

Регистрационный номер: 11-20-0107 

 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 
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3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Характеристики периодов года 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Апрель; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  105 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Участок №1; Автостоянка на 10 м/мест,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №0, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.015 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.040 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.015 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.040 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип 

двиг. 

Код 

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршру

тный 

Легк. а/м 

отеч. карб. 

Легковой СНГ 2 Карб. 5 нет нет - 

Легк. а/м 

заруб. инж. 

Легковой Зарубежный 2 Инж. 5 нет нет - 

Легк. а/м 

заруб.диз.. 

Легковой Зарубежный 2 Диз. 3 нет нет - 

 

Легк. а/м отеч. карб. : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 5.00 2 

Февраль 5.00 2 

Март 5.00 2 

Апрель 5.00 2 

Май 5.00 2 

Июнь 5.00 2 

Июль 5.00 2 

Август 5.00 2 

Сентябрь 5.00 2 
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Октябрь 5.00 2 

Ноябрь 5.00 2 

Декабрь 5.00 2 

 

Легк. а/м заруб. инж. : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 4.00 1 

Февраль 4.00 1 

Март 4.00 1 

Апрель 4.00 1 

Май 4.00 1 

Июнь 4.00 1 

Июль 4.00 1 

Август 4.00 1 

Сентябрь 4.00 1 

Октябрь 4.00 1 

Ноябрь 4.00 1 

Декабрь 4.00 1 

 

Легк. а/м заруб.диз.. : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004723 0.000626 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003778 0.000501 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000614 0.000081 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000049 0.000004 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001630 0.000216 

0337 Углерод оксид 0.0638695 0.077051 
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0401 Углеводороды** 0.0054350 0.006665 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0053605 0.006599 

2732 **Керосин 0.0000745 0.000067 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 

для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м отеч. карб. 0.010431 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.001790 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000047 

 ВСЕГО: 0.012268 

Переходный Легк. а/м отеч. карб. 0.007043 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000953 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000022 

 ВСЕГО: 0.008018 

Холодный Легк. а/м отеч. карб. 0.052704 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.003972 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000089 

 ВСЕГО: 0.056765 

Всего за год  0.077051 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0638695 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= ((M1+M2)·Nв·Dp·10
-6

), где 

M1- выброс вещества в день при выезде (г); 

M2- выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 
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Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi); 

Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического 

контроля; 

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при 

установленном нейтрализаторе; 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.028 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.028 км - средний пробег при въезде со стоянки; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 

(пробег и холостой ход); 

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, 

характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легк. а/м 

отеч. карб. 

(б) 

7.100 15.0 1.0 1.0 19.800 1.0 3.500 да 0.0614136 

Легк. а/м 

заруб. инж. 

(б) 

3.400 2.0 1.0 1.0 8.300 1.0 1.100 да 0.0022578 

Легк. а/м 

заруб.диз.. 

(д) 

0.290 2.0 1.0 1.0 1.200 1.0 0.100 да 0.0001981 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м отеч. карб. 0.000960 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000174 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000022 

 ВСЕГО: 0.001156 

Переходный Легк. а/м отеч. карб. 0.000604 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000081 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000009 
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 ВСЕГО: 0.000694 

Холодный Легк. а/м отеч. карб. 0.004476 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000303 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000035 

 ВСЕГО: 0.004815 

Всего за год  0.006665 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0054350 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легк. а/м 

отеч. карб. 

(б) 

0.600 15.0 1.0 1.0 2.300 1.0 0.300 да 0.0052018 

Легк. а/м 

заруб. инж. 

(б) 

0.210 2.0 1.0 1.0 1.500 1.0 0.110 да 0.0001587 

Легк. а/м 

заруб.диз.. 

(д) 

0.100 2.0 1.0 1.0 0.300 1.0 0.060 да 0.0000745 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м отеч. карб. 0.000087 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000029 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000029 

 ВСЕГО: 0.000145 

Переходный Легк. а/м отеч. карб. 0.000049 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000013 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000076 

Холодный Легк. а/м отеч. карб. 0.000313 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000046 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000046 

 ВСЕГО: 0.000405 

Всего за год  0.000626 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0004723 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легк. а/м 0.040 15.0 1.0 1.0 0.280 1.0 0.030 да 0.0003543 
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отеч. карб. 

(б) 

Легк. а/м 

заруб. инж. 

(б) 

0.030 2.0 1.0 1.0 0.170 1.0 0.020 да 0.0000235 

Легк. а/м 

заруб.диз.. 

(д) 

0.120 2.0 1.0 1.0 1.100 1.0 0.070 да 0.0000945 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м заруб.диз.. 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Переходный Легк. а/м заруб.диз.. 6.7E-7 

 ВСЕГО: 6.7E-7 

Холодный Легк. а/м заруб.диз.. 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год  0.000004 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000049 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легк. а/м 

заруб.диз.. 

(д) 

0.006 2.0 1.0 1.0 0.090 1.0 0.003 да 0.0000049 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м отеч. карб. 0.000028 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000012 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000014 

 ВСЕГО: 0.000053 

Переходный Легк. а/м отеч. карб. 0.000015 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000005 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000025 

Холодный Легк. а/м отеч. карб. 0.000101 
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 Легк. а/м заруб. инж. 0.000017 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000020 

 ВСЕГО: 0.000138 

Всего за год  0.000216 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001630 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Легк. а/м 

отеч. карб. 

(б) 

0.013 15.0 1.0 1.0 0.070 1.0 0.010 да 0.0001150 

Легк. а/м 

заруб. инж. 

(б) 

0.010 2.0 1.0 1.0 0.061 1.0 0.008 да 0.0000082 

Легк. а/м 

заруб.диз.. 

(д) 

0.048 2.0 1.0 1.0 0.268 1.0 0.040 да 0.0000398 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м отеч. карб. 0.000069 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000023 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000024 

 ВСЕГО: 0.000116 

Переходный Легк. а/м отеч. карб. 0.000040 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000011 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000061 

Холодный Легк. а/м отеч. карб. 0.000250 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000037 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000037 

 ВСЕГО: 0.000324 

Всего за год  0.000501 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0003778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м отеч. карб. 0.000011 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000004 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000019 

Переходный Легк. а/м отеч. карб. 0.000006 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000002 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000010 

Холодный Легк. а/м отеч. карб. 0.000041 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000006 

 Легк. а/м заруб.диз.. 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000053 

Всего за год  0.000081 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000614 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м отеч. карб. 0.000960 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000174 

 ВСЕГО: 0.001134 

Переходный Легк. а/м отеч. карб. 0.000604 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000081 

 ВСЕГО: 0.000685 

Холодный Легк. а/м отеч. карб. 0.004476 

 Легк. а/м заруб. инж. 0.000303 

 ВСЕГО: 0.004780 

Всего за год  0.006599 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0053605 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Легк. а/м 

отеч. карб. 

(б) 

0.600 15.0 1.0 1.0 2.300 1.0 0.300 100.0 да 0.0052018 

Легк. а/м 0.210 2.0 1.0 1.0 1.500 1.0 0.110 100.0 да 0.0001587 
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заруб. инж. 

(б) 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Легк. а/м заруб.диз.. 0.000022 

 ВСЕГО: 0.000022 

Переходный Легк. а/м заруб.диз.. 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000009 

Холодный Легк. а/м заруб.диз.. 0.000035 

 ВСЕГО: 0.000035 

Всего за год  0.000067 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000745 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Легк. а/м 

заруб.диз.. 

(д) 

0.100 2.0 1.0 1.0 0.300 1.0 0.060 100.0 да 0.0000745 

 

Участок №2; Доставка продуктов,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.120 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 

Грузовой 

автомобиль 

Грузовой СНГ 2 Карб. 5 нет 

 

Грузовой автомобиль : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 
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Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0000267 0.000024 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000213 0.000019 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000035 0.000003 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000063 0.000005 

0337 Углерод оксид 0.0012433 0.001013 

0401 Углеводороды** 0.0002300 0.000188 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0002300 0.000188 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 

для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000374 

 ВСЕГО: 0.000374 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000169 

 ВСЕГО: 0.000169 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000470 

 ВСЕГО: 0.000470 

Всего за год  0.001013 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0012433 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= (Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6

), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.120 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 

(пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, 

характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

(б) 

37.300 1.0 да 0.0012433 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000069 

 ВСЕГО: 0.000069 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000031 

 ВСЕГО: 0.000031 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000087 

 ВСЕГО: 0.000087 

Всего за год  0.000188 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002300 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

(б) 

6.900 1.0 да 0.0002300 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000010 

 ВСЕГО: 0.000010 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000004 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000010 

 ВСЕГО: 0.000010 

Всего за год  0.000024 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000267 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

(б) 

0.800 1.0 да 0.0000267 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Переходный Грузовой автомобиль 8.6E-7 

 ВСЕГО: 8.6E-7 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год  0.000005 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000063 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

(б) 

0.190 1.0 да 0.0000063 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000008 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000008 

Всего за год  0.000019 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000213 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Переходный Грузовой автомобиль 5.2E-7 

 ВСЕГО: 5.2E-7 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000001 

 ВСЕГО: 0.000001 

Всего за год  0.000003 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000035 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000069 

 ВСЕГО: 0.000069 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000031 

 ВСЕГО: 0.000031 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000087 

 ВСЕГО: 0.000087 

Всего за год  0.000188 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0002300 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

(б) 

6.900 1.0 100.0 да 0.0002300 

 

Участок №3; Вывоз мусора,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №0, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.200 

Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Нейтрализат

ор 

Грузовой 

автомобиль 

Грузовой Зарубежный 2 Диз. 3 нет 

 

Грузовой автомобиль : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0001222 0.000111 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000978 0.000089 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000159 0.000014 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000111 0.000008 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000239 0.000019 
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0337 Углерод оксид 0.0001944 0.000161 

0401 Углеводороды** 0.0000333 0.000028 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0000333 0.000028 

 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме 

составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился 

для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000061 

 ВСЕГО: 0.000061 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000026 

 ВСЕГО: 0.000026 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000074 

 ВСЕГО: 0.000074 

Всего за год  0.000161 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001944 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi= (Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10
-6

), где 

Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 

Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax= (Gi), где 

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 

Lp=0.200 км - протяженность внутреннего проезда; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе 

(пробег и холостой ход); 

N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 часа, 

характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 

Наименован Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
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ие 

Грузовой 

автомобиль 

(д) 

3.500 1.0 да 0.0001944 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000011 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000005 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000013 

Всего за год  0.000028 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

(д) 

0.600 1.0 да 0.0000333 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000046 

 ВСЕГО: 0.000046 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000018 

 ВСЕГО: 0.000018 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000046 

 ВСЕГО: 0.000046 

Всего за год  0.000111 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0001222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
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Грузовой 

автомобиль 

(д) 

2.200 1.0 да 0.0001222 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000004 

 ВСЕГО: 0.000004 

Всего за год  0.000008 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

(д) 

0.200 1.0 да 0.0000111 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000007 

 ВСЕГО: 0.000007 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000003 

 ВСЕГО: 0.000003 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000009 

Всего за год  0.000019 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000239 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

0.430 1.0 да 0.0000239 
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Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000037 

 ВСЕГО: 0.000037 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000015 

 ВСЕГО: 0.000015 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000037 

 ВСЕГО: 0.000037 

Всего за год  0.000089 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000978 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000006 

Переходный Грузовой автомобиль 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000006 

Всего за год  0.000014 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000159 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Грузовой автомобиль 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000011 
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Переходный Грузовой автомобиль 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000005 

Холодный Грузовой автомобиль 0.000013 

 ВСЕГО: 0.000013 

Всего за год  0.000028 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0000333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Грузовой 

автомобиль 

(д) 

0.600 1.0 100.0 да 0.0000333 

 

Суммарные выбросы по предприятию 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.000609 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000099 

0328 Углерод (Сажа) 0.000013 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.000241 

0337 Углерод оксид 0.078225 

0401 Углеводороды 0.006881 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.006786 

2732 Керосин 0.000095 
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Приложение Г. Расчет рассеивания на период строительства (лето) 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Серийный номер 11-20-0107, ООО "ПРОМАКС" 

Предприятие номер 241; ДОУ Кудымкар на 100 мест 

Город Пермь 

Адрес предприятия: , Пермский край г. Кудымкар, ул. Виталия Онькова, 5 

 

Вариант исходных данных: 1, строительство 

Вариант расчета: Новый вариант расчета 

Расчет проведен на лето 

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км. 

 

Метеорологические параметры 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 17,7° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -15,8° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы 

A 

160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 

превышения в пределах 5%) 

7 м/с 

 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

Номер Наименование площадки (цеха) 
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Выбросы источников по веществам 

 

Учет: Типы источников: 

"%"  - источник учитывается с исключением из 

фона; 

1 - точечный; 

"+"  - источник учитывается без исключения из 

фона; 

2 - линейный; 

"-"  - источник не учитывается и его вклад 

исключается из фона. 

3 - неорганизованный; 

При отсутствии отметок источник не 

учитывается. 

4 - совокупность точечных, объединенных для 

расчета в один площадной; 

Источники, помеченные к учету знаком «-» или 

непомеченные (« »), в общей сумме не 

учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по 

времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным 

направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или 

горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 

Вещество: 0123   Железа оксид 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6003 3 + 0,0014847 1 0,0125 28,50 0,5000 0,0125 28,50 0,5000 

Итого: 0,0014847  0,0125  0,0125  

 

Вещество: 0143   Марганец и его соединения 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6003 3 + 0,0001278 1 0,0430 28,50 0,5000 0,0430 28,50 0,5000 

Итого: 0,0001278  0,0430  0,0430  

 

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0,1315555 1 0,6788 80,74 14,0044 0,6788 80,74 14,0044 

0 0 6001 3 + 0,0532396 1 0,8967 28,50 0,5000 0,8967 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0015789 1 0,0266 28,50 0,5000 0,0266 28,50 0,5000 

0 0 6003 3 + 0,0002083 1 0,0035 28,50 0,5000 0,0035 28,50 0,5000 

Итого: 0,1865823  1,6055  1,6055  
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Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0,0213778 1 0,0551 80,74 14,0044 0,0551 80,74 14,0044 

0 0 6001 3 + 0,0086514 1 0,0729 28,50 0,5000 0,0729 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0002566 1 0,0022 28,50 0,5000 0,0022 28,50 0,5000 

Итого: 0,0302858  0,1302  0,1302  

 

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа) 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0,0092500 3 0,1909 40,37 14,0044 0,1909 40,37 14,0044 

0 0 6001 3 + 0,0110350 3 0,7434 14,25 0,5000 0,7434 14,25 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0001208 3 0,0081 14,25 0,5000 0,0081 14,25 0,5000 

Итого: 0,0204058  0,9425  0,9425  

 

Вещество: 0330   Сера диоксид 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0,0308333 1 0,0636 80,74 14,0044 0,0636 80,74 14,0044 

0 0 6001 3 + 0,0065456 1 0,0441 28,50 0,5000 0,0441 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0003826 1 0,0026 28,50 0,5000 0,0026 28,50 0,5000 

Итого: 0,0377615  0,1103  0,1103  

 

Вещество: 0337   Углерод оксид 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0,1315556 1 0,0272 80,74 14,0044 0,0272 80,74 14,0044 

0 0 6001 3 + 0,0518028 1 0,0349 28,50 0,5000 0,0349 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0515958 1 0,0348 28,50 0,5000 0,0348 28,50 0,5000 

0 0 6003 3 + 0,0018472 1 0,0012 28,50 0,5000 0,0012 28,50 0,5000 

Итого: 0,2368014  0,0981  0,0981  

 

Вещество: 0342   Фториды газообразные 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 
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0 0 6003 3 + 0,0001042 1 0,0175 28,50 0,5000 0,0175 28,50 0,5000 

Итого: 0,0001042  0,0175  0,0175  

 

Вещество: 0344   Фториды плохо растворимые 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6003 3 + 0,0004583 1 0,0077 28,50 0,5000 0,0077 28,50 0,5000 

Итого: 0,0004583  0,0077  0,0077  

 

Вещество: 0703   Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0,0000003 1 0,0297 80,74 14,0044 0,0297 80,74 14,0044 

Итого: 0,0000003  0,0297  0,0297  

 

Вещество: 1325   Формальдегид 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0,0024667 1 0,0727 80,74 14,0044 0,0727 80,74 14,0044 

Итого: 0,0024667  0,0727  0,0727  

 

Вещество: 2704   Бензин нефтяной 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6002 3 + 0,0066539 1 0,0045 28,50 0,5000 0,0045 28,50 0,5000 

Итого: 0,0066539  0,0045  0,0045  

 

Вещество: 2732   Керосин 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0,0616667 1 0,0530 80,74 14,0044 0,0530 80,74 14,0044 

0 0 6001 3 + 0,0150083 1 0,0421 28,50 0,5000 0,0421 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0003142 1 0,0009 28,50 0,5000 0,0009 28,50 0,5000 

Итого: 0,0769892  0,0960  0,0960  

 

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19 
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№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6005 3 + 0,0023000 1 0,0077 28,50 0,5000 0,0077 28,50 0,5000 

Итого: 0,0023000  0,0077  0,0077  

 

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6003 3 + 0,0001944 3 0,0065 14,25 0,5000 0,0065 14,25 0,5000 

0 0 6004 3 + 0,0053040 3 1,5155 5,70 0,5000 1,5155 5,70 0,5000 

Итого: 0,0054984  1,5221  1,5221  

 

Вещество: 2909   Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6004 3 + 0,0067456 3 1,1565 5,70 0,5000 1,1565 5,70 0,5000 

Итого: 0,0067456  1,1565  1,1565  

 

Выбросы источников по группам суммации 

 

Учет: Типы источников: 

"%"  - источник учитывается с исключением из 

фона; 

1 - точечный; 

"+"  - источник учитывается без исключения из 

фона; 

2 - линейный; 

"-"  - источник не учитывается и его вклад 

исключается из фона. 

3 - неорганизованный; 

При отсутствии отметок источник не 

учитывается. 

4 - совокупность точечных, объединенных для 

расчета в один площадной; 

Источники, помеченные к учету знаком «-» или 

непомеченные (« »), в общей сумме не 

учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по 

времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным 

направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или 

горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 

Группа суммации: 6204 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Уче

т 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 
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        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0301 0,1315555 1 0,6788 80,74 14,0044 0,6788 80,74 14,0044 

0 0 1 1 + 0330 0,0308333 1 0,0636 80,74 14,0044 0,0636 80,74 14,0044 

0 0 600

1 

3 + 0301 0,0532396 1 0,8967 28,50 0,5000 0,8967 28,50 0,5000 

0 0 600

1 

3 + 0330 0,0065456 1 0,0441 28,50 0,5000 0,0441 28,50 0,5000 

0 0 600

2 

3 + 0301 0,0015789 1 0,0266 28,50 0,5000 0,0266 28,50 0,5000 

0 0 600

2 

3 + 0330 0,0003826 1 0,0026 28,50 0,5000 0,0026 28,50 0,5000 

0 0 600

3 

3 + 0301 0,0002083 1 0,0035 28,50 0,5000 0,0035 28,50 0,5000 

Итого: 0,2243438  1,7159  1,7159  

 

Группа суммации: 6205 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Уче

т 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 1 1 + 0330 0,0308333 1 0,0636 80,74 14,0044 0,0636 80,74 14,0044 

0 0 600

1 

3 + 0330 0,0065456 1 0,0441 28,50 0,5000 0,0441 28,50 0,5000 

0 0 600

2 

3 + 0330 0,0003826 1 0,0026 28,50 0,5000 0,0026 28,50 0,5000 

0 0 600

3 

3 + 0342 0,0001042 1 0,0175 28,50 0,5000 0,0175 28,50 0,5000 

Итого: 0,0378657  0,1279  0,1279  

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая 

Концентрация 

*Поправ. 

коэф. к 

ПДК/ОБ

УВ 

Фоновая 

концентр. 

  Тип Спр. 

значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0123 Железа оксид ПДК с/с 0,0400000 0,4000000 1 Нет Нет 

0143 Марганец и его 

соединения 

ПДК м/р 0,0100000 0,0100000 1 Нет Нет 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Да Да 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 
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0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,0200000 0,0200000 1 Нет Нет 

0344 Фториды плохо 

растворимые 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

ПДК с/с 0,0000010 0,0000100 1 Нет Нет 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,0350000 0,0350000 1 Нет Нет 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 

2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 

ПДК м/р 1,0000000 1,0000000 1 Нет Нет 

2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

ПДК м/р 0,3000000 0,3000000 1 Нет Нет 

2909 Пыль неорганическая: до 

20% SiO2 

ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 

6204 Группа суммации: 

Группа сумм. (2) 301 330 

Группа - - 1 Нет Нет 

6205 Группа суммации: 

Группа сумм. (2) 330 342 

Группа - - 1 Нет Нет 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При 

изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию 

равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать 

не со значением коэффициента, а с 1. 

 

Посты измерения фоновых концентраций 

 

№ поста Наименование Координаты поста 

  x y 

0 Новый пост - - 

 

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 

  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 

Шаг, 

(м) 

Высота, 

(м) 

Комментари

й 
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  Координаты 

середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 

середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   

1 Заданная -600 -50 400 -50 1000 50 50 2  

 

Расчетные точки 

№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 0,00 0,00 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 1 из Промзона N1 

2 83,36 7,92 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 2 из Промзона N1 

3 64,47 99,08 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 3 из Промзона N1 

4 0,00 93,09 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 4 из Промзона N1 

5 -550,00 274,00 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N1 

6 -87,97 162,01 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N1 

7 -107,99 -384,70 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N1 

8 -572,78 -272,60 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N1 

9 81,00 199,00 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N2 

10 125,84 16,05 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N2 

11 295,32 22,99 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N2 

12 244,69 182,14 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N2 

 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,1 

Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК 

0123 Железа оксид 0,0125029 

0143 Марганец и его соединения 0,0430490 

0337 Углерод оксид 0,0980540 

0342 Фториды газообразные 0,0175497 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0077188 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0297188 

1325 Формальдегид 0,0727256 

2704 Бензин нефтяной 0,0044827 

2732 Керосин 0,0960395 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0077475 

 

Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 

 

Типы точек: 
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0 - расчетная точка пользователя 

1 - точка на границе охранной зоны 

2 - точка на границе производственной зоны 

3 - точка на границе СЗЗ 

4 - на границе жилой зоны 

5 - точка на границе здания 

 

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

№ Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон (д. 

ПДК) 

Фон до 

искл. 

Тип 

точки 

3 64,5 99,1 2 0,83 204 7,00 0,415 0,415 2 

10 125,8 16,1 2 0,83 267 7,00 0,415 0,415 4 

4 0 93,1 2 0,83 163 7,00 0,415 0,415 2 

2 83,4 7,9 2 0,82 272 7,00 0,415 0,415 2 

1 0 0 2 0,82 68 7,00 0,415 0,415 2 

9 81 199 2 0,77 197 7,00 0,415 0,415 4 

6 -88 162 2 0,76 143 7,00 0,415 0,415 4 

12 244,7 182,1 2 0,69 232 7,00 0,415 0,415 4 

11 295,3 23 2 0,68 268 7,00 0,415 0,415 4 

7 -108 -384,7 2 0,62 18 4,97 0,415 0,415 4 

5 -550 274 2 0,54 114 4,18 0,415 0,415 4 

8 -572,8 -272,6 2 0,53 64 4,18 0,415 0,415 4 

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон (д. 

ПДК) 

Фон до 

искл. 

Тип 

точки 

3 64,5 99,1 2 0,03 204 7,00 0,000 0,000 2 

10 125,8 16,1 2 0,03 267 7,00 0,000 0,000 4 

4 0 93,1 2 0,03 163 7,00 0,000 0,000 2 

2 83,4 7,9 2 0,03 272 7,00 0,000 0,000 2 

1 0 0 2 0,03 68 7,00 0,000 0,000 2 

9 81 199 2 0,03 197 7,00 0,000 0,000 4 

6 -88 162 2 0,03 143 7,00 0,000 0,000 4 

12 244,7 182,1 2 0,02 232 7,00 0,000 0,000 4 

11 295,3 23 2 0,02 268 7,00 0,000 0,000 4 

7 -108 -384,7 2 0,02 18 4,97 0,000 0,000 4 

5 -550 274 2 0,01 114 4,18 0,000 0,000 4 

8 -572,8 -272,6 2 9,7e-3 64 4,18 0,000 0,000 4 

 

Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа) 

№ Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон (д. 

ПДК) 

Фон до 

искл. 

Тип 

точки 

3 64,5 99,1 2 0,16 213 0,50 0,000 0,000 2 

1 0 0 2 0,16 33 0,50 0,000 0,000 2 

4 0 93,1 2 0,15 146 0,50 0,000 0,000 2 

2 83,4 7,9 2 0,13 304 0,50 0,000 0,000 2 
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10 125,8 16,1 2 0,10 267 7,00 0,000 0,000 4 

9 81 199 2 0,09 197 4,18 0,000 0,000 4 

6 -88 162 2 0,07 142 4,18 0,000 0,000 4 

12 244,7 182,1 2 0,05 234 4,18 0,000 0,000 4 

11 295,3 23 2 0,05 269 4,18 0,000 0,000 4 

7 -108 -384,7 2 0,03 18 4,97 0,000 0,000 4 

5 -550 274 2 0,02 114 3,52 0,000 0,000 4 

8 -572,8 -272,6 2 0,01 64 3,52 0,000 0,000 4 

 

Вещество: 0330  Сера диоксид 

№ Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон (д. 

ПДК) 

Фон до 

искл. 

Тип 

точки 

3 64,5 99,1 2 0,04 204 7,00 0,000 0,000 2 

10 125,8 16,1 2 0,04 267 7,00 0,000 0,000 4 

4 0 93,1 2 0,04 163 7,00 0,000 0,000 2 

2 83,4 7,9 2 0,04 272 7,00 0,000 0,000 2 

1 0 0 2 0,04 68 7,00 0,000 0,000 2 

9 81 199 2 0,03 197 7,00 0,000 0,000 4 

6 -88 162 2 0,03 143 7,00 0,000 0,000 4 

11 295,3 23 2 0,02 268 7,00 0,000 0,000 4 

12 244,7 182,1 2 0,02 232 7,00 0,000 0,000 4 

7 -108 -384,7 2 0,02 19 4,97 0,000 0,000 4 

5 -550 274 2 0,01 114 4,18 0,000 0,000 4 

8 -572,8 -272,6 2 0,01 64 3,52 0,000 0,000 4 

 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон (д. 

ПДК) 

Фон до 

искл. 

Тип 

точки 

2 83,4 7,9 2 0,27 316 0,50 0,000 0,000 2 

3 64,5 99,1 2 0,12 178 1,87 0,000 0,000 2 

10 125,8 16,1 2 0,08 282 0,97 0,000 0,000 4 

1 0 0 2 0,06 67 1,35 0,000 0,000 2 

4 0 93,1 2 0,06 131 2,60 0,000 0,000 2 

9 81 199 2 0,04 185 7,00 0,000 0,000 4 

6 -88 162 2 0,02 130 7,00 0,000 0,000 4 

12 244,7 182,1 2 0,02 230 7,00 0,000 0,000 4 

11 295,3 23 2 0,02 272 7,00 0,000 0,000 4 

7 -108 -384,7 2 3,9e-3 23 7,00 0,000 0,000 4 

5 -550 274 2 1,9e-3 111 7,00 0,000 0,000 4 

8 -572,8 -272,6 2 1,7e-3 64 7,00 0,000 0,000 4 

 

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

№ Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон (д. 

ПДК) 

Фон до 

искл. 

Тип 

точки 

2 83,4 7,9 2 0,20 316 0,50 0,000 0,000 2 

3 64,5 99,1 2 0,09 178 1,87 0,000 0,000 2 
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10 125,8 16,1 2 0,06 281 0,97 0,000 0,000 4 

1 0 0 2 0,05 68 1,35 0,000 0,000 2 

4 0 93,1 2 0,04 131 2,60 0,000 0,000 2 

9 81 199 2 0,03 185 7,00 0,000 0,000 4 

6 -88 162 2 0,02 130 7,00 0,000 0,000 4 

12 244,7 182,1 2 0,01 230 7,00 0,000 0,000 4 

11 295,3 23 2 0,01 272 7,00 0,000 0,000 4 

7 -108 -384,7 2 2,9e-3 23 7,00 0,000 0,000 4 

5 -550 274 2 1,4e-3 111 7,00 0,000 0,000 4 

8 -572,8 -272,6 2 1,3e-3 65 7,00 0,000 0,000 4 

 

Вещество: 6204  Группа сумм. (2) 301 330 

№ Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон (д. 

ПДК) 

Фон до 

искл. 

Тип 

точки 

3 64,5 99,1 2 0,46 204 7,00 0,000 0,000 2 

10 125,8 16,1 2 0,45 267 7,00 0,000 0,000 4 

4 0 93,1 2 0,45 163 7,00 0,000 0,000 2 

2 83,4 7,9 2 0,44 272 7,00 0,000 0,000 2 

1 0 0 2 0,44 68 7,00 0,000 0,000 2 

9 81 199 2 0,39 197 7,00 0,000 0,000 4 

6 -88 162 2 0,37 143 7,00 0,000 0,000 4 

12 244,7 182,1 2 0,29 232 7,00 0,000 0,000 4 

11 295,3 23 2 0,29 268 7,00 0,000 0,000 4 

7 -108 -384,7 2 0,22 18 4,97 0,000 0,000 4 

5 -550 274 2 0,14 114 4,18 0,000 0,000 4 

8 -572,8 -272,6 2 0,13 64 4,18 0,000 0,000 4 

 

Вещество: 6205  Группа сумм. (2) 330 342 

№ Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Высота 

(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон (д. 

ПДК) 

Фон до 

искл. 

Тип 

точки 

3 64,5 99,1 2 0,04 204 7,00 0,000 0,000 2 

10 125,8 16,1 2 0,04 267 7,00 0,000 0,000 4 

4 0 93,1 2 0,04 163 7,00 0,000 0,000 2 

2 83,4 7,9 2 0,04 272 7,00 0,000 0,000 2 

1 0 0 2 0,04 68 7,00 0,000 0,000 2 

9 81 199 2 0,03 196 7,00 0,000 0,000 4 

6 -88 162 2 0,03 143 7,00 0,000 0,000 4 

12 244,7 182,1 2 0,02 232 7,00 0,000 0,000 4 

11 295,3 23 2 0,02 268 7,00 0,000 0,000 4 

7 -108 -384,7 2 0,02 19 4,97 0,000 0,000 4 

5 -550 274 2 0,01 114 4,18 0,000 0,000 4 

8 -572,8 -272,6 2 0,01 64 4,18 0,000 0,000 4 
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Приложение Д. Расчет рассеивания на период эксплуатации (лето) 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Серийный номер 11-20-0107, ООО "ПРОМАКС" 

Предприятие номер 241; ДОУ Кудымкар на 100 мест 

Город Пермь 

Адрес предприятия: , Пермский край г. Кудымкар, ул. Виталия Онькова, 5 

 

Вариант исходных данных: 2, эксплуатация 

Вариант расчета: Новый вариант расчета 

Расчет проведен на лето 

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 

Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,1, S=999999,99 кв.км. 

 

Метеорологические параметры 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 17,7° C 

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -15,8° C 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы 

A 

160 

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость 

превышения в пределах 5%) 

7 м/с 

 

Структура предприятия (площадки, цеха) 

Номер Наименование площадки (цеха) 
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Выбросы источников по веществам 

 

Учет: Типы источников: 

"%"  - источник учитывается с исключением из 

фона; 

1 - точечный; 

"+"  - источник учитывается без исключения из 

фона; 

2 - линейный; 

"-"  - источник не учитывается и его вклад 

исключается из фона. 

3 - неорганизованный; 

При отсутствии отметок источник не 

учитывается. 

4 - совокупность точечных, объединенных для 

расчета в один площадной; 

Источники, помеченные к учету знаком «-» или 

непомеченные (« »), в общей сумме не 

учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по 

времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным 

направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или 

горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0003778 1 0,0064 28,50 0,5000 0,0064 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0000213 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

0 0 6003 3 + 0,0000978 1 0,0016 28,50 0,5000 0,0016 28,50 0,5000 

Итого: 0,0004969  0,0084  0,0084  

 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0000614 1 0,0005 28,50 0,5000 0,0005 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0000035 1 0,0000 28,50 0,5000 0,0000 28,50 0,5000 

0 0 6003 3 + 0,0000159 1 0,0001 28,50 0,5000 0,0001 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000808  0,0007  0,0007  

 

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа) 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0000049 3 0,0003 14,25 0,5000 0,0003 14,25 0,5000 
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0 0 6003 3 + 0,0000111 1 0,0002 28,50 0,5000 0,0002 28,50 0,5000 

Итого: 0,0000160  0,0006  0,0006  

 

Вещество: 0330   Сера диоксид 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0001630 1 0,0011 28,50 0,5000 0,0011 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0000063 1 0,0000 28,50 0,5000 0,0000 28,50 0,5000 

0 0 6003 3 + 0,0000239 1 0,0002 28,50 0,5000 0,0002 28,50 0,5000 

Итого: 0,0001932  0,0013  0,0013  

 

Вещество: 0337   Углерод оксид 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0638695 1 0,0430 28,50 0,5000 0,0430 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0012433 1 0,0008 28,50 0,5000 0,0008 28,50 0,5000 

0 0 6003 3 + 0,0001944 1 0,0001 28,50 0,5000 0,0001 28,50 0,5000 

Итого: 0,0653072  0,0440  0,0440  

 

Вещество: 2704   Бензин нефтяной 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0053605 1 0,0036 28,50 0,5000 0,0036 28,50 0,5000 

0 0 6002 3 + 0,0002300 1 0,0002 28,50 0,5000 0,0002 28,50 0,5000 

Итого: 0,0055905  0,0038  0,0038  

 

Вещество: 2732   Керосин 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Учет Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 6001 3 + 0,0000745 1 0,0002 28,50 0,5000 0,0002 28,50 0,5000 

0 0 6003 3 + 0,0000333 1 0,0001 28,50 0,5000 0,0001 28,50 0,5000 

Итого: 0,0001078  0,0003  0,0003  

 

Выбросы источников по группам суммации 

 

Учет: Типы источников: 

"%"  - источник учитывается с исключением из 

фона; 

1 - точечный; 
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"+"  - источник учитывается без исключения из 

фона; 

2 - линейный; 

"-"  - источник не учитывается и его вклад 

исключается из фона. 

3 - неорганизованный; 

При отсутствии отметок источник не 

учитывается. 

4 - совокупность точечных, объединенных для 

расчета в один площадной; 

Источники, помеченные к учету знаком «-» или 

непомеченные (« »), в общей сумме не 

учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по 

времени мощностью выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным 

направлением выброса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или 

горизонтальным направлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 

 

Группа суммации: 6204 

№ 

пл. 

№ 

цех 

№ 

ист. 

Тип Уче

т 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um 

(м/с) 

0 0 600

1 

3 + 0301 0,0003778 1 0,0064 28,50 0,5000 0,0064 28,50 0,5000 

0 0 600

1 

3 + 0330 0,0001630 1 0,0011 28,50 0,5000 0,0011 28,50 0,5000 

0 0 600

2 

3 + 0301 0,0000213 1 0,0004 28,50 0,5000 0,0004 28,50 0,5000 

0 0 600

2 

3 + 0330 0,0000063 1 0,0000 28,50 0,5000 0,0000 28,50 0,5000 

0 0 600

3 

3 + 0301 0,0000978 1 0,0016 28,50 0,5000 0,0016 28,50 0,5000 

0 0 600

3 

3 + 0330 0,0000239 1 0,0002 28,50 0,5000 0,0002 28,50 0,5000 

Итого: 0,0006901  0,0097  0,0097  

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая 

Концентрация 

*Поправ. 

коэф. к 

ПДК/ОБ

УВ 

Фоновая 

концентр. 

  Тип Спр. 

значение 

Исп. в расч.  Учет Интерп. 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

ПДК м/р 0,2000000 0,2000000 1 Нет Нет 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК м/р 0,4000000 0,4000000 1 Нет Нет 

0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0,1500000 0,1500000 1 Нет Нет 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000000 0,5000000 1 Нет Нет 
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0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5,0000000 5,0000000 1 Нет Нет 

2732 Керосин ОБУВ 1,2000000 1,2000000 1 Нет Нет 

6204 Группа суммации: 

Группа сумм. (2) 301 330 

Группа - - 1 Нет Нет 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При 

изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию 

равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать 

не со значением коэффициента, а с 1. 

 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 

Шаг, 

(м) 

Высота, 

(м) 

Комментари

й 

  Координаты 

середины 

1-й стороны (м) 

Координаты 

середины 

2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   

1 Заданная -600 -50 400 -50 1000 50 50 2  

 

Расчетные точки 

№ Координаты точки 

(м) 

Высота 

(м) 

Тип точки Комментарий 

 X Y    

1 0,00 0,00 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 1 из Промзона N1 

2 83,36 7,92 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 2 из Промзона N1 

3 64,47 99,08 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 3 из Промзона N1 

4 0,00 93,09 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 4 из Промзона N1 

5 34,00 74,00 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 1 из Промзона N2 

6 34,00 39,00 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 2 из Промзона N2 

7 53,00 23,00 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 3 из Промзона N2 
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8 53,00 58,00 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 4 из Промзона N2 

9 5,00 108,00 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 1 из Промзона N3 

10 5,00 50,25 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 2 из Промзона N3 

11 20,10 22,50 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 3 из Промзона N3 

12 20,84 80,25 2 на границе производственной 

зоны 

Точка 4 из Промзона N3 

13 -550,00 274,00 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N1 

14 -87,97 162,01 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N1 

15 -107,99 -384,70 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N1 

16 -572,78 -272,60 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N1 

17 81,00 199,00 2 на границе жилой зоны Точка 1 из Жилая зона N2 

18 125,84 16,05 2 на границе жилой зоны Точка 2 из Жилая зона N2 

19 295,32 22,99 2 на границе жилой зоны Точка 3 из Жилая зона N2 

20 244,69 182,14 2 на границе жилой зоны Точка 4 из Жилая зона N2 

 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 

Критерий целесообразности расчета E3=0,1 

Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0083690 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006804 

0328 Углерод черный (Сажа) 0,0005794 

0330 Сера диоксид 0,0013016 

0337 Углерод оксид 0,0439970 

2704 Бензин нефтяной 0,0037663 

2732 Керосин 0,0003026 

6204 Группа сумм. (2) 301 330 0,0096705 
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Приложение Е. Расчет наружного шума  
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2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 
N Тип Комментарий Координаты точки Высота 

(м) 

   X (м) Y (м)  

1 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№1 

0.00 0.00 1.50 

2 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№2 

83.40 7.90 1.50 

3 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№3 

64.50 99.10 1.50 

4 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№4 

0.00 93.10 1.50 

5 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 
№5 

34.00 74.00 1.50 

6 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№6 

34.00 39.00 1.50 

7 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 
№7 

53.00 23.00 1.50 

8 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№8 

53.00 58.00 1.50 

9 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№9 

5.00 108.00 1.50 

10 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№10 

5.00 50.30 1.50 

11 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 
№11 

20.10 22.50 1.50 

12 точка на границе производственной зоны Расч. точка на границе производственной зоны 

№12 

20.80 80.30 1.50 

13 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №13 -550.10 274.00 1.50 

14 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №14 -88.00 162.00 1.50 

15 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №15 -108.00 -384.70 1.50 

16 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №16 -572.80 -272.60 1.50 

17 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №17 81.00 199.00 1.50 

18 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №18 125.80 16.10 1.50 

19 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №19 295.30 23.00 1.50 

20 точка на границе жилой зоны Расч. точка на границе жилой зоны №20 244.70 182.10 1.50 

 

2.2. Расчетные площадки 
N Координаты 

середины первой 

стороны 

Координаты 

середины второй 

стороны 

Ширина 

(м) 

Шаг X 

(м) 

Шаг Y 

(м) 

Высота 

(м) 

Всего точек 

 X (м) Y (м) X (м) Y (м)      

1 -600.00 -50.00 400.00 -50.00 1000.00 50.00 50.00 1.50 441 

 

2.3. Частоты для расчета 
N Частота, Гц 

1 31.5 

2 63 

3 125 

4 250 

5 500 

6 1000 

7 2000 

8 4000 

9 8000 

10 La 
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Таблица регистрации изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. 

Номера страниц Всего 

страниц 

в док. 

 

   № 

  док.     

 

Подпись 

 

Дата 

Изме- 

ненных 

Заме- 

ненных 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 
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Прилагаемые документы 
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Письмо Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» № 154 от 30.01.2015 г. 
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Письмо Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

№ СЭД-30-01-25-498 от 09.07.2015 г. 
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Письмо Департамента по недропользованию по ПФО (Приволжскнедра) № ПК-ПФО-11-00-

36/1430 от 07.07.2015 г. 
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 Разраб. Детский сад на 100 мест в городе Кудымкар 

Пермского края 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

 Текстовая часть 
ООО «НьюТек» 
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