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Каблуково. Наружное освещение

"Строительство жилой застройки" на земельном участке УЧ 50:14:0020330:25 по адресу: Московская 
область, Щелковский район, шоссе Фряновское, д. Каблуково. 

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: 
Customer No.: 

Дата: 24.12.2014
Оператор: Малинин Владимир



Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

GALAD 00053 ГКУ21-150-001 Гелиос / Паспорт светильника

Место выхода света 1: 

Классификация светильников по CIE: 99
CIE Flux Code: 39  75  96  99  84

НАЗНАЧЕНИЕ 
Уличный светильник, предназначенный для освещения улиц и дорог, 
площадей, декоративно-функционального освещения парков, 
коттеджных посёлков, железнодорожных платформ, станций, мостов, 
территорий дворов, школ. 

УСТАНОВКА 
- на Г-образный кронштейн диаметром 48 мм.

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому 
светильнику невозможно представление таблицы 
UGR.
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

GALAD 00368 ГО01-150-01 Феникс / Паспорт светильника

Место выхода света 1: 

Классификация светильников по CIE: 100
CIE Flux Code: 72  97  100  100  60

НАЗНАЧЕНИЕ 
Прожектор, предназначенный для освещения фасадов зданий, 
архитектурных памятников, рекламных щитов, больших открытых 
пространств. 

УСТАНОВКА 
Прожектор рекомендуется устанавливать на опорную поверхность.

Место выхода света 1: 
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

ASTZ GX24g-3 ЛКУ11-42-001 / Паспорт светильника

Место выхода света 1: 

Классификация светильников по CIE: 98
CIE Flux Code: 35  65  90  98  70

Консольный светильник для разрядных ламп. 

Технические характеристики: 
Cеть питания: 220 В, 50 Гц. 
Мощность светильника с учетом ПРА: 42 Вт. 
Тип ПРА: ЭПРА. 
Коэффициент мощности, сosф, не менее: 0,96. 
Степень защиты от пыли и влаги: IP54. 
Климатическое исполнение и категория размещения: У1. 
Класс защиты от поражения электрическим током: I. 
Масса: 5,00 кг. 
Габаритные размеры: длина L=670 мм; ширина В=312 мм; высота 
Н=293 мм. 

Описание конструкции: 
Корпус изготовлен из алюминия методом глубокой вытяжки с 
последующей электрохимической полировкой. В зоне расположения 
лампы выполняет функцию отражателя. 
Защитное стекло из светостабилизированного поликарбоната. 
Уплотнительная прокладка между корпусом и защитным стеклом из 
войлока. 
Замки крепления защитного стекла к корпусу из нержавеющей стали. 

Установка на кронштейн диаметром 48±2 мм под углом 15°.

Из-за отсутствия свойств симметрии для этому 
светильнику невозможно представление таблицы 
UGR.
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

Спортплощадки / Тренажерная площадка 1 / Поверхность 1 / Изолинии (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 211
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(-0.235 m, 55.115 m, 0.010 m) 

Растр: 32 x 64 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

29 12 41 0.411 0.294
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

Спортплощадки / Тренажерная площадка 2 / Поверхность 1 / Изолинии (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 162
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка:
(7.921 m, 84.839 m, 0.010 m) 

Растр: 64 x 32 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

33 14 47 0.429 0.300
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

Спортплощадки / Баскетбол 1 Расчетный растр (PA) / Изолинии (E, 
вертикальн.)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 186
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка: (9.567 m, 
73.935 m, 0.000 m)

Растр: 13 x 7 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

47 32 60 0.69 0.54
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

Спортплощадки / Волейбол 1 Расчетный растр (PA) / Изолинии (E, 
вертикальн.)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 165
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка: (28.877 m, 
43.152 m, 0.000 m)

Растр: 13 x 7 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

57 35 76 0.61 0.46
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

Спортплощадки / Теннис 1 Расчетный растр (PA) / Изолинии (E, вертикальн.)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 229
Расположение поверхности 
снаружи:
Выделенная точка: (-0.863 m, 
47.466 m, 0.000 m)

Растр: 15 x 7 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

99 46 129 0.46 0.36
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

Проезды / Данные компоновки

Профиль дороги

Коэффициент эксплуатации: 0.67

Проезжая часть 1 (Ширина: 4.000 m, Число полос движения: 1, Покрытие: R3, q0: 0.070) 

Структуры светильников

Светильник: ASTZ GX24g-3 ЛКУ11-42-001
Световой поток (Светильник): 2241 lm Наибольшие значения силы света

при 70°: 219 cd/klm
при 80°: 196 cd/klm
при 90°: 55 cd/klm
В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с 

нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе 

светильниках.

Компоновка отвечает классу индекса 
ослепления D.6. 

Световой поток (Лампы): 3200 lm
Мощность светильников: 42.0 W
Расположение: с одной стороны внизу
Расстояние между мачтами: 25.000 m
Монтажная высота (1): 8.000 m
Высота световых точек: 8.000 m
Вылет (2): 0.000 m
Наклон консоли (3): 0.0 °
Длина консоли (4): 0.500 m
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Каблуково. Наружное освещение

24.12.2014

Оператор Малинин Владимир
Телефон +7-916-068-32-75

Факс
Электронная почта

Проезды / Критериальное поле Проезжая часть 1 / Изолинии (E)

Значения в Lux, Масштаб 1 : 222

Растр: 10 x 3 Точки 

Ecp [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Ecp Emin / Emax

3.36 1.61 6.37 0.481 0.253
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