
ООО "ТрансКапСтрой" г. Москва

Стандарты, в соответствии с которыми, применяются
изделия и приспособления на стройплощадке:

1. Стропы - ГОСТ 25573-82,
2. Плиты ж/б - ГОСТ 25912.0-91,
3. Арматура - ГОСТ 5781-82,
4. Прокат угловой равнополочный - ГОСТ 8509-93,
5. Пиломатериал - ГОСТ 8486-86,
8. Песок - ГОСТ 8736-93,
9. Щебень и гравий - ГОСТ 8267-93,
12. Полиэтиленовая пленка - ГОСТ 10354-82,
13. Геотекстиль (дорнит) - ГОСТ Р 50275-92,
14. Полога - ГОСТ 29151-91,

Pmax=2,2т

строп 2СК-5.0

Блок-щитов опалубки

инвентарный захват

замок клиновой

Q щита 2,7х1,35 = 0,15 т

Ведомость объемов работ по сооружению
притоннельного помещения

N
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Отсыпка песком (t=200мм) м³

2
Укладка/уборка ж.б. плит
ПДП(2П30) шт/м³

3 Монтаж/демонтаж конструкций
PSK-CUP т

4
Монтаж/демонтаж
индивидуальной опалубки из
пиломаретериала

м³

5
Монтаж/демонтаж щитовой
опалубки "СООП" м²

6
Монтаж/демонтаж фанеры
ламинированной м²

7 Устройство покрытия пленкой
п/э м²

8
Устройство покрытия из
дорнита м²

39


