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Основанием для разработки рабочей документации является техническое задание на строительство
универсама "Пятёрочка"
1.1. Рабочая документация выполнена в соответствии с действующими нормами, правилами и
стандартами с учетом требований:
- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";
- СП 18.13330.2012 "Общественные здания и сооружения;
- СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования противопожарной
безопасности";
- ТСН 31-315-99 "Предприятия розничной торговли г. Москва";
- МГСН 4.13-97 "Предприятия розничной торговли".
1.2. Исходными данными для разработки рабочих чертежей являются архитектурные чертежи,
технологические чертежи и перечень технологического оборудования.
1.3. Параметры наружного воздуха приведены в таблице на данном листе.

2.1. В помещениях универсама предусмотрены системы приточно-вытяхной вентиляции.
2.2. Воздухообмен рассчитан исход из санитарной нормы 60м3/ч*чел для постоянных рабочих мест и
20м3/ч*чел для непостоянных. Воздухообмен подсобных помещений заложен в соответствии с ТЗ.
 

-вентиляторы большой производительности в шумоизолированных корпусах;
-установка шумоглушителей на всасывании вытяжных систем и нагнетании приточных;
-нормируемая скорость воздуха в воздуховодах.

5. Расположение и отметки систем отопления и вентиляции уточнить при монтаже.

  06-17-3-ОВ
Универсам "Пятёрочка", расположенный по адресу:
г. Москва, ул. Средняя Калитниковская д. 28
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Воронеж 2017

2

1

3 4
6

В

Б

2

4930 1100 3380 13480

5

790

10
43

0

19
73

9

23679

2

1

7

6

5

3412

11

10

9
8

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Р 3Вентиляция

План на отм. 0,000. Вентиляция
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г. Москва, ул. Средняя Калитниковская д. 28

Разраб. Серёгина 06.17

4
Стадия Лист Листов

06-17-3-ОВ

 План на отм. 0,000

Номер
помеще-

ния
Наименование

Кат.
поме-
щения

Площадь,
м2

1

2

3

4

5

7

8

1 2 43

6

  Торговый зал

9

11

12

10

145,0

140,0

4,77

1,76

3,48

13,5

5,49

3,77

4,78

4,28

Торговый зал

   Моечная

  С/у для сотрудников

  Комната приёма пищи

  Коридор/Комната дежурного

Тепловой пункт

 Главная касса

  Склад алкоголя

  Коридор/ помещение с холодильными шкафами

  Раздевалка

Экспликация помещений

  Отдел фасовки

35,6

4,01

Номер
помеще-

ния
Наименование Кол-во,

шт.

1

2

3

1 2 43

  Хлебопечь 1

Гриль для кур

   Тепловая витрина

Перечень оборудования

Примечание

1

1
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Cхемы систем П1, П2, В1-В5, ВЕ1, ПЕ1
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Общие данные (окончание)
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г. Москва, ул. Средняя Калитниковская д. 28

Разраб. Серёгина 06.17

4
Стадия Лист Листов

06-17-3-ОВ

П2

+2,700

+2,550

+2,750

+2,500

+2,700

+2,700
+2,750

+2,700

+2,650

П1

+2,700

+2,700

+2,700+2,750

+2,750

+2,750

+2,700

+2,750

+2,550

B1

+2,000

+2,000

+2,850

+5,400

+5,400

B5

+5,400

+2,900

+2,900

+2,500

B3

+2,500

+2,500

+2,500

+2,500

+2,600

+2,900

+2,500

+2,600

+2,900

+5,400

B2

+2,500

+2,500

+2,500

+2,500

+2,500

+2,900

+2,600+2,900

+2,600

+2,900

+2,600
+2,900

+5,400

BЕ1

+2,800

ПЕ1

+2,400

+2,600

B4

3

2

1

Лист Наименование Примечания

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие данные (начало)

Общие данные (окончание)

План на отм. 0,000. Вентиляция

4 Схемы систем П1, П2, В1-В5, ПЕ1, ВЕ1

Обозначение Наименование Примечания

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

Детали креплений воздуховодовс. 5.904-1 вып. 0.1

Установка и крепление вентиляторов к строительнымс. 1.494-30

конструкциям

Приточные и вытяжные установки канального исполнениякаталог "Vertro"

Воздухораспределителикаталог "Арктика"

Расчетные параметры наружного воздуха

Периоды года

Расчётные параметры

Отопление Вентиляция Кондициониро-
вание

общеобменная с местными
отсосамиt, °C I,

кДж/кг t, °C I,
кДж/кгt, °C I,

кДж/кгt, °C I,
кДж/кг

Продолжи-
тельность
отопитель-

ного
периода в
сутках

Средняя
температу-
ра отопи-
тельного
периода,

°C

  Ско-
рость
ветра,
м/с

Баро-
метри-
ческое
давле-
ние,
гПа

Тёплый

Холодный

- -

-- -24,4-25

60,926

--

-

205

-

-2,2

2,0

2,0
997

Обозна-
чение

системы

Кол.
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого

помещения
(технологического

оборудования)

Тип
установки/
агрегата

Тип,
испол-

нение по
взрыво-
защите

Сх
ем

а
ис

по
лн

ен
ия

Р,
Па

n,
об/мин

Тип, исполнение
по взрывозащите

N,
кВт

n,
об/мин

Температура
  нагрева,°C Расход

тепла, Вт
ΔР,
Па

канальный

№ Тип № Кол.

Электродвигатель Воздухонагреватель

от до

1П1

1

Торговый зал VP 70-40/35.4D - 570 1422 в комплекте 3,5 1422

-В1

1-NPW
70-40/2

в комплекте 1,7 1415620 1415 -

-25 18 48440 20

- - - - --

Сх
ем

а
ис

по
лн

ен
ия

По
ло

же
ни

е

L,
м³/ч

Р,
Па

Вентилятор

3460

канальный VP 60-30/28.4D 2500

Характеристика вентиляционного оборудования

Концентpация,
мг/м³

Тип № Кол. ΔР,
Па

начальная конечная

Примечание

G3+F5 -150+
2002-

Фильтр

-

---

---

1

- - -

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования и материалов06-17-3-ОВ.C

Основные показатели по чертежам марки ОВ

7,41

Наименование здания
(сооружения),
помещения

Кафе

Объём,
м3

Период года
при tн, °C

Расход тепла, Вт

на
отопление

на
вентиляцию

на горячее
водоснаб-

жение
общий

Расход
холода,

Вт

Установ-
ленная

мощность
электро-
двигат.,

кВт

холодный

тёплый

-53620

-

53620

-

-

-
-См.часть

АР -

5 листов

-24,4-25

60,926 --
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06-17-3-ОВ

Общие данные

1.4. Температура нагрева воздуха в системах вентиляции принята t=18°C в соответствии с ТЗ.
1.5. Теплоносителем для нужд вентиляции служит вода с параметрами  t=90/70°C.

Задание АС06-17-3-ОВ.Z1 1 лист

06-17-3-ОВ.Z2

06-17-3-ОВ.Z3

Задание ЭС

  Задание ВК, ТС

1 лист

1 лист

2. Вентиляция

2.3. В проект заложено оборудование фирмы "Vertro".
2.4. На пересечении противопожарных преград предусмотрены противопожарные нормально открытые 

+2,700

клапаны с EI60.
2.5. Система П1 предусмотрена с рециркуляцией воздуха для холодного периода года.

3. Защита от шума
Для снижения уровня звукового воздействия от систем вентиляции предусмотрены следующие меры:

4. Изготовление и монтаж систем отопления и вентиляции вести в соответствии с правилами
производства и приемки работ СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы
зданий".

1

1

-

-Сан. узел персонала

В2

В3

канальный - - - ---

в комплекте 0,21 2460620 2460 -

-

- - - - --

VK 250/1

осевой

VK 100/1 60

1

1

в комплекте- 90 1460

-
Местные отсосы
торгового зала

В4

В5

канальный

- - - ---

-

Помещение ЦХМ -

- - - - --

YWF-4E 200 70

канальный VP 60-30/28.4D

0,029 1460

канальный1П2 Подсобные помещения VK 250/1 - 570 2500 в комплекте 0,21 2500 1- -25 18 5180 22370

Торговый зал

Подсобные помещения 570 2500 в комплекте 0,21 2500340

в комплекте 1,7 1415620 1415960

-

-

-

-

-

-

- NKW
200/2

----

---

- -

- - - ----

---

- -

- - -

---- - -

G3 150-

- вентилятор;

- фильтр;

- нагреватель;

- вентиляционный клапан;

- шумоглушитель;

- огнезадерживающий клапан;

Условные обозначения на чертежах

- обратный клапан;

Характеристика местных отсосов

Поз. Кол.Наименование

Технологическое оборудование
Характеристика выделяющихся вредностей

Объём вытяжки, м3/ч

На ед. обор. Всего

Характеристика местного отсоса

Обозначение (тип)
отсоса

Обозначение документа

Обозна-
чение

системы
Примечание

Хлебопечь1

2 Гриль для кур

1

1

Теплота, специфические запахи

Теплота, пары масла, специфические
запахи

440

520

440

520

ЗВП
1200х650х350(h)

ЗВП
900х900х350(h)

Паспорт оборудования

Паспорт оборудования

В5

В5

План-схема

В5В3В2В1
П1

П2

В4

∅200
L70

Изоляция тепловая
б=20 мм B4RNal 200

L70

Изоляция тепловая
б=20 мм

∅160
L70

RNal 60
L70

Изоляция тепловая
б=20 мм

Изоляция тепловая
б=20 мм

АМН 200х150
L30

∅125
L30

Зонт выбросной
∅250

АРН 250х250
L370

GHK 250/6
П2

NKW 200/2
KKF 200 DRK 200+GQD 321/1A

∅250
L370

∅160
L310 ∅160

L250

∅125
L200

∅125
L80

Aluduct 125
L60ДПУ 125

L60
ДКК 125

ДКК 125

∅125
L60

Aluduct 125
L50

Aluduct 125
L60

Aluduct 125
L60

Aluduct 125
L60

ДПУ 125
L60

ДПУ 125
L60

ДПУ 125
L60

ДПУ 125
L80

ДПУ 125
L50

∅200
L340

∅200
L280

∅125
L170∅125

L110

ДКК 125

∅125
L110

∅125
L60

∅125
L60

∅125
L50

∅125
L50

КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-125-К

Aluduct 125
L50

Aluduct 125
L50

ДПУ 125
L50

ДПУ 125
L50

ДПУ 125
L60

ДПУ 125
L60

ДПУ 125
L60

Aluduct 125
L60

Aluduct 125
L60

Aluduct 125
L60

Aluduct 125
L60∅125

L60 ДПУ 125
L60

ДКК 125

GHK 250/6
B2

RSK 200

Изоляция тепловая
б=20 мм

∅200
L340

Зонт выбросной
∅200

∅125
L125

Aluduct 125
L125

ДПУ 125
L60

GHK 100/6
В3

RSK 100

Изоляция тепловая
б=20 мм ∅100

L60

Зонт выбросной
∅250

Изоляция тепловая
б=20 мм

RSK 250

MV 60-30

MV 60-30
В5

∅250
L960

∅250
L960

∅250
L960
∅160
L440

∅160
L520

Зонт выбросной
∅250

ЗВП 1200х650х350(h)
L520

ЗВП 900х900х350(h)
L440

а

а

Зонт выбросной
650х250

650х250
L2500

Изоляция тепловая
б=20 мм

MV 60-30

MV 60-30

650х250
L2500

DPR 60-30+GMA 161.1E

В1

GHP 60-30

КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-300х250-К

КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-300х250-К

Изоляция тепловая
б=20 мм

300х250
L1250

∅250
L625

300х250
L1250

∅250
L625

4АПР 600х600
L625

4АПР 600х600
L625

4АПР 600х600
L625

4АПР 600х600
L625

КСД 460х460

КСД 460х460

КСД 460х460

КСД 460х460

Aluduct 250
L625

Aluduct 250
L625

Aluduct 250
L625

Aluduct 250
L625

РЕГУЛЯР 300х250 РЕГУЛЯР 300х250

MV 70-40
MV 70-40

DPR 40-20+GSD 121.1A

АРН 700х600
L3460

DPR 70-40+GMA 161.1E

KPF 70-40+SPK 70-40
KPR 70-40+SPR 70-40

NPW 70-40/2

П1

GHP 70-40
400x250
к В1

700x400
L3460

650x250
L3460

КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-650х250-К

650x250
L3460

400x250
L2210

300x250
L1470

∅250
L730

РЕГУЛЯР 400х250

РЕГУЛЯР 300х250

300х250
L1250

∅250
L625

Aluduct 250
L625

Aluduct 250
L625

Aluduct 250
L740

Aluduct 250
L740

Aluduct 250
L730

4АПР 600х600
L740

4АПР 600х600
L740

4АПР 600х600
L7304АПР 600х600

L625

4АПР 600х600
L625

КСД 460х460

КСД 460х460

КСД 460х460
КСД 460х460

КСД 460х460

КСД 460х460КСД 460х460

КСД 460х460 КСД 460х460

КСД 460х460

КСД 460х460
КСД 460х460

КСД 460х460

RNal 200

ДКК 125

ДПУ 125

ДКК 125

RNal 160

∅160
ПЕ1

В4

650х250
В1

DPR 60-30+GMA 161.1E
600х300

В1

GHP 60-30

DPR 40-20+GSD 121.1A
АРН 700х600

DPR 70-40+GMA 161.1E
700х400

KPF 70-40+SPK 70-40
KPR 70-40+SPR 70-40

NPW 70-40/2

П1

GHP 70-40

GHK 250/6
П2

NKW 200/2

ДКК 125

ДКК 125

KKF 200
DRK 200+GQD 321/1A

АРН 250х250

∅250

ДПУ 125

∅160
∅125

ДПУ 125

ДПУ 125

РЕГУЛЯР 
300х250

КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-300х250-К

КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-300х250-К
КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-650х250-К

КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-250-К

КЛОП-1-(НО)-МВ(220)-125-К

ДПУ 125

ДПУ 125

∅125

∅125

∅125

∅125

ДПУ 125

ДПУ 125

ДПУ 125

∅125

∅200
∅100

RSK 250

RSK 100

RSK 200
GHK 250/6

GHK 100/6
B2

B3

B5

∅250

∅250

ЗВП 1200х650х350

∅160

∅160
ЗВП 900х900х350

∅200
B2

∅100
B3

∅250
B5

∅125
BE1

АМН 200х150

300х250

300х250

4АПР 600х600 4АПР 600х600

КСД 460х460
4АПР 600х600 4АПР 600х600

Aluduct 250Aluduct 250

Aluduct 250Aluduct 250

∅250

∅250

∅250

4АПР 600х6004АПР 600х600

Aluduct 250

300х250

400х250
РЕГУЛЯР 400х250

РЕГУЛЯР 300х250

650х250

300x250 ∅250

Aluduct 250

Aluduct 250

Aluduct 250Aluduct 250

4АПР 600х600
4АПР 600х600

4АПР 600х600

3

2

1
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