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Ведомость рабочих чертежей  основного комплекта 
 

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные (начало)  

2 Общие данные (окончание)  

3 Расположение оборудования. План  

4 Расположение оборудования. Разрез 1 – 1  

5 Расположение оборудования. Разрез 2 – 2   

6 Расположение оборудования. Разрез 3 – 3  

7 Схема тепловая  

8 Расположение трубопроводов. План  

9 Расположение трубопроводов. Разрез 1 – 1  

10 Расположение трубопроводов. Разрез 2 – 2  

11 Расположение трубопроводов. Разрез 3 – 3  

12 Расположение трубопроводов. Разрез 4 – 4  

13 Расположение трубопроводов. Разрез 5 – 5  

14 Расположение креплений трубопроводов. План  

15 Расположение креплений трубопроводов. Разрез 1 – 1  

16 Расположение креплений трубопроводов. Разрез 2 – 2  

17 Расположение креплений трубопроводов. Разрез 3 – 3  

18 Общие виды креплений трубопроводов  

   

 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 
 

Обозначение Наименование Примечание 

 Прилагаемые  документы  

ХХХ-ХХ-ТМ.Н1 Газоходы На 2 листах 

ХХХ-ХХ-ТМ.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов На 14 листах  

   

 

 

 

 

 

Общие указания 

Общие сведения 

Основание для разработки рабочих чертежей – задание на проектирование. 

Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требо-

ваниям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих уста-

новленные требования. 

Проектом предусматривается котельная установка для теплоснабжения здания жилого дома.  

Помещение котельной располагается в отдельном помещении жилого дома на цокольном этаже. 

В помещении котельной устанавливается следующее основное оборудование: 

- 2 низкотемпературных напольных газовых чугунных отопительных котла типа Logano G334-94 WS про-

изводства Buderus (Германия) номинальной теплопроизводительностью 94 кВт каждый, работающие в 

каскаде; 

- вертикальный бак-водонагреватель (бойлер) горячего водоснабжения (далее ГВС) типа Logalux 

SU300/5 производства Buderus ёмкостью 300 л. 

Расчётные параметры наружного воздуха: 

- для максимально-зимнего режима - минус 29 °С; 

- для режима наиболее холодного месяца - минус 6,6 °С. 

Устанавливаемые котлы являются изделиями полной заводской готовности и комплектуются автоматикой 

безопасности и регулирования в объёме поставки. 

Решение о строительстве жилого здания принимается при наличии у заказчика документа от специализиро-

ванной организации о принятии котла на сервисное обслуживание. Газоснабжение проектируемого здания реша-

ется отдельным проектом. 

Работа котельной в тёплый период года предусмотрена на нужды ГВС и тёплых полов. 

 

Продолжение см. лист 2 
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Общие указания (продолжение) 

Тепломеханические решения и тепловая схема 

Отвод дымовых газов от котлов осуществляется по системе газоходов непосредственно через стену 

наружу здания и далее в дымовую трубу. Система газоходов разрабатывается отдельным проектом. 

Потребители тепла:  

- система радиаторного отопления; 

- система теплых полов; 

- бойлер ГВС; 

- система теплоснабжения вентиляционных установок; 

- система подогрева воды в бассейне (теплоснабжение теплообменника бассейна) 

- система снеготаяния. 

В качестве теплоносителей приняты: 

- основной – вода с расчётной температурой на выходе из котла равной 80 ºС; 

- в системе снеготаяния – бытовой антифриз «Гольфстрим 65». Концентрация антифриза принята для 

температуры начала кристаллизации равной минус 15 ºС. 

В связи с тем, что расход теплоносителя в контурах потребителей тепла не является равномерным, теп-

ловая схема котельной разбита на два независимых контура: котловой контур и контур потребителей тепла. Для 

разделения котельной на два контура принята установка термогидравлического разделителя (гидравлической 

стрелки). В качестве последнего принято готовое изделие производства Meibes GmbH (Германия). 

Для разделения теплоносителей воды и антифриза предусмотрена насосная группа с пластинчатым теп-

лообменником и с разделительным контуром, осуществляющая циркуляцию антифриза. Для подогрева анти-

фриза в пластинчатом теплообменнике (теплоснабжение теплообменника) предусмотрена своя насосная груп-

па, работающая на теплоносителе вода.  

Циркуляция теплоносителя в котловом контуре осуществляется насосами котлов. Для каждого котла 

предусмотрен свой насос. 

Для каждого потребителя тепла, за исключением системы подогрева воды в бассейне, предусматривается 

своя насосная группа производства Meibes GmbH (Германия).  

Циркуляция теплоносителя в контуре системы подогрева воды в бассейне осуществляется насосом, 

предусмотренным в технологии бассейна.  

Насосные группы систем радиаторного отопления и тёплых полов укомплектованы смесительным клапа-

ном с электроприводом. 

Для монтажа насосных узлов потребителей тепла предусмотрены унифицированные элементы быстрого 

монтажа (распределительные коллектора, узлы обвязки насосных групп) производства Meibes GmbH. 

Заполнение и подпитка системы производится водой из водопровода. Подпитка системы во время эксплу-

атации осуществляется периодически, в зависимости от давления в системе теплоснабжения. 

Первоначальное заполнение системы теплоснабжения возможно привозной химически очищенной водой 

из автоцистерны. Заполнение системы снеготаяния антифризом производится специалистом. 

В качестве циркуляционных насосов приняты насосы с мокрым ротором производства GRUNDFOS (Да-

ния).  

 

 

Для исключения остывания горячей воды в системе ГВС в котельной предусмотрена линия циркуляции го-

рячей воды с циркуляционным насосом типа UP 15-14 BUT 80. Работа насоса периодическая с автоматическим 

включением и выключением в зависимости от температуры воды в циркуляционном трубопроводе системы ГВС. 

Поддержание статического давления во всей системе теплоснабжения обеспечивается напорным расшири-

тельным баком типа reflex N 140/6 объёмом 140 л, установленным в котельной.  

Для системы снеготаяния принят свой расширительный бак типа reflex N 25/3 объёмом 140 л 

Для исключения гидравлических ударов и усиления стабильности работы системы ГВС на линии холодной 

воды к водонагревателю ГВС устанавливается расширительный бак типа refix DЕ 18 объёмом 18 л. Расширитель-

ные баки приняты производства Reflex Winkelmann GmbH (Германия), поставка – Buderus.  

Дополнительно на входе воды в бойлер ГВС предусматривается установка группы безопасности с предо-

хранительным клапаном.  

Указания по монтажу 

Трубопроводы котельного контура приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и элек-

тросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Трубопроводы контура теплоснабжения бойлера ГВС приняты из медных труб производства SANHA (Гер-

мания).  

Трубопроводы обвязки бойлера ГВС по стороне системы водоснабжения приняты из полипропиленовых 

труб типа PP-R RUBIS SDR 6 Pro Aqua производства Завода «ПРО АКВА».  

Прокладка трубопроводов принята открытая.  

Средства крепления трубопроводов приняты производства компании Walraven (Нидерладны). 

Перед закупкой соединительных деталей (фитингов) и средств крепления трубопроводов уточнить их коли-

чество и типы в зависимости от местных условий и технических методов (приоритетов) монтажной организации.  

Монтаж и испытание котлов, трубопроводов и другого оборудования вести в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»; 

- СНиП 12-03 – 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04 – 2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

- МСП 4.02-101 – 98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления из металлополимер-

ных труб»,  

а также согласно инструкциям по монтажу заводов (фирм) изготовителей. 

После монтажа и испытания трубопроводы заключить каучуковую в теплоизоляцию типа Kaiflex ST.  

Испытания трубопроводов производить до работ по тепловой изоляции. 
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 Оборудование        

         

К1 Котёл напольный газовый чугунный отопительный низкотемпературный         

 номинальной теплопроизводительностью 94 кВт Logano G334-94 WS 7 738 501 185 Buderus (Германия) шт. 2 422  

К1.1 Прибор контроля давления газа (для G334)  8 718 580 183 Buderus (Германия) шт. 2   

К1.2 Система контроля дымовых газов  AW50.2-Kombi 8 718 589 578 Buderus (Германия) шт. 2   

К1.3 Запорный клапан дымовых газов (для котлов типоразмеров 94/188)  5 077 283 Buderus (Германия) шт. 2   

К1.4 Функциональный модуль  FM441 "RU" 30 004 861 Buderus (Германия) шт. 1   

К1.5  FM442 "RU" 30 004 878 Buderus (Германия) шт. 1   

К1.6  FM458 7 747 310 216 Buderus (Германия) шт. 1   

К1.7 Система управления  Logamatic 4321 "RU" 7 747 311 679 Buderus (Германия) шт. 1   

К1.8  Logamatic 4322 "RU" 7 747 311 684 Buderus (Германия) шт. 1   

         

К2 Вертикальный бак-водонагреватель ёмкостью 300 л синий Logalux SU300/5 8 718 541 328 Buderus (Германия) шт. 1 105  

К2.1 Комплект подключения датчика температуры горячей воды AS1 5 991 384 Buderus (Германия) компл. 1   

         

К3 Насос циркуляционный котлового контура UPS 40-50 F N 250 95906422 Gгundfos (Дания) шт. 2   
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К4 Насос циркуляционный контура системы ГВС  UP 15-14 BUT 80  96433886 Grundfos (Дания) шт. 1   

         

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 

      
ХХХ-ХХ-ТМ.СО       

      
Ленинградская обл. 

ДНП  
      
Изм. Кол.уч. Лист  № док. Подп. Дата 

Разраб. Щепкин   
Котельная 

Стадия Лист Листов 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

 

Пров.    
Р 1 14     

ГИП    
Спецификация оборудования,  

изделий и материалов      
    

 



 

Поз. 
Наименование и техническая  

характеристика 

Тип, марка, 
обозначение  
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик 

Ед. 
изме- 

ре- 
ния 

Кол. 
Масса 
1 ед., 

кг 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

К5 Насосная группа, смесительная, без насоса   1¼" V-MK ME 66834 EA Meibes GmbH (Германия) компл. 1  Радиаторы 

К5.1 Насос циркуляционный ALPHA2 32-80 180  98914896 Gгundfos (Дания) шт. 1   

К5.2 Электрический трехпозиционный сервомотор ~ 220 В  ME 66341 Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

         

К6 Насосная группа, смесительная, без насоса   1¼" V-MK ME 66834 EA Meibes GmbH (Германия) компл. 1  Тёплые полы 

К6.1 Насос циркуляционный MAGNA1 32-120 98609713 Gгundfos (Дания) шт. 1   

К6.2 Сервомотор с интегрированным термостатом, крутящий момент 10 Н·м STM 10/230  ME STM 10/230 Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

         

К7 Насосная группа, прямая, без насоса    1" V-UK ME 66813 EA Meibes GmbH (Германия)     

К7.1 Насос циркуляционный ALPHA2 25-40 180 98520745 Gгundfos (Дания) компл. 1  Вентиляция 

         

К8 Насосная группа (без смесителя) 1"  UK  ME 66811.40 RU Meibes GmbH (Германия)     

 с насосом UPS 25-60   Gгundfos (Дания) компл. 1  Бойлер ГВС 

         

К9 Многофункциональное устройство с функцией гидравлической стрелки  HZW 80/6 ME 66374.80 Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

К9.1 Комплект переходников для модульной распределительной системы        

 под сварку Ду 80×65 (2 шт.) Victaulic  ME 66259.572 Meibes GmbH (Германия) компл. 2   
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К10 Коллектор до 5 отопительных контуров  ME 66301.3 RU Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

К10.1 Комплект консолей для монтажа коллектора отопительных контуров Поколение 8 ME 66337.3 Meibes GmbH (Германия) компл. 1   
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К11 Распределительный коллектор на 3 отопительных контура, расход 4,5 м³/ч  ME 66301.81 Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

К11.1 Комплект консолей с дюбелями и шурупами для монтажа распределителя  ME 66337.10 Meibes GmbH (Германия) компл. 1   
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К12 Мембранный расширительный бак объёмом 140 л reflex N 140/6 8 001 611 Buderus (Германия) шт. 1  Теплоснабжение  

         

К13 Мембранный расширительный бак объёмом 18 л refix DE 18 7 303 000 Buderus (Германия) шт. 1  ГВС 

К13.1 Консоль с ленточным хомутом для монтажа баков Reflex 8-25 литров  80 547 580 Buderus (Германия) шт. 1   

         

К14 Мембранный расширительный бак объёмом 25 л N 25/3 8 260 100 Buderus (Германия) шт. 1  Снеготаяние 

         

К15 Насосная группа (со смесителем, подача справа) 1" без насоса  MK ME 66831 EA RU Meibes GmbH (Германия) компл. 1  Снеготаяние 

К15.1 Насос циркуляционный  UPS 25-40 180 59544800 Gгundfos (Дания) шт. 1  первичный контур 

К15.2 Сервомотор с интегрированным термостатом, крутящий момент 10 Н·м STM 10/230  ME STM 10/230 Meibes GmbH (Германия) шт. 1   

         

К16 Насосная группа с теплообменником на 30 пластин с разделительным UK  ME 45 811.30 Meibes GmbH (Германия)    Снеготаяние 

 контуром и насосом с бронзовым корпусом 1"  UPS 25-60  Gгundfos (Дания) компл. 1  вторичный контур 

         

К17 Газоходы ХХХ-ХХ-ТМ.Н1   компл. 1   
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 Трубопроводы        

         

1 Группа безопасности котла до 100 кВт  KSG 30 20M-ISO (клапан SVH 3/4") 7 738 309 547 Buderus (Германия) компл. 2   

   10005204 WATTS INDUSTRIES      

         

2 Группа безопасности бойлера  SG160S-1" АВ 80 937 414 Buderus (Германия) компл. 1   

    Honeywell      

         

3 Вентиль отсечной расширительного бака  3/4" × 3/4" KAV 20 80 166 110 Buderus (Германия) шт. 1  
 

WATTS INDUSTRIES 

         

4        1" × 1" KAV 25 7 747 213 855 Buderus (Германия) шт. 1  WATTS INDUSTRIES  

         

5 Дисковый поворотный затвор чугунный фланцевый  Ду 32/40 VFY-WH 065B7351 Danfoss (Дания) шт. 8   

         

6 Клапан обратный чугунный фланцевый пружинный   Ду 40        

 с аксиальным затвором NVD 402  065B7470 Danfoss (Дания) шт. 2   

         

7 Комплект отсечной арматуры для подключения котельного контура к         

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
 коллектору  ME 45401.1 Meibes GmbH (Германия) компл. 1   

         

8 Кран шаровой ВВ      ø 15 VIENNA 118 1/2' Itap (Италия) шт. 6   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

         

9 Кран шаровой НВ с разъёмным соединением   ø 15 IDEAL 098 1/2' Itap (Италия) шт. 1   

10         ø 20 IDEAL 098 3/4' Itap (Италия) шт. 2   

11         ø 25 IDEAL 098 1' Itap (Италия) шт. 1   

И
нв

. №
 п

од
л

. 
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12 Кран шаровой сливной со штуцером и заглушкой   ø 15  139 1/2' Itap (Италия) шт. 1   

         

13 Кран шаровой сливной со штуцером    ø 25  132 1' Itap (Италия) шт. 2   

         

14 Кран шаровой НВ      ø 32  093 1 1/4' Itap (Италия) шт. 2   

         

15 Обратный клапан       ø 15 YORK 130 1/2' Itap (Италия) шт. 1   

16         ø 20 YORK 130 1/2' Itap (Италия) шт. 1   

         

         

17 Воздухоотводчик автоматический никелированный  362 1/2'' Itap (Италия) шт. 6   

         

18 Трубопровод из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном PP-R RUBIS SDR 6 Pro Aqua  Завод «ПРО АКВА»    Компания «Эгопласт» 

         ø 20×3,4    м 5   

19         ø 25×4,2    м 6   

20         ø 32×5,4    м 11   

         

         

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
21 Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 – 91         

         ø 45×2,5    м 7   

22         ø 57×3    м 13   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

23         ø 76×3    м 7   

         

24 Трубопровод из медных труб     ø 28×1,0   SANHA (Германия) м 16   

         

И
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. №
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од
л

. 
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25 Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб        

 по ГОСТ 3262 – 75      ø 25×3,2    м 1   

26         ø 40×3,5    м 1   

         

27 Антикоррозионная защита стальных трубопроводов краской БТ-177   ОСТ 6-10-426 – 79        

 в 2 слоя по 1 слою грунтовки ГФ-021   ГОСТ 25129 – 82   м2 5,3   

         

28 Тепловая изоляция трубопроводов трубчатой каучуковой изоляцией Kaiflex ST Трубка  KAIMANN GmbH     

29  EFE-06×020 88006020 (Германия) м 5   

30  EFE-09×032 88009032  м 6   

31  EFE-13×025 88013025  м 6   

32  EFE-13×028 88013028  м 16   

33  EFE-19×032 88019032  м 5   

34  EFE-19×045 88019045  м 7   

35  EFE-19×048 88019048  м 1   

36  EFE-25×060 88025060  м 13   

37  EFE-32×076 88032076  м 7   

         

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
         

         

         

П
од
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 и

 д
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а 
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 Фитинги        

         

38 Переходник с насосной группы на медную трубу  1" × 28   ME G 29611.14 Meibes GmbH (Германия) шт. 2  Насосная гр. бойлера 

         

39 Резьба (полусгон, ниппель приварной) из трубы по ГОСТ 3262-75  ½"   Торговая сеть шт. 5  
ВрезкаТ94вТ2-
1шт.,воздухоотводчики-4шт. 

40 Резьба (полусгон, ниппель приварной) из трубы по ГОСТ 3262-75  1"   Торговая сеть шт. 3  Т99.1 

41 Резьба (полусгон, ниппель приварной) из трубы по ГОСТ 3262-75 1"½   Торговая сеть шт. 14  
Вход-выход котлов-4шт.,на гребёнку с3-мя 
группами-2шт. Подводы к  гребёнке на 2 
выхода-8шт 

         

42 Отвод 90° 45×2,5 ГОСТ 17375-2001    шт. 8   

43       57×3    шт. 11   

44       76×3    шт. 4   

         

45 Переход К 57×3 – 45×2,5 ГОСТ 17378-2001    шт. 2   

46     К 76×3 - 45×2,5    шт. 4   

47     К 76×3 - 57×3    шт. 2   

         

48 Фланец 1-40-16 ГОСТ 12821-80    шт. 12   

         

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
49 Сгон угловой самоуплотняющийся ВР-ВП 28×1" 94096G  146 368 Viega (Германия)  шт. 2  Т13,Т23-бойлер 

50 Переход ВП-НР ø 28×1" 94243G 100 285 Viega (Германия)  шт. 2  Гр.безопасн.котла 

51 Переход ВП-НР ø 28×1¼" 94243G 105 839 Viega (Германия)  шт. 2  Гр.безопасн.котла 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

52 Переходная вставка НР-НП ø 22×½" 94280G 131 166 Viega (Германия)  шт. 2  
Воздухоотводчики на бой-
лер 

53 Отвод 90° ВП-ВП  ø 28 95002A 100 193 Viega (Германия)  шт. 8   

54 Тройник ВП   ø 28×28×22 95130  106 232 Viega (Германия)  шт. 2  
Воздухоотводчики на бой-
лер 
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55 Угольник 90º       ø 20  РА 13008 Завод «ПРО АКВА» шт. 4   

56 Угольник 90º       ø 25  РА 13010 Завод «ПРО АКВА» шт. 4   

57 Угольник 90º       ø 32  РА 13012 Завод «ПРО АКВА» шт. 3   

58 Тройник        ø 32  РА 14012 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  В1-Т96 

59 Тройник переходной      32×20×32  РА 14532 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  В1-Т94 

60 Тройник переходной      32×25×32  РА 14535 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  В1-Т99.2 

61 Обвод с муфтами      ø 20   PA 16116P Завод «ПРО АКВА» шт. 2   

62 Обвод с муфтами      ø 32  PA 16120P Завод «ПРО АКВА» шт. 1   

63 Муфта комбинированная разъёмная наружная резьба  ø 25×¾"  PА 21014 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  Кран Т99.2 

64 Муфта комбинированная внутренняя резьба    ø 20×½"  PА 22008 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  Врезка Т94 в Т2 

65 Муфта комбинированная внутренняя резьба    ø 20×½"  PА 22008 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  Спускник В1 

66 Муфта комбинированная внутренняя резьба    ø 25×¾"  PА 22012 Завод «ПРО АКВА» шт. 3  Т4-бойлер,насосТ4 

67 Муфта комбинированная внутренняя резьба        ø 32×1"   PА 22014 Завод «ПРО АКВА» шт.  5  
Т3,В1-бойлер,кранТ3 
гр.безопасн.бойлера-2шт. 

67а Муфта комбинированная наружная резьба    ø 20×½"  PА 23008 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  Т94-обр.клап. 

68 Муфта комбинированная наружная резьба    ø 25×¾"  PА 23014 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  НасосТ4 

69 Муфта комбинированная наружная резьба    ø 32×1"  PА 23018 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  кранТ3  

70 Угольник комбинированный внутренняя резьба   ø 20×½"  PА 26008 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  Кран на Т94 

71 Угольник комбинированный наружная резьба    ø 20×½"  PА 27008 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  Обр.клап.наТ94 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
72 Муфта переходная      ø 32/20  РА 1261208 Завод «ПРО АКВА» шт. 1  Спускник бойлера 

         

73 Муфта В   1½" × 1½" 1550 1500131 Tiemme (Италия) шт. 2  
Подвод Т1,Т2 к малой гре-
бёнке  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

74 Ниппель Н   ½" × ½" 1552 1500002 Tiemme (Италия) шт. 1  Кран-обр.клап.наТ94 

75 Ниппель Н   ¾" × ½" 1552 1500012 Tiemme (Италия) шт. 2  НасосТ4 

76 Ниппель Н    1" × 1" 1552 1500001 Tiemme (Италия) шт. 2  
Краны отсечные на гребён-
ке на 2 выхода 

         

И
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од
л

. 

 

 

 
      

ХХХ-ХХ-ТМ.СО 
Лист 

      
8 Изм. Кол.уч. Лист  № док. Подп. Дата 

 



 

Поз. 
Наименование и техническая  

характеристика 

Тип, марка, 
обозначение  
документа, 

опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик 

Ед. 
изме- 

ре- 
ния 

Кол. 
Масса 
1 ед., 

кг 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

77 Угол В    1" × 1" 1560 1500017 Tiemme (Италия) шт. 1  ВрезкаТ99.1-Т2 

78 Угол В    1½" × 1½" 1560 1500117 Tiemme (Италия) шт. 2  Подводы к малой гребёнке  

79 Разъемное соединение угловое с прокладкой О-ring   НВ ¾×¾" 1565 1500063 Tiemme (Италия) шт. 1  Т4-бойлер 

80 Разъемное соединение угловое с прокладкой О-ring   НВ 1×1" 1565 1500068 Tiemme (Италия) шт. 2  Т3,В1-бойлер 

81 Футорка НВ   1½ × 1" 1581 1500075 Tiemme (Италия) шт. 2  
Краны отсечные на гребён-
ке на 2 выхода 

82 Футорка НВ   1½ × 1¼" 1581 1500082 Tiemme (Италия) шт. 2  
Краны на теплообменник 
бассейна 

         

         

         

 Крепления трубопроводов   Компания Walraven     

    (Нидерладны)     

1 Подвес полипропиленового трубопровода Днар 32 к потолку, в т.ч.:    компл. 8   

 BIS Забивной анкер M8x30мм  6103008  шт. 1   

 BIS Шпилька М8, длина 2 м  6303208  шт. 0,5   

 BIS Гайка  М8 ISO 4032  6123008  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  8,4/16мм  6533008  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8  32-35мм  3333038  шт. 1   

         

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
2 Подвес полипропиленового трубопровода Днар 25 к потолку, в т.ч.:    компл. 4   

 BIS Забивной анкер M8x30мм  6103008  шт. 1   

 BIS Шпилька М8, длина 2 м  6303208  шт. 0,5   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 BIS Гайка  М8 ISO 4032  6123008  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  8,4/16мм  6533008  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8  25-28мм  3333030  шт. 1   
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3 Подвес стального трубопровода Днар 57 к потолку, в т.ч.:    компл. 2   

 BIS Забивной анкер M8x30мм  6103008  шт. 1   

 BIS Шпилька М8, длина 2 м  6303208  шт. 0,5   

 BIS Гайка  М8 ISO 4032  6123008  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  8,4/16мм  6533008  шт. 1   

 BIS Хомут KSB2 с epdm  M8/10 57-61мм  3392062  шт. 1   

         

4 Подвес стального трубопровода Днар 45 к потолку, в т.ч.:    компл. 3   

 BIS Забивной анкер M8x30мм  6103008  шт. 1   

 BIS Шпилька М8, длина 2 м  6303208  шт. 0,5   

 BIS Гайка  М8 ISO 4032  6123008  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  8,4/16мм  6533008  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8  44-49мм  3333049  шт. 1   

         

5 Подвес стального трубопровода Днар 76 к потолку, в т.ч.:    компл. 2   

 BIS Забивной анкер M10x40мм  6103010  шт. 1   

 BIS Шпилька М10, длина 2 м  6303210  шт. 0,5   

 BIS Гайка  М10 ISO 4032  6123010  шт. 2   

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   

 BIS Хомут KSB2 с epdm M8/М10  74-80мм  3362080  шт. 1   

         

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

6 Подвес стального трубопровода Днар 57 к стене, в т.ч.:    компл. 2   

 BIS Забивной анкер M10x40мм  6103010  шт. 1   

 BIS Шпилька М10, длина 2 м  6303210  шт. 0,5   
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 BIS Гайка  М10 ISO 4032  6123010  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   

 BIS Хомут KSB2 с epdm  M8/10 57-61мм  3392062  шт. 1   

         

7 Подвес стального трубопровода Днар 57 к стене на кронштейне, в т.ч.:    компл. 1   

 BIS Клиновой анкер М10-10/90  6093010  шт. 2   

 BIS RapidRail Консоль WM2 (BUP) 30x30х2мм 400мм  6603240  шт. 1   

 BIS RapidRail Hammerfix Монтажный болт M10x50мм  6523005  шт. 1   

 BIS Хомут KSB2 с epdm  M8/10 57-61мм  3392062  шт. 1   

 BIS Rail Заглушка профиля WM2  30x30мм  6566002  шт. 1   

         

8 Установка стального трубопровода Днар 57 к стене на кронштейне         

 с подпоркой, в т.ч.:    компл. 1   

 BIS Клиновой анкер М10-10/90  6093010  шт. 3   

 BIS RapidRail Консоль WM2 (BUP) 30x30х2мм 400мм  6603240  шт. 1   

 BIS RapidRail Hammerfix Монтажный болт M10x50мм  6523005  шт. 1   

 BIS Хомут KSB2 с epdm  M8/10 57-61мм  3392062  шт. 1   

 BIS Rail Заглушка профиля WM2  30x30мм  6566002  шт. 1   

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
 BIS Подпорка для консоли WM0 - 35  200мм  6628220  шт. 1   

 BIS Канальная гайка WM0 - 35 M10  6513010  шт. 1   

 BIS Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x25мм  6143925  шт. 1   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   
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9 Подвес полипропиленового трубопровода Днар 25 к стене, в т.ч.:    компл. 3   

 BIS Забивной анкер M10x40мм  6103010  шт. 1   

 BIS Шпилька М10, длина 2 м  6303210  шт. 0,5   

 BIS Гайка  М10 ISO 4032  6123010  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8/M10   25-28мм  3343030  шт. 1   

         

10 Подвес полипропиленового трубопровода Днар 32 к стене, в т.ч.:    компл. 10   

 BIS Забивной анкер M10x40мм  6103010  шт. 1   

 BIS Шпилька М10, длина 2 м  6303210  шт. 0,5   

 BIS Гайка  М10 ISO 4032  6123010  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8/M10   32-35мм  3343038  шт. 1   

         

11 Подвес полипропиленового трубопровода Днар 20 к стене, в т.ч.:    компл. 6   

 BIS Забивной анкер M10x40мм  6103010  шт. 1   

 BIS Шпилька М10, длина 2 м  6303210  шт. 0,5   

 BIS Гайка  М10 ISO 4032  6123010  шт. 2   

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8/M10   20-23мм  3343023  шт. 1   

         

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

12 Подвес медного трубопровода Днар 28 к стене, в т.ч.:    компл. 8   

 BIS Забивной анкер M10x40мм  6103010  шт. 1   

 BIS Шпилька М10, длина 2 м  6303210  шт. 0,5   
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 BIS Гайка  М10 ISO 4032  6123010  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8/M10   25-28мм  3343030  шт. 1   

         

13 Подвес стального трубопровода Днар 76 к стене на кронштейне, в т.ч.:    компл. 2   

 BIS Клиновой анкер М10-10/90  6093010  шт. 2   

 BIS RapidStrut Консоль (BUP) 41x41х2,5мм 450мм  6603863  шт. 1   

 BIS RapidStrut Hammerfix Монтажный болт M10x60мм  6527006  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8/М10  74-80мм  3343078  шт. 1   

 BIS Strut Заглушка профиля 41x41мм  6566041  шт. 1   

         

14 Установка стального трубопровода Днар 76 к стене на кронштейне        

 с подпоркой, в т.ч.:     компл. 2   

 BIS Клиновой анкер М10-10/90  6093010  шт. 3   

 BIS RapidStrut Консоль (BUP) 41x41х2,5мм 450мм  6603863  шт. 1   

 BIS RapidStrut Hammerfix Монтажный болт M10x60мм  6527006  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8/М10  74-80мм  3343078  шт. 1   

 BIS Strut Заглушка профиля 41x41мм  6566041  шт. 1   

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
 BIS Подпорка для консоли Strut + WM35 (BUP) 300мм  66288530  шт. 1   

 BIS Strut Канальная гайка M10  6517010  шт. 1   

 BIS Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x30мм  6143930  шт. 1   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   
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15 Подвес стального трубопровода Днар 57 к стене    компл. 2   

 BIS Забивной анкер M10x40мм  6103010  шт. 1   

 BIS Шпилька М10, длина 2 м  6303210  шт. 0,1   

 BIS Гайка  М10 ISO 4032  6123010  шт. 2   

 BIS Шайба EN-ISO 7089  10,5/20мм  6533010  шт. 1   

 BIS 2S Хомут с epdm M8/М10  57-63мм  3343063  шт. 1   
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