
8

SC
8

SC

Контроль системы
пожаротушения.

Контроль системы
внутреннего

противопожарного
водопровода

РИП

19

M

Интерфейс RS-232

запуск  речевого оповещения

РИП

BTMBTH BTH

УКЛСиП BIAL1 BIAL2 BIALn BIALn

УКЛСиП BIAL1 BIAL2 BIALn BIALn

BIAL1 BIAL2 BIALn BIALnУКЛСиП

BIAL1 BIAL2 BIALn BIALnУКЛСиП

BTMBTH BTH SCOSCO

BIAL1 BIAL2 BIALn BIALnУКЛСиП

BIAL1 BIAL2 BIALn BIALnУКЛСиП

BTMBTH BTH SCOSCO

управление/контроль
положения

Силовые щиты, оборудованные установкой
автономного пожаротушения "Парабола"

ЩС1..N

ЩО1..NЩАО1..N

Щ-ПС

Щ-СС

Щ-ВNЩ-В1

Щ-ИТП

ГРЩ

Зарядное устройство для аккумуляторов
IBP-9270A

Блок питания IPD-9359

Комбинированный блок управления на 16
зон IECS-9216

Автоматический блок цифровых сообщений
VF-8160

Панель аварийной сигнализации IEP-9216

Усилитель мощности 500 Вт IPA-9348

Блок контроля линии на 8 линий
LC-8108

BTMBTM

BTMBTM

BTMBTM

17555
KMNKM1

МЕТА

| в осях П'-P', 1'-1B | второй этаж | +4.630 | E1 |

| в осях П'-P', 1'-1B | третий этаж |+7.450 | E1 |

| в осях П-Р, 1-14 | второй этаж | +4.710 | E1 |

| в осях П-Р, 1-14 | первый этаж | +0.000 | E1 |

BIAL1 BIAL2 BIALn BIALnУКЛСиП

BIAL1 BIAL2 BIALn BIALnУКЛСиП

BTMBTH BTH

BTMBTM

РИП

РИП

Стойка оповещения Roxton в
помещении охраны

Организация зон оповещения:
Зона 10: 2 этаж, 3 этаж - технические и служебные помещения;
Зона 11: 1 этаж - офисы;
Зона 12: 2 этаж - офисы.

BIAD11.1BIAD11.2BIAD11.n

BIAD10.1BIAD10.2BIAD10.n
| в осях П'-P', 1'-1B  +4.630, +7.450 | E1 |

| в осях П-Р, 1-14 | +4.710 | E1 |

| в осях П-Р, 1-14 |  +0.000 | E1 |
BIAD12.1BIAD12.2BIAD12.n

SCOSCO

РИП

разблокировка
дверей (СКУД)

SCO

SCO

Сигнал на независимый
расцепитель для

отключения системы
кондиционирования

ШУВ

Пх

SCO

ШУВ

Пх

ШУВ

Вх

SCO

ШУВ

Вх

8

SCO SC

ШУДУ ШУВД

Запуск и контроль
противодымной вентиляции;

открытие фрамуг
дымоудаления; запуск
компенсации воздуха

Отключение
вентиляции (приточная
система отключается

индивидуально)

ДПЛС от С2000-КДЛ

Линия питания от
резервного источника
питания

Схема контроля и управления инженерными системами

управление/контроль
положения

управление/контроль
положения

SC
8

SC
8

Схема контроля системы АУПТ/ВПВ

RS-485 ИСО Орион

Схема контроля и управления задвижками с электроприводом

RS-485 ИСО Орион

устанавливаются в каждой зоне пожарного
оповещения, а также в пожаробезопасных
зонах и сан. узлах для ММГН.

УКЛСиП BIAL1 BIAL2 BIALn BIALn

УКЛСиП BIAL1 BIAL2 BIALn BIALn

8

8

SC

ДПЛС от С2000-КДЛ

сигнал "Неисправность"

сигнал "Неисправность"

SC

Двусторонная связь с зонами оповещения

Схема передачи сигнала "Неисправность" от УКЛСиП

РИП

BIAL1 BIAL2 BIALn BIALnУКЛСиП

BIAL1 BIAL2 BIALn BIALnУКЛСиП

BTMBTH BTH SCOSCO

разблокировка
дверей (СКУД)

SCO

BTMBTM

управление/контроль
положения

| подвал | литера Е2 |

BIAD1.1BIAD1.2BIAD1.n
| подвал литеры E2 |

SCOSCO

КДЛ

ПИ

КПБ

КДЛ

ШПС

АРМ "Орион ПРО"

ППУ

Радиоканал
МЧС

Передача сигнала "Пожар"
в пожарную часть.

СП1

Электроснабжение по 1-й
категории надежности

ШПС

ARK1.6

ARK1.7

ARK1.8

ARK1.9

UP1.4

ARK1.10

ARK1.11

UP1.2

ARK1.12

ARK1.13UP1.3

СОУЭ

БКИ

БКИ

БКИ

ARK1.2

ARK1.3

ARK1.4

ARK1.5

ПИ

КПБ

UP1.1

ШПС

КДЛ

ШУЗ

ШУЗ

Электроснабжение по 1-й
категории надежности

ШПС

Электроснабжение по 1-й
категории надежности

КПБ

КДЛ

СП1

сигнал "Пожар", "Неиспарность"

Со
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о
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в. 

№
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Формат А1
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