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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проектом предусматривается оснащение системами внутреннего водоснабжения 
здания Прачечной для 

Проект внутренних систем водоснабжения разработан на основании задания на 
проектирование, Технических условий на подключение к системам инженерно-
технического обеспечения и архитектурно-строительных чертежей, в соответствии с 
требованиями действующих нормативно-технических документов: 
 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;
 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
 ФЗ РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»; 
 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения»; 
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 
 Другими нормативно-техническими документами, действующими на территории
РФ, частично или полностью регламентирующими проектирование и строительство 
подобных объектов. 
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Основные показатели: 
1. Назначение здания – служебно-бытовое (прачечная).
2. Количество этажей всего -  1 + техподполье.
3. Общий строительный объем зданий – 7417,73 м3.
4. Число потребителей

- 1450 кг сухого белья в сутки, 
- 18 человек персонала. 

5. Режим работы: 6 часов.
6 Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1. 
7 Степень огнестойкости здания - II 
8 Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 
9 Уровень ответственности здания – II нормальный. 
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2. Основные технические решения 
2.1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 

Источником водоснабжения здания является проектируемая внутриплощадочная 
кольцевая водопроводная сеть. Внутриплощадочные водопроводные сети выполняются 
отдельным проектом. 

Подача воды в здание предусмотрена по одному проектируемому вводу из труб 
ВЧШГ Ø118х6,0 (Ду100) мм по ГОСТ ISO 2531-2012. 

2.2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

Зона санитарной охраны водопровода представлена  санитарно-защитной полосой 
согласно п.2.4.1 СанПин 2.1.4.1110-02. 

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Санитарно-защитная полоса водопровода составляет 10 м по обе стороны от 
крайних линий водопровода, в пределах которой отсутствуют источники загрязнения 
почвы и грунтовых вод. 

В настоящем проекте прокладка водопровода предусмотрена вне территорий 
свалок, полей ассенизации, фильтрации, орошения, кладбищ и скотомогильников. 

В пределах санитарно-защитной полосы отсутствуют источники загрязнения 
почвы. 

2.3 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

Водоснабжение здания осуществляется по одному проектируемому вводу 
диаметром 100 мм (количество пожарных кранов менее 12 шт.).  

Вода подается на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. 
В помещении Водомерного узла и ИТП (№131) устанавливается водомерный узел 

(см. приложение В) с электрифицированной задвижкой на обводной линии. 
Здание оборудуется следующими системами водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевой водопровод– В1; 
- противопожарный водопровод– В2; 
- горячее водоснабжение (по закрытой схеме от ИТП) – Т3; 
- циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения – Т4. 
Системы хозяйственно-питьевого водопровода В1 и противопожарного В2 

предусматриваются раздельными. 
От водомерного узла вода подается: 
- для хозяйственно-питьевых нужд (в т.ч. для приготовления горячей воды Т3 в 

ИТП); 



9 

Лист 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 4 

Вз
ам

.и
нв

. №
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Ин
в.
 №

 
03

19
-П

-5
.2
.12

 
50

0/
СГ

- для полива территории; 
- для нужд пожаротушения. 
Общий строительный объем зданий – 7417,73 м3. 
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1. 
Степень огнестойкости здания - II 
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение определен по таблицам 2 

и 3 и п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 и составляет 10,8 л/с (2 струи по 5,2 л/с), количество 
внутренних пожарных кранов 6 шт. 

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода принята 
однозонной. Прокладка магистральных сетей предусматривается под потолком 
помещений 1 этажа.  

Для обеспечения нужд внутреннего пожаротушения в здании устанавливаются 
пожарные краны. Требуемый свободный напор у пожарного крана составляет 20,0 м, 
при длине рукава 20 м, DN65 мм. 

Комплектация пожарного крана: клапан пожарный с муфтой и цапкой DN65 мм, 
головка соединительная муфтовая DN65 мм, головка соединительная рукавная DN65 
мм, ствол пожарный ручной РС-70-01 DN65 мм (диаметр спрыска наконечника 19 мм), 
рукав пожарный напорный латексированный L=20м. Пожарные краны размещаются во 
встраиваемых пожарных шкафах на высоте 1,35 м относительно пола. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 
Для полива прилегающей территории в нишах стен здания устанавливаются 

поливочные краны через 60-70 метров. 

2.4 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые 
нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, 
включая оборотное 

Сведения о расчетном расходе воды сведены в таблицу, см. приложение А 

2.5 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого 
напора воды 

Минимальный напор воды на вводе в здание составляет 45,00 м. 
Потребные напоры для систем определяются по формуле:  
Нтреб.=Нгеом.+ΣНtot+Hf, м  
Где: 
Нгеом.-геометрическая высота подъема воды, м; 
ΣНtot=потери напора, м; 
ΣНtot=потери на ВУ (см. п. 2.10) + потери по длине и на местные сопротивления + 

потери в ИТП; 
Hf—требуемый свободный напор для прибора диктующего направления. 
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   Расчет сведён в таблицу: 

Наименование системы Нгеом, м ΣНtot, м Hf, м Нтреб, м 

Хозяйственно-питьевой 
водопровод (В1) 

3,11 5,14+1,1=6,24 30 39,35 

Горячее водоснабжение (Т3) 3,11 
6,27+1,11+2,47+1,0= 

=10,85 
30 43,96 

Противопожарный водопровод 
(В2) 

3,96 2,98 20 26,94 

Гарантированный напор составляет 45,0 м. 
Требуемый расчетный напор для систем хозяйственно-питьевого и водоснабжения 

меньше, чем гарантированный. Насосные установки повышения давления 
предусматривать не требуется.   

2.6 Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от 
агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Внутренние магистральные сети системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
выполняются, стояки и подводки к санитарным приборам - из полипропиленовых труб 
по ТУ-2248-024-70239139-2007.  

Сети противопожарного трубопровода из стальных электросварных труб по ГОСТ 
10704-91. 

Предусматривается теплоизоляция магистральных трубопроводов и стояков 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения цилиндрами теплоизоляционными из 
вспененного полиэтилена фирмы «Энергофлекс» толщиной 9 мм. 

2.7 Сведения о качестве воды 

Вода системы централизованного водоснабжения по качеству СООТВЕТСТВУЕТ 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 

2.8 Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества 
воды для различных потребителей 

Вода системы централизованного водоснабжения по качеству СООТВЕТСТВУЕТ 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». 
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2.9 Перечень мероприятий по резервированию воды 

Сети коммунального водоснабжения полностью обеспечивают потребности здания 
в питьевой воде, мероприятия по резервированию воды не предусматриваются.  

2.10 Перечень мероприятий по учету водопотребления 

Для учета водопотребления на вводе водопровода в здание установлен 
водомерный узел. 

Водомерный узел размещается на 1 этаже в помещении Водомерного узла и ИТП. 
Диаметр водопроводного ввода - ∅100 мм. 
Водомерный узел (см. приложение В) принимается со счетчиком ду80 мм на 

хозяйственно-питьевой линии и задвижкой с эл. приводом Ду80 на пожарно-резервной 
линии. 

Счетчик проверяется: 
- на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды, при этом потери напора в счетчике не должны 
превышать 5,0 м для крыльчатого расходомера и 2,5 м для турбинного.  

Потери давления в счетчике h, м, при расчетном секундном расходе воды, 
определяются по формуле: 

hсч=(Qhr
max/Qсч

max)2 * 101,97 

где Qhr
max – расчетный максимальный часовой расход, определяемый по секундному 

расходу, м3/ч; 

Qсч
max – максимальный расход счетчика по паспорту, при давлении 0,1 МПа, м3/ч; 

101,97 – коэффициент перевода МПа в м вод. ст. 

Для расхода на хозяйственно-бытовые нужды: 
Счетчик ВСХН-80 (Ду 80) 

hсч = (12,96/125)2 *101,97 = 1,10 м.в.ст. 
Для учета расхода воды на горячее водоснабжение: 
Счетчик ВСХН-40 (Ду40) 

hсч = (4,86/31,25)2 *101,97 = 2,47 м.в.ст. 

2.11 Описание системы автоматизации водоснабжения 

Задвижка с электроприводом, установленная на вводе, должны открываться 
автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. 
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2.12 Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии 

- Учет водопотребления: 
Для расчёта организации за фактическое потребление воды, исходя из показаний 

приборов учета водопотребления, в здании устанавливается водомерный узел. 
- установка водосберегающей сантехарматуры: 
- для смесителей предусматривается установка регуляторов расхода воды на 

изливе в комплекте с шайбовым керамическим запорным элементом вентильной 
головки; 

- комплекты арматуры к смывным бачкам применяются "Компакт". 

2.13 Описание системы горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение запроектировано по закрытой схеме от индивидуального 
теплового пункта. 

Система горячего водоснабжения запроектирована с циркуляцией. 
У основания опусков с полотенцесушителями устанавливаются запорные 

вентили и устройства для спуска воды. Опорожнение остальных опусков 
осуществляется через санитарно-технические приборы. 

В верхних точках системы устанавливаются устройства для выпуска воздуха.  
В душевых и в комнатах уборочного инвентаря устанавливаются 

полотенцесушители. 
Монтаж магистральных сетей системы горячего водоснабжения, стояков и 

подводок к санитарным приборам выполняется из полипропиленовых труб по ТУ-2248-
024-70239139-2007.  

Разводка сетей производится под потолком первого этажа. 
Предусматривается теплоизоляция магистральных трубопроводов и стояков 

цилиндрами теплоизоляционными из вспененного полиэтилена фирмы «Энергофлекс» 
толщиной 13 мм. 

Компенсация температурного изменения длины трубопроводов предусматривается 
за счет компенсирующего действия поворотов трубопроводов, ответвлений от стояков 
к сантехническим приборам и компенсаторов, предусмотренных на магистральной сети. 

Циркуляция воды в сети горячего водопровода предусматривается по 
магистралям и по опускам. 

2.13а Расчетные расходы горячей воды: 
Секундный 1,35 л/с; 
Суточный 11,22 м3/сут; 
Средний часовой 1,39 м3/ч; 
Максимальный часовой         4,86 м3/ч. 
Тепловой поток среднего часа   106,4 кВт (0,09149 Гкал/ч) 
Тепловой поток максимального часа  347,96 кВт Ккал/ч (0,29919 Гкал/ч) 
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2.14 Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 
повторное использование тепла подогретой воды 

Для обеспечения требуемой температуры горячей воды у водоразборных приборов, 
система горячего водоснабжения запроектирована с циркуляцией. 

2.16 баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства - для объектов непроизводственного назначения 

Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование 
системы 

Потребный 
напор на 
вводе, м 
вод. ст. 

Расчетный расход Установлен-
ная 

мощность 
электродви-
гателей, 

кВт 

Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

при по- 
жаре, 
 л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хозяйственно-
питьевой 

водопровод  
(в т.ч. ГВС) 

39,35 26,23 3,25 3,5 - - 

Внутреннее 
пожаротушение 

26,94 - - - 10,4 - 

Наружное 
пожаротушение 

- - - - 15 - 

Горячее 
водоснабжение 

43,96 11,22 1,39 1,35 - - От ИТП 

Автоматическим пожаротушением здание не оборудуется. 
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 2.17 Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, 
используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, 
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за 
исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 
эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов не распространяются) 

Для обеспечения энергоэффективности использования  воды: 
- в здании сразу за наружной стеной устанавливается водомерный узел 
- устанавливается водосберегающая сантехарматура: 
- для смесителей предусматривается установка регуляторов расхода воды на 

изливе в комплекте с шайбовым керамическим запорным элементом вентильной 
головки; 

- применение комплекта арматуры "Компакт" к смывным бачкам. 

2.18 описание мест расположения приборов учета используемой холодной и 
горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Для учета холодной воды устанавливается водомерный узел. 
Водомерный узел размещается сразу за наружной стеной на каждом 

водопроводном вводе. 
Водомерный узел (см. приложение В) принимается со счетчиком Ду 80 мм на 

хозяйственно-питьевой линии и задвижкой с электроприводом Ду80 на пожарной линии. 
Для учета используемой горячей воды предусматривается установка счетчика Ду 

40 на трубопроводе подачи холодной воды на вводе в помещение ИТП. 
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Г
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3
9
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6
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0
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19
8
0
0

-2,110

-1,925

-2,110

-1,925

-2,110

П1-1,

ГОСТ Р 53254-2009

001

НВК НВК-2,060

-2,060

Подъем В 1
∅100 х4,0

Ввод В 1
∅100

Экспликация помещений тех. подполья

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

1 Техническое подполье 821.37

Итого: 821.37

План техподполья

Формат А2

План техподполья

15
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м
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/18
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03
19
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1 2 3 4 5 6 7 8

А

Б

В

Г

Д

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

42000

6
0
0
0

3
9
0
0

3
9
0
0

6
0
0
0

19
8
0
0

101

103

105

102

104

106

107
108

109 113

110

111

112

119

114

115

140

139

137

138

136

133

132

134

135

116 117
123

124

124.1

141

142

142.1

126

126.1

125

127

120

121
122

128

129

130

118

131

0,000

0,000

аварийный выход с приямком из

тех.подполья с крышкой

аварийный выход с

приямком из тех.подполья

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015
0,015

0,015

НВК

НВК

1% 1%

П1-2

П1-1,

ГОСТ Р 53254-2009

Опуск В 1-6
∅20

Опуск Т 3-6
∅20

Опуск В 1-7
∅20

Опуск Т 3-7
∅20

Опуск В 1-1 а ∅25

Опуск Т 3-1 ∅32

Опуск В 1-8 ∅20
Опуск Т 3-8 ∅20 ПС

Опуск Т 4-1 ∅20

ПС
ПС

ПСОпуск В 1-9
∅20

Опуск Т 3-9
∅20

Опуск Т 4-2
∅20

ПС

ПС

ПСОпуск Т 3-8 а ∅20

Опуск В 1-1 ∅32

Опуск В 1-2 а ∅25

Опуск Т 3-2 ∅32
Опуск В 1-2 ∅32

Опуск В 1-3 а ∅25

Опуск Т 3-3 ∅32
Опуск В 1-3 ∅32

Опуск В 1-4 а ∅25

Опуск Т 3-4 ∅32
Опуск В 1-4 ∅32

Опуск В 1-5 а ∅25

Опуск Т 3-5 ∅32
Опуск В 1-5 ∅32

Опуск В 1-10 ∅20
Опуск Т 3-10 ∅20
Опуск Т 4-3 ∅20

Опуск В 1-11 ∅20
Опуск Т 3-11 ∅20
Опуск Т 4-4 ∅20

Опуск В 1-12 ∅20
Опуск Т 3-12 ∅20

Опуск В 1-19
∅20

Опуск В 1-19 а ∅20

Опуск В 1-13 ∅20
Опуск Т 3-13 ∅20

Опуск В 1-19 б ∅20

Опуск В 1-14 ∅20
Опуск Т 3-14 ∅20

Опуск В 1-15
∅20

Опуск Т 3-15
∅20

Опуск Т 4-5
∅20

Опуск В 1-16 ∅20
Опуск Т 3-16 ∅20
Опуск Т 4-6 ∅20

Опуск В 1-17 ∅20
Опуск Т 3-17 ∅20
Опуск Т 4-7 ∅20

Опуск В 1-18
∅20

Опуск Т 3-18
 ∅20

Опуск В 1 ∅32

НПЛК -1

НПЛК -1

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ПК-5

ПК-6

Опуск В2

∅62х4,0

Опуск В2

∅62х4,0

Опуск В2

∅62х4,0

Подъем В 1
∅100 х4,0

Опуск В 1
 ∅32

В2

∅001х4,0

В1 ∅001х4,0

В1 ∅001х4,0

В1 ∅001х4,0

Пресс гладильный КР -521 (2 шт .)
подвод хол . воды Ду 15 мм

Шаровый клапан с рабочим давлением 13 атм .
Гибкий рукав с рабочим давлением 13 атм .

( при подключении см . паспорт )

Машина стирально -отжимная барьерного
типа ЛБ -40, 5 шт .

подвод холодной воды Ду 25 мм ,
подвод холодной воды в дозатор Ду 20 мм ,

подвод горячей воды Ду 25 мм
( при подключении см . паспорт )

Стол гладильный ЛГС -165.04
подвод хол . воды Ду 15 мм

Шаровый клапан с рабочим давлением 13 атм .
Гибкий рукав с рабочим давлением 13 атм .

( при подключении см . паспорт )

Т3 ∅14
Т2 ∅40
В0 ∅64
В1 ∅001х3,0

Т3 ∅14
Т2 ∅40
В0 ∅64

В 1 ∅50
Т 3 ∅40
Т 4 ∅25

В 1 ∅63
Т 3 ∅50
Т 4 ∅25

В 1 ∅75
Т 3 ∅50
Т 4 ∅25

В 1 ∅20

В 1 ∅20

В1 ∅001х4,0

В 1 ∅50 ( Ду 40)
в ИТП

Т 3 ∅50 ( Ду 40)
из ИТП

Т 4∅25 ( Ду 20)
в ИТП

В 1 ∅32

Т3 ∅14
Т2 ∅40
В0 ∅64
В1 ∅001х3,0В1 ∅001х3,0

13000

70006700

6
6
0
0

2
8
0
0

3
3
0
0

н.о.

н.о.

н.о. н.о. н.о.

н.о.

Ссловные обозначения:

Хозяйственно-питьевой

водопровод

Водопровод горячего

водоснабжения

В 1

Т 4

Теплоизоляция

Водопровод горячего

водоснабжения

Т 3

Противопожарный

водопровод

В 2

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

101 Помещение сортировки и хранения белья 17.11 В3

102 Тамбур 4.80

103 Помещение приюма белья 9.44 В3

104 Тамбур 4.60

105 Помещение приюма интицированного белья 9.08 В3

106
Помещение сортировки и хранения

интицированного белья
17.75 В3

107 Помещение хранения стиральных средств 6.04 В4

108
Помещение хранения предметов уборки и

дезинтицируьщих растворов "грязной зоны"
4.30 В4

109 Тамбур 3.52

110 Электрощитовая 14.27 В3

111
Гардероб рабочей одежды персонала "грязной

зоны"
9.43

112 Душевая 2.60

113 Коридор 11.38

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

Помещение сортировки и хранения белья114 Стиральный цех 62.23 В3

115 Сушильно-гладильный цех 146.02 В3

116 Санпропускник 4.56 Д

117
Помещение хранения предметов уборки и

дезинтицируьщих растворов
4.88 В4

118 Коридор 64.75

119
Гардероб домашней одежды персонала

"грязной зоны"
7.28

120 Венткамера 20.61

121 Комната персонала 13.38

122 Кабинет заведуьщего 15.05

123 Компрессорная 15.26 В3

124 Туалет 2.47

124.1 Тамбур туалета 2.18

125
Помещение хранения предметов уборки и

дезинтицируьщих растворов "чистой зоны"
4.15 В4

126 Душевая 2.13

126.1 Тамбур душевой 2.02

127
Гардероб домашней и рабочей одежды

персонала "чистой зоны"
16.21

128 Рабочее помещение технического персонала 13.54 В3

129 Душевая 2.60

130
Гардероб рабочей одежды технического

персонала
7.28

131 Водомерный узел и ИТП 44.21 Д

132 Тамбур 3.41

133 Гардероб уличной одежды 5.89

134 Коммуникационная 4.10 В4

135 Мойка и хранение тележек отделений 20.72 Д

136 Тамбур 3.60

137 Помещение выдачи белья 16.62 В3

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

Помещение сортировки и хранения белья 138 Тамбур 5.24

139 Помещение хранения белья 34.25 В2

140 Цех разборки, починки, упаковки белья 95.44 В2

141 Комната личной гигиены женщин 5.16

142 Туалет 2.47

142.1 Тамбур туалета 2.18

Итого: 764.20

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

Помещение сортировки и хранения белья

План 1 ытажа

Тормат А2

План 1 ытажа 16
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1811
-1-

5.3.
1.2

Ц
-21

/18
-12

03
19
-П

-5
.2
.1
2

50
0/
СГ

В сеть В2

 ∅102х4,0

0,000

Подъем В 1
∅100 х4,0

Ввод В 1
∅100

4,350

НПЛК -1

0,500

DN20

Водомерный узел
( см . Приложение Б )

В 1 ∅50 ( Ду 40)
в ИТП

Т 3 ∅50 ( Ду 40)
из ИТП

Т 4∅25 ( Ду 20)
в ИТП

УмПЛк

Опуск В 1-18
∅20

Опуск Т 3-18
 ∅20

Ум

ДП

ПС

ПС

ДУм

Опуск В 1-15
∅20

Опуск Т 3-15
∅20

Опуск Т 4-5
∅20

Опуск В 1-17 ∅20
Опуск Т 3-17 ∅20
Опуск Т 4-7 ∅20

ПС

Д
Ум

Опуск В 1-16 ∅20
Опуск Т 3-16 ∅20
Опуск Т 4-6 ∅20

Ун

УнУм

Б

Опуск В 1-14 ∅20
Опуск Т 3-14 ∅20

Ум

Ун

Опуск В 1-13 ∅20
Опуск Т 3-13 ∅20

Опуск В 1-19
∅20

Опуск В 1-19 а
 ∅20

Опуск В 1-19 б
 ∅20

Пресс гладильный КР -521 (2 шт .)
подвод хол . воды Ду 15 мм

Шаровый клапан с рабочим давлением 13 атм .
Гибкий рукав с рабочим давлением 13 атм .

( при подключении см . паспорт )

Стол гладильный ЛГС -165.04
подвод хол . воды Ду 15 мм

Шаровый клапан с рабочим давлением 13 атм .
Гибкий рукав с рабочим давлением 13 атм .

( при подключении см . паспорт )

В 1 ∅20

В 1 ∅20

Ум

Опуск В 1-12 ∅20
Опуск Т 3-12 ∅20

ПС

Д УмДП

Опуск В 1-11 ∅20
Опуск Т 3-11 ∅20
Опуск Т 4-4 ∅20

ПС

Ум

Опуск В 1-10 ∅20
Опуск Т 3-10 ∅20
Опуск Т 4-3 ∅20

ПС
Д

Опуск В 1-9
∅20

Опуск Т 3-9
∅20

Опуск Т 4-2
∅20

Опуск В 1-8 ∅20
Опуск Т 3-8 ∅20

ДП Ум

ПС

Опуск Т 4-1 ∅20
Опуск Т 3-8 а ∅20

Ум

Ум

Опуск В 1-7
∅20

Опуск Т 3-7
∅20

Опуск В 1-5 а ∅25

Опуск Т 3-5 ∅32
Опуск В 1-5 ∅32

Машина стирально -отжимная барьерного
типа ЛБ -40, 5 шт .

подвод холодной воды Ду 25 мм ,
подвод холодной воды в дозатор Ду 20 мм ,

подвод горячей воды Ду 25 мм
( при подключении см . паспорт )

Опуск В 1-4 а ∅25

Опуск Т 3-4 ∅32
Опуск В 1-4 ∅32

Опуск В 1-3 а ∅25

Опуск Т 3-3 ∅32
Опуск В 1-3 ∅32

Опуск В 1-1 а ∅25

Опуск Т 3-1 ∅32
Опуск В 1-1 ∅32

Опуск В 1-2 а ∅25

Опуск Т 3-2 ∅32
Опуск В 1-2 ∅32

НПЛК -2

0,500
DN20

В 1 ∅25

Ум
Ум Ум

Опуск В 1-6
∅20

Опуск Т 3-6
∅20

Р3 ∅24
Р2 ∅40
В1 ∅64

Р3 ∅24
Р2 ∅40
В1 ∅64

Р3 ∅24
Р2 ∅40
В1 ∅52

Р3 ∅24
Р2 ∅30
В1 ∅40

В 1 ∅75
Т 3 ∅50
Т 4 ∅25

В 1 ∅63
Т 3 ∅50
Т 4 ∅25

В 1 ∅90

В 1 ∅50 Р2 ∅20
Р2 ∅20
В1 ∅20

Автоматический
воздухоотводчик

Автоматический
воздухоотводчик

<0
.0
02

<0
.0
02

<0
.0
02

>0,002 >0,002 >0,002

Балансировочный

клапан

Балансировочный

клапан

Балансировочный

клапан

Балансировочный

клапан

4,430

4,461

4,473

4,373

4,364

-2,610

В 1 ∅40

Балансировочный

клапан

Балансировочный

клапан

DN15 DN15 DN15

DN15

DN15DN15

DN15

DN15 DN15
DN15

DN15

DN15

DN15

DN15

DN15

DN25

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

Условные обозначения:

Хозяйственно-питьевой водопровод

Водопровод горячего водоснабжения

В 1

Т 4

Реплоизоляция

Водопровод горячего водоснабжения
Т 3

Противопожарный водопровод
В 2

ПК-1

13
5
0

0,000

ПК-2

4,611
>0,002

<0
.0
02

<0.002>0,002

ПК-3 ПК-4

ПК-5

ПК-6

4,562

13
5
0

0,000

13
5
0

0,000

1,000

<0
.0
02

4,550

4,600

Опуск В2

∅62х4,0

В2 ∅102х4,0 В2 ∅102х4,0

В2 ∅102х4,0

В2 ∅102х4,0

В2 ∅102х4,0

Опуск В2

∅62х4,0

Опуск В2

∅62х4,0

От сети В1

 ∅102х4,0

Ум
Раковина

ДушД

Ун

Б

Унитаз

Биде

ПС
Полотенцесушитель

Пожарный кран

Схема систем В1, В2, Р3, Р4

17

Схема систем В2

Схема систем В1, Р3, Р4
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка,  

обозначение документа, 
№ опросного листа 

Код  
оборудования, 
изделия, ма-

териала 

Завод  
изготовитель 

Ед. 
измере-

ния 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Прачечная 

Спецификация оборудования, изделий 
 и материалов 

Стадия 

П 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

18 
03

19
-П

-5
.2
.12

 
50

0/
СГ
 

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) 

1 Водомерный узел на вводе в здание, в комплекте: компл. 1 См. Приложение В 

Патрубок ПФГ100 ГОСТ 5525-88 «Водоузел» шт. 1 

Стяжка, Ду=100 мм «Водоузел» шт. 1 

Колено УФ 100 ГОСТ 5525-88 «Водоузел» шт. 1 

Колено УФ 80 ГОСТ 5525-88 «Водоузел» шт. 1 

Задвижка клиновая МЗВ Ду=80 мм, 1,0 МПа ГОСТ 5762 «Водоузел» шт. 2 

Патрубок до счетчика (ПДС), dу80 мм «Водоузел» шт. 1 

Счетчик ВСХН-80 ТУ 4213-204-18151455-2014 «Тепловодомер» шт. 1 

Патрубок после счетчика (2-ППС), Ду=80 мм «Водоузел» шт. 1 

Фильтр, Ду=80 мм «Водоузел» шт. 1 

Манометр 1/4” 10 бар «Метер» шт. 1 

Задвижка клиновая МЗВПР Ду=80 мм, 1,0 МПа с электроприводом в 
компл.:  ГОСТ 5762 «Водоузел» шт. 1 

электропривод ЭП-З-100-24-А1-03-В-УХЛ3 ОАО «Бердский электро-
механический завод» шт. 1 

Тройник ТФ 100х80 ГОСТ 5525-88 «Водоузел» шт. 1 

Переход стальной приварной Ду100хДу80 ГОСТ 17378—2001 шт. 1 

Фланец стальной приварной плоский Ду 100 ГОСТ 33259-2015 шт. 1 

Фланец стальной приварной плоский Ду 80 ГОСТ 33259-2015 шт. 1 
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2 Кран шаровый латунный полнопроходной с внутр. резьбой DN40 VT.214.N.08 «Valtec» шт. 1 

3 Кран шаровый латунный полнопроходной с внутр. Резьбой DN25 VT.214.N.06 «Valtec» шт. 6 

4 Кран шаровый латунный полнопроходной с внутр. резьбой DN20 VT.214.N.05 «Valtec» шт. 7 

5 Кран шаровый латунный полнопроходной с внутр. резьбой DN15 VT.214.N.04 «Valtec» шт. 16 

6 Кран шаровый латунный угловой с наружной резьбой 1/2х1/2” VT.392.N.04 «Valtec» шт. 19 на подводках к 
приборам 7 Гибкая подводка 1/2” L=40 см шт. 19 

8 Фильтр сетчатый Ду15 «Danfoss» шт. 8 
стол гладильный, пресс 
гладильный, дозатор 
стиральных машин  

9 Фильтр сетчатый Ду25 «Danfoss» шт. 5 стиральные машины 

10 Гибкий рукав с рабочим давлением 13 атм. Ду 25 мм, L=1 м шт. 5 заполнение стиральных 
машин 

11 Гибкий рукав с рабочим давлением 13 атм. Ду 20 мм, L=1 м шт. 5 дозатор стиральных 
машин 

12 Гибкий рукав с рабочим давлением 13 атм. Ду 15 мм, L=1 м шт. 3 стол гладильный, пресс 
гладильный 

13 Кран поливочный (наружный), в комплекте: компл. 2 

- кран водоразборный со съемным штуцером ¾" VT.051.N.05 «Valtec» шт. 1 

- рукав резинов. с текстил. каркасом тип (ВII) Ду20 мм, L=30м ГОСТ 18698-79* НПО «Уралгипрорезинотехни-
ка» шт. 1 

Трубопроводы и теплоизоляция 

14 Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø100х4,0 (Ду100) ГОСТ 3262-75 м 5,0 

15 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅90х12,3 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 7,0 

16 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅75х10,8 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 25,0 

17 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅63х8,6 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 8,0 

18 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅50х6,9 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 11,0 

19 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅40х5,5 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 2,0 

20 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅32х4,4 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 57,0 

21 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅25х3,5 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 40,0 

22 Напорная полипропиленовая труба PP-R PN16, ∅20х2,8 ТУ-2248-024-70239139-2007 «PipeLife» м 149,0 

23 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅100 

110/09-2 «Энергофлекс» м 5,0 

24 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 110/09-2 «Энергофлекс» м 7,0 
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Super толщиной 9 мм для трубы ∅90 

25 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅75 76/09-2 «Энергофлекс» м 25,0 

26 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅63 

64/09-2 «Энергофлекс» м 8,0 

27 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅50 

54/09-2 «Энергофлекс» м 11,0 

28 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅40 

42/09-2 «Энергофлекс» м 2,0 

29 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅32 35/09-2 «Энергофлекс» м 57,0 

30 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅25 25/09-2 «Энергофлекс» м 40,0 

31 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 9 мм для трубы ∅20 22/09-2 «Энергофлекс» м 107,0 

32 

Противопожарный водопровод (В2) 

Противопожарное оборудование 

33 Шкаф для пожарного крана и двух огнетушителей до 10 кг разме-
рами 540х1300х230 мм навесной, цвет белый, в том числе: 

ШПК-320 НЗБ НПО «Пульс» шт 6 

34 − Клапан пожарный чугунный с муфтой и цапкой Ду65 КПЧ-65-1 шт 6 

35 − Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 шт 12 

36 − Рукав пожарный напорный латексирванный 20 м, Ду65 ГОСТ Р 51049-2008 РПК-В-65-1,0-ТУ1 шт 6 

37 − Головка соединительная напорная рукавная ГОСТ Р 53279-2009 ГР-65 шт 12 

38 − Головка соединительная напорная муфтовая ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-65 шт 6 

39 − Кассета под пожарный рукав шт 6 

40 − Ствол пожарный ручной, DN65? диаметр спрыска 16 мм ГОСТ 9923-80 РС-70 шт 6 

Трубопроводы и теплоизоляция 

41 Труба стальная электросварная Ø102х4,0 ГОСТ 10704-91 м 53 

42 Труба стальная электросварная Ø73х4,0 ГОСТ 10704-91 м 25 

Горячее водоснабжение (Т3, Т4) 

Трубопроводная арматура 

43 Кран шаровый латунный полнопроходной с внутр. резьбой DN40 VT.214.N.08 «Valtec» шт 1 
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44 Кран шаровый латунный полнопроходной с внутр. резьбой DN25 VT.214.N.06 «Valtec» шт 5 

45 Кран шаровый латунный полнопроходной с внутр. резьбой DN20 VT.214.N.05 «Valtec» шт 9 

46 Кран шаровый латунный полнопроходной с внутр. резьбой DN15 VT.214.N.04 «Valtec» шт 22 

47 Кран шаровый латунный угловой с наружной резьбой 1/2х1/2” VT.392.N.04 «Valtec» шт. 16 на подводках умы-
вальникам 

48 Гибкая подводка 1/2” L=40 см шт 16 

49 Балансировочный клапан термостатический АНТ DN15 003Z1525 «Danfoss» компл. 9 

50 Автоматический воздухоотводчик Ду15 Россия шт. 2 

51 Полотенцесушитель М-образный из нержавеющей стали 500х500 мм ПВС-05-01 ТЕРА шт. 4 

Трубопроводы и теплоизоляция 

52 Напорная полипропиленовая армированная труба ∅50х5,6 PP-RCT «PipeLife» м 33,0 

53 Напорная полипропиленовая армированная труба ∅40х4,5 PP-RCT «PipeLife» м 6,0 

54 Напорная полипропиленовая армированная труба ∅32х3,6 PP-RCT «PipeLife» м 42,0 

55 Напорная полипропиленовая армированная труба ∅25х2,8 PP-RCT «PipeLife» м 46,0 

56 Напорная полипропиленовая армированная труба ∅20х2,8 PP-RCT «PipeLife» м 175,0 

57 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 13 мм для трубы ∅50 54/13-2 «Энергофлекс» м 33,0 

58 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 13 мм для трубы ∅40 42/13-2 «Энергофлекс» м 6,0 

59 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 13 мм для трубы ∅32 

35/13-2 «Энергофлекс» м 42,0 

60 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 13 мм для трубы ∅25 

25/13-2 «Энергофлекс» м 46,0 

61 Цилиндры теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex 
Super толщиной 13 мм для трубы ∅20 22/13-2 «Энергофлекс» м 132,0 

62 
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Кол-во 
смен в 

сутки 

Нормы 
расхода воды 

Нормы расхода 
воды 

Расход воды 
водопотребите

лями 

NP 
qhr,u · 

U 

qо· 
3600 

NPhr 
qhr,u  · 

U 

qo,hr 

α α hr Макс. 
секунд

ный 

расход 

5 х qₒ 
х α 

qᶜ, qᴴ 
л/с 

Макс. 
часово

й 

расход 
0.005 

х qₒ 
hr х α 
hr 

qᶜ hr, 
qᴴ hr 
м³/ч 

Сутки Час Час Сек Сутки 
Ср. 

час 

qᶜᵤ 
qᴴᵤ 
л/сут 

qᶜ 
hrᵤ 
qᴴ 
hrᵤ 
л/ч 

qᶜₒ hr 
qᴴₒ hr 
л/ч 

qᶜₒ 
qᴴₒ 
л/c 

qᶜᵤ x U 
1000 

qᴴᵤ x U 
1000 

м³/сут 

qᶜ T 

qᴴ T 

м³/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Расчет расходов ХВС 
Административные 
работники 

18 8 18 1 9,9 2,3 60 0,10 0,18 0,03 0,115 0,690 0,361 0,797 0,18 0,24 

Технологические нужды 8 1 14,83 1,82 2,82 10,15 

Итог ХВС: 15,01 1,85 3,0 10,8 
Расчет расходов ГВС 
Административные 

работники 
18 8 18 1 5,1 1,7 60 0,10 0,18 0,02 0,085 0,510 0,325 0,685 0,16 0,21 

Технологические нужды 8 1 11,13 1,37 1,19 4,28 

Итог ГВС: 11,31 1,39 1,35 4,86 
Расчет расходов общий 
Административные 
работники 

18 8 18 1 15 4 80 0,14 0,27 0,05 0,143 0,900 0,392 0,916 0,27 0,37 

Технологические нужды 8 1 25,96 3,2 3,23 11,63 

Итого общий: 26,23 3,25 3,5 12,6 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Проектом предусматривается оснащение системами внутреннего водоотведения 

здания Прачечной для объекта

Проект внутренних систем водоснабжения разработан на основании задания на 
проектирование, Технических условий на подключение к системам инженерно-
технического обеспечения и архитектурно-строительных чертежей, в соответствии с 
требованиями действующих нормативно-технических документов: 
 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;
 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
 ФЗ РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»; 
 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения»; 
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 
 Другими нормативно-техническими документами, действующими на территории
РФ, частично или полностью регламентирующими проектирование и строительство 
подобных объектов. 
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Основные показатели: 
1. Назначение здания – служебно-бытовое (прачечная).
2. Количество этажей всего -  1 + техподполье.
3. Общий строительный объем зданий – 7417,73 м3.
4. Число потребителей

- 1450 кг сухого белья в сутки, 
- 18 человек персонала. 

5. Режим работы: 6 часов.
6 Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1. 
7 Степень огнестойкости здания - II 
8 Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0. 
9 Уровень ответственности здания – II нормальный. 
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2. Основные технические решения 
2.1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод 

Проектом предусматриваются хозяйственно-бытовая канализация и 
производственная канализация. Система внутренних водостоков не разрабатывается. 

Отвод бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов 
предусматривается по двум самотечным выпускам диаметром 110 мм в проектируемую 
внутриплощадочную сеть хоз-бытовой канализации.  

Отвод стоков от оборудования прачечной предусматривается по чугунным 
трубопроводам. Из здания предусматриваются один самотечный выпуск диаметром 150 
с последующим подключением к наружной сети бытовой канализации . 

В проекте выполнены следующие отдельные системы внутренней канализации: 
- хозяйственно-бытовая — К1; 
- производственная канализация - К3 (отвод стоков от оборудования прачечной) 

2.2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных 
вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 
реагентов, оборудования и аппаратуры 

Системы сбора и отвода сточных вод разделены по качеству стоков, 
функциональному назначению и размещению помещений, в соответствии с СП 
30.13330.2016. 

Объемы сточных вод см. таблицу: 

Наименование 
системы 

Потребный 
напор на 

вводе, м вод. 
ст. 

Расчетный расход Установленная 
мощность 

электродвига-
телей, кВт 

Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

при по- 

жаре, л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бытовая канализация 0,27 0,37 0,27 - - 

Производственная 
канализация 

25,96 3,25 3,5 - - 

Качество хозяйственно-бытовых сточных вод не превышает допустимые концентрации: 

№ пп Наименование ингредиента 
Допустимая концентрация сброса 

вредных веществ, мг/л 

1 Температура до 40 °С 

2 pH 6,5 – 8,5 

3 Взвешенные вещества, мг до 190 
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4 БПК 5 до 150 

5 Азот аммонийных солей до 24 

6 Фосфаты до 7,8 

7 ПАВ До 5,9 

8 Хлориды до 80 

Качество сточных вод системы К1 соблюдается по допустимым концентрациям 
загрязняющих веществ и нормативных показателей общих свойств сточных вод. 

2.3 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их 
прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их 
защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Схему прокладки канализационных труб см. прилагаемые чертежи. 
Прокладка сетей в здании (кроме технологических помещений) скрытая, с 

заделкой в штробах, зашивкой в коробах, за подвесными потолками. Для доступа к 
ревизиям на стояках в конструкциях предусмотреть лючки.  

Сети канализации самотечные. 
Сеть хозяйственно-бытовой канализации прокладывается из ПП труб Ду 50-110 

мм производства «Политек» ТУ 2248-001-52384398-2003. 
Сеть производственной канализации выполняется из чугунных труб Ду 50-150 мм 

по ГОСТ 6942-98, выпуск выполнен из чугунной трубы ВЧШГ Ду 150мм по ТУ 1461-037-
50254094-2004. 

В проекте предусмотрена вентиляция системы канализации через стояки с 
выводом вытяжных частей сборных вентиляционных трубопроводов на 0,2 м выше 
кровли здания.  

На стояках при проходе через междуэтажные перекрытия устанавливаются 
противопожарные муфты, препятствующие распространению пожара. 

Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже 
отступов присоединены санитарные приборы. 

На сети канализации предусматривается установка ревизий и прочисток: 
- на стояках – ревизии – на 1,3,6 этажах, после отступов стояков; 
- на горизонтальных участках – ревизии – через 15 м, 
- прочистки – через 10 м (прочистки установить в лючках). 
На сети системы внутренних водостоков предусматривается установка ревизий и 

прочисток: 
- на стояках – ревизии – на 1 этаже; 
- на горизонтальных участках – ревизии – через 20 м. 
Отвод дренажных вод из приямков помещений приточных венткамер, ИТП 

осуществляется дренажными насосами. 
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2.4 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 
стоков 

Система внутреннего водостока не предусмотрена. Отвод дождевых стоков с 
кровли предусматривается наружными водостоками. 

2.5 Решения по сбору и отводу дренажных вод 
Проектом предусматривается отвод дренажных вод из помещения Водомерного 

узла и ИТП (131) при помощи трапа Ду 100 мм в сеть бытовой канализации.  
В помещениях прачечной установлены трапы для сбора возможных проливов воды 

с подключениям к сетям бытовой и производственной канализации. 
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Ссловные обозначения:

Хозяйственно-бытовая канализация (К1)

Производственная канализация (К3)

К 1

К 3

Экспликация помещений тех. подполья

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

1 Техническое подполье 821.37

Итого: 821.37

План техподполья

План техподполья
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Опуск К 1-1
∅50

Трап ∅50

Трап ∅100

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Опуск К 1-2
∅50

Опуск К 3-5 ∅50
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Опуск К 3-3 ∅50 Опуск К 3-2 ∅50
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∅110

Ст .К 1-5 ∅50
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Опуск К 1-4
∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Трап ∅50

Опуск К 1-5
∅50

Машина стирально -отжимная барьерного
типа ЛБ -40, 5 шт .

подвод холодной воды Ду 25 мм ,
подвод холодной воды в дозатор Ду 20 мм ,

подвод горячей воды Ду 25 мм
( при подключении см . паспорт )

Стол гладильный ЛГС -165.04
подвод хол . воды Ду 15 мм

Шаровый клапан с рабочим давлением 13 атм .
Гибкий рукав с рабочим давлением 13 атм .

( при подключении см . паспорт )

Машина стирально -отжимная
барьерного типа ЛБ -40, 5 шт .
подвод холодной воды Ду 25 мм ,
подвод холодной воды в
дозатор Ду 20 мм ,

подвод горячей воды Ду 25 мм
( при подключении см . паспорт )

Хозяйственно-бытовая

канализация (К1)

Производственная

канализация (К3)

К 1

К 3

Ссловные обозначения:

Экспликация помещений

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

101 Помещение сортировки и хранения белья 17.11 В3

102 Тамбур 4.80

103 Помещение приюма белья 9.44 В3

104 Тамбур 4.60

105 Помещение приюма интицированного белья 9.08 В3

106
Помещение сортировки и хранения

интицированного белья
17.75 В3

107 Помещение хранения стиральных средств 6.04 В4

108
Помещение хранения предметов уборки и

дезинтицируьщих растворов "грязной зоны"
4.30 В4

109 Тамбур 3.52

110 Электрощитовая 14.27 В3

111
Гардероб рабочей одежды персонала "грязной

зоны"
9.43

112 Душевая 2.60

113 Коридор 11.38

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

Помещение сортировки и хранения белья114 Стиральный цех 62.23 В3

115 Сушильно-гладильный цех 146.02 В3

116 Санпропускник 4.56 Д

117
Помещение хранения предметов уборки и

дезинтицируьщих растворов
4.88 В4

118 Коридор 64.75

119
Гардероб домашней одежды персонала

"грязной зоны"
7.28

120 Венткамера 20.61

121 Комната персонала 13.38

122 Кабинет заведуьщего 15.05

123 Компрессорная 15.26 В3

124 Туалет 2.47

124.1 Тамбур туалета 2.18

125
Помещение хранения предметов уборки и

дезинтицируьщих растворов "чистой зоны"
4.15 В4

126 Душевая 2.13

126.1 Тамбур душевой 2.02

127
Гардероб домашней и рабочей одежды

персонала "чистой зоны"
16.21

128 Рабочее помещение технического персонала 13.54 В3

129 Душевая 2.60

130
Гардероб рабочей одежды технического

персонала
7.28

131 Водомерный узел и ИТП 44.21 Д

132 Тамбур 3.41

133 Гардероб уличной одежды 5.89

134 Коммуникационная 4.10 В4

135 Мойка и хранение тележек отделений 20.72 Д

136 Тамбур 3.60

137 Помещение выдачи белья 16.62 В3

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

Помещение сортировки и хранения белья 138 Тамбур 5.24

139 Помещение хранения белья 34.25 В2

140 Цех разборки, починки, упаковки белья 95.44 В2

141 Комната личной гигиены женщин 5.16

142 Туалет 2.47

142.1 Тамбур туалета 2.18

Итого: 764.20

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

пом.

Помещение сортировки и хранения белья

План 1 ытажа

План 1 ытажа 12
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка,  

обозначение документа, 
№ опросного листа 

Код  
оборудования, 
изделия, ма-

териала 

Завод  
изготовитель 

Ед. 
измере-

ния 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Прачечная 

Спецификация оборудования, изделий 
и материалов Ин

в.
 №

 п
од

л.
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нв

. №
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Хозяйственно-бытовая канализация (К1) 

Санитарные приборы. Водосливная и водосмесительная арматура 

1 Унитаз-компакт «Томь» в комплекте с арматурой, сиденьем, креп-
лением, вода G1/2’’, с высоким бачком, с косым выпуском 

ГОСТ 30493-96 АО «Завод Универсал» 
(Новокузнецк) 

шт. 3 

2 Умывальник «Ностальжи» белый керамический с пьедесталом и с 
отверстием для крепления смесителя 

ГОСТ 15167-93 АО «Завод Универсал» 
(Новокузнецк)  

шт. 15 

3 Биде «ЕКО» CERSANIT 
“Cersanit Group” 

(Сызрань) шт. 1 

4 Поддон на регулируемых опорах, нержавеющая сталь, 
600х600х700мм; объем 0,25 м3 ТТМ ПД-060/60-В70 НПО «Тверьторгмаш» шт. 3 КУИ 

5 Гофропровод к унитазу раздвижной ду110 шт. 4 

6 Сифон бутылочный с гофрой шт. 15 

7 Сифон к душевому поддону с гофрой шт. 3 

8 Смеситель для умывальника однорукояточный центральный ЦС СМ 27ш/3 М-42 ПГТ «Центр сантехники» 
(г. Подольск) шт. 15 

9 Смеситель для душа однорукояточный ЦС СМ 294-2/3-3 М-42 ПГТ «Центр сантехники» 
(г. Подольск) шт. 4 

10 Смеситель настенный с нижним изливом; пластмасовый маховик; 
кран-букса резиновая 

ЦС СМ 294 ПГТ «Центр сантехники» 
(г. Подольск) 

шт. 4 КУИ, поливочный 
кран 

11 Смеситель для биде однорукояточный Varion-Armaturen шт. 1 

12 Трап однокорпусный 150х150 с вертикальным выпуском Ду50 ТРК-151.110.140-51-НС Standartpark 
(г.Екатеринбург) шт. 10 

13 Гидрозатвор подвесной для трапа Ду 50 ПЗ-95.95.83-НС Standartpark 
(г.Екатеринбург) шт. 10 

14 Решетка водоприемная перфорированная 142х142 мм для трапа Ду50 РВ-142.17.142-ПФ-НС Standartpark 
(г.Екатеринбург) шт. 10 
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15 Трап однокорпусный 150х150 с вертикальным выпуском Ду110 ТРК-151.110.140-51-НС Standartpark 
(г.Екатеринбург) шт. 1 

16 Гидрозатвор подвесной для трапа Ду 110  ГЗ-115.130.180-НС Standartpark 
(г.Екатеринбург) шт. 1 

17 Решетка водоприемная перфорированная 200х200 мм для трапа 
Ду110 РВ-165.165.20-ПФ-НС Standartpark 

(г.Екатеринбург) шт. 1 

Трубопроводы 

18 Трубы канализационные ПП ∅110 и фасонные части к ним ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» м 77 

19 Трубы канализационные ПП ∅50 и фасонные части к ним ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» м 100 

20 Ревизия ∅110 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 4 

21 Ревизия ∅50 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 2 

22 Прочистка ∅110 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 5 

23 Прочистка ∅50 ТУ 2248-001-52384398-2003 «Политек» шт. 9 

24 Муфта противопожарная ∅110 РТМК-110 «SSMK» шт. 3 

25 Муфта противопожарная ∅50 РТМК-50 «SSMK» шт. 19 

Производственная канализация (К3) 

26 Гибкий рукав внутренним диаметром 50 мм для слива стиральной 
машины шт. 5 

27 PTFE рукав с оплеткой из нержавеющей стали с рабочим давлением 
30 атм. и рабочей температурой от -60 до +2400С шт. 1 стол гладильный 

28 Кран шаровый латунный полнопроходной PN40 Ду15 «Valtec» шт 1 стол гладильный 

29 Трап чугунный Ду 50 с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97 шт. 2 

30 Труба чугунная канализационная и фасонные части Ø150 мм ГОСТ 6942-98 м 12,0 

31 Труба чугунная канализационная и фасонные части Ø100 мм ГОСТ 6942-98 м 6,0 

32 Труба чугунная канализационная и фасонные части Ø50 мм ГОСТ 6942-98 м 33,0 

33 Труба ВЧШГ канализационная и фасонные части Ø150 мм    ТУ 1461-037-50254094-2004 «Свободный Сокол» м 5,0 выпуск 

34 Прочистка ∅150 мм ГОСТ 6942-98 шт. 2 

35 Прочистка ∅100 мм ГОСТ 6942-98 шт. 1 

36 Прочистка ∅50 мм ГОСТ 6942-98 шт. 1 

37 Ревизия ∅50 мм ГОСТ 6942-98 шт. 2 
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NP 
qhr,u · 

U 

qо· 
3600 

NPhr 
qhr,u  · 

U 
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α α hr Макс. 
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5 х qₒ 
х α 
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qᶜᵤ 
qᴴᵤ 
л/сут 

qᶜ 
hrᵤ 
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л/ч 

qᶜₒ hr 
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1000 
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м³/сут 

qᶜ T 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Расчет расходов ХВС 
Административные 
работники 

18 8 18 1 9,9 2,3 60 0,10 0,18 0,03 0,115 0,690 0,361 0,797 0,18 0,24 

Технологические нужды 8 1 14,83 1,82 2,82 10,15 

Итог ХВС: 15,01 1,85 3,0 10,8 
Расчет расходов ГВС 
Административные 

работники 
18 8 18 1 5,1 1,7 60 0,10 0,18 0,02 0,085 0,510 0,325 0,685 0,16 0,21 

Технологические нужды 8 1 11,13 1,37 1,19 4,28 

Итог ГВС: 11,31 1,39 1,35 4,86 
Расчет расходов общий 
Административные 
работники 

18 8 18 1 15 4 80 0,14 0,27 0,05 0,143 0,900 0,392 0,916 0,27 0,37 

Технологические нужды 8 1 25,96 3,2 3,23 11,63 

Итого общий: 26,23 3,25 3,5 12,6 


	ВК_ИОС2_Мирный_Прачечная
	01_500СГ-12-ИОС2.12.ТЧ  (ДОБАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ГАРАНТИРОВАННОМ НАПОРЕ В ТЧ!!!)
	02_500СГ-12-ИОС2.12.ГЧ-Лист 1_Техподполье_Вода
	Листы и виды
	02_500СГ-12-ИОС2.12.ГЧ-Лист 1_Техподполье_Вода


	02_500СГ-12-ИОС2.12.ГЧ-Лист 2_1 этаж_Вода
	Листы и виды
	02_500СГ-12-ИОС2.12.ГЧ-Лист 2_1 этаж_Вода


	02_500СГ-12-ИОС2.12.ГЧ-Лист 3_Схема Вода
	Листы и виды
	02_500СГ-12-ИОС2.12.ГЧ-Лист 3_Схема Вода


	03_500СГ-12-ИОС2.12.С
	04_500СГ-12-ИОС2.12.А

	ВК_ИОС3_Мирный_Прачечная
	01_500СГ-12-ИОС3.12.ТЧ
	02_500СГ-12-ИОС3.12.ГЧ-Лист 1_Техподполье_Кан.
	Листы и виды
	02_500СГ-12-ИОС3.12.ГЧ-Лист 1_Техподполье_Кан.


	02_500СГ-12-ИОС3.12.ГЧ-Лист 2_1 этаж_К
	Листы и виды
	02_500СГ-12-ИОС3.12.ГЧ-Лист 2_1 этаж_К


	02_500СГ-12-ИОС3.12.ГЧ-Лист 3_Кровля
	Листы и виды
	02_500СГ-12-ИОС3.12.ГЧ-Лист 3_Кровля


	02_500СГ-12-ИОС3.12.ГЧ-Лист 4_Схема канализация
	Листы и виды
	02_500СГ-12-ИОС3.12.ГЧ-Лист 4_Схема канализация


	03_500СГ-12-ИОС3.12.С
	04_500СГ-12-ИОС3.12.А




