ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Объект:  «Корректировка проектной документации "Производственно-складское здание 
в г. Светлограде по ул. Привокзальной, 12, в, г"
Раздел (или подраздел): ПБ

	№

	№
 листа,
страницы,
 пункта ПД
	Содержание 
замечания
	Ссылка на  нормативный
  документ
	Предложение 
по устранению
 замечания
	
Ответ
на замечание
	
Анализ ответа
 на замечание

	1. 
	
	В графической части отсутствует: указание путей подъезда к объектам пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, схема эвакуации людей и материальных средств с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара
	П. 26 н), о) Постановления 87
	
	Лист ПБ.ГЧ-2
Пути подъезда: приведены условные обозначения.
Схема прокладки наружного противопожарного водопровода нанесена на план.
На план нанесены пути эвакуации.
	Ответ принят частично: исправить нумерацию листа

	2. 
	ГЧ-4
	Запроектировать второй проезд по всей длине проектируемого здания, так как его ширина превышает 18 м
	П. 8.2 СП 4.13130.2013
	
	Согласно п. 8.3 СП 4.13130.2013 допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны для зданий высотой менее 18 м и зданий с двусторонней ориентацией помещений.
	Ответ не принят. На производственные здания п. 8.1 и 8.3 3 СП 4.13130.2013 не распространяется. Также указанное требование приведено в ч. 4 ст. 98 ФЗ-123

	3. 
	ТЧ, ГЧ
	Привести расчетное значение пожарного риска при размещении пожаровзрывоопасного объекта на территории населенного пункта. Обосновать расстояние не менее 50 метров от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха.
	Ч. 1 ст. 66 ФЗ-123
	
	Согласно 123-ФЗ, ст. 6, п. 3 расчет пожарного риска не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности.
Расстояние от земельного участка до ближайших зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4 составляет 310 м. Соответствующее указание приведено в п. 3 ПБ.ТЧ.
	Ответ принят в части расстояний до объектов классов Ф1-Ф4. 
В остальной части ответ не принят. Привести расчетные значения индивидуального и социального пожарного риска в соответствии с ч. 1 ст. 66 и ст. 93 ФЗ-123

	4. 
	ГЧ-4, ТЧ-8
	Устранить разночтение по количеству пожарных гидрантов: в ТЧ указано 3, в графической – 2. Расположение гидрантов, приведенное  в графической части не позволяет тушить часть здания в осях 33-42 от двух гидрантов. Указать место расположения 3-го гидранта
	П. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009
	
	Лист ПБ.ГЧ-2.
Приведено расположение сетей водоснабжения и трех гидрантов.
	Ответ принят частично: изменить нумерацию листа 

	5. 
	ГЧ-3
	Предусмотреть тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха в проемах противопожарных преград, отделяющих мукомольный цех от помещения мойки и склада отрубей
	П. 6.1.37 СП 4.13130.2013
	
	Категория склада отрубей изменена на Б, тамбур-шлюз исключен. Прил. 1 к ВНТП 03-89.
Между мукомольным цехом и помещением мойки устраивается тамбур-шлюз.
	Ответ принят частично: в п. 8 раздела категория склада отрубей приведена как В2. Откорректировать Предусмотреть подпор воздуха в тамбур-шлюз. 

	6. 
	ГЧ-3
	Исключить размещение встройки в производственном здании категории Б, так как здание запроектировано единым пожарным отсеком.
	6.1.42, 6.1.44 СП 4.13130.2013
	
	В п. 6.1.42 сказано об административных и бытовых помещениях. Административные помещения в здании отсутствуют. Во встроенных помещениях проектируемого здания предусмотрены только бытовые помещения, которые по условиям производства должны располагаться вблизи рабочих мест, что соответствует требованиям п. 4.11 и п. 5.19 СП 44.13330.2011.
	Ответ не принят. Исключить размещение встройки с бытовыми помещениями в здании категории Б. п. 4.11 СП 44.13330.2011 в том числе говорит о том, что встроенные помещения должны отвечать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

	7. 
	ГЧ-3
	Так как выход из коридора в осях 13-33 в склад по оси 13 не является эвакуационным, то расстояние по путям эвакуации по этому коридору превышают допустимые, как для тупикового коридора
	П. 1 Ч. 3 ст. 89 ФЗ-123, таб. 30 СП 1.13130.2009
	
	Из помещения склада запчастей был предусмотрен выход непосредственно наружу.
Дополнительно устраивается еще один выход наружу из помещения для отдыха работников.
	Ответ не принят. При нахождении человека в коридоре вблизи оси 13, расстояние по коридору до ближайшего эвакуационного выхода в осях 31-32 превышают допустимые, как для тупикового коридора (ч. 8, 12 ст. 89 ФЗ-123)

	8. 
	ТЧ-13
	Обосновать протяженность путей эвакуации с этажерок
	п. 9.2 8 СП 1.13130.2009
	
	Результаты расчета расстояния приведены в п. 6 ПБ.ТЧ.
	Ответ принят

	9. 
	ГЧ-3
	Обосновать расстояния от ГРП до ВЛЭ и оси ЖД пути
	П. 6.7.6 СП 4.13130.2013
	
	При строительстве здания ГРП и железнодорожные пути не затрагиваются и находятся за пределами земельного участка. ВЛЭ (ВЛ? ВЛИ?) – воздушные линии электропередач на участке отсутствуют.
	Ответ принят

	10. 
	ТЧ-11
	Исключить прокладку газопровода по конструкциям производственного здания категории Б
	П. 6.7.6 СП 4.13130.2013, прил. Б СП 62.13330.2011
	
	Газопровод для газоснабжения встроенной газовой котельной прокладывается подземно под железной дорогой и надземно по стенам здания, что допускается п. 5.3.1 и п. 1 табл. 3* СП 62.13330.2011. Согласно техническим условиям №3/1-13 от 22.01.2013 г., выданным ОАО "Светлоградрайгаз" максимальное давление газа в точке подключение не превышает 0,3 МПа.
	Ответ не принят. п. 2 табл. 29 СП 4.13130.2013 разрешает прокладку по стенам производственных зданий только с помещениями, категорий В,Г и Д. п. 6.7.3 СП 4.13130.2013 запрещает прокладку газопроводов всех давлений по стенам помещений категорий Б.

	11. 
	
	Предусмотреть установку пожарных кранов в котельной
	П. 6.9.25 СП 4.13130.2013
	
	Принимается. В котельной устанавливаются пожарные краны.
	Ответ принят

	12. 
	ГЧ-6, ТЧ-8
	Устранить разночтение по количеству вводов водопровода в здание: в ТЧ указано 2 ввода, в ГЧ-один. Предусмотреть 2 ввода водопровода в здание
	П. 5.4.2 СП 30.13330.2012
	
	Внесены изменения в план сетей и в план и схему внутреннего противопожарного водопровода.
	Ответ принят

	13. 
	ГЧ-6
	Запроектировать дополнительные пожарные краны для обеспечения тушения помещения фасовки муки с проектным расходом
	П. 4.1.12 СП 10.13130.2009
	
	Принимается. В помещении фасовки устанавливаются пожарные краны.
	Ответ принят

	14. 
	ГЧ-6
	Размещение пожарных кранов предусмотреть в шкафах, не выступающих из плоскости стен
	П. 4.3.3 СП 1.13130.2009
	
	Приняты встроенные шкафы.
	Ответ принят частично: внести изменение в ТЧ МПБ-1

	15. 
	ГЧ-3
	Предусмотреть эвакуационный выход из склада упаковки и тары – предусмотрены только откатные (подъемно-опускные) ворота
	Ч. 7 ст. 89 ФЗ-123
	
	Принимается. Предусмотрены распашные двери в перегородке. Эвакуационный выход принят через помещение склада муки и макаронных изделий.
	Ответ принят

	16. 
	ГЧ-4
	Описать и обосновать противопожарные разрывы до зданий КН, расположенных с южной стороны от проектируемого здания. Дополнить лист ГЧ экспликацией зданий и сооружений
	Таб. 3 СП 4.13130.2013
	
	Экспликация зданий и сооружений приведена на л. ПБ.ГЧ-4.
Обоснование противопожарных расстояний приведено в п. 3 ПБ.ТЧ.
	Ответ не принят. Ссылка на таб. 1 противоречит п. 4.3 СП 4.13130.2013: «Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил».
Положения п. 5.2 СП 4.13130.2013 не выполняются. Расстояние до хранилища и ниже расположенного здания КН не обосновано.

	17. 
	ГЧ-4, ПЗУ-4
	Устранить разночтения на чертежах ПБ и ПЗУ в части наличия автостоянки с западной стороны от проектируемого здания. Выдержать расстояние не менее 9 м до стены здания с проемами
	П. 6.11.3 СП 4.13130.2013
	
	Лист ПБ.ГЧ-4. Расстояние от стоянки до стен здания с проемами увеличено до 9 м.
	Ответ принят

	18. 
	ТЧ-3-6
	При описании системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты указать только те решения, что предусмотрены проектом. Исключить цитирование соответствующих статей ФЗ-123
	
	
	Все решения, приведенные в п. 2. ПБ.ТЧ, относятся к проектируемому объекту. В данном пункте приведено перечисление противопожарных мероприятий, подробное описание приведено в следующих пунктах ПБ.ТЧ.
	Ответ принят частично: описать проектные решения по следующим мероприятиям:
- применение негорючих веществ и материалов;
[bookmark: dst100497]-	ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);
[bookmark: dst100500]-	поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;
применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;
организация деятельности подразделений пожарной охраны.

	19. 
	
	Разработать проект огнезащиты
	П. 3.2, 3.5, 5.4.3 СП 2.13130.2012
П. 3.6, 4.3 ГОСТ Р 53295-2009
	
	Постановление №87. В проектной документации не разрабатывается проект огнезащиты. Пункты 3.2, 3.5, 5.4.3 СП 2.13130.2012 не обязывают разрабатывать проект огнезащиты.
См. также прил. А и Б ГОСТ Р 21.1101-2013 (рекомендуемые). Таких разделов и основных комплектов чертежей нет.
	Ответ не принят. Включить проектные решения по огнезащите в п. 5 раздела МПБ-1 с подробным описанием: способа нанесения огнезащиты, обоснования принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций, спецификации конструкций с приведенной толщиной металла и толщиной защитного слоя и пр.

	20. 
	ТЧ-6
	Обосновать ссылку на ГОСТ 12.1.004-91 при описании организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, учитывая что раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 не включен в Перечень
	Приказ Ростехрегулирования от 16 апреля 2014 года N 474
	
	Ссылка на ГОСТ 12.1.004-91 исключена.
	Ответ принят

	21. 
	ТЧ-7
	Обосновать ссылку на табл. 1 СП 4.13130.2013 при определении противопожарного расстояния от производственного здания до бытового здания на территории промпредприятия.
	П. 4.3 СП 4.13130.2013
	
	СП 4.13130.2013, п. 4.3 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными  зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения …  принимаются в соответствии с таблицей 1.
	Ответ не принят. Ссылка на таб. 1 противоречит п. 4.3 СП 4.13130.2013: «Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил».

	22. 
	ТЧ-7
	Обосновать что расстояния до оси железнодорожного пути, до подземных сетей и др. являются противопожарными разрывами
	П. 36 ст.2, ФЗ-123
	
	Требования приведены в СП СП 4.13130.2013, который называется "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
	Ответ не принят.
Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара

	23. 
	ТЧ-9
	Так как здание запроектировано единым пожарным отсеком, то  его площадь принять не более 7400 м. кв. (как для самого неблагоприятного сочетания степени огнестойкости, категории и класса функциональной пожарной опасности)
	таб. 6.3 п.6.2.1 , разд. 6 СП 2.13130.2012
	
	Помещения мукомольного цеха и склада отрубей выделены в отдельные пожарные отсеки. Соответствующие указания приведены в п. 5 ПБ.ТЧ.
	Ответ не принят.
Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1 типа (п. 5.4.7, 5.4.8 СП 2.13130.2012, ч. 5-8 ст. 88 ФЗ-123). Ограничить площадь пожарного отсека до 7400 м2

	24. 
	
	Для обоснования применения тонкослойного огнезащитного покрытия в качестве конструктивной огнезащиты для несущих элементов здания, привести данные о минимальной приведённой толщине металла конструкций
	П. 5.4.3 СП 2.13130.2012
	
	Принимается. Минимальная приведенная толщина металла приведена в п. 5 ПБ.ТЧ.
	Ответ не принят. Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм

	25. 
	ГЧ-4
	Нумерацию листов графической части привести в соответствие: приложено два листа №4
	
	
	Исправлена опечатка. Генеральный план находится на листе ПБ.ГЧ-2.
	Ответ не принят: не исправлено. В ответах 16, 17таже даны ссылки на лист ПБ.ГЧ-4

	26. 
	ТЧ-9, 13
	В текстовой части привести площадь и число ярусов этажерок для обоснования этажности здания
	П. 6.1.1 СП 2.13130.2012
	
	Площадь и число ярусов этажерок указано в п. 5 ПБ.ТЧ. Приведены сведения согласно п. 6.1.1 СП 2.13130.2012
	Ответ принят

	27. 
	ТЧ-10
	В перегородке 1 типа, отделяющей мукомольное отделение от других помещений, предусмотреть тамбур-шлюзы 1 типа, а не 2 типа
	Таб. 23 ФЗ-123
	
	Принимается. Изменен тип тамбур-шлюза, требования к ограждающим конструкциям и элементам заполнения проемов.
	Ответ принят

	28. 
	ТЧ-10, ГЧ-3, АР-2
	Выполнить перегородку в коридоре , разделяющую его на участки, длиной не более 60 м
	П. 6.1.45 СП 4.13130.2013
	
	Принимается. Коридор разделен на две части перегородкой.
	Ответ принят

	29. 
	ТЧ-11
	Привести описание легкосбрасываемых конструкций (окна в наружной стене) мукомольного отделения и котельной. Для ЛСК покрытие из сэндвич-панелей привести описание конструкции (в том числе крепления) и обоснование возможности его раскрытия при снеговых нагрузках. Площадь ЛСК определить расчетом
	П. 6.2.5 СП 4.13130.2013
ГОСТ Р 56288-2014
СП 20.13330
Рекомендации ВНИПО 2015 г. «Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожароопасных помещений промышленных объектов»
	
	Описание приведено в п. 5 ПБ.ТЧ.
	Ответ принят частично: нет описания и обоснования возможности раскрытия покрытия при снеговых нагрузках. При наличии расчетных данных площадь ЛСК должна определяться расчетом.

	30. 
	ТЧ-16
	Обосновать ссылкой на нормативный документ описание проектного решения по наличию патрубков с  соединительными головками для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике. 
	
	
	Патрубки с соединительными головками исключены. В данном случае они не применяются.
	Ответ принят частично: не исключено описание на л. 24 ТЧ

	31. 
	ТЧ-16
	Обосновать описание проектного решения: «Трубопроводы обеспечивают наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения»
	
	
	Данное предложение исключено из текста.
	Ответ принят

	32. 
	ТЧ-18
	Обосновать ссылку на п. 1.1 СП 7.13130.2013 при обосновании отсутствия необходимости категорирования помещений в здании.
	
	
	Опечатка. Имеется в виду п. 1.1 СП 12.13130.2009.
	Ответ принят

	33. 
	ТЧ-18
	Обосновать описание проектного решения: «Системой автоматического пожаротушения не оборудуются помещения, перечисленные в п. А.4 СП 5.13130.2009»
	
	
	Ошибка. Система автоматического пожаротушения в здании отсутствует. Абзац исключен.
	Ответ принят

	34. 
	ТЧ-19
	Подтвердить расчетом емкость аккумуляторных батарей для обеспечения 24 часа работы системы в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 
	п.15.3 СП 5.13130.2009
ч.11 ст.84, ч. 4. Ст. 103  ФЗ-123
	
	Расчет прилагается
	Ответ принят частично: внести в ТЧ информацию по емкости источников питания GB2, GB3, GB4, GB6

	35. 
	
	Обеспечить 1 категорию электроснабжения насосной ВПВ
	П. 4.2.10 СП 10.13130.2009
	
	Данные о резервном источнике питания приведены в подразделе ИОС1.
	Ответ не принят: внести дополнения в ТЧ МПБ-1

	36. 
	ТЧ-20
	Подтвердить обеспечение требуемого уровня звука, производимого оповещателями
	П. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009
	
	Расчет прилагается
	Ответ принят

	37. 
	ТЧ-11, 21
	Устранить разночтение в части противопожарных преград, которыми выделена котельная: противопожарные перегородки или стены
	
	
	Согласно п. 6.9.6 СП 4.13130.2013 котельная отделена от смежных помещений противопожарной перегородкой 1 типа. Внесены изменения в п. 10 ПБ.ТЧ.
	Ответ принят

	38. 
	АР-2, ГЧ-3
	Устранить разночтение в части категории котельной на чертежах ГЧ и АР
	
	
	Категории приведены в соответствие. Категория котельной Г.
	Ответ принят

	
	
	Дополнительно:
	
	
	
	

	39. 
	ТЧ-24
	Высоту и радиус действия компактной части пожарной струи принять  не менее высоты помещений. Принято 12 м
	п. 4.1.8 СП 10.13130
	
	
	

	40. 
	
	[bookmark: _GoBack]В лестничной клетке в осях 30-31 на 1 этаже предусмотреть окно, а не остекленную дверь
	П. 5.4.16 СП 2.13130.2012
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