Акустический расчет СОУЭ
Объект: Производственно-складское здание в г. Светлограде по ул. Привокзальной, 12, в, г.
Генеральный проектировщик: ООО "ЭКОС"
Проектная документация № 01-2017.

Расчет выполнен на основании требований СП 3.13130.2009:

п. 4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

п. 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

В здании используются следующие типы звуковых и светозвуковых оповещателей:
-
звуковые оповещатели "Свирель-2";
-
светозвуковые оповещатели взрывозащищенные "Плазма" –Ех;
-
звуковые взрывозащищенные "Орбита ВЗ З".

Оповещатели устанавливаются на стенах на высоте 4м от уровня пола.

Расчет выполняется для помещений с максимальным уровнем шума:
-
мукомольный цех;

-
макаронный цех.

На рис.1 показан график ослабления звукового давления в зависимости от расстояния до источника звука F (R) =20 lg (1/R).
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рис.1 График ослабления звукового давления
Расчет уровня звукового давления от нескольких источников выполняется по формуле:
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Допустимый уровень звука на рабочих местах в мукомольном и макаронном цехах согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 составляет 70 дБа. Требуемый уровень звука, производимого оповещателями, в расчетной точке составляет 70 + 15 = 85 дБА.

Мукомольный цех

В цехе устанавливаются оповещатели светозвуковые взрывозащищенные ЕхОППЗ-2В-ПМ, а также звуковые взрывозащищенные Орбита ВЗ 3. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м 105 дБА
Расчетной точкой является точка на стене по оси 33, расположенная на равных расстояниях от осей В и Ж на высоте 1,5 м от уровня пола.
Реальные значения уровня звукового давления от оповещателей:

- светозвуковых ЕхОППЗ-2В-ПМ (повышенной мощности излучения) на расстоянии 11 м (2 шт.) = 105 – 21 = 84 дБА;
- звуковых Орбита ВЗ 3 на расстоянии 22 м (2 шт.) = 105 – 27 = 78 дБА;

- звуковых Орбита ВЗ 3 на расстоянии 39 м (2 шт.) = 105 – 32 = 73 дБА.

Звуковое давление в расчетной точке:
L = 10·Log10(2·108,4 + 2·107,8 + 2·107,3) = 88,3 дБА
Звуковое давление соответствует нормативным требованиям.
Мукомольный цех

В цехе устанавливаются оповещатели светозвуковые ЕхОППЗ-2В-ПМ, а также звуковые Свирель-2. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м 105 дБА

Расчетной точкой является точка в центре помещения на оси Д, расположенная на равных расстояниях от осей 25 и 26 на высоте 1,5 м от уровня пола.

Реальные значения уровня звукового давления от оповещателей:

- звуковых Свирель-2 на расстоянии 21 м (4 шт.) = 105 – 26,5 = 78,5 дБА;

- светозвуковых ЕхОППЗ-2В-ПМ (повышенной мощности излучения) на расстоянии 30 м (2 шт.) = 105 – 29 = 76 дБА;

Звуковое давление в расчетной точке:

L = 10·Log10(4·107,85 + 2·107,3) = 85,6 дБА
Звуковое давление соответствует нормативным требованиям.
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Расчет выполнил
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