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1. Сведения об объекте

Проектная документация разработана на объект "Производственно-складское здание в г. Светлограде по ул. Привокзальной, 12, в, г".
Функциональное назначение объекта капитального строительства – мельница для переработки зерна со складскими помещениями для тарного хранения продукции. В здании осуществляется размол зерна, производится и хранится продукт производства – мука.
Объект находится в г. Светлограде Ставропольского края. 
Производительность мельницы 240 тонн в сутки. Складская площадь складов 5939 м2.
2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

-
систему предотвращения пожара;

-
систему противопожарной защиты;

-
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожара.

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующим способом:

-
применение негорючих веществ и материалов;

-
ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;

-
использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

-
изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);

-
поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;

-
механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

-
применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;

-
удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли.

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается следующими способами:

-
применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
-
применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания;
-
устройство молниезащиты здания;

-
поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;

-
ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий;

-
применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный
Система противопожарной защиты.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия на объекте обеспечивается следующими способами:

-
применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

-
устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

-
устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-
применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

-
применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

-
применение огнезащитных составов (огнезащитных красок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

-
устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

-
применение первичных средств пожаротушения;

-
организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей на объекте:

-
установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

-
обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

-
организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей. 

Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение всего времени развития и тушения пожара. Безопасность людей достигается посредством использования технических средств защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (противодымной защиты).

Система противодымной защиты здания, сооружения обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и предотвращения их распространения.

Система противодымной защиты предусматривает следующие способы защиты:

-
использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;

-
использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;

-
использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах;

-
использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения.

В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечиваются за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.
Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается следующими способами:

-
устройство противопожарных преград;

-
устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности здания;

-
применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре;

-
применение огнепреграждающих устройств в оборудовании.
Здание должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданием.

В качестве источника противопожарного водоснабжения используется наружный противопожарный водопровод производственной базы, совмещенный с хозяйственно-питьевым.
Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

К комплексу организационно-технических мероприятий проектируемого объекта относятся:

- 
организация технического обслуживания средств противопожарной защиты;

- 
обучение правилам пожарной безопасности администрации, обслуживающего персонала и работников, находящихся в проектируемом объекте;

- 
разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огневых работ, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения пожара,

-
назначение ответственных лиц;

- 
нормирование максимально допустимого количества людей, одновременно находящихся в помещениях проектируемого объекта;

- 
разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара;

- 
отработка взаимодействия обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров;

- 
определение видов, необходимого количества и способов размещения первичных средств пожаротушения.
3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

Согласно табл. 3 СП 4.13130.2013 нормируемые и фактические расстояния до соседних зданий и сооружений определяются в зависимости от степени огнестойкости (II для проектируемого производственно-складского здания) и класса конструктивной пожарной опасности (С0 для проектируемого производственно-складского здания) и составляют:
-
до бытового здания (степень огнестойкости IV, класс конструктивной пожарной опасности С3): нормируемое – 10 м (согласно СП 4.13130.2013, табл. 1), проектное – 17,9 м;
- 
до котельной (степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С1): нормируемое – 9 м (согласно СП 4.13130.2013, табл. 3), проектное – 22,1 м;
-
расстояние до силосов не нормируется согласно п. 5.2 СП 108.13330.2012;

-
до оси железнодорожного пути при колее 1520 мм до наружной грани стен при наличии выходов из зданий и устройстве оградительных барьеров (длиной не менее 10 м), расположенных между выходами из зданий и железнодорожными путями параллельно стенам зданий: нормируемое – 4,1 м (согласно п. 5.44 и табл. 3 СП 18.13330.2011), проектное – 4,94 м;
-
до подземной сети водоснабжения: нормируемое – 5 м (согласно табл. 9 СП 4.13130.2013), проектное – 5,1 м;
-
до подземной сети канализации: нормируемое – 3 м (согласно табл. 9 СП 4.13130.2013), проектное – 3,2 м;
-
до подземной кабельной линии 10 кВ: нормируемое – 0,6 м (согласно табл. 9 СП 4.13130.2013), проектное – 1,2 м.
Расстояние от границ земельного участка объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4 (до жилой зоны) составляет 310 м, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 66 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. – не менее 50 м.
4. Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 

подъездов пожарной техники

Наружное противопожарное водоснабжение.

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения используется противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым согласно п. 4.1 
СП 8.13130.2009.
Наружная сеть подключается к существующей сети водоснабжения, проложенной вдоль автомобильной дороги ул. Привокзальной согласно техническим условиям от 24.08.2016 г. №04-08/791-ТУ, выданным ГУП СК "Ставрополькрайводоканал". Прокладка сети водоснабжения подземная.

Согласно техническим условиям минимальный напор в точке подключения составляет 10 м.в.ст. Установка дополнительного оборудования для обеспечения требуемого напора воды не требуется. Напор соответствует требованиям п. 4.4 СП 8.13130.2009.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/с при строительном объеме здания – 100430 м3 (согласно табл. 3 СП 8.13130.2009).

Предусмотрены два ввода водопровода в здание. Линии считаются тупиковыми, так как закольцованы внутри здания. Длина более длинного ответвления от врезки в существующий водопровод до ввода в здание составляет 186 м, что соответствует п. 8.4 СП 8.13130.2009.
На сети водоснабжения, проложенной вдоль оси А здания, располагаются три гидранта, обеспечивающие пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с.

Гидранты располагаются на расстоянии 1,5 м от края проезжей части и 5,1 м от стены здания, что соответствует п. 8.6 СП 8.13130.2009.
Расположение гидрантов приведено в графической части 01-2017-ПБ.ГЧ.
Проезды и подъезды для пожарной техники.

В связи с тем, что общая площадь производственной базы превышает 5 га, июмеются два въезда на базу согласно п. 5.37 СП 18.13330.2011. Существующий въезд располагается со стороны южной границы земельного участка. Устраивается второй въезд на территорию со стороны западной границы. При этом на существующем надземном газопроводе устраивается переход на пересечении с вновь устраиваемым въездом. Газопровод на участке длиной 6 м поднимается на высоту 5 м от отметки поверхности проезда.

Ширина ворот для въезда на производственную базу принята в соответствии с 
п. 6.1.20 СП 8.13130.2013, и равна 5 м. Ширина ворот автомобильного въезда на площадку производственного объекта 5 м обеспечивает беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей. Проезд для пожарных автомобилей должен быть свободным от складируемых материалов и техники.

К зданию по всей его длине обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при высоте здания менее 18 метров и площади менее 10000 м2 согласно п. 8.3 и п. 8.4 СП 4.13130.2013. Ширина проездов 4,2 м при максимальной высоте здания 17,9 м в соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013. 
Ширина ворот для въезда на территорию принята 5,0 м, что соответствует требованиям п. 6.1.20 СП 4.13130.2013.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания составляет 6,52 м, что соответствует п. 8.8 СП 4.13130.2013.
Пожарный проезд предусмотрен с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Проезд для пожарных автомобилей является сквозным, что соответствует п. 8.13 СП 4.13130.2013.
5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Степень огнестойкости производственно-складского здания II соответствует табл. 6.1 и 6.3 СП 2.13130.2012, а также п. 5.2 СП 108.13330.2012, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека не ограничивается для производственных зданий и составляет 10400 м2 для складских зданий категории В. Степень огнестойкости установлена в зависимости от следующих параметров:

-
количество этажей здания – один. В здании предусмотрена двухэтажная встройка, в которой размещаются бытовые, производственные, лабораторные помещения;

-
наибольшая высота здания от пола до потолка 16,6 м с учетом примечания к табл. 6.3 СП 2.13130.2012;

-
категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности Б;

-
площадь этажа в пределах пожарного отсека – 9798 м2.

-
класс функциональной пожарной опасности здания согласно ст. 32 Федерального Закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. – Ф5.1 и Ф5.2;

-
класс конструктивной пожарной опасности здания С0 согласно табл. 1 
МДС 21-1.98.

В отдельные пожарные отсеки выделены помещения мукомольного цеха и склада отрубей. При этом площадь пожарных отсеков составит:
-
мукомольный цех – 1257 м2;

-
склад отрубей – 668 м2;

-
прочие помещения – 7754 м2.
Площадь застройки составляет 9859 м2, что соответствует требованиям п. 5.2 СП 108.13330.2012, не более 10000 м2.
Высоту встроенных помещений уборных, помещений для уборочного инвентаря, мойки производственного инвентаря, компрессорной, кладовой, венткамеры, лаборатории, трансформаторной подстанции, котельной, помещения для отдыха работников, склада запчастей, склада тары и упаковки принята 3,0 м от пола до потолка, что соответствует требованиям п. 6.1.40 СП 4.13130.2013 – не менее 2,4 м.
В помещении мукомольного цеха предусмотрены этажерки для размещения оборудования для переработки зерна.

Площадь ярусов этажерок в мукомольном цехе:

-
этажерка подготовительного отделения с бункерами для приема зерна: площадь яруса 42,2 м2, площадь всех ярусов 42,2х3 = 126,6 м2;

-
этажерка подготовительного отделения с бункерами для отволаживания: площадь яруса 42,2 м2, площадь всех ярусов 42,2х3 = 126,6 м2;

-
этажерка размольного отделения: площадь яруса 134,6 м2, площадь всех ярусов 134,6х4 = 538,4 м2;

-
этажерка отделения для приема готовой муки: площадь яруса 48,4 м2, площадь всех ярусов 48,4х2 = 96,8 м2.
Площадь яруса на любой отметке этажерок не превышает 40% площади пола помещения 1256,8х0,4 = 502,7 м2. Согласно п. 6.1.1 СП 2.13130.2012 параметры и требования для данного пожарного отсека определяются как для одноэтажного здания.
Несущие конструкции надземной части здания склада – стальной каркас. Ограждающие конструкции поэлементной сборки из стальных трехслойных сэндвич-панелей заводского изготовления с негорючим утеплителем.

Требуемые пределы огнестойкости конструкций для здания II степени огнестойкости согласно табл. 21 приложения к Федеральному закону 123-ФЗ от 22.07.2008 г.:

- 
несущие колонны и другие несущие элементы – R90;

-
наружные ненесущие стены – Е15;

- 
перекрытия междуэтажные – RЕI45;

- 
настил совмещенного бесчердачного покрытия с утеплителем – RE15;

- 
фермы, балки, прогоны совмещенного бесчердачного покрытия – R15;
-
противопожарные стены 1 типа – RЕI150;

-
противопожарные перегородки 1 типа – ЕI45;
-
противопожарные перегородки 2 типа – ЕI15;

- 
ворота и двери 1 типа в противопожарной стене 1 типа – ЕI60;
-
противопожарные перекрытия 3 типа – RЕI45;
-
перегородки тамбур шлюза 1 типа – ЕI45;

-
перекрытия тамбур-шлюза 3 типа – RЕI45;
-
ворота тамбур-шлюза 2 типа – ЕI30;
-
ограждающие конструкции венткамеры – ЕI45.
К несущим элементам здания относятся несущие конструкции каркаса, участвующие  в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре:

- 
колонны, 
-
балки покрытия;

-
фермы;

-
связи вертикальные и горизонтальные.

Помещение мукомольного цеха категории Б и склад отрубей отделяются от остальных помещений противопожарными стенами 1 типа. Заполнение проемов в указанных стенах должно быть 1 типа согласно табл. 24 приложения к федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 г.
Согласно п. 6.1.37 СП 4.13130.2013 в противопожарной перегородке, отделяющей помещение категории Б от других помещений, устраивается тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха.
Согласно п. 6.1.45 СП 4.13130.2013 коридор протяженностью 102 м (более 60 м) разделен на отсеки противопожарной перегородкой 2 типа.
Высота всех помещений здания не менее 2,2 м согласно п. 6.2.2 СП 4.13130.2013.
Согласно п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Коридор между осями 13-34/А-Б, являющийся путем эвакуации, выделен перегородками, предусмотренными до перекрытия (для встроенных помещений) и до покрытия (для помещения склада). Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями герметизируются материалами группы НГ. Стены и перегородки, отделяющие коридор от смежных помещений, предусмотрены из кирпичной кладки и сэндвич-панелей с негорючим утеплителем.
Согласно п. 6.2.5 СП 4.13130.2013 в помещениях мукомольного цеха и склада отрубей категории Б устраиваются легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). В качестве легкосбрасываемых конструкций используются оконные блоки в наружной стене площадью 64 м2 и покрытие из сэндвич-панелей площадью 1256 м2 (мукомольный цех) и 668 м2 (склад отрубей).
Требуемая площадь легкосбрасываемых конструкций:

-
для мукомольного цеха при объеме помещения 20800 м3: 0,03х20800 = 624 м2;

-
для склада отрубей при объеме помещения 6010 м3: 0,03х6010 = 180 м2;

Оконные блоки выполняются в соответствии с ГОСТ Р 56288-2014, узлы крепления обеспечивают смещение блока при взрыве. Общая площадь оконных блоков 64 м2. Площадь остекления недостаточна. Недостающая площадь ЛСК, равная 624 – 64 = 560 м2, согласно п. 5.10 СП 56.13330.2011 обеспечивается сэндвич-панелями покрытия, расчетная нагрузка от которых составляет 0,24 кПа (менее 0,7 кПа), что соответствует прим. 3 п. 5.10 СП 56.13330.2011. Легкосбрасываемые сэндвич-панели над мукомольным цехом устраиваются в осях 35-39, площадь 30х23,2 = 696 м2.
В складе отрубей в качестве ЛСК используются только сэндвич-панели покрытия. Легкосбрасываемые сэндвич-панели устраиваются в осях 38-40, площадь 12х18,7 = 224 м2.
Легкосбрасываемые сэндвич-панели покрытия являются смещаемыми. При воздействии избыточного давления взрыва разрушаются элементы, посредством которых конструкции удерживаются в ограждении помещения. Для крепления сэндвич-панелей покрытия используются самонарезающие винты диаметром 5,5 мм, обеспечивающие вскрытие покрытия при действии расчетных взрывных нагрузок. Дополнительная подрезка не требуется.
Согласно п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
Согласно п. 6.3.7 СП 4.13130.2013 складские помещения категорий В2 и В3 (склады тарного хранения муки, склад тары и упаковки) отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
Газопровод для газоснабжения встроенной газовой котельной прокладывается подземно под железной дорогой и надземно по кровле здания, что допускается п. 5.3.1, п. 1 табл. 3* СП 62.13330.2011 и табл. 29 СП 4.13130.2013. Согласно техническим условиям №3/1-13 от 22.01.2013 г., выданным ОАО "Светлоградрайгаз" максимальное давление газа в точке подключение не превышает 0,3 МПа. Степень огнестойкости здания II, класс конструктивной пожарной опасности С0.

Согласно п. 6.9.2 СП 4.13130.2013 встроенная котельная запроектирована II степени огнестойкости класс пожарной опасности С0. Указанные параметры совпадают с параметрами производственно-складского здания. Котельная отделяется от смежных помещений и чердака противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа согласно п. 6.9.6 СП 4.13130.2013. В наружных стенах котельной предусмотрены проемы с заполнением легкосбрасываемыми оконными блоками согласно п. 6.9.16 СП 4.13130.2013. Выход из котельной предусмотрен непосредственно наружу согласно п. 6.9.18 СП 4.13130.2013. Согласно п. 6.11 СП 89.13330.2012 выходная деврь из помещения котельной должна открываться наружу от нажатия руки, не иметь запоров из котельной и во время работы котлов не запираться.
В месте пересечения воздуховодами системы приточной вентиляции противопожарной преграды по оси 33, отделяющей помещение мукомольного цеха (категория Б) от помещения венткамеры, предусмотрен противопожарный нормально открытый клапан согласно п. 6.10 в) СП 7.13130.2013.

Согласно п. 8.1 СП 7.13130.2013 ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования системы общеобменной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45. В помещении склада тарного хранения муки располагается венткамера, в которой находится оборудование, обслуживающее систему приточной вентиляции.

Для огнезащиты стальных конструкций каркаса, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (колонны, балки покрытия, фермы, связи) применяется огнезащитная краска, наносимая поверх антикоррозионного покрытия. Минимальная приведенная толщина несущих конструкций, которые соответствуют п. 5.4.2 СП 2.13130.2012, составляет 3 мм – элемент вертикальной связи по колоннам из уголка 90х6.
Используется краска "Огнелат" по ТУ 1523-019-36740853-2004 толщиной сухого слоя 1,9 мм. Огнезащитная эффективность состава соответствует пределу огнестойкости R90. Сертификаты соответствия CC№C-RU.ПБ 34.В.01741 от 01.06.2015, НСОПБ. RU. ПР022.Н.00141, № ССРП-RU.ПБ34.Н.00092. Огнезащитной краской покрываются несущие элементы согласно п. 5.4.2 СП 2.13130.2012: стены, колонны, связи, фермы, прогоны. Указанная огнезащита является конструктивной огнезащитой согласно п. 3.2 и п. 5.4.3 СП 2.13130.2012. Огнезащитная краска наносится поверх грунтовки ГФ-021 согласно рекомендациям производителя. Стойки и балки фахверка, прогоны покрытия покрываются огнезащитной краской толщиной сухого слоя 0,65 мм.
Предел огнестойкости наружных, внутренних стен и покрытия из сэндвич-панелей толщиной 100 мм подтверждается сертификатами соответствия №ССБК RU.ПБ10.Н00027 и №ССБК RU.ПБ10.Н00019. Предел огнестойкости стеновых панелей EI90, кровельных панелей REI45.
Предел огнестойкости кирпичной кладки и кладки из ракушечника толщиной 180-250 мм не менее 230 мин согласно табл. 10 Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80), что соответствует нормативному.
Междуэтажные перекрытия и перекрытия над встроенными помещениями выполнены из монолитного железобетона. Толщина 200 мм.

Армирование:

-
продольная арматура Ø14…Ø20А400 понизу и поверху;

-
поперечная арматура Ø6А240, шаг 120…150 мм;

Предел огнестойкости плит покрытия и перекрытия из бетона толщиной 200 мм при расстоянии от поверхности до оси арматуры 30,0 мм определяем по табл. 8 Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80). Используя способ линейной интерполяции, определяем предел огнестойкости: 1,25 ч (75 мин) что соответствует нормативным значениям.
Воздуховоды системы общеобменной вентиляции предусмотрены из негорючих материалов – тонколистовой оцинкованной стали согласно п. 6.18 СП 7.13130.2013. 

Воздуховоды, самотеки, материалопроводы изготавливаются из несгораемых материалов (сталь) и заземляются.

В котельной предусмотрены открывающиеся окна с листовым остеклением, используемые в качестве легкосбрасываемых конструкций. Площадь остекления 3,6 м2, что соответствует п. 7.8, 7.9 СП 89.13330.2012.
Все строительные и отделочные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара

Эвакуационные выходы из здания соответствуют требованиям ст. 89 Федерального Закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г., СП 1.13130.2009.
Каждое помещение здания обеспечено от одного до четырех эвакуационных выходов непосредственно наружу, через коридор или в соседнее помещение, обеспеченное эвакуационным выходом согласно ст. 89 Федерального Закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 4.2.1, 9.1.1 СП 1.13130.2009. 
Согласно п. 6.8.10 СП 108.13330.2012 количество эвакуационных выходов из каждого производственного помещения и здания предусматривается не менее двух.

Помещение мукомольного цеха категории Б, а также помещения складов категории В площадью более 1000 м2 имеют два выхода согласно п. 9.1.1 СП 1.13130.2009.
Эвакуационный выход из производственных помещений второго этажа встройки предусмотрен по лестнице 1 типа, размещенной в лестничной клетке возле наружной стены в осях 30-31/Ж. Ширина марша лестницы 1,0 м. При этом с учетом выступающих частей ограждений лестницы и отделочных слоев ширина прохода по маршу в свету получается не менее 0,9 м, что соответствует п. 4.4.1 СП 1.13130.2009.

Уклон лестницы принят 1:2, ширина проступи 300 мм, высота ступени 150 мм, что соответствует требованиям п. 4.4.2 СП 1.13130.2009.
Ширина лестничных площадок 1,1 м и 1,6 м, что соответствует требованиям п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 – не менее ширины марша.
Лестничная клетка имеет выход наружу непосредственно на прилегающую к зданию территорию согласно п. 4.4.6 СП 1.13130.2009.
В наружной стене лестничной клетки устраиваются световые проемы площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже согласно п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. На первом этаже остекленная наружная дверь, на втором этаже окно.

При наличии двух и более выходов и помещения они располагаются рассредоточенно, расстояние между ними не менее требуемого п. 4.2.4 СП 1.13130.2009.

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных в таблице 29 СП 1.13130.2009. Для помещения мукомольного цеха это значение составляет 60 м, для помещений складов тарного хранения муки 145 м, для остальных помещений 100 м и более.
Открытые этажерки в помещении мукомольного цеха категории Б имеют по две открытые стальные лестницы для эвакуации при площади пола этажей, превышающих 100 м2 согласно п. 9.2.8 СП 1.13130.2009. Постоянные рабочие места на этажерках отсутствуют. Уклон лестниц принят 1,5:1, ширина 0,75 м в соответствии с п. 6.8.8 СП 108.13330.2012. Согласно п. 6.8.16 ограждения ярусов этажерок стальные, решетчатые, высотой 0,9 м, сплошные на высоту не менее 150 мм от пола.
Расчет длины пути эвакуации с этажерок выполнен по наихудшему случаю – для лестницы, ведущей к ярусу этажерки в осях 36-38 на отм. +12,000. Длина пути эвакуации по лестнице принята равной ее утроенной высоте 12,0х3 = 36,0 м, расстояние от нижней точки лестницы до эвакуационного выхода 22,4 м, длина пути эвакуации 36 + 22,4 = 58,4 м, что соответствует требованиям табл. 29 СП 1.13130.2009 – не более 60 м.
Эвакуационные выходы представляют собой однопольные и двупольные двери, за исключением одного из выходов из помещения склада отрубей – калитка в распашных воротах

Высота эвакуационных выходов в свету принята 2,1 м (не менее 1,9 м), ширина выходов в свету – 0,9 и 1,2 м (не менее 0,8 м) согласно п. 4.2.5 СП 1.13130.2009.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания за исключением выходов из уборных согласно п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята равной не менее 3 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридора) – не менее 3,5 м в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.
Согласно табл. 2 СП 3.13130.2009 принят второй тип СОУЭ. Система оповещения включает в себя звуковые оповещатели и световые указатели "Выход". Звуковые оповещатели "Свирель-2" (АЦДР.425542.001 ТУ) установлены на стенах на высоте 4м от уровня пола. На путях эвакуации устанавливаются световые табло "Выход" Блик-С-12 (ЦФСК 425 548.006 ТУ) на высоте не менее чем 2 м от уровня пола. Запуск светового и звукового оповещения о пожаре осуществляется сигнально-пусковым блоком С2000-КПБ по сигналу «Пожар». 

Проектом предусмотрено рабочее, эвакуационное и ремонтное освещение.

Рабочее освещение складских помещений выполнено светильниками типа PLANT 
02-50-6000-55 Ex IP67. Ответвления от групповых линий к светильникам выполнить в ответвительных коробках КОС-3.

Освещение производственных и вспомогательных помещений выполнено светильниками типа STRONG IP65.

Освещение административных помещений выполнено светильниками типа GRA32-01 IP40.

Освещение уборных выполнено светильниками типа Norma 50 IP44.

Ремонтное освещение предусмотрено в помещениях трансформаторной подстанции, котельной и компрессорной. Освещение выполнено переносными светильниками на напряжение 36В, запитанными от понижающих трансформаторов.

Эвакуационное освещение выполнено светильниками типа аналогичного типу светильников, установленных в конкретном помещении. Светильники запитаны от сети эвакуационного освещения (щита ЩАО).

На путях эвакуации установлены световые табло "Выход" с аккумуляторными батареями, запитанные от сети эвакуационного освещения (щита ЩАО). АКБ обеспечивают автономную работу светильника в течение 90 минут. Высота установки световых табло – 2,3 м.

В здании устраивается система противодымной вентиляции в соответствии со ст. 56 Федерального Закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (см. п. 10).

Для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара применяются первичные средства пожаротушения (см. п. 7).
Основные строительные конструкции приняты с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации (см. п. 5).

Для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций предусмотрено применение огнезащитных составов (огнезащитных красок) (см. п. 5).

7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Для обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны предусмотрены проезды для пожарных автомобилей, совмещенные с функциональными проездами (см. п. 4).

В здании устраивается внутренний противопожарный водопровод в соответствии с требованиями табл. 2 СП 10.13130.2009 (см. п. 10). Наружное пожаротушение предусмотрено от гидрантов, расположенных в колодцах на подземной сети водоснабжения (см. п. 4).
Для проезда пожарных автомобилей устраивается сквозной проезд, служащий также для проезда другого автотранспорта (см. п. 4).
Для подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю зданий и сооружений предусматриваются лестницы на наружных стенах здания. 

Три пожарные лестницы типа П1-2 по ГОСТ Р 53254-2009 расположены по периметру здания. Расстояния между лестницами не более 200 м по периметру согласно п. 7.3 СП 4.13130.2013.
В местах перепада кровли более 1 м устраиваются две пожарные лестницы типа П1-1 по ГОСТ Р 53254-2009 в соответствии с п. 7.10 СП 4.13130.2013.

Тип пожарных лестниц выбран согласно табл. 1 ГОСТ Р 53254-2009 в зависимости от высоты подъема на кровлю или высоты перепада кровли.

Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 метра от окон и должны иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением.
Между маршами лестницы и между поручнями ограждений лестничных маршей лестницы, ведущей на второй этаж, предусмотрен зазор шириной 100 мм, что соответствует требованиям п. 7.14 СП 4.13130.2013.

На кровле устраиваются ограждения согласно требованиям п. 7.16 СП 4.13130.2013. Уклон кровли 20%, высота от поверхности земли до карниза кровли более 7 м.
В здании устраивается система противодымной вентиляции в соответствии со ст. 56 Федерального Закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (см. п. 10).

Согласно требованиям п. 7.1 СП 4.13130.2013 в помещении котельной, в котором установлена насосная станция для внутреннего противопожарного водопровода. для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике предусмотрены трубопроводы диаметром DN 165 с выведенными наружу на высоту 1,35 м патрубками, оборудованными соединительными головками. Трубопроводы обеспечивают наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения.
Для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара, должны применяться средства индивидуальной защиты. Согласно Федеральному Закону 123-ФЗ от 22.07.2008 г., 
ст. 118, средства индивидуальной защиты пожарных должны защищать личный состав подразделений пожарной охраны от воздействия опасных факторов пожара, неблагоприятных климатических воздействий и травм при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ. Средства индивидуальной защиты пожарных должны эргономически сочетаться между собой и иметь светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять визуальное наблюдение и поиск пожарных в условиях пониженной видимости.

Расчетное количество ручных огнетушителей определено по Правилам противопожарного режима Российской Федерации (ППР РФ), разд. XIX, прил. 1.
Согласно п. 474 ППР РФ расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 30 метров - для помещений категорий Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.
В зависимости от категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности для пожара класса А(Е) приняты порошковые огнетушители вместимостью 5 л, массой огнетушащего вещества 4 кг. Предельная защищаемая площадь для помещений категории Б 200 м2, для помещений категории В 400 м2, для помещений категории Г, Д 1800 м2. Общее количество огнетушителей в здании 66 шт.
Расположение огнетушителей в здании приведено в графической части 
01-2017-ПБ.ТЧ (Схема эвакуации людей и материальных средств из здания).

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в ППР РФ. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, 

оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Категории помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности определены в соответствии с СП 12.13130.2009:

-
мукомольный цех – Б;

-
склад отрубей – В2;

-
помещение фасовки муки – В3;

-
склады тарного хранения муки – В2;

-
склад тары и упаковки – В3;
-
склад запчастей – В4;

-
котельная – Г;
-
трансформаторная подстанция – В4;

-
лаборатория – В4;
-
мойка производственного инвентаря, компрессорная – Д;

-
кладовая – В4;
-
венткамера с оборудованием приточной системы вентиляции – Д согласно п. 6.7 СП 7.13130.2013.

Остальные помещения в здании не категорируются согласно п. 1.1 СП 12.13130.2009, т.к. не являются помещениями производственного или складского назначения.

Категория проектируемого здания по взрывопожарной и пожарной опасности согласно разд. 6 СП 12.13130.2009 – Б.

9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Согласно прил. А, табл. А.3, п. 1, 5, 6, 9 СП 5.13130.2009, помещения складского назначения не подлежат защите автоматическими установками пожарной сигнализации или автоматическими установками пожаротушения.

Здание оборудуется системой пожарной сигнализации для обеспечения включения насосной станции внутреннего противопожарного водопровода при пожаре.
Системой автоматического пожаротушения не оборудуются помещения, перечисленные в п. А.4 СП 5.13130.2009: уборная с тамбуром, помещение для хранения уборочного инвентаря, венткамера, насосная АУП.

10. Описание и обоснование противопожарной защиты 

(автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

Автоматические установки пожаротушения

Автоматические установки пожаротушения в здании не предусмотрены (см. п. 9). 

Система пожарной сигнализации
Система пожарной сигнализации производственно-складском здании разработана в соответствии с СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 52.13330.2011 и на основании требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Согласно п. 3.1.10 СП 5.13130.2009, для обнаружения очагов пожара в складе тарного хранения муки (оси 1-16) устанавливаются извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А-03 (ЦФСК.415.231.000 ТУ). Извещатели устанавливаются на потолке здания.

У выходов из здания установлены ручные пожарные извещатели ИПР 513-3АМ (ЦФСК.425232.001 ТУ). Извещатели устанавливаются на стенах на высоте 1,5 м от пола. В складе тарного хранения муки (оси 17-32) согласно п. 13.5 СП 5.13130.2009 устанавливаются линейные дымовые пожарные извещатели ИПДЛ-Д-I/4Р однопозиционные со встроенной ТВ камерой. Рабочая дальность действия 50 м (с дополнительными отражателями до 100 м).

Также на объекте присутствуют три взрывоопасные зоны - "Котельная", "Мукомольный цех", "Склад отрубей". В них используется оборудование для организации пожарной сигнализации во взрывоопасных зонах на основе блока расширения шлейфов сигнализации "С2000-БРШС-Ех". Блок расширения шлейфов сигнализации "С2000-БРШС-Ех" применяется с контроллером двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" в составе интегрированной системы охраны "Орион". Блок предназначен для подключения неадресных искробезопасных извещателей, согласованных по искробезопасным параметрам, в двухпроводную линию связи "С2000-КДЛ". Во взрывоопасной зоне "Мукомольный цех" устанавливаются взрывозащищенные извещатели ИПДЛ – Ех в два яруса. Оповещатели взрывозащищенные "Плазма" -Ех – светозвуковой – табло "ВЫХОД", в комплекте с двухканальным барьером искрозащиты "Плазма" АБРИЗ и оповещатели пожарные звуковые взрывозащищенные "Орбита ВЗ З". Во взрывоопасной зоне "Котельная" применяются тепловые взрывозащищенные датчики ИПТ-Ех, остальное оборудование аналогично зоне "Мукомольный цех".
Для контроля состояния и сбора информации с приборов системы принят пульт контроля и управления С2000М (АЦДР.426469.027).

В качестве приемно-контрольного принят контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (АЦДР.425513.005 ТУ). Прибор установлен на стене в помещении персонала.

Шлейфы пожарной сигнализации проложены по стенам и потолку здания кабелем КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.97 в гофрированной трубе.
Оборудование пожарной сигнализации питается от источников резервного питания РИП-12, которые в рабочем режиме питаются от ВРУ. Для обеспечения работоспособности системы в автономном режиме в РИП-12 установлены аккумуляторные батареи, емкость которых обеспечивает 24 часа работы системы в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги. 

В качестве источников питания GB1, GB5 приняты СКАТ-1200 Т исп.12/20 в комплекте с аккумуляторными батареями, емкость до 250 А·ч.

Источники питания РИП-12 и СКАТ-1200 Т установлены на стене в в удобных для обслуживания местах. Для питания резервных источников питания от ВРУ прокладываются кабельные линии ВВГнг-LS 3х2,5 в гофрированной трубе по лотку.

В качестве заземляющего проводника приборов пожарной сигнализации используются третьи жилы питающих кабелей, присоединенных к главной заземляющей шине.

При пожаре с сигнально-пускового блока С2000-КПБ подается сигнал на отключение системы вентиляции.

Передача извещений на пульт охраны с присутствием круглосуточного персонала осуществляется радиоповторителем интерфейса "С2000-РПИ", "С2000-РПИ" предназначены для использования в составе системы "Орион" и трансляции данных интерфейса 
RS-232/RS-485 по радиоканалу. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Согласно табл. 2 СП 3.13130.2009 принят второй тип СОУЭ. 

Система оповещения включает в себя звуковые оповещатели и световые указатели "Выход". 

Звуковые оповещатели "Свирель-2" (АЦДР.425542.001 ТУ) установлены на стенах на высоте 4м от уровня пола. 

На путях эвакуации устанавливаются световые табло "Выход" Блик-С-12 (ЦФСК 425 548.006 ТУ) на высоте не менее чем 2 м от уровня пола. 

Запуск светового и звукового оповещения о пожаре осуществляется сигнально-пусковым блоком С2000-КПБ по сигналу "Пожар". 

Внутренний противопожарный водопровод

В качестве источника внутреннего пожаротушения используется действующий водовод Д = 160 мм, проходящий по улице Привокзальная, в соответствии с техническими условиями №04-08/791-ТУ от 24.08.2016 г., выданными ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

Для обеспечения возможности тушения пожара в начальной стадии его развития и в соответствии с нормативными требованиями проектом принимается решение об устройстве противопожарного водопровода с параметрами: 2 струи × 5 л/с в соответствии с табл. 2 СП 10.13130.2009, как для здания II степени огнестойкости категории Б объемом свыше 50 до 200 тыс. м3. Строительный объем здания 100430 м3.
При уточнении по табл. 3, СП 10.13130.2009, а также с учетом требований п. 4.1.8 указанных норм выбираются пожарные краны d = 65 мм, длиной рукава 20 м и пожарные стволы с диаметром спрыска наконечника 19 мм производительностью пожарной струи 5,2 л/с, необходимым напором у пожарного крана 0,199 МПа и высотой компактной части струи 12 м. В здании устанавливается 26 пожарных кранов. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помещений и размещаются в сертифицированных шкафах ШПК-315Н, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. В соответствии с п. 4.1.14 СП 10.13130.2009 шкафы комплектуются прорезиненными рукавами и ручными пожарными стволами, а также огнетушителями.

Согласно техническим условиям напор в точке подключения 10 м, недостаточный для нужд хозяйственно-питьевого, противопожарного, производственного водопровода. Для создания необходимого давления в системе внутреннего противопожарного водопровода в помещении котельной устанавливается насосная станция Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE10-2 50/60Hz H = 20м.в.ст, q = 10,812 л/с, N = 2,87 кВт. Помещение котельной отделено от соседний помещений противопожарными перегородками и перекрытиями пределом огнестойкости не менее REI45 и имеет отдельный выход наружу согласно п. 4.2.2 СП 10.13130.2009.
В помещении котельной, в котором расположена насосная станция, для подключения к насосной установке передвижной пожарной техники предусмотрены трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками диаметром 80 мм с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки.

Противодымная вентиляция
Для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с требованиями п.7.2 СП 7.13130.2013 в здании запроектирована приточно-вытяжная противодымная вентиляция с естественным и механическим побуждением.
Удаление дыма из складов тарного хранения муки, склада отрубей, помещения фасовки и мукомольного отделения осуществляется по п. 7.2.е) и п. 7.10 СП 7.13130.2013  системами с естественным побуждение через дымовые люки  Л-К (ф. ВЕЗА), установленные на кровле. Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с естественным побуждением предусмотрена через жалюзийные люки ЖЛ (ф. ВЕЗА), расположенные в наружных стенах здания и оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми приводами согласно п. 8.8 СП 7.13130.2013 .

Помещения склада тары и склада запчастей оборудуются вытяжной противодымной вентиляцией с механическим побуждением согласно п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013, как помещения не имеющие естественного проветривания при пожаре. В качестве дымоприемных устройств приняты клапаны дымоудаления КПД-4 (ф. ВЕЗА), встраиваемые в наружные стены, вентилятор предусмотрен ВРАН9-112-ДУ (ф. ВЕЗА) с пределом огнестойкости 1,0 ч/600оС по п. 7.11 СП 7.13130.2013, расположен на кровле здания. 

Встроенные помещения в осях 20-31/А не оборудуются системами противодымной вентиляции, т.к. в них не располагаются постоянные рабочие места и имеется возможность естественного проветривания при пожаре (п. 7.2.е, ж СП 7.13130.2013).

Каждое из встроенных помещений в осях 31-32/Б-Ж имеет площадь менее 50 м2 и сообщается с помещением склада, имеющим непосредственное удаление продуктов горения, поэтому в соответствии с п. 7.3 г СП 7.13130.2013 не оборудуются системами противодымной вентиляции.

11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 

взаимодействия такого оборудования с инженерными системами 

зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и 

ограничение его развития, а также алгоритма работы технических 

систем (средств) противопожарной защиты

При пожаре автоматически по сигналу контрольно-приемного прибора пожарной сигнализации:

-
включается система оповещения и управления эвакуацией людей;

-
сигнал от прибора пожарной сигнализации выводится на пульт охраны базы, расположенный в помещении КПП в административном здании;

-
подается сигнал на отключение шкафов управления вентиляционным оборудованием;

-
закрываются огнезащитные клапаны на воздуховодах систем вентиляции;
-
включается система противодымной вентиляции;
-
открываются противодымные приточные и вытяжные люки в стенах и покрытии здания.
При автоматическом управлении пожарной насосной установкой предусмотрено:

-
автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого давления в системе;

-
автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного насоса;

-
одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного пожарного насоса в помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.

12. Описание организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 

строительства

Организационно-технические мероприятия должны включать:
-
организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством;

-
паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

-
привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-
организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения - в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

-
разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

-
изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

-
порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

-
нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

-
разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

-
основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

Пождепо для охраны городского поселения ФГКУ "10 отряд ФПС по СК" располагается по адресу г. Светлоград, ул. Трудовая, 1. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает 10 минут согласно ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.
При эксплуатации проектируемого объекта следует соблюдать требования Федеральных законов "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ и "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ, Правила противопожарного режима Российской Федерации (ППР РФ).

Руководители организации, эксплуатирующей объект, обязаны:

-
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

-
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

-
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

-
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

-
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

-
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

-
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

-
обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

-
предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

-
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

-
содействовать деятельности добровольных пожарных.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Распорядительным документом в организации должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

-
определены и оборудованы места для курения;

-
установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

-
определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

Распорядительным документом должны быть регламентированы:

-
порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

-
порядок осмотра и закрытие помещения после окончания работы;

-
действия работников при обнаружении пожара;

-
определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре должны быть:

-
установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

-
обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

-
организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения).

Здание должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданием.

Согласно ст. 64 Федерального Закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. требуется разработка декларации пожарной безопасности в отношении проектируемого объекта.

В процессе эксплуатации здания следует:

-
обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

-
не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке;

-
при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.

Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

В здании должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Противопожарные расстояния между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Противопожарные системы и установки здания должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

У гидрантов и по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). 

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества

Расчет пожарных рисков при разработке настоящей проектной документации не выполнялся в связи с тем, что на данном объекте соблюдены следующие условия:

-
решения, предусмотренные в проектной документации, соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" 184-ФЗ от 27.12.2002 г., и требованиям нормативных документов по пожарной безопасности согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

-
обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, выполняются согласно п. 26 положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.;

-
требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются согласно п. 26 положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.

[image: image1.emf]



	
	
	
	
	
	
	01-2017-ПБ.ТЧ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.
	Лист
	№ док
	Подп.
	Дата
	
	



