
180,27

ГРПШ-2
300,0 кПа

Q=428,54 нм3/ч

ГРПШ-1
Р=300,0 кПа

Q=401,46 нм3/ч

181,18

207,90

265,63

280,21

245,90

181,81

216,87

247,71

243,01

193,35

217,48

182,51

180,81

202,41

207,21

229,91

185,02

205,40

184,60
213,40

181,78

180,33 192,49

Q=25,0
L=45,6
ПЭ 63х5,8

Q=25,0
L=92,4
ПЭ 63х5,8

Q=135,0
L=97,8
ПЭ 110х10,0

Q=35,0
L=134,7

ПЭ 63х5,8

Q=60,0
L=101,9

ПЭ 63х5,8

Q=15,0
L=40,7

ПЭ 63х5,8

Q=25,0
L=72,7

ПЭ 63х5,8

Q=25,86
L=56,9

ПЭ 63х5,8

Q=75,86
L=244,5
ПЭ 63х5,8

Q=109,78
L=135,7
ПЭ 110х10,0

Q=185,63
L=26,8
ПЭ 160х14,6

Q=401,46
L=51,4

ПЭ 160х14,6

Q=215,82
L=56,5

ПЭ 160х14,6

Q=90,82
L=263,8

ПЭ 110х10,0

Q=125,0
L=68,6

ПЭ 110х10,0

Q=9,18
L=211,2

ПЭ 63х5,8

Q=60,0
L=125,0

ПЭ110х10,0

Q=41,72
L=217,6

ПЭ63х5,8

Q=48,05
L=33,4
ПЭ 110х10,0

Q=49,18
L=105,2

ПЭ 110х10,0

Q=1,12
L=137,3

ПЭ 63х5,8

Q=5,86
L=74,6
ПЭ 63х5,8

Q=30,0
L=91,2
ПЭ 63х5,8

Q=9,18
L=143,0

ПЭ 63х5,8

Q=56,73
L=207,2
ПЭ 63х5,8

Q=48,27
L=154,7
ПЭ 63х5,8

187,34

194,62

212,16

Q=28,27
L=142,6
ПЭ 63х5,8

Q=21,73
L=158,6
ПЭ 63х5,8

251,85

Q=205,0
L=96,7
ПЭ 110х10,0

Q=255,0
L=96,0
ПЭ 160х14,6

Q=30,0
L=77,0

ПЭ 63х5,8

Q=15,0
L=82,3
ПЭ 63х5,8

Q=285,0
L=9,2
ПЭ 160х14,6

Q=30,0
L=74,8

ПЭ 63х5,8

Q=310,0
L=70,4
ПЭ 160х14,6

Q=108,54
L=107,4

ПЭ 110х10,0

Q=57,42
L=170,7
ПЭ 63х5,8

Q=42,42
L=115,2

ПЭ 63х5,8
Q=21,12
L=207,7

ПЭ 63х5,8

Q=20,0
L=49,2
ПЭ 63х5,8

3

4

8

9

10

11

12

13

16

19
20

180,44

182,12

38

39

40

6

5
2

1

7

188,63

35

37

17

18

21

22

23

24

25

27

29
30

31

32

34

37

26

33

28

266,41

193,33

288,37

268,39

270,32

15

275,41

198,10

201,67

182,49

Q=30,0
L=104,8
ПЭ 63х5,8

Q=2,58
L=80,4
ПЭ 63х5,8

14

Q=427,53
L=78,0

ПЭ 418,54

190,68
42

43
180,60

15

229,11

Q=2,42
L=51,7
ПЭ 63х5,8

Q=4,14
L=41,5

ПЭ 63х5,8

213,22
41

Q=80,0
L=80,0
ПЭ 110х10,0

203,92
44

226,86
45

Q=39,18
L=69,7

ПЭ 63х5,8

Q=30,0
L=138,6

ПЭ 63х5,8

Условные обозначения:
граница расчетного участка с направлением потока газа

ПЭ-    наружный диаметр полиэтиленовой трубы, мм
Q -      расчетный расход газа, м3/час
L -      длина расчетного участка, м
300,0-расчетное давление, кПа

Р
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