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Щит рекламы 
крепить к металлическому каркасуЩит рекламы 

крепить к металлическому каркасу

Щит рекламы
крепить к металлическому каркасу

Щит рекламы
крепить к металлическому каркасу

Вентиляционная решетка
смотри ИОС4.2

63900
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+5,300

+11,000

Щит рекламы
крепить к металлическому каркасу

Копировал A4x4

П
од

п.
 и

 д
ат

а

С
ог

ла
со

ва
но

1. Планы смотри лист АР - 10-14.
2. Разрезы смотри лист КР - 6-9.
3. Цветовое решение фасадов смотри АР - 1-5.

+12,750

+11,850
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0,000

+1,200

+2,270

-1,250

+13,850

+11,300

+15,400

+14,700

Щит рекламы
крепить к металлическому каркасу

Щит рекламы
крепить к металлическому каркасу

Вентиляционная решетка
смотри ИОС4.2

Копировал A4x3

П
од

п.
 и

 д
ат

а

С
ог

ла
со

ва
но

ЕА

1. Планы смотри лист АР - 10-14.
2. Разрезы смотри лист КР - 6-9.
3. Цветовое решение фасадов смотри АР - 1-5.
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+9,800

0,000

+11,300

Кондиционеры Кондиционеры

Вентиляционнае решетка
смотри ИОС4.2

Вентиляционнае решетка
смотри ИОС4.2

Щит рекламы
крепить к металлическому каркасу

Копировал A4x4

П
од

п.
 и

 д
ат

а

С
ог

ла
со

ва
но

1. Планы смотри лист АР - 10-14.
2. Разрезы смотри лист КР - 6-9.
3. Цветовое решение фасадов смотри АР - 1-5.

Легкосбрасываемые конструкции 
S остекления = 4,29 м.кв

Легкосбрасываемые конструкции 
S остекления = 4,29 м.кв
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0,000

+11,650

+14,450

Вентиляционная решетка
смотри ИОС4.2 Щит рекламы

крепить к металлическому каркасу

Копировал A4x3

П
од

п.
 и

 д
ат

а

С
ог

ла
со

ва
но

1. Планы смотри лист АР - 10-14.
2. Разрезы смотри лист КР - 6-9.
3. Цветовое решение фасадов смотри АР - 1-5.

Легкосбрасываемые конструкции 
S остекления = 4,29 м.кв
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Лифт пассажирский
Q = 1000 кг
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ДНГ 21-13П
ДНГ 21-14П
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ДВО 21-12

ДВГ 21-12П

ПК

ПК

ДВ0 21-15

ДВГ 21-10П

ДВГ 21-14П

ДВГ 21-14П

ДВГ 21-14П

ДВГ 21-14П

ДВГ 21-14П

ДВГ 21-16П*
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ДВГ 21-16П*

ДВГ 21-16П*

ДВГ 
21-10ЛП*

ДВГ 
21-10ЛП*

ДВГ 
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ДВГ 21-10ПДВГ 21-10П

ДВГ 21-10П

ДВГ 
21-9ЛП
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21-9ЛП

ДВГ 
21-9ЛП

ДВГ 
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ДВГ 
21-8П

ДВГ 
21-8П

ДВГ 
21-8П

ДВГ 
21-8П

ДВГ 21-10П

ДВГ 21-11П

ДВГ 
21-8П

ДВГ 21-11ЛП

ДВГ 21-13П

ДВГ 
21-7ЛП

ДВГ 21-10П*

Стена противо- 
пожарная ЕІS 45

Лифт грузовой
Q = 1000 кг

Зона
выгрузки

1. Разрезы 1-1, 2-2 , 3-3, 4-4 смотри листы КР- 6-9.
2. Окна из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами  по ГОСТ 30674-99, фасадная 
витражная система из алюминиевых  профилей с  двухкамерными  стеклопакетами.
3. Двери наружные для посетителей и персонала торгового центра - металлопластиковые  
по ГОСТ 23166-99 и аллюминиевые  остекленные по ГОСТ 31173-2003 ( заполнение из 
армированного  стекла), оборудованы уплотнителями в притворах и устройствами 
самозакрывания . 
4. Двери складских и технических помещений, выходящих на улицу - утепленные 
противоударные, оборудованы уплотнителями в притворах и устройствами самоза- 
крывания.   
5. Двери внутренние по ГОСТ 6629-88 и аллюминиевые  остекленные по ГОСТ 31173-2003 
(заполнение из армированного  стекла). 
6. Двери внутренние со значком *  - противопожарные (двери, ведущие  в лестничные 
клетки, тамбур-шлюзы,двери складских и технических  помещений - ЕІ30), имеют 
уплотнения в притворах и оборудуются  доводчиками.

52,08
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4,47

6,64

38*

ДВГ 21-10П
1200

1270

8,00

1,75

Стена противо- 
пожарная ЕІS 45

Штора рулонная 
противопожарная ЕІS 45

1600

1,46

ДВГ 
21-8П

4,41

1. Разрезы 1-1, 2-2 , 3-3, 4-4 смотри листы КР- 6-9.
2. Окна из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами  по ГОСТ 30674-99, фасадная 
витражная система из алюминиевых  профилей с  двухкамерными  стеклопакетами.
3. Двери наружные для посетителей и персонала торгового центра - металлопластиковые  
по ГОСТ 23166-99 и аллюминиевые  остекленные по ГОСТ 31173-2003 ( заполнение из 
армированного  стекла), оборудованы уплотнителями в притворах и устройствами 
самозакрывания . 
4. Двери складских и технических помещений, выходящих на улицу - утепленные 
противоударные, оборудованы уплотнителями в притворах и устройствами самоза- 
крывания.   
5. Двери внутренние по ГОСТ 6629-88 и аллюминиевые  остекленные по ГОСТ 31173-2003 
(заполнение из армированного  стекла). 
6. Двери внутренние со значком *  - противопожарные (двери, ведущие  в лестничные 
клетки, тамбур-шлюзы,двери складских и технических  помещений - ЕІ30), имеют 
уплотнения в притворах и оборудуются  доводчиками.

37,80

30,60

45,65

28,91
21,88

ДВГ 21-10П
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Лифт грузовой
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ДВ0 21-12Стена противо- 
пожарная ЕІS 45

Зона
выгрузки

ДВГ 
21-10ЛП

ДВГ 
21-9ЛП

Лифт пассажирский
Q = 1000 кг

1. Разрезы 1-1, 2-2 , 3-3, 4-4 смотри листы КР- 6-9.
2. Окна из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами  по ГОСТ 30674-99, фасадная 
витражная система из алюминиевых  профилей с  двухкамерными  стеклопакетами.
3. Двери наружные для посетителей и персонала торгового центра - металлопластиковые  
по ГОСТ 23166-99 и аллюминиевые  остекленные по ГОСТ 31173-2003 ( заполнение из 
армированного  стекла), оборудованы уплотнителями в притворах и устройствами 
самозакрывания . 
4. Двери складских и технических помещений, выходящих на улицу - утепленные 
противоударные, оборудованы уплотнителями в притворах и устройствами самоза- 
крывания.   
5. Двери внутренние по ГОСТ 6629-88 и аллюминиевые  остекленные по ГОСТ 31173-2003 
(заполнение из армированного  стекла). 
6. Двери внутренние со значком *  - противопожарные (двери, ведущие  в лестничные 
клетки, тамбур-шлюзы,двери складских и технических  помещений - ЕІ30), имеют 
уплотнения в притворах и оборудуются  доводчиками.
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Участок 
несгораемой кровли

1. Разрезы 1-1, 2-2 , 3-3, 4-4 смотри листы КР- 6-9.
2. Окна из ПВХ профилей с двухкамерными  стеклопакетами  по ГОСТ 30674-99, фасадная 
витражная система из алюминиевых  профилей.
3. Окна крышной котельной используються в качестве быстросбрасываемых конструкций, 
выполнены из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, заполнение - одинарные стекла, снаружи 
окна снабжены защитной металлической сеткой. Оконные блоки располагаются в одной 
плоскости с внутренней поверхностью стен. Площадь остекления окон принята 
4.29х3=12.87 м²  при требуемой площади 11.07  м² из расчета 0,05 м² на 1 м³ помещения 
крышной котельной (221.37х0.05=11.07  м²).
4. Двери технических помещений, выходящих на улицу - утепленные противоударные, 
оборудованы уплотнителями в притворах и устройствами самозакрывания.   
5. Двери внутренние со значком *  - противопожарные (двери, ведущие  в лестничные 
клетки, тамбур-шлюзы, двери складских и технических  помещений - ЕІ30), имеют 
уплотнения в притворах и оборудуются доводчиками.
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Участок 
несгораемой кровли

1. Разрезы 1-1, 2-2 , 3-3, 4-4 смотри лист КР- 6-9.
2. При выполнении кровли, перед устройством цементно-песчаной стяжки по уклонообразующему 
слою керамзита, неоюходимо смонтировать молниеприезащитную сетку сварив ее с армирующим 
стяжку каркасом (см. раздел ИОС1, чертежи молниезащиты)


