
2 этаж Расковой 14/22

План розеток и

электровыводов.

Манипуляционная

ЭКО с

УЗИ

20,50м2

Эмбриологическая

лаборатория

(чистая

зона)

Операционная

14,90м2

4,60м2

Хоз.

помещение

Экспресс-лаборатория

Криохранилище

Эмбриологическая

лаборатория

(грязная

зона)

Лаборатория

для

исследования

спермы

Кабинет

генетика

ЛАБОРАТОРИЯ

44,00м2

2,25м2

14,00м2

Стационар

1 дня

ЭКО на 2

койки

Шлюз

4,60м2

16,10м2

15,60м2

Кабинет

специалиста

Палата

на 1

койку

СТАЦИОНАР

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ

КАБИНЕТЫ

3,00м2

Консоль

жизнеобеспечения

Передвижной

наркозный

аппарат

Cтол

генетика

с

микроскопом

и

компьютером

Ламинарный

стол

23,50м2

Наркозная

11,00м2

Предоперационная

на 2

операционных

10,80м2

Инструментальная

Наркозный

аппарат

ALFA

Лабораторные

столы с

навесными

полками

Cтол

ИКСИ

Умывальники

хирургические

Наркозный

аппарат

УЗИ

УЗИ

Кабинет

специалиста

10,80м2

4,50м2

2,00м2

2,00 м2

24,90м2

17,60м2

18,20м2

коридор

отделения

ЭКО

16,60 м2

Коридор

лаборатории

3,00 м2

10,05 м2

24,20 м2

26,40 м2

коридор

стационара

201

202

203

203а

204

205
206

207

208

209

210

211

212

212а

212а

214

14,20м2

10,00м2

1,55 м2

1,70 м2

Вентиляционная

Палатная

консоль

Палатная

консоль

Палатная

консоль

Н 1100 мм

ТV

Н 1600 мм

в 1 рамке с

выключателем

Н 950 мм

Н 1100 мм

Розетки в

кабель-каналах

Контур

заземления

Необходим

проект

узких

специалистов

Н 1100 мм

в 1 рамке с

выключателем

Н 950 мм

Розетки

220,

выключатель

верхнего

света,

лампочка,

медгазы

ТВ на

потолочной

консоли

в 1 рамке с

выключателем

Н 950 мм

Н 2000 мм

Датчик

в 1 рамке с

выключателем

Н 950 мм

в 1 рамке с

выключателем

Н 950 мм

Розетки в

кабель-каналах

Контур

заземления

Необходим

проект

узких

специалистов

дд

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

Н 950 мм

д

ипип

Н 2300 мм

Н 2300 мм

д

д

ТV

Н 1800 мм

УФЛ

УФЛ

УФЛ

УФЛ

УФЛ

УФЛ

УФЛ

УФЛ

УФЛ

УФЛ

УФЛ

д

д

д

д

Установочная высота розеток принимается 200 мм от пола до центра (если иное не указано на чертеже).

Высота электрического вывода ( или розетки) для дезара согласно инструкции производителя.

Предусмотреть кондеционеры по всем приемным кабинетам, в лабораториях, палатах и операционных.

Предусмотреть нагрев воды.

Н 1500

мм

Н 1500

мм

д

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

д

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

д

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

Н 1500

мм

д

Н 1500

мм

Н 1500

мм

д

Н 1500

мм

Н 1500

мм

10,80м2

Инструментальная

30,00м2

ТВ на

потолочной

консоли

23,50м2

Реанимация

на 1

койку

23,50м2

К
о
н
с
о
л
ь

ж
и
з
н
е
о
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
я

УФЛ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование
Обозначение

Розетка

Телефонная розетка

Интернет розетка

ТВ антенна

Электрический вывод

д

Розетка дезара (Н 1500мм, если другое не

указано на чертеже)

ип

Вывод лампы "Идет прием" (Н 2300мм)

Розетка влагозащищенная

Вывод УФЛ (Н 2300мм)

УФЛ

Предусмотреть

доступ в

интернет

Н 1100 мм


