
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации по объекту: 
«Магистраль общегородского значения» 
	№№

п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Объект
	Магистраль общегородского значения

	2
	Заказчик
	

	3
	Вид строительства
	Новое строительство.

	4
	Исходные данные
	Проект планировки и проект межевания территории для строительства объекта предоставляется заказчиком.
Проекты планировок и (или) проектов межевания прилегающих территорий, при их наличии, предоставляются заказчиком.
Градостроительный план предоставляется заказчиком.



	5
	Стадия проектирования
	Проектная документация

	6
	Разделы и объемы проектирования
	Проектную документацию разработать в составе и объеме разделов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Инженерные изыскания с выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016.

	7
	Место строительства
	Российская Федерация

	8
	Особые условия строительства
	Строительство магистрали общегородского значения увязать с существующей застройкой, ландшафтом прилегающих территорий.

	9
	Набор объектов для проектирования
	1. Автомобильная дорога

2. Пешеходные дорожки

3. Велосипедные дорожки

4. Дождевая канализация

5. Уличное освещение

6. Сети водопровода

7. Сети канализации

8. Сети теплоснабжения

9. Сети электроснабжения

10. Сети связи

11. Благоустройство и озеленение

12. Светофорные объекты (при необходимости)

	10
	Требования к архитектурно-планировочным решениям 
	Увязать проект с существующей застройкой, ландшафтом и проектами планировки прилегающих территорий. Максимально сохранить существующий ландшафт и зеленые насаждения.
Разработать согласно действующих нормативных документов: 
-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 


	11
	Требования к конструктивным решениям
	Электроснабжение уличного освещения предусмотреть кабелем подземной прокладки. 
При необходимости предусмотреть на перекрестках и пешеходных переходах светофорные объекты, как транспортные, так и пешеходные, в зависимости от предполагаемой интенсивности и других факторов, влияющих на безопасность дорожного движения.

При необходимости выполнить проектирование переустройства существующих сетей.

Покрытие всех дорог, проездов, пешеходных и велосипедных дорожек предусмотреть капитальное из асфальтобетона.

Предоставить на согласование Заказчику карточку технических решений на применяемые материалы и конструкции с указанием стоимости производителей (поставщиков), предоставить рекомендации по применению строительных материалов, конструкций, изделий.

	12
	Основные параметры проектируемого объекта
	Автомобильная дорога:

- общая протяженность магистрали – 1167 метров;

- 2 категория сложности проектирования;

- категория дороги – магистральная улица общегородского значения;

- количество полос для движения транспорта – 4, шириной 3,5 метра каждая;

- простые примыкания;
-автобусные остановки.
Пешеходные дорожки (тротуары):

- ширина пешеходной дорожки – 3,0 метра;

- в 2 нитки вдоль автодороги

Велосипедные дорожки:

- ширину определить проектом;

-длиной 1167 метров
Дождевая канализация:

- диаметр определить проектом;

- длина 1167 метров
Уличное освещение:

- длина 1167 метров;

- двухрядное, со светодиодными светильниками
Сети водопровода:

- диаметр определить проектом;
- длина 1167 метров
Сети канализации:

- диаметр определить проектом;
- длина 1167 метров
Сети теплоснабжения:

- диаметр определить проектом;
- длина 1167 метров
Сети электроснабжения:

- кабельные линии электроснабжения 2334 м;
Светофорные объекты (при необходимости)

	13
	Требования для маломобильных групп населения
	Разработать мероприятия по обеспечению доступа инвалидов согласно:

-действующих норм, правил и стандартов Российской Федерации;

-ст.15 Федерального закона №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

- Градостроительного кодекса РФ;

- ВСН62-91*, СНиП 35-01-2001;

-  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	14
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Согласно требуемых нормативов САНПиНов, СНиПов.
Транспортные схемы складирования излишков грунта и использование местных материалов для строительства предварительно согласовать с заказчиком. 

	15
	Требования к разработке противопожарных мероприятий
	Разработать раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с

-  действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации;

- Федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	16
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Согласно существующих требований ГО и ЧС.

	17
	Требования о порядке проведения согласований
	Предпроектные планировочные решения согласовывать с заказчиком.
Проектную документацию согласовывать с соответствующими организациями и структурными подразделениями эксплуатационных служб города.




