Козырек

1. Демонтаж, монтаж палубной доски, с окрасом( для того чтобы закрутить около 8 свай, можно взять квадратов 25
2. Крутим сваи 96е - 13шт(фундамент под опоры), заливаем бетон в сваи, ставим оголовки
3. Устанавливаем 13 стоек по 4,5 метра = 58,5 метров профильной трубы 120/120 толщина 4мм, обрабатываем металл антикоррозийным средством и красим
4. Устанавливаем фермы основные: профильная труба 60/40(3мм) = 130м, 40/40 (3мм) = 110м. Зачищаем швы сварки, обрабатываем, красим
5. Устанавливаем обрешётчатую ферму: профильная труба 40/30(3мм) = 204м, 30/30 (3мм) = 153м. Зачищаем швы сварки, обрабатываем, красим
Фермы можно объединить в одну расценку
6. Обрешетка профильная труба 30/30 (2мм) - 204м
7. Обшивка доской лиственницы 20/90мм; 20/120мм; 20/140мм сорт А-В-С 160 мкв, обработка маслом.
8. Сверху доски у нас будет идти поликарбонат на всю площадь, защита от протечки
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У меня расположение свай будет чуть другое, это видно на фото, думаю так будет технологически правильно
Средние лаги в воде – не захотел упирать на действующее основание, глубина там 1.5 метра, ил -70-90 см, закручивать будемтак чтобы в воду погрузить 3,5 метра
Действующее основание – сваи 89 залитые бетоном, толщина стенки 3-4мм, лопасть 250, на каждые 2,25м2 – 1свая, далее наварен швеллре 10ка, дальше каждые 50-60см профиль 60 на 60 – далее доска на саморезах
Форма будет чуть больше оквадрачена
Уклон в сторону леса
Основные фермы  – помечена зеленым – это фермы которые будем ставить прям на столбы и варим
Поверх их – фермы из более меньшего размера в качестве типа контробрешетки – они перпендикулярно основным фермама и параллельно ширине – шаг 50-60 см
Дальше обрешетка из профильной трубы 30мм- шаг 30-35см

Нужен совет
1. Уклон
2. Правильно ли установлены столбы(или нужно менять
3. Правильный ли пирог и правильно ли взяты материалы
4. Можно ли сделать без свай, а на действующую конструкцию
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