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1. ВВЕДЕНИЕ

Площадка изысканий расположена по адресу: д. Авдотьино, МО, 
Ступинский район, сельское поселение Семеновское. Кадастровый номер 
50:330010159:430. 

Задачи изысканий: изучить инженерно-геологические условия участка 
строительства «Придорожного сервиса» (СТО, автомойка и кафе); условия 
залегания литологических разностей и определение их глубины залегания; 
гидрогеологические условия; наличие неблагоприятных физико-геологических 
процессов и явлений; состав, физико-механические свойства грунтов. 

Согласно СП 11-105-97, часть I (Приложение Б) категория сложности 
инженерно-геологических условий - II (средней сложности). 

При проведении инженерно-геологических изысканий были выполнены 
следующие виды и объемы работ: 

 планово-высотная привязка геологических скважин
 бурение скважин в грунтах  I-III кат.
 определение физических свойств глинистых грунтов

ненарушенной структуры
 определение механических свойств глинистых грунтов

ненарушенной структуры
 определение физико-механических свойств скальных

грунтов
 лабораторное определение агрессивности грунтов

4 точки 
48,0 п/м 

10 проб 

6 проб 

13 проб 
1 опр. 

Работы выполнялись в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов. 

Буровые работы проведены 07.07.2018 г.  в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов: 

- колонковое бурение скважин СП 11-105-97.
Бурение производилось буровой установкой ПБУ-2 колонковым

способом диаметром 108 мм. Глубина, количество и места расположения скважин 
согласованы с заказчиком. Согласно нормативным документам и техническому 
заданию на площадке было пробурено 4 скважины глубиной по 12,0 м. Общий 
объем бурения составил 48,0 п.м. 

По окончании бурения скважины ликвидировались согласно «Правилам 
ликвидационного тампонажа буровых скважин различного назначения, засыпки 

3
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горных выработок и заброшенных колодцев для предотвращения загрязнения и 
истощения подземных вод». 

Плотности грунтов определялись в монолитах, которые отбирались 
пробоотборником Р-45/100 и грунтоносом Ø 108 мм. Физико-механические 
свойства скальных пород определялись по керну. 

Лабораторные исследования грунтов производились в сертифицированной 
грунтовой лаборатории в период с 08.07.2018 по 14.07.2018 г. в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов: 

- определение плотности и влажности грунтов ГОСТ 5180 – 2015;
- определение физических характеристик ГОСТ 5180 – 2015;
- определение коррозионной агрессивности грунтов ГОСТ 9.602 – 2005;
- статистическая обработка лабораторных данных ГОСТ 20522 – 96.

Камеральная обработка результатов полевых работ выполнялась. при
помощи программного цифрового комплекса «Сredo», комплекса «Мicrosoft 
Offiсe», программы «AutoCad», «Geotest».  

Безопасность труда, в полевой и камеральный периоды, осуществлялась в 
соответствии с требованиями "Системы стандартов безопасности труда" согласно  
СТ СЭВ 829-77 и других нормативных документов в разделах охраны труда.  

Охрана окружающей среды выполнялась в соответствии с законами РФ и 
другими нормативными документами. 

2. Физико-географические и техногенные условия
В структурно-геоморфологическом отношении территория района 

определяется, как платформенная пластово-денудационная равнина. В 
геоморфологическом отношении район изысканий относится к Смоленско-
Московской возвышенности, располагаясь в пределах правобережной 
надпойменной террасы р. Москва.  

Характеристика климатических  условий в соответствии с картой дорожно-
климатического районирования - дорожно-климатическая зона II (приложение Б 
СП 34.13330.2012). Тип местности по характеру и степени увлажнения – 1-й 
(приложение В СП 34.13330.2012).  

По совокупности факторов, указанных в СП 11-105-97 (Приложение Б) 
участок изысканий относится ко II категории сложности инженерно-
геологических условий. 

Климатические условия участка строительства: 
- расчетная температура наружного воздуха -25°С (наиболее холодной
пятидневки)

4
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- нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа;
- расчетное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа.
- абсолютная максимальная температура воздуха +38°С;
- абсолютная минимальная температура воздуха - 46°С;
- среднегодовая температура воздуха +4.4°С;
- среднемесячная температура января -10,1°С;
- среднемесячная температура июля +18°С;

Среднегодовая скорость ветра  2,0 – 4,0 м/сек.
Преобладающее направление ветров: зимой  - южное,
летом – северо-западное.
Относится к III снеговому району с нормативным значением снеговой
нагрузки – 0,126 т/м2.
Количество осадков в ноябре-марте – 213мм, в апреле-октябре – 441мм.
Интенсивность дождя при его продолжительности 20 мин - 80 л/с×га.
Согласно сейсмического районирования территории РФ по СП

14.13330.2014 и картам общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации ОСР-2015, район относится к 5-ти бальной зоне при 10%, 
5% и 1% вероятности сейсмической опасности. 

3. Изученность инженерно-геологических условий

Исследуемый район относится к хорошо изученным. Согласно анализа 
четвертичных и дочетвертичных карт N-37 II, в геолого-литологическом строении 
участка работ принимают участие (сверху-вниз): верхнечетвертично-современные 
покровные отложения (prQIII-IV), верхне- и среднечетвертичные 
флювиогляциальные отложения (fQII-III), ледниковые отложения московского 
оледенения (gQII-IIIms), флювио-лимногляциальные отложения нижне-
среднечетвертичного возpacтa (f,lgQi-n), верхнеюрские отложения (J3) и 
отложения верхнего карбона (С3). 

4. Геолого-литологическое строение
В геолого-литологическом строении до глубины бурения 12,0 м принимают 

участие современные отложения (pdQIV и tQIV), ледниковые отложения 
московского оледенения (gQII-IIIms) и отложения верхнего карбона (С3): 

Четвертичные отложения (Q). 

5
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Современное звено 
Современные техногенные отложения tQIV - залегают с поверхности и 

представлены гравийно-суглинистым грунтом, не слежавшимся. Мощность 
отложений составляет 0,8-4,2 м. 

Современные отложения почвенно-растительного слоя pdQIV - залегают под 
насыпными грунтами в виде погребенной почвы. Мощность отложений составляет 
0,2-0,3 м. 

Среднее звено 
Под почвенно-растительным слоем повсеместно вскрыты ледниковые 

отложения московского оледенения (gQII-IIIms), представленные суглинком 
красновато-коричневым, тяжёлым, песчанистым, с дресвой и мелким гравием 
выветрелого известняка, тугопластичной консистенции, мощностью 1,4-3,1 м. 

Отложения карбона (С) 

Под техногенными отложениями залегают отложения верхнего карбона 
(С3), представленные серо-белым и желто-белым известняком, массивным, от 
средне- до сильнотрещиноватого, от средней до низкой прочности, от плотных до 
низкой плотности, в кровле часично перекрытых дресвяным грунтом 
известковистого состава. Общая вскрытая мощность отложений составляет 7,5-9,5 
м.  

Условия залегания и распространения в разрезе каждой литологической 
разности приведены в инженерно-геологических разрезах и литологических 
колонках скважин (приложение ГП.02, приложение ГП.03). 

5. Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении район изысканий относится к 

Московскому артезианскому бассейну. Подземные воды этого региона 
приурочены к породам палеозойского возраста. Осадочные породы этого возраста 
представлены чередованием хорошо проницаемых известняков, песков и 
слабоводопроницаемых мергелей, глин. Подземные воды этого района заключены 
в каменноугольных отложениях, приуроченных к верхнедевонским породам, к 
отложениям юрской и меловой систем. Повсеместно развиты воды четвертичных 
отложений, со свободной поверхностью. 

В ходе проведения буровых работ на исследуемом участке подземные воды 
не были вскрыты. 

В периоды обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного 
снеготаяния, а также при возможных техногенных утечках из водонесущих 
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коммуникаций возможен подъем уровня подземных вод и формирование 
водоносного горизонта типа «верховодка».  

6. Физико-механические свойства грунтов
На основании данных бурения, полевых методов исследований грунтов, 

результатов лабораторных исследований грунтов в геолого-литологическом 
разрезе изысканной площадки ГОСТ 20522-96 выделено 4 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ): 
   ИГЭ-1 – Суглинок красновато-коричневый, тяжёлый, песчанистый, 
тугопластичный, с дресвой и мелким гравием выветрелого известняка. 
   ИГЭ-2 – Дресвяный грунт, с размером частиц 5-10 мм, известковистого состава, 
неоднородный, малой степени водонасыщения. 
   ИГЭ-3 – Известняк жёлто-белый, массивный, сильнотрещиноватый, низкой 
прочности, низкой плотности, сильновыветрелый. 
   ИГЭ-4 – Известняк серо-белый, массивный, среднетрещиноватый, средней 
прочности, плотный. 

Условия залегания выделенных на участке изысканий инженерно-
геологических элементов, их распространение и мощности отражены на 
геологических разрезах. 

 ИГЭ-1 – Суглинок красновато-коричневый, тяжёлый, песчанистый, 
тугопластичный, с дресвой и мелким гравием выветрелого известняка. 

Показатели грунтов, определенные лабораторными методами приведены в 
текстовых  приложениях и в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 
Наименование 
показателей 

Буквен. 
обознач 

Един. 
изм. 

Кол-во 
опред 

Нормат. 
значение 

Природная влажность W % 10 16,7 
Влажность на гр.тек. Wl %. 10 24,6 
Влажность на гр.раск. Wp % 10 12,2 
Число пластичности Ip %. 10 12,4 
Показатель текучести IL д.ед. 10 0,36 
Плотность ρ г/см3 10 2,11 
Плотность сух. грунта ρd г/см3 10 1,81 
Плотность частиц 
грунта 

ρs г/см3 10 2,70 

Коэффициент е б/р 10 0,493 

7
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пористости 
Удельное сцепление С кПа 6 38 
Угол внутрен. трения f град 6 21 
Модуль общей 
деформации  Е МПа 6 32 

Расчётное 
сопротивление R0 кг/см2 2,5 

Расчетные значения характеристик грунтов приведены в сводной таблице 
6.4 по I при α=0,95 и II при α=0,85 предельным состояниям в соответствии с п. 
5.3.16, 5.3.18 СП 22.13330.2011.  

По степени морозоопасности грунты ИГЭ-1 среднепучинистые. 

ИГЭ-2 – Дресвяный грунт, с размером частиц 5-10 мм, известковистого 
состава, неоднородный, малой степени водонасыщения. 

По коэффициенту выветрелости крупных обломков грунт ИГЭ-2 относится 
к средневыветрелым (kwrt=0,60), по коэффициенту истираемости - к грунтам 
средней прочности (kfr=0,25). Расчетное сопротивление R0=6,0 кг/см2.  

По степени морозоопасности грунты ИГЭ-2 практически непучинистые. 

  ИГЭ-3 – Известняк жёлто-белый, массивный, сильнотрещиноватый, 
низкой прочности, низкой плотности, сильновыветрелый. 

Согласно лабораторным исследованиям, грунты имеют следующие 
характеристики, приведенные в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 

№
 с

кв
/Г

лу
би

на
 о

тб
ор

а 
об

ра
зц

а,
 м

 

П
ло

тн
ос

ть
 с

ух
ог

о 
гр

ун
та

,  
г/

см
3  

В
од

оп
ог

ло
щ

ен
ие

, %
 Предел прочности 

на одноосное 
сжатие, МПа 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 р
аз

мя
гч

ае
мо

ст
и 

С
од

ер
ж

ан
ие

 к
ар

бо
на

то
в,

 %
 

В
ла

ж
но

ст
ь 

пр
ир

од
на

я,
 %

 Классификация 
по  

ГОСТ 25100-11 

в 
во

зд
уш

но
-с

ух
ом

 
со

ст
оя

ни
и,

 R
c 

в 
во

до
на

сы
щ

ен
но

м 
со

ст
оя

ни
и,

 R
c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1/4,9 15,5 1,13 5,6 4,3 2,7 0,69 Низкой 
прочности 91,3 

1/8,7 14,9 1,19 7,0 7,6 2,5 0,70 Низкой 
прочности 92,8 
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2/5,1 15,3 1,12 6,1 3,1 2,6 0,68 Низкой 
прочности 88,9 

2/8,7 14,7 1,18 6,0 4,0 2,6 0,69 Низкой 
прочности 86,2 

4/3,3 14,8 1,14 5,5 3,8 2,4 0,67 Низкой 
прочности 97,2 

4/5,6 12,5 1,17 5,8 5,2 3,0 0,60 Низкой 
прочности 90,3 

Временное сопротивление пород ИГЭ-2 одноосному сжатию в 
водонасыщенном состоянии составляет Rcж = 2,6 МПа. 

  ИГЭ-4 – Известняк серо-белый, массивный, среднетрещиноватый, 
средней прочности, плотный. 

Согласно лабораторным исследованиям, грунты имеют следующие 
характеристики, приведенные в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 

№
 с

кв
/Г

лу
би

на
 о

тб
ор

а 
об

ра
зц

а,
 м

 

П
ло

тн
ос

ть
 с

ух
ог

о 
гр

ун
та

,  
г/

см
3  

В
од

оп
ог

ло
щ

ен
ие

, %
 

Предел прочности 
на одноосное 
сжатие, МПа 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 р
аз

мя
гч

ае
мо

ст
и 

С
од

ер
ж

ан
ие

 к
ар

бо
на

то
в,

 %
 

В
ла

ж
но

ст
ь 

пр
ир

од
на

я,
 %

 Классификация 
по  

ГОСТ 25100-11 

в 
во

зд
уш

но
-с

ух
ом

 
со

ст
оя

ни
и,

 R
c 

в 
во

до
на

сы
щ

ен
но

м 
со

ст
оя

ни
и,

 R
c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/2,4 17,3 2,14 2,6 34,3 23,7 0,89 Средней 
прочности 95,7 

1/3,6 16,9 2,13 4,0 37,6 26,5 0,90 Средней 
прочности 94,3 

1/4,8 16,7 2,02 3,1 30,1 20,6 0,78 Средней 
прочности 89,8 

1/6,0 19,7 2,06 3,0 40,0 27,6 0,79 Средней 
прочности 76,2 

1/7,4 15,8 2,13 2,5 31,8 21,4 0,87 Средней 
прочности 87,6 

1/8,6 11,3 2,10 2,8 50,2 30,1 0,90 Средней 
прочности 96,3 

1/9,8 12,3 2,07 4,4 37,5 25,0 0,87 Средней 
прочности 96,4 

Временное сопротивление пород ИГЭ 2 одноосному сжатию в 
водонасыщенном состоянии составляет Rcж = 22,7 МПа. 
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Таблица 6.4. Рекомендуемые нормативные и расчетные значения 
показателей свойств грунтов 

ИГЭ-1 

Природная влажность, % w 16,7 

Плотность, г/см3 

нормативное значение ρн 2,11 

при α=0.85 ρ'' 2,10 
при α=0.95 ρ' 2,10 

Модуль общей 
деформации, МПа E 32,0 

Удельное сцепление, КПа 

нормативное значение cн 38 
при α=0.85 c'' 38 
при α=0.95 c' 37 

Угол внутреннего трения, 
град 
нормативное значение   fн 21 

при α=0.85 f'' 21 
при α=0.95 f' 20 
Расчётное 
сопротивление, кг/см2 R0 2,5 

Для определения коррозионной агрессивности грунтов было отобрано 3 
пробы грунта нарушенной структуры. Грунты согласно ГОСТ 31384-2008, 
неагрессивны к бетону марки W4, W6, W8. Коррозионная агрессивность грунтов, 
согласно ГОСТ 9.602-2005, к алюминиевым оболочкам – средняя, к свинцовым 
оболочкам – средняя, к стали - средняя (Приложение В). 

Согласно СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 
нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии 
данных многолетних наблюдений следует определять на основе 
теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 
2,5 м, ее нормативное значение допускается определять по формуле: dfn = d0^M^, 
где М t - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 
значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, 
принимаемых по СП 131.13330.2012 (таблица 2); do - величина, принимаемая 
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равной для суглинков и глин (независимо от консистенции) 0,23 м; для супесей, 
песков мелких и пылеватых - 0,28 м; для песков гравелистых, крупных и средней 
крупности - 0,30 м; для крупнообломочных грунтов - 0,34 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2011 и СП 
131.13330.2012 составляет для суглинков и глин - 1,3 м, для супесей, песков 
мелких и пылеватых - 1,6 м, для песков гравелистых, крупных и средней 
крупности - 1,7 м, для крупнообломочных грунтов - 1,9 м. 

Специфические свойства грунтов 
Во время проведения инженерно-геологических изысканий на площадке 

работ были встречены техногенные грунты, которые согласно ГОСТ 251002011, а 
также п. 6 и 9 СП 11-105-97 ч.3 следует относить к специфическим грунтам. 

Техногенные грунты по данным бурения залегают с поверхности, 
распространены повсеместно и представлены гравийно-суглинистым грунтом.  

Насыпные грунты неслежавшиеся, разнородные, характеризуется 
неравномерным строением по площади. Давность отсыпки грунтов составляет 
менее 5 лет. Согласно СП 11-105-97 ч.3 табл. 9.1, процессы уплотнения 
техногенных и консолидации подстилающих грунтов не являются завершенными. 
Грунты не служат основанием для проектируемого сооружения и подлежат 
удалению при производстве строительных работ. Исходя из этого, физические и 
механические характеристики не определялись. Мощность насыпных грунтов 
изменяется от 0,8 м до 4,2 м. Расчетное сопротивление R0=90 КПа. 

Глубина сезонного промерзания на изучаемой территории составляет 1,3 м. 
В зону сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ-1 – среднепучинистые 
(согласно таблице Б.27 ГОСТа 25100-11). 

7. Геологические и инженерно-геологические процессы и
явления 

На дневной поверхности рассматриваемой территории не выявлены какие-
либо проявления инженерно-геологических процессов. 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории 
предполагаемого строительства характеризуются как вторая (средняя) - II 
категория (СП 11 -105-97). 

На исследуемой территории других опасных геологических процессов не 
отмечено, тем не менее следует учесть, что в период гидрологических 
максимумов (дожди, снеготаяние)  возможно формирование подземных вод типа 
«верховодка». 
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При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и 

организации поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует 
включать системы водоотведения и утилизации дренажных вод. 

Локальная система инженерной защиты включает в себя дренажи 
различных видов, противофильтрационные завесы и экраны, а также 
вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и 
гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений. 

8. Методико-метрологическое обеспечение изысканий
Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в 

соответствии с действующими нормативными документами и с должным 
внутриорганизационным контролем. 

Диаметры скважин, а также способ бурения определялись согласно 
требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства». 

Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов 
анализов осуществлялись согласно ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 
12536-79, ГОСТ 5180-84, ГОСТ 30416-12, ГОСТ 20522-2012. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для 
лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 12071-2000. Отбор 
проб ненарушенного сложения производился вдавливаемым грунтоносом ГВ-1Н 
(со съемным башмаком) диаметром 108 мм. 

Оформление отчетных графических материалов производилось в 
соответствии с ГОСТ 21.302-96, ГОСТ Р 21.1101-2013. 

9. Выводы
1. Площадка изысканий расположена по адресу: д. Авдотьино, МО,

Ступинский район, сельское поселение Семеновское. Кадастровый номер 
50:330010159:430. 

Согласно сейсмического районирования территории РФ по СП 
14.13330.2014 и картам общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации ОСР-2015, район относится к 5-ти бальной зоне при 10%, 
5% и 1% вероятности сейсмической опасности. 

2. В результате анализа пространственной изменчивости характеристик
грунтов, определенных полевыми и лабораторными методами в пределах 
участка изысканий на разведанную глубину до 12,0 м, выделены следующие 
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инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

   ИГЭ-1 – Суглинок красновато-коричневый, тяжёлый, песчанистый, 
тугопластичный, с дресвой и мелким гравием выветрелого известняка. 
   ИГЭ-2 – Дресвяный грунт, с размером частиц 5-10 мм, известковистого состава, 
неоднородный, малой степени водонасыщения. 
   ИГЭ-3 – Известняк жёлто-белый, массивный, сильнотрещиноватый, низкой 
прочности, низкой плотности, сильновыветрелый. 
   ИГЭ-4 – Известняк серо-белый, массивный, среднетрещиноватый, средней 
прочности, плотный. 

3. В ходе проведения буровых работ на исследуемом участке подземные
воды не были вскрыты. 

4. Согласно ГОСТ 31384-2008 грунты неагрессивны к бетону марки W4, W6,
W8. Коррозионная агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602-2005, по 
наихудшим характеристикам, к алюминиевым оболочкам – средняя, к свинцовым 
оболочкам – средняя, к стали - средняя. 

5. Во время проведения инженерно-геологических изысканий на площадке 
работ были встречены техногенные грунты, которые согласно ГОСТ 251002011, а 
также п. 6 и 9 СП 11-105-97 ч.3 следует относить к специфическим грунтам. 

Техногенные грунты по данным бурения залегают с поверхности, 
распространены повсеместно и представлены гравийно-суглинистым грунтом.  

Насыпные грунты неслежавшиеся, разнородные, характеризуется 
неравномерным строением по площади. Давность отсыпки грунтов составляет 
менее 5 лет. Согласно СП 11-105-97 ч.3 табл. 9.1, процессы уплотнения 
техногенных и консолидации подстилающих грунтов не являются завершенными. 
Грунты не служат основанием для проектируемого сооружения и подлежат 
удалению при производстве строительных работ. Исходя из этого, физические и 
механические характеристики не определялись. Мощность насыпных грунтов 
изменяется от 0,8 м до 4,2 м. Расчетное сопротивление R0=90 КПа. 

Глубина сезонного промерзания на изучаемой территории составляет 1,3 м. 
В зону сезонного промерзания попадают грунты ИГЭ-1 – среднепучинистые 
(согласно таблице Б.27 ГОСТа 25100-11). 

6. На исследуемой территории опасных геологических процессов не
отмечено, тем не менее следует учесть, что в период гидрологических 
максимумов (дожди, снеготаяние) возможно формирование подземных вод типа 
«верховодка». 

Локальная система инженерной защиты включает в себя дренажи 
различных видов, противофильтрационные завесы и экраны, а также 
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вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и 
гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений. 

При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и 
организации поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует 
включать системы водоотведения и утилизации дренажных вод. 

7. Естественным основанием проектируемых сооружений рекомендуется
ИГЭ-1 (с учетом нормативной глубины сезонного промерзания - 1,3 м). 
Рекомендованный тип фундамента – плитный или ленточный, с заглублением 
ниже глубины сезонного промерзания. 
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Согласовано:              Утверждаю: 
Генеральный директор
ООО «СПЕЦПРО»          
________С.В. Каминский      __________ А.А. Осипов 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

для подготовки проектной документации 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
1.1. Наименование и вид объекта: : «Придорожный сервис» на земельном участке с 
кадастровым номером 50:330010159:430, д. Авдотьино, МО, Ступинский район, сельское 
поселение Семеновское 
1.2. Функциональное назначение:  производственное (СТО, автомойка) и 
непроизводственное (кафе) 
1.3. Уровень ответственности: 2 
1.4. Вид строительства: 

новое строительство / реконструкция / консервация / снос (демонтаж) 
(нужное подчеркнуть) 

1.5. Адрес объекта: д. Авдотьино, МО, Ступинский район, сельское поселение 
Семеновское 
1.6. Технический заказчик / застройщик: Осипов А.А. 

1.6.1. Наименование: нет 
1.6.2. Адрес: г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 55, корп. 1, кв. 178 
1.6.3. Проектировщик (Ф.И.О.) (контактные данные,тел.) – ООО 
«ГАММА ПРОЕТК», Суханов Юрий Игоревич, тел.: +79043072485, email: 
gammaproekt@mail.ru  
1.6.4. Телефон/электронная почта: 89268853868; 8853868@mail.ru 

1.7. Инвестор: нет 
1.8. Сроки проектирования: 2018 
1.9. Сроки строительства (год ввода): 2018-2019 
1.10. Срок эксплуатации объекта: 50 лет 
1.11. Стадия проектирования объекта: рабочая документация 
1.12. ГПЗУ: № RU 5 0 5 2 8 0 0 0 – M S K 0 0 2 4 3 5 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
2.1. Габариты здания/сооружения в плане: 20х36,6 м. в осях 
2.2. Планировочные отметки (ориентировочно): по существующему рельефу 
2.3.  Глубина заложения нижней части конструкции: на глубину промерзания 
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3. ЗАДАНИЕ НА ИЗЫСКАНИЯ.
3.1. Выполнить инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной 
документации (при необходимости указать этапы изысканий): рабочая 
документация 
3.2. Перечень нормативных документов и их частей, в соответствии с которыми 
необходимо выполнить инженерные изыскания:  
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства» 
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» 
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий, сооружений от 
опасных геологических процессов»; 
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации» 
Федеральный Закон №384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 
а также другими действующими нормативными документами. 
3.3. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности 
данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях: 
согласно СП 11-105-97 
3.4. Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории 

2Н / 3Н / 4Н / 5Н (Н – глубина котлована) 
(нужное подчеркнуть) 

в пределах зоны влияния проектируемого сооружения: 
выполнить / выполнить по имеющимся архивным данным / не требуется 

(нужное подчеркнуть) 

3.5. Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений: не требуется 
3.6.  Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий и 
требования к ним: в случае проявления неблагоприятных инженерно-
геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их 
детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их негативного 
воздействия на окружающую среду и обеспечению устойчивости проектируемых 
зданий и сооружений.  
3.7. Определение интенсивности сейсмических и динамических воздействий: 

 не требуется 
3.8.  Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в 
пространстве и во времени (для особо опасных объектов): не требуется   
3.9. Особые требования к изысканиям: не требуется 

3.10. По результатам изысканий предоставить Технический отчет: 
3.10.1. В бумажной форме – 4 экземпляра 
3.10.2. В электронной форме - 1 экземпляр. Требования к электронной форме 
представления данных (форматы) – .pdf, .dwg. 

3.11. Сроки проведения изысканий определяются календарным планом, 
являющимся приложением к Договору.   
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Приложение 1: Ситуационный план(ы) (схемы) с указанием границ площадок, 
участков, с контурами проектируемых зданий и сооружений. 

Главный инженер проекта                  Ю.И. Суханов 

Приложение 1: Ситуационный план с указанием границ площадки с контурами 
проектируемого сооружения. 
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Текстовое приложение В

Каталог координат геологических скважин
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Каталог координат геологических скважин 

№ п/п X Y h 
Скв 1 389833.81 2202689.19 193,24 
Скв 2 389814.28 2202691.21 187,48 
Скв 3 389830.32 2202654.57 177,99 
Скв 4 389811.09 2202656.35 175,20 

Система координат: МСК-50  
Система высот: Балтийская, 1977 
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Текстовое приложение Г

Сводная таблица результатов лабораторных
определений грунтов
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Текстовое приложение Д

Результаты химического анализа грунтов
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1

1
Глуб. отбора образца, м: 2,2- 2,4
Тип грунта: суглинок пластичный
ИГЭ № 1тг

Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %
HCO 3 185 0,30 0,02 Са 70 0,35 0,01

Cl 49 0,14 0,00 Мg 20 0,16 0,00
SO 4 56 0,12 0,01 Fe 0 0,00 0,00
NO 3 0,00 0,00 Na+K 25 0,04 0,00

сумма ионов, % 0,56 0,56
0,04 0,083

50,0
6,5

W4 W6 W8
н.а. н.а. н.а.
н.а. н.а. н.а.
н.а. н.а. н.а.

Примечания: нормальная
2. н.а. - грунты неагрессивны, сл.а. - слабо агрессивны,

ср.а. - средне агрессивны, сил.а. - сильно агрессивны

Анализ произвел: Панов О.И.

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

 средняя

Углеродистая сталь

1. Зона влажности по СП 131.13330.2012

На портландцементе ГОСТ 101 78-76
На портландцементе с мин.  добавками и 

    На сул ьфатостойком цементе по ГОСТ 22268-

На железобетонные конструкции    по табл. 4 СНиП 2.03.11-85 н.а.

К бетонам 

Водородный показатель

 не агр.

 низкая средняя

Удельное эл. сопротивление (лаб)
Наихудший показатель

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ГРУНТА

Грунт по степени засоления

Сумма ионов, %

pH
Гумус, %

Образец № 

Ср. плотность катодн. тока, А/м2 (лаб)

Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)

средняя

Ион железа
Хлор-ион  средняя

Наименование типа засоления

№ выработки:

средняя

СП 34.13330.2010ГОСТ 25100-11

 низкая
Гумус

СП 34.13330.2010

 не агр.
Нитрат-ион

Степень агрессивности по СП 28.13330.2012

незасоленые 

Свинец

 средняя
средняя

Содержание компонентов на 1000 г абсолютно сухого грунта

Средняя плотность катодн. тока (лаб)

Алюминий
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3
Глуб. отбора образца, м: 2,0- 2,2
Тип грунта: суглинок пластичный
ИГЭ № 1тг

Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %
HCO 3 179 0,29 0,02 Са 63 0,31 0,01

Cl 47 0,13 0,00 Мg 17 0,14 0,00
SO 4 48 0,10 0,00 Fe 0,02 0,00 0,00
NO 3 0,00 0,00 Na+K 15 0,07 0,00

сумма ионов, % 0,53 0,53
0,04 0,075

47,0
6,4

W4 W6 W8
н.а. н.а. н.а.
н.а. н.а. н.а.
н.а. н.а. н.а.

Примечания: нормальная
2. н.а. - грунты неагрессивны, сл.а. - слабо агрессивны,

ср.а. - средне агрессивны, сил.а. - сильно агрессивны

Анализ произвел: Панов О.И.

н.а.

К бетонам 

1. Зона влажности по СП 131.13330.2012

На портландцементе ГОСТ 101 78-76
На портландцементе с мин.  добавками и 

    На сул ьфатостойком цементе по ГОСТ 22268-

На железобетонные конструкции    по табл. 4 СНиП 2.03.11-85

Средняя плотность катодн. тока (лаб)
Удельное эл. сопротивление (лаб)
Наихудший показатель

 низкая
Гумус

СП 34.13330.2010

 не агр.

Водородный показатель
Хлор-ион

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ГРУНТА

Грунт по степени засоления

Сумма ионов, %

pH
Гумус, %

Ср. плотность катодн. тока, А/м2 (лаб)

Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)

Степень агрессивности по СП 28.13330.2012

незасоленые 

Свинец

 средняя
средняя

 средняя

средняясредняя

Ион железа

Образец № 

№ выработки:

Углеродистая сталь

ГОСТ 25100-11

Содержание компонентов на 1000 г абсолютно сухого грунта

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

Наименование типа засоления

Алюминий

Нитрат-ион

СП 34.13330.2010

 низкая средняя

 низкая
 средняя
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4
Глуб. отбора образца, м: 1,3- 1,5
Тип грунта: суглинок пластичный
ИГЭ № 1тг

Анионы мг мг-экв % Катионы мг мг-экв %
HCO 3 195 0,32 0,02 Са 68 0,34 0,01

Cl 46 0,13 0,00 Мg 21 0,17 0,00
SO 4 53 0,11 0,01 Fe 0,04 0,00 0,00
NO 3 0,00 0,00 Na+K 17 0,05 0,00

сумма ионов, % 0,56 0,56
0,04 0,08

43,0
6,5

W4 W6 W8
н.а. н.а. н.а.
н.а. н.а. н.а.
н.а. н.а. н.а.

Примечания: нормальная
2. н.а. - грунты неагрессивны, сл.а. - слабо агрессивны,

ср.а. - средне агрессивны, сил.а. - сильно агрессивны

Анализ произвел: Панов О.И.

Углеродистая сталь

ГОСТ 25100-11

К бетонам 

 средняя

средняя

 средняя

Ср. плотность катодн. тока, А/м2 (лаб)

1. Зона влажности по СП 131.13330.2012

На портландцементе ГОСТ 101 78-76
На портландцементе с мин.  добавками и 

    На сул ьфатостойком цементе по ГОСТ 22268-

На железобетонные конструкции    по табл. 4 СНиП 2.03.11-85

 низкая
Гумус

н.а.

Наименование типа засоления

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ГРУНТА

Грунт по степени засоления

Сумма ионов, %

pH
Гумус, %

Образец № 

№ выработки:

СП 34.13330.2010

 не агр.

Содержание компонентов на 1000 г абсолютно сухого грунта

Алюминий

СП 34.13330.2010

Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

Степень агрессивности по СП 28.13330.2012

незасоленые 

Свинец

 средняя
средняя

Хлор-ион

Нитрат-ион
Водородный показатель

 низкая

 низкая

Наихудший показатель

Ион железа

средняя

 средняя

Удельное эл. сопротивление (лаб)
Средняя плотность катодн. тока (лаб)
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Графическое приложение 1

Карта фактического материала

42



43



44



45



46



Графическое приложение 3

Инженерно-геологические колонки
скважин
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	1.6.4. Телефон/электронная почта: 89268853868; 8853868@mail.ru
	1.7. Инвестор: нет
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	1.10. Срок эксплуатации объекта: 50 лет
	1.11. Стадия проектирования объекта: рабочая документация
	1.12. ГПЗУ: № RU 5 0 5 2 8 0 0 0 – M S K 0 0 2 4 3 5

	(нужное подчеркнуть)
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	2.1. Габариты здания/сооружения в плане: 20х36,6 м. в осях
	2.2. Планировочные отметки (ориентировочно): по существующему рельефу
	2.3.  Глубина заложения нижней части конструкции: на глубину промерзания

	3. ЗАДАНИЕ НА ИЗЫСКАНИЯ.
	3.1. Выполнить инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации (при необходимости указать этапы изысканий): рабочая документация
	3.2. Перечень нормативных документов и их частей, в соответствии с которыми необходимо выполнить инженерные изыскания:
	3.3. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях:                      согласно СП 11-105-97
	3.4. Инженерно-геологические изыскания на прилегающей территории
	в пределах зоны влияния проектируемого сооружения:
	3.5. Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений: не требуется
	3.6.  Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий и требования к ним: в случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по ...
	3.7. Определение интенсивности сейсмических и динамических воздействий:   не требуется
	3.8.  Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов): не требуется
	3.9. Особые требования к изысканиям: не требуется
	3.10. По результатам изысканий предоставить Технический отчет:
	3.10.1. В бумажной форме – 4 экземпляра
	3.10.2. В электронной форме - 1 экземпляр. Требования к электронной форме представления данных (форматы) – .pdf, .dwg.
	3.11. Сроки проведения изысканий определяются календарным планом, являющимся приложением к Договору.
	Приложение 1: Ситуационный план(ы) (схемы) с указанием границ площадок, участков, с контурами проектируемых зданий и сооружений.
	Приложение 1: Ситуационный план с указанием границ площадки с контурами проектируемого сооружения.
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