Техническое задание на изготовление Проектной документации

на строительство индивидуального жилого дома

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Место строительства: Московская область, Химки
Участок ровный. Топосъемка будет приложена.

Наличие на участке существующих зданий – отсутствуют.
Грунтовые условия: грунты насыпные и суглинки с прослоями супеси.

Деревья и озеленение: необходимо спроектировать. 

Необходима разработка нового или доработка имеющегося проекта, возможно уже есть что-то готовое, что понравится.
Внешний вид строения практически согласован.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ:

Строительный объект – православная часовня-церковная лавка.

В ней можно поставить свечи, подать записки для богослужения в храме. Работать в ней будет 1 человек.

Примерная площадь строения 15-16 м2; Размер – 3,5х,35 (4х4) - примерно;

Этажность – 1 этаж;

Высота строения – 5-7 метров (с учетом внешнего вида, правильной пропорциональности);   
С одной стороны располагается вход в чаовню-лавку (см. фотомонтаж), с одной стороны – окно, еще с двух сторон – образы

.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ И ЗОНИРОВАНИЮ

Обязательно расположить стол для податей, за которым работает 1 человек – напротив входа, подсвечник. Также с внутренней стороны должна быть стена с образами. Ориентироваться необходимо на примерный фотомонтаж.  
КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ
Фундамент – предпочтение отдадим фундаментной плите;

Наружные стены – кирпичные, с дополнительным слоем утеплителя (толщину определить расчетом и взять с запасом, учитывая, что отапливаться здание будет лишь электричеством);
Внутренние стены – нет;
Внутренние перегородки – нет;

Облицовка наружных стен – штукатурка с последующей окраской, местом под написание или вставку образа, колонны и прочие декоративные элементы – из пенополиуретана. 

Покрытие – стропильно-купольная система;
Кровля – мягкая кровля или металлочерепица синего цвета, переходящая в купол диаметром 330мм;
Внутренняя отделка (стены, потолки, полы): стены штукатурка и окраска (в том числе роспись образами), полы – плитка керамогранитная, окна – трехкамерные стеклопакеты.
Отопление 
 Отопление отсутствует. Исключительно при помощи электронагревателей. Возможно ИК-обогревателей. 

Теплые полы помещения – возможно предусмотреть электрические теплые полы
Водоснабжение

Нет
Канализация
Нет
Электроснабжение

Подвод электроснабжения скрытый (подземный). Ввод возможен в любой точке часовни.
Генплан и благоустройство

Необходимо разработать один лист по озеленению и благоустройству в составе проекта.

ТРЕБУЕМЫЕ ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ
1. Планировочное решение;

2. Фасады;

3. Разрезы (с флажками-схемами);

4. Типовые узлы;

5. Перспектива (3-4 вида);

6. Внутренний вид;

7. Генплан (схема размещения объекта и благоустройства); 

8.  Фундамент (схема);

9. Спецификация материалов.

