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Введение
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в составе проектной документации на реконструируемый объект капитального строительства (здание административного назначения), расположенный по адресу: 630129, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 17/1.

Настоящий раздел разработан с учетом основных положений и требований:

- пункта 9 части 12 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;

- пункта 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- технических регламентов, государственных стандартов, сводов правил, норм пожарной безопасности, действующих на территории Российской Федерации, а также исходных данных, выданных органами местного самоуправления и государственного надзора (контроля), заинтересованными организациями, и представленных заказчиком заданием на проектирование от 05.03.2015 г.
Согласно пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Нормативная документация и литература

Настоящий раздел включает в себя требования нормативных документов по пожарной безопасности, соблюдение которых на этапе проектирования, позволит обеспечить безопасную эксплуатацию объекта капитального строительства на всех этапах его жизненного цикла, а именно:

· [1] Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· [2] Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· [3] Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· [4] Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

· [5] ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

· [6] ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть»;

· [7] ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;
· [8] ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;
· [9] ГОСТ 23747-88 «Двери из алюминиевых сплавов»;
· [10] ГОСТ 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;
· [11] СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· [12] СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

· [13] СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· [14] СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
· [15] СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· [16] СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
· [17] СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

· [18] СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

· [19] СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

· [20] СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
· [21] СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· [22] СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»;
· [23] СП 17.13330.2011 «Кровли»;
· [24] СП 29.13330.2011 «Полы»;
· [25] СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
· [26] СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· [27] СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
· [28] СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· [29] СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
· [30] СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;
· [31] СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
· [32] СП 60.13330.2010 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
· [33] СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
· [34] НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· [35] НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»;

· [36] Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

· [37] Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ);

· [38] РД 50-680-88 «Методические указания. Автоматизированные системы. Общие положения»;

· [39] РД 34.03.350-98 «Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО «ЕЭС России» с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности»;

· [40] Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР);

· [41] Рекомендаций об особенностях ведения боевых действий и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на различных объектах. А также с использованием других нормативных документов и нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности;

· [42] Справочник руководителя тушения пожара (- М.: СтройИздат, 1987).
Настоящий раздел обобщает в себе все организационно-технические решения, по обеспечению пожарной безопасности реконструируемого объекта капитального строительства, предусмотренные в проектной документации.
1. Краткая характеристика объекта капитального строительства

Реконструкция объекта капитального строительства предусматривает надстройку третьего этажа существующего двухэтажного здания с дальнейшим размещением в нем офисных помещений.

Земельный участок с кадастровым № 54:35:041122:74, площадью 4620 м2, согласно градостроительному плану относится к территориальной зоне П-6 (зона коммунально-складского назначения), расположен в границах производственной зоны по ул. Тайгинская в Калининском районе
г. Новосибирска.

Территория рассматриваемого земельного участка ограничена с юга – трехэтажным зданием административного назначения (630129,
г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 17), с запада – одноэтажным зданием складского назначения, с востока – хозяйственными постройками, с севера – сервитутной территорией производственного предприятия с устройством инженерных коммуникаций. По северной границе земельного участка выставлено металлическое ограждение. Рельеф участка спокойный с общим уклоном в западном направлении.

Высотная посадка здания принята с учетом максимального использования существующего рельефа, в увязке с примыкающими существующими твердыми покрытиями проездов, нормативного заглубления инженерных коммуникаций, а также технической оснащенностью подразделений гарнизона пожарной охраны Новосибирской области. За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа здания.
Основные характеристики реконструируемого объекта капитального строительства:

- площадь участка в границах отвода – 4620 м2;

- площадь застройки – 1258,9 м2;

- общая площадь надстраиваемой части здания – 1016,98 м2;

- строительный объем надстраиваемой части здания - 3667,40 м3;

- класс ответственности здания - II;

- класс по функциональной пожарной опасности - Ф4.3;
- класс конструктивной пожарной опасности – С1;

- степень огнестойкости – II.

Реконструируемое здание 3-х этажное (без устройства подвального и цокольного этажей), отдельно стоящее, прямоугольной формы с основными размерами в осях 60,000×17,400 м., с высотой до низа выступающих конструкций – 3,616 м. Крыша – чердачная, четырехскатная. Верхняя отметка здания находится на отметке +14,654 м.
Высота здания от уровня проезда пожарных машин до низа оконного проема надстраиваемого этажа составит 7,380 м.

В проектируемом этаже планируется разместить следующие помещения: гардероб, ресепшен, помещения для корпоративных мероприятий, переговорную, офисные помещения (кабинет генерального директора, кабинет системного администратора, кабинет менеджеров, бухгалтерия, касса, предкассовое помещение), санузлы, коридоры, помещение для приема товара, помещения предпродажной подготовки.

Проезд и подъезд к реконструируемому объекту предусмотрен с учетом требований [27] и [28]. Для парковки транспортных средств, а также возможной работы подразделений пожарной охраны и другой специальной техники предусматриваются две открытые организованные автостоянки с устройством 33 парковочных машино-мест (16 парковочных машино-мест (в южном направлении от реконструируемого здания) и 17 парковочных машино-мест (в северном направлении от реконструируемого здания)).
Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения выполнены на основании современных требований к его эксплуатации с учетом принципов и особенностей размещения здания на отведенном земельном участке, особенностей рельефа и окружающего пространства, с учетом требований по оптимальной ориентации реконструируемого здания по сторонам света и выполнению иных градостроительных и архитектурных требований.

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Основными нормативно-правовыми актами, в которых отражены основополагающие методологические подходы и требования к обеспечению пожарной безопасности реконструируемого объекта являются [2], [3], [5], [37] и т.д.

Согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - [2]), обязательные условия обеспечения пожарной безопасности любого объекта должны предполагать наличие и функционирование одновременно двух систем:

· системы предотвращения пожара – комплекса организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания (ст. 48 [2]);

· системы противопожарной защиты – комплекса организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Система должна обеспечивать снижение динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара, должна обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности (ст. 51 [2]).

2.1. Система предотвращения пожара
Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров, и достигается путём исключения условий образования горючей среды и исключения условий образования в горючей среде источников зажигания.

Система предотвращения пожара включает в себя следующие способы и мероприятия:

2.1.1. Способы исключения условий образования горючей среды, принятые в проекте:

- применение негорючих веществ и материалов;

- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;

- применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;

- удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли и т.д.

2.1.2. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается следующими способами:

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания;

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.
2.2. Система противопожарной защиты

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

2.2.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Реконструируемый объект имеет систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений на требуемом уровне.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы составляет не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей не более
10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого человека.

Опасными факторами пожара, воздействующие на людей и материальные ценности в рассматриваемом случае, могут являться:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

В соответствии с требованиями в здании должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при возможном обрушении горящего здания;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

В процессе проведения ремонтных и строительных работ должно быть обеспечено:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке;

- соблюдение правил пожарной безопасности, предусмотренных [37] и охрану от пожара строящегося здания, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке.

В процессе эксплуатации объекта на всех стадиях жизненного цикла следует предусмотреть:

- обеспечение содержания здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации но них;

- обеспечение выполнения норм и правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке;

- не допущение изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без соответствующего проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;

- при проведении строительных и ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, утвержденных установленным порядком.

С учетом пожарной опасности реконструируемого объекта, особенностей его объемно-планировочных решений запроектирован комплекс систем противопожарной защиты (далее - СПЗ), включающий в себя:

- автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС);

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ);

- аварийное освещение.

3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта капитального строительства

Противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара (п. 36, ст. 2 [2]).

3.1. Противопожарные расстояния от реконструируемого объекта до существующих близлежащих объектов капитального не превышает максимально допустимых значений с учетом функциональной пожарной опасности реконструируемого объекта, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предусмотренных требованиями табл. 3 [14].

Противопожарный разрыв от реконструируемого объекта до существующих близлежайших объектов капитального строительства составляет:

- 16 м (трёхэтажное здание административного назначения по адресу: 630129, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 17 (класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.3, степень огнестойкости – II));

- 20 м (одноэтажное здание складского назначения по адресу: 630129, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого (класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.2, степень огнестойкости – III)).
3.2. Открытая организованная автостоянка запроектирована с учетом положений п. 6.11.2 [14] (расположена на расстоянии более 15 метров от стен реконструируемого объекта) и не препятствует проезду пожарных машин и специальной техники.

4. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

Требованиями ч. 1 ст. 62 [2] предусмотрено обеспечение зданий и сооружений, а также территории организаций и населенных пунктов источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

4.1. Необходимость устройства наружного противопожарного водоснабжения для реконструируемого объекта капитального строительства регламентируется требованиями ст. 68 [2] и [18].

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

4.2. В качестве основного источника подачи огнетушащего вещества в случае возможного возникновения пожара в рассматриваемом проекте предусматривается использование водопроводной сети с устройством пожарных гидрантов, установленных на сети городского водопровода, состоящего на обслуживании Закрытого акционерного общества ТД «Электрон».

Наружное противопожарное водоснабжение реконструируемого объекта обеспечивается от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода (п. 8.6 [18]):

- пожарный гидрант, в привязке к дорожному полотну у пятиэтажного здания административного назначения по ул. Тайгинская, 7, установленный на кольцевой сети водопровода, диаметром 150 мм и расположенный в 260 м от реконструируемого объекта в западном направлении;

- пожарный гидрант, в привязке к дорожному полотну у пятиэтажного здания административного назначения по ул. Тайгинская, 7, установленный на кольцевой сети водопровода, диаметром 150 мм и расположенный в 250 м от реконструируемого объекта в западном направлении.

4.3. Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояний до их месторасположения на табличках, выполненных с применением фотолюминесцентных материалов (п. 55 [37], п. 8.6. [18]).
4.4. В соответствии с п. 4.4 [18], минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м, при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. В соответствии с табл. 1 [41] водоотдача такой сети при напоре 10 м составляет 65 л/с.

4.5. Нагрузки по водоснабжению реконструируемого здания рассчитаны согласно требований [18]. Гарантированный напор в сети городского водопровода - 10 м.
Максимальный расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в существующих границах г. Новосибирск Новосибирской области, для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети, принимаются по табл. 1 [18]. При показателях, приведенных в настоящей таблице расход воды на наружное пожаротушение в рассматриваемом случае принимается в объеме 110 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров в границах Новосибирского гарнизона пожарной охраны – 5. Расчётный расход воды на наружное пожаротушение здания принят в объеме 20 л/с (табл. 2 [18]).

4.6. Максимальное время, принятое за продолжительность тушения пожара с учетом пожарной нагрузки помещений реконструируемого объекта составляет 2 часа (п. 6.3 [18]).
4.7. Подъезд к рассматриваемому объекту возможен с ул. Тайгинская. Проезд предусмотрен по асфальта-бетонному покрытию, шириной достаточной для проезда пожарных автомобилей (табл. 8 [28]).

4.8. Конструкция и покрытие проездов рассчитаны на нагрузку от веса наиболее тяжелых пожарных автомобилей, состоящих в боевом расчете Новосибирского гарнизона пожарной охраны (автоцистерны пожарные на базе автомобилей Урал 5557 и Урал 4320 с колесной формулой шасси 6×6 и осевой нагрузкой 16 тонн/ось).

4.9. Реконструируемый объект размещается в пределах тактического радиуса действия ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Новосибирской области» (630027, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 27). Фактическое расстояние от пожарной части до рассматриваемого объекта составляет 850 м. (при движении пожарных машин по наиболее оптимальному маршруту через ул. Дунаевского → ул. Богдана Хмельницкого → ул. Тайгинская). Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова (в случае возникновения пожара либо иной ЧС) не превышает 10 минут (с учетом средней скорости и интенсивности транспортного потока на сложных участках, и установочной скорости пожарных машин 25 км/час, время следования подразделений пожарной охраны к месту вызова составит 3 минуты [42]), что соответствует требованиям п. 1 ст. 76 [2].

4.10. Подъезд пожарных машин к реконструируемому зданию предусмотрен со всех сторон и совмещён с функциональными проездами и подъездами к зданию, что удовлетворяет требованиям ч. 1 ст. 90 [2], п. 8.1 [14].

4.11. Запроектированные проезды обеспечивают возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны в здание, а также в любое помещение этажа с использованием автолестниц или коленчатых подъемников, при тушении пожара, проведении спасательных и других неотложных работ ст. 90 [2].

В этой зоне не предусматриваются ограждения, воздушные линии электропередач, рекламные и другие конструкции (затрудняющие доступ пожарных к зданию реконструируемого объекта), а также рядовая посадка деревьев.

4.1. Описание порядка вызова экстренных служб к реконструируемому объекту капитального строительства

Связь для вызова экстренных служб и подразделений пожарной охраны к реконструируемому объекту обеспечивается посредством сотовой связи и фиксированной проводной телефонной связи, которую предоставляет ОАО «Сибирьтелеком». Зона покрытия обеспечивается операторами сотовой связи:

- ОАО «МегаФон» (Сибирский филиал) – «МегаФон»;

- ОАО «Мобильные Телесистемы» - «МТС»;

- ОАО «ВымпелКом» - «Билайн»;

- Новосибирским филиалом ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» («Tele2»);

- ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - «Ростелеком», что в свою очередь соответствует требованиям [4].

5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

5.1. Класс функциональной пожарной опасности рассматриваемого объекта Ф4.3 (здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов).
5.2. В соответствии с п. 6.6.1 [12] степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий, предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать по табл. 6.9 [12].
Таблица 1

	Степень

огнестойкости здания
	Класс

конструктивной пожарной

опасности
	Допустима

высота здания
	Площадь этажа в предела

пожарного отсека зданий, м

	
	
	
	одноэтажных
	многоэтажных (не более 6

этажей)

	I
	С0
	18
	3000
	2500

	II
	С0
	18
	3000
	2500

	II
	С1
	6
	2500
	1000

	III
	С0
	6
	2500
	1000

	III
	С1
	5
	1000
	-

	IV
	С0, С1
	5
	1000
	-

	IV
	С2, С3
	5
	500
	-

	V
	C1-C3
	5
	500
	-


К ограждающим конструкциям реконструируемого объекта относятся: наружные стены, перекрытия, перегородки между помещениями, покрытия над верхними этажами, заполнения проемов (окна, витражи, двери).

Конструктивная схема надстройки – полный каркас.

5.3. В соответствии с техническими условиями на реконструкцию здание административного назначения запроектировано из следующих конструктивных элементов и материалов:

5.3.1. Фундамент реконструируемого здания – ленточный, из сборных железобетонных блоков типа ФБС по ГОСТ 13578-78 и фундаментных плит ФЛ 6.24-4 по ГОСТ 13580-85. Колонны установлены в монолитные железобетонные фундаменты стаканного типа размером 1,4×1,4 м. Глубина заложения фундамента составляет 2,1 м.

5.3.2. Каркас надстройки выполнен из металоконструкций (колон составного сечения из швеллеров 24П, пристенные колонны из швеллеров 24 П, главные продольные балки из двутавра 26Б2, второстепенные поперечные балки из двутавра 16Б2).

5.3.3. Связи вертикальные портального типа из горячекатанных равнобоких уголков.

5.3.4. Перекрытие надстраиваемого этажа запроектировано из профлиста Н 57-750-0,7.

5.3.5. Наружные стены представляют собой многослойную конструкцию, выполненную с применением стеновых блоков из ячеистого газобетона марки «Бетолекс», толщиной 400 мм на цементно-песчаном растворе с монолитным поясом в уровне диска перекрытия, с устройством навесного вентилируемого фасада (утеплитель марки «RockWool ФАСАД БАТС» 100 мм, мембрана гидроизоляционная ветрозащитная «Tyvek», металлический сайдинг длиной 3 м с разделительными вертикальными планками, по вертикальным металлическим направляющим).
5.3.6. Перегородки выполнены с применением стеновых блоков из ячеистого газобетона марки «Бетолекс» толщиной 200 мм, на цементно-песчаном растворе и из рядового керамического кирпича, пластического прессования, толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе.

5.3.7. Крыша здания запроектирована с холодным чердаком, вальмовая четырехскатная. Водоотвод с крыши наружный, водосток организованный. В качестве основных несущих конструктивных элементов кровли выступают деревянные стропила составного сечения из спаренных досок хвойных пород 50×200 мм, опирающиеся с одной стороны на мауэрлаты наружных стен из блоков ячеистого газобетона, по внутренним осям на консоли стропильных ферм. Стропильные фермы опираются на подстропильные конструкции, представляющие собой прогоны из бруса хвойных пород 150×150 мм, подбалки из бруса хвойных пород 150×150 мм, стойки из бруса хвойных пород 150×150 мм и подкосы из бруса хвойных пород 150×100 мм.
5.3.8. Кровельное покрытие выполняется из оцинкованных профлистов с полимерным покрытием НС44-1000-0,6, по обрешетке из хвойных пород дерева 75×50 мм с шагом 600 мм.
5.3.9. Оконные блоки выполнены из поливинилхлоридных профилей согласно [7]. Остекление окон выполнено с применением тройного стеклопакета и уплотненными притворами, согласно [8]. Двери наружные из алюминиевых сплавов выполнены с учетом требований [9].

5.3.10. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости стальных конструкций (колонн) предусматривается обработка с применением огнезащитных составов до показателя не ниже R 90 (п. 5.4.3 [12]).

5.3.11. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости строительных конструкций (прогоны, балки, стойки, подбалки) предусматривается обработка с применением огнезащитных составов не ниже II-ой группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292 (п. 5.4.5 [12]).
5.3.12. Для эвакуации посетителей и обслуживающего персонала реконструируемого объекта предусмотрены лестничные клетки типа Л1 соединяющая все этажи здания. Стены лестничной клетки кирпичные толщиной 510 мм с пределом огнестойкости не менее REI 90, лестницы – сборные железобетонные Z – образные марши по серии ИИ-04-7 вып. 1.2 с пределом огнестойкости R 60. Ограждения лестниц индивидуальные из нержавеющей стали.

5.4. Таким образом, согласно таблицам 21 и 22 [2] здание имеет II степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1, что удовлетворяют требованиям п. 6.6.1 и табл. 6.9 [12].

5.5. В составе помещений реконструируемого объекта отсутствуют производственные и складские помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5, а также помещения категории А, Б.

5.6. Места сопряжения противопожарных перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (п. 6 ст. 88 [2]).

5.7. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой предусмотрен не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов (ч. 2 ст. 137 [2]).

5.8. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (ч. 4 ст. 137 [2], п. 5.2.4 [12]).

5.9. В качестве тепловой изоляции инженерных коммуникаций предусмотрены материалы, сертифицированные в установленном порядке и отвечающие требованиям [2], что следует предусмотреть при рабочем проектировании.

5.10. Таким образом, реконструируемое здание соответствует требованиям ст. 87, табл. 21, 22, 23 [2] и обеспечивает устойчивость в случае возникновения пожара.
Таблица 2

	Элементы конструкций здания
	Требуемый предел

огнестойкости строительных

конструкций

	Элементы несущего каркаса здания
	R 90

	Покрытие (элементы покрытия, плиты, настилы, в том числе с утеплителем)
	RE 45

	Внутренние стены лестничных клеток, связывающих все этажи здания
	REI 90

	Марши и площадки лестничных клеток
	R 60

	Междуэтажные перекрытия
	REI 45

	Заполнение проемов в противопожарных конструкциях
	EI 45


Сведения о несущих конструкциях здания, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, должны быть приведены в проектной документации.

6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Обеспечение безопасной эвакуации людей в случае пожара является составной частью системы противопожарной защиты объекта (гл. 14 [2]), входящей в систему обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (ч. 3, ст. 5 [2]). В соответствии с ч. 1 ст. 53 [2], каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное и конструктивное решение исполнение путей эвакуации, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Принимая во внимание требования ст. 53 [2], безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.

Безопасная эвакуация из помещений реконструируемого объекта должна обеспечиваться для всех возрастных категорий людей и маломобильных групп населения (по заданию на проектирование).

6.1. Требования обеспечения безопасности

Требования обеспечения безопасности людей направлены на:

· своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара;

· спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара. Спасение – это вынужденное перемещение людей наружу, которое осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученным персоналом, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы;

· защиту людей на путях эвакуации, обеспечиваемую комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

На объекте эвакуационные пути в пределах помещений обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из этих помещений без учета применяемых в них средств пожаротушения и противодымной защиты.

Обеспечение безопасности людей при пожаре в зданиях и сооружениях предусматривается также с использованием мероприятий и инженерных систем. С учётом особенностей зданий и сооружений объекта, перечисленных выше, безопасность людей в них обеспечивается за счёт:

· полного отсутствия пожарной нагрузки или уменьшения опасности возникновения загорания и пожара на имеющейся пожарной нагрузке;

· огнестойкости строительных конструкций тех помещений, в которых присутствует значительное количество людей;

· функционирования автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

· наличием эвакуационных выходов или выходов непосредственно из каждого помещения наружу, обеспечением освещения и незадымляемости эвакуационных выходов.
6.2. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара

Проектными решениями безопасность людей при возникновении пожара обеспечивается:

· устройством системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

· объемно-планировочными решениями зданий, предусматривающими эвакуационные пути, эвакуационные выходы для посетителей и работников реконструируемого объекта;

· конструктивными решениями здания и применяемыми отделочными материалами, снижающими негативное воздействие на людей опасных факторов пожара.

Требования к материалам внутренней отделки.

6.2.1. Для проектируемых в настоящем объекте помещений не применяются горючие материалы и оклейка горючими пленочными материалами стен и потолков в залах и коридорах. При применении подвесных потолков их каркасы и заполнения выполняются из негорючих материалов.

6.2.2. На путях эвакуации не предусматриваются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем:

КМ0 - для отделки стен и потолков вестибюлей и лестничных клеток;

КМ1 - для покрытий пола вестибюлей и лестничных клеток;

КМ1 - для отделки стен и потолков общих коридоров, холлов, фойе;

КМ2 - для покрытий пола общих коридоров, холлов, фойе.

6.2.3. В отделке путей эвакуации планируется использовать отделочные материалы, имеющие Российские сертификаты пожарной безопасности, протоколы испытания на горючесть, распространение пламени, токсичность и дымообразующую способность аккредитованных испытательными центрами в области соответствия качества предъявляемой продукции.

6.2.4. Количество эвакуационных выходов из здания, помещений и с этажей, их геометрические размеры и расположение относительно друг друга, конструктивное исполнение, геометрические параметры и протяженность путей эвакуации соответствуют требованиям ст. 89 [2].

6.2.5. При проектировании параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях здания, принято из расчета 6 м2 площади на 1 человека (п. 8.3.7 [11]).

6.2.6. С учетом требований п. 4.2.1 [11] реконструируемый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов:
- по лестничной клетке типа Л1 непосредственно наружу шириной не менее 1,2 м (в осях 5-6/А-Б);
- по лестничной клетке 3-го типа у наружной стены восточного фасада здания (в осях А-В), что в свою очередь не противоречит требованиям п. 8.3.5 [11];

6.2.7. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не превышает допустимых значений, приведённых в таблице 26 [11].

6.2.8. Ширина марша лестниц и лестничных площадок составляет не менее 1,2 м. (пп. б) п. 4.4.1 [11]). Лестничная клетка на каждом этаже имеет световые проемы в наружных стенах, площадью не менее 1,2 м2, согласно требованиям п. 4.4.7 [11]. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с перилами высотой 1,2 м.

6.2.9. Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц соответствует требованиям п. 8.3.2 [11].

6.2.10. Ширина проступи лестничных маршей запроектирована не менее 25 см, высота не более 22 см (п. 4.4.2 [11]).

6.2.11. В лестничных клетках не предусматривается размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, а также оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В лестничных клетках предусмотрена скрытая электропроводка для освещения помещений (п. 4.4.4 [11]).

6.2.12. В коридорах на путях эвакуации не предусматривается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, а также встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов (п. 4.3.3 [11]).

6.2.13. Ширина эвакуационного пути на различных горизонтальных участках составляет не менее 1,2 м, высота горизонтальных участков не менее 2 м.

6.2.14. В полу на путях эвакуации не предусмотрены перепады высот и выступы, за исключением порогов в дверных проемах, согласно требованиям п. 4.3.4 [11].
6.2.15. Все двери эвакуационных выходов открываются по направлению выходов из здания с учетом положений п. 4.2.6 [11].
6.2.16. На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение в соответствии с требованиями (п. 4.3.1 [11]).
7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Безопасность подразделений пожарной охраны должна обеспечиваться следующими мероприятиями, относящимися к рассматриваемому объекту:

· функционирование системы противодымной защиты на путях следования личного состава подразделений пожарной охраны внутри здания, сооружения и строения;

· обеспечение пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, с учетом сезонности, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

· наличие у Администрации объекта действующих планировок этажей здания (части здания) и помещений с учетом пожарной опасности помещений, расстановки мебели и технологического оборудования, а также информации об используемых и обращающихся в технологических процессах веществах и материалах с учет их пожарной опасности и т.д.

В случае возникновения пожара на рассматриваемом объекте возможно:

· возникновение угрозы жизни здоровью людям, находящимся на этажах здания. Наличие среди них не способных к самостоятельному передвижению и эвакуации (люди с ограниченными возможности и др.);

· задымление лестничных клеток, коридоров, холлов и других путей эвакуации;

· высокая температура внутри помещений не имеющих оконных проемов, наличие в них различных материалов и веществ, электрических, газовых и других коммуникаций;

· распространение огня в вышерасположенные этажи через не плотности и отверстия в перекрытиях, вентиляционные каналы, шахты, люки, другие коммуникации, а также путем прогрева железобетонных, металлических конструкций или выброса огня через окна и проемы;

· деформация, обрушение строительных конструкций.

Подразделения гарнизона пожарной охраны, прибывающие к месту пожара, одновременно с проведением разведки пожара организуют спасание людей и приступают к выполнению других видов боевых действии в порядке важности и неотложности выполнения при наличии необходимых сил и средств.

По прибытию подразделения пожарной охраны к месту вызова руководитель объекта (или лицо, его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Для обеспечения информирования руководителя тушения пожара об конструктивных особенностях рассматриваемого объекта, наличию наружных источников водоснабжения, спецификации объекта, а также иной справочной информации, необходимой при проведения работ по предназначению в Новосибирском гарнизоне пожарной охраны в соответствии с требованиями методических рекомендаций по составлению планов и карточек тушения пожаров, утвержденных главным военным экспертом МЧС России Платом П.В., 29.10.2010 на данный объект предусматривается разработка карточки тушения пожара. В соответствии с данным документом предварительного планирования определяется ранг вызова подразделений Новосибирского гарнизона пожарной охраны на рассматриваемый в настоящем разделе объект, в случае возникновения пожара.
8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудовании и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

8.1. В соответствии с требованиями [14] административные и служебные помещения не категорируются. Категорированию подлежат:

- тепловой узел;

- электрощитовая.

Согласно положений [39], электрощитовые помещения относятся к категории «Д» - пониженная пожароопасность.
В соответствии с [21], помещения теплового пункта, вентиляционных камер (не обслуживающих пожароопасные помещения), относятся к категории «Д» - пониженная пожароопасность.
8.2. Класс пожароопасной зоны по ПУЭ – П-IIа.

8.3. Помещения иных классов функциональной пожарной опасности, подлежащих категорированию, в реконструируемом объекте не предусмотрены.

9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

9.1. В соответствии с требованиями п. 9 табл. А.1 приложения А [15], все помещения реконструируемого здания подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, кроме помещений указанных в п. А.4 приложения А [15], а именно:

- помещения с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.д.);
- венткамер (приточных и вытяжных), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категорий B4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.
9.2. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками АУПС и АУПТ не оборудуются:

а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;

б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;

в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;

г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1 (прим. 1 табл. А.2 [15]).

9.3. Оборудование помещений реконструируемого объекта автоматической установкой пожаротушения не требуется (п. 9 табл. А.1 приложения А [15]).
10. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

10.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) предназначена для обнаружения первичных признаков пожара в защищаемых помещениях, своевременного информирования дежурного персонала о месте пожара, запуска системы оповещения.

10.1.1. Вид и тип оборудования входящего в состав АУПС, зависит от технологических, конструктивных, объемно-планировочных особенностей помещений реконструируемого объекта и определяется организацией-проектировщиком отдельным проектом.

10.2. Система оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

10.2.1. В соответствии с п. 16 табл. 2 [13] учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы с числом этажей менее 6 оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го шипа.

СОУЭ проектируется с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре.

10.2.2. В соответствии с требованиями табл. 1 [13] в СОУЭ 2-го типа применены следующие способы оповещения:

- звуковой (сирена);

- световые мигающие оповещатели;

- световые оповещатели «Выход»;

- эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения.

10.2.3. Вид и тип оборудования входящего в состав СОУЭ, зависит от технологических, конструктивных, объемно-планировочных особенностей помещений реконструируемого объекта и определяется организацией-проектировщиком отдельным проектом.

10.3. Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ): совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.

10.3.1. Реконструируемое здание трехэтажное. Строительный объем - 4755,1 м3.
10.3.2. В соответствии с требованиями п. 4.1.1 [20] в здании реконструируемого объекта требуется устройство внутреннего противопожарного водопровода.
10.3.3. Требованиями п. 5 табл. 1 [20] определено минимальное число пожарных стволов при существующем объеме здания, в количестве – 1, с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение на одну струю 2,5 л/с.
10.3.4. Свободное давление у пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи принята равной высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), не менее 6 м (п. 4.1.8 [20]).

10.3.5. Время работы пожарных кранов - 3 часа (п. 4.1.10 [20]).

10.3.6. Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом помещения, с размещением в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования (п. 4.1.13 [20]).

10.3.7. В пожарных шкафах предусматривается возможность размещения ручных огнетушителей.
Каждый пожарный кран оборудуется пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 10, 15 или 20 м и пожарным стволом (п. 4.1.14 [20]).

10.3.8. Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей (п. 4.1.16 [20]).
10.4. Система противодымной защиты

Противодымная вентиляция: регулируемый (управляемый) газообмен внутреннего объема здания при возникновении пожара в одном из его помещений, предотвращающий поражающее воздействие на людей и (или) материальные ценности распространяющихся продуктов горения, обусловливающих повышенное содержание токсичных компонентов, увеличение температуры и изменение оптической плотности воздушной среды.

В соответствии с требованиями п. 7.2 п. 7.3 [17] устройство в реконструируемом здании системы противодымной вентиляции не требуется.
10.5. Электрооборудование и электроустановки

10.5.1. Требования пожарной безопасности к электроустановкам предусмотрены в соответствии ст. 82 [2] и [16].

10.5.2. В соответствии с п. 4.1 [16] электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения. Кабельные линии СПЗ выполнены с применением огнестойкого кабеля (КПКЭВнг-FRLS) с медными токопроводящими жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А с низким дымо- газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
10.5.3. Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, в реконструируемом объекте спроектированы с учетом сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (п. 4.8 [16]).

10.5.4. С учетом требования п. 4.10 [16], питание электроприемников СПЗ осуществляется от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в здании, с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.
10.5.5. Совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке не предусматривается (п. 4.14 [16]).

10.5.6. Электроустановки реконструируемого объекта выполнены соответствующими классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси (ч. 1 ст. 82 [2]).
10.5.7. Линии электроснабжения здания имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности злектроприемников (ч. 4 ст. 82 [2]).
10.5.8. Конструктивное решение распределительных щитов исключает распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот (ч. 5 ст. 82 [2]).
10.5.9. Применяемое электрооборудование, имеет сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности. Проектом предусмотрено применение оборудования и режимов эксплуатации, исключающих образование статистического электричества. Проектом предусмотрено рабочее освещение напряжением 220 В. Осветительный щиток укомплектован вводным автоматом и автоматическими выключателями. Все кабели выбираются по току нагрузки и проверяются по потери напряжения.

10.6. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и пожарной безопасности

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала при опасном уровне напряжения в электроустановках предусматривается:

· защитное заземление (зануление) корпусов электрооборудования и механизмов, которые могут оказаться под напряжением;

· защитное отключение случайно оказавшихся под напряжением частей электроустановок и поврежденных участков цепей;

· применение электрооборудования, проводов и кабелей с изоляцией, соответствующей классу напряжения и условиям среды;

· применение блокировок для исключения доступа к частям, находящимся под напряжением.

11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты

11.1. Система автоматизированного управления включает в себя программно-управляемые приемные панели, устанавливаемые в помещении с обслуживающим персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также дымовые и ручные пожарные извещатели, управляемые релейные блоки.

11.2. Включение противопожарных систем и отключение соответствующих инженерных систем в здании осуществляется:

- автоматически - при срабатывании автоматических пожарных извещателей;

- дистанционно - с пульта управления установки пожарной сигнализации, по сигналу от ручных пожарных извещателей, установленных на путях эвакуации;

- вручную - со щитов (ящиков) управления соответствующих инженерных систем при переведении тумблера в положения «Ручной».

В общем случае, система автоматизированного управления обеспечивает выполнение следующих функций:

- наличие напряжения на основном и резервном вводе электропитания установок;

- сбор и обработка информации о состоянии пожарных извещателей,

- сбор и обработка информации о состоянии релейных блоков;

- опрос и контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации;

- диагностика технического состояния всех средств, входящих в комплекс пожарной безопасности;

- выдача управляющих команд на технические средства общеинженерных и противопожарных систем.
11.3. Рекомендуемый алгоритм управления противопожарными системами приведен в таблице 3.
Таблица 3

	Наименование системы
	Действие при пожаре

	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	1. Формирует сигнал от ивещателея с места обнаружения очага пожара.

2. Формирует сигнал на систему оповещения о пожаре.
3. Осуществляет мониторинг выполнения заданных команд

	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
	1. Включается во всем здании

	Эвакуационное освещение
	1. Включается во всем здании


12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

12.1. Организационно-техническими мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности реконструируемого объекта предусматривается:

· организация эксплуатации систем противопожарной защиты и надзор за их техническим состоянием;

· организация обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала объекта;

· разработка необходимых регламентирующих документов о соблюдении в помещениях реконструируемого объекта противопожарного режима, действиях персонала в случае возникновении пожара и т.д.;

· соблюдение в помещениях объекта законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

12.2. В составе эксплуатационной службы объекта должны быть назначены специалисты по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности или заключен договор со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России на данный вид деятельности.

12.3. В процессе эксплуатации объекта не допускать изменений проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к первичным средствам пожаротушения (огнетушителям) и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией).

12.1. Обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения

12.1.1. Обеспечение помещений реконструируемого объекта первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также их эксплуатация в соответствии с требованиями [19] и [37].

12.1.2. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений.

12.1.3. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с табл. 1 [37] в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

12.1.4. Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

12.1.5. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2-ух ручных огнетушителей.

12.1.6. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя в общественных зданиях и сооружениях не должно превышать 20 метров (п. 474 [37]).
Таблица 4

	Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
	Предельная защи​щаемая площадь (кв. метров)
	Класс пожара
	Огнетушители (штук)*

	
	
	
	пенные и водные (вмести​мостью 10 литров)
	порошковые (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм)
	хладо​новые (вмести​мостью

2 (3) литра)
	углекислотные (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм)

	
	
	
	
	2/2
	5/4
	10/9
	
	2/2
	5 (8) или

3 (5)

	А, Б, В
	200
	А
	2 ++
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	-

	
	
	В
	4 +
	-
	2 +
	1 ++
	4 +
	-
	-

	
	
	С
	-
	-
	2 +
	1 ++
	4 +
	-
	-

	
	
	D
	-
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	-

	
	
	Е
	-
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	2 ++

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В
	400
	А
	2 ++
	4 +
	2 ++
	1 +
	-
	-
	2 +

	
	
	D
	-
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	-

	
	
	Е
	-
	-
	2 ++
	1 +
	2 +
	4 +
	2 ++

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г
	800
	В
	2 +
	-
	2 ++
	1 +
	-
	-
	-

	
	
	С
	-
	4 +
	2 ++
	1 +
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г, Д
	1800
	А
	2 ++
	4 +
	2 ++
	1 +
	-
	-
	-

	
	
	D
	-
	-
	2 +
	1 ++
	-
	-
	-

	
	
	Е
	-
	2 +
	2 ++
	1 +
	2 +
	4 +
	2 ++

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Общественные
	800
	А
	4 ++
	8 +
	4 ++
	2 +
	-
	-
	4 +

	здания
	
	Е
	-
	-
	4 ++
	2 +
	4 +
	4 +
	2 ++


12.1.7. Из табл. 4 следует: класс возможного пожара А и Е, с учетом площадных характеристик каждый этаж здания необходимо оборудовать как минимум 5 порошковыми огнетушителями массой огнетушащего вещества 4 кг, или 4 углекислотными огнетушителями массой огнетушащего вещества 5 кг.

12.1.8. При защите помещений с вычислительной техникой следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями (п. 472 [37]).

12.1.9. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой (п. 475 [37]).

12.1.10. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.
12.1.11. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

12.1.12. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

12.1.13. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

12.1.14. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

12.2. Проведение организационно-технических мероприятий

Проведение организационно-технических мероприятий должно быть направлено на обеспечение выполнения требований государственных стандартов, норм и правил, предусмотренных проектных решений.

12.2.1. Общие организационно-технические мероприятия должны предусматривать в системе пожарной безопасности объекта:

· создание и функционирование системы обучения, проведения инструктажей, повышения квалификации работников предприятий, в том числе мерам пожарной безопасности;

· создание системы контроля исполнения законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности;

· создание кадровой структуры ответственных должностных лиц за соблюдением законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности;

· организацию технического обслуживания и планово-предупредительных работ по ремонту систем пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения (огнетушителей).
12.3. Прочие противопожарные мероприятия

При эксплуатации реконструируемого объекта предлагается:

12.3.1. Установить распорядительным документом соответствующий пожарной опасности организации противопожарный режим с разработкой необходимых регламентирующих документов, а именно:

· инструкции о мерах пожарной безопасности;

· приказа о назначении ответственного должностного лица за соблюдением требований пожарной безопасности в здании;

· приказа о противопожарном режиме;

· приказа о эксплуатации электрооборудования в помещениях корпуса;

· приказа о запрещении курения в помещениях здания;

· приказа о закреплении первичных средств пожарной безопасности за должностным лицом из числа обслуживающего персонала либо администрации объекта и т.д.

Регламентировать:

· действия работников организации при обнаружении пожара;

· порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначить ответственных лиц за их проведение;

· места и максимально допустимое количество (не более 10) единовременно находящихся в помещениях детей;

· порядок уборки горючих отходов, пыли, жировых отложений в воздуховодах;

· порядок осмотра и закрытия помещений, обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

12.3.2. Организовать допуск всех работников предприятия к работе только после прохождения инструктажа, а при изменении специфики работы прохождение ими дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. При проведении инструктажа обслуживающий персонал и работники организации должны быть ознакомлены с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, пожарной опасностью применяемых веществ, материалов и конструкций, а также обучены приемам применения первичных средств пожаротушения и вызову пожарной охраны при возникновении пожара.

12.3.3. Вывесить на видных местах таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

12.3.4. Установить общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности Правила применения в помещениях организации открытого огня и проведения временных пожароопасных работ.

12.3.5. Разработать в соответствии с требованиями [10] планы эвакуации посетителей и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара и вывесить их на видных местах.

13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей
13.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного [2].

13.2. При разработке проекта в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности, в связи с чем расчет пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей допускается не выполнять (ч. 2 ст. 6 [2]).
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