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Замечания по результатам негосударственной экспертизы по объекту
Административное здание по адресу: ул. Тайгинская, д. 17/1, г. Новосибирск. Реконструкция административного здания
Шифр проекта: 333П-2015-ПБ
Стадия: ПД
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	№
пункта
	Раздел проекта, номер листа
	Содержание замечания, предложения
	Ссылка на нормы
	Содержание ответа на замечание
	Окончательное заключение

	1. 
	
	Раздел МОПБ:
- отсутствует свидетельство СРО;
- отсутствуют графическая часть.

	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
	
	

	2. 
	
	Расстановку пожарных гидрантов на водопроводной сети предусмотреть учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием
	п. 8.6 СП 8.13130.2009
	
	

	3. 
	
	Обеспечить 3-ий этаж здания вторым рассредоточенным эвакуационным выходом из коридора не на лестницу 3-го типа
	п.п. 4.2.4, 8.1.10-8.1.11 СП 1.13130.2009
	в соответствии с п.8.3.1 СП 1.13130.2009 число эвакуационных выходов с этажа для зданий функционального класса пожарной опасности Ф4.3 определяется в соответствии с разделом 4:
4.2.3 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.
 4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. Так как на этаже отсутствуют помещения с одновременным пребыванием более 50 человек, второй эвакуационный выход с этажа не требуется.
	

	4. 
	
	Продолжительность тушения пожара принять равной 3 ч.
	п. 6.3 СП 8.13130.2009
	
	

	5. 
	
	Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, применить конструктивную огнезащиту.
Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций следует использовать при условии оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 30247, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты.
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами здания, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния
	п. 5.4.3 СП 2.13130.2012
	
	

	6. 
	МОПБ, п. 5.3.4
	Обосновать предел огнестойкости перекрытия из профлиста 
	табл. 21 № 123-ФЗ
	
	

	7. 
	
	При стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю выполнить из негорючих материалов, а стропила и обрешетку подвергнуть обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнить их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.
Конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий выполнить из материалов НГ, Г1 либо выполнить обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм), и они не должны способствовать скрытому распространению горения
	п. 5.4.5 СП 2.13130.2012
	
	

	8. 
	
	Чердачное помещение оборудовать АПС и СОУЭ
	п. А.4 СП 5.13130.2009, п. 4.8 СП 3.13130.2009
	
	

	9. 
	
	Обосновать оборудование здания ВПВ
	табл. 1 СП 10.13130.2009
	
	

	10. 
	
	Обосновать присвоение зданию класса конструктивной пожарной опасности С1
	табл. 22 № 123-ФЗ
	
	

	11. 
	
	На трубопроводах канализации из полипропиленовых труб следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам			
	п. 4.23 
СП 40-107-2003
	
	

	12. 
	
	Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения предусмотреть на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений
	ч. 15 ст. 89 № 123‑ФЗ
	
	

	13. 
	
	Расчетом обосновать безопасную эвакуацию МГН при пожаре
	п. 5.2.27 СП 59.13330.2012
	
	

	14. 
	
	Шкафы ПК разместить в коридорах и лестничных клетках встроенно
	п.п. 4.3.3, 4.4.4 СП 1.13310.2009
	
	

	15. 
	
	Коридор (пом. 24) отделить от пом. 8 стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
	п. 5.2.7 СП 2.13130.2012
	
	

	16. 
	
	Расчетом обосновать достаточность проемов в наружных стенах коридорах (с учетом его отделения от пом. 8) и помещений для естественного проветривания 
	п. 8.5 СП 7.13130.2013
	
	

	17. 
	
	Предусмотреть выход на кровлю здания
	п. 7.2 СП 4.13130.2013
	
	

	18. 
	
	Предусмотреть ограждение на кровле высотой не менее 0,6 м
	п. 7.16 СП 4.13130.2013
	
	

	19. 
	
	Уточнить максимально возможное количество находящихся людей в пом. 1,12
	п. 4.2.1 СП 1.13130.2009
	
	

	20. 
	
	Открывание дверей в лестничную клетку выполнить по направлению выхода из здания
	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009
	
	

	21. 
	
	Выход на лестничную клетку предусмотреть не шире лестничного марша
	п. 4.4.1 СП 1.13130.2009
	
	

	22. 
	
	Лестницу 3-го типа разместить у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (за проекцией лестницы не должно быть оконных проемов)
	п. 4.4.2 СП 1.13130.2009
	
	

	23. 
	
	Противопожарные расстояния от зданиядо границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей принять не менее 12 м
	п. 6.11.2 СП 4.13130.2013
	
	

	24. 
	
	Представить информацию о степени огнестойкости, классе конструктивной и функциональной пожарной опасности рядом стоящих зданий и сооружений
	табл. 1 СП 4.13130.2013
	
	

	25. 
	
	Предусмотреть проезд с одной продольной стороны к зданию. Ширину проезда принять не менее 3,5 м, расстояние от внутреннего края проезда до стены здания принять 5-8 м
	разд. 8 СП 4.13130.2013
	
	



Эксперт по направлению деятельности 2.5. Пожарная безопасность: Ефремов Александр Викторович, 
Контакты: тел. 8-925-236-55-62, 8-926-945-43-37, balakina@s-exp.ru	
Документацию необходимо откорректировать с учетом изложенных замечаний. Ответы представить на все замечания полностью, заполнив столбец «Содержание ответа на замечание».

Прим.: после получения указанных материалов могут появиться замечания по пожарной безопасности с привязкой к рассматриваемому объекту
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