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А.
Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.

Обеспечение объекта водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется от существующего ввода в  здание по адресу: г. Новосибирск, ул. Тайгинская 17/1(согласно ТУ). 

Трубопровод подключения сети водоснабжения выполнен из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91* диаметром 57х3,5.  Подключение 3-го этажа здание выполняется устройством дополнительной ветки на узле существующего ввода Ф25мм, с установкой узла учета.

Б.
 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах.

Не требуется.

В.
Описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров.

Водопровод запроектирован для подачи воды к санитарно-техническим приборам на хозяйственно-питьевые нужды з-го этажа здания.  Температура горячей воды в местах водоразбора не ниже 60 °С и не выше 70 °С. 

Разводка трубопроводов  от стояков до сантехнических приборов  запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 21,3х2,5 мм. 
Г.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты по СП 30.13330.2009.   Расход воды на хозяйственно-бытовые принять для ХВС  0, 45м3/сут, 0,24 м3/ч, 0,26л/с, для ГВС  0,35 м3/сут, 0,3 м3/ч, 0,26л/с. 

Д.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения.

Не требуется.

Е.
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды.

Для проектируемого  здания расчётные напоры на вводах водопровода на отметке  - 0.000 должны составлять: на хозяйственно-бытовые нужды -10,0 м. 
Ж.
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

Сети хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода запроектированы из труб стальных оцинкованных водогазопроводных диаметром 57х3,6- 21,3х2,5 мм по ГОСТ 3262-75*. 

Магистральные трубопроводы водопровода изолируются от конденсации трубной теплозвукоизоляцией из вспененного полиэтилена «Steinoflex»-9 мм.  . Трубопроводы стальные в бытовых помещениях окрашиваются масляной краской за 2 раза в составе:

· грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82*;

· краска масляная густотёртая ГОСТ 8292-85*.

Трубопроводы водопровода прокладываются открыто с уклоном 0,002 к выпуску по опорным конструкциям, принятым по серии 5.900-7 и 4.904-69. Опорные конструкции крепятся к строительным конструкциям здания.

Разводка трубопроводов от стояков до сантехнических приборов  запроектированы из труб стальных оцинкованных водогазопроводных диаметром 21,3х2,5 мм по ГОСТ 3262-75*.

З.
Сведения о качестве воды.

Обеспечение объекта водой питьевого качества в соответствии с   СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

И.
Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей.

Не требуется

К.
Перечень мероприятий по резервированию воды.

Не требуется

Л.
Перечень мероприятий по учету водопотребления.

На вводе водопровода установлен  водомерный узел, который оборудован электромагнитным расходомером – счетчиком марки «ВСХ» Ду= 15 мм, отключающей арматурой – шаровыми кранами, устройством для отбора давления в комплекте с шаровым краном, показывающим манометром, механическим фильтром, спускным устройством.

М.
Описание системы автоматизации водоснабжения.

не требуется

Н.
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии.

Сети водоснабжения рассчитаны на требуемое количество работающего персонала в соответствии СНиП 2.04.01-85*.

О.
Описание системы горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение предусмотрено для подачи воды к сантехническим приборам на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания. 

Подача горячей воды запроектирована к умывальникам, подача которых осуществляется от электрических водонагревателей, мощностью нагрева P=1, 5-КВт/час, установленные в  помещениях санитарных узлов.

Разводка трубопроводов от водонагревателей  до сантехнических приборов  запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных диаметром 21,3х2,5 мм по ГОСТ 3262-75 
П.
Расчетный расход горячей воды.

Расходы горячей воды приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование системы
	Расчетный расходы воды
	Примечание

	
	м3/ сут
	м3/ ч
	л/с
	

	Водопровод горячей воды
	0,35
	0,24
	0,26
	


Р.
Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды.

Не требуется.

С.
Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения.

Не требуется.
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