Техническое задание на проектирование металлоконструкций двухстоечного блока опорных изоляторов 220 кВ.
	№
п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Наименование и назначение объекта.
	Металлоконструкции двухстоечного блока опорных изоляторов 220 кВ предназначены для размещения трех опорных изоляторов 220 кВ.

	2.
	Место строительства.
	Г. Самара

	3.
	Основание для проектирования.
	3.1. Контракт №     /   от
3.2. Конструктивная схема металлоконструкций двух стоечного блока опорных изоляторов 220 кВ (разрабатывается и представляется ЗАО «ГК «Электрощит»- ТМ Самара»).
3.3. Чертеж опорного фарфорового изолятора 220 кВ, устанавливаемого на опору, представляемый ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара».
3.4. Требования к металлоконструкциям со стороны высоковольтного электротехнического оборудования (в т. ч. требования по перемещениям) разрабатываются и представляются ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
3.5. Схема нагрузок на металлоконструкцию блока со стороны устанавливаемого на нее высоковольтного электротехнического оборудования (включая электродинамические нагрузки), разрабатываемая и представляемая ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
3.6. Конструктивная схема ошиновки, подходящей к опорным изоляторам разрабатывается и представляется ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
3.7. Настоящее техническое задание.
3.8. Все приложения к настоящему техническому заданию, указанные в п. 3.2 – 3.6 должны быть выполнены в соответствии с требованиями раздела 16 настоящего технического задания.

	4
	Заказчик.
	

	5
	Генеральный проектировщик.
	

	6
	Проектировщик высоковольтного электротехнического оборудования.
	ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

 

	7
	Разделы проекта.
	7.1. Проект КР (конструктивные решения), стадия П.

	8
	Требования о вариантной и конкурсной разработке.
	Разработку проводить для 1 варианта конструкции:
     1. Сейсмичность площадки строительства 9 баллов, VI снеговой район (расчетная снеговая нагрузка 4,0 кПа), VII ветровой район (нормативное ветровое давление 0,85 кПа), температура эксплуатации от +50 ˚С до -60˚С.  Предусмотреть один вариант установки блока на столбчатый фундамент: анкерное крепление к фундаменту.

	9
	Тип сооружения.
	Производственное, электротехнического назначения.

	10
	Уровень ответственности здания и коэффициент надёжности по ответственности согласно ст. 4 и ст. 16 №384-ФЗ от 30.11.2009 г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
	II - нормальный, γn= 1

	11.
	Тип местности по ветровой нагрузке согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
	А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, вт. ч. и с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра.

	12.
	Расположение конструкций по отношению к соседним строениям.
	Отдельно стоящие (нет примыкания к другим строениям)

	13.
	Основные требования по объёмно-планировочным решениям и габаритным размерам конструкций.
	13.1. Металлоконструкция представляет собой двух стоечную конструкцию с установленной на ней рамой с тремя изоляторами.
13.2. Высота от основания стойки до верхнего фланца изолятора 8000 мм, расстояние между изоляторами по горизонтали 3500 мм.
13.3. За отм. 0,000 принят планировочный уровень земли на площадке строительства.

13.4. Верх фундамента под стойку принять на отм. +0,500, низ стоек – на отм. +0,500.
13.5. Прочие данные по объемно-планировочным решениям принять по конструктивной схеме  (см. приложение 1).

	14.
	Основные эксплуатационные требования.
	14.1. Расчетную температуру для конструкций принять по вариантам согласно п. 8 настоящего ТЗ.

14.3. Степень агрессивности среды вокруг объёмной металлоконструкции по классификации СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» - от слабоагрессивной до среднеагрессивной.

14.4. В атмосфере вокруг металлоконструкции отсутствуют газы по группам С, D, хорошо растворимые соли, аэрозоли и пыли (согласно классификации по СП 28.13330.2012).

	15
	Основные требования по пожарной безопасности.
	15.1. Степень огнестойкости IV.

15.2. Категория сооружения по пожарной и взрывопожарной безопасности В4.

15.3. Класс конструктивной пожарной опасности - не хуже С2.

15.4. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

	16.
	Основные требования по увязке строительных конструкций и электротехнического оборудования.
	16.1. Конструктивная схема блока опорных изоляторов должна содержать исчерпывающую информацию о заданных конструктивных элементах (сечение, материал, взаимные привязки, размеры элементов и т.п.). Если схема выполняется в соответствии с ЕСКД, то к сборочным чертежам должны прилагаться чертежи и всех входящих в сборку деталей и спецификации.
16.2. Требования по электромагнитной совместимости высоковольтного оборудования и строительных конструкций не предъявляются.
16.3. В проекте КР предусматривать элементы крепления только для высоковольтного электротехнического оборудования, чертежи которого приложены к настоящему ТЗ. 
16.4. Все листы приложения к настоящему техническому заданию должны оформляться в виде окончательной чертежно-графической документации с заполненным угловым штампом имеющей все необходимые подписи, включая подпись главного конструктора (главного инженера проекта) генерального проектировщика о допуске применения в качестве исходных данных для последующего проектирования. Все прилагаемые чертежи должны содержать исчерпывающие исходные данные для проектирования металлоконструкции. Разночтения между текстовой частью технического задания и приложением к ней (в т. ч. и взаимные разночтения между чертежами приложения) должны быть исключены.
16.5. Допускается совмещение исходных данных по п.п. 3.2 – 3.6 в едином документе.
16.6. Требования к металлоконструкциям со стороны высоковольтного электротехнического оборудования допускается указывать в составе технических требований чертежей с конструктивной схемой. При этом  приводимые требования по перемещениям  несущих конструкций металлоконструкции должны быть согласованы с положениями гл. 15  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85». При отсутствии численных требований по перемещениям, таковые назначаются согласно приложению Е  СП 20.13330.2011.
16.7.  Схемы нагрузок (статических и динамических) на металлоконструкции  от элементов электротехнического оборудования должны содержать информацию о виде (по причине действия: вес, включение/выключение оборудования, от токов КЗ, от тяжения проводников), характере (статическая, динамическая, постоянная, кратковременная, знакопеременная) нагрузок. На схемах должны быть указаны величины, место приложения и направление действия для всех нагрузок. В случае наличия взаимосвязей между различными видами нагрузок (сопутствие, взаимоисключение) такая взаимосвязь должна быть указана на схемах нагрузок.
16.8.  Чертеж опорного изолятора должен содержать схемы посадочных мест, вес изолятора, характерные габаритные размеры сечений проекций  изолятора в декартовых осях координат и положение центра масс, привязанное к посадочным местам. Допускается указывать положение центра масс на конструктивных схемах посадочных мест. При отсутствии на чертеже данных по положению центра масс изолятора, положение центра масс принимать в геометрическом центре изолятора.
16.9.  Ограничения на конфигурацию металлоконструкции опор со стороны располагаемого рядом высоковольтного оборудования (для обеспечения требуемых изоляционных расстояний) отсутствуют.
16.10. Конструктивная схема ошиновки, подходящей к опорным изоляторам должна содержать диаметры, длины и материал подходящей ошиновки, а также геометрию подходов.

	17.
	Основные требования по проек​тированию конструкций с учетом сейсмических воздействий.
	17.1. Проектирование вести согласно указаниям СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81». 
17.2. Сейсмичность площадки строительства по вариантам согласно п. 8 настоящего ТЗ.
17.3. Коэффициент К0, определяемый назначением сооружения К0=1,5 (как сооружение входящее в систему энергоснабжения, функционирование которого необходимо при землетрясении и ликвидации его последствий).
17.4. Коэффициент КА, зависящий от сочетаний  расчетной сейсмической интенсивности района строительства на картах А, В, С комплекта ОСР-97 (принято, что сейсмическая интенсивность одинакова для карт А, В. С и составляет 9 баллов).
17.5. Коэффициент K1, учитывающий допускаемые повреждения здания принять K1=1 (повреждения или неупругие деформации не допускаются).
17.6. Коэффициент Kw, характеризующий способность зданий и сооружений к рассеиванию энергии принять Kw=1,3 (каркасные здания и сооружения, стеновое заполнение которых не оказывает влияния на их деформируемость).
17.7. Расчет вести в предположении, что грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II категории по классификации СП 14.13330.2011.

	18.
	Требования к строительным несущим конструкциям.
	18.1. Проектирование стальных конструкций вести в соответствии с требованиями СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*».
18.2. Стальной каркас выполнять из прокатных профилей: квадратных труб, двутавров, швеллеров, уголков.
18.3. Сталь основных несущих конструкций – С345, ГОСТ 27772-88.
18.6. Заводскую антикоррозионную защиту строительных металлоконструкций выполнять горячим цинкованием.
18.7. Антикоррозионная защита монтажных сварных швов – цинконаполненной краской.

18.8. Монтаж стоек блока на фундамент - выверочным способом.

18.9. Фундамент под стойку блока не входит в объем проектирования ИЦ ЗАО «СЗ «Электрощит» - СИ».

	19.
	Требования по заземлению и молниезащите строительных конструкций.
	19.4. Заземление и молнезащита не входит в объем проектирования ИЦ ЗАО «СЗ «Электрощит» - СИ».


	20.
	Объем проектирования ИЦ ЗАО «Электрощит» - СИ».
	20.1. Несущие металлоконструкции: стойки, рама под изоляторы, подкосы (при необходимости), узлы сопряжения элементов несущих конструкций, узел установки стойки на фундамент.

	21.
	Основные требования по нагрузкам и воздействиям при расчете несущих конструкций и нагрузок на фундаменты.
	21.1. Ветровую и снеговую нагрузки принять согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85» по вариантам исполнения. 
21.2. Грузовые площади для принимаемых в расчет величин снеговых и ветровых нагрузок определять как площади проекций строительных конструкций и установленных на них опорных изоляторов и ошиновки, на плоскость, перпендикулярную линии действия нагрузки.
21.3. Толщина стенки гололеда для всех вариантов исполнения 40 мм. Методика расчета гололедной нагрузки принимается по СП 20.13330.2011.
21.4. При расчете сейсмических сочетаний нагрузок гололедные нагрузки принимать с коэффициентом сочетаний nс=0,8 (п. 2.5.139 ПУЭ).
21.5.  Нагрузки на элементы металлоконструкции, приходящие с высоковольтного электротехнического оборудования принять по приложению 4. При этом динамические нагрузки задаются в виде статического эквивалента.

	22.
	Требования по комплектованию документации.
	22.1. - проект КР на бумажном носителе  3 экз., 1 экз. в электронном виде в формате *.pdf (Adobe Acrobat 7.0) - направляется по эл. почте
22.2. Допускается разбиение проекта КР на несколько томов.
22.3. Промежуточный информационный обмен электронными проектными материалами осуществляется в форматах *.doc (MS Word), *.pdf (Adobe Acrobat 7.0), *.dwg (AutoCAD 2004).

	Приложения (приложения 1 – 5 могут быть выполнены в виде единого документа): 
1. Конструктивная схема металлоконструкций двух стоечного блока опорных изоляторов 220 кВ.
2. Чертеж опорного фарфорового изолятора 220 кВ, устанавливаемого на опору.

3. Требования к металлоконструкциям со стороны высоковольтного электротехнического оборудования (в т. ч. требования по перемещениям).

4. Схема нагрузок на металлоконструкцию блока со стороны устанавливаемого на нее высоковольтного электротехнического оборудования (включая электродинамические нагрузки).

5. Конструктивная схема ошиновки, подходящей к опорным изоляторам.



	

	
	



