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Техническое задание на изготовление настенной металлоконструкции для крепления дисплеев 

видеостены. 

1. Металлоконструкция для установки видеостенных панелей предполагает создание ровной 

поверхности для установки настенного крепежного элемента каждой панели.  

2. Стена, на которую устанавливается металлоконструкция не является ровной поверхностью 

– по центру расположена выступающая несущая.  Ширина несущей конструкции 

приблизительна равна 1 метру, глубина приблизительно равна 0,2 метра (точные данные 

будут представлены после повторного выезда на объект 10.11.2015 г. отдельным 

письмом) 

3. Металлическая конструкция не должна содержать элементов, расположенных на полу, 

должна быть установлена на поверхность стены. 

4. Видеостена состоит из 9 дисплеев диагональю 55 дюймов. К каждому дисплею идет 

отдельный настенный крепеж. 

5. Вес одного дисплея – 23.3 кг (9 дисплеев) 

6. Вес одного крепежа – 3.2 кг. (9 крепежей) 

7. Нижний край видеостены в смонтированном варианте должен быть расположенна уровне 

1, 8 м от пола. 

Данные по стене представлены отдельным pdf файлом (скан-копия выдержки из 

строительной документации) во вложении письма. 

Ссылка на инструкцию по установке крепежного элемента к дисплею прикреплена в теле 

письма.  

Фотографии стены, на которую необходимо установить металлоконструкцию для крепления 

видеостенных дисплеев, во вложении письма. 
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