Приложение №1.2
к договору 2015/29 от 01.12.2015г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект: «Здание фитнес-центра с магазином по ул. Машинистов в г. Екатеринбурге»
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Общие данные

	1.1. Основание для проектирования
	1. Решение инвестора

2. Договор № 2015/29 от 01.12.2015г.

	1.2. Заказчик
	ООО «Форум – жилые кварталы»

	1.3. Инженерная организация
	ЗАО «Форум-групп»

	1.4. Проектная организация
	ООО «Архитектурная студия Рок»
СРО НП «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект», свидетельство №1081 от 13.10.2013 г.

	1.5. Вид строительства
	Новое строительство

	1.6. Стадия проектирования
	Рабочая документация

	1.7. Требования к выделению этапов строительства
	Строительство ведется в один этап.

	1.8. Требования к вариантной и конкурсной проработке 
	Требований нет. За основу принять проектную документацию получившую положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (далее «Стадия П»)

	1.9. Объем проектирования
	Выполнить разработку рабочей документации, согласно действующих нормативно-технических документов, список разделов, которые необходимо выполнить, указан в Приложении №1 «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» к настоящему заданию на проектирование  

	2. Исходно-разрешительная документация (предоставляемая заказчиком до начала проектирования)

	2.1. Инженерные изыскания
	Предоставляются заказчиком

	2.2. Градостроительный план земельного участка  №* RU66302000-09636,  утвержденный Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга 13 ноября 2015 г. 
	Предоставляется заказчиком

	2.3. Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

- электроснабжение;

- водоснабжение (хоз. питьевое, противопожарное);

- канализация;

- теплоснабжение;

- сети связи (телефонизация, радиофикация, передача данных).

-диспетчеризация лифтов
	Предоставляется заказчиком

	Положительное заключение негосударственной экспертизы
	Предоставляется заказчиком

	3. Основная характеристика объекта

	3.1. Назначение объекта
	Здание фитнес-центра с магазином, кафе и автостоянкой

	3.2. Состав объекта 
	В состав здания входят помещения следующих предприятий:

1 этаж: 

- Кафе – 200 м2 

- Открытая автостоянка на 68 мест - 1 760 м2

2 этаж:

Магазин с торговым залом 900 м2 - 1 845 м2

3 этаж:

Фитнес на три универсальных зала - 1 730 м2

	3.3. Основные технико-экономические показатели
	Принять согласно «Стадии П»


	4. Требования к  рабочей документации 

	4.1. Генплан и благоустройство территории
	Разработать согласно требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 и СП 42.13330.2011

	4.2. Технологические решения и оборудование
	Технологические решения согласно «Стадией П»

	4.3. Объем документации
	В соответствии с Приложением № 1 «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» к настоящему заданию на проектирование.

	4.4. Архитектурно-планировочные решения
	Согласно «Стадии П»

	5. Архитектурные решения
	

	Общие указания.


	На 1 этаже здания предусмотреть:

 - открытую автостоянку,

 - кафе,
 - вход №1 в магазин с двумя травалаторами,

 - вход в фитнес с лестницей и лифтом.

 - инженерно-технические помещения
На 2 этаже предусмотреть:
 - вход №2 в магазин,

 - торговый зал,

 - загрузку с дебаркадером на 3 поста,

 - административные, подсобные и складские помещения

 - помещение охраны и пожарный пост,
 - санузлы для посетителей.

На 3 этаже предусмотреть:

 - три универсальных спортзала,

 - гардеробно-душевой блок,

 - медицинский блок,

 - административные и подсобные помещения,

 - тренерская.

Высоту помещений принять:

1 этаж: 3м от пола до низа перекрытия

2 этаж: 4м до низа подшивного потолка   

             4,7м до низа перекрытия

3 этаж: 4м до низа подшивного потолка   

             4,5м до низа покрытия



	Состав наружных ограждающих конструкций
	Блок БГМ, минераловатный утеплитель, вентфасад с облицовкой:

1. композитными нанелями
2. фасадной керамической плитой CN-Ceramic
Стену по оси 1отделать профлистом

Стена по оси Е на 1 этаже – панели из просечного металла

	Конструкции перегородок
	В технических и влажных помещениях – кирпич, 120мм.

Зашивки технологических участков, включая устройство шкафов для коммуникаций – ГКЛ по металлокаркасу.

В предприятиях торговли  и служебных помещениях –перегородка с однослойными обшивками из ГКЛ, на металлическом каркасе.

Стены вентшахт, шахт дымоудаления, подъемников– из кирпича.

Стены ЛК, лифтовые шахты – монолитный железобетон.



	Перемычки
	В кирпичных перегородках – металлические из уголка

	Наружная отделка
	Выполнить согласно эскизному проекту

	Лестницы
	монолитные ж/б.

	Ограждения лестниц
	Из никелированной стали, конструкцию разрабатывает специализированная организация. 

	Витражи
	Витражи– алюминиевые, с 2-х камерным стеклопакетом. 

	
	

	Двери наружные
	Служебные - индивидуальные металлические  утепленные, цвет по RAL согласно ведомости наружной отделки.

Входы в магазин, кафе -остеклённыераздвижные в алюминиевом профиле, распашные в составе витража, с 2-х камерным стеклопакетом.

	Двери внутренние
	Индивидуальные, размеры на основе ГОСТ6629-88. Фирму-изготовителя подбирает заказчик.

	Двери
	Индивидуальные, размеры на основе ГОСТ, с сертификатом соответствия.Фирму-изготовителя подбирает заказчик.

	Кровля
	Не эксплуатируемая, плоская с организованным внутренним водостоком.

	Покрытие кровли
	Утеплитель – пенополистирол  ПСБ-С-35, кровельная ПВХ мембрана, засыпка декоративным гравием

	Травалатор, лифт
	Техническое задание предоставляет заказчик.

	Внутренняя отделка стен и перегородок
	

	- санузлы служебные
	Керамическая плитка светлых тонов на высоту 2 м от уровня пола, выше шпатлевка, грунтовка, окраска ВЭК

	- санузлы для посетителей
	Керамическая плитка на всю высоту помещения.

	- кладовые уборочного инвентаря
	Керамическая плитка светлых тонов на высоту 2 м от уровня пола, выше шпатлевка, грунтовка, окраска ВЭК

	- технические помещения
	Шпатлевка (либо штукатурка), грунтовка,  окраска ВЭК

	- лестничные клетки и поэтажные коридоры и холлы
	Декоративная штукатурка, грунтовка,  окраска ВЭК

	- пост охраны
	Обои под покраску.

	Магазин, кафе, фитнес
	Выполняется арендатором

	Внутренняя отделка потолка
	

	Лестничные клетки
	Известковая побелка

	санузлы, кладовые уборочного инвентаря.
	Шпатлевка, грунтовка,  окраска ВЭК

	Технические помещения
	Шпатлевка, грунтовка,  окраска ВЭК

	Коридоры, тамбур-шлюзы, холлы, пост охраны.
	Подвесной потолок «Griliato» либо аналогичный

	Магазин, кафе фитнес
	Выполняется арендатором

	Финишное покрытие полов
	

	Холл, коридоры, тамбур-шлюзы, ЛК 
	Керамогранитная плитка на клею

	Технологические помещения, с/у, кладовые уборочного инвентаря.
	Керамическая плитка с рифлением.

	Венткамера, электрощитовая
	обеспыливающее покрытие по бетонной стяжке

	Пост охраны
	Коммерческий линолеум с теплозвукоизоляционной основой.

	Магазин, кафе, фитнес
	Выполняется арендатором

	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Предусмотреть мероприятия согласно СП 59.13330.2012

Кол-во маломобильных граждан – 10% от общего числа парковочных мест, из них:

5% - группа мобильности М4 (но не менее 1)

95% - группа мобильности М1..М3

Лифт с 1 до 3 этажа 


	Отмостка
	Тротуарная плитка «Бехатон» со стороны главного фасада и входа №2 в магазин, асфальтобетон – со стороны хоздвора и автомобильного проезда с западной стороны здания.

	Конструктивные решения
	

	Фундаменты
	Монолитные железобетонные, столбчатые под колонны, ленточные под стены

	Стены подвала, приямки
	Монолитные железобетонные

	Перекрытия
	Монолитные железобетонные безбалочные перекрытия с капителями (размеры капителей и толщина перекрытия -  по расчету)

	Покрытие
	Монолитное железобетонное

  / или /

Несущий профлист по системе металлических балок (легкая мембранная кровля)

НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ

	Стены несущие
	Монолитные железобетонные 

	Стены не несущие
	Согласно архитектурным решениям 

	Колонны
	Монолитные железобетонные, 
круглые  
/ИЛИ/

квадратные 

сечение принять по расчету
НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ

	Лестничные марши и площадки
	Монолитные железобетонные

	Гидроизоляция фундамента
	Согласно геологическим условиям

	Дренаж
	Согласно геологическим условиям

	Отверстия
	Монолитные конструкции, стены и перегородки:

- Отверстия и штрабы для прохода коммуникаций диаметром до 200мм (или прямоугольные  размером 200х200 мм) включительно в рабочем проекте не указываются

	6. Электроснабжение
	Проектом предусмотреть электрощитовую ВРУ 0,4 кВ на 1-м этаже. 
ВРУ, распределительные щиты принять с использованием оборудования ABB, Legrand или иное, аналогичного класса.

Помещение магазина, фитнес-центра, кафе: Предусмотреть распределение на кондиционирование, и вентиляцию (щиты автоматики, вентиляторы, пожарной сигнализации). Электроснабжение выполнить отдельными КЛ из эл.щитовой с установкой распределительных щитов и узлов учета в помещениях каждого из предприятий. Распределительный щит предприятий: вводной автомат, учет (двухтарифный), автомат на освещение, автомат на розеточную сеть, автомат на рекламу, автоматы технологического оборудования (при необходимости), резервный автомат.
Учет электроэнергии:

1. Один счетчик на вводе в здание (общий учет)

2. Один счетчик на фитнес-центр.

3. Один счетчик на продуктовый магазин.

4. Один счетчик на кафе

5. Один счетчик на автостоянку и МОПы здания (не относящиеся к предприятиям)

	Водопровод
	Согласовать принципиальные решения по проходу трасс водопровода в рабочем порядке в пределах установленных календарным планом сроков.

Не допускается проектирование внутренней разводки по зданию посередине помещений, только вблизи стен, перегородок, перекрытий для возможности их зашивки в короба из ГКЛ.  Так же исключить прохождение трубопроводов у окон и витражей.
Предусмотреть прокладку водопровода до МОПов предприятий, с возможностью подключения резерва на технологические нужды (перспектива).

	Требования к изделиям и материалам систем хозяйственно-питьевого водопровода и горячего водоснабжения
	

	Магистрали и стояки
	Полипропиленовые трубопроводы армированные стекловолокном, «Рандом, Сополимер» 

	
	Теплоизоляция трубопроводов «Энергофлекс».

	
	ХПВХ

	Разводящие
	Металлопластиковые «Унипайп»; FRANKISCHE; 

	
	Полипропиленовые трубопроводы

	Арматура 
	

	Арматура на вводе водопровода
	Импортного производства.

	Запорная арматура
	Для арматуры  диаметром более 50 мм - дисковые поворотные затворы производства АДЛ 

Для арматуры  диаметром менее 50 мм – шаровые краны производства АДЛ  

	Учет расходов холодной и горячей воды
	 Основной водомер на вводе водопровода

- производство «Ценнер-Водоприбор» 

WPHK1, ETK, ETW
- либо ВСХд, ВСГд (с импульсным выходом) производства «Тепловодомер».

	
	Подводомеры учета  хоз. – питьевого водоснабжения для фитнес-центра, магазина и кафе.
ВСХд, ВСГд (с импульсным выходом) производства «Тепловодомер»

	Насосная станция хоз. – питьевого водоснабжения.
	Фирмы Grundfos

	Трубопроводы наружные
	Полиэтиленовые напорные тип  Т   ПЭ ГОСТ 18599-2001

	
	ЧШГ чугунные высокопрочные с внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-037-50254094-2000

	Колодцы
	Железобетонные, типовые

	7. Пожаротушение
	Предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами.

	Трубопроводы
	Стальные по ГОСТ 10704-91

	8. Канализация
	

	Канализация  бытовая
	Предусмотреть сброс  стоков в наружную сеть с  подключением к существующей  канализации в соответствии с архитектурно планировочными решениями здания . 

	Канализация производственная 


	Необходимость установки жироуловителя определить проектом.

	Очистные сооружения дождевой канализации
	Не предусматривать

	Требования к материалам систем дождевой канализации
	Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается по системе  водостоков с открытым выпуском на отмостку . Материал системы определить проектом.

	Требования о необходимости

выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту
	Нет

	Требования к материалам поэтажных стояков
	Трубопроводы ниже отметки ±0,000  Чугунные ГОСТ 6942-92*.

	
	Трубопроводы выше отм. 0,000 ПВХ

	Требования к материалам отводящих поэтажных трубопроводов
	Полипропиленовые.

	Внутренние водостоки выше отметки ±0,000, воронки
	Воронки на эксплуатирующей кровле - с обогревом.

	Канализация случайных и производственных стоков
	Трубы стальные по ГОСТ 10704-91

	Трубопроводы наружных сетей канализации
	Трубы полипропиленовые «PRAGMA»;

	
	Трубы полиэтиленовые ПЭ по ГОСТ 18599-2001, технические. Предусмотреть жироуловитель внутреннего исполнения 

	
	Трубы ЧШГ чугунные высокопрочные с внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-037-50254094-2000

	9. Общеобменная вентиляция
	

	Требования к системам вентиляции 
	Предусмотреть в здании  отдельные системы для помещений фитнес-центра, магазина и кафе, кратность принять по расчёту в соответствии с действующими нормами.

Естественная вентиляция для подсобных помещений (узел ввода, электрощитовая, мусорокамера) по возможности, если невозможно выполнить разводку под потолком с установкой канальных вентиляторов кратность принять согласно расчёта.

Приточные установки предусмотреть  с подогревом воздуха в зимний период принять типа Веза (или аналог) центрального типа, вытяжные вентиляторы и элементы канальной систем вентиляции принять типа Веза (или аналог). Системы дымоудаления – оборудование Веза и Вингс-М

Все транзитные воздуховоды проходящие через МОП, по территории предприятий ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть максимально прижаты к плитам перекрытия или стенам с возможностью их зашивки в короб из ГКЛ для оптимизации пространства. Вплоть до изменения сечения воздуховода если потребуется.

	Расчетные параметры наружного воздуха
	Расчетные параметры наружного воздуха принять согласно СП 131.13330.2012 “Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*”.  

	Изоляция воздуховодов
	Изоляцию  приточных воздуховодов до воздухонагревателей выполнять матами прошивными теплоизоляционными из базальтового холста с облицовкой из фольги МПБ (ОАО «Тизол» или аналог).

Базальтовая (маты) для воздуховодов; для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости – огнестойкое покрытие типа ET VENT (ОАО «Тизол» или аналог)

	Расчетные воздухообмены по помещениям
	Принять требуемую кратность воздухообмена согласно действующим нормативным документам

	Организация воздухозабора для приточных установок 
	Воздухозаборные решетки разместить на кровле и фасаде здания, забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли

	Охлаждение наружного воздуха в приточных установках
	Не предусматривать

	Воздушно-тепловые завесы
	У наружных входов в здание (за исключением лестничных клеток, ведущих в подвал) предусмотреть установку воздушных завес с электрическими нагревателями типа  Defender (VTS) (или аналог).

	Материал воздуховодов
	Тонколистовая оцинкованная сталь

	Материал трубопроводов систем теплоснабжения водяных воздухонагревателей и водяных завес
	Магистральные трубопроводы  систем отопления, стояки и трубопроводы систем теплоснабжения приточных установок диаметром 50 и менее запроектировать из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, диаметром более 50 из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы, проложенные в конструкции пола и подводки к отопительным приборов выполнять из металлополимерных трубопроводов на прессовых соединениях . Изоляцию трубопроводов выполнять трубчатой изоляцией типа Armaflex

	Размещение основного оборудования (приточных установок, вытяжных вентиляторов) систем общеобменной вентиляции
	Определяется при выполнении проектных работ



	Размещение органов управления системами общеобменной вентиляции
	Определяется при выполнении проектных работ

Органы управления вентиляцией магазина предусмотреть рядом с ВРУ данного помещения.

Органы управления вентиляцией предприятий торговли в  венткамерах.

	Размещение органов управления воздушными завесами
	Определяется при выполнении проектных работ

Воздушные завесы электрические, управление осуществляется пультом

	Подключение систем общеобменной вентиляции к системе диспетчеризации инженерных систем
	Система автоматизации должна предусматривать:

- включение и выключение вентиляционных установок;

- автоматическое блокирование для открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при включении и  отключении вентиляторов;

- контроль запыленности фильтров;

- контроль температуры приточного воздуха;

- защиту от замерзания воды в воздухонагревателях приточных установок;

- отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

	10. Противодымная вентиляция
	

	Требования к системе противодымной вентиляции 
	Предусмотреть систему дымоудаления в соответствии с действующими нормативными документами и назначением помещений.

	Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
	Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в ручном и автоматическом режимах.  Для автоматики применить оборудование Honeywell.

	Оборудование противопожарной вентиляции
	Противопожарная вентиляция (в т.ч. вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны) – ООО «Веза»,( Россия)

	11. Отопление
	

	Общие сведения
	Отопление согласно тепло-технического расчёта от гидравлических приборов отопления. Не допускается проектирование внутренней разводки по зданию посередине помещений, только вблизи стен, перегородок, перекрытий для возможности их зашивки в короба из ГКЛ.  Так же исключить прохождение трубопроводов у окон и витражей

	Перечень помещений, в которых необходимо предусмотреть водяное отопление
	Все помещения здания, кроме ИТП, электрощитовой.

	Расчетная температура внутреннего воздуха
	Определить проектом в зависимости от назначения помещений

	Тип систем отопления, отопительные приборы 
	Водяная, двухтрубная, горизонтальная система, температурный график для систем отопления – вода с температурой 90/70°С. Отопительные приборы – алюминиевые  радиаторы с терморегулирующими клапанами. 

В электрощитовых предусмотреть  электрические конвекторы типа ЭВНБ (Россия) с автоматическим терморегулятором (дежурное отопление).

	Требования к прокладке трубопроводов систем отопления, материал трубопроводов.
	Разводку трубопроводов для систем отопления предусмотреть в конструкции пола в защитной гофре.



	12. Кондиционирование
	Не предусматривать

	13. Тепловые сети
	

	Общие сведения
	Проектом предусмотреть прокладку тепловых сетей в лотке из труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-77, марка стали 20 группа В по ГОСТ 1050-91 в пенополимерминеральной изоляции (ППМИ) заводского изготовления по ТУ 5768-001-70440350-2005;

Источник теплоснабжения – котельная жилого комплекса «Ольховский парк» с расчетной температурой теплоносителя в соответствии с ТУ.

Подключение системы отопления и вентиляции осуществляется в ИТП

	14. Индивидуальный тепловой пункт
	

	Общие сведения
	ИТП по независимой схеме (установка теплообменника).

Предусмотреть установку УКУТ в ИТП
/ИЛИ/

Не предусматривать установку УКУТ в ИТП

НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ

	Диаметр трубопроводов (подающего и обратного) на вводе в здание
	Определить проектом

	Конструктивное решение систем
	Подключение системы ГВС - по закрытой схеме, через пластинчатый теплообменник производства "Ридан" или «ALFA LAVAL». Теплообменник ГВС - 2 шт. (рабочий и резервный) с 50% запасом на загрязнение 

Арматура - Broen, Tecofi, Danfoss
Автоматика - Danfoss

	Требования к материалам систем в помещении ИТП
	Требования к материалам систем в помещении ИТП:

Трубопроводы по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75. Изоляция – базальтовая скорлупа с фольгой, вспененный каучук на малых диаметрах.

Оборудование импортного производства

	Нагрузка на систему теплоснабжения
	В соответствии с проектом (разделы ОВ, ВК и техническими условиями)



	Аварийный сброс воды из системы теплоснабжения здания в ИТП
	В приямок, с последующей перекачкой  в сети канализации

	15. Узел коммерческого учета тепла
	Предусматривать
/ИЛИ/

 Не предусматривать (учет ведется на отпуске тепла в котельной)
НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ

	Требования к размещению узлов учета тепла
	Узел учета тепла расположить в помещении ИТП. Для магазина и фитнеса предусмотреть раздельные индивидуальные учеты тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

	Требования к тепловычислителю и расходомеру узла учета
	Предусмотреть узел учета тепла на базе вычислителя СПТ

	16. Слаботочные системы
	Предусмотреть места для прокладки СС, список помещений предоставляет заказчик.

	17. Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией
	В соответствии с действующими нормами. Предусмотреть пожарную сигнализацию с выводом на пульт в помещение охраны.  



	18. Автоматическое пожаротушение
	В соответствии с действующими нормами
/ИЛИ/

В соответствии с действующими нормами не требуется

	19. Автоматизация
	Предусмотреть автоматизацию систем дымоудаления, отопления и вентиляции (в том числе отключение общеобменной вентиляции при пожаре), автоматического пожаротушения.

	20. Диспетчеризация
	Предусмотреть диспетчеризацию лифтов с выводом сигналов на пост охраны.

	21. Требования по количеству экземпляров выдаваемой документации
	В соответствии с договором
на проектирование. 

	22. Дополнительные требования
	Дополнительных требований нет

	23. Приложения
	Приложение №1. «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей»
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