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Наименование Примечание

Формат А3
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Теннисные корты по грунту.
План прокладки греющего кабеля

лоток водостока

1,070

2,070

-1,000

2,500
158,50

лоток водостока

лоток водостока

лоток водостока

лоток водостока

-2,600
158,40

(157,86)
-3,150

159,00

ось трубы водостока
на отм. -6,00

(156,80)
-4,200

те
нн

ис
ны

е 
ко

рт
ы

 п
о 

гр
ун

ту

-3,900

-3,810

-3,900

-3,720-3,720

шахта

лоток водостока

лоток водостокалоток водостока

лоток водостока

лоток водостока

-5,720

лоток водостока

-5,800

-5,800

-5,620-5,620

лоток водостока

(155,05)
-5,950

(154,70)
-6,300

-4,300
156,70

(154,80)
-6,200(154,90)

-6,100
(154,85)
-6,150

лоток водостока лоток водостока

-2,500
158,50

(155,20)
-5,800

теннисные корты по грунту

1 1

Система водоотвода Полидрейн
Каналы 250х200 мм с решетками

Саморегулирующийся 

80

Монтажная лента для крепления 
греющего кабеля

Обогрев площадки слива
выполнить опуском из водостока

Смотровое устройство с крышкой 
225х175х145

Гильза металлическая

Труба ПНД 

1

1

3

3

4 4

греющий кабель

5

5

Условные графические обозначения

Саморегулирующийся греющий кабель (проложен в лотке водостока)

Питающий кабель ВВГнг-LS (проложен в трубе ПНД)

Коробка соединительная IP54

2

2

2

2
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1 этаж
План прокладки питающего кабеля

Примечание:

Прокладка кабеля выполнена в кабельном коробе 110х50

ЩОДЛ

Гильза металлическая Ø100мм

Проход гильзы заполнить 
уплотнителем

Проход кабеля через стену

ВРУ
панель №1

Условные графические обозначения

Прокладка кабеля в кабельном коробе 

Проход кабеля через стену в гильзе

Щит электрический



Труба ПНД д50мм
в штробе

Питающий кабель
1-1

ВВГнг-LS 3х16

Труба ПНД д75мм
в штробе

Питающий кабель
2-2

2хВВГнг-LS 3х16

Труба ПНД д75мм
в штробе

Питающий кабель
4-4

2хВВГнг-LS 3х16

Труба ПНД д50мм
в штробе

Питающий кабель
ВВГнг-LS 3х2,5

Труба ПНД д50мм
в штробе

Питающий кабель
5-5

ВВГнг-LS 3х2,5

Труба ПНД д90мм
в штробе

Питающий кабель
3-3

3хВВГнг-LS 3х16

-2.500

-4.300

-6.150

Ст.К2-1
∅100

Саморегулирующийся греющий кабель

i=0,005 i=0,005

Ст.К2-1

грунт                                          - 60мм

песок                                           - 100мм

бетонное основание                           - 150мм

грунт                                          

445

Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б 
бетонный с решёткой щелевой 
чугунной ВЧ (1000х160х210)

245

14
5
0

380

8
0
0

3400

-2.500

-4.300

-6.150
i=0,005 i=0,005 i=0,005 i=0,005 i=0,005 i=0,005i=0,005

выполнить грунтовую подсыпку
-5.940

-6.200

песчано-цементным раствором
Стык между стеной и лотком заделать

Ст.К2-1
∅100

Ст.К2-8
∅100

Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б 
бетонный с решёткой щелевой 
чугунной ВЧ (1000х160х210) (7 штук)

бетонное основание                           - 150мм

грунт                                          

-2.500

-4.300

-6.150

Ст.К2-8
∅100

Саморегулирующийся греющий кабель

грунт                                          - 60мм

песок                                           - 100мм

бетонное основание                           - 150мм

грунт                                          

445

Лоток BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б 
бетонный с решёткой щелевой 
чугунной ВЧ (1000х160х210)

245

13
5
0

380

выполнить грунтовую подсыпку
-5.980

РАЗРЕЗ 6-6 РАЗРЕЗ 7-7

ВИД 1
13
5
0

14
5
0

4

Разрезы



ЗАО "Сириус"
Схема однолинейная принципиальная

щита ЩОДЛ (щит обогрева дренажных
лотков)
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