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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Наименование ПримечаниеОбозначение

 с.5.904-1  Детали крепления воздуховодов

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА МАРКИ "ОВ"

ПримечаниеНаименование№

 Общие данные .1

2-4

 Вентиляция . План  на отметке 0,000. М 1:200.
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 Ссылочные документы

 Прилагаемые документы

  Установка и крепление вентиляторов к
строительным конструкциям  с.1.494-43

 Экспликация к плану на отметке 0,000.

 Вентиляция . План  на отметке +3,640. М 1:200.

 Вентиляция . План  на отметке +6,360. М 1:200 .
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Общие данные.

1
ГИП

                                                ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .
Настоящим проектом разработана система отопления и вентиляции помещений

подмостовых пространств метромоста (правый берег), ЮАО г.Москвы, .
 Проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование и
архитектурно-строительной части проекта .

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами :
- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование ";
- СП 7.13130.2009 Свод правил. "Отопление вентиляция и кондиционирование .

Противопожарные требования ";
- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология ";
- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий ";
- СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей ";
- МГСН 5.01-01 "Стоянки легковых автомобилей ";
- ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей ".
Источником теплоснабжения является индивидуальный тепловой пункт . Параметры

теплоносителя :
- контур теплоснабжения вентиляции 130-70°С;
- контур теплоснабжения воздушно -тепловых завес 130-70°С;
- контур отопления радиаторами и регистрами 95-70°С;
- контур тепловентиляторов VOLCANO - 90-70°С;
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплопотребления

(отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ) здания приняты по СНиП 23-01-99* и
составляют:

- в теплый период года по параметрам «А»:
плюс  22,6 С (температура);  50,70 кДж/кг (удельная энтальпия); 1,0 м/с (скорость ветра);
- в холодный период года по параметрам «Б»:
минус  28,0 С (температура);  27,38 кДж/кг (удельная энтальпия); 4,0 м/с (скорость ветра);
Продолжительность отопительного периода - 214 суток при средней температуре

наружного воздуха минус 3,1 ºС  и барометрическом давлении 99,5 кПа. В летний период года
тепловые сети предусматривают остановку подачи теплоносителя на 21 день для
профилактического обслуживания и ремонта оборудования.

Монтаж систем отопления , теплоснабжения и вентиляции вести в строгом
соответствии :

- СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно -технические системы ;
- Пособие к СНиП 3.05.01-85по производству и приемке работ при устройстве систем

вентиляции и кондиционирования воздуха ;
В ходе монтажа должны быть составлены акты на скрытые работы :
- акт освидетельствования скрытых работ на монтаж системы отопления , вентиляции,

кондиционирования , теплоснабжения и крепление   к конструкциям здания ;
- устройство проходов трубопроводов (воздуховодов) через стены и перегородки (гильзы,

герметизация);
По завершению монтажных работ санитарно -технических систем монтажными

организациями должны быть выполнены испытания и составлены следующие акты :
- Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения ;
- Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия ;
- Акт приемки отопления ;
- Акт приемки систем приточно -вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем ;
- Акт приемки системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы .

                                  ВЕНТИЛЯЦИЯ
В здании запроектирована приточно -вытяжные системы вентиляции , а также воздушное

отопление с механическим побуждением . Для следующих групп помещений :
- В1-В6, П-1 - зона ТО и ТР , технические помещения , склады;
- В7, В8, П2, П3 - административно бытовые помещения ;
- В9, П4 - приточно-вытяжная система вентиляции с рециркуляцией воздуха для стоянки

автомобилей "Газель";

- В19, В20, В21, В25, П10, П13  - административно -бытовые помещения ГУП
"ГОРМОСТ " по разграничению с ГУП "МОСКОЛЛЕКТОР ";

- В10, В11, П5 - административно -бытовые помещения зоны СТО и мойки ;
- В12, В13, В14 - помещения СТО и мойки ;
- В15, П8 - зона сезонного хранения шини посты шиномонтажа ;
- П9, П11, П12, П14, В16, В22, В23, В26- приточные-вытяжные системы вентиляции

паркинга с рециркуляцией воздуха ;
- В17, В18, В24, В27 - бытовые и подсобные помещения при паркинге ;
- П15, В28 - приточно-вытяжная система вентиляции помещения ИТП ;
- В29 - аккумуляторная ;
- В30 - склад смазочных материалов .
Для помещений паркинга и помещения стоянки автомобилей Газель

запроектированы приточные и вытяжные установки с секцией смешения с
установкой заслонок позволяющих регулировать количество рециркуляционного
воздуха. В проекте автоматизации будет предусмотрена установка приборов для
измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю
СО. По мере увеличения концентрации СО будет либо воздух идти на рециркуляцию
либо чистый с улицы . Так же автоматикой по датчикам температуры в помещении
будет поддерживаться автоматически заданная температура . В частотном
регуляторе скоростей для оборудования обслуживающие эти помещения нет
необходимости . Оборудование работает в постоянном автоматическом режиме .
Оборудование приточных и вытяжных систем располагаются  в подпотолочном

пространстве проездов , а также в венткамерах . Забор наружного воздуха
осуществляется на высоте не менее 2м от уровня земли через жаллюзийную
решетку установленную на фасаде здания .
В качестве вентиляционного оборудования запроектированы - агрегаты в

шумоизолированном  корпусе .
Воздуховоды запроектированы из оцинкованной тонколистовой стали и

принимаются класса Н (нормальные), за исключением воздуховодов систем местных
отсосов класса П (плотные). Системами местных отсосов являются В 3, В4, В5, В13.

В целях не распространения пожара из помещений категорий по
пожаровзрывоопасности В1, В2, В3, В4, на воздуховодах обслуживающих данные
помещения, а также на воздуховоды проходящие транзитом через эти помещения
устанавливаются огнезадерживающие НО клапана с пределом огнестойкости EI60.
Предел огнестойкости приточных и вытяжных воздуховодов ,  систем вентиляции
(П1, П4, П6, П7, П8, П9, П11, П12, П14, П15, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, В13, В14,
В15, В16, В22, В23, В26) обслуживающие данные категории помещений  следует
принимать EI15 - в пределах обслуживаемого пожарного отсека на одном этаже , EI30 -
за пределами этажа и EI150 - за пределами пожарного отсека . Для остальных систем
(П2, П3, П5, П10, П13, В7, В8, В10, В11, В17, В18, В19, В20, В21, В24, В25, В27) предел
огнестойкости воздуховодов не нормируется , за исключением участков проходящих
транзитом через помещения категорий В 1-В4.

Для создания нормируемого предела огнестойкости конструкций воздуховодов
запроектирована комплексная система огнезащиты "УНИВЕР", на основе клеящего
состава "УНИВЕР-КВ" нанесенного на стальные воздуховоды толщиной 0,4мм - 30мин,
0,6мм - 60мин, 1,2мм - 90мин, 1,53мм - 180мм и теплоогнезащитного покрытия "Бизон"
состоящего из фольгированного прошивного базальтового супертонкого волокна без
связующего, оборачиваемого поверх воздуховодов , толщиной 5мм - 30 и 60мин, 8мм -
90мин, 50мм - 180мин. Перед нанесением огнезащиты , поверхность металла
необходимо очистить от грязи , битумных и жировых пятен с помощью моющих
растворов.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены , перегородки и перекрытия
зданий следует уплотнять негорючими материалами , обеспечивая нормируемый
предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции . Крепление
воздуховодов осуществлять крепежной системой Hilti.
Вентилятор системы В2 расположенный в складе №7 принять в соответствии

электрооборудования со степенью защиты IP-54.
Во избежания выпадения конденсата на участках воздуховода от воздухозаборной

решетки до вентиляционной заслонки для приточных систем воздуховод
теплоизолировать минеральной ватой с фольгированным покрытием , а для
вытяжных систем участок от вентиляционной заслонки до решетки выбрасывающей
воздух в атмосферу .
Вытяжные системы (В2, В6, В12) обслуживающие помещения с постоянными

рабочими местами без естественного проветривания проектируются с резервным
электродвигателем для вентилятора .
В качестве воздухораспределительных устройств приняты алюминиевые решетки

производства ООО "Арктос" с установкой шибера для регулирования расхода воздуха .

                                                  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Теплоснабжение калориферов приточных установок и воздушно -тепловых

завес(ВТЗ) осуществляется из теплового пункта расположенного в осях 1-4-А-Б. А
теплоснабжение оборудования П 10, П13 обслуживающие помещения ГУП "ГОРМОСТ "
по разграничению с ГУП "МОСКОЛЛЕКТОР " осуществляется из теплового пункта
47-48-Г .

Для регулирования температуры приточного воздуха , калориферы приточных
установок снабжены смесительным узлом состоящего из :

- циркуляционный насос ;
- трехходовой клапан с сервоприводом ;
- осадочный фильтр ;
- запорно-регулировочная арматура .
Для гидравлического регулирования системы теплоснабжения приточной

вентиляции и ВТЗ перед каждым смесительным узлом запроектирован ручной
балансировочный вентиль с предварительной настройкой MSV-I.
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Включение, отключение воздушно-тепловых завес осуществляется
концевым выключателем . Регулирование температуры воздуха не
предусмотренно проектом , ВТЗ работают на 100% мощность.

Трубопроводы теплоснабжения запроектированы  из стальных
водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 до диаметра Ду50 и
электросварных труб ГОСТ 10704-91 для диаметров свыше Ду 50
включительно.

  Изолируются минераловатными цилиндрами по ГОСТ 23208-83
кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40-50 мм. Перед изоляцией
трубопроводы очищаются от ржавчиныи окрашиваются термостойкой
кремнеорганической эмалью К 0-8104 в два слоя.

Расстояния между средствами крепления трубопроводов на
горизонтальных участках принимается :

- для изолированных Ду20 - 2м, Ду25 - 3м, Ду32 - 2,5м, Ду40 , 50 - 3м,
Ду65, 80 - 4м, Ду100 - 5м

- для неизолированных Ду20 - 3м, Ду25 - 3,5м, Ду32 - 4,0м, Ду40  -4,5м,
Ду50 - 5м, Ду65, 80, 100 - 6м, Ду125 - 7м.

Крепление трубопроводов осуществлять крепежной системой Hilti

                                                  ОТОПЛЕНИЕ
В здании подмостовых пространств Нагатинского метромоста

запроектирована двухтрубная система водяного отопления в верхней
разводкой магистралей . Для помещений паркинга , стоянки автомобилей
"Газель", производственные и технические помещения отопление
осуществляется тепловентиляторами VOLCANO. Отопление
реконструируемых помещений расположенных в осях 1-46 осуществляется
от индивидуального теплового пункта расположенного в осях  1-4-А-Б.
Отопление помещений в осях 46-48 от теплового пункта в осях 47-48-Г .

Параметры теплоносителя :
 - контур радиаторов и регистров - вода 95-70°С;
- контур тепловентиляторов VOLCANO - 90-70°С;
Отопительными приборами являются чугунные радиаторы МС -140М и

регистры из электросварных  гладких труб по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы системы отопления приняты из стальных
водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 до диаметра Ду50 и
электросварных труб ГОСТ 10704-91 для диаметров свыше Ду 50.

Регулирование температуры воздуха в помещениях с
тепловентиляторами VOLCANO осуществляется комплектом
автоматики PRESTIGE состоящего из программируемого контроллера
температуры, для каждого помещения отдельный , управляющий клапаном
с сервоприводом, на каждом агрегате, а также регулятором частоты
вращения вентилятора .

 Регулирование температуры воздуха в помещениях с радиаторами и
регистрами осуществляется при помощи  терморегуляторов RTD-N с
термостатическим элементом RTD 3120. Для гидравлического
регулирования стояков устанавливаются автоматические клапаны
ASV-PV на обратном трубопроводе и ASV-I на подающем и отключения и
слива предусмотрены шаровые краны .

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется
автоматическими воздуховыпускными кранами устанавливаемых на
радиаторах и регистрах , а также при помощи проточных воздухосборников
устанавливаемых в верхних точках магистралей .

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов
предусмотреть негорючими материалами , обеспечивающими
нормированный предел огнестойкости ограждения .
Магистральные трубопроводы изолируются минераловатными
цилиндрами по ГОСТ 23208-83 кашированные алюминиевой фольгой
толщиной 40-50 мм.  Перед изоляцией трубопроводы очищаются от
ржавчины и окрашиваются термостойкой кремнеорганической эмалью
К0-8104 в два слоя. Регистры из гладких труб , радиаторы и
неизолированные трубопроводы окрашивать в 2 слоя масляной краской в
тон стен.

Горизонтальные участки трубопроводов , монтируемых внутри здания ,
прокладываются с уклоном не менее i=0,002. Расстояния между
средствами крепления принимать как и для трубопроводов
теплоснабжения см . выше. Крепление трубопроводов осуществлять
крепежной системой Hilti.

После монтажа и крепления трубопроводов на опорах и подвесках до
наложения тепловой изоляции произвести гидравлическое испытание
трубопроводов в соответствии с ПБ 10-573-03 "Правила устройства и
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды " пробным
давлением Рпр=1,5хРраб.

 Хаpактеpистика отопительно -вентиляционных систем .

 Таблица микроклимата помещений .
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 Отопление. План  на отметке 0,000. М 1:200.

 Отопление. План  на отметке +3,640. М 1:200.

 Отопление. План  на отметке +6,360. М 1:200 .
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 Теплоснабжение калориферов приточной вентиляции и
воздушно-тепловых завес . План  на отметке 0,000. М 1:200.

 Аксонометрические схемы теплоснабжения приточной вентиляции и
воздушно-тепловых завес . Узел смешения П1-П15, узел обвязкиУ 1-У8
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тепловые
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2,986
(3473,4)
0,192
(223,5)

Спецификация оборудования , изделий и
материалов  на 93листах

 Аксонометрическая схема системы отопления радиаторами и
регистрами.
 Аксонометрическая схема системы отопления
тепловентиляторами VOLCANO

 Теплоснабжение калориферов приточной вентиляции . План  на
отметке 3,640. М 1:200.

 Кондиционирование . Фрагмент плана в осях 1-22
на отметке 0,000. М 1:200.
 Аксонометрическая схема системы кондиционирования .

 Аксонометрическая схема П 1.

 Аксонометрические схемы П 2, П3, П4, П5, П6, П7.

 Аксонометрические схемы П 8, П9, П10, П11, П12.

 Аксонометрические схемы П 13, П14, П15.

 Аксонометрические схемы В 1, В2, В3, В4, В5.

 Аксонометрические схемы В 6, В7, В8, В9, В10, В11.

 Аксонометрические схемы В 12, В13.

 Аксонометрические схемы В 14, В15, В16.

 Аксонометрические схемы В 17, В18, В20, В21, В24.

 Аксонометрические схемы В 22, В23.

 Аксонометрические схемы В 25, В26, В27.

 Аксонометрические схемы В 28, В29, В30.

  Узлы прохода трубопроводов

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 Венткамеры в осях 24-25 и А-Б, 15-16-А.

36

800х500 EI15
 - воздуховод на схеме с пределом огнестойкости 15мин

 - воздуховод в теплоизоляции на схеме

Условные обозначения

 - дроссель-клапан
 - шибер

КЛОП-1 (60)  - противопожарный НО электромагнитный клапан
   с пределом огнестойкости EI60

 - воздуховод в теплоизоляции на плане
 - воздуховод на плане с нормируемым пределом огнестойкости

 - приточная установка

 - вытяжная установка

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем, конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



П1 1 21250 G4 1

на-
Обоз-

чение 
сис- 
темы 

Кол. 
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого 
помещения  

(технологического 
обоpудования) 

Тип
установки,
агpегата

Вентилятоp Электpодвигатель Воздухонагpеватель 

Пpимечание L,
м/ч 3 

P, n, 
об/мин

N, 
кВт 

n, 
об/мин

Тип 
Кол.

Т-pа
нагpева, C Расход,тепла,

P, 
Воздухоохладитель 

Тип Кол.

Т-pа охла-
ждения, C 

от  до 

Расход
холода,

Хаpактеpистика отопительно-вентиляционных систем

Па
от  до 

кПа

P, 
кПа

Тип
установки,
агpегата кBткВт

Фильтp

Тип Кол.
Па 

-28 +16 - - - -Ремонтные участки

П2

- -
1

П9 1

П8 1 Шиномонтаж 4100

(l,А)

1 312,0 -
1880Раздевалки

2090Стоянка а/б "Газель"

2180

П4

П5

1

1

П7 1 Мойки

П3 1 3550Кабинеты, комнаты отдыха

15100Стоянка

5280П6 1 Стенды

П10 1 1150Помещения "МОСКОЛЛЕКТОР" 

В1 1 250Электрощитовая

G4 1-28 +23 - - - - - -1 32,5 -

G4 1-28 +20 - - - - - -1 57,5 -
G4 1-28 +10 - - - - - -1 26,6 -

Кабинеты, комнаты отдыха G4 1-28 +20 - - - - - -1 35,5 -

G4 1-28 +16 - - - - - -1 78,5 -
G4 1-28 +18 - - - - - -1 -109,3

G4 1-28 +16 - - - - - -1 61,0 -

G4 1-28 +10 - - - - - -1 192,2 -
G4 1-28 +20 - - - - - -1 18,5 -

1 этаж

В2 1 13800ТО, склад 

В3 1 800МО от стола сварщиков

В4 1 1240Панель равном. всасывания

В5 1 2400МО выхл.газов "Краб" 

В6 1 11070Ремонтные участки

В7 1 2120Санузлы, душевые

В8 1 1710Комнаты отдыха, кабинеты

В9 1 2600Стоянка а/б "Газель", инж.пом

В10 1 640Санузлы, душевые

В11 1 1500Комнаты отдыха, кабинеты

В12 1 7500Стенды, склад, проезд

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Р
ГИП

Хаpактеpистика отопительно--
      вентиляционных систем
                    (начало)

2

AIRNED-M12L 420 1790 11,0АИР132М4 1448
380В

LITENED 50-25 0,55
380В

АИР63В23067 2730480

LITENED 60-35 550 1,1
380В

АИР71В22800 2800

LITENED 50-25 0,55
380В

АИР63В23148 2730310

LITENED 50-30 1,1
380В

АИР71В22800 2800510

LITENED 80-50 2,2
380В

380 АИР80В22512 2860

7095LITENED 80-50 3,0
380В

310 АИР90L23135 2860

LITENED 70-40 1,1
380В

320 АИР71В22800 2800

AIRNED-M7L 320 1844 5,5АИР112М4 1432
380В

LITENED 50-25
0,37
380В

АИР63А22730 2730310

150

AIRNED-M6L 320 3,0
380В

ВР-300-45-2,0 0,25
380В

АИР63А41330 1330170

260

0,75
380В

АИР80А6920 920330

AIRNED-M6L 400 1727 3,0АИР100S4 1410
380В

LITENED 50-25 0,55
380В

АИР63В22730 2730350

LITENED 50-25 0,37
380В

АИР63В22730 2730350

LITENED 50-25 290

0,21
230В

2500 2500240

LITENED 50-25 0,37
380В

АИР63В22730 2730320

LITENED 80-50 3,0
380В

330 АИР90L23184 2860

ВР-300-45-2,5 0,55
380В

АИР71А41350 1350

ВР-300-45-3,15

1,1
380В

АИР71В22730 2730

KVR 250/1

П15 1 Помещения ИТП 1870 310

1548 АИР100S4 1410

G4 1 -LITENED 50-25 0,55
380В

АИР63В23067 2730 -28 +161 28,0

в компл.

в компл.

0,106
230В

2550 2550KVR 160/1
с резервным
двигателем

с резервным
двигателем

с резервным
двигателем

130-70°С
130-70°С

130-70°С
130-70°С
130-70°С

130-70°С
130-70°С
130-70°С

130-70°С
130-70°С
130-70°С

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем, конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



В13 1 5600МО выхл.газов "Краб" 

на-
Обоз-

чение 
сис- 
темы 

Кол. 
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого 
помещения  

(технологического 
обоpудования) 

Тип
установки,
агpегата

Вентилятоp Электpодвигатель Воздухонагpеватель 

Пpимечание L,
м/ч 3 

P, n, 
об/мин

N, 
кВт 

n, 
об/мин

Тип 
Кол.

Т-pа
нагpева, C Расход,тепла,

P, 
Воздухоохладитель 

Тип Кол.

Т-pа охла-
ждения, C 

от  до 

Расход
холода,

Хаpактеpистика отопительно-вентиляционных систем

Па
от  до 

кПа

P, 
кПа

Тип
установки,
агpегата кBткВт

Фильтp

Тип Кол.
Па (l,А)

В14 1 5980Участок мойки

В15 1 6080Склад, шиномонтаж

В16 1 16900Парковка, проезд

В17 1 300Санузлы, подсобное

В18 1 580Подсобное, инжнерные пом.

В19 1 320Санузлы, душевые

В20 1 200Комната отд, раздевалка

В21 1 250Мастерская, бойлерная

2 этаж

П11 1 28050Парковка G4 1-28 +10 - - - - - -1 357,0 -
П12 1 21450Парковка G4 1-28 +10 - - - - - -1 273,0 -
П13 1 500Раздевалка, коридор G4 1-28 +18 - - - - - -1 8,0 -
В22 1 31240Парковка, проезд

В23 1 27100Парковка, проезд, подсобные

В24 1 330Санузлы

В25 1 500Помещения "МОСКОЛЛЕКТОР" 

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Р

Хаpактеpистика отопительно-
      вентиляционных систем
              (окончание).

3

2,2
380В

400 АИР100L6930 930

LITENED 70-40 2,2

380В

350 АИР80В22437 2860

LITENED 80-50 2,2
380В

350 АИР80В22860 2860

AIRNED-M7Р 360 2970 5,5АИР112М4 1432
380В

180

180

300

370

260

AIRNED-M20L 410 986 15,0АИР160S6 970
380В

AIRNED-M12L 360 1368 11,0АИР132S4 1440
380В

LITENED 50-25 0,37
380В

АИР63А22730 2730310

AIRNED-M20L 640 1766 15,0АИР160S4 1450
380В

AIRNED-M20L 550 1553 11,0АИР132М4 1448
380В

170

290

ГИП

ВР-300-45-4,0

0,163
230В

2600 2600KVR 200/1

2600

0,163
230В

2600 2600KVR 200/1

0,163
230В

2600KVR 200/1

0,163
230В

2600 2600KVR 200/1

0,106
230В

2550 2550KVR 160/1

2600 0,163
230В

2600KVR 200/1

0,163
230В

2600 2600KVR 200/1

В28 1 Помещения ИТП 2800 400 1,1АИР71В22800 2800
380В

LITENED 50-30

в компл.

в компл.

в компл.

в компл.

в компл.

В29 1 Аккумуляторная 650 200KVR 200/1 0,163
230В

2600 2600в компл.

в компл.

в компл.

В30 1 Склад смазочных материалов 200 200 0,106
230В

2550 2550KVR 160/1 в компл.

380В

130-70°С
130-70°С

130-70°С

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем, конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



3 этаж

П14 1 12800Парковка G4 1-28 +10 - - - - - -1 163,0 -
В26 1 17100Парковка, проезд, подсобные

В27 1 390Санузлы

Воздушные завесы

У1-У8 8 Воздушно-тепл. завесы CAP 90-50W2/3,5 8400 3,75
380В

AIRNED-M7L 350 1219 4,0АИР100L4 1432
380В

AIRNED-M7L 360 1432 5,5АИР112М4 1432
380В

160 0,106
230В

2550 2550KVR 160/1

+16 +33 48,7

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Р

Хаpактеpистика отопительно-
      вентиляционных систем
              (окончание).

4
ГИП

на-
Обоз-

чение 
сис- 
темы 

Кол. 
сис-
тем

Наименование
обслуживаемого 
помещения  

(технологического 
обоpудования) 

Тип
установки,
агpегата

Вентилятоp Электpодвигатель Воздухонагpеватель 

Пpимечание L,
м/ч 3 

P, n, 
об/мин

N, 
кВт 

n, 
об/мин

Тип 
Кол.

Т-pа
нагpева, C Расход,тепла,

P, 
Воздухоохладитель 

Тип Кол.

Т-pа охла-
ждения, C 

от  до 

Расход
холода,

Хаpактеpистика отопительно-вентиляционных систем

Па
от  до 

кПа

P, 
кПа

Тип
установки,
агpегата кBткВт

Фильтp

Тип Кол.
Па (l,А)

Тепловентиляторы

VOLCANO VR115 5500 0,61
230В

13101310 в компл. 10-30
30-60

90-70°С1 - рядный

2 - рядный5200 0,61
230В

13101310 в компл. 90-70°С

130-70°С

VOLCANO VR223

130-70°С

Кондиционирование

Наружный блок RXYQ12P2 9,62
400В

11760 37,5 33,5 Фр. R410А

Внутренний блок FXAQ20P 0,024
230В

450 2,5 2,2 Фр. R410А

Внутренний блок FXAQ25P 0,027
230В

480 3,2 2,8 Фр. R410А

Внутренний блок FXAQ32P 0,032
230В

540 4,0 3,6 Фр. R410А

Внутренний блок FXAQ40P 0,020
230В

720 5,0 4,5 Фр. R410А

Внутренний блок FXAQ50P 0,032
230В

900 6,3 5,6 Фр. R410А

4

3

7

2

3

Электрообогреватели

Эл. конвектор 0,5кВт

Эл. конвектор 1,0кВт

1

2

0,5
230В

1,0
230В

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем, конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



Копировал

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Р

Таблица микроклимата помещений
(начало)

5
ГИП

A4x3

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



Копировал

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Р

Таблица микроклимата помещений
(продолжение)

6
ГИП

A4x3

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



Копировал

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Р

Таблица микроклимата помещений
(продолжение)

7
ГИП

A4x3

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



A3Копировал

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Р

Таблица микроклимата помещений
(окончание)

8
ГИП

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем, конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



В29

В2

П1

В7

П2 П4 П3
П6

В12

П7

П8
П9

В15
В16 В18

П10

МО выхл.газов, Ø125мм L-9м
Q=800м3/ч, "Краб"

В3

В5

В13

В14
В10

В17В11

П5

КЛОП-1 (60)
Ø315

КЛОП-1 (60)
Ø355

КЛОП-1 (60)
Ø450

КЛОП-1 (60)
800х300КЛОП-1 (60)

Ø355КЛОП-1 (60)
Ø200

КЛОП-1 (60)
900х600

КЛОП-1 (60)
Ø150

КЛОП-1 (60)
Ø280

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø315

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø355

КЛОП-1 (60)
Ø355

КЛОП-1 (60)
Ø355

КЛОП-1 (150)
1000х500

КЛОП-1 (60)
Ø400

КЛОП-1 (60)
Ø355

КЛОП-1 (60)
Ø355

КЛОП-1 (60)
Ø280

КЛОП-1 (60)
Ø400

КЛОП-1 (60)
Ø400

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø200 КЛОП-1 (60)

Ø125

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø225

КЛОП-1 (60)
Ø355

КЛОП-1 (60)
800х500

КЛОП-1 (60)
Ø355

КЛОП-1 (60)
Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø315

В6 1000х500 в венткамеру
на 2-ом этаже

КЛОП-1 (60)
Ø225

КЛОП-1 (60)
700х500

КЛОП-1 (60)
Ø125

КЛОП-1 (60)
Ø200

КЛОП-1 (60)
Ø250

1500х500

КЛОП-1 (60)
Ø225

Ø225

Ø160

Ø315

Ø250

Ø400

Ø315

на отм.+0,300

Ø180

Ø250 Ø355

Ø250

Ø315

1500х500

Ø200

Ø400

Ø315

Ø180

КЛОП-1 (60)
Ø225

Ø225

Ø250

КЛОП-1 (60)
Ø315

Ø225

Ø225

Ø400

на отм.+0,300

Ø315

Ø225

Ø250

700х500

600х400
Ø250

АРН 1500х1500

Ø400

Ø355

Ø280

Ø280

Ø200

Ø100

Ø200

1000х500

Ø250

В4  Ø250 в венткамеру
на 2-ом этаже

КЛОП-1 (150)
Ø250

Ø160 Ø160

из см. канавы

из см. канавы

КЛОП-1 (60)
Ø315 Ø315

АРН 600х300

Ø280

Ø200

КЛОП-1 (60)
Ø250

Ø355

Ø280 Ø180 700х500

с отм. +0.300

Ø225

Ø125 ПВХ
в полу

Ø200 ПВХ
в полу

в см. яму

Ø225
опуск в пол

в см. яму в см. яму

Ø250

600х400700х400

Ø250

Ø160

Ø160

АМН 150х150

Ø280

Ø200

Ø180

1000х1000

АРН 1000х1000

800х500

Ø200

Ø125

Ø100

Ø150

Ø125

Ø125

Ø150Ø355

АРН 600х300

Ø315

Ø250

Ø125

Ø180Ø150
Ø100

Ø100

Ø100

Ø160Ø160Ø125
Ø150

Ø150

Ø180

Ø250Ø280
Ø355

Ø355

Ø100

Ø125

Ø125

Ø125 Ø100

Ø125Ø125

Ø125

Ø280

Ø315

400х400
600х350

Ø200Ø200

Ø180

Ø355

Ø200

Ø200

Ø200

Ø355

500х250

700х400

АРН 700х400

Ø355

Ø180

Ø180Ø280

АРН 600х400

Ø400

на отм.+0,300 на отм.+0,300 на отм.+0,300

300х400 150х300
150х300

200х400

В9 Ø400 в
венткамеру Ø200

АМН 250х250

Ø125Ø250Ø280

Ø125 Ø150

Ø150

В8 Ø355 в
венткамеру

АРН 400х400

Ø160

АМН 200х200

Ø250
Ø100

Ø150

КNK Ø250

Ø315

Ø180

Ø180

Ø315

Ø150

Ø200

на отм.+0,300

150х400150х400

на отм.+0,300

на отм.+0,300

150х400

150х400

150х400

Ø180

Ø355

Ø125

Ø150

Ø200

Ø125КЛОП-1 (60)
Ø180

Ø125
Ø150 Ø100

АРН 400х400

Ø315

Ø100

Ø315

Ø180

500х300

500х300

700х400

Ø250Ø250

Ø250

АРН 1000х600

Ø200

Ø500

АРН 800х600

АРН 1000х600

Ø200 Ø280

Ø250

Ø250

Ø400

Ø250

Ø500

700х400

Ø200

Ø280 Ø200

АРН 500х400

700х500

Ø400

Ø250

Ø400Ø250

Ø500

Ø250

АРН 800х800

600х400

Ø225

500х300

Ø225

АРН 600х800
500х300800х500

1000х1200

900х600

Ø630 Ø550 Ø450 Ø280Ø630Ø550Ø450Ø280 Ø280 Ø280

АРН 1200х1000

1000х700

1200х1000

1200х500

Ø550

Ø450

на отм.+0,300на отм.+0,300

Ø280

400х200400х200

на отм.+0,300

400х200

900х500Ø280

400х200

на отм.+0,300на отм.+0,300на отм.+0,300

400х200400х200

Ø280 Ø450 Ø550

900х500

Ø200Ø150 Ø400Ø355 Ø225Ø355 Ø315Ø450

800х300

АРН 800х600

АРН 700х600

Ø280Ø200

Ø200 Ø150 Ø150 Ø150Ø150Ø225 Ø225

АРН 500х250

Ø200

Ø100

Ø200Ø150

АРН 500х250

Ø125

Ø200

Ø125

Ø100

Ø100
В21
Ø125

Ø100

Ø125

Ø125

Ø150

В19
Ø150

Ø100

Ø125

Ø125

В20
Ø125

Ø100

Ø100

АРН 1100х1100

Ø125

Ø125

Ø100

Ø125

Ø250
Ø250

КNK Ø250

Ø150

Ø180

КЛОП-1 (60)
Ø280

КЛОП-1 (60)
Ø280

Ø200

Ø280

КЛОП-1 (60)
Ø400
Ø400 КЛОП-1 (60)

Ø280

Ø200

Ø450

700х4001000х700

500х250

Ø280

1400х800

Ø400

Ø280

Ø315

800х500Ø250

Ø250

Ø450

Ø280 Ø180

Ø200

П15

Ø315
Ø315

Ø200

КЛОП-1 (60)
Ø125

В1

из нижней зоны

Ø125

Ø150

КЛОП-1 (150)
Ø150

КЛОП-1 (60)
Ø150

КЛОП-1 (60)
Ø400

Ø400

В28 Ø400 в венткамеру
на 2-ом этаже

Ø400

Ø400

Ø400

Ø250

АРН 600х400

КЛОП-1 (150)
Ø400

51
29,47

52
133,35

25
17,48

26
18,48

27
46,20

30
65,69

33
17,87

35
32,18

36
32,18

37
32,18

5
45,73

21
26,93

56
15,12

57
26,93 58

26,93

59
26,93 60

26,93

67
48,88

65
39,40

66
27,59

40
17,33

39
17,3241

44

45
19,01

47
14,82

50
48 49

31
15,32

32
15,33

34
13,00

53
12,83

7
243,13

4
42,76

3
32,71

2
31,4

1
29,86

8
42,65

9
55,85

10
30,00

11
85,18

12
91,22

13
44,41

15
44,65

16
91,22

17
487,31

38
75,70

61
88,75

61
183,46

14
92,56

6
119,87

20
41,74

19
43,40

18
227,22

22
5,05

29
5,05

4243

68

69

72
11,70

73
8,10

71
39,68

70
107,51

74
18,38

75

77
10,50

76
27,59

78
39,40

79
80,47

91
23,78

80
494,08

81
44,65

82
176,28

83
185,88

84
536,07

92
20,21

93
20,21

94
20,50

85
137,79 86

91,22 87
140,98

88
91,22

89
137,79

90
91,22

101
1409,28

102
94,33

102
239,50

102
239,50

102
154,80

97
26,92

98
121,54

99
20,50

100
17,59

102
88,83

102
44,41

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 660 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 660 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4280

55
10,50

28
22,22

247600

37
80

0

82
00

82
00

82
00

60
00

72
00

46
17,98

19*
8,50 18*

19,61

17*
12,54

16*
15*

25,47

8*
12,957*

7,41

9*

11*
13*

10*

12*

6*
30,28

5*

4*
7,11

20*21*

23* 22*

2*
8,89

3*
12,74

1*
21,93

14*

103
41,46

E
I 3

0
E

I 3
0

E
I 3

0
E

I 3
0

800

подъем на
отм. 5,600

23
13,14

24
15,74

Ø100

Ø125

АРН 300х300

МО выхл.газов,
Ø125мм L-18м
Q=800м3/ч, "Краб"

800х500 EI15
 - воздуховод на схеме с пределом огнестойкости 15мин

 - воздуховод в теплоизоляции на схеме

Условные обозначения

 - дроссель-клапан
 - шибер

КЛОП-1 (60)
 - противопожарный НО электромагнитный клапан
   с пределом огнестойкости EI60

 - воздуховод в теплоизоляции на плане

КЛОП-1 (60)
Ø400

Ø100

см. лист ОВ13

64
17,32

54
12,83

63
466,53

АРН 1200х1000

1000х700

АРН 1500х800
низ на отм. +2,350

АРН 600х400
низ +2,250

 - воздуховод на плане с нормируемым пределом огнестойкости

102
94,33

102
239,50

102
239,50

102
154,80

102
88,83

102
44,41

АРН 800х600
низ на отм. 2,650

 - приточная установка

 - вытяжная установка

Примечание
Воздуховоды крепить крепежной системой HILTI

В30  Ø150

900х600

95
18,98

96

96/1
96/2 96/3

67/1 67/2

94/1
17,59

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



щения
поме-
Номер

45

46

47

48

49

50

51

52

Наименование

комната для сушки одежды

санузел /умывальная

санузел

санузел

душевая

раздевалка женская

раздевалка мужская

АТП

2Площадь, м

Общая

17,98

14,82

4,16

4,04

5,13

29,47

133,35

12,83

Основная тельная
Вспомога-  м

помещений,
Высота

Примечание

Нагатинского метромоста на правом берегу р. Москвы
Экспликация к поэтажному плану подмостовых пространств 

щения
поме-
Номер

Эксплуатационный участок ГУП "ГОРМОСТ"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование

электрощитовая

электрощитовая

электрощитовая

водомерный узел

работ
участок электро-сварочных

ремонт)
механизации (хранение и мелкий
помещение средств малой

участка ГУП "ГОРМОСТ"
склад эксплуатационного

помещение хранения сухих АКБ 

слесарно-механический участок

ИТП

металлообработки
Комплексный участок 

пост ТО для легкоых автомобилей

агрегатный участок

водоснабжения мойки
очистные сооружения оборотного

участок мойки (ручной) 2 поста

зона ТО и ТР

проезд

шиномонтажный участок

шиномонтажа со складом шин
участок вулканизации и

электро-механический участок

тамбур

кладовая
инструментально раздаточная

питания
участок ремонта системы

склад смазочных материалов

2Площадь, м

Общая

29,86

31,40

32,71

42,76

45,73

119,87

243,13

42,65

55,85

30,00

85,18

91,22

44,41

92,56

44,65

91,22

487,31

227,22

43,40

41,74

26,93

5,05

15,74

17,48

18,48

Основная тельная
Вспомога-  м

помещений,
Высота

4,71

4,89

5,07

5,26

4,71

4,71

4,89

5,62

5,26

5,62

5,80

4,71

5,44

5,98

4,89

5,07

Примечание
щения
поме-
Номер

72

73

74

75

76

77

78

79

80

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Наименование

санузел

душевая

персонала
комната приема пищи рабочего

коридор

кабинет

коридор

кабинет

склад

автомобилей
стенд), посты ТО легковых
регулировка фар, тормозной
контроля (развал/схождение,
стенды специализированного

участок мойки (ручной) 3 поста 

участок мойки (ручной) 3 поста

проезд

склад сезонного хранения шин №1

склад шиномонтажа №1

склад сезонного хранения шин №2

склад шиномонтажа №2

склад сезонного хранения шин №3

склад шиномонтажа №3

ИТОГО :

инженерные помещения

стенды
прочие помещения / посты /

коридоры / проезды

обслуживания автотранспорта
зоной коммерческого
площадь этажа, занимаемая

2Площадь, м

Общая

11,70

8,10

18,38

10,50

27,59

10,50

39,40

80,47

494,08

176,28

185,88

536,07

137,79

91,22

140,98

91,22

137,79

91,22

2464,24

44,65

2448,51

546,57

2579,44

Основная тельная
Вспомога- м

помещений,
Высота

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

Примечание
щения
поме-
Номер

Помещения ГУП "ГОРМОСТ" по разграничению с ГУП "МОСКОЛЛЕКТОР" 

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16*

17*

18*

19*

20*

Наименование

комната отдыха

муж. раздевалка

коридор

жен. раздевалка

холл

диспетчерская

подсобное помешение

коридор

санузел

душевая женская

умывальник

преддушевая

коридор

тамбур

холл

бойлерная

коридор

мастерская

щитовая

преддушевая

ИТОГО :

2Площадь, м

Общая

21,93

8,89

12,74

7,11

18,19

30,28

7,41

12,95

1,75

1,75

1,7

1,82

13,48

3,55

25,47

4,83

12,54

19,61

8,50

1,83

222,62

Основная тельная
Вспомога- м

помещений,
Высота

Примечание

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Обслуживание легкового автотранспорта

68

69

70

71

мастера
кабинет производителя работ и

ожидальная

кабинет врача

персонала
комната приема пищи рабочего

персонала
комната отдыха рабочего

ремонтников
комната отдыха водителей,

сантехника (дежурной смены)
электро-монтера и слесаря-
кабинет дежурного диспетчера,

коридор

проезд

стоянка а/б "Газель"

инженерные помещения

главного механика
кабинет главного механика и зам.

кабинет заведующего гаражом

ИТР
комната отдыха и приема пищи

подсобные помещения

ИТОГО:

инженерные помещения

стоянка
прочие помещения / участки /

коридоры / проезды / тамбуры

ГУП "ГОРМОСТ"
зоной эксплутационного участка
площадь этажа, занимаемая

гардероб

санузел

клиентов СТО
помещение для отдыха и досуга

раздевалка

12,83

10,50

15,12

26,93

26,93

26,93

26,93

88,75

183,46

466,53

17,32

39,40

27,59

44,88

8,01

3733,23

368,10

3365,99

607,45

3953,28

7,85

4,30

107,51

39,68

Зона парковки

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

лестничная клетка

тамбур-шлюз

тамбур-шлюз

пост охраны

лестничная клетка

санузел

помещение подсобное

инженерные помещения

пост охраны

помещение подсобное

проезд

парковочные места

ИТОГО :

инженерные помещения

прочие помещения

парковочные места

тамбуры
коридоры / проезды / лестницы /

зоной коммерческой парковки
площадь этажа, занимаемая

23,78

20,21

20,21

20,50

18,98

15,29

26,92

121,54

20,50

17,59

1526,43

635,64

2544,53

163,00

2486,31

861,37

1492,46

2724,36

-

3,34

3,34

3,34

-

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

3,34

21* душевая 2,23

22* умывальник 1,83

23* санузел 2,23

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

агрегатов, склад материалов
склад запасных частей, склад

тамбур

пункт)
ЦДР (центральный диспетчерский

кабинет инженера по ТБ

и диспетчера АТП
кабинет экономиста табельщика

участка
кабинет  зам.  начальника

секретарь

кабинет начальника участка 

кабинет совещания

зам. главного энергетика
кабинет главного энергетика и

коридор

разгрузки
комната психологической

комната приема пищи

умывальная

санузел

санузел

санузел /умывальная

душевая

46,20

5,05

65,69

15,32

15,33

17,87

13,00

32,18

32,18

32,18

75,70

17,32

17,33

5,09

5,36

5,36

27,26

19,01

ИТП

103 венткамера 41,46 3,34

коридор 22,22

электрощитовая 13,14 67/1 96/1 санузел для маломобильных 

96/2 помещение для хранения

94/1

групп населения

 уборочного инвентаря

7,50

4,32

17,59

81 водоснабжения мойки 44,65 3,34

подсобные помещения 7,0867/2

96/3 6,07помещение подсобное

помещение подсобное

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



В21В19

В20

В8

В9

П11
П12

В24В22

П13

В25

КЛОП-1 (60) Ø125
на перекрытии

В6

В4

КЛОП-1 (60)
600х400

КЛОП-1 (60)
600х400

КЛОП-1 (60)
Ø150

КЛОП-1 (60)
Ø200

КЛОП-1 (60) Ø355
на отм. +3,640

КЛОП-1 (60) Ø400
на отм. +3,640

Ø250

АРН 500х250
АРН 1000х1000

1000х500

Ø400

АРН 800х600

АРН 800х600

Ø355
Ø125

КЛОП-1 (60) Ø150
на перекрытии

АРН 300х200

Ø125

Ø100

Ø100

АРН 500х200

Ø100
Ø150

Ø150

Ø125

Ø125

Ø125

Ø125

Ø180
Ø125

Ø180

АРН 500х250

500х250

Ø280
Ø280

1300х500

1300х400

1000х400

700х300

Ø150

400х200

Ø150Ø150

Ø125

на отм.+3,940на отм.+3,940 на отм.+3,940

Ø150

на отм.+3,940 на отм.+3,940 на отм.+3,940
на отм.+3,940 на отм.+3,940

500х300

400х200

400х200400х200Ø315

Ø315

Ø550

400х200

Ø315

Ø500

В23 1300х500

1000х500

800х400

500х400

600х400

500х350

600х400

Ø200

Ø100

Ø125

АРН 300х200
на отм.+3,940

400х200

на отм.+3,940

на отм.+3,940

400х200

на отм.+3,940 на отм.+3,940

на отм.+3,940на отм.+3,940на отм.+3,940

Ø200
Ø150

700х500

1000х500

1000х500

1500х700

1500х500 400х200400х200400х200

400х200

Ø315

Ø315

Ø315 Ø315 Ø315

АРН 1800х1800

700х500

1000х500

1300х500

1300х700

АРН 1800х1500

Ø315

Ø315

Ø315

В30

АРН 250х250

В28

АРН 800х600

500х300
Ø150

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 660 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4280
197440

82
00

82
00

82
00

6000

72
00

37
80

0
щения

1
169,13

8
1873,35

9
1552,62 6

22,75

7
22,75

4
14,47

5

18
1157,57

17
1695,59

10
83,69

11

12 13 14

19
40,98

20
212,69

16*
9,84

14*
48,35

15*
40,96

17* 18*
13*
19,64

12*
11*10*

7,28

9*
14,29

7*
32,538*

44,6

6*

5* 4*

2*

3*

1*
23,30

16
89,28

2
84,67

3
45,91

3/1
51,80 15

46,23

5 5

EI 30 EI 30

EI 30

E
I 3

0
E

I 3
0

E
I 3

0
E

I 3
0

800 800

800

КNK Ø200

190043
00

700

80
0

15
5010

00

6001000
2700

2300

АРН 1500х1500

АРН 1800х1500
низ +5.150

АРН 1500х1500
низ +5.850

АРН 1800х1800
низ на отм. 5,400

1300х500

1300х700

АРН 1800х1500
низ +4,400

800х500 EI15
 - воздуховод на схеме с пределом огнестойкости 15мин

 - воздуховод в теплоизоляции на схеме

Условные обозначения

 - дроссель-клапан
 - шибер

КЛОП-1 (60)
 - противопожарный НО электромагнитный клапан
   с пределом огнестойкости EI60

 - воздуховод в теплоизоляции на плане

 - воздуховод на плане с нормируемым пределом огнестойкости

Ø400

 - приточная установка

 - вытяжная установка

Примечание
Воздуховоды крепить крепежной системой HILTI

Ø150

Ø150

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



В23
В27

В26

П14

КЛОП-1 (60) Ø150
на отм.+6,360

КЛОП-1 (150)
700х500

КЛОП-1 (60)
1300х500

КЛОП-1 (60)
700х300

В23 1300х500

1300х700

1550х1550
1550х1000

1300х500

АРН 1800х1500

Ø280

1500х300

1000х300 700х300
Ø280

1000х1250

АРН 1350х800

на отм.+6,660на отм.+6,660

на отм.+6,660

Ø125

400х200

Ø280

Ø280Ø280

700х300

700х300

Ø200

КЛОП-1 (60)
700х300 Ø100

1200х300на отм.+6,660

1000х300

1000х700

Ø200
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1300х700
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низ на отм. +7,100
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1000х700

АРН 1000х1500

1000х700

800х500 EI15
 - воздуховод на схеме с пределом огнестойкости 15мин

 - воздуховод в теплоизоляции на схеме

Условные обозначения

 - дроссель-клапан
 - шибер

КЛОП-1 (60)
 - противопожарный НО электромагнитный клапан
   с пределом огнестойкости EI60

 - воздуховод в теплоизоляции на плане

 - воздуховод на плане с нормируемым пределом огнестойкости

 - приточная установка

 - вытяжная установка

Примечание
Воздуховоды крепить крепежной системой HILTI
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33,6кВт

Ø15,9х28,6

Ø15,9х28,6

Ø15,9х28,6

R

Ø15,9х28,6

Ø15,9х28,6

Ø6,4х12,7

Ø6,4х12,7

Ø9,5х15,9

Ø6,4х12,7

Ø9,5х15,9

Ø9,5х19,1
Ø9,5х15,9

R

RR R

R R
R R

RR R R
R R

Ø6,4х12,7

Ø25Ø20

Ø25
Ø20

Ø20

ДСØ25 опуск
в пол

Ø50 ПВХ
в полу

ДС

Ø25 опуск
в пол

ДСДС

ДС

Ø50 
ПВХØ25

Ø20

Ø20
Ø25

Ø25 опуск
в пол

дренаж Ø50ПВХ через сифон
в канализицию

ДС

ДС ДС

Ø25 опуск
в пол

Ø25 опуск
в пол

ДС
R

FXAQ50Р
хол-5,6кВт

FXAQ32Р
хол-3,6кВтFXAQ32Р

хол-3,6кВт

FXAQ32Р
хол-3,6кВт

FXAQ32Р
хол-3,6кВт

FXAQ20Р
хол-2,2кВт

FXAQ25Р
хол-2,8кВт

FXAQ50Р
хол-5,6кВт

FXAQ32Р
хол-3,6кВт

FXAQ20Р
хол-2,2кВт

FXAQ40J
хол-4,5кВт

FXAQ50Р
хол-5,6кВт

FXAQ40Р
хол-4,5кВт

FXAQ20Р
хол-2,2кВт

FXAQ25Р
хол-2,8кВт

FXAQ32Р
хол-3,6кВт
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5,000 5,900

5,900
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2,110
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0
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0

+2
,50

0

+2
,50

0

+2
,50

0
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,50

0

-0,
30

0

2,110

3,200

-0,
30

0

Ø20
2,5002,5002,500

+2
,50

0

A4x3

"а"

"а"

"а"

"а"
R

41,0м

Условные обозначения

 - дренаж самотечный
 - фреонопроводR

ДС
Ø6,4х12,7

 - диаметр медных труб хладагента

0,0
3

0,030,03 0,03

0,03 Ø20

FXAQ20
хол-2,2кВт

ДС0,03

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



У1

10

Электрообогреватель
N=0,5 кВт

У6

Электрообогреватель
N=1 кВт

Электрообогреватель
N=1 кВт

У2 У3 У5

У7
У8

Ø57х2,5
в  подпотолочное
пространство 2 этажа

Ø57х2,5
в подпотолочное
пространство 2 этажа

Т2
Т1

Т2Т1

Т2
Т1

Т2
Т1

Т1

Т2Т1

Ø32 на 2 и 3 этаж

Ст. Ø25 из
2 этажа

Ø32 из
1 этажа

Ø25 на 2этаж

Ø25 из 2 этажа

Ø20 из 3 этажа
Ø25 из
2-го этажа

Т
2

Т
1

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,5мРегистр из 5-ти гладких

труб Ø108х2,8, L=1,5м

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=2,5м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=2,7м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,5м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=2,5м

опуск на
отм. +0,100

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,5м Регистр из 5-ти гладких

труб Ø108х2,8, L=1,9м
Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,9м

Ø32 опуск на
отм. +0,100

12 1210 12 12 10 10 12 10 12 1015

10
на отм. +2,200

10
на отм. +2,200

подъем на
отм. +2,100

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,0м

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10

Ст. 3 Ø25 из
2-го этажа

на отм. +2,200
15

на отм. +2,200
15

Ø20 подъем на
отм. +2,100

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,2м

опуск на
отм. +0,100

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,9м

10 15 15 10 5 15 10 15 10 10 10 10 10 5 5 8 8

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=3,0м

3
Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,0м

8 5 10 10 8 8

3

5

5

5

5

3

10

5

3

5

5В подпотолочное
пространство 2 этажа

Ø89х2,8

Ø76х2,8

Ø76х2,8

Контур №4 VOLСANO
Ø76х2,8, 186,97кВт, 90-70°C

Ø57х2,5

Ø40Ø40 Ø32

Ø25Ø25Ø25

Ø57х2,5Ø57х2,5Ø57х2,5
Ø57х2,5

Ø57х2,5

Ø40

Контур №5 VOLСANO
Ø57х2,5, 118,5кВт, 90-70°С

Ø25

Ø25

Ø40

Контур №1 VOLСANO
Ø40, 90,58кВт, 90-70°С

Ø25 Ø32

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø40

Контур №2 VOLСANO
Ø76х2,8, 159,35кВт, 90-70°С

Ø25

Ø25Ø25
Ø20Ø20Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=3,0м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=3,0мØ25

Ø15

Ø25

Ø20 Ø20

4

10

Регистр из 2-ух гладких
труб Ø57х2,5, L=1,0м

15
15

15

15

Ø25

Ø15

Ø25

5

над
дверями на дверями

Контур №1 радиаторов
Ø57х2,5, 132,02кВт, 95-70°С

Ø25

Ø20

Ø15

Ø57х2,5 Ø57х2,5

Ø57х2,5

Ø32

Ø20
опуск

Ø15Ø15

Ø15

Ø15

над дверями

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,8м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,0м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,3м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,0м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,8м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,8м

Ø25 Ø20

Ø25 из
3 этажа

Ø20 на
2 этаж

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,5м

Ø25 над дверями Ø25 Ø25 Ø25Ø15 Ø20 Ø20

Ø15

Ø20

Ø32

Ø32Ø25Ø20

Контур №2 радиаторов
Ø57х2,5, 107,86кВт, 95-70°

Ø57х2,5 Ø57х2,5

Ø57х2,5

Ø40

Контур №3 VOLСANO
Ø89х2,8, 318,35кВт, 90-70°С

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=2,0м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=3,0м

Ø15

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,5м

Контур радиаторов
Ø32, 34кВт, 95-70°

5
45,73

7
243,13

4
42,76

3
32,71

2
31,4

1
29,86

8
42,65

9
55,85

10
30,00

11
85,18

12
91,22

13
44,41

15
44,65

16
91,22

17
487,31

14
92,56

6
119,87

20
41,74

19
43,40

18
227,22

68

69

72
11,70

73
8,10

71
39,68

70
107,51

74
18,38

75
10,50

77
10,50

76
27,59

78
39,40

79
80,47

91
23,78

80
494,08

81
44,65

82
176,28

83
185,88

84
536,07

92
20,21

93
20,21

94
20,50

85
137,79 86

91,22 87
140,98

88
91,22 89

137,79
90

91,22

101
1409,28

102
94,33

102
239,50

102
239,50

102
154,80

97
26,92

98
121,54

99
20,50

100
17,59

102
88,83

102
44,41

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 660 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 660 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4280
247600

37
80

0

82
00

82
00

82
00

60
00

72
00

19*
8,50

18*
19,61

17*
12,54

16*
15*

25,47

8*
12,95

7*
7,41

9*

11*
13*

10*

12*

6*
30,28

5*
18,19

4*
7,11

20*21*

23* 22*

2*
8,89

3*
12,74

1*
21,93

14*

103
41,46

EI 30

E
I 3

0
E

I 3
0

E
I 3

0
E

I 3
0

У4

Ø20 подъем на отм . +2,500

Воздухосборник
А1И 019.001

Воздухосборник
А1И 019.001 Ø57х2,5

51
29,47

25
17,48

26
18,48

27
46,20

30
65,69

35
32,18

36
32,18

37
32,18

21
26,93

56
15,12

57
26,93

58
26,93

59
26,93 60

26,93

67
48,88

65
39,40

66
27,59

40
17,33

39
17,3241

44

45
19,01

47
14,82

50
48

31
15,32

32
15,33

34
13,00

53
12,83

38
75,70

61
88,75

61
183,46

22
5,05

29
5,05

4243

55
10,50

28
22,22

46
17,98

23
13,14

24
15,74

64
17,32

54
12,83

63
466,53

52
133,35

49

33
17,87

102
94,33

102
239,50

102
239,50

102
154,80

102
88,83

102
44,41

Т1Т2
Ø20 Ø20Ø20

Т1
Т2

Ø20 Ø15

Ø32 из
2этажа

Ø15 на
2 этаж

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т2

Ø15

Т1
Т2

Т1Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Ø20

Ø15 Ø15

Т1Т2Т1Т2 Т1Т2 Т1Т2
Ø15 Ø15

Т1
Т2

Ø15

Ø25

Т1
Т2

Т1
Т2

Ø15

Т1
Т2

Т1
Т2

Ø20Ø15

Т1
Т2

Ø25
Ø15

Ø15

Ø20

Ø15

Ø15

95
18,98

96

96/1 96/2
96/3

67/1 67/2

94/1
17,59

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=2,5м

Ø15

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6мРегистр из 5-ти гладких

труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Т1
Т2

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Т1
Т2

Ø20 подъем на
отм. 3,200

Ø20 подъем на
отм. 3,200

Ø20 из
2 этажа

Т1
Т2

Ø20

Ø15

Ø20

Ø20Т2
Т1

Т2
Т1

Контур №3 радиаторов
Ø76х2,8, 178кВт, 95-70°

Т
2

Т
1

Ø40 в  подпотолочное
пространство 2 этажа

Ø76х2,8

Т1Т2

Ø25 из 3 этажа

Ø40

Ø15Ø20

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



Т1Т2

Т
1 Т
1

Ø32 в подпотолочное
пространство 3 этажа

Ø57х2,5
из подпотолочного
пространство 1 этажа

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Ø25 В подпотолочное
пространство 3 этажа

Т2
Т1

Т2
Т1

Т2
Т1 Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1

Ст. 1
Ø32

Ø15 из 1 этажа
Ø25 из
1 этажа

Ø25 опуск
на 1 этаж

Ø25 на
1-ый этаж

Ø20 из
3 этажа

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

Ø25 на
1этаж

Ст.3 Ø25

Т
2

6 6 6 5 5 5 5510 10

3

3

3

53

5

Ø20 из
1 этажа

5 515

Т
1

15

15

15

15

15 15

Ø32 опуск

Ø76х2,8 в подпотолочное
пространство 3 этажа

Из подпотолочного
пространство 1 этажа

Ø57х2,5
из подпотолочного
пространство 1 этажа

Ø76х2,8

Ø32 Ø32

Ø57х2,8

Ø32

Ø32

Ø32
Ø32

Ø32

Ø89х2,8Ø89х2,8

Ø89х2,8Ø89х2,8Ø89х2,8

Ø76х2,8

Ø76х2,8 Ø40

Ø32
Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø25 Ø25Ø25

Ø76х2,8
Ø57х2,5 Ø32

Ø40

Ø40

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø25

Ø20 на
1 этаж

Ø20 Ø20

Ø32

Ø57х2,5 Ø40

Ø15

Ø15

Ø15

Ø15

Ø25 опуск
на 1 этаж

Ø25 опуск
на отм.+3,740

Ø15 Ø25

Ø57х2,5 Ø40 Ø40 Ø25

Ø76х2,8

Ø76х2,8

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 6605500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 4280
197440

8200

8200

8200

6000

7200

37800

щения1
169,13

8
1873,35

9
1552,62

6
22,75

7
22,75

4
14,47

5

18
1157,57 17

1695,59

10
83,69

11

12 13 14

19
40,98

20
212,69

16*
9,84

14*
48,3515*

40,96

17* 18* 13*
19,64

12*

11*
10*
7,28

9*
14,29

7*
32,53

8*
44,6

6*

5* 4*

2*

3*

1*
23,30

16
89,28

2
84,67

3
45,91

3/1
51,80

15
46,23

5 5

EI 30

EI 30

EI 30 EI 30

EI 30

EI 30

E
I 3

0
E

I 3
0

E
I 3

0
E

I 3
0

800
800 800

Воздухосборник А1И 019.001

Воздухосборник А1И 019.001

Воздухосборник А1И 019.001

Ø57х2,8

Т
2

Ø32 опуск
на 1 этаж

Т
1 Т

2

Ø32

Т1Т2

Т
2

Т
1 Т

2

Ø15

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т2
Т1

Ø15

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Т1
Т2

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м Регистр из 5-ти гладких

труб Ø108х2,8, L=1,6м
Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Регистр из 5-ти гладких
труб Ø108х2,8, L=1,6м

Т2
Т1

Т2
Т1

Ø32 В подпотолочное
пространство 3 этажа

Ø25
Т2Т1

Ø25 опуск
на отм.+3,800

Ø20 на
1 этаж

Т2
Т1

Т2
Т1 Ø25 опуск

на отм.+3,800 Ø15Ø20Ø20Ø15Ø20
Ø25

Ø32Ø32Ø40
Ø57х2,5
из подпотолочного
пространство 1 этажа

Ø57х2,5

Ø25 опуск
на отм.+3,800

Ø15Ø20Ø25

Т2
Т1

Т1Т2

Ø20 в подпотолочное
пространство 3 этажа

Ø20 опуск
на отм.+3,800

Т
1

Т
2

Ø20Ø20 Ø15

Ø32

Т1Т2
Ø40

Ø25 опуск
на отм.+3,800

Т
2 Т

1

Ø25 опуск
на отм.+3,800

Т
2 Т

1Ø40 из подпотолочного
пространство 1 этажа Ø40Ø40

Ø15Ø20Ø20

Ø25
Ø25

Ø20 из
3 этажа

Т1
Т2

Ø15

Ø25 на 1 этаж

Т2
Т1

Ø25

Капитальный ремонт наружных сетей , инженерных систем , конструкций
и помещений подмостовых пространств метромоста (правый берег),

ЮАО г.Москвы

ОВ



15

Ø32 из подпотолочного
пространства 2 этажа

Т1

Т2

Т
2

Т2

Т2

Т1Т2

Ø25 Из подпотолочного
пространства 2 этажа

Ст. 1
Ø32

Ø20 на
2 этаж

Ø20 опуск на
отм.+6,500

Т
1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR1

8 15 15

15

15
15

15

15

15

15

15

15

15

15
15

15

15

Ø76х2,8 из подпотолочного
пространства 2 этажа

Ø25

Ø76х2,8

Ø50

Ø50

Ø40Ø40

Ø32 Ø25

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø20

Ø20

Ø32 Ø25

Ø15

Ø20

Ø20

Ø25

Ø25

Ø25

Ø15

Ø25 на
1 этаж

Ø25
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Ø20 опуск на
отм.+6,500
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Т1Т2
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пространства 2 этажа
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Ø20
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Т1
Т2
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0,0
02

0,0
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0,100
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Т1

3,6403,640
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0,0
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40

Ø20
11Б27П1 

АSV-I Ø15

АSV-PV Ø15
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Ø15
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Ø15 Ø25

Т2
Т1

автоматический радиаторный
воздухоотводчик АЭРКАЛ Ф15

Терморегулятор RTD-N Ø15
с предварительной настройкой

Кран шаровый Ø15
11Б27П1 

чугунный радиатор МС-140М

и термостатическим элементом RTD 3120

Ø15

автоматический радиаторный
воздухоотводчик АЭРКАЛ Ф15

Терморегулятор RTD-N Ø15
с предварительной настройкой
и термостатическим элементом RTD 3120

Кран шаровый Ø15
11Б27П1 

Условные обозначения

 - радиатор отопительный секционный
15 15

 - регистр из гладких труб

на схемена плане

 - клапан балансировочный автоматический

 - терморегулятор радиаторный

 - кран шаровый

 - воздухосборник проточный с ручным выпуском воздуха

 - воздухоотводчик автоматический

 -трубопровод в теплоизоляции

Ø76х2,8                - наружный диаметр и толщина стенки электросварных труб по ГОСТ 10704-91;

Ø50                   - условный диаметр стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75

Примечание
От каждого проточного воздухосборника предусмотреть опуск из стальной
 водогазопроводной  трубы Ø15 с установкой шарового крана Ø15 в доступном
для обслуживания месте

над дверями
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Ø32Ø40Ø40

3,6
00

4,700
Ø76х2,8

Ø40

Т2Т1

Ø25

5,800

Ø25

АSV-I Ø25

Ø25
11Б27П1 

АSV-PV Ø25
0,002 Ø15

3,800

Т1
Т2

Ø20

Ø25

6,800

Ø25

АSV-I Ø25

Ø25
11Б27П1 

АSV-PV Ø25

0,002

Ø15

3,800

Т1
Т2

Ø20

Т2Т1

Ø25

8,000

Ø25

АSV-I Ø25

Ø25
11Б27П1 

АSV-PV Ø25
0,002

3,800

Т1
Т2

Ø15 Ø20 0,002
Т1
Т2

Ø15

Т2Т1

Ø208,100

АSV-I Ø20

Ø20
11Б27П1 

АSV-PV Ø20

3,800

6,360

0,002
Т1
Т2

Ø15

Ø20

АSV-I Ø20

Ø20
11Б27П1 

АSV-PV Ø20

6,500

Ø20 Ø20

0,002
Т1
Т2

Ø15

Ø20

9,100

АSV-I Ø20

Ø20
11Б27П1 

АSV-PV Ø20

3,800

Воздухосборник А1И 020.001

Ø20Ø25Ø32
Ø32Ø40Ø57х2,5

Ø57х2,5

Т1Т2

АSV-I Ø20

Ø20
11Б27П1 

АSV-PV Ø20

Ø20

0,002

0,100

3,200

3,200

0,002 Слив
кран Ø15

Слив
кран Ø15

Слив
кран Ø15

0,0
02

Ø15
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Ø65
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A3x5

Ø76х2,8 - наружный диаметр и толщина стенки электросварных труб по ГОСТ 10704-91;

Ø50 - условный диаметр стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75

- трубопровод в изоляции

Воздухосборник А1И 020.001

Воздухосборник А1И 020.001

Воздухосборник А1И 020.001

Воздухосборник А1И 020.001

Воздухосборник А1И 020.001

Воздухосборник
А1И 020.001

Контур №4 VOLСANO
Ø76х2,8, 186,97кВт, 90-70°C

Контур №5 VOLСANO
Ø57х2,5, 118,5кВт, 90-70°С

Контур №1 VOLСANO
Ø40, 90,58кВт, 90-70°С

Контур №2 VOLСANO
Ø76х2,8, 159,35кВт, 90-70°С Контур №3 VOLСANO

Ø89х2,8, 318,35кВт, 90-70°С

Ø57х2,8 Ø57х2,8

Ø57х2,5
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Ø57х2,5Ø57х2,5
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Ø76х2,8
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Ø76х2,8

Ø65
11с67п

 - кран шаровый

 - воздухоотводчик автоматический

Примечание
От каждого проточного воздухосборника предусмотреть опуск из стальной
 водогазопроводной  трубы Ø15 с установкой шарового крана Ø15 в доступном
для обслуживания месте
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П11 П12

П13

К П14 на
отм. +6,650

 Теплоснабжение калориферов приточной
вентиляции.

План  на отметке +3,640. М 1:200.

Ø76х2,8 - наружный диаметр и толщина стенки электросварных труб по ГОСТ 10704-91;

Ø50 - условный диаметр стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75

трубопровод теплоснабжения в изоляции
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Контур теплоснабжения
воздушно-тепловых завес
Ø76х2,8, 340,9кВт, 130-70°С

Контур теплоснабжения
приточной вентиляции
Ø108х3,0, 1593,4кВт, 130-70°С

+4,500 +5,200

+4,000

смесительный узел
смесительный узел
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Ø57х2,5 к П14
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+3,000 +2,740
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смесительный узел
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0

Ø25

П13

+6,380

смесительный узел
Ø76х2,8 - наружный диаметр и толщина стенки электросварных труб по ГОСТ 10704-91;

Ø50 - условный диаметр стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75

трубопровод теплоснабжения в изоляции
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