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4. Общие положения.

Настоящий проект противодымной защиты разработан для жилого дома с паркингом по
адресу: г. Кириши Ленинградская обл., микрорайон Г-2 корпус №3  Проект разработан на
основании:  задания ООО  «Строительной компании Козерог» и нормативным документам.
   Объект представляет собой 3-х секционное  16-этажное здание с 1 нежилым этажом и
одноуровневым паркингом.
В данном разделе проекта приведены решения по автоматизации управления  инженерных и
противопожарных систем объекта:
-приточная вентиляция П1 в паркинге;
-вытяжные агрегаты и вентиляторы В1-В6 (крышные);
-вентиляторы подпора воздуха ПДУ1-ПДУ4;
-вентиляторы дымоудаления ДУ1-ДУ4;
-противопожарные насосы (см.  отдельный проект);
-противопожарные клапаны (клапаны дымоудаления).
  Основные технические устройства общеобменной вентиляции здания располагаются в:
техническом этаже, кровле здания, офисах цокольного этажа и паркинга. В цокольном и
техническом помещениях,  первого этажа, устанавливаются приборы противопожарной защиты.
Пожарные  насосы противопожарного водопровода размещаются в цокольном этаже.

Для обеспечения эвакуации людей на начальной  стадии пожара проектом предусмотрены
системы противодымной вентиляции. Системы дымоудаления с механическим побуждением на
базе крышных вентиляторов предусмотрены для помещений общих поэтажных коридоров,
офисных помещений цокольного этажа, помещений паркинга.
Проектом предусмотрено подача наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов и в лифтовой
холл цокольного этажа.
Электропитание противодымной защиты каждой секции дома предусмотрено от ЩУ  через
АВР.
В проекте  предусматривается использование приемно-контрольных приборов пожарной
сигнализации  серии «С2000», производитель  ЗАО НВП "Болид" 141070, Московская область, г.
Королев, ул. Пионерская, 4.
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2. Основание для разработки документации
Проектная  документация  «Система противодымная защита» в многоквартирном  жилом доме

со встроено-пристроенными  нежилыми помещениями (корпус 3) по адресу : Ленинградская  обл .,
г.Кириши , микрорайон «Г-2» выполнена  ООО «Строительная  компания «Козерог» в
соответствии  с заданием на проектирование.

3. Исходные данные для проектирования
При разработке проектной документации  использованы архитектурные чертежи , техническое

задание и «Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности . Часть1. Система обеспечения
пожарной безопасности» Р-127-ПБ1, предоставленные ООО "Строительная компания "Козерог" .



Формат А4Копировал

Лист

Изм . Кол.уч . Лист № док . Подп . Дата

Вз
ам

. и
нв

. №
По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.

 №
 п
од
л.

Со
гл
ас
ов
ан
о

Приборы С2000 устанавливаются для:
   - противодымной защиты дома;
   - приема сигналов по двухпроводной системе связи от пожарных извещателей,
   - обработки и отображения информации,
   - контроля системы связи,
   - автоматического  переключения цепей питания на резервное   (от
аккумуляторов) при исчезновении питания на основном вводе,
   - управления релейными модулями, выдающими управляющие сигналы на
    инженерные системы объекта.

   При срабатывании не менее двух автоматических пожарных извещателей или
одного ручного в одном из шлейфов контроллера С2000М выдает сигнал: «Пожар».

При обрыве или коротком замыкании в одном из шлейфов выдается сигнал:
«Неисправность».
   Все жилые комнаты и кухни квартир оборудуются автономными дымовыми
пожарными извещателями, которые устанавливаются на потолках защищаемых
помещений (см. проект АПС).

Во внеквартирных коридорах и лифтовых холлах, тех. помещениях,
маш.помещениях  лифтов, помещениях мусорокамер,в офисных помещениях
устанавливаются дымовые оптико-электронные извещатели типа ИП 212-ЗСМ.
    Для подключения шлейфов с дымовыми, тепловыми и ручными пожарными
извещателями, установленными в прихожих квартир, во внеквартирных
коридорах или холлах, в помещениях офисах, охраны паркинга для управления и
контроля устанавливаются прибор "Сигнал 20П" (модуль на 20 шлейфов). Для
контроля и управления клапанов дымоудаления  дома  устанавливаются
контроллеры С2000-СП1 и С2000-4. Прибор С2000-4 устанавливается в
техническом этаже для пуска электродвигателей подпора воздуха и
дымоудаления.
При срабатывании одного автоматического пожарного извещателя в шлейфе
С2000-20П формируется сигнал: «Предварительная тревога», при срабатывании
двух и более автоматических пожарных извещателей в шлейфе С2000-20П
формируется сигнал: «Пожар». При срабатывании ручного пожарного извещателя
в шлейфе С2000-20П формируется сигнал: «Пожар».

   По сигналу: «Пожар», от датчиков, установленных в прихожих квартир, во
внеквартирных коридорах или холлах, в помещениях офисах, прибор «С2000М»
формирует команды:
-отключение систем общеобменной вентиляции,
-передачу сигнала «предварительная тревога»,
-разблокировку входных дверей на путях эвакуации,
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-включение системы оповещения о пожаре.
-включение системы противодымной защиты,
-спуск лифтов на 1 этаж и их отключение,
-передачу сигнала о пожаре,
-разблокировку входных дверей на путях эвакуации,
-включение системы оповещения о пожаре.
Управление системами противодымной защиты предусматривается в следующих режимах:
   -автоматическом, при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, установленных
во внеквартирных коридорах и лифтовых холлах, а также не менее двух тепловых
извещателей, установленных в прихожих квартир,
   - дистанционном, с помощью постов кнопочных, установленных в шкафах пожарных кранов,
   -местном (по проекту ЭОМ).

   Для управления системой противодымной защиты, системой
оповещения, для разблокировки входных дверей на путях эвакуации
на этажах исппользуются релейные выходы С2000-20П (5 реле,
коммутирующие 270В 7А). Каждое реле, в составе С2000-20П,
работает независимо, от остальных, по своей собственной
программе.
   При возникновении пожара или  срабатывании пожарных
извещателей, в одном из шлейфов, прибор, через программируемые
реле модуля С2000-20П, подает сигналы, которые обеспечивают:

-открытие клапана дымоудаления на этаже, где произошло возгорание,
   -включение вентилятора системы  дымоудаления (с задержкой по
времени),
   -включение вентиляторов системы подпора воздуха (с задержкой по
времени) и открытие клапанов подпора воздуха,
   -отключение общеобменной вентиляции жилого дома и встроенных
помещений,
      - спуск лифтов на 1-й посадочный этаж, открытие дверей лифтов,
кроме пожарного лифта,
   -разблокировка электрозамков домофона,
   -включение системы оповещения о пожаре.

На шахтах дымоудаления предусматриваются нормально закрытые
клапаны КЛАД-2   ООО «ВИНГС» с электроприводом фирмы «БЕЛИМО».
   Для контроля клапанов дымоудаления, клапанов подпора воздуха,
вентиляторов дымоудаления и подпора, приема сигналов от ЩУ лифтами
используются блоки С2000-СП1 и С2000-4. При срабатывании технологических
датчиков в шлейфах адресных расширителей формируются сообщения: «Открыт
КДУ»,  «Включен вентилятор ДУ» и т.д.

3
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      Все модули подключаются параллельно к двухпроводной линии связи
центральной станции «С2000М», которая проходит по стояку здания. Линия
связи имеет топологию «дерево» без ограничения на количество ответвлений.
Все сообщения системы сигнализации и системы пожарной автоматики
выводятся на системный пульт центральной станции С2000М.

      Для увеличения емкости системы сигнализации приемно-контрольные
приборы «С2000» объединяются в сеть с помощью интерфейса RS-485 и
подключается к компьютеру через преобразователь интерфейсов
RS-232/RS-485 "С2000-ПИ", на котором установлено программное
обеспечение системы ИСО "ОРИОН" для графического мониторинга системы
сигнализации на поэтажных планах дома.
Прибор С2000-ПИ предназначен для объединения приборов «С2000» в единую
сеть. С2000-ПИ обеспечивает взаимодействие приборов в сети на уровне
команд, что позволяет включать исполнительные реле и индикаторы одного
прибора «С2000» по сигналам от другого прибора «С2000». С2000-ПИ
осуществляет передачу информации  между системными блоками приборов
«С2000» и компьютером, на котором установлено программное обеспечение
ИСО "ОРИОН" для графического мониторинга системы сигнализации на
поэтажных планах объекта. Сигналы от центральной станции «С2000М»
могут передаваться на ОДС. Для ОДС выдается общий от всей сети сигнал.
Программа, которая обеспечивает алгоритм выдачи обобщенных сигналов:
«Пожар», «Неисправность», «Автоматика включена», заложена в приборе
"С2000-ПИ".

Оповещение о пожаре производится оповещателями звуковыми
EMA12/24BR. Для контроля цепей оповещения используется 1-й шлейф
сигнализации на плате системного блока С2000М и реле из состава
релейного модуля С2000-20П.
   Помещения паркинга оборудованы системой порошкого пожаротушения.

4Р-127-ПБ3-АТХ-ПЗ СПДЗ
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В шлейфы пожарной сигнализации автостоянки включены:
   -сигнал от срабатывания порошковой системы тушения,
   -дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-ЗСМ, установленные на посту
охраны,
   -ручные пожарные извещатели типа ИПР-ЗСУ, установленных на путях
эвакуации на высоте 1,5м от уровня пола,
   -контакты включения систем дымоудаления и подпора воздуха при пожаре,
   -концевые выключатели положения клапанов дымоудаления, подпора воздуха,
   -посты кнопочные, установленные в шкафах пожарных кранов.
   Управление системами противодымной защиты предусматривается в
автоматическом, дистанционном и местном режимах.
   При возникновении пожара с программируемых реле модулей "С2000-4"
подаются сигналы, которые обеспечивают:
   -включение системы оповещения о пожаре в автостоянке (см. проект АПС),
   -отключение общеобменной вентиляции автостоянки,
   -открытие клапанов дымоудаления,
   -включение систем подпора воздуха,
   -включение световых указателей (см. проект ЭОМ).

   Для управления пожарными насосами в ящиках для пожарных кранов
устанавливаются посты кнопочные.  Прокладка трасс производится
проводами или кабелями с медными жилами, которые прокладываются в
защитных трубах.
   Прокладки трасс на автостоянке от пожарных извещателей до
стояков  ведутся в пластмассовых кабель-каналах и металлических
трубах.
   Питание системных блоков  производится  напряжение 220В
переменного тока, после АВР. Питание разрабатывается в разделе
силовое электрооборудование. Питание модулей, расширителей,
контроллеров и звуковых оповещателей производится от блоков питания
12/24В. В блоках питания устанавливаются аккумуляторные батареи,
которые обеспечивают питание  в дежурном режиме  в течение 24 часов,
и в режиме «Тревога» не менее 3 часов.
  Все металлические части системы дымозащиты и пожарной
сигнализации  должны быть подключены к общей системе защитного
зануления и уравнивания потенциалов здания.

5Р-127-ПБ3-АТХ-ПЗ СПДЗ
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5. Электроснабжение
Система противодымной защиты  является  электроприемникой 1-ой категории надежности

электроснабжения . Поэтому основное электропитание   обеспечивается  от сети переменного тока
(220В, 50Гц) с АВР , а резервное - от аккумуляторных  батарей источников бесперебойного питания (в
соотв . с п. 15.1 СП  5.13130.2009 изм .1, п. 1.2.19 ПУЭ).

Резервное питание (от аккумуляторных  батарей) обеспечивает нормальную работу  установки в
течении 24 часов в дежурном режиме плюс не менее 3 часов в режиме пожар .

Для обеспечения резервным питанием используются  источники бесперебойного питания
«СКАТ-2400И7» (24В), «СКАТ-1200И7» (12В) различных  исполнени.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии  с требованиями «Правил
устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП  3.05.06.85 «Электротехнические устройства»,
ГОСТ  12.1.030-81 «ССБТ . Электробезопасность . Защитное заземление . Зануление» и технической
документации  завода-изготовителя .

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования , нормально
не находящиеся  под  напряжением , но которые могут оказаться  под  ним вследствие нарушения
изоляции .

6. Состав и размещение элементов

Приемно-контрольные приборы и узлы управления  установить в месте, определенном  проектом .
Для обеспечения  защиты от несанкционированного  доступа и от случайных  механических

повреждений  ППКП  «С2000», а также ППКП  в офисах  установить в щиты металлические
«ЩМП-03» (350х300х155, IP31) на высоте не менее 2,3 м от уровня пола . Для контроля открытия
двери щита установить в нем охранный магнитоконтактный извещатель ИО 102-29 (Эстет-сейф).
Остальные ППКП  устанавливаются  в закрытых  для посторонних  людей помещениях .

Состояние кабелей и проводов перед  прокладкой должно быть проверено наружным  осмотром .
Кроме осмотра необходимо осуществить прозвонку  кабеля и проверку  целостности  изоляции
жил .

Марки кабелей и проводов , используемых  в системе :
- шлейфы сигнализации , линии управления и контроля , интерфейс - КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5;
- интерфейс , линии управления  модулями пожаротушения  - КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5;
- линии оповещения - КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75;
- линии питания 24В - КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5.
Силовые кабели питания 220В учитываются  в смежном проекте по электроснабжению .
Кабели проложить во встроенных  помещениях  общественного назначения  в кабель-канале

(ниже уровня подвесного потолка), в гофротрубе (выше подвесного потолка , в технических
помещениях  - в гофротрубе .

Требования к прокладке кабелей системы :
- кабели и провода закрепить клипсами или скобами у вводов в приборы и коробки на

расстоянии  15-25 см от них ;
- соединения  и ответвления  кабелей и проводов должны производиться  в распределительных  или
коммутационных  коробках  способом  пайки или с помощью винтов . В местах  присоединения   жил
проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля , обеспечивающий
возможность повторного присоединения . В местах  соединений и ответвлений провода и кабели не
должны испытывать механических  усилий .
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