
ДатаЛистИзм. Кол.уч. ПодписьNдок

План на отм. 0.000

1

ЛистСтадия Листов

 охлажденного мяса

Холодильник хранения 

4/5 7/8

 районе Донецкой области. 

Д1

Д
Н
П
1

ДН1

Д
В
1

ВР1

Д1 Д1

Д1

Д1

Д1

Д1

Д
1

ВР1 ОК1

2
5
0
0

3
5

0
0

2
5

0
0

i= 7%

Д1

9000

i
=

 
7

%

(3°50')

(
3
°
5
0
'
)

ДВ2

ДН2

6

4

3

5

2

5
3
9
0

3555

120

1010

1201010120

120

1
2
0

1270750

360

1270750

750

5580

800

1010

120

1010

360

7225

1
8
0
0

1
8
5
0

1
2
0

1
5
0
0

5

6

7

4

3

2

1

9

10

Примечания :

1. Шкафы управления воздухоохладителями

установлены на высоте 1,5 м от уровня пола

2. Шкафы управления агрегатами и конденсаторами

установлены на раме агрегата на высоте 1,0 м от

уровня пола

3. Диаметр отверстия под слив конденсата 50 мм.
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Описание кабелей в испарителе

Камера Испаритель

Оттайка

Вентиляторы

 Датчик

температуры

Датчик давления

Эл. ТРВ

( 10 / 11 / 12 )

DHN066C/27-E ПВС 5 х 6,0 ПВС 7 х 1,5 ПВС 3 х 0,75 ПВС 2 х 0,75 Э ПВС 2 х 0,75 Э

DHN066C/27-E ПВС 5 х 6,0 ПВС 7 х 1,5 ПВС 3 х 0,75 ПВС 2 х 0,75 Э ПВС 2 х 0,75 Э

DHN066C/27-E ПВС 5 х 6,0 ПВС 7 х 1,5 ПВС 3 х 0,75 ПВС 2 х 0,75 Э ПВС 2 х 0,75 Э

DHN066C/27-E ПВС 5 х 6,0 ПВС 7 х 1,5 ПВС 3 х 0,75 ПВС 2 х 0,75 Э ПВС 2 х 0,75 Э

Силовая часть электро

приемников находится в

компрессорной . Над

камерами только пульты с

контроллерами . К каждому

вентилятору свой кабель

питания в камерах

(10/11/12)

Описание кабелей в испарителе

Камера Испаритель Оттайка Вентиляторы

Соленоид / датчик

температуры

13

GHF 040.2H/27-ENW50.E (-) 2 шт .

ПВС 5 х 2.5 ПВС 3 х 1,5 ПВС 3 х 0,75

GHF 040.2F/27-ENW50.E (+) 3 шт. ПВС 5 х 2.5 ПВС 3 х 1,5 ПВС 3 х 0,75

Описание кабелей в испарителе

Камера Испаритель Оттайка Вентиляторы

Соленоид / датчик

температуры

13

GHF 040.2H/27-ENW50.E (-) 2 шт.

ПВС 5 х 2.5 ПВС 3 х 1,5 ПВС 3 х 0,75

GHF 040.2F/27-ENW50.E (+) 3 шт . ПВС 5 х 2.5 ПВС 3 х 1,5 ПВС 3 х 0,75

Силовая часть электро

приемников находится в

компрессорной . Над ( в )

камерами (камере ) только

пульты с контроллерами . К

вентиляторам общий

кабель питания .

Силовая часть электро

приемников находится в

компрессорной . Над ( в )

камерами (камере ) только

пульты с контроллерами . К

каждому вентилятору свой

кабель питания .

Описание кабелей в испарителе

Камера Испаритель

Оттайка

Вентиляторы Соленоид Датчик температуры

7

DHN046C/110-E (4 шт .)

ПВС 5 х 1.5

ПВС 7 х 1,5 ПВС 3 х 0,75 ПВС 3 х 1,5

15 DHN041 А /24-E -----

ПВС 3 х 1,5 ПВС 3 х 1,5 ПВС 3 х 1,5

Описание кабелей в испарителе

Камера Испаритель

Оттайка

Вентиляторы Соленоид Датчик температуры

18

DHN041C/17-E (4 шт .)

ПВС 5 х 1.5

ПВС 7 х 1,5 ПВС 3 х 0,75 ПВС 3 х 1,5
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ЗАО "АПК-ИНВЕСТ ". Мясокомбинат в Красноармейском

районе Донецкой области .

Холодильник хранения
охлажденного мяса 4


