
Компрессорно-ресиверний агрегат *

14

14

18п

р

И
н
в
. 
N
 о
р
и
г
.

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о

5

Стадия ЛистовЛист

Изм. Кол Лист Док. Подпись Дата

ГИП

Руков.

Разраб.

Проверил

Директор

ЧАО"Балтик Мастер"

 охлажденного мяса

Холодильник хранения 

ЗАО "АПК-ИНВЕСТ . Мясокомбинат в

Красноармейском районе Донецкой области .

Принципиальная средне-

температурная фреоновая схема

коридоров 7, 18 и экспедиции 15
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Коридор №7

t = 0...+4°С

18
ж
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г

Конденсатор воздушного охлаждения
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Стадия

Изм. Кол Лист Док. Подпись Дата

ГИП

Руков.

Разраб.

Проверил

Директор

 охлажденного мяса

Холодильник хранения 

ЗАО "АПК -ИНВЕСТ . Мясокомбинат в

Красноармейском районе Донецкой области

Принципиальная средне-

температурная фреоновая схема

камер 13 и 14

18г - ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧИХ ПАРОВ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА

18п - ТРУБОПРОВОД ПАРОВ ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА

14 - ТРУБОПРОВОД МАСЛА

18ж - ТРУБОПРОВОД ЖИДКОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

18ж - ТРУБОПРОВОД ЖИДКОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТА ПОСЛЕ КОНДЕНСАТОРА

Конденсатор воздушний

Tм

Tконд.

Qc

:

:

:

:

:

:

:

[кВт]

[°C]

[кВт]

[°C]

Pe

Производ.

Модель

Позиция

: [кг]Вес

Хладагент

Компрессорный агрегат

[K]:Tпер

:Хладагент

:

:

:

:

:

Pe

Производ.

Qo

Модель

Позиция

:

:Tконд
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:

Расход
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:

:

:

:

:

:

:

[кВт]

[°C]

[кВт]Pe

Производ.

Модель

Позиция

: [кг]

[м³/ч]

Вес

Хладагент

[м]

R507

69

4250

2х8

-8

5,0

6,2

Guntner

11

R507

10

+50

-8

28,94

64,06

Refra

2

1122

R507

+40

+50

5,76

110,7

Guntner
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Производ.

Модель

Позиция

: [кг]

[м³/ч]

Вес

Хладагент

[м]

R507

57

2840

2х6

-8

4,0

5,1

DHN 041C/17-E

Guntner
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Производ.

Модель

Позиция

: [кг]

[м³/ч]

Вес

Хладагент

[м]

R507
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5940

2х8

0

5,9

16,4

Guntner
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0.012

18ж

18п
0.012

18ж
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0.012

18ж

18п
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ж

18
п

18
ж

18
п

0.012

18ж

18п
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0.012
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18п

0.012
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18п

Коридор №18

t = 0...+4°С

h=13 мм

h=13 мм

h=13 мм

54/28

:

Расход : [м³/ч]42830

:Вес [кг]852

54/35

* - РЕСИВЕР УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ АГРЕГАТА .

КОМПРЕССОРНО -РЕСИВЕРНЫЙ АГРЕГАТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО .

КОМПЛЕКТАЦИЮ АГРЕГАТОВ СМ . ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4.
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