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Проектируемая КТПП-ККВ-400/6/0,4-03-У1

Промежуточная ж/б

Тип опоры 

Применительно

СВ95-3,2 № 1,6

3.407.1-136

2

ВЕДОМОСТЬ ОПОР

СВ95-3,2

Тип стойки

Существующие

№ 2,3,7

Проектируемые

Номер опоры 

Применительно

3.407.1-136

Примечание

3

К-во

Промежуточная ж/б СВ95
№ 8

1

Ведомость демонтажных работ

Провод неизолированный марки А 35 мм2 

Опора центрифугированная двухзвенная

2

1

Наименование

п/п

№

шт

км/кг

1

Примечание

измерения

Единица

3

Деталь крепления крючьев шт/кг
1/17

1. Данный проект выполнен на топографическом материале, предоставленном заказчиком (отвод земельного

участка под строительство КТПП) и предприятием ООО "Кубаньградостройпроект" (строительство КЛ 6 кВ и

ВЛИ 0,38 кВ) в 2003 году.

2.На данном чертеже показаны проектируемые выходы линий 0,38 кВ от шин 0,4 кВ КТПП  на опоры с

присоединением к существующим ВЛ 0,38 кВ.

3. На опоре №7 установить светильник ЖКУ16-250 на кронштейне, изготовливаемом по чертежу 407-00-ЭС.02 и

запитать от существующей ВЛ наружного освещения.

4. На участке от демонтируемой опоры (оп. №7) до опоры №8 демонтировать сети 0,38 кВ и н.о., выполненные

неизолированными проводами с последующим восстановлением сети н.о.

5. Расстояния по вертикали от СИП ВЛИ при наибольшей стреле провеса должны быть не менее:

      -  5м до проезжей части  улиц и земли;

      -  3,5м до тротуаров пешеходных дорожек при ответвлениях к вводам в здания;

      -  2,5м до поверхности земли на ответвлениях к вводу. (пункт 2.4.55 ПУЭ до 1 кВ).

6. При совместной подвеске на общих опорах двух и более ВЛИ до 1 кВ расстояние по вертикали между ними

должно быть не менее 0,3 м.

7. При совместном подвесе на общих  опорах неизолированных проводов ВЛ до 1 кВ и СИП ВЛИ до 1 кВ

расстояние по вертикали между ними на опоре и в пролете при температуре окружающего воздуха плюс 15°С без

ветра должно быть не менее 0,4 м.

8. Наплывы бетона и острые грани на ж/б опоре (типа СВ) стесать в местах крепления стальной лентой F 2007

кронштейнов подвески пучка проводов СИП.

9. Номера опор приведены условно.
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