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Ввод водопровода В1
в здание санпропускника

В1

Водопровод

Водомерный узел с водомером BMX 50

План на отм. 0,000
с сетями К1
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Сердюков

План на отм. 0,000
с сетями В1, Т3 и Т4
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Позиция

Наименование и техническая характеристика

        Тип,  марка,

обозначение  документа,

      опросного листа.

        Тип,  марка,

обозначение  документа,

      опросного листа.

Код оборудова-

 ния, изделия,

   материала.

Завод-изго-

  товитель.

Единица

измере-

  ния

Количес-

   тво

  Масса

единицы

    кг

Примечание
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Общие данные (начало)

ПримечаниеНаименование

Общие данные (окончание)

План на отм. 0,000 с сетями В1, Т3 и Т4

1

Лист

Опорные конструкции и средства крепления труб

Ссылочные документы

Серия 5.900 - 7

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Условные обозначения:

№ п/п Наименование
Обозначение

На планах На схемах

1 Хоз-питьевой-производственный водопровод

2

3

4 Трубопровод хоз-фекальной канализации К1

2

3

4

ПримечаниеНаименованиеЛист

Трубопровод горячей воды

Циркуляционный трубопровод

Т3

Т4Схемы систем В1, Т3 и Т4

5 План на отм. 0,000 с сетями К1

№
№
 п
/п

Наименование

К
ол
ич
ес
тв
о

см
ен

Количество
работающих

в 
су
тк
и

1 2 3 4 5 6

Расход воды на хоз-питьевые 1 86 25 л/сут

в 
ма
кс
.

см
ен
у

Хоз- бытовые нужды

Н
ор
ма
 р
ас
хо
да

на
 1
 ч
ел
. в
 с
ме
ну

Расходы воды на прачечную

-

-

Итого:

-

м³/сут м³/час л/сек

0,5

м³/сутм³/год

2.8

2032 10.96 4.56 3.67

из хоз-питьевого
водопровода

К
ол
ич
ес
тв
о

ду
ш
ев
ы
х 
се
то
к,

ш
т.

Н
ор
ма
 н
а 
1 
ду
ш
.

се
тк
у,
 л
.

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в

ра
бо
ты
 д
уш
ей
 в

су
тк
и

11 12 137 8 9 10

14 500л/ч

- - -

1 час1 -

2

Cанпропускник  поз.11 .2

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. * - расход не расчетный.
2. Потребное количество душевых сеток для 53 чел./смену составляет - 14

сеток (для обслуживающего персонала свинарников).
3. Всего на свинокомплексе в сутки работает 79  штатных работника и 9

1

нужды

Расходы воды на хоз-бытовые нужды и количество фекальных стоков

Душевые расходы3

- - - 516 1.4- - -1 - 0,1*

(4 машины)

Расходы воды на мытье посуды4 - 103 0,20 *- - -1 -

Тр. Ø100Тр. Ø100

Тр. Ø100Тр. Ø100

Тр. Ø100Тр. Ø100

Лоток

Лоток

Ø 100
Cт. К1-2
Ø 100

Тр. Ø100Тр. Ø100

Тр. Ø100Тр. Ø100

Тр. Ø100

Тр. Ø100

№
№
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Наименование

К
ол
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ес
тв
о

см
ен

Количество
работающих

в 
су
тк
и

1 2 3 4 5 6

Расход воды на хоз-питьевые 1 86 25 л/сут

в 
ма
кс
.

см
ен
у

Хоз- бытовые нужды

Н
ор
ма
 р
ас
хо
да

на
 1
 ч
ел
. в
 с
ме
ну

Расходы воды на прачечную

-

-

Итого:

-

м³/сут м³/час л/сек

0,5

м³/сут м³/час л/секм³/год

21

0,95

2.8 3.78 1.35 1.96

2032 10.96 4.56 3.67 4.93 1,67 2.45

Хоз-фекальные стоки

м³/сут м³/час л/секм³/год

в том числе горячей
воды

из хоз-питьевого
водопровода

К
ол
ич
ес
тв
о

ду
ш
ев
ы
х 
се
то
к,

ш
т.

Н
ор
ма
 н
а 
1 
ду
ш
.

се
тк
у,
 л
.

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в

ра
бо
ты
 д
уш
ей
 в

су
тк
и

11 12 13 14 15 16 177 8 9 10

14 500л/ч

- - -

1 час

18 19 20

Примечания

1 -

2

0,39 2.15 0,5 1,6

3.5

2032 10.96 4.56 4.6

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. * - расход не расчетный.
2. Потребное количество душевых сеток для 53 чел./смену составляет - 14

сеток (для обслуживающего персонала свинарников).
3. Всего на свинокомплексе в сутки работает 79  штатных работника и 9

1

нужды

Расходы воды на хоз-бытовые нужды и количество фекальных стоков

Душевые расходы3

- - - 516 1.4- - -1 - 0,1* - - - 516 0,36*

(4 машины)

Расходы воды на мытье посуды4 - 103 0,20 * 0,20 0,1*- - -1 - 0,20* 0,1*
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Общие указания
1. Проект водоснабжения и водоотведения выполнен на основании технического задания ,
утвержденного заказчиком .

2. Проект разработан в соответствии со СНиП 2.09.04-87* " Административные и бытовые
здания " , ОСН -АПК 2.10.14.001-04 " Нормы по проектированию административных , бытовых
зданий и помещений для животноводческих , звероводческих и птицеводческих предприятий
и других объектов сельскохозяйственного назначения " , СНиП2.04.01-85* "Внутренний
водопровод и канализация зданий", СП10.13130.2009 "Внутренний противопожарный
водопровод".

3. Технические решения , принятые в проектной документации , соответствуют требованиям
экологических , санитарно -гигиенических , противопожарных норм , действующих на
территории России , и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при сооблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий .

7. Крепление трубопроводов выполнить по сериям 5.900-7;  4.904-69.

8. В местах прохода полипропиленовых трубопроводов водоснабжения через стены трубы
проложить в стальных гильзах .

9. Трубопроводы горячей воды и циркуляционный трубопровод, прокладываемые в
 санпропускнике покрываются тепловой изоляцией. Количество материалов см. в
 в спецификации материалов № 262 - 11.2 - ИОС2.2.С лист 3.

10. Трубопроводы хоз-фекальной канализации К1 в здании санпропускника запроектированы
 из  полиэтиленовых труб высокого давления (ПВД) dy 50 и dy 100.

11. В местах прохода трубопроводов канализации через стены, полы и фундаменты трубы
проложить в гильзах из ПВД или ПВХ труб .

12.Монтаж , испытание трубопроводов вести согласно требованиям СНиП 3.05.01 - 85
"Внутреннние санитарно -технические системы " и СП 40 - 102 - 2000 " Проектирование
и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных
материалов ".

13. За отметку 0,000 здания cанпропускника принята отметка чистого пола .
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Ввод водопровода

в здание санпропускника

Водомерный узел с водомером BMX 50

Ø 100 -1.50 

В1


